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      1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  montażem,  demontażem  rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  prac,  prowadzonych  w  ramach
projektu pn.: 
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1.2. Zakres stosowania opracowania.
Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  do  opracowania  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  przy
zlecaniu i realizacji robót ujętych w 1.1. wraz z naprawą uszkodzeń elewacji 
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
rusztowań niezbędnych do wykonywania prac. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz
zaleceniami producenta.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
Rusztowania  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  producenta  albo  projektem  indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z  dokumentacją projektową z elementów poddanych
przez  producenta  badaniom  na  zgodność  z  wymaganiami  konstrukcyjnymi  i  materiałowymi  określonymi  w
kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

3. SPRZĘT.
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać niezbędny sprzęt do prawidłowego ustawienia rusztowań w
zależności od zastosowanego systemu. 

4. TRANSPORT.
Można je przewozić dowolnymi środkami transportu w zależności od sytemu rusztowań przeznaczonych do prac na
obiekcie.  Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.
Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z  dokumentacją projektową z elementów poddanych
przez  producenta  badaniom  na  zgodność  z  wymaganiami  konstrukcyjnymi  i  materiałowymi  określonymi  w
kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny
być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu powinny posiadać wymagane uprawnienia.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub uprawnioną
osobę.
 Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze  spadkiem  umożliwiającym
odpływ wód opadowych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Liczbę i rozmieszczenia zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania
lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż
2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej  niż 3 m, a pomost
roboczy  umieszcza  się  nie  wyżej  niż  1,5  m  ponad  tą  linią.  Udźwig  urządzenia  do  transportu  materiałów  na
wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących
te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być
określone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania  powinny  posiadać  zabezpieczenia  przed  spadaniem  przedmiotów  z  rusztowania,  zabezpieczenie
przechodniów  przed  możliwością  powstania  urazów  oraz  uszkodzeniem  odzieży  przez  elementy  konstrukcyjne
rusztowania.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych
powinny posiadać  daszki  ochronne i  osłonę  z  siatek  ochronnych.  Stosowanie  siatek  ochronnych  nie  zwalnia  z
obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających.
Osoby dokonujące  montażu i  demontażu rusztowań są  zobowiązane do stosowania  urządzeń zabezpieczających
przed upadkiem z wysokości.
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i odgrodzić strefę niebezpieczną.
Równoczesne  wykonywanie  robót  na  różnych  poziomach  rusztowania  jest  dopuszczalne,  pod  warunkiem
zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.
Odległości  bezpieczne  wynoszą  w poziomie  co  najmniej  5  m,  a  w pionie  wynikają  z  zachowania  co  najmniej
jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.

7. OBMIAR ROBÓT.
Dla prac związanych z rusztowaniami obmiar robót prowadzi się w 1m2 powierzchni rusztowania.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.
Warunki  płatności  będą  określone  w  umowie.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w
Specyfikacji Ogólnej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Podane w Specyfikacji Ogólnej.

UWAGA:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim.

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę od stosowania jego aktualnej treści.
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:

     - Podstawy wykonania dokumentacji,
     - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (UE) NR 305/2011 z  dnia  9 marca 2011 r.  ustanawiającym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Zgodnie  z  art.30  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisanym  przy
pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego."

W przypadku  odniesienia  w  dokumentacji  do  norm dotyczących   wymagań  określonych  w  przepisach,  w  tym techniczno-
budowlanych dopuszcza się rozwiązania równoważne w całości opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Każdorazowo
gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma ,  aprobata, specyfikacja  techniczna lub system odniesienia
należy przyjąć , że w odniesieniu do nich  użyto sformułowania „lub równoważne w całości”.
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W przypadku  odniesienia się w dokumentacji  do norm, ocen technicznych,  specyfikacji  technicznych i  systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy
pomocy przywołanych norm. Wykonawca  winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w
art. 104-107 u Pzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w
opisie  przedmiotu  zamówienia  w szczególności:  Krajową Deklarację  Właściwości  Użytkowych,  Krajową Ocenę Techniczną,
Deklarację  Właściwości  Użytkowych,  Atest  higieniczny,  Aprobatę  techniczna,  deklarację  zgodności,  certyfikat  zgodności,
Dokumentację Techniczno-Ruchowa, kartę techniczna doboru urządzenia.
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