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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy ,,Prawo Budowlane” o$wiadczam, ze

projekt budowlany:

1. Obiekt: przebudowa budynku biurowego — zmiana pozwolenia na budowe nr

347/2015 z dnia 07.07.2015

2. Adres - KEPNO ul. Sienkiewicza 26 dz. nr 1924/1, 1924/2; obreb ew.

300803_4.0001 Kepno.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNE]

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- podktad budowlany,
- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt zawiera dokumentacje techniczna:
- instalacji centralnego ogrzewania ( piwnica, parter, pi¢tro)
- modernizacji istniejacej kottowni ( wymiana kotta gazowego)
- instalacji klimatyzacji
- instalacji odprowadzania skroplin,
- instalacji wodociaggowej ( w obrebie kottowni).

3. Dane ogélne.
Istniejacy budynek starostwa jest budynkiem 3 kondygnacyjnym z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz z
czesciowym podpiwniczeniem. Budynek nie jest ocieplony.
Na parterze, pigtrze oraz poddaszu budynku znajduja si¢ pomieszczenia biurowe, archiwa oraz pomieszczenia
socjalno-sanitarne.
Ogrzewanie budynku z wtasnej kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku. Pomieszczenia
ogrzewane grzejnikami stalowymi ptytowymi, zebrowymi ze stopu aluminium.
Na pietrze II ( poddaszu ) wykonana zostala nowa instalacja grzewcza.

4. Dane ogolne w stosunku do projektu pierwotnego.
Instalacja klimatyzacji ( brak w projekcie pierwotnym ):
- klimatyzacja na parterze, pi¢trze oraz pietrze Il (poddaszu)
Instalacja grzewcza:
- zaprojektowano nowa instalacj¢ grzewcza na kondygnacji parteru i pigtra oraz czgsciowo w piwnicy
- zaprojektowano wymiang istniejacego kotta gazowego na kociot gazowy kondensacyjny wraz z dostosowaniem
urzadzen i rurociggdédw — etap II wykonania instalacji grzewczej
Instalacja wodociagowa:
- dostosowanie w kottowni instalacji do przeprojektowanej instalacji grzewczej
Instalacja kanalizacji:
- odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji
- odprowadzenie skroplin z kotta gazowego — etap 11
Instalacja gazowa i spalinowa:
- dostosowanie instalacji do przeprojektowanej instalacji grzewczej ( kociot gazowy)

5. Instalacja centralnego ogrzewania.
Zdemontowac instalacj¢ centralnego ogrzewania na kondygnacji parteru, pictra, instalacj¢ w piwnicy z rur
stalowych zasilajacych kondygnacje parteru i pietra oraz instalacje z rur stalowych od istniejacego kotta
gazowego stojacego do istniejacego rozdzielacza stalowego obiegéw grzewczych ( demontaz rurociggéw wraz
z urzadzeniami i armaturg ).
W kotlowni zdemontowac istniejace naczynie wzbiorcze przeponowe c.0. wraz z rurg wzbiorczg.
Wykona¢ nowe rurociagi z rur stalowych DN 50 mm od istniejacego kotta gazowego do zaworéw przy
istniejagcym rozdzielaczu.
Nowa instalacje grzewcza na kondygnacje parteru i pigtra zaprojektowano od istniejgcego obiegu grzewczego na
rozdzielaczu w kotlowni. Nowa instalacje wykona¢ za istniejacymi zaworami odcinajacymi na rozdzielaczu.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur i ksztattek miedzianych.
Potaczenia rur z armaturg za pomocg potaczen gwintowych.
Potaczenia rur i ksztattek miedzianych w technologii zaprasowywania.
Do uszczelnien potaczen gwintowych nalezy stosowaé konopie uszczelniajagce z pasta.
Instalacj¢ zaprojektowano jako wodng pompowg z rozdziatem dolnym
Parametry wody grzejnej 70/55°C.
Na zasileniu za istniejagcym zaworem odcinajacym zamontowaé zawor mieszajacy tréjdrogowy DN32 mm
(Kvs=16) z sitownikiem 3 pkt, 230V/50hz; 60s; 6Nm ( sterowanie pracg zaworu tréjdrogowego w etapie II ).
Za zaworem trojdrogowym zaprojektowano pompe obiegowa Yonos MAXO 30/0,5-10; 230V/50hz o
mocy 140W.
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Za pompa zamontowac¢ klape zwrotng do instalacji grzewczych DN40 mm.

Nastepnie rurociagi rozdzieli¢ na strone ,,prawa” i ,,lewa”

Na odgatezieniu kazdego rurociggu zamontowac¢ zawor odcinajacy, spustowy oraz termometr.

Na powrocie za istniejacym zaworem odcinajacym

Nastepnie rurociagi rozdzieli¢ na strone ,,prawa” i ,,lewa”

Na odgatezieniu kazdego rurociggu zamontowac¢ zawor odcinajacy, spustowy oraz termometr.

Rurociagi w piwnicy prowadzi¢ pod stropami ze spadkiem w kierunku kotlowni.

Przej$cia rurociagéw przez Sciany i stropy kottowni za pomoca przejs¢ systemowych przeciwpozarowych EI60.
Rurociagi na parterze prowadzi¢ ponad oknami.

Przej$cia rurociagdw przez klatki schodowe z bruzdach §ciennych.

ZejScia do grzejnikéw na parterze w bruzdach Sciennych.

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku gtéwnych pionéw grzewczych.

Jako elementy kompensacyjne zastosowa¢ kompensatory mieszkowe z mieszkiem falistym ze stali nierdzewnej o
potaczeniu zaprasowywanym.

Uchwyty mocujace rurociagi stosowac jako state z przektadka gumowa oraz jako przesuwne ( tworzywo).
Rurociagi prowadzone przez §ciany i stropy zaizolowa¢ termicznie otulinami z folig zabezpieczajaca o grubosci
minimum 13 mm a w bruzdach $ciennych o grubosci 9 mm.

Rurociagi w piwnicy zaizolowa¢ otulinami o grubo$ci minimum 20 mm.

Rurociagi na parterze prowadzone ponad oknami zaizolowa¢ otulinami o grubo$ci minimum 13 mm.
Potaczenia otulin za pomocg kleju do otulin lub za pomocg tasmy klejacej i spinek zabezpieczajacych przed
odklejaniem.

Do ogrzewania zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe dolnozasilane wyposazone we wkladke zaworowa
z nastawg wstepng. Odpowietrzenie instalacji poprzez re¢czne odpowietrzniki umieszczone na grzejnikach
ptytowych.

Podlaczenia grzejnikw z rurociagiem poprzez zestawy przylaczeniowe katowe do grzejnikéw VK z
adapterami do rur z miedzi.

Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed demontazem oraz z mozliwoscia
blokady nastawy temperatury.

Minimalna odleglo$¢ grzejnika od posadzki 10 cm a od parapetu do géry grzejnika minimum 5 cm

(zaleca si¢ wyposrodkowanie odlegtosci pomigdzy posadzka a parapetem ).

W kotlowni do zabezpieczenia instalacji przed zmiang objetosci wody grzewczej zaprojektowano naczynie
wzbiorcze przeponowe NG100. Naczynie wyposazy¢ w zlacze samoodcinajagce SUR 17

Do naczynia od istniejacego rozdzielacza powrotu doprowadzi¢ rur¢ wzbiorczg stalowa DN 25 mm.

Rure wzbiorczg prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku naczynia. Na rurze wzbiorczej zamontowac
manometr z kurkiem manometrycznym o S$rednicy tarczy minimum 80 mm ( manometr do 2,5 bar. )

Rury stalowe zabezpieczy¢ przed korozja poprzez pomalowanie ich dwukrotnie farbami antykorozyjnymi.
Rurociagi w kottowni zaizolowa¢ otulinami o grubo$ci minimum 20 mm. Polaczenia otulin w kotlowni za
pomocg kleju do otulin.

Na istniejagcym rozdzielaczu zasilenia zamontowa¢ manometr z kurkiem manometrycznym, manometr do

2,5 bar.

Etap 11 instalacji grzewczej.

Jako etap II zaprojektowano wymiang istniejacego kotta gazowego stojacego na kociot gazowy wiszacy
kondensacyjny, dostosowanie obiegu poddasza na obieg z podmieszaniem za pomoca zaworu 3-drogowego
oraz dostosowanie instalacji grzewczej 1 kanalizacji do modernizowanej kotlowni.

Istniejacy kociot wraz z osprzetem i czopuchem zdemontowac.

Zaprojektowano kociot gazowy ( na gaz ziemny E) kondensacyjny z zamknigtag komorg spalania o mocy
maksymalnej 80 kW ( przy temp.50/30°C ) z automatyka pogodowa do sterownia dwoma obiegami grzewczymi
z podmieszaniem oraz ciepta wodg uzytkows.

Dane techniczne podstawowe:

- zasilanie - 230V/50hz
- pob6r mocy -max 130 W
- sprawnos¢ znormalizowana - minimum 97% (Hs — przy temp. 40/30°C )

- palnik modulowany w zakresie minimum od 20 — 100%

Kociot wyposazy¢ w tabliczke znamionowa.

Na wyjsciu zasilenia z kotta zamontowaé zawér bezpieczenstwa c.o. 3/4” o ci$nieniu otwarcia 3 bar.
Pomiedzy projektowanym kottem gazowym kondensacyjnym a istniejagcym rozdzielaczem stalowym
zaprojektowano sprzegto hydrauliczne z odmulaczem i separatorem powietrza, izolowane o $rednicy przylaczy
DNS50 mm ( przeptyw minimum 5,5 m3/h). Sprzggto wyposazy¢ w zawor spustowy oraz odpowietrznik
automatyczny pionowy.

Pomiedzy kottem gazowym a sprzegltem na rurociagu zasilenia zamontowaé zawor odcinajacy.
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Na powrocie pomigdzy sprzgglem hydraulicznym a kottem gazowym zamontowa¢ zawor spustowy ze ztaczka
do weza, zawdr odcinajacy kulowy, pompe obiegowa Yonas MAXO 30/0,5-10 ( 230V/50hz), klapg zwrotna
mosi¢zna do instalacji grzewczej.

Rurociagi od projektowanego kotta do istniejgcego rozdzielacza stalowego z rur i ksztattek stalowych tagczonych
za pomocg polaczen spawanych.

Potaczenia rurociagu z armatura poprzez potaczenia kotnierzowe lub gwintowe.

Do uszczelnien polaczen gwintowych stosowac konopie Iniane z pasta uszczelniajaca.

Na istniejagcym obiegu grzewczym na poddasze nalezy za zaworem odcinajagcym na zasileniu zamontowac
zawOr mieszajacy tréjdrogowy DN25 mm (Kvs=6,3) z sitownikiem 3pkt; 230V/50hz; 60s, 6 Nm oraz za
zaworem odcinajacym za istniejagca pompa obiegowa zawor spustowy ze ztaczka do weza i termometr.

Na powrocie przed istniejacym zaworem odcinajagcym zamontowa¢ klape zwrotng do instalacji grzewczych
DN32 mm a nastepnie wykona¢ odgalezienie do zaworu tréjdrogowego. Na rurociagu zatozy¢ takze zawor
spustowy ze ztagczka do weza i termometr.

Wykona¢ okablowania urzadzen i czujnikéw sterowanych automatyka kotlowga.

Dokona¢ rozruchu i regulacji uktadu grzewczego.

5.1. Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, rozruch.
Prébe cisnieniowg i plukanie instalacji przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz ,, Wytycznymi stosowania
i projektowania instalacji z rur miedzianych”.
Instalacje nalezy podda¢ ci$nieniu 0,4 MPa w czasie minimum 1 godz. po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia ( proba
bez naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa c.o. ).
Z préb szczelno$ci oraz uruchomienia sporzadzi¢ protokot.
Po prébach catos¢ napetni¢ woda zgodnie z norma PN-93/C-04607.
Po napelnieniu instalacji grzewczej ( minimalne cisnienie w instalacji grzewczej 0,13 MPa ) wykona¢ rozruch
kottowni oraz dokona¢ regulacji instalacji grzewczej.

6. Instalacja wodociagowa w kotlowni.
Zdemontowac instalacje wodociagowa za istniejaca stacja uzdatniania wody ( za wodomierzem).
Nowza instalacj¢ rozpocza¢ od istniejacego wodomierza za stacjg uzdatniania wody.
Projektowang instalacj¢ wodociagowa zaprojektowano z rur i ksztattek miedzianych twardych.
Do uszczelnien potaczen gwintowych stosowac konopie Iniane z pasta uszczelniajaca.
Rurociagg wodociggowy prowadzi¢ przy stropie pomieszczenia.
Rurociag doprowadzi¢ do rozdzielacza zasilenia instalacji grzewcze;j.
Od strony instalacji c.o. ( rozdzielacza zasilenia) zamontowaé¢ kurek kulowy DN 15 mm.
Od strony wody uzdatnionej zamontowa¢ kurek kulowy DN 15 mm zawér antyskazeniowy typu
CA DN 15 mm.
Potaczenie kurka kulowego od strony instalacji c.0. z zaworem antyskazeniowym za pomoca weza w
oplocie metalowym z koncéwkami 1/2” x 1/2”.
UWAGA:
Nalezy okresowo uzupetnia¢ s6l w zmigkczaczu jonowymiennym.
Nalezy wykona¢ badania wody uzdatnionej.

6.1. Proba cisnienia instalacji wodociagowej.
Po zakonczeniu instalacji nalezy instalacj¢ przeptuka¢ przy otwartych zaworach.
Po ptukaniu instalacje podda¢ prébie ci$nienia.
Prébe ci$nienia przeprowadzi¢ przy cisnieniu 0,9 MPa w czasie 1 godz. po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia.
Z préby cis$nienia spisa¢ protokot.

7. Instalacja odprowadzenia skroplin w kotlowni — etap I1
Skropliny z kotta odprowadzi¢ wezykiem do neutralizatora skroplin ( przystosowanym do kotléw o mocy
minimum 80 kW ). Zneutralizowane skroplin odprowadzi¢ do pompki skroplin.
Zaprojektowano pompe skroplin ze zbiornikiem o pojemnosci minimum 1 dm3, 230V/50hz o wysokosci
podnoszenia minimum 4,5 m, wydajno$ci minimum 100 dm3/h.
Pompa wyposazona w zawdr zwrotny na ttoczeniu.
Skropliny z pompke odprowadzi¢ wezykiem do istniejacej kanalizacji poprzez syfon.
Uwaga:
- sprawdzac okresowo stan wykorzystania wktadu neutralizujacego w neutralizatorze skroplin.
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8. Instalacja gazowa na gaz ziemny E w kottowni oraz instalacja spalinowo-powietrzna kotla — etap IL.
Istniejace podejscie do kotta gazowego stojacego zdemontowac ( w obrebie kotlowni).
Na rurociaggu pionowym zamontowac¢ zawodr gazowy oraz filtr do gazu.
Rurociag gazowy doprowadzi¢ do kotta gazowego wiszacego.
Rurociagi gazowe z rur stalowych czarnych bez szwu.
Potaczenie rurociagéw poprzez potaczenia spawane.
Potaczenia rurociagu z armatura poprzez polaczenia gwintowe.
Do uszczelnien polaczen gwintowych stosowac konopie Iniane z pasta uszczelniajaca.
Rurociagi zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowac farba koloru zéttego.
Przej$cie rurociagu przez $ciang kotlowni poprzez przejscie systemowe przeciw pozarowe EI 60.
Istniejacy czopuch wraz z cze¢scig istniejacego wkiadu kominowego fi 200 mm zdemontowac.
Projektowany kociol wyposazy¢ w system spalinowo — powietrzny fi 100/150 mm.
Kanat spalinowy fi 100 mm wyprowadzi¢ ponad dach budynku w istniejacym przewodzie kominowym
fi 200 mm.
Kanat spalinowy zakonczy¢ ponad dachem systemowym zakonczeniem zgodnym z wymogami producenta kotla
i przewodu spalinowego. Kanal powietrzny potaczy¢ w kottowni z istniejagcym kanatem stalowym fi 200 mm.

8.1. Préba szczelnoSci instalacji gazowej.
Przed préba szczelno$ci instalacje gazowa nalezy przedmuchaé sprgzonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen.
Prébe ci$nienia dla rurociggdéw stalowych wykona¢ przy cisnieniu 50 kPa bez podiaczania odbiornikéw
gazowych. Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia nalezy ci$nienie utrzymywaé przez 30 min.
Po pozytywnej przeprowadzonej prébie nalezy przeprowadzi¢ kolejna prébe.
Prébe sporzadzi¢ przy cisnieniu max. 15 kPa z kottem gazowym. Czas trwania préby 30 minut.
Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. Instalacja klimatyzacji.
W budynku zaprojektowano system klimatyzacji VRF.
Dla kazdej kondygnacji budynku ( parter, pigtro, pietro Il ) zaprojektowano nie zalezy system klimatyzacji VRF.
System klimatyzacji stuzy¢ bedzie do chtodzenia oraz w okresach przejsciowych do ogrzewania pomieszczen
biurowych.
Sterowanie centralne catym system za pomoca sterownika UTY-DCGYZ1 zamontowanego w pomieszczeniu
12. biuro na parterze. Sterowanie poszczegdlnymi jednostkami wewnetrznymi za pomoca pilotow
bezprzewodowych.
Zaprojektowano jednostki wewnetrzne §cienne oraz kasetonowe sterowane pilotem bezprzewodowym.
Jednostke zewngtrzne zamontowac na zewnetrz budynku przy istniejacym budynku garazowym.
Jednostki zewnetrzne ustawi¢ na konstrukcji stalowej zakotwionej w gruncie.
Mocowanie jednostek zewngtrznych do konstrukcji nosnej za pomoca ztaczy antywibracyjnych.
Minimalna odlegto$¢ jednostki zewnetrznej od gruntu 30 cm.
Rurociagi na zewnatrz prowadzi¢ pod dachem garazu.
Wewnatrz budynku na parterze i pigtrze rurociagi prowadzi¢ pod stropem.
Rurociagi na pigtrze II (poddaszu ) prowadzi¢ ponad stropem podwieszanym.
Rurociagi na parterze i pigtrze na korytarzach zabudowane zostang sufitem podwieszanym.
Rozgalezienia poprzez prefabrykowane tréjniki systemowe.
Rurociagi w pomieszczeniach obudowaé ptytami g-k.
Piony klimatyzacyjne na pigtro i pigtro Il w bruzdzie $cienne;j.
Rurociagi klimatyzacyjne z rur miedzianych do klimatyzacji w otulinach zgodnie z opisem na poszczegdélnych
rysunkach. Potaczenia otulin za pomocg kleju.
Rurociagi klimatyzacyjne na zewnetrz w izolacji kauczukowej o grubosci 13 mm zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi.
Przejscia rurociagéw przez Sciany i stropy w dodatkowej izolacji o grubosci minimum 9 mm.
Przej$cia rurociagéw przez strefy p. poz. poprzez przejscia systemowe przeciw pozarowe o odpornosci co
najmniej rownej przegrodzie.
Montaz systemu zgodnie z DTR producenta.
Sporzadzi¢ protokét z uruchomienia instalacji klimatyzacji ( dla kazdej kondygnacji ).

Po zamontowaniu systemu dokonac jego rozruchu i regulacji ( sprawdzenie grzania oraz w okresie letnim
wydajnosci chtodzenia ).

Urzgdzenia klimatyzacyjne ( instalacja zawiera ponad 3 kg substancji kontrolowanych ) nalezy zarejestrowac w
Centralnym Rejestrze Operatorow.



9.1. Préba szczelnosci.
Prébe cisnienia wykona¢ po zmontowaniu instalacji.
Do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy uzywac wylacznie azotu.
Niedopuszczalne jest uzywanie do tego celu czynnika chtodniczego, tlenu, gazéw palnych lub trujacych (uzycie
tlenu grozi eksplozja.).
W trakcie wykonywania préby szczelnosci, nie naraza¢ instalacji na wstrzasy i uderzenia. Moze to spowodowac
peknigcie przewoddéw, a w efekcie powazne obrazenia.
Wpuszczac¢ azot zaréwno przez przewdd cieczowy jak i gazowy.
W celu wykonania préby szczelnos$ci, napelnij instalacje azotem pod ci$nieniem 4.0 MPa.
Poréwna¢ warto$¢ ci$nienia w uktadzie w momencie napetnienia go azotem oraz po 24 godzinach od tej
operacji. Sprawdzi¢ czy ci$nienie nie spadto.
Z przeprowadzonej préoby cisnienia sporzadzi¢ protokot.
* Jezeli temperatura zewnetrzna zmieni si¢ 0 5° C, ci$nienie prébne zmieni si¢ o ok. 0.05 MPa.
Po wykonanych testach nalezy instalacje napetni¢ czynnikiem chiodniczym.
Dane dodatkowego czynnika chtodniczego zapisa¢ na skrzynce elektrycznej urzadzenia zewnetrznego.

9.2. Wykaz urzadzen klimatyzacji.
Wykaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji dla parteru:

Nazwa | Model Wydajnosé¢| Dzwiek | Rated MCA | WxSxG Masa | Obraz

powietrza | (dB) (A) (A) (mm) (kg)

(m3/h)
Indrl ASYAOO07GTAH | Wysokie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr2 ASYAO007GTAH stsy(lokie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr3 ASYAO007GTAH stigokie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr4 ASYAO07GTAH stsy(lokie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr5 ASYAO009GTAH stigokie 43 0.31 0,38 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr6 ASYAO14GCAH szzy(lokie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
Indr7 ASYAO014GCAH V%f(;(:okie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
Indr8 ASYAO07GTAH Vg\f(;l(;okie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr9 ASYAO007GTAH Vs\fi/(:okie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr10 | ASYAOO7GTAH VSVSy(iokie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr1l | ASYAOO9GTAH Vs\fi/(:okie 43 0.31 0,38 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr12 | ASYAOO9GTAH szzy(lokie 43 0.31 0,38 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr13 | ASYAO14GCAH szzy(lokie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
Indr14 | ASYAO014GCAH V?f(igokie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
Indr15 | ASYAO14GCAH VSV(;I(;okie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
Indrl6 | ASYAO14GCAH V?f(igokie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
Indr17 | ASYAO14GCAH VSV(;I(;okie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50

800
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Wykaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji dla pigtra:

Nazwa | Model Wydajnosé| Dzwiek | Rated MCA | WxSxG Masa | Obraz
powietrza | (dB) (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
Indr18 | ASYAO14GCAH | Wysokie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
Indr19 | ASYAO014GCAH V%f(;gokie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
Indr20 | ASYAO014GCAH V?f(;(;okie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
Indr21 | ASYAO014GCAH Vg\f(;gokie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
Indr22 | ASYAO014GCAH V?f(;(;okie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
Indr23 | AUXBOO9GLEH Vg\f(;gokie 35 0.17 0,2 245x570x570 | 15,00 NS
Indr24 | ASYAOO7GTAH VSVS;;okie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr25 | ASYAOO7GTAH Vs\figokie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr26 | ASYAO014GCAH VSVS;;okie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
Indr27 | ASYA18GBCH Vg\f(;gokie 41 0.33 04 320x998x238 | 15,0
Indr28 | ASYAOO7GTAH V?figokie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr29 | ASYAOO7GTAH Vs\figokie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr30 | ASYAOO7GTAH VSVS;;okie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr31 | AUXBOO7GLEH Vs\fi/(;okie 34 0.17 0,2 245x570x570 | 15,00 NS
Indr32 | ASYAOO9GTAH VSVA;(;okie 43 0.31 0,38 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr33 | ASYAOO9GTAH V7sz(;okie 43 0.31 0,38 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr34 | ASYAOO7GTAH V7sz(;okie 35 0.19 0,23 | 262x820x206 | 7,50 1
Indr35 | ASYAO014GCAH Vs\fi/(;okie 44 0.3 0,36 | 268x840x203 | 8,50
800
Wykaz jednostek wewngetrznych klimatyzacji dla pietra II (poddasza):
Nazwa | Model Wydajnosé| Dzwiek | Rated MCA | WxSxG Masa| Obraz
powietrza | (dB) (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
Indr37 | AUXBO12GLEH | Wysokie 37 0.2 0,24 | 245x570x570 | 15,00 NS
Indr38 | AUXBO12GLEH V?’?/(;okie 37 0.2 0,24 | 245x570x570 | 15,00 = N
Indr39 | AUXBOO7GLEH V?f(;(;okie 34 0.17 0,2 245x570x570 | 15,00
Indr40 | AUXBOO9GLEH Vs\figokie 35 0.17 0,2 245x570x570 | 15,00 = N
Indr41 | AUXBOO7GLEH stsy(;okie 34 0.17 0,2 245x570x570 | 15,00 =N
Indr42 | AUXBOO7GLEH Vs\figokie 34 0.17 0,2 245x570x570 | 15,00 = N
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540

Indrd3 | AUXBOO7GLEH | Wysokie 34 0.17 0,2 245x570x570 | 15,00 = S
540

Indrd4 | AUXBOO7GLEH | Wysokie 34 0.17 0,2 245x570x570 | 15,00 = N
540

Indr50 | AUXBOO9GLEH | Wysokie 35 0.17 0,2 245x570x570 | 15,00 = S
550

Indrd5 | AUXBOO7GLEH | Wysokie 34 0.17 0,2 245x570x570 | 15,00 = N
540

Indrd6 | AUXBOO9GLEH | Wysokie 35 0.17 0,2 245x570x570 | 15,00 = S
550

Indrd7 | AUXBO12GLEH | Wysokie 37 0.2 0,24 | 245x570x570 | 15,00 = N
600

Indr4d8 | AUXBO12GLEH | Wysokie 37 0.2 0,24 | 245x570x570 | 15,00 = S
600

Indr49 | AUXBO12GLEH | Wysokie 37 0.2 0,24 | 245x570x570 | 15,00 = N
600

Wykaz jednostek zewnetrznych:
Nazwa Model Zasilanie Rated | Rated | MCA| MFA | WxSxG Masa (Czynnik Obraz
C H (A) (A) (mm) (kg) |[chl.
(A) (A) (kg)

Otdrl [AJY144LELAH | 3N, 400V| 23.3 18.4 34,2 40 1638x1080x480  211,0 11,00 &

50Hz 3

ol

Otdr2 [AJY162LELAH | 3N, 400V| 28.7 21.2 38,7 40 1638x1080x480  217,0( 11,80 &

50Hz 3

ol

Otdr3 [AJY126LELAH | 3N, 400V| 18.8 15.1 34,2 40 1638x1080x480  211,0 11,00 ﬁ

50Hz e

10. Instalacja odprowadzenia skroplin.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych za pomoca rur i ksztattek z klejonego PVC-U (PN15).
Odprowadzenie skroplin z kazdej kondygnacji niezalezne.

Odprowadzenie skroplin do istniejgcych rur spustowych znajdujacych si¢ na elewacji od strony ,,podworza”.
Przed wpieciami odptywu skroplin do rur spustowych wykona¢ zasyfonowanie skroplin ( syfon kulkowy).
Rurociagi odprowadzenia skroplin prowadzi¢ na parterze i pigtrze w strefie sufitu podwieszanego (na
korytarzach ) oraz pod stropem pomieszczen (obudowa rurociggdéw klimatyzacji i skroplin ptytami g-k ).
Przej$cia rurociagéw przez Sciany w otulinach o grubo$ci minimum 9 mm w ostonie folii.

Na pietrze II (poddaszu) rurociagi skroplin prowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym.

Rurociagi na poddaszu zaizolowa¢ otulinami z powtoka foliowg o grubosci 9 mm. Potaczenia otulin za pomoca
kleju.

Potaczenia rurociagéw odptywu skroplin z jednostkami wewngtrznymi poprzez ziacza elastyczne.

Na parterze, pigtrze zaprojektowano dodatkowo pompki skroplin do klimatyzatoréw.

Montaz pompek skroplin zgodnie z DTR producenta. Nalezy zapewni¢ dostep do pompek skroplin poprzez
drzwiczki rewizyjne umieszczone w suficie podwieszanym oraz w obudowach zakrywajacych rurociagi.
Zaprojektowano pompki skroplin typu:

Pompka skroplin nr 1:

- zasilanie - 230V/50hz
- MmoC max -20 VA

- max poziom hatasu -30dB

- max wydajnos¢ - 10 dm3/h

- wysokos$¢ podnoszenia -10m

- praca tréjstopniowa
- wyposazona w modul alarmowy przekroczenia max poziomu skroplin
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Pompka skroplin nr 2:

- zasilanie - 230V/50hz
- moc max -65 VA

- max poziom hatasu -35dB

- poj. zbiornik - 0,5 dm3

- max wydajno$¢ - 350 dm3/h
- wysokos$¢ podnoszenia -4m

- wyposazona w modutl alarmowy przekroczenia max poziomu skroplin
11. Ustalenia koncowe.

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, z przepisami BHP oraz zgodnie z DTR
producentéw materialéw i urzadzen.

OPRACOWAL

UWAGA:
Dopuszcza si¢ zamontowanie alternatywnych materiatow i urzgdzen o parametrach nie gorszych

niz zaprojektowanych w projekcie.
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INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

. Obiekt: przebudowa budynku biurowego — zmiana pozwolenia na budowe nr
347/2015 z dnia 07.07.2015

. Adres - KEPNO ul. Sienkiewicza 26 dz. nr 1924/1, 1924/2; obreb ew.
300803_4.0001 Kepno.

. Kategoria obiektu: XII.

. Inwestor — Powiat Kepinski ul. Kosciuszki 5; 63-600 Kepno.

Grudzien 2019



13

CZESC OPISOWA
INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie 7 art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa Budowlanego w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje sig:

1. Zakres rob6t dla catego przedsigwziecia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
- roboty zwigzane z instalacjami grzewczej, gazowej, wodociaggowe;j
- roboty instalacji klimatyzacyjnych oraz instalacji skroplin.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- istniejacy budynek biurowy wraz z infrastrukturg techniczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty prowadzone na terenie czynnego obiektu

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania:

Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m:

- montaz komina spalinowego kotta na dachu budynku

- wpigcia rurociggu odptywu skroplin do rur spustowych

Prace niebezpieczne zwigzane z pracg urzadzen dzwigowych przy montazu agregatu jednostki zewnetrznej
klimatyzacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:
Szkolenie przeprowadza kierownik budowy poprzez:

a. dokonanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

b. ustny instruktaz przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokos$ci nalezy stosowaé $rodki ochrony zbiorowej: balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci to mozna stosowac §rodki ochrony indywidualnej np.
szelki bezpieczenstwa.

» Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw nalezy ogrodzic¢
balustradg (szer. Strefy min. 1/10 wysokosci spadania i nie mniej niz 6,0 m) — mozna stosowa¢ daszki
ochronne.

» Roboty montazowe konstrukcji stalowej muszg by¢ prowadzone na podstawie projektu montazu i planu
BIOZ.

» W czasie podnoszenia elementu przez zuraw nalezy:

e Stosowa¢ odpowiednia zawiesia do rodzaju elementu i jego masy,

¢ Dokona¢ ogledzin elementu,

e Stosowac liny kierunkowe,

¢ Skontrolowa¢ prawidlowos¢ zawieszenia elementu po podniesieniu na wys. ~ 0,5 m.

» W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy oznakowa¢ na budowie drogi ewakuacyjne na wypadek

pozaru lub awarii.

> Na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony PPOZ oraz zapewni¢ jego petne wyposazenie w

srodki i sprzet gasniczy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- nie dotyczy

UWAGA: jest wymagane opracowanie planu BIOZ branzy sanitarnej.
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Zapotrzebowanie na moc cieplng pomieszczen.

Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Wartos¢
Projektowa temperatura zewnetrzna Oe °C -18,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Gme °C 8,4
Dane dotyczgce ogrzewanych pomieszczen
Projektowa Powierzchnia Kubatura
temperatura pomieszczenia wewnetrzna
Nazwa pomieszczenia Bint,i Ai Vi
oC m2 m3
Projektowa Pow!erzchnia_ Kubatura Cal!(qwit_e
temperatura pomieszczeni wewnetrzna obc_:lqzenle
a cieplne
Nazwa pomieszczenia
Oint, Ai Vi D,
°C m?2 m?3 W
PARTER
1. komunikacja 12,00 37,60 109,04 1071,9
2. komunikacja 16,00 14,42 41,82 353,2
3. Wc niepetnosprawnych 20,00 5,87 17,02 486,9
4. pom. socjal. 20,00 11,46 33,23 724,3
5. biuro 20,00 8,50 24,65 551,1
5a. gabinet lekarski 20,00 9,07 26,30 1245,5
6. gabinet psychologa 20,00 11,37 32,97 1386,1
6a. biuro 20,00 8,10 23,49 509,2
7. Swietlica 20,00 16,90 49,01 1107,7
8. komunikacja 12,00 25,84 74,94 707,8
9. korytarz 16,00 16,20 46,98 34,2
10. biuro 20,00 19,40 56,26 1287,9
11. biuro 20,00 10,73 31,12 659,6
12. biuro 20,00 9,20 26,68 592,1
14. biuro 20,00 18,60 53,94 1232,9
15. biuro 20,00 9,90 28,71 708,1
16. biuro 20,00 9,50 27,55 586,5
17. sekretariat 20,00 11,20 32,48 682,3
18. biblioteka 20,00 17,60 51,04 1122,5
19. biblioteka 20,00 19,30 55,97 1817,2
20. biblioteka 20,00 10,95 31,76 503,6
21. biblioteka 20,00 18,35 53,22 1801,6
22. biblioteka 20,00 17,10 49,59 1234,9
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PIETRO

23. komunikacja 12,00 15,34 44,49 273,8
24. korytarz 20,00 15,29 44,34 584,9
25. gabinet 20,00 18,78 54,46 1127,6
26. gabinet 20,00 11,70 33,93 641,7
27. gabinet 20,00 9,36 27,14 11771
28. gabinet 20,00 9,32 27,03 1187,1
29. sekretariat 20,00 12,33 35,76 655,2
30. archiwum 20,00 8,30 24,07 462,6
31. gabinet 20,00 11,11 32,22 610,1

32. korytarz 16,00 17,18 49,68 126,3
33. biuro 20,00 20,00 58,00 12211
35. Wc 20,00 12,17 35,29 626,3
36. gabinet 20,00 9,76 28,30 543,8
37. sala terapeutyczna 20,00 34,03 98,69 1754,2
38. gabinet 20,00 12,02 34,86 640,4
39. gabinet 20,00 10,38 30,10 621,9
40. sala terapeutyczna 20,00 22,38 64,90 1213,8
41. biuro 20,00 19,45 56,41 1087,5
42. archiwum 20,00 17,60 51,04 1560,0
43. sala 20,00 34,00 98,60 2240,5
44. korytarz 16,00 16,14 46,81 164,3
45. biuro 20,00 10,32 29,93 928,2
46. Wc 20,00 3,94 11,43 146,2
47. komunikacja 12,00 25,44 73,78 499,9
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16

Dane klimatyczne

Stacja meteorologiczna

Wielun

Dane dotyczgce chtodzonych pomieszczen

Projektowa Powierzchnia Zyski Zyski
temperatura pomieszczenia ciepta ciepta na

Nr |Nazwa pomieszczenia m*

Oint,c Ai Q Qa

°C m?2 kW W/m?2

PARTER
4. pom. socjal. 25,0 11,5 2,04 178
5. |biuro 25,0 8,5 1,89 223
5a. |gabinet lekarski 25,0 9,1 1,86 205
6. gabinet psychologa 25,0 11,4 1,73 152
6a. |biuro 25,0 8,1 1,81 223
7. | $wietlica 25,0 16,9 3,16 187
10. |biuro 25,0 19,4 4,01 207
11. |biuro 25,0 10,7 2,00 186
12. |biuro 25,0 9,2 1,98 215
14. |biuro 25,0 18,6 3,67 197
15. |biuro 25,0 9,9 1,86 188
16. |biuro 25,0 9,5 1,81 190
17. | sekretariat 25,0 11,2 1,82 162
18. |biblioteka 25,0 17,6 3,29 187
19. |biblioteka 25,0 19,3 3,43 178
21. |biblioteka 25,0 18,4 3,56 194
22. |biblioteka 25,0 17,1 3,38 198

PIETRO
24. |korytarz 25,0 15,29 1,63 107
25. |gabinet 25,0 18,8 4,05 215
26. |gabinet 25,0 11,7 2,03 173
27. |gabinet 25,0 9,4 2,32 248
28. |gabinet 25,0 9,3 2,08 223
29. |sekretariat 25,0 12,3 1,85 150
30. |archiwum 25,0 8,3 1,59 191
31. |gabinet 25,0 11,1 1,84 165
33. |biuro 25,0 20,0 4,08 204
36. |gabinet 25,0 9,8 2,01 205
37. |salaterapeutyczna 25,0 34,0 4,75 140
38. |gabinet 25,0 12,0 1,84 153
39. |gabinet 25,0 10,4 1,84 178
40. |salaterapeutyczna 25,0 22,4 3,23 144
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41. |biuro 25,0 19,5 3,65 188
42. |archiwum 25,0 17,6 3,11 177
43. |sala 25,0 34,0 3,74 110
45. | biuro 25,0 10,3 3,69 358
PODDASZ

52. |biuro 25,0 30,0 2,82 94
53. |biuro 25,0 28,2 2,78 99
54. |biuro 25,0 20,9 2,51 120
55. | biuro 25,0 19,9 2,88 145
56. |biuro 25,0 14,9 1,31 88
57. |biuro 25,0 22,5 2,00 89
58. |biuro 25,0 18,4 1,58 86
59. |biuro 25,0 12,6 1,28 102
60. |magazyn biblioteki-biuro 25,0 19,3 1,58 82
65. |biuro 25,0 16,3 1,32 81

67. |zaplecze socjalne 25,0 13,2 1,42 108
68. |pom. wystawowe 25,0 61,4 3,00 49
69. |biuro 25,0 22,8 2,36 103




