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‘ ‘ LEGENDA:
| | CV215-500x800 - : poursL c.o. - UWAGA:
‘ ST grzejnik stalowy ptytowy dolnozasilany zasilenie c.o. — montaz materiatow i urzadzen zgodnie z DTR producenta
‘ ‘ z wktadka zaworowa te‘rmostctyg’nq Pco — pion central. ogrzewania
‘ (typ Q(ZGJ”@*WYSO.VOSCdegO“) komp — kompensator liniowy o pot. zaprasowywanych z mieszkiem
‘ | ‘ 5] — nr pomieszczenia falistym ze stali nierdzewnej Prrebud oudviky b . on bud
| -2,65 —2,65 — montaz grzejnika min. 10 cm od posadzki (np. S—kompensator z SC contur) rzebudowa budynku biurowego — zmiana pozwolenia na budowe
‘ in. 5 d t N . S nr 347/2015 z dn. 07.07.2015 r.
| | | oroz. min. o ¢m_od parcpety instal. z rur i ksztaftek miedzianych Kepno ul. Sienkiewicza 26 dz. nr 1924/1, 1924/2
[ ! | — grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne — polaczenia poprzez zaprasowywanie &P - OICNKIEW : ; -

(glowice z zabezpieczeniem przed demontazem) — przejscia przez $ciany i stropy w otulinie gr. min. 13 mm

— odpowietrzenie na grzejnikach ( "tyt” grzejnika z (otulina 7 ochronna foliq) Imie i nazwisko |Specjalnos¢|  Data Uprawnienia Podpis

odpowietrznikiem lekko wyzej niz podtaczenie ) — rurociagi w bruzdach sciennych w izolacji gr. 9 mm (z folia) Projektant |inz. Stawomir Rabiega | Sanitarna |09.2019 |4/1/7131-2/84/2001

— dobér grzejnika na parametry 70/55°C

(2 15% nadwyzka na growice termostatyczne) — rurociagi gtéwne podstropowe w izolacji o gr. min. 13 mm Projektant

— instal. gtowna prowadzona nad oknami parteru (pod stropem) Sprawdzi

oraz podejscia pod grzejniki prowadzona przy posadzce

Nr rys. SO ‘Nr str. 25 branza sanitarna

skala

1:50

Rozwiniecie instal. grzewczej od pkt. A i Pco9.




