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‘ @ termometr ( przejscie przez strop systemowe p. paz. minimum EI60

|
L] -0,75

zawor klapowy DN4Q DN40 LEGENDA:
pompa Yonas MAXO 30/0,5-10 powrét c.o. — — — — ——

zawér 3—drogowy DN32 mm Kvs=16 leni
z sitownikiem 230V; 60s, 6Nm; 3 pkt zdasilenie C.o.

istn_zawor Pco — pion central. ogrzewania
komp — kompensator liniowy o pot. zaprasowywanych z mieszkiem
falistym ze stali nierdzewne]
(np. S—kompensator z SC contur)
| — instal. z rur i ksztattek miedzianych
potaczenia poprzez zaprasowywanie
‘ ‘ — przejscia przez sciany i stropy w otulinie gr. min. 13 mm
(otulina z ochronna folia)
| \ — rurociagi w bruzdach sciennych w izolacji gr. 9 mm (z folia)
— rurociagi gtéwne podstropowe w izolacji o gr. min. 13 mm
— instal. gtéwna prowadzona nad oknami parteru (pod stropem)
oraz podejscia pod grzejniki prowadzona przy posadzce
1

zawdr klapowy DN40

istn zawor

istn. rozdzielacz stal.

| —265

CV21s-600x700

4915 iy -0,75 | UWAGA:

\ 2150000 grzejnik stalowy ptytowy dolnozasilany — montaz materiatéw i urzadzen zgodnie z DIR producenta
‘ z wktadka zaworowa termostatycznaq

(_typ grzejnika—wysokos éxdtugosc)
| /| = nr pomieszczenia
p

‘ — montaz grzejnika min. 10 cm od posadzki Egzgiéd/ozwoambuzdyg:u Ot;lu@rgw;@g%; Zmiana pozwolenia na budowe
oraz min. 5 ¢m od parapetu DL B Ve '
‘ — grzejniki wyposazyé w growice termostatyczne Kepno ul. Sienkiewicza 26 dz. nr 1924/1, 1924/2.
(gtowice z zabezpieczeniem przed dgmontOZem)
‘ ‘ — odpowietrzenie na grzejnikach ( tyt” grzejnika z Imie i nazwisko [Specjalnos¢|  Data Uprawnienia Podpis
—2,65 odpowwetrzm.k\.em lekko wyzej niz podfoczeme ) Projektant|inz. Stowomir Rabiega | Sanitarna |09.2019 |4/1/7131-2/84/2001
‘ ‘ — dobor grzejnika na parametry 70/55°C Protektant
(z 15% nadwyzka na gtowice termostatyczne) )
‘ ‘ Sprawdzit
Nr rys. SO ‘Nr str. 22 branza sanitarna
skala

Rozwiniecie instal. grzewczej od istn. rozdzielacza i Pcol.
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