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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SILNOPRADOWE
1.1/45315700-5 |ROZDZIELNICE
1.1.1/45315700-5 |Rozdzielnica gidwna RG
1|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.1./0101-06 stawczych o masie do 250 kg
1.1 Rozdzielnica gtéwna RG
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2/45315700-5 |Rozdzielnica kuchni RK
2|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.1./0101-06 stawczych o masie do 250 kg
1.2 Rozdzielnica kuchni RK
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2/45311100-1 |WLZ-y, KABLE, PRZEWODY
1.2.1/45311100-1 |YAKXS 4x50mm2
3|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0118-02 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
21 Kabel YAKXS 4x50mm:z
opaski kablowe OKi
50 m 50,00
RAZEM 50,00
4/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o |szt.
d.1./0603-07 przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
2.1 sztucznych
koricowki kablowe Al typu 2 kA do podwdjnego zaprasowania
uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU
opaski kablowe OKi
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.2/45311100-1 |HDHp-J 5x6mm2
5|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0118-02 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
2.2 Przewdd HDHp-J 5x6mmz
opaski kablowe OKi
12 m 12,00
RAZEM 12,00
6/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o |szt.
d.1./0604-06 przekroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
2.2 sztucznych
koncowki kablowe typu K do zaprasowania na zytach miedzianych
opaski kablowe OKi
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.3/45311100-1 | YnKYzo 3x4 mm2
7/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0118-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
2.3 Kabel YnKYzo 3x4 mmz
opaski kablowe OKi
200 m 200,00
RAZEM 200,00
8|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1./0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
2.3
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
1.2.4/45311100-1 |HDHp-J 3x1,5mm2
9|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0118-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
2.4 Przewdd HDHp-J 3x1,5mmz2
opaski kablowe OKi
850 m 850,00
RAZEM 850,00
10/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub |szt.
d.1./0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
2.4
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
1.2.5/45311100-1 |HDHp-J 3x2,5mm2
11/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0118-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
2.5 Przewdd HDHp-J 3x2,5mmz2
opaski kablowe OKi
850 m 850,00
RAZEM 850,00
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12/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1./0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
25
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
1.2.6/45311100-1 |N2XH-O 2x1,5mm2
13/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0118-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
2.6 Przewdd N2XH-0 2x1,5mmz
opaski kablowe OKi
200 m 200,00
RAZEM 200,00
14/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub |szt.
d.1./0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
2.6
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.2.7/45311100-1 |NHXH /E90 5x1,5mm2
15/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0118-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
2.7 Przewod NHXH /E90 5x1,56mmz
opaski kablowe OKi
15 m 15,00
RAZEM 15,00
16/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub |szt.
d.1./0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
2.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.8/45311100-1 |[NHXH /E90 2x1,5mm2
17/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0118-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
2.8 Przewod NHXH /E90 2x1,56mmz
opaski kablowe OKi
15 m 15,00
RAZEM 15,00
18/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub |szt.
d.1./0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
2.8
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.9/45311100-1 |Uchwyty
19 Uchwyty kpl.
d.1.
2.9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2./45311100-1 |Opaski zaciskowe
10
20 Opaski zaciskowe kpl
d.1.
2.10
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2.145311100-1 |Uchwyty E90 dla kabli ognioodpornych
11
21 Uchwyty E90 dla kabli ognioodpornych kpl.
d.1.
2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3/45311200-2 |INSTALACJA OSWIETLENIA - OPRAWY
1.3.1/45311200-2 |Oprawa ozn. A1 Oprawa biurowa, 4550Ilm, 32W, 137Im/W, 4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM ? 3, L70B50
132000h, IK07, materiat korpusu ABS, bialy, wymiary 595/595/71mm, Atest PZH,
22/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.1 koftki kotwigce
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych dla swiet- |szt.
d.1./0512-03 I6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.1 Oprawa ozn. A1 Oprawa biurowa, 4550im, 32W, 137Im/W, 4000K, Ra >80,
1P44/20, SDCM ? 3, L70B50 132000h, IKO7, materiat korpusu ABS, biaty, wy-
miary 595/595/71mm, Atest PZH,
poz.22 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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1.3.2/45311200-2 |Oprawa ozn. B1 Oprawa typu downlight, 2100im, 19W, 111Im/W, 4000K, Ra >80, IP65/IP20, IKO7, Temperatu-
ra pracy od 0 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 221/221/51mm
24 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.2 koftki kotwigce
17 kpl. 17,00
RAZEM 17,00
25|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych dla swiet- |szt.
d.1./0512-03 I6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.2 Oprawa ozn. B1 Oprawa typu downlight, 2100im, 19W, 111Im/W, 4000K, Ra >
80, IP65/IP20, IKO7, Temperatura pracy od 0 do +35°C, Materiat korpusu ABS,
biaty, Wymiary 221/221/51mm
poz.24 szt. 17,00
RAZEM 17,00
1.3.3|45311200-2 |Oprawa ozn. B2 Oprawa typu downlight, 2450Im, 23W, 107Im/W, 4000K, Ra >80, IP65/IP20, IKO7, Temperatu-
ra pracy od 0 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 221/221/51mm
26|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.3 koftki kotwigce
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
27|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych dla $wiet- |szt.
d.1./0512-03 I6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.3 Oprawa ozn. B2 Oprawa typu downlight, 2450im, 23W, 107Im/W, 4000K, Ra >
80, IP65/IP20, IKO7, Temperatura pracy od 0 do +35°C, Materiat korpusu ABS,
biaty, Wymiary 221/221/51mm
poz.26 szt. 13,00
RAZEM 13,00
1.3.4/45311200-2 |Oprawa ozn. C1 Oprawa liniowa, 1850lm, 18W, 106Ilm/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ? 3, L70B50 116000h,
IK03, materiat korpusu aluminium, czarny, wymiary 53/40/1140mm, ENEC, Atest PZH,
28/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.4 koftki kotwigce
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
29|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych dla swiet- |szt.
d.1./0512-03 I6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.4 Oprawa ozn. C1 Oprawa liniowa, 1850im, 18W, 106Im/W, 4000K, Ra >80,
IP20, SDCM ? 3, L70B50 116000h, IKO3, materiat korpusu aluminium, czarny,
wymiary 53/40/1140mm, ENEC, Atest PZH,
poz.28 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.3.5/45311200-2 |Oprawa ozn. D1 Oprawa przemystowa, 4550Im, 28W, 152Im/W, znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >
80, IP66, SDCM ? 3, L70B50 109000h, IK09, temperatura pracy od -20 do +35°C, materiat korpusu PC, szary,
wymiary 1152/85/80mm, modut swietiny, ENEC, Atest PZH,
30|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.5 koftki kotwigce
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych dla $wiet- |szt.
d.1./0512-03 l6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.5 Oprawa ozn. D1 Oprawa przemystowa, 4550im, 28W, 152Im/W, znamionowy
prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM ? 3, L70B50 109000h, IK09,
temperatura pracy od -20 do +35°C, materiat korpusu PC, szary, wymiary
1152/85/80mm, modut $wietiny, ENEC, Atest PZH
p0z.30 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.6/45311200-2 |Oprawa ozn. E1 Oprawa architektoniczna PUZZLE 89W, DALI, 1029mm x 696mm x 70mm
32|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.6 koftki kotwigce
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
33|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych dla $wiet- |szt.
d.1./0512-03 I6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.6 Oprawa ozn. E1 Oprawa architektoniczna PUZZLE 89W, DALI, 1029mm x
696mm x 70mm
poz.32 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.3.7|45311200-2 |Oprawa ozn. E2 Oprawa architektoniczna PUZZLE 83W, DALI, 1025mm x 652mm x 70mm
34|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.7 koftki kotwigce
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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35|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych dla swiet- |szt.
d.1./0512-03 I6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.7 Oprawa ozn. E2 Oprawa architektoniczna PUZZLE 83W, DALI, 1025mm x
652mm x 70mm
poz.34 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3.8/45311200-2 |Oprawa ozn. F1ia Oprawa architektoniczna hexagonal shape x2, 2x 37,8W, 2x 3000Im, DALI
36 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.8 koftki kotwigce
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
37|KNR 5-08 Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych dla swiet- |szt.
d.1./0512-03 I6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.8 Oprawa ozn. F1a Oprawa architektoniczna hexagonal shape x2, 2x 37,8W,
2x 3000im, DALI
po0z.36 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.3.9/45311200-2 |Oprawa ozn. F1b Oprawa architektoniczna hexagonal shape x3, 3x 37,8W, 3x 3000im, DALI
38/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.9 koftki kotwigce
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 5-08 Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych dla swiet- |szt.
d.1./0512-03 I6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.9 Oprawa ozn. F1b Oprawa architektoniczna hexagonal shape x3, 3x 37,8W,
3x 3000im, DALI
p0z.38 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3./45311200-2 |Oprawa ozn. AW1 Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1.1W, 200Iim, 5700K, IP44, tryb pracy awaryjnej NM/M,
10 montaz podtynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu korytarzowy/open space, auto-
test
40|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.10 koftki kotwigce
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
41|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych dla swiet- |szt.
d.1./0512-03 I6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.10 Oprawa ozn. AW1 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1.1W, 200im, 5700K,
IP44, tryb pracy awaryjnej NM/M, montaz podtynkowy, czas pracy modutu
awaryjnego 1h, przetgcznik rozsytu Korytarzowy/open space, autotest
p0z.40 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.3./45311200-2 |Oprawa ozn. AW2 Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1.1W, 200Im, 5700K, P44, tryb pracy awaryjnej NM/M,
11 montaz natynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu korytarzowy/open space, auto-
test
42|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
3.11 koftki kotwigce
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
43|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych dla $wiet- |szt.
d.1./0512-03 l6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.11 Oprawa ozn. AW2 Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1.1W, 200Im, 5700K,
1P44, tryb pracy awaryjnej NM/M, montaz natynkowy, czas pracy modutu awa-
ryjnego 1h, przefacznik rozsytu korytarzowy/open space, autotest
poz.42 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.3./45311200-2 |Oprawa ozn. AW3 Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1.1W, 200Iim, 5700K, IP44, tryb pracy awaryjnej NM/M,
12 montaz natynkowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h, przetacznik rozsylu korytarzowy/open space, auto-
test
44|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.12 koftki kotwigce
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45|/KNR 5-08 Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych dla swiet- |szt.
d.1./0512-03 I6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.12 Oprawa ozn. AW3 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1.1W, 200im, 5700K,
IP44, tryb pracy awaryjnej NM/M, montaz natynkowy, czas pracy modutu awa-
ryjnego 1h, przetgcznik rozsytu korytarzowy/open space, autotest
poz.44 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3./45311200-2 |Oprawa ozn. EW-Z Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw
13 z grzatkag do montazu na zewnatrz

-5-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 10345




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.18 koftki kotwigce
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
47|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych dla $wiet- |szt.
d.1./0512-03 l6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.13 Oprawa ozn. EW-Z Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im,
IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzatkg do montazu na zewnatrz
p0z.46 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.3./45311200-2 |Oprawa ozn. EW1 Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest
14
48|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3.14 koftki kotwigce
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
49|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych dla $wiet- |szt.
d.1./0512-03 I6wek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych
3.14 Oprawa ozn. EW1 Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im,
IP65, Autotest
p0z.48 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.4/45311200-2 |INSTALACJA OSWIETLENIA - OPRAWY ZEWNETRZNE
1.4.1/45311200-2 |Oprawa ozn. OP1 Oprawa drogowa 4600Ilm, 30W, 153Im/W, 4000K, Ra >70, IP66, L70B50 100000h, IK09, tem-
peratura pracy od -40 do +50°C, driver bez efektu migotania, Wymiary 424/170/105mm, materiat korpusu alu-
minium malowane proszkowo, kolor szary. Montaz na stupie aluminiowym, h=5m, + dedykowany funda-
ment
50|KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.lV |szt.
d.1./0708-02 Oprawa ozn. OP1 Oprawa drogowa 4600im, 30W, 153Im/W, 4000K, Ra >70,
41 IP66, L70B50 100000h, IK09, temperatura pracy od -40 do +50°C, driver bez
efektu migotania, Wymiary 424/170/105mm, materiat korpusu aluminium malo-
wane proszkowo, kolor szary. Montaz na stupie aluminiowym, h=5m, + dedy-
kowany fundament
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.4.2/45311200-2 |"Oprawa ozn. OP2 Oprawa parkowa (stup + zrodto swiatta), 2350lm, 19W, 124Im/W, 4000K, Ra >80, IP66,
IK10, temperatura pracy od -40 do +50°C, materiat korpusu aluminium malowane proszkowo, czarny, + de-
dykowany fundament
51|KNR 5-10 Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.lV |szt.
d.1./0708-02 "Oprawa ozn. OP2 Oprawa parkowa (stup + zrédto Swiatta), 2350Im, 19W,
4.2 124Im/W, 4000K, Ra >80, IP66, IK10, temperatura pracy od -40 do +50°C, ma-
teriat korpusu aluminium malowane proszkowo, czarny, + dedykowany funda-
ment
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.4.3/45311200-2 |"Oprawa ozn. OP3 Oprawa typu kinkiet 650lm, 5W, 130lm/W, 4000K, Ra >80, IP65, 1960001K08, temperatura
pracy od - 30 do + 50°C, materiat korpusu aluminium, RAL7016, wymiary 40/100/250mm
52|KNR 5-10 Mocowanie uchwytami projektoréw o ciezarze do 12.5 kg na $ciggach i kons- |szt.
d.1./1007-02 trukcjach
4.3 "Oprawa ozn. OP3 Oprawa typu kinkiet 650im, 5W, 130im/W, 4000K, Ra >80,
IP65, 196000/K08, temperatura pracy od - 30 do + 50°C, materiat korpusu alu-
minium, RAL7016, wymiary 40/100/250mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.5/45311200-2 |INSTALACJA OSWIETLENIA - OSPRZET
1.5.1/45311200-2 |kacznik oswietlenia jednobiegunowy IP20
53|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1./0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
5.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
54 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.1./0302-01 puszki bakelitowe
5.1
poz.53 szt. 10,00
RAZEM 10,00
55|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1./0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
5.1 tgcznik o$wietlenia jednobiegunowy IP20

-6-
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poz.53 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.5.2/45311200-2 |kacznik oswietlenia dwubiegunowy IP20
56 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1./0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
5.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
57|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1./0302-01 puszki bakelitowe
5.2
poz.56 szt. 5,00
RAZEM 5,00
58| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo-  |szt.
d.1./0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
5.2 tacznik oswietlenia dwubiegunowy IP20
poz.56 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.5.3/45311200-2 |Czujnik ruchu PIR z funkcja obecnosci 360st, detekcji 6m
59/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1./0401-09 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocu-
5.3 jacych
kotki rozporowe plastikowe
13 aparat 13,00
RAZEM 13,00
60 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1./0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
5.3 Czujnik ruchu PIR z funkcjg obecnosci 360st, detekcji 6m
poz.59 szt. 13,00
RAZEM 13,00
1.5.4/45311200-2 |Panel scienny dotykowy DALI - 4 przyciski
61/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1./0401-09 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocu-
5.4 jacych
kotki rozporowe plastikowe
2 aparat 2,00
RAZEM 2,00
62 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1./0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
5.4 Panel $cienny dotykowy DALI - 4 przyciski
poz.61 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.5/45311200-2 |Czujnik PIR DALI
63 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1./0401-09 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocu-
5.5 jacych
kotki rozporowe plastikowe
4 aparat 4,00
RAZEM 4,00
64 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1./0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
55 Czujnik PIR DALI
poz.63 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.5.6/45311200-2 |Puszka podtynkowa rozgatezna
65/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.1./0302-02 téw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
5.6 Puszka podtynkowa rozgatezna
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
1.6/45311200-2 |INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OSPRZET
1.6.1/45311200-2 |Przeciwpozarowy gtowny wytacznik pradu CNBOP wraz z osprzetem elektrycznym
zainstalowany w skrzynce zewnetrznej.
W zestawie:
- przycisk przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP/UW
- urzadzenie sygnalizujagce PWP/US
66|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1./0401-09 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocu-
6.1 jacych
koftki rozporowe plastikowe
1 aparat 1,00
RAZEM 1,00
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67|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1./0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
6.1 Przeciwpozarowy gtéwny wytgcznik pradu CNBOP wraz z osprzetem elektrycz-
nym
zainstalowany w skrzynce zewnetrznej.
W zestawie:
- przycisk przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP/UW
- urzgdzenie sygnalizujgce PWP/US
poz.66 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.2|45311200-2 |Zestaw gniazd komputerowych A - h=0,3m:
- A x 16A/230V IP20: gniazda ogolnego przeznaczenia,
- B x 16A/230V 1P20: gniazda komputerowe typu DATA,
- C x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6A
68 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1./0401-09 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocu-
6.2 jacych
kotki rozporowe plastikowe
1 aparat 1,00
RAZEM 1,00
69 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1./0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
6.2 Zestaw gniazd komputerowych A - h=0,3m:
- A x 16A/230V IP20: gniazda ogdinego przeznaczenia,
- B x 16A/230V IP20: gniazda komputerowe typu DATA,
- C x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6A
p0z.68 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.3|45311200-2 |Zestaw gniazd komputerowych B - projektor:
- Ax 16A/230V IP20: gniazda komputerowe typu DATA,
- B x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6
- C x HDMI IP20: gniazdo HDMI
70|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1./0401-09 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocu-
6.3 jacych
koftki rozporowe plastikowe
2 aparat 2,00
RAZEM 2,00
71|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1./0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
6.3 Zestaw gniazd komputerowych B - projektor:
- A x 16A/230V IP20: gniazda komputerowe typu DATA,
- B x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6
- C x HDMI IP20: gniazdo HDMI
po0z.70 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.6.4/45311200-2 |Zestaw gniazd komputerowych C - projektor - montaz w puszce podtogowe;j :
- Ax 16A/230V IP20: ghiazda komputerowe typu DATA,
- B x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6
- C x HDMI IP20: gniazdo HDMI
Dodatkowo kanat kablowy - 1m.
72|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1./0401-09 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocu-
6.4 jacych
kotki rozporowe plastikowe
2 aparat 2,00
RAZEM 2,00
73/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1./0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
6.4 Zestaw gniazd komputerowych C - projektor - montaz w puszce podfogowej :
- A x 16A/230V IP20: gniazda komputerowe typu DATA,
- B x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6
- C x HDMI IP20: gniazdo HDMI
Dodatkowo kanat kablowy - 1m.
poz.72 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.6.5/45311200-2 |Zestaw gniazd komputerowych D:
- Ax 16A/230V IP20: gnhiazda komputerowe typu DATA,
- B x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6
R - wtyczki do wzmacniacza WI-FI (montaz nad sufitem podwieszanym)
74 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1./0401-09 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocu-
6.5 jacych
kotki rozporowe plastikowe
6 aparat 6,00
RAZEM 6,00
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75|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1./0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
6.5 Zestaw gniazd komputerowych D:
- A x 16A/230V IP20: gniazda komputerowe typu DATA,
- B x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6
R - wtyczki do wzmacniacza WI-FI (montaz nad sufitem podwieszanym)
poz.74 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.6.6/45311200-2 |Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V IP20
76 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1./0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
6.6
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
77|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1./0302-01 puszki bakelitowe
6.6
p0z.76 szt. 41,00
RAZEM 41,00
78/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.1./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
6.6 Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V IP20
p0z.76 szt. 41,00
RAZEM 41,00
1.6.7/45311200-2 |Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V IP44
79/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1./0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
6.7
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
80|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1./0302-01 puszki bakelitowe
6.7
poz.79 szt. 7,00
RAZEM 7,00
81 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.1./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtagczeniem
6.7 Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V IP44
po0z.79 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.6.8/45311200-2 |Puszka podtynkowa rozgatezna
82 KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.1./0302-02 téw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
6.8 Puszka podtynkowa rozgatezna
200 szt. 200,00
RAZEM 200,00
1.6.9/45311200-2 |Puszka PIP
83/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.1./0302-02 téw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
6.9 Puszka PIP
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6./45312100-8 |Autonomiczna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym
10
84 KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1./0401-01 Autonomiczna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym
6.10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7/45311100-1 |TRASY KABLOWE
1.7.1/45311100-1 |Korytko kablowe K100H60 stalowe, ocynkowane, perforowane wraz z osprzetem
(uchwyty, katy, taczniki, zaslepki, szpilki)
85|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do|szt.
d.1./0803-01 10 mm
71
poz.88/1,5*2 szt. 66,67
RAZEM 66,67
86|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.1./0809-04 otworach w $cianie
741 koftki kotwigce
poz.88/1,5*2 szt. 66,67
RAZEM 66,67
87|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na |szt.
d.1./0701-06 Scianie (2 mocowania)
71 konstrukcje wsporcze
p0z.88/1,5 szt. 33,33
RAZEM 33,33
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88|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.1./0705-07 Korytko kablowe K100H60 stalowe, ocynkowane, perforowane wraz z osprze-
71 tem
(uchwyty, katy, faczniki, zaslepki, szpilki,
50 m 50,00
RAZEM 50,00
1.7.2/45311100-1 |Rury ostonowe karbowane
89 KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.1./0109-03 zaprawiania bruzd ($r. do 26mm podtoze betonowe)
7.2 Rury ostonowe karbowane
250 m 250,00
RAZEM 250,00
1.7.3/45311100-1 |Rury ostonowe sztywne
90|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.1./0101-04 podifoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu beto-
7.3 nowym
kotki rozporowe plastikowe
uchwyty
250 m 250,00
RAZEM 250,00
91|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-02 Rury ostonowe sztywne
7.3
500 m 500,00
RAZEM 500,00
1.7.4/45311100-1 |Uchwyty do koryt kablowych
92 Uchwyty do koryt kablowych kpl.
d.1.
7.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7.5/45311100-1 |Masa uszczelniajaca ognioodporna E90
93 Masa uszczelniajgca ognioodporna E90 kpl.
d.1.
7.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7.6/45311100-1 |Masa uszczelniajaca
94 Masa uszczelniajgca kpl.
d.1.
7.6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.8/45311200-2 |INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
1.8.1 Bednarka FeZn 30x4
95|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspor- |m
d.1./0602-07 nikach mocowanych na cegle z kuciem recznym- przekréj bednarki do 120
8.1 mm2
Bednarka FeZn 30x4
wsporniki $cienne
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.8.2 Bednarka FeZn 25x4
96|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspor- |m
d.1./0602-07 nikach mocowanych na cegle z kuciem recznym- przekréj bednarki do 120
8.2 mm2
Bednarka FeZn 25x4
wsporniki $cienne
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.8.3|45311200-2 |Gléwna Szyna Uziemiajaca
97 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1./0401-07 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocuja-
8.3 cych
kotki rozporowe plastikowe
1 aparat 1,00
RAZEM 1,00
98 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro-|szt.
d.1./0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2)
8.3|analogia Gfdwna Szyna Uziemiajgca
poz.97 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.8.4 Ziacze kontrolno - pomiarowe ZKP w obudowie odgromowej
99|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1./0619-06 jacej i odgromowe;j
8.4 Ztgcze kontrolno - pomiarowe ZKP w obudowie odgromowe)
6 szt. 6,00

-10-
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RAZEM 6,00
1.8.5/45311200-2 |Przewod LgYzo 1x16
100|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.1./0206-02 towych korytkach
8.5 przewod LgYzo 1x16
50 m 50,00
RAZEM 50,00
1.8.6/45311200-2 |Przewod LgYzo 1x10
101|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.1./0206-02 towych korytkach
8.6 Przewdd LgYzo 1x10
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.8.7/45311200-2 |Potaczenia spawane
102 Potgczenia spawane kpl.
d.1.
8.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.8.8/45311200-2 |Masa bitumiczna
103 Masa bitumiczna kpl.
d.1.
8.8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.8.9/45311200-2 |Zaciski do mocowania bednarek
104 Zaciski do mocowania bednarek kpl.
d.1.
8.9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.9 INSTALACJA ODGROMOWA
1.9.1 Drut AIMgSi ?8 mm
105|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1./0604-03 ptaskim pokrytym papg na betonie
9.1 Drut AIMgSi 7?8 mm
150 m 150,00
RAZEM 150,00
1.9.2 Mocowania do drutu odgromowego
106|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1./0604-03 ptaskim pokrytym papg na betonie
9.2 Mocowania do drutu odgromowego
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.9.3 Rurka odgromowa, gruboscienna, samogasngca, nierozprzestrzeniajgca ptomieni
107|KNR 5-08 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddw uziemiajgcych na cegle szt.
d.1./0621-02 Rurka odgromowa, gruboscienna, samogasngca, nierozprzestrzeniajgca pfo-
9.3 mienia
50/2 szt. 25,00
RAZEM 25,00
1.9.4 Przebust kablowy z zintegrowanym kotnierzem bitumicznym
108 Przebust kablowy z zintegrowanym kotnierzem bitumicznym szt
d.1.|analiza indy- | Przebust kablowy z zintegrowanym kotnierzem bitumicznym
9.4|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.9.5 Potaczenie skrecane
109 Potaczenie skrecane kpl.
d.1.
9.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.9.6 Iglica odgromowa
110|KNR 5-08 Montaz typowych iglic 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami  |szt.
d.1./0622-05 Iglica odgromowa
9.6
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.9.7 Uchwyty montazowe
111 Uchwyty montazowe kpl.
d.1.
9.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE - ZASILANIE BUDYNKU
1.10. Wykop rowu w terenie zewnetrznym
1
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112|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi row6w dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.1.|0702-0201 |szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll-IV
10.1
200 m 200,00
RAZEM 200,00
1.10. Rura ostonowa DVK?75
2
113|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1./0303-02 Rura ostonowa DVK?75
10.2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
1.10. Rura ostonowa SRS?75
3
114|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1./0303-02 Rura ostonowa SRS 7?75
10.3
20 m 20,00
RAZEM 20,00
1.10. Rura ostonowa DVK?50
4
115|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1./0303-02 Rura ostonowa DVK?50
10.4
50 m 50,00
RAZEM 50,00
1.10. Folia koloru niebieskieo gr. min. 0,5mm
5
116 Folia koloru niebieskieo gr. min. 0,5mm m
d.1.|analiza indy- | Folia koloru niebieskieo gr. min. 0,5mm
10.5|widualna
200 m 200,00
RAZEM 200,00
1.10. Bednarka FeZn 25x4
6
117|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1./0608-07 Bednarka FeZn 25x4
10.6
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.10. Uszczelnienie przepustow kablowych
7
118 Uszczelnienie przepustéw kablowych kpl.
d.1.
10.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.10. Masa uszczelniajgca
8
119 Masa uszczelniajgca kpl.
d.1.
10.8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.10. Piasek
9
120|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m
d.1./0301-01 4m
10.9 piasek do betondéw zwyktych
200 m 200,00
RAZEM 200,00
1.10. Nasypanie i zasypanie rowu w terenie zewnegtrznym
10
121|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i szer.dna |m
d.1.|0705-0201 |do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
10.
10
200 m 200,00
RAZEM 200,00
1.10. Kanalizacja kablowa
11 - 80m DVK fi 110,

- 3 studnie SK-1,
- 40m tasma kolor pomaranczowy
- Wykopanie, montaz, zakopanie
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122|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi row6w dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.1.|0702-0201 |szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll-IV
10.
11
40 m 40,00
RAZEM 40,00
123|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen- |stud.
d.1./0401-01 towych w gruncie kat. |-l
10. Studnia SK1
11
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
124|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1./0303-02 Rura ostonowa DVK?11(
10.
11
80 m 80,00
RAZEM 80,00
125|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m
d.1./0301-01 4m
10. piasek do betonéw zwyktych
11
40 m 40,00
RAZEM 40,00
126|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i szer.dna |m
d.1.|0705-0201 |do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
10.
11
40 m 40,00
RAZEM 40,00
1.1 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
1.11. Panel fotowoltaiczny 460Wp
1
127 Panel fotowoltaiczny 460Wp kpl.
d.1.|analiza indy- | Panel fotowoltaiczny 460Wp
11.1|widualna
57 kpl. 57,00
RAZEM 57,00
1.11. Inwerter 3 hybrydowy 25kW
2
128 Inwerter 3 hybrydowy 25kW kpl.
d.1.|analiza indy- | Inwerter 3 hybrydowy 25kW
11.2|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.11. Modut sterujacy + Magazyn energii 13kWh
3
129 Modut sterujacy + Magazyn energii 13kWh kpl.
d.1.|analiza indy- | Modut sterujacy + Magazyn energii 13kWh
11.3|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.11. Tablica R-DC 1P21
4
130|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.1./0101-04 stawczych o masie do 150 kg
11.4 Tablica R-DC IP21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.11. Komplet ztagczy MC4 Multi-contact 6mm2
5
131 Komplet ztgczy MC4 Multi-contact 6mm2 kpl.
d.1.|analiza indy- | Komplet ztgczy MC4 Multi-contact 6mm2
11.5|widualna
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
1.11. Roztacznik bezpieczenstaw przeciwpozarowy
6
132 Rozigcznik bezpieczenstaw przeciwpozarowy kpl.
d.1.|analiza indy- | Rozigcznik bezpieczenstaw przeciwpozarowy
11.6|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.11. Przewodd solarny DC PV-1F 6mm2
7
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133|KNR 5-10 Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0116-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
11.7 Przewdd solarny DC PV-1F 6mmz
opaski kablowe OKi
200 m 200,00
RAZEM 200,00
1.11. Optymalizator mocy
8
134 Optymalizator mocy kpl.
d.1.|analiza indy- | Optymalizator mocy
11.8|widualna
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
1.11. Kabel N2XH 5x16mm2
9
135|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0118-02 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
11.9 Kabel N2XH 5x16mmz2
opaski kablowe OKi
10 m 10,00
RAZEM 10,00
136|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o |szt.
d.1./0604-06 przekroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
11.9 sztucznych
koricowki kablowe typu K do zaprasowania na zytach miedzianych
opaski kablowe OKi
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.11. Kabel HO7RN-F 3x1,5 mm2
10
137|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0118-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
11. Kabel HO7RN-F 3x1,5 mmz
10 opaski kablowe OKi
30 m 30,00
RAZEM 30,00
138|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub | szt.
d.1./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
11.
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.11./45311200-2 |Przewod LgYzo 1x16
11
139|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.1./0206-02 towych korytkach
11. przewdd LgYzo 1x16
11
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.11./45311100-1 |Korytko kablowe K100H30 z pokrywa, ocynkowane metoda zanurzeniowa - oghiowa wraz z osprzetem
12 (uchwyty, katy, taczniki, zaslepki, szpilki) - trasa kablowa na dachu
140|/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do|szt.
d.1./0803-01 10 mm
11.
12
poz.143/1,5*2 szt. 80,00
RAZEM 80,00
141|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.1./0809-04 otworach w $cianie
11. kotki kotwigce
12
poz.143/1,5*2 szt. 80,00
RAZEM 80,00
142|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na |szt.
d.1./0701-06 $cianie (2 mocowania)
11. konstrukcje wsporcze
12
poz.143/1,5 szt. 40,00
RAZEM 40,00
143|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.1./0705-07 Korytko kablowe K100H30 z pokrywa, ocynkowane metodg zanurzeniowg -
11. ogniowg wraz z osprzetem (uchwyty, katy, fgczniki, zaslepki, szpilki) - trasa
12 kablowa na dachu
60 m 60,00
RAZEM 60,00
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1.11. Naklejka z wizerunkiem modutéw PV
13
144 Naklejka z wizerunkiem modutéw PV kpl.
d.1.|analiza indy- | Naklejka z wizerunkiem modutow PV
11.|widualna
13
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.11. Uchwyty, sruby mocujace, sruby kotwiace, opaski zaciskowe
14
145 Uchwyty, sruby mocujgce, $ruby kotwigce, opaski zaciskowe kpl.
d.1.
11.
14
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.11. Pomiary elektryczne oraz uruchomienie instalaciji
15
146 Pomiary elektryczne oraz uruchomienie instalacji kpl.
d.1.
11.
15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.11. Przeszkolenie pracownikow
16
147 Przeszkolenie pracownikow kpl.
d.1.
11.
16
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.11. Instalacja oprogramowania fotowoltaicznego - wizualizacja danych
17
148 Instalacja oprogramowania fotowoltaicznego - wizualizacja danych kpl.
d.1.
11.
17
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.12 STACJA LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH
1.12. Stacja tadowania 2 x 11 kW
1 z terminalem ptatniczym + fundament prefabrykowany, wysytka
fundamentu, osadzenie fundamentu
149 Stacja tadowania 2 x 11 kW kpl.
d.1. z terminalem ptatniczym + fundament prefabrykowany, wysytka
121 fundamentu, osadzenie fundamentu
Stacja fadowania 2 x 11 kW
z terminalem pfatniczym + fundament prefabrykowany, wysytka
fundamentu, osadzenie fundamentu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.12. Montaz stacji tadowania ,
2 , pomiary, konfiguracja i szkolenie z obstugi urzadzenia
150 Montaz stacji tadowania , kpl.
d.1. , pomiary, konfiguracja i szkolenie z obstugi urzadzenia
12.2 Montaz stacji tadowania ,
, pomiary, konfiguracja i szkolenie z obstugi urzgdzenia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.12. Przygotowanie dokumentow do odbioru UDT
3 urzadzenia + integracja stacji w EIPA
151 Przygotowanie dokumentéw do odbioru UDT kpl.
d.1. urzadzenia + integracja stacji w EIPA
12.3 Przygotowanie dokumentoéw do odbioru UDT
urzgdzenia + integracja stacji w EIPA
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.12. Przystosowanie dwoch miejsc parkingowych
q
152 Przystosowanie dwoch miejsc parkingowych kpl.
d.1. Przystosowanie dwdch miejsc parkingowych
12.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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1.12. Kabel kat. 6A F/FTP LSOH 650MHz Dca 100m
5
153|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0118-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
12.5 Kabel kat. 6A F/FTP LSOH 650MHz Dca 100m
opaski kablowe OKi
70 m 70,00
RAZEM 70,00
154|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
12.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.12. Utozenie kabla teletechnicznego w terenie zewnetrznym
6 - wykop, montaz, rury ostonowe DVK 50, folia pomaranczowa, zakopanie, podtaczenie do szafy teletech-
nicznej
155|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.1.|0702-0201 |szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll-IV
12.6
50 m 50,00
RAZEM 50,00
156|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1./0303-02 Rura ostonowa DVK?50
12.6
50 m 50,00
RAZEM 50,00
157|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m
d.1./0301-01 4m
12.6 piasek do betondw zwyktych
50 m 50,00
RAZEM 50,00
158|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i szer.dna |m
d.1.|0705-0201 |do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
12.6
50 m 50,00
RAZEM 50,00
1.13/45311200-2 |POZOSTALE
1.13./45311200-2 |Pomiary instalacji elektrycznych
1
159|KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.1./1301-01
13.1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
160|KNP 18 D13 |Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowe;j kpl.
d.1./1306-04
13.1
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
161|KNP 18 D13 |Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej kpl.
d.1./1306-03
13.1
45 kpl. 45,00
RAZEM 45,00
162|KNP 18 D13 |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw- |szt
d.1./1346-01 sze ztgcze kontrolne
13.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
163|KNP 18 D13 |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za kaz-|szt
d.1./1346-02 de nastepne ztgcze kontrolne badanego uziemienia
13.1
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
164|KNP 18 D13 |Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 m kpl.
d.1./1348-01
13.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
165|KNP 18 D13 |Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego, kazde na- kpl.
d.1./1348-02 stepne rozpoczete 100 m
13.1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.13./45311200-2 |Podtaczenie, sprawdzenie i uruchomienie instalacji
2
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166 Podtaczenie, sprawdzenie i uruchomienie instalaciji kpl.
d.1.
13.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.13./45311200-2 |Dokumentacja powykonawcza
3
167 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1.
13.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/45312200-9 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE - St ABOPRADOWE
21 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
2141 Szafa dystrybucyjna Vertical 19" 42U 600x600mm, drzwi przednie przeszklone, drzwi tylne petne, panel
wentylacyjny 2-wentylatorowy z kablem zasilajagcym, koétka, stopki, kpl. linek uziemienia, czarna RAL 9004
168|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.2./0110-01 Szafa dystrybucyjna Vertical 19" 42U 600x600mm, drzwi przednie
1.1 przeszklone, drzwi tylne petne, panel wentylacyjny 2-wentylatorowy z kablem
zasilajgcym, kdtka, stopki, kpl. linek uziemienia, czarna RAL 9004
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.2 Cokét 100mm do szafy stojacej 600x600mm, RAL 9004 czarny
169|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.2./0110-01 Cokdt 100mm do szafy stojacej 600x600mm, RAL 9004 czarny
1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.3 Listwa zasilajagca 1U 19" 9-portowa wylgcznikiem
170|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.2./0110-04 Listwa zasilajgca 1U 19" 9-portowa wytgcznikiem
1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.4 Organizer poziomy kabli 19" 1U, plastikowe uchwyty, RAL 9005 czarny
171|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4 miejs- | kpl.
d.2./0110-05 cach do scian szafy
1.4 Organizer poziomy kabli 19" 1U, plastikowe uchwyty, RAL 9005 czarny
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.1.5 Modut kat. 6A UTP RJ45 keystone beznarzedziowy
172|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzagdzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 Modut kat. 6A UTP RJ45 keystone beznarzedziowy
1.5
28 kpl. 28,00
RAZEM 28,00
2.1.6 Patch Panel 19" 24xRJ45 1U niewyposazony, czarny
173|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzagdzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 Patch Panel 19" 24xRJ45 1U niewyposazony, czarny
1.6
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
21.7 Patch panel swiattowodowy 12xSC simplex 1U czarny
174|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 Patch panel $wiattowodowy 12xSC simplex 1U czarny
1.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.8 Kaseta swiattowodowa dla 24 widkien, biata
175|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzagdzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 Kaseta $wiattowodowa dla 24 widkien, biata
1.8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.9 Adapter LC/PC duplex jednomodowy OS2
176|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzagdzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 Adapter LC/PC duplex jednomodowy OS2
1.9
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
21. Pigtail LC/PC jednomodowy OS2 LSOH easy strip 2m
10
177|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 Pigtail LC/PC jednomodowy OS2 LSOH easy strip 2m
1.10
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

17 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 10345




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
21. Ostona termiczna spawu 45mm
11
178|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzagdzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 Ostona termiczna spawu 45mm
1.11
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
21. Modut kat. 6A UTP RJ45 keystone beznarzedziowy
12
179|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 Modut kat. 6A UTP RJ45 keystone beznarzedziowy
1.12
24 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
21. Adapter katowy potokragly 45x45mm 2xRJ45 keystone, kolor biaty RAL 9010
13
180|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 Adapter katowy pofokragly 45x45mm 2xRJ45 keystone, kolor biaty RAL 9010
1.13
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
2.1. Puszka natynkowa, Mosaic 45x45, 2-modutowa, biata, gi. 40mm
14
181|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 Puszka natynkowa, Mosaic 45x45, 2-modufowa, biata, gf. 40mm
1.14
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
21. Ramka 2-modutowa, biata + support - 45x45 mm
15
182|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzagdzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 Ramka 2-modutfowa, biata + support - 45x45 mm
1.15
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
21. Wtyk RJ45 kat. 6 UTP beznarzedziowy
16
183|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 Wtyk RJ45 kat. 6 UTP beznarzedziowy
1.16
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
21. Kabel kat. 6A U/UTP LSOH 650MHz B2ca 500m
17
184|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.2.|0117-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
1.17 opaski kablowe OKi
Kabel kat. 6A U/UTP LSOH 650MHz B2ca 500m
1000 m 1.000,00
RAZEM 1.000,00
2.1. 0S6360-24 GigE fixed chassis 24 RJ-45 10/100/1G
18 BaseT, 2 fixed RJ45/SFP combo (1G), 2 fixed SFP+
(1G/10G) uplink/stacking ports. 1RU size, internal AC
power supply. Includes country specific power cord,
guides, and 19" rack mount hardware.
185|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 0S6360-24 GIgE fixed chassis 24 RJ-45 10/100/1G
1.18 BaseT, 2 fixed RJ45/SFP combo (1G), 2 fixed SFP+
(1G/10G) uplink/stacking ports. 1RU size, internal AC
power supply. Includes country specific power cord,
guides, and 19" rack mount hardware.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21. OmniAccess Stellar AP1201. Dual radio 2x2:2
19 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO AP, integrated antenna,
1x GbE, integrated BLE, 1x 48V DC power interface,
1x Console. Unrestricted Regulatory Domain. MUST
NOT be used for US, Japan, Israel or Egypt.
186|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d.2./0110-07 OmniAccess Stellar AP1201. Dual radio 2x2:2
1.19 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO AP, integrated antenna,
1x GbE, integrated BLE, 1x 48V DC power interface,
1x Console. Unrestricted Regulatory Domain. MUST
NOT be used for US, Japan, Israel or Egypt.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
21. Programowanie, pomiary i uruchomienie instalacji
20
187 Programowanie, pomiary i uruchomienie instalacji kpl.
d.2.
1.20
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2|/45312200-9 |INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA
2.2.1/45312200-9 |Centrala domofonowa - panel zewnetrzny instalacji domofonowej wraz z zasilaczem dedykowanym:
-- domofon cyfrowy (panel zewnetrzny)
z czytnikiem brelokéw, przyciskami dzwonienia,
podswietlanymi polami opisowymi
montaz w puszce montazowej podtynkowej
188|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 30 kg z czesciowym ro- |szt.
d.2./0403-09 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4)
2.1|analogia Centrala domofonowa - panel zewnetrzny instalacji domofonowej wraz z zasila-
czem dedykowanym:
-- domofon cyfrowy (panel zewnetrzny)
z czytnikiem brelokéw, przyciskami dzwonienia,
podswietlanymi polami opisowymi
montaz w puszce montazowej podtynkowe|
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.2|145312200-9 |Panel wewnetrzny instalacji domofonowej:
- unifon cyfrowy gtosnoméwiacy, bezstuchawkowy
(panel wewnetrzny) z dotykowymi ikonami funkcyjnymi,
montaz natynkowy
189|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 30 kg z czesciowym ro- |szt.
d.2./0403-09 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4)
2.2|analogia Panel wewnetrzny instalacji domofonowey:
- unifon cyfrowy gtodnomadwigcy, bezstuchawkowy
(panel wewnetrzny) z dotykowymi ikonami funkcyjnymi,
montaz natynkowy
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.2.3/45312200-9 |Rozdzielacz audio 4 wyjscia do odbiornikow
190|KNR AL-01 |Montaz modutu do 4 adreséw szt.
d.2./0113-03 Rozdzielacz audio 4 wyjscia do odbiornikéw
2.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.4/45312200-9 |N2XH-0 2x1,5mm2
191|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.2./0118-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
2.4 Przewod N2XH-0 2x1,5mmz
opaski kablowe OKi
50 m 50,00
RAZEM 50,00
192|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2.|0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
2.4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.2.5/45312200-9 |Przewod F/UTP 4x2x0,5 b2ca kat 6
193|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.2./0118-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
2.5 Przewdd F/UTP 4x2x0,5 b2ca kat 6
opaski kablowe OKi
200 m 200,00
RAZEM 200,00
2.2.6/45312200-9 |Elektrozaczep NC 12VDC, max. 500mA
194|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementdw blokujgcych - elektrozaczep w wyko-|szt
d.2.|0304-01 naniu standard
2.6 Elektrozaczep NC 12VDC, max. 500mA
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.2.7|45312200-9 |Programowanie i uruchomienie instalacji
195 Programowanie i uruchomienie instalacji kpl.
d.2.
2.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.8/45312200-9 |Przeszkolenie pracownikow
196 Przeszkolenie pracownikow kpl.
d.2.
2.8
1 kpl. 1,00
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 157419 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢ Grupa
1.|"Oprawa ozn. OP2 Oprawa parkowa (stup + szt. 3,00 0,00 0,00
zrédio swiatta), 2350Im, 19W, 124Im/W,
4000K, Ra >80, IP66, IK10, temperatura pracy
od -40 do +50°C, materiat korpusu aluminium
malowane proszkowo, czarny, + dedykowany
fundament
2.|"Oprawa ozn. OP3 Oprawa typu kinkiet 650Im, |kpl. 6,00 0,00 0,00
5W, 130Im/W, 4000K, Ra >80, IP65,
1960001K08, temperatura pracy od - 30 do +
50°C, materiat korpusu aluminium, RAL7016,
wymiary 40/100/250mm
3.|Adapter LC/PC duplex jednomodowy OS2 kpl. 2,00 0,00 0,00
4.|Adapter kgtowy potokragly 45x45mm 2xRJ45 | kpl. 12,00 0,00 0,00
keystone, kolor biaty RAL 9010
5.|Autonomiczna czujka dymu z sygnalizatorem  |szt 1,00 0,00 0,00
akustycznym
6.|Bednarka FeZn 25x4 m 208,00 0,00 0,00
7.|Bednarka FeZn 30x4 m 104,00 0,00 0,00
8.|Centrala domofonowa - panel zewnetrzny insta-|szt. 1,00 0,00 0,00
lacji domofonowej wraz z zasilaczem dedyko-
wanym:
-- domofon cyfrowy (panel zewnetrzny)
z czytnikiem brelokéw, przyciskami dzwonie-
nia,
pod$wietlanymi polami opisowymi
montaz w puszce montazowej podtynkowej
9.|Cokét 100mm do szafy stojgcej 600x600mm, |kpl. 1,00 0,00 0,00
RAL 9004 czarny
10.|Czujnik PIR DALI szt. 4,00 0,00 0,00
11.|Czujnik ruchu PIR z funkcjg obecnosci 360st, |szt. 13,00 0,00 0,00
detekcji 6m
12.|Drut AIMgSi 7?8 mm m 156,00 0,00 0,00
13.|Elektrozaczep NC 12VDC, max. 500mA szt 1,00 0,00 0,00
14.|Folia koloru niebieskieo gr. min. 0,5mm m 200,00 0,00 0,00
15.|Gtéwna Szyna Uziemiajgca szt. 1,00 0,00 0,00
16.|Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V IP20 |szt. 41,00 0,00 0,00
17.|Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V IP44 |szt. 7,00 0,00 0,00
18.|Iglica odgromowa szt. 10,00 0,00 0,00
19.|Inwerter 3 hybrydowy 25kW kpl. 1,00 0,00 0,00
20.|Kabel kat. 6A F/FTP LSOH 650MHz Dca m 72,80 0,00 0,00
100m
21.|Kabel kat. 6A U/UTP LSOH 650MHz B2ca m 1 040,00 0,00 0,00
500m
22.|Kabel HO7RN-F 3x1,5 mm2 m 31,20 0,00 0,00
23.|Kabel N2XH 5x16mm2 m 10,40 0,00 0,00
24.|Kabel YAKXS 4x50mm2 m 52,00 0,00 0,00
25.|Kabel YnKYzo 3x4 mm2 m 208,00 0,00 0,00
26.|Kaseta $wiattowodowa dla 24 witdkien, biata kpl. 1,00 0,00 0,00
27. kotki kotwigce szt. 466,67 0,00 0,00
28.|kotki rozporowe plastikowe szt. 589,00 0,00 0,00
29.|Komplet ztgczy MC4 Multi-contact 6mm2 kpl. 20,00 0,00 0,00
30.|konstrukcje wsporcze szt. 73,33 0,00 0,00
31.|koncowki kablowe Al typu 2 kA do podwojnego |szt. 8,00 0,00 0,00
zaprasowania
32.|koncowki kablowe typu K do zaprasowania na |[szt. 16,00 0,00 0,00
zytach miedzianych
33.|Korytko kablowe K100H30 z pokrywa, ocynko- |m 60,00 0,00 0,00
wane metodg zanurzeniowg - ogniowg wraz z
osprzetem (uchwyty, katy, tgczniki, zaslepki,
szpilki) - trasa kablowa na dachu
34.|Korytko kablowe K100H60 stalowe, ocynkowa- |m 50,00 0,00 0,00
ne, perforowane wraz z osprzetem
(uchwyty, katy, tgczniki, zaslepki, szpilki)
35.|Listwa zasilajgca 1U 19" 9-portowa wytgczni-  |kpl. 1,00 0,00 0,00
kiem
36.|tacznik oswietlenia dwubiegunowy IP20 szt. 5,00 0,00 0,00
37.|kacznik oswietlenia jednobiegunowy 1P20 szt. 10,00 0,00 0,00
38.|Mocowania do drutu odgromowego szt 50,00 0,00 0,00
39.|Modut kat. 6A UTP RJ45 keystone beznarze- |kpl. 52,00 0,00 0,00
dziowy
40.|Modut sterujacy + Magazyn energii 13kWh kpl. 1,00 0,00 0,00
41.|Montaz stacji tadowania , kpl. 1,00 0,00 0,00
, pomiary, konfiguracja i szkolenie z obstugi
urzadzenia
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

Grupa

.|Naklejka z wizerunkiem modutéw PV

kpl.

3,00

0,00

0,00

.|OmniAccess Stellar AP1201. Dual radio 2x2:2

802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO AP, integrated an-
tenna,

1x GbE, integrated BLE, 1x 48V DC power in-
terface,

1x Console. Unrestricted Regulatory Domain.
MUST

NOT be used for US, Japan, Israel or Egypt.

kpl.

4,00

0,00

0,00

44,

opaski kablowe OKi

szt.

193,60

0,00

0,00

45.

Oprawa ozn. A1 Oprawa biurowa, 4550Im,
32W, 137Im/W, 4000K, Ra >80, IP44/20,
SDCM ? 3, L70B50 132000h, IKO7, materiat
korpusu ABS, biaty, wymiary 595/595/71mm,
Atest PZH,

szt.

2,00

0,00

0,00

46.

Oprawa ozn. AW1 Oprawa os$wietlenia awaryj-
nego, 1.1W, 200Im, 5700K, P44, tryb pracy
awaryjnej NM/M, montaz podtynkowy, czas
pracy modutu awaryjnego 1h, przetgcznik roz-
sytu korytarzowy/open space, autotest

szt.

8,00

0,00

0,00

47.

Oprawa ozn. AW2 Oprawa os$wietlenia awaryj-
nego, 1.1W, 200Im, 5700K, P44, tryb pracy
awaryjnej NM/M, montaz natynkowy, czas pra-
cy modutu awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu
korytarzowy/open space, autotest

szt.

7,00

0,00

0,00

48.

Oprawa ozn. AW3 Oprawa os$wietlenia awaryj-
nego, 1.1W, 200Im, 5700K, 1P44, tryb pracy
awaryjnej NM/M, montaz natynkowy, czas pra-
cy modutu awaryjnego 1h, przetacznik rozsytu
korytarzowy/open space, autotest

szt.

1,00

0,00

0,00

49.

Oprawa ozn. B1 Oprawa typu downlight,
2100Im, 19W, 111Im/W, 4000K, Ra >80, IP65/
IP20, IKO7, Temperatura pracy od 0 do +35°C,
Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 221/221/
51mm

szt.

17,00

0,00

0,00

50.

Oprawa ozn. B2 Oprawa typu downlight,
2450Im, 23W, 107Im/W, 4000K, Ra >80, IP65/
IP20, IKO7, Temperatura pracy od 0 do +35°C,
Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 221/221/
51mm

szt.

13,00

0,00

0,00

51.

Oprawa ozn. C1 Oprawa liniowa, 1850Im, 18W,
106Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ? 3,
L70B50 116000h, IKO3, materiat korpusu alu-
minium, czarny, wymiary 53/40/1140mm,
ENEC, Atest PZH,

szt.

6,00

0,00

0,00

52.

Oprawa ozn. D1 Oprawa przemystowa,
4550Ilm, 28W, 152Im/W, znamionowy prad dio-
dy: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM ? 3,
L70B50 109000h, IK09, temperatura pracy od -
20 do +35°C, materiat korpusu PC, szary, wy-
miary 1152/85/80mm, modut $wietiny, ENEC,
Atest PZH,

szt.

1,00

0,00

0,00

53.

Oprawa ozn. E1 Oprawa architektoniczna
PUZZLE 89W, DALI, 1029mm x 696mm x
70mm

szt.

6,00

0,00

0,00

54.

Oprawa ozn. E2 Oprawa architektoniczna PUZ-
ZLE 83W, DALI, 1025mm x 652mm x 70mm

szt.

4,00

0,00

0,00

55.

Oprawa ozn. EW-Z Oprawa ewakuacyjna z klo-
szem jednostronnym, 250im, IP65, Autotest,
RAL90083, zestaw z grzatkg do montazu na ze-
wnatrz

szt.

3,00

0,00

0,00

56.

Oprawa ozn. EW1 Oprawa ewakuacyjna z klo-
szem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest

szt.

6,00

0,00

0,00

57.

Oprawa ozn. F1a Oprawa architektoniczna he-
xagonal shape x2, 2x 37,8W, 2x 3000Im, DA-
LI

szt.

5,00

0,00

0,00

58.

Oprawa ozn. F1b Oprawa architektoniczna he-
xagonal shape x3, 3x 37,8W, 3x 3000Im, DA-
LI

szt.

1,00

0,00

0,00

59.

Oprawa ozn. OP1 Oprawa drogowa 4600Im,
30W, 153Im/W, 4000K, Ra >70, IP66, L70B50
100000h, IK09, temperatura pracy od -40 do +
50°C, driver bez efektu migotania, Wymiary
424/170/105mm, materiat korpusu aluminium
malowane proszkowo, kolor szary. Montaz na
stupie aluminiowym, h=5m, + dedykowany fun-
dament

szt.

6,00

0,00

0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢ Grupa
60.|Optymalizator mocy kpl. 20,00 0,00 0,00
61.|Organizer poziomy kabli 19" 1U, plastikowe kpl. 2,00 0,00 0,00

uchwyty, RAL 9005 czarny
62./0S6360-24 GigE fixed chassis 24 RJ-45 10/ |kpl. 1,00 0,00 0,00
10011G
BaseT, 2 fixed RJ45/SFP combo (1G), 2 fixed
SFP+
(1G/10G) uplink/stacking ports. 1RU size, inter-
nal AC
power supply. Includes country specific power
cord,
guides, and 19" rack mount hardware.
63.|Ostona termiczna spawu 45mm kpl. 4,00 0,00 0,00
64.|Panel fotowoltaiczny 460Wp kpl. 57,00 0,00 0,00
65.|Panel scienny dotykowy DALI - 4 przyciski szt. 2,00 0,00 0,00
66.| Panel wewnetrzny instalacji domofonowej: szt. 3,00 0,00 0,00
- unifon cyfrowy gtosnomowiacy, bezstuchaw-
kowy
(panel wewnetrzny) z dotykowymi ikonami
funkcyjnymi,
montaz natynkowy
67.|Patch Panel 19" 24xRJ45 1U niewyposazony, |kpl. 2,00 0,00 0,00
czarny
68.| Patch panel $wiattowodowy 12xSC simplex 1U [kpl. 1,00 0,00 0,00
czarny
69.|piasek do betonéw zwyktych m3 16,24 0,00 0,00
70.|Pigtail LC/PC jednomodowy OS2 LSOH easy |kpl. 4,00 0,00 0,00
strip 2m
71.|Przebust kablowy z zintegrowanym kotnierzem |szt 1,00 0,00 0,00
bitumicznym
72.|Przeciwpozarowy gtowny wytacznik pragdu szt. 1,00 0,00 0,00
CNBOP wraz z osprzetem elektrycznym
zainstalowany w skrzynce zewnetrzne;j.
W zestawie:
- przycisk przeciwpozarowy wytgcznik pradu
PWP/UW
- urzadzenie sygnalizujgce PWP/US
73.|Przewdd F/UTP 4x2x0,5 b2ca kat 6 m 208,00 0,00 0,00
74.|Przewéd HDHp-J 3x1,5mm2 m 884,00 0,00 0,00
75.|Przewéd HDHp-J 3x2,5mm2 m 884,00 0,00 0,00
76.|Przewé6d HDHp-J 5x6mm2 m 12,48 0,00 0,00
77.|Przewdd LgYzo 1x10 m 104,00 0,00 0,00
78. przewodd LgYZzo 1x16 m 156,00 0,00 0,00
79.| Przewdd N2XH-0 2x1,5mm2 m 260,00 0,00 0,00
80.| Przewéd NHXH /E90 2x1,5mm2 m 15,60 0,00 0,00
81.|Przewéd NHXH /E90 5x1,5mm2 m 15,60 0,00 0,00
82.|Przewdd solarny DC PV-1F 6mm2 m 208,00 0,00 0,00
83.|Przygotowanie dokumentéw do odbioru UDT  |kpl. 1,00 0,00 0,00
urzadzenia + integracja stacji w EIPA
84.| Przystosowanie dwéch miejsc parkingowych kpl. 1,00 0,00 0,00
85.|Puszka natynkowa, Mosaic 45x45, 2- kpl. 12,00 0,00 0,00
modutowa, biata, gt. 40mm
86.| Puszka PIP szt. 1,00 0,00 0,00
87.|Puszka podtynkowa rozgatezna szt. 250,00 0,00 0,00
88. | puszki bakelitowe szt. 64,26 0,00 0,00
89.|Ramka 2-modutowa, biata + support - 45x45 kpl. 12,00 0,00 0,00
mm
90.|Rozdzielacz audio 4 wyjscia do odbiornikéw szt 1,00 0,00 0,00
91.|Rozdzielnica gtéwna RG szt. 1,00 0,00 0,00
92.|Rozdzielnica kuchni RK szt. 1,00 0,00 0,00
93.|Roztacznik bezpieczenstaw przeciwpozarowy |kpl. 1,00 0,00 0,00
94.|Rura ostonowa DVK?110 m 83,20 0,00 0,00
95.| Rura ostonowa DVK?50 m 104,00 0,00 0,00
96.|Rura ostonowa DVK?75 m 41,60 0,00 0,00
97.|Rura ostonowa SRS?75 m 20,80 0,00 0,00
98.|Rurka odgromowa, gruboscienna, samogasng- |m 50,00 0,00 0,00
ca, nierozprzestrzeniajgca ptomienia
99.|Rury ostonowe karbowane m 260,00 0,00 0,00
100.|Rury ostonowe sztywne m 520,00 0,00 0,00
101.|Stacja tadowania 2 x 11 kW kpl 1,00 0,00 0,00
z terminalem ptatniczym + fundament prefabry-
kowany, wysytka
fundamentu, osadzenie fundamentu
102.] Studnia SK1 szt. 3,00 0,00 0,00
24 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

Grupa

103.

Szafa dystrybucyjna Vertical 19" 42U
600x600mm, drzwi przednie przeszklone, drzwi
tylne petne, panel wentylacyjny 2-wentylatoro-
wy z kablem zasilajgcym, koétka, stopki, kpl. li-
nek uziemienia, czarna RAL 9004

kpl.

1,00

0,00

0,00

104.

Tablica R-DC IP21

szt.

0,00

0,00

105.

uchwyty

szt.

106.

uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU

szt.

.|wsporniki $cienne

szt.

108.

Wiyk RJ45 kat. 6 UTP beznarzedziowy

kpl.

109.

Zestaw gniazd komputerowych A - h=0,3m:

- A x 16A/230V 1P20: gniazda ogdinego prze-
znaczenia,

- B x 16A/230V IP20: gniazda komputerowe ty-
pu DATA,

- C x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6A

szt.

0,00

0,00

110.

Zestaw gniazd komputerowych B - projektor:

- A x 16A/230V IP20: gniazda komputerowe ty-
pu DATA,

- B x RJ45 1P20: gniazda logiczne RJ45 kat.6

- C x HDMI IP20: gniazdo HDMI

szt.

2,00

0,00

0,00

111.

Zestaw gniazd komputerowych C - projektor -
montaz w puszce podiogowe;j :

- A x 16A/230V IP20: gniazda komputerowe ty-
pu DATA,

- B x RJ45 1P20: gniazda logiczne RJ45 kat.6

- C x HDMI IP20: gniazdo HDMI

Dodatkowo kanat kablowy - 1m.

szt.

2,00

0,00

0,00

112.

Zestaw gniazd komputerowych D:

- A x 16A/230V IP20: gniazda komputerowe ty-
pu DATA,

- B x RJ45 IP20: gniazda logiczne RJ45 kat.6
R - wtyczki do wzmacniacza WI-FI (montaz
nad sufitem podwieszanym)

szt.

6,00

0,00

0,00

113.

Ztacze kontrolno - pomiarowe ZKP w obudowie
odgromowej

szt.

6,00

0,00

0,00

114.

materiaty pomocnicze

zt

0,00

RAZEM

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 10345
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 1,01 0,00 0,00
2.|koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g 20,76 0,00 0,00
3.|przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 3,60 0,00 0,00
4.|przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 1,01 0,00 0,00
5./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1,78 0,00 0,00
6./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 11,47 0,00 0,00
7.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 11,11 0,00 0,00
8.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 5,42 0,00 0,00
9.|zuraw samochodowy 4 t m-g 24,88 0,00 0,00

10.]|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1,71 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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