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Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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kosztorys kottownia roboty budowlane PRZEDMIAR

|Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
| wa techn.
1 ) KOTELOWNIA- roboty budowlane
1.1/45422000- F Konstrukcja stropéw
1
1 KNR 4-01 ‘STB_1 Rozebranie podiég biatych na poiwpust m?2 |
d.1./0428-02 Krotnos¢ = 0,5
1
| | 76,0 . m2 76,000 - |
| | RAZEM 76,000|
2|KNR 4-01 |STB-1 Rozebranie legarow m
d.1.|0428-04 Krotno$¢ = 0,5
1
| \poz.1*1,5 m 114,000 |
L | RAZEM 114,000
3/KNR 4-01 |STB-1 Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet - demontaz, |m
d.1.|0313-05 czyszczenie | malowanie oraz obsadzenie istniejgcych belek stalo-
1|analiza in- | wych | NP 200 mm,
dywidualna - belki pod zbiornikiem wody
B 4,95*2 m 9,900
| | RAZEM 9,900
4|KNR 4-01 |STB-1 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze- |m | :
d.1./0313-04 | nie i obsadzenie belek stalowych HEB 140 mm - wzmacnianych |
1 pretami stalowymi M16 w ostonie rury stalowej fi 30mm
| <BN >1,70*1 m 1,700 A
_ RAZEM 1,700
5|KNR 2-02 |STB-1 Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych plytka- [m2 |
d.1./0123-08 mi z betonu komérkowego grubosci 12 cm
1
poz.4*0,25 - m2 0,425| »
| BN - ~ |RAZEM | 0,425
6/KNR 4-01 |STB-1 Montaz drewnianych belek stropowych o wym. 16 x 18 cm m '
d.1./0408-01
1|analiza in-
dywidualna
6,0*1 _|m 6,000
| B — RAZEM 6,000
7 KNR AT- [STB-1 Izolacja - podkiad z filcem m2
d.1./09 0102-01
1/analiza in-
dywidualna
J—— | <kottownia>76.0 m2 76,000 |
, | o RAZEM 76,000
8/KNR 2-02 |STB-1 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej z piyt ukta- jm2
d.1./0613-03 danych na sucho
1 Plyty z wetny min.do izol.poddaszy - 150mm
| <kottownia>76,0 m2 76,000
| ! RAZEM 76,000
9/KNR 2-02 [STB-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej z ptyt ukfa- \m2
d.1./0613-03 danych na sucho
1 Plyty z weiny min.do izol.poddaszy - 100mm
<w rejonie belek stalowych>7,0 m2 7,000
, . __ |<kottownia>76.,0 ~m? 76,000
. ] o | RAZEM 83,000
10/KNR AT- |STB-1 |zolacja z folii PCV paroprzepuszczalnej m2
d.1.{09 0102-01
1|analiza in-
dywidualna |
= <kottownia>76,0 - m2 76,000
B RAZEM 76,000/
11/KNR 2-02 |STB-1 Podtoga z bali impregnowanych o grubo$ci 50 mm na gotowym m2
d.1.{1110-05 podtozu
1
| . ___|<w rejonie belek stalowych>7,0 m2 7.000 '
| B B RAZEM 7,000
12|KNR K-04 |STB-1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1./0602-01 |
1
poz.0 m2 biad odwo-
fania do
obmiaru |
pozycii #p0| |
L B RAZEM 0,000]
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Lp. | Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenia jm. Poszez.  Razem
. wa | techn. | — _
13|KNR AT- STB-1 1zolacja z folii PE |m2
d.1./09 0102-01
1|analiza in- |
|dywidualna |
|poz.11 - o me 7,000 ]
| S L B |RAZEM ~7,000|
14/KNR AT- | STB-1 Suchy jastrych ukfadany na petnym podtozu - ulozenie jastrychu  |m2 | |
d.1./43 0401-03 gr.30mm (zabezpieczenie do REI 120) |
1
L 14 o N m2 14,000
T - - 7 | RAZEM | 14,000
15/NNRNKB | STB-1 (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. |m2 |
d.1./202 28086- 30x30 - R10, cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w po-
1/05 mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
| . |poz.14 - - m2 14,000 ]
| | B - RAZEM 14,000
16/NNRNKB |STB-1 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15 ¢m na za- \m
d.1./1202 2809- prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1|01
[ |poz.15*1,15 m | 16,100
] | | - - 'RAZEM | 16,100
1.2/45321000- |Docieplenie $cian wewnetrznych
3
17/KNR 4-01 |STB-1 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.1./0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
| \poz.19 m2 56,680/ |
| ) B B ~ RAZEM 56,680/
18 KNR 4-01 |STB-1 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane rgcznie na podiozu z |m2 |
d.1./0716-01 |ceg!y, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
2 w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
- poz.17 m2 56,680 !
[ [ B - B [RAZEM | 56,680
19 KNR 2-02 [STB-1 Okiadanie (szpaldowanie) $cian i stupow zelbetowych lub stalowych |m2 [ |
d.1./0123-04 plytkami z betonu komdrkowego
2 analiza in- PHytka - Mineralna piyta izolacyjna o wym. 600x390x 700 mm | '
dywidualna zaprawa lekka
<$ciany klatki chodowej w poddaszu>3,0*(3,45+5,15*2)-1,0*2,0 m2 39,250
A (suma czesciowa) R
|m2 39,250
<komin>3,0*((0,60+0,98)"2+(0,90*2+0,85)) m2 17,430
B (sumacze$ciowa) || e
. i - m2 | 17,430
| I B - | RAZEM | 56,680
20|KNNR 2 |STB-1 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na \m2 |
d.1./0902-02 mokro recznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
2 |
Rl |poz.19 im2_ | 56,680
[ | - _ |RAZEM 56,680
21|KNR K-04 |STB-1 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatkina m2 |
d.1.|0103-07 |§cianach i stupach
2
4 |p0z.20 ~ m?2 56,680 |
| 1 |RAZEM 56,680/
22|KNR K-04 |STB-1 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m2 |
d.1./0305-01 | |recznie na Scianach na podiozu z tynku
2
[ | ) |poz.21 \m2 56,680 ]
0 | | = - | RAZEM 56,680
.345421152- | Scianki dziatowe
4 |
23|KNR AT- |STB-1 Okfadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na poje- m?2
d.1./43 0104-06 dynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 100 mmz |
3 pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym odporno$¢ ogniowa R |
120
piyty gipsowo-kartonowe ogniochronna gr. 12,5 mm
PHyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100mm
(3,0%(2,40+0,70+2,70+6,10)-1,02,0"2)*2 m2 63,400
2,40%8,75"2 m?2 42,000
| 1.25*(6,50+2,80)"2 o m? 23,250 ]
| | I | S - | RAZEM | 128,650
24 KNR AT- | STB-1 Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw drewnianych z piyt m2
d.1.|43 0302-04 gipsowo-kartonowych odpornos¢ ogniowa R 120
3 PHta gips. karton. ogniochronne gr.12,5



kosztorys kottownia roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
wa | techn. | 1 ]
= 120,551 o \m2 20,551,
RAZEM | 20,551

: QS‘KNR AT- |STB-1 ‘Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 ‘szt.

d.1./43 0119-03 | pod montaz drzwi i naswietli
3
12 lszt. | 2,000 |
. . e ! - | \RAZEM ‘ 2,000
| 26|KNR 2-02 |STB-1 Drzwi stalowe przeciwpozarowe RE| 60, dymoszczelne o powierz- ‘mZ
d.1./1204-03 chni do 2 m2 z samozamykaczem 2 kpl.
3|analogia
L1 |2 - B [m2 2,000/
[ - - _|RAZEM [ 2,000
| 1.4/45421146- |Obudowa poddasza
9
27 KNR AT- [STB-1 Okladziny poddasza z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej |m?2
d.1./12 0203-02| |konstrukcji no$nej 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej
konstrukcji dachu lub stropu - system Poddasze, odporno$¢ ognio-
wa El 120, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02
plyty gipsowo-kartonowe ogniochronna gr. 12,5 mm
Plyta z mineralnej weiny szklanej do izolacji dachu sko$nego, kons- |
trukcji szkieletowych, stropow, sufitéw podwieszanych, Scianek
dziatowych o grub. 150 mm
141,75+40,60 m2 82,350 B
| | [ ] o _ m— — RAZEM 82,350/
1.5/45442100- Malowanie |
8
28 KNR K-04 |STB-1 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso- |m?2
| d.1.|0201-02 wych i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem,
| 5 farbg akrylowg
[ | | _ |poz.22+poz.23+poz.24+poz.27 |m2 288,231 - |
| | I ] N | RAZEM 288,231|
-4
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