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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu:

— branzZy sanitarnej 1 elektrycznej budowy sieci Kkanalizacji sanitarnej w

Kobylarni

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Mapy sytuacyjno-wysoko$Sciowe terenu do celdw projektowych w skali
1:1000,

- Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach znak RGG-IV.6220.27.2019 =z
dnia 30.04.2020r., wydana przez Woéjta Gminy Nowa Wie$ Wielka.

- Postanowienie znak RGG-IV.6220.27.2019 z dnia 20.05.2020r.

- Decyzija Nr 9/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 06.07.2020r. wydana przez Woéjta Gminy Nowa Wies Wielka.

- Decyzja Nr 10/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 17.07.2020r. wydana przez Wojta Gminy Nowa Wies Wielka.

- Odpis protokoiu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 22.12.2020r.
w Sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu znak
sprawy: GK.6630.2081.2020.

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Warunki techniczne wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Nowej
Wsi Wielkiej.

- Wizja lokalna.

- Uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego Jjest budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tiocznej z tioczniami Sciekdw w miejscowosSciach
Kobylarnia w gm. Nowa Wie$ Wielka, z odprowadzeniem Sciekdw do istniejace]
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej na dziaitce nr 173/1 w obrebie
geodezyjnym Brzoza. Z uwagi na zrdznicowanie terenu przyjeto grawitacyjno -
tloczny system odprowadzania $ciekdw. Inwestycija obejmuje budowe kanalizaciji

sanitarnej wraz =z infrastruktura towarzyszaca. Scieki =z posesji beda
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odprowadzane grawitacyijnie poprzez projektowane przytacza do @ studni
kanalizacyjnych, skad odprowadzane beda rurociagami grawitacyjnymi do
zbiorczych tloczni $ciekéw w iloéci 6 szt. Scieki z miejscowoéci Kobylarnia,
przetransportowane beda rurociggiem tiocznym w kierunku Brzozy do wiaczenia
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej tiocznej na dziailce gminnej nr
173/1 w obrebie Brzoza. Po wtaczeniu projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej do istniejace]j, Scieki kierowane beda istniejacym rurociagiem
tlocznym do oczyszczalni Sciekdw w m. Brzoza

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i tioczna bedzie
odbiera¢ Scieki bytowo—gospodarcze od mieszkancéw miejscowosci Kobylarnia, z
projektowanych przytaczy, w ilosciach okolo:

Qasr = 155,9 m3/d,
Qarex = 233,9 m?/d,
Omex = 24,36 m3/h = 6,77 1/s.

Z uwagi na fakt, iz czes$é¢ inwestycji prowadzona bedzie w zasiegu pasa
drogowego drogi wojewddzkiej Nr DW 254 w km 2+541,0 (przejscia poprzeczne -
dziatki nr 74/16, 88/7 95/30 w obrebie Kobylarnia), dla te]j czesci inwestycji
wydane zostanie oddzielne pozwolenie na budowe/zgtoszenie, wydane przez

Wojewode Kujawsko—Pomorskiego, na podstawie odrebnego projektu budowlanego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

Kobylarnia to wie$ sotecka potozona w zasiegu drogi wojewddzkiej nr 254,
w wojewddztwie kujawsko—pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Nowa Wie$
Wielka.

Sie¢ kanalizacyjna prowadzona Jjest w wiekszoéci w terenach zabudowanych, w
pasach drdég gminnych. Pozostata czeé$¢ sieci (rurociag titoczny), na odcinku od
wyjécia z miejscowosci Kobylarnia do miejsca wpiecia projektowanej sieci do
sieci istniejacej na dzialce nr 173/1 obreb Brzoza, przebiega¢ bedzie po
gruntach rolnych, 2*akach, nieuzytkach (przy granicy dzieiek) oraz w drodze
gminnej. Maty fragment sieci przechodzi w pasie drogi powiatowej nr 1538C
Przyteki-Olimpin-Kobylarnia (dziatka nr 75/10 obrebu Kobylarnia) .
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Na omawianym obszarze wystepuje zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne
oraz zabudowania gospodarcze. Na obszarze inwestycji wystepuja drogi
utwardzone oraz ziemne.

Obecnie miejscowos¢ Kobylarnia nie posiada zorganizowanego systemu
odprowadzania $ciekéw. Scieki bytowe z budynkéw odprowadzane sa do zbiornikéw
bezodpiywowych, a nastepnie wywozone okresowo do oczyszczalni Sciekdw w
miejscowosci Brzoza. Istnieje zagrozenie, iz duza ilos¢ Sciekdw z gospodarstw
domowych trafia w sposdb niekontrolowany do gleby, a tym samym przenika do
wéd gruntowych. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pozwoli na
wyeliminowanie wycieku $Sciekédw nieoczyszczonych do gruntu z nieszczelnych

zbiornikdéw bezodptywowych.

Na obszarze objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- kable telekomunikacyijne,

- kable energetyczne,

- linie energetyczne napowietrzne,

- sie¢ wodociagowa z przytaczami,

Teren inwestycji, w wiekszosci objety jest obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewziecie wymaga przekroczenia projektowang siecig kanalizaciji
sanitarnej Kanalu Nowonoteckiego - dziatka nr 177/1, obreb Kobylarnia oraz
rzeki Note¢ (starorzecze) - dziatka nr 363/3, obreb Brzoza. Teren przy ww.
ciekach stanowi obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzek (Ql% oraz
Q10%) .

Nie wystepuija obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja ma charakter liniowy. Projekt obejmuje skanalizowanie
miejscowoéci Kobylarnia w gminie Nowa Wie$ Wielka.

Z uwagi na zrdéznicowanie terenu przyjeto grawitacyjno - tloczny system
odprowadzania $ciekdéw. Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca. Scieki z posesji beda odprowadzane

grawitacyjnie poprzez projektowane przyiacza do studni kanalizacyjnych, skad
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odprowadzane beda rurociagami grawitacyjnymi do zbiorczych ttoczni $ciekdw.
Scieki 2z miejscowoéci Kobylarnia, przetransportowane beda rurociagiem
tlocznym w kierunku Brzozy do wiaczenia do istniejacej sieci kanalizaciji

sanitarne]j ttocznej na dzialce gminnej nr 173/1 w obrebie Brzoza.

Na sieci kan. sanit. grawitacyjnej zamontowane zostana studnie kanalizacyijne
rewizyjne 1 poltaczeniowe z PP. Na rurociggu tilocznym zainstalowane beda
studnie betonowe =z zaworem na i odpowietrzajacym, studnie =z
czyszczakiem, studnie z czyszczakiem i wezlem rozdzialu sprezonego
powietrza.

Zaprojektowano sze$é gtdéwnych tloczni $ciekdw, ktdre oznaczono jako TS1, TS2,
T$3, TS4, TS5, TS6. Przy tloczni TS5 i TS6 postawiony zostanie kontener
techniczny - stacja bazowa systemu napowietrzenia Sciekdéw (zabudowa
skrzyniowa o wym. Im x 2m x 1,3m). Teren tloczni nr TSl zostanie ogrodzony i
utwardzony. Pozostate titocznie umieszczone zostana w pasach drogowych drdg
gminnych jako obiekty przejezdne. Do wszystkich ttoczni wykonane zostanag pasy
dojazdowe z kostki betonowe]j, pokazane na rysunkach szczegdiowych (rys. nr
28+33) zataczonych do projektu. Projekt obejmuje wykonanie przyiaczy
kanalizacyjnych do granicy dziatek prywatnych witascicieli. Po uruchomieniu
projektowanej sieci kanalizacyjnej, istniejace zbiorniki bezodpiywowe na
terenie miejscowoéci, zostana wytaczone z eksploatacji. Przy kazdej tioczni
Sciekdéw zamontowana zostanie szafka sterowniczo - zasilajaca, do ktérej

bedzie doprowadzone zasilenie energetyczne.

Sie¢ kanalizacyjna prowadzona Jjest w wiekszosci w  terenach
zabudowanych, w pasach drdég gminnych. Pozostata czeéé¢ sieci przebiega przez
tereny rolnicze, aki oraz nieuzytki przy granicach dziatek. Na omawianym
obszarze wystepuije zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne oraz zabudowania
gospodarcze. Na obszarze inwestycji wystepuja drogi utwardzone oraz ziemne.
Przejscie pod droga wojewddzka oraz pod dnem kanaitu Nowonoteckiego i
rzeki Notel¢ (starorzecze) beda wykonane poprzez przewierty sterowane.
Wszystkie tereny urzadzone po wykonaniu robdt przywrdcone beda do
stanu pierwotnego. W =zwigzku 2z realizacja inwestycji nie nastapi
koniecznosc¢ wycinki drzew. Przebieg projektowane] sieci
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kanalizacyjnej w granicach terenu inwestycji nie naruszy istniejacego
drzewostanu. Po zakonczeniu prac teren zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego, zajeta Dbedzie tylko powierzchnia w rzucie rur o
Srednicach projektowanych rurociggdw.

Inwestycja obejmuje rdéwniez lokalizacje szafek zasilania tioczni,
instalacije oswietlenia dozorowego, instalacije ochrony
przeciwporazeniowej, instalacje ochrony od przepieé¢ atmosferycznych
i *aczeniowych, uziom

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

zrbéznicowana rzezba terenu na trasie projektowanej sieci, uktada sie
na poziomie od rzednej okoto 67,60 m n.p.m. do rzednej okoto 74,90 m n.p.m.
Sie¢ kanalizacyjna prowadzona jest w wiekszosci w  terenach
zabudowanych, w pasach drdég gminnych. Pozostata czeé$é¢ sieci przebiega
przez tereny rolnicze, 13aki oraz nieuzytki przy granicach dziatek.
Tereny =zielone to gitdwnie tereny uzytkowane rolniczo - obszary pdl
uprawnych, 1aki. W matej iloéci wystepuja nieuzytki. Na terenach
rolnych uprawia sie zboze 1 ros$liny okopowe. Wsrdd roélinnosci
wysokiej przewazaja drzewa owocowe w rejonach zabudowy oraz drzewa

lidciaste.

4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Projektowana siecé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej W
Kobylarni odprowadzata bedzie $cieki poprzez projektowane przyiacza
do projektowanych gitédwnych tioczni Sciekdéw, skad $Scieki zostang
przetioczone rurociagami tiocznymi do studni rozpreznych, a nastepnie
z tloczni TS$6 rurociagiem tlocznym do wiaczenia do istniejacego
rurocigagu tlocznego w obrebie Brzoza, poprzez trdéjnik - dziatka nr
173/1. Przy gospodarstwach, gdzie nie ma mozliwoéci grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekdédw 1 podiaczenia do gidwnego grawitacyjnego
kolektora Sciekowego pozostawiono mozliwos¢ zastosowania
indywidualnych przepompowni Sciekdw.

Sie¢ grawitacyjna sktada¢ sie bedzie 2z rurociagdédw 1aczonych na
wcisk oraz ze studni rewizyijnych z PP DN 800 oraz DN 1000, a takze
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studni inspekcyjnych z PP DN 400. Sie¢ prowadzona bedzie w drogach
gminnych.

Planuje sie réwniez przejscie projektowanag siecia grawitacyjna pod
droga wojewddzka nr 254 - wg odrebnego opracowania. Przejscia pod

droga wykonane beda w rurach ositonowych PE.

4.2. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej.

W celu sfinansowania inwestycji bedzie ona podzielona na etapy.
Etapowanie nie ma na celu uzytkowania sieci kan. w etapach lecz finansowanie
zadania, zgodnie z zaleceniami inwestora Gminy Nowa Wie$ Wielka.

Projektuje sie rurociagi tioczne z tioczni $Sciekdw, ktdre beda przettaczac
Scieki z poszczegdlnych etapdw inwestycii:
1) Etap I
- 7 tloczni Sciekéw TS3 i TS4  projektuje sie rurociag przettaczajacy
Scieki PE @ 100 mm do studni rozpreznej SR3
- 7 tloczni TS5 projektuje sie rurociag przetlaczajacy $cieki PE @ 110
mm do studni rozpreznej SR4
- 7 tloczni TS$6 projektuje sie rurociag przetlaczajacy $cieki PE @ 125
mm do miejsca wpiecia do istniejacego rurociagu o Srednicy 250mm na
dziatce nr 173/1 obreb Brzoza
2) Etap II
- 7 tloczni Sciekéw TS2 projektuje sie rurociag przettaczajacy écieki PE
@ 110 mm do studni rozprezneij SR2,
3) Etap 3
- Z tloczni TS1 projektuje sie rurociag przetiaczajacy $cieki PE @ 110 mm
do studni rozpreznej SR1
Na rurociggu tiocznym zainstalowane beda studzienki z zaworem na 1
odpowietrzajacym, studzienki z czyszczakiem, studzienki z
czyszczakiem i wezlem rozdzialu sprezonego powietrza.
Projektuje sie rdéwniez odcinek sieci kanalizacji sanit. tiocznej PE
240mm i @ 50mm odprowadzajacy Scieki od trzech zabudowan mieszkalnych
w etapie II inwestyciji.
Szacuje sie, iz w wiekszosci sie¢ tiloczna wykonana bedzie

bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego, dlatego do budowy sieci
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przewiduje sie zastosowanie wielowarstwowych rur =z ekstremalnie
trwatego tworzywa odpowiednich do wykonania  przewiertdéw bez
zastosowania rur ositonowych.

Dla tloczni $ciekéw TS1, TS2, TS3, TS4, TS5 przyjeto zbiorniki o
$rednicach DN 2500mm, natomiast dla tloczni $ciekdw TS6 zbiornik o
Srednicy DN 3000mm.

Tiocznia $ciekédw TS1  zostanie ogrodzona, a teren utwardzony.
Pozostate tiocznie umieszczone zostana w pasach drogowych droég
gminnych, jako obiekty przejezdne. Dojazd do tloczni TS$1 z drogi

gminnej dz. nr 57/56.

5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

5.1. Materiaty i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
5.1.1. Rurociagi
Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami nalezy
wykona¢ z rur i ksztattek PP typu ciezkiego SN10 o $Srednicy @160, 2200,
do kanalizacji zewnetrznej, z fabrycznie zamontowanymi mufami kielichowymi z
uszczelkami EPDM wg PN-EN 1852. Rury i ksztattki powinny charakteryzowal sie
ponizszymi parametrami :
— odpornoé¢ na ptukanie cisnieniowe do 340 bar,
— odpornoé¢ na $cieranie wg normy EN-295,
— odpornoé¢ systemu tacznik + rura - dopuszcza sie cisnienie wewnetrzne min
2,5 bar wg PN-EN 1277,
— Srednia gestos$é: 0,91 g/cmd,
- wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej: 1,4 x 107 KT,
— modut elastycznosci krdétkotrwaty: 1700 N/mm?2,
- modut elastycznosci diugotrwaty: 312 N/mm?2,
— twardoé¢é Shora D: > 48,

— uszczelka zabezpieczona przed wysunieciem.

5.1.2. Studnie

Planuje sie montaz 3 typdw studni kanalizacyjnych:
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- studnie przelotowe, potaczeniowe i kaskadowe - z polipropylenu PP-B DN
400 (niewtazowe),

- studnie przelotowe, potaczeniowe, kaskadowe — z PP-B DN 800 (wtazowe),

- studnie przelotowe, potaczeniowe, kaskadowe, osadnikowe 1 studnie
rozprezne — z PP-B DN 1000 (wlazowe) zgodnie z PN-EN 13598-2 i PN-EN
476.

5.1.2.1 Studzienki DN 400
Elementy studzienek DN 400:
— podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) z wyprofilowanym dnem,
— rura trzonowa z PVC-U DN 400 mm oraz z polipropylenu PP-B DN 400 mm
(karbowana z zewnatrz),
— rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o Srednicy zewnetrznej 315 mm,
— uszczelka (manszeta) stosowana w poitaczeniu rury trzonowej z rurg
teleskopowa o Srednicy DN 400/315 mm,
— zwienczenie zeliwne z pokrywg klasy B125 (przypadku zastosowania w pasach
zieleni i na terenach gdzie wystepuje lekki ruch koiowy), oraz klasy D400 w
drogach. Wiaczenia przewoddw do studzienki powyzej poziomu kinety poprzez
wktadki in-situ.
5.1.2.2 Studzienki DN 800
Elementy studzienek DN 800:

Studnie speiniajace wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2.
Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PP (polipropylen).
Studnie o budowie modutowej (zbudowane 2z elementdw: podstawa, pierscien
wznoszacy oraz stozek redukcyjny niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu
wiazowego >= 600 mm w Swietle).
Studnie wykonane =z materiatdw pierwotnych bez dodatkdéw regranulatdw oraz
Srodkdéw spieniajacych.

Podstawa studni z ptaskim  uzebrowanym dnem zapobiegajacym
odksztatceniom (wysoko$¢ zeber od dna kanatu do dna studni 20 cm); szara
jasna kineta, utatwiajaca inspekcije kanatu wykonana z PP (polipropylen) .
Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe
(katowe dla zmiany kierunku przepitywu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie
segmentowe) w standardowym zakresie S$rednic od DN 160 do DN 400. System
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zapewnia mozliwo$¢ wykonania spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania
ksztattek kanalizacyjnych, .

Mozliwos¢ wykonania dodatkowych wlotdéw zaopatrzonych w krééce kielichowe w
zakresach Srednic od DN 160 do DN 315.

Dolot 1 wylot wyprowadzony jako krdéciec kielichowy =zaopatrzony w uszczelke
zabezpieczona przed wysunieciem tworzywowym piersScieniem dla elastycznego
przytaczenia rury gtadkiej z tworzywa.

Mozliwos¢ podiaczenia bez uzycia dodatkowych adapterédw rur =z tworzyw
sztucznych zgodnych z PN-EN 1401, PN-EN 1852.

Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury - kazda mufa dopuszcza
elastycznos¢ kata do 3,75° w kazdym kierunku - regulacja 7,5° na studni.
Wszystkie wiaczenia inne niz standardowe wykonane za pomoca dodatkowego
kanatu zakonczonego mufag zgodnie z sytuacja projektowa w zakresach Srednic od
DN 160 do DN 315. Wysoko$¢ spocznika 1/1 D, struktura powierzchni
antyposlizgowa.

PiersScienie wznoszace do studni zaopatrzone w stopnie zlazowe zgodne z PN-EN
14396, PN-EN 13101.

Potaczenie elementédw studni, podstawa, pierscien, stozek poprzez uszczelke z
elastomeru.

Sztywnos¢ obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.

Stozki redukcyjne do studni o wymiarach u swojej podstawy zgodnymi =z DN
studni zredukowane do wymiaru wtazowego (zwezki) w gdrne]j czesci posiadajace]
otwdr wtazowy nie mniejszy niz 600 mm w Swietle zgodne z PN-EN 476.

Otwér wiazowy w stozku studni powinien by¢ usytuowany mimo$rodowo, celem
ulatwienia dostepu do studni.

Maksymalna wysokos$¢ zwezonej czesci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476.
Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierscienie
wznoszace oraz stozki) =zgodne =z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane =z
materiatdéw nie podatnych na korozje  (wzmocnione tworzywo sztuczne);
wymienialne w kolorze Jjasnym.

Uszczelki 1aczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 -
elastomerowe uszczelki wargowe.

Zwienczenia studni zgodne =z PN-EN 124 w tym rozwiazania 2z betonowym
pierscieniem odciazajacym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45
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zabezpieczonym przed przesunieciem przykrycia - witazu dla klasy obciazen
powyzej klasy B (12,5 t), posiadajacym =zabezpieczenie przestrzeni miedzy
stozkiem studni a piers$cieniem betonowym za pomoca elastomerowej uszczelki
wargowej jako rozwigzanie systemowe producenta systemu studni.
Alternatywnie mozliwos¢ =zastosowania pierscienia odciazajacego z tworzywa
speiniajacego parametry PN-EN 124 bedacym systemowym rozwigzaniem producenta
studni posiadajacym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni, a
pilerscieniem za pomoca uszczelki.

Wtazy kanatowe typu D400 stosowa¢é w przypadku montazu studzienki w

drogach, w pozostatych przypadkach stosowa¢ witazy typu B125.

5.1.2.3 Studzienki DN 1000
Elementy studzienek DN 1000:

Studnia wtazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i
PN-EN 476, ze 100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez S$rodkdw
spieniajacych, zabezpieczona przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m
stupa wody gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie z metoda opisang w PN-EN
13598-2) .
Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w zaleznosci od
wysokoéci pierscien wznoszacy stanowiacy trzon studni) wykonane metoda
wysokocisnieniowego wytrysku, wszystkie elementy posiadaja ozZzebrowanie
poziome i pionowe wzmacniajace pierscieniowo studnie. Sztywnos$¢ obwodowa
trzonu elementu zgodnie z PN - EN 14982. Nie dopuszcza sie studni z rurg
karbowana stanowiacag trzon studni.
PiersScien i stozek (stozek z ex centryczng czescia) wykonany z integrowanymi,
odpornymi na korozje, Jjasnoszarymi wymienialnymi i wznoszacymi stopniami.
Stopnie wykonane ze wzmocnionego widkna szklanego PP zgodnie z PN-EN 14396,
PN-EN 13101: 2002, i przepisami bezpieczenstwa (BHP) .
W celu zapewnienia bezpieczenstwa i kontroli nie dopuszcza sie studni, gdzie
montaz stopni i drabinek nie odbywa sie fabrycznie tylko przez wykonawce
bezposrednio na budowie.
3-wargowa uszczelka elementu dla potaczenia elementdw studni zgodnie z PN- EN

681-1 jako uszczelka elementu.
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Podstawa studni 2z plaskim uzebrowanym dnem zapobiegajacym odksztatceniom;
szara Jjasna kineta, ulatwiajaca inspekcije kanatu kamera. Kinety ze spadkiem
standardowym 0,5 %, przepiywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (katowe dla zmiany
kierunku przepitywu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w
standardowym zakresie Srednic od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadzony
jako mufa dla elastycznego przyiaczenia rury gtadkiej =z tworzywa. Pionowo
i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury - kazda mufa dopuszcza elastycznosé
kata do 3,75° w kazdym kierunku - regulacja 7,5° na studni. Wszystkie
wtaczenia inne niZz standardowe wykona¢ za pomoca dodatkowego kanatu
zakonczonego mufa zgodnie z sytuacja projektowg. System zapewnia mozliwosé
wykonania spadku w studniach do max. 15% bez =zastosowania ksztattek
kanalizacyjnych. Wysokosé spocznika 1 D, struktura powierzchni
antypos$lizgowa. Ze wzgleddw hydraulicznych nalezy stosowaé podstaw z kinetami
nieprzewymiarowanymi - tzn. takich, w ktdérych $rednica kinety podstawy Jest
réwna $rednicy witaczanej rury.

Piers$cien odciazajacy betonowy przenoszacy obciazenia od kotowego ruchu
ulicznego bezposrednio na podbudowe drogi, z zelbetu C 25/30 zabezpieczajacy
przed przesunieciem. Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802.

Wiazy kanatowe typu D400 stosowac¢ w przypadku montazu studzienki w drogach, w

pozostatych przypadkach stosowa¢ wtazy typu B125.

5.1.3. Studnie rozprezne DN 1000

Jako studnie rozprezna dobrano samoczyszczacag studnie z PE o $Srednicy
DN 1000, z okragiym dnem z wtazem ciezkim Klasa D 400 w drogach, a w
pozostatych przypadkach wtazy typu Bl25. Studnie wyposazone w filtr
antyodorowy typu FIS 0600.
UWAGA.

Do dziatek niezabudowanych nie projektuje sie przyiaczy. Jednakze w
studniach =zostawié¢ zaslepione otwory w kinetach 1lub $Scianach studni w
kierunku dziaitek, w miejscu przewidywanego w przysziosci przyiacza

okres$lonego na profilach.
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5.2. Materiaty i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej tiocznej

5.2.1. Rurociagi
Do wykonania sieci kanalizacji tiocznej stosuje sie rury dwuwarstwowe i

ksztattki z polietylenu wysockiej gestoéci, klasy PE 100-RC, SDR17, PN10,
kanalizacyijne, produkowane w oparciu o PN-EN 13244 i PN-EN ISO 15494 (U), o
Srednicach @40, @50, @110, @125. Rurociagi o Srednicach @40-50 taczone
poprzez zgrzewanie elektrooporowe (nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe) .
Natomiast rurociagi o Srednicy @110-125 taczone poprzez zgrzewanie doczolowe
(nalezy stosowa¢ tuki segmentowe). Przy przejéciach przez droge wojewddzka
oraz pod kanatem Nowonoteckim i rzeka Note¢ (starorzecze) =zastosowad rury
ochronne z PE.

System taki musi charakteryzowac sie:

- doskonata wytrzymatoscia mechaniczna,

- wysoka udarnoscia,

-  bardzo dobra elastycznoscia,

- mozliwos$cia zaciskania rur i odcinania przepiywu medidéw przy pracach

remontowych,
- gtladka powierzchnia wewnetrzna zmniejszajaca opory przepiywu - niski
ciezar,
-  latwoscia i szybkoécia montazu,
- odpornos$cia na czynniki korozyjne zawarte w glebie,

-  obojetnoscia fizjologiczna.

5.2.2. Studnie rewizyjne DN 1200

Jako studnie rewizyjne na rurociagu tlocznym nalezy zastosowad szczelne
studnie o $rednicy DN1200 z prefabrykatdw betonowych (beton wibroprasowany
C35/45, wodoszczelny W8 i mrozoodporny), speiniajace wymagania norm PN-B-—
10729 i PN-EN 1917 i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne. W/w
studzienki powinny sktada¢ sie z:

— kregu betonowego z dnem ze stopniami ztazowymi,

kregdw betonowych z uszczelkami ze stopniami ztazowymi,

piyty pokrywowej zelbetowej z otworem pod wiaz zeliwny DN60O,

pierscieni dystansowych wg potrzeb,
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- witazu zeliwnego kanatowego DN600, klasy D400 (40 t) wg PN-EN 124:2000,

- przejs¢ szczelnych dla przewoddw kanalizacyjnych.

5.2.3. Ttocznie Sciekéw TS1, TS2, TS3, TS4, TS5 TS6.
* CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Dobér i zasada dziatania pompowni — tloczni Sciekéw.
Do przepompowywania $ciekdw kanalizacyjnych projektuije sie ttocznie Sciekédw.
Dzieki zainstalowaniu ttoczni bezpoérednio w ciagu technologicznym, Jjako
element zamknietego systemu, nie Jest wymagane zachowanie zadnej strefy
ochronnej ze wzgledu na wystepowanie odordéw i zwiagzkdéw toksycznych, hatasu
oraz innych czynnikéw szkodliwych.
Brak bezpos$redniego kontaktu ze Sciekami osdb obsiuguijacych tlocznie
eliminuje niebezpieczenstwo zatrucia sie wydzielanymi przez Scieki zwiazkami
toksycznymi .

Urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony $rodowiska. Powinno speiniac
ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki Sciekower
oraz norme PN-EN 12050-1.

W odrdznieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych na bazie otwartych
komér czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologii tloczni
Scieki sa gromadzone w szczelnie zamknietym metalowym zbiorniku, wyposazonym
w dodatkowe zespoly technologiczne stuzace separacji czesci statych. Kazda
pompa Jjest chroniona przed =zablokowaniem cze$Sciami staiymi poprzez
zastosowanie wewnetrznych dwukanatowych separatordw, posiadajacych zwarta
konstrukcje o charakterze pionowego zbiornika gromadzacego czes$ci state.
Kazdy separator czesci statych Jjest wyposazony w dwa elastyczne, uchylne
zespotly cedzace (gérne i dolne). Pompa ttoczy podczyszczone $Scieki przez dwa
kanaty w separatorze powodujac przepiyw turbulentny gwarantujacy wyplukanie
separatora z czes$ci statych. Podczas pracy pompy zespoty cedzace otwieraija
sie, pozwalajac $ciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania
(poczawszy od wylotu =z pompy), bez pozostawienia w Swietle przelotu
jakichkolwiek stailych elementdw konstrukciji urzadzenia, co gwarantuje
skutecznos¢ oczyszczania sie separatoréw. Nie dopuszcza sie separatordw ze
statymi elementami cedzacymi pozostajacymi stale w Swietle przepiywu Sciekdw
(typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

Zbiornik urzadzenia do tloczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych
powinien by¢ stabilny, sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie
agresywnych Sciekdw.

Istota tej technologii polega na oddzieleniu (separaciji) zawartych w Sciekach
statych zanieczyszczen (skratek) za pomoca systemu dwdch klap cedzacych w
specjalnie uksztalttowanym pionowym dwukanatowym separatorze, ich czasowym
przetrzymaniu wewnatrz zbiornika tioczni, a nastepnie przettoczeniu w
strumieniu przepompowywanych $Sciekdw do rurociagu ttocznego.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt $ciekédw z otoczeniem, umozliwia
rezygnacje z krat stuzacych do oddzielenia cze$ci statych, chroni pompy
przed zapchaniem i nadmiernym =zuzyciem, gwarantuje niezawodne dziatanie,
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zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne bezpieczenstwo pracy
przepompowni .

Szeroki zakres wydajnoéci oferowanych urzadzen, uzyskiwane wysokosci
podnoszenia $Sciekdéw przy duzej sprawnosci pomp, niskie koszty eksploataciji i
konserwaciji, stanowia o nowoczesnosci tioczni

Zasada dzialania tioczni.

Tiocznia Sciekéw jako zamkniete, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej
komorze do ktérej sa doprowadzane Scieki.

Napiywajace $cieki sa gromadzone wewnatrz zbiornika tioczni, a po osiagnieciu
okres$lonego stopnia Jjego wypeinienia sa przettaczane do rurociagu tiocznego.
Cykl przepompowywania Sciekdw przebiega w dwdéch fazach:

I - napeinianie zbiornika tioczni z wewnetrznym oddzieleniem =zawartych w
Sciekach statych zanieczyszczen,

IT - pompowanie potaczone z wypitukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Faza I NAPEEXNIANIE TZOCZNI

Scieki doprowadzane sa rurociagiem grawitacyjnym najczeéciej bezpodrednio do
zbiornika tioczni. Rurociag doprowadzajacy $cieki winien by¢ wyposazony w
zasuwe odcinajaca dopiyw, ktdra nalezy zainstalowaé najlepiej wewnatrz komory
przepompowni .

Przy otwartej zasuwie Scieki wpiywaija swobodnie do wnetrza tioczni. Wewnatrz
tloczni zabudowany jest tzw. rozdzielacz, ktdry speinia dwojaka funkcije:

- kieruje naptywajace Scieki do separatordéw skratek,

- zatrzymuje wieksze ciala stale, =zabezpieczajac tym samym rurociag
tloczny przed niepozadanym zapychaniem.

W rozdzielaczu osadza sie ponadto czeéé wystepujacego w Sciekach tiuszczu,
ktéry podobnie Jjak zanieczyszczenia o wiekszych gabarytach Jest usuwany
podczas okresowych przegladdw konserwacyjnych tioczni.

Wewnatrz zbiornika, pomiedzy rozdzielaczem a komora zbiorcza, ktéra
wypeiniaja podczyszczone $Scieki, wbudowane sa zbiorniki separatora statych
zanieczyszczen. Maja one zadanie oddzielenia (odcedzenia) 1 czasowego
zatrzymania skratek. W tym celu kazdy separator wyposazony Jest w dwie
elastyczne, uchylne klapy cedzace, ktdére otwieraja sie w czasie tioczenia.
Pojemno$¢ separatordw oraz wielkos¢é zamontowanych w ich wnetrzu klap
zwrotnych Jjest dobierana odpowiednio do ilosci $ciekdw przepilywajacych przez
tlocznie.

Wewnatrz separatora umieszczono ponadto ,piywajaca” kule lub klape, ktéra
peini funkcje zaworu zwrotnego. Kula uniemozliwia cofanie sie $ciekéw do
rozdzielacza i dalej do rurociagu grawitacyijnego, podczas ich przetiaczania.
Ilos¢ separatordw zamontowanych w tioczni odpowiada ilosci =zainstalowanych

pomp.
Kazdej pompie zamontowanej na zbiorniku titoczni Jjest przypisany odrebny
separator.

Pozbawione statych =zanieczyszczen, podczyszczone $cieki wpiywaja do komory
zbiorczej, wypeiniajac ja stopniowo do zadanego poziomu. Stopien napeilnienia
komory zbiorczej mierzony jest za pomoca tzw. czujnika wartosci granicznych
(miernika poziomu cieczy) .

W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadia
cieczy:

- p,poziom maksimum”, przy ktdrym zostaja zataczone pompy,
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- p,poziom minimum”, przy ktdérym nastepuje wylaczenie pomp,

spoziom awaryijny”, ktdéry wystepuje w przypadku pietrzenia Sciekédw,
informujac o ich nadmiernym w stosunku do zatozonego dopitywie lub braku
mozliwosci przettoczenia (np. wskutek niedroznosci rurociagu ttocznego) .

Faza ITI T:OCZENIE

Faza pompowania zostaje zapoczatkowana po wypelnieniu komory =zbiorczej do
zadanego ,poziomu maksimum”. Czujnik wartosci granicznych $Sledzi stopien
wypeinienia zbiornika tioczni i przekazuje odczytany sygnat do sterownika,
ktéry zarzadza algorytmem pracy pomp.

Sterownik jest wyposazony w mikroprocesor zaprogramowany stosownie do
parametréw okreslonych indywidualnie dla realizowanego projektu przepompowni.
Przetworzony sygnat stopnia wypeinienia komory zbiorczej powoduje zataczenie
jednej z pomp lub zespoiu pomp.

Kazda tiocznia typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach uzytku
publicznego jest wyposazona minimum w dwa zespoty pomp, kazdy o wydajnosci
odpowiadajacej zatozonej maksymalnej wydajnoéci przepompowni. Oznacza to, ze
kazda ttocznia posiada 100% rezerwy wydajnosci zainstalowanych pomp.

Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemienna prace pomp. Oznacza
to, Ze w czasie pracy Jjednego zespoiu pomp, drugi uklad Jjest odstawiony i
oczekuje na sygnat aktywacji. Po ukonczeniu fazy tloczenia lub zadanego
wczedniej czasu pracy pompa zostalje wytlaczona, a Jjej funkcje przejmuje pompa
nOodpoczywajaca”. W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest rdwnoczesna praca
dwdch zespoidw pompowych.

Pompy zasysaja S$cieki krdécem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika
ttoczni.

Strumien przetitaczanych Sciekdéw otwiera zamontowane w separatorze dwie klapy
cedzace oraz klapowy zawdr zwrotny zainstalowany na przewodzie tlocznym. W
tym czasie umieszczona wewnatrz separatora kula lub klapa odcina wypiyw
Sciekdw do rozdzielacza i rurociggu doprowadzajacego Scieki do ttoczni.
Uksztattowanie powierzchni wewnetrznej separatora powoduje, ze wiekszosé
zmagazynowanych w nim skratek Jjest wyplukiwana na poczatku fazy
przettaczania. W  trakcie dalszego pompowania S$Sciany komory separatora
oczyszczane sa z osaddw, tiruszczu i tym podobnych zanieczyszczen.

W czasie fazy ttoczenia Sciekdw przez jedna z pomp, dopitywajace nieprzerwanie
Scieki kierowane sa przez rozdzielacz do separatora pompy pozostajace] w
spoczynku i dalej do komory zbiorczej. Pojemno$¢ komory zbiorczei
separatordw oraz ilos¢ i  wydajnosé pomp sa dobierane indywidualnie
odpowiednio do kazdego projektu, =z uwzglednieniem rodzaju, objetosci i
intensywnoéci doptywajacych Sciekdw.

Na wuwage zasltuguje procedura wyilaczenia =zespoiu pomp po osiagnieciu
minimalnego poziomu $ciekdw w zbiorniku, uruchamiana sygnatem 2z czujnika
wartosci granicznych. Catkowite zatrzymanie pracy pompy jest poprzedzone tzw.
nCzasem dobiegu”. Na skutek niskiego poziomu $ciekdéw w czasie dobiegu pompa
zasysa dodatkowo powietrze i czeé¢ osaddw (np. piasku), zalegajacych na dnie
komory  zbiorczej. Przetlaczane wraz z ciecza pecherzyki powietrza
napowietrzaja Scieki, ograniczajac ich zagniwanie w rurociagu ttocznym. ,Czas
dobiegu” moze by¢ regulowany odpowiednio do wymogdw technologicznych oraz
potrzeb wynikajacych z warunkéw lokalnych.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,,INEKO” Jerzy Kujawski, ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, 19

tel. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udost¢pnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.



Wydajnos¢ zainstalowanych pomp gwarantuje wypompowanie $Sciekéw 2z komory
zbiorczej przy ich maksymalnym dopiywie. Czas pracy pomp w ramach jednego
cyklu jest ograniczony i wstepnie zaprogramowany przez producenta.
Zainstalowane na pompach napedy elektryczne sg chitodzone powietrzem i w
przewazajacych przypadkach przystosowane do pracy ciagtej. W konsekwenciji
nalezy przewidzieé¢ wentylacje grawitacyjna, w szczegdlnych przypadkach
wentylacje mechaniczna, zapewniajaca prawidiowe warunki pracy i eksploatacii
zespotdw pompowych i1 komory przepompowni. Przestrzeganie rezimu pracy pomp i
silnikéw elektrycznych wpiywa na ich trwatos¢ i1 co sie z tym wiaze, na
niezawodno$¢ pracy tioczni.

W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie tloczni odbywa sie podczas
okresowych przegladdw konserwacyjnych, dokonywanych w odstepach co 6 do 12
miesiecy. Zbiornik retencyijny na gdérnej powierzchni posiada jeden duzy otwdr
rewizyjny.

Ttocznia montowana bedzie w komorze suche]j, wykonanej z prefabrykowanych
elementdédw z betonu C35/45 o gabarytach ustalonych w dokumentacji projektowe’.
Ttocznia  $ciekédw  sanitarnych  tzw. sprzepompownia typu  suchego”, z
zastosowaniem urzadzen tioczacych - tioczni $Sciekdédw, charakteryzuje sie
zamknietym obiegiem Sciekdéw, ktdry eliminuje ich kontakt z otoczeniem.

* WYMAGANIA DOTYCZACE T&OCZNI

* Przepompownia musi speilnia¢ warunki okre$lone w PN/EN-12050-1:
nPrzepompownie $Sciekdw w budynkach i ich otoczeniu.
Przepompownie zawierajgce fekalia”

* Dopuszcza sie =zastosowanie titoczni $ciekdw producentdw, pod
warunkiem zachowania peinej zgodnosci technologii z
dokumentacja projektowa i SIWZ. Obiekty te powinny posiadad
minimum te same lub wyZsze parametry techniczne Jjak w
niniejsze]j inwestycji.

* Urzadzenie ma by¢ wyposazone w zawory zwrotne klapowe, ktdre
gwarantuja przepiyw w peinym przekroju nominalnym min. DN10O.

* Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢
stabilny, sztywny, wykonany ze stali kwasoodporne’j A4 -
1.4404 - AISI 316L i pokryty powioka antykorozyijna,
zabezpieczajaca zbiornik przed kontaktem =ze $Sciekami, co
gwarantuje diugotrwailag ochrone przed korozja WZerowa
(biokorozje), szczegdlnie w miejscach spawania.

* Nie dopuszcza sie pasywaciji jako metody zabezpieczenia
antykorozyijnego, gdyz nie chroni ona przed korozja wzerowg
(biokorozija) pochodzenia biologicznego powodowana  przez
bakterie rozktadajace siarczany.

* Urzadzenie musi posiadac¢ minimum dwie pompy pracujace
przemiennie, o wydajnosci rdéwnej maksymalnej projektowanej
wydajnoéci przepompowni.

e Pompy musza by¢ przystosowane do serwisowania 1 wykonywania
napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy
wykorzystaniu standardowych, ogdlnie dostepnych czesci
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zamiennych; dotyczy np. wymiany uszczelnienia, mozliwosci
przewiniecia silnikdéw w lokalnym warsztacie elektrycznym itp.
* Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czes$ciami

statymi poprzez zastosowanie pionowych dwukanatowych
separatordéw, zabudowanych wewnatrz zbiornika retencyjnego.
Kazdy  pionowy separator czesci statych powinien  by¢
wyposazony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne
zespoly cedzace (gérne 1 dolne) tak, aby pompa pituczac
separator, tiloczyla podczyszczone S$cieki przez dwa kanaty-
dolny gwarantujacy osiagniecie odpowiedniej predkosci

ptukania i gbérny, powodujacy przepiyw turbulentny,
gwarantujacy wyplukanie separatora z czesci statych, nawet w
przypadku zapchania dolnego kanailu. Podczas pracy pompy
zespoly cedzace powinny otwiera¢ sie, pozwalajac $ciekom na
swobodny przepiyw w calym obszarze przettaczania (poczawszy
od wylotu z pompy), bez pozostawienia w S$wietle przelotu
jakichkolwiek statych elementdédw konstrukcji urzadzenia, co
gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatordéw. Nie
dopuszcza sie separatordédw ze statymi elementami cedzgcymi
pozostajacymi stale w S$wietle przepitywu $ciekdw (typu krata,
sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skutecznosé
oczyszczania sie separatordw.

e Kazdy =z dwdéch wylotdw =z separatora w kierunku pompy Jest
wyposazony w elastyczna, uchylna klape cedzaca, ktdéra otwiera
sie Jjedynie dzieki elastycznosci materiatu =z Jakiego Jjest
wykonana, bez Zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza
klape przed zablokowaniem w pozycji otwarte]

* Budowa separatora wyklucza mozliwoé$¢ cofniecia sie Sciekdw z
separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i
poziom S$ciekdw; zapewnienie jednego kierunku przepitywu przez
separator stanowi zawierad?to ptywajace, samoczynnie
zamykajace mozliwo$¢ cofniecia $ciekdédw =z separatora pod
wplywem wzrostu poziomu $ciekdw.

e Przy doborze urzadzen 1 przewoddw tlrocznych dla obszaru
przettaczania $ciekdéw obciazonych faza stata, w tym rdéwniez w
strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny swobodny

przekrdéj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100
mm.

e Pompy winny ©posiada¢ typowa, tradycyjna konstrukcije pompy
wirowej, Dbazujaca na standardowych (handlowych) «czes$ciach
zamiennych; dzieki temu moga by¢ naprawialne (z mozliwoscig
przewiniecia silnikdw) i serwisowane poza serwisem

producenta, co moze mie¢ duze znaczenie dla uzytkownika w
okresie pogwarancyjnym.

* Dopuszcza sie wylacznie stosowanie wirnikdéw otwartych, ktdre sa
przeznaczone do titoczenia $Sciekdw komunalnym przy zapewnieniu
wysokiej sprawnoéci.

e Zbiornik retencyjny na gdbrnej powierzchni powinien posiadac¢
jeden duzy otwdr rewizyjny, o powierzchni min. 0,27m? dla
obiektéw TS1, TS3, TS4, TS5; min. 0,37m?2 dla obiektu TS2;
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oraz min.0,48m? dla obiektu TS$S6, ktéry bez rozszczelniania

bocznych ptaszczyzn zbiornika pozwala na:

- latwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu

podzespoidw,

— kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych
zespoidw,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza

zbiornika z osaddéw badz ztogdéw tiuszczu.

* Na wentylacji tioczni nalezy =zastosowa¢ filtr antyodorowy
dedykowany do ttoczni $ciekdw z zaworem Jjednostronnego
przeptywu.

e Dla obiektdéw tloczni Sciekdéw TS5 i TS6 nalezy zastosowad systemy
napowietrzania rurociagu ttocznego wyposazone w uklady
technologiczne skiadajace sie z nastepujacych elementdw:

- Zespdl wytwarzania sprezonego powietrza w postaci
sprezarki oraz instalacji rozdziatu sprezonego powietrza
(tzw. wezel ZErowy) zamontowany wewngtrz kontenera
technologicznego (kontenerowej stacji sprezonego powietrza),
ktdéry nalezy posadowié¢ na utwardzonym terenie obiektu
tloczni.

- Instalacja transportu i rozdziaztu sprezonego
powietrza, rozprowadzajaca powietrze do obiektu ttoczni
oraz studzienek technologicznych na trasie rurociagu
przewodem z PE o Srednicy @32mm, utozonym wzdiuz

rurociagu tiocznego. W studzienkach technologicznych nalezy
zabudowac wezly rozdziatu powietrza oraz odgatezienia
siodtiowe =z wilaczeniem w rurociag tiloczny, poprzez ktére
odbywa¢ sie bedzie dozowanie powietrza.

- W tloczniach TS5 i T$6 nalezy =zamontowaé dodatkowo ruszt
napowietrzajacy zasilany poprzez dmuchawe. Ruszt z dyfuzorami
rurowymi ma by¢ ultozony na dnie zbiornika =z mozliwoscig
tatwego montazu i demontazu poprzez otwdr rewizyjny tioczni
na gbrnej powierzchni zbiornika bez koniecznosci
rozszczelnienia jego bocznych plaszczyzn.

* Wszystkie moduty ttoczni nalezy wyposazydé W instalacije
napowietrzania Sciekow N zbiorniku tiloczni - ruszt
napowietrzajacy zamontowany wewnatrz moduiu 2z dyfuzatorami
rurowymi, zasilanie poprzez dmuchawe

* W zakresie potwierdzenia, 2Ze oferowane dostawy, usitugi lub
roboty budowlane odpowiadaja okreslonym wymaganiom nalezy
przedtozyé: wzdédr DTR (wraz z schematem ilustrujacym rodzaj
separaciji czes$ci statych) oraz gwarancji dla tioczni $Sciekdw.

* Wszystkie powyze] wymienione cechy tloczni S$ciekdéw maja
bezposredni zwigzek zardéwno z niezawodnoscia dziatania, jak i
tatwoécia wykonywania czynnos$ci obsitugowych, co przekitada sie
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na osiagniecie przez Inwestora 1 Uzytkownika zakladanego
efektu ekonomicznego.

* Zbiornik ttoczni 1 wyposazenie musi by¢ objete kontrola
wewnetrzng producenta zgodnie z norma PN-EN 12050-1, w
szczegbdlnosci w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekdédw / prdbba
cidnieniowa na 0,5 Dbar lub dla innej, ewentualne]j
mozliwosci spietrzenia Sciekdw, wynikajacej z dokumentaciji
projektowej/ 1 pkt.8.4 Skutecznos$¢ dziatania przepompowni
fekalidw.

Jezeli dokumentacija projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt wskazywataby w odniesieniu do niektdérych materiatdw i urzadzen
znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktéw” rdéwnowaznych. Wszelkie ,produkty”
pochodzace od konkretnych producentdéw, okreslaja minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ towary, aby speinié
wymagania stawiane przez Zamawiajacego 1 stanowia wylacznie wzorzec
Jjakosciowy przedmiotu zamdéwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan
parametréw Jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towardw zawarte w
ogdlnie dostepnych zZrdéditach, katalogach, stronach internetowych producentdw.
Operowanie  przykiadowymi  nazwami  producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okre$lonego
rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw / produktéw / ma
wylacznie charakter ©przykiadowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu
zamdwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) 1lub
konkretny produkt, dopuszcza Jjednoczesnie produkty rdwnowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrdw
wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach
lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zioZenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Beda one
podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiajacego.
Materiaty te beda podstawa do podijecia przez Zamawiajacego decyzji o
akceptaciji préwnowaznikodw” 1lub odrzuceniu oferty z powodu ich
phierdéwnowaznosci”.

*  WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE TEOCZNI SCIEKOW:
Obiekt TS1
e zbiornik tloczni $Sciekéw wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316L) i
pokryty powtoks antykorozyjna — 1 szt.
* pompy z wirnikami otwartymi o mocy 3,0 kiw— 2 kpl.
e Zasuwa koinierzowa DN200 na wlocie— 1 kpl.
* zasuwy klinowe DN100 na rurociagu tiocznym — 2 szt.
e zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.
* trdjnik specijalny stalowy DN100 — 1 szt.
¢ ksztattki koilnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne
- 1 kpl.
* przylacze hydrantowe do piukania rurociagu tlocznego wraz z zasuwa - 1
kpl.
* wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanatowym komory tloczni
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z PVC z kominkiem nawiewnym -1 kpl

wentylacija zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypeiniony

weglem aktywnym z zaworem Jjednostronnego przepiywu —1 kpl

pompa odwadniajaca wraz z osprzetem i rurociggiem tiocznym DN32 z PE-1
kpl

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do $Sciekdw z czujnikiem puste]
rury—-1 kpl

wtaz ze stali nierdzewnej 800x800mm z wywiewka DN150 — 1 kpl.

drabina ztazowa ze stali kwasoodporne]j z wysuwanag porecza, —1 kpl

przejscia szczelne tancuchowe, -5 kpl

ruszt napowietrzajacy zamontowany wewnatrz moduiu tioczni - 1 kpl.

Zawdr na i odpowietrzajacy do $ciekdw wraz z zasuwa, -1 kpl

Obiekt TS2

zbiornik ttoczni $Sciekdédw wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316L) i

pokryty powtoka antykorozyjna — 1 szt.

pompy z wirnikami otwartymi o mocy 3,0 kW — 2 kpl.

Zasuwa koinierzowa DN200 na wlocie— 1 kpl.

zasuwy klinowe DN100 na rurociagu ttocznym — 2 szt.

zawory zwrotne klapowe DN100 - 2 szt.

tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

ksztattki koinierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne
- 1 kpl.

przytacze hydrantowe do piukania rurociagu tiocznego wraz z zasuwg -— 1
kpl.

wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanalowym komory tloczni
z PVC z kominkiem nawiewnym — 1 kpl.

Wentylacija wywiewna -1 kpl

wentylacija zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypeiniony

weglem aktywnym z zaworem jednostronnego przepiywu — 1 kpl.

pompa odwadniajaca wraz z osprzetem i rurociggiem tiocznym DN32 z PE -1
kpl.

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do Sciekdw -1 kpl

wtaz zeliwny @800, D400- 1 kpl.

drabina ztazowa ze stali kwasoodporne]j z wysuwanag porecza, —1 kpl

przejscia szczelne tancuchowe, -6 kpl

ruszt napowietrzajacy zamontowany wewnatrz moduiu tioczni — 1 kpl.

Zawdr na i1 odpowietrzajacy do Sciekdw wraz z zasuwa, -1 kpl

Podest technologiczny, profile stal k.o., wypeinienie krata TWS, barierki
stal 1.4301 -1 kpl

Obiekt TS3

zbiornik ttoczni $ciekdédw wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316L) i
pokryty powtokay antykorozyjna — 1 szt.

pompy z wirnikami otwartymi o mocy 2,2 kW - 2 kpl.

Zasuwa nozowa DN200 na wlocie— 1 kpl.
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zasuwy klinowe DN100 na rurociagu ttocznym — 2 szt.

zawory zwrotne klapowe DN100 - 2 szt.

tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

ksztattki koinierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne
- 1 kpl.

przytacze hydrantowe do pitukania rurociggu tiocznego wraz z zasuwg -— 1
kpl.

wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanatowym komory tloczni
z PVC z kominkiem nawiewnym — 1 kpl.

Wentylacija wywiewna -1 kpl

wentylacija zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypeiniony

weglem aktywnym z zaworem Jjednostronnego przepiywu — 1 kpl.

pompa odwadniajaca wraz z osprzetem i rurociggiem tiocznym DN32 z PE -1
kpl.

przepiywomierz elektromagnetyczny DN100 do Sciekdw -1 kpl

wtaz zeliwny @800, D400- 1 kpl.

drabina ztazowa ze stali kwasoodporneij z wysuwana porecza, —1 kpl

przejscia szczelne tancuchowe, -6 kpl

ruszt napowietrzajacy zamontowany wewnatrz moduiu tioczni — 1 kpl.

Kaskada na grawitacji DN200, stal 1.4301

Obiekt TS4

zbiornik tloczni $Sciekdw wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316L) i

pokryty powtoks antykorozyjna — 1 szt.

pompy z wirnikami otwartymi o mocy 2,2 kW — 2 kpl.

Zasuwa koinierzowa DN200 na wlocie— 1 kpl.

zasuwy klinowe DN100 na rurociagu tlocznym — 2 szt.

zawory zwrotne klapowe DN100 - 2 szt.

tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

ksztattki koinierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne
- 1 kpl.

przytacze hydrantowe do piukania rurociagu tiocznego wraz z zasuwg -— 1
kpl.

wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanatlowym komory tloczni
z PVC z kominkiem nawiewnym — 1 kpl.

Wentylacija wywiewna -1 kpl

wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypeiniony

weglem aktywnym z zaworem Jjednostronnego przepiywu — 1 kpl.

pompa odwadniajaca wraz z osprzetem i rurociggiem tiocznym DN32 z PE -1
kpl.

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do Sciekdw -1 kpl

wtaz zeliwny @800, D400- 1 kpl.

drabina ztazowa ze stali kwasoodporne]j z wysuwanag porecza, —1 kpl

przejscia szczelne tancuchowe, -6 kpl

ruszt napowietrzajacy zamontowany wewnatrz moduiu tioczni — 1 kpl.
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Obiekt TS5

zbiornik tloczni $Sciekdédw wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316L) i
pokryty powtoka antykorozyjna — 1 szt.
pompy z wirnikami otwartymi o mocy 2,2 kW — 2 kpl.
Zasuwa koinierzowa DN200 na wlocie— 1 kpl.
zasuwy klinowe DN100 na rurociagu tlocznym — 2 szt.
zawory zwrotne klapowe DN100 - 2 szt.
tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.
ksztattki koinierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne
- 1 kpl.
przytacze hydrantowe do pilukania rurociagu tiocznego wraz z zasuwg -— 1
kpl.
wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanalowym komory tioczni
z PVC z kominkiem nawiewnym — 1 kpl.
Wentylacija wywiewna -1 kpl
wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypeiniony
weglem aktywnym z zaworem jednostronnego przepiywu — 1 kpl.
pompa odwadniajaca wraz z osprzetem i rurociggiem tiocznym DN32 z PE -1
kpl.
przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do Sciekdw -1 kpl
wtaz zeliwny @800, D400- 1 kpl.
drabina ztazowa ze stali kwasoodporne]j z wysuwanag porecza, —1 kpl
przejscia szczelne tancuchowe, -6 kpl
ruszt napowietrzajacy zamontowany wewnatrz moduiu tioczni — 1 kpl.
Zawdr na i1 odpowietrzajacy do Sciekdw wraz z zasuwa, -1 kpl

Podest technologiczny, profile stal k.o., wypeinienie krata TWS, barierki
stal 1.4301 -1 kpl

Obiekt TS6

zbiornik tloczni $Sciekdw wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316L) i
pokryty powtoks antykorozyjna — 1 szt.
pompy z wirnikami otwartymi o mocy 3,0 kW — 2 kpl.
Zasuwa koinierzowa DN200 na wlocie— 1 kpl.
zasuwy klinowe DN100 na rurociagu tlocznym — 2 szt.
zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.
tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.
ksztattki koinierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne
- 1 kpl.
przytacze hydrantowe do pitukania rurociagu tiocznego wraz z zasuwg -— 1
kpl.
wentylacja grawitacyjna nawiewna z wentylatorem kanatowym komory tloczni
z PVC z kominkiem nawiewnym — 1 kpl.
Wentylacija wywiewna -1 kpl
wentylacja =zbiornika tiloczni =z PVC klejonego DN100O oraz kominek
wypeiniony weglem aktywnym z zaworem jednostronnego przepiywu — 1 kpl.
pompa odwadniajaca wraz z osprzetem i rurociggiem tiocznym DN32 z PE -1
kpl.
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przepiywomierz elektromagnetyczny DN100 do Sciekdw -1 kpl

wtaz zeliwny @800, D400- 1 kpl.

drabina zlazowa ze stali kwasoodporneij z wysuwana porecza, —1 kpl
przejscia szczelne tancuchowe, -6 kpl

ruszt napowietrzajacy zamontowany wewnatrz moduiu tioczni — 1 kpl.
Zawdr na i odpowietrzajacy do $ciekdw wraz z zasuwa, —1 kpl

Podest technologiczny, profile stal k.o., wypeinienie krata TWS, barierki
stal 1.4301 -1 kpl

i WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KONTENERA NAPOWIETRZAJACEGO:

budowa kontenerowa z pityt warstwowych o wymiarach 1000 x 2000 x
1300 mm z wykladzinag tiumiaca hatas (wewnetrzne wyposazenie
kontenera: grzejnik, wentylator, termostat, oswietlenie)

kompresor tlokowy Dbezolejowy w obudowie dzwiekochtonnej o
nastepujacych parametrach (dla tloczni TS5 i TS$6):

— moc: 1,5kW

— natezenie hatasu: 58dB (odlegtosé 1m od obudowy)

— wydajnos$é¢ Q=152 litrdéw/min. dla P=7bar

zbiornik sprezonego powietrza 40 litrowy zintegrowany ze
sprezarka i uktadem stabilizacji cisnienia

wezetr kontrolny systemu napowietrzania (tzw. wezel zerowy) z
zaworem bezpieczenstwa, kompletem armatury odcinajace] i
zwrotnej, zaworem elektromagnetycznym, aparatura kontrolno-
pomiarowa oraz z automatycznym zaworem odwadniajacym

zespdt sterujgco-zabezpieczajacy

i WYPOSAZENIE SZAFY STEROWNICZEJ

Zabudowa szafy zewnetrznej na witasnym fundamencie
sterownik programowalny,

w przypadku mocy pomp powyze]j 4kW stosuje sie urzadzenia
tagodnego rozruchu i zatrzymania (,soft startery”)

urzadzenia kontrolno-pomiarowe (woltomierz, amperomierze)
wytacznik gidéwny zasilania z przetacznikiem zZrddia zasilania i
gniazdem dla agregatu pradotwdrczego
pulpit obstugowy z wys$wietlaczem LCD
liczniki roboczogodzin
zabezpieczenia gtdéwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwoddw
pomocniczych, zabezpieczenia przepieciowe
wytacznik rdéznicowo-pradowy
gniazda dodatkowe dla obsiugi 230V
instalacja oswietlenia komory na napiecie 24V
instalacja antywlamaniowa
okablowanie
instalacja alarmowa: sygnalizator Swietlny
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detekcja zalania komory

modem GPRS zaprogramowany 1 wigczony do systemu monitoringu
zamawiajacego

wykonanie wizualizacji nowo wybudowanego obiektu w otwartym
systemie monitoringu, ktérego wtadcicielem bedzie
Zamawiajacy/Uzytkownik i bedzie posiadat Zrdédiowe kody dostepu
do systemu monitoringu i wizualizacji po zakohczeniu zadania.

i WYMAGANIA DLA SZAFY STEROWNICZEJ:

Przemiennos$¢ pracy pomp, zmiana co cykl,

Progi zataczenia, wylaczenia 1 przelaczenia oraz nastawy czasowe wediug
tabeli nastaw dla odpowiednich typdw zbiornika i mocy pomp,

Zataczenie powinno nastepowac mozliwie niezwtocznie, po przekroczeniu progu
zataczenia,

Wytaczenie powinno nastepowaé po chocby chwilowym zejsciu poziomu ponizei
nastawy progu wylaczenia, po wykonaniu dobiegu,

W przypadku awarii, lub odstawienia Jjednej z pomp, pompa Sprawna zatacza
sie co cykl, z kazdorazowym odczekaniem okresu pauzy po skonczonym cyklu,

Jesli pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zostac
wytaczona, Jjesli poziom wypeinienia zbiornika w tym momencie wynosi
powyzej 50%, nalezy zataczy¢ kolejna pompe, w innym przypadku odczekac¢ do
ponownego osiagniecia poziocmu zataczenia.

Nastawy czasowe maksymalnego czasu Jednego cyklu pompy, czasu postoju
pompy, dobiegu pompy wediug tabeli nastaw dla odpowiednich typdw
zbiornika,

Kontrole stanu zasilania wylaczajaca pompy w przypadku sygnalizacji biedu
przez czujnik,

Kontrole obecnosci wody w komorze suchej tioczni, wylaczenie pomp w
przypadku sygnalizacji jej obecnosci przez czujnik zalania umieszczony 5-
10cm nad posadzka komory,

Uniemozliwienie programowe i elektryczne zataczenia dwéch  pomp
jednoczesdnie,

Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla
obstugi na obiekcie,

Zliczanie czasdéw pracy kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla
obstugi na obiekcie,

Liczniki zataczen 1 czasdw nie powinny mie¢ mozliwosci modyfikacji czy
kasowania,

Wskazanie biezacego poziomu Sciekdw w formie procentowej lub cm na ekranie
1lub barometrze cyfrowym dostepne dla obstugi na obiekcie,
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Skalowanie sygnatu pradowego z sondy poziomu wypeilnienia zbiornika powinno
by¢ adekwatne do zakresu pomiarowego przetwornika i mozliwie rzeczywiscie
odzwierciedla¢ poziom $ciekdw w tioczni,

Sterownik powinien dawa¢ mozliwo$¢ modyfikacji nastaw fabrycznych poziomdw
i czasdw pracy lokalnie i zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny
by¢ ograniczone kodem dostepu,

Sterownik powinien dawa¢ mozliwos¢é przywrdcenia nastaw fabrycznych bez
koniecznosci ich pamietania przez operatora, a Jjedynie funkcje resetu
nastaw,

Ukiad powinien umozliwiac¢ zdalne zalaczenie pompy, ale nie w sposdéb ciagty,
a na jeden cykl do odpompowania $ciekdédw i osiagniecia progu wytaczenia
oraz winien by¢ ograniczony minimalnym progiem zataczenia (50% wysokosci
zbiornika), ponize]j ktdérego nie nalezy uruchamiac pomp,

Wentylator mechaniczny wspomagajacy wymiane powietrza (jesli zamontowany)
powinien zatacza¢ sie w trybach recznym (ciagiym) i automatycznym
(cyklicznym) =z uwzglednieniem otwarcia wlazu przez obsituge (wiaczenie
ciagte) oraz okresem zimowym (listopad — marzec) wytaczenie ze wzgledu na
wttaczanie zimnego powietrza do komory,

Obiekt powinien komunikowaé podstawowe stany alarmowe: awarii pomp
tlocznych, pompy odwadniajacej, stanu zasilania, kontroli zalania komory,
wtamania, spietrzenia Sciekdw,

Montaz instalacji elektrycznej powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ demontazu
pomp oraz wyjecia sondy ze zbiornika bez ich rozitaczania,

Dodatkowe obwody z napieciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny
by¢ zabezpieczone wytacznikiem réznicowo—pradowym,

Szafka powinna by¢ wyposazona w sygnalizator optyczno-dzwiekowy @i
sygnalizowal podstawowe stany alarmowe,

Uktad kontroli dostepu powinien by¢ wyposazony w krancéwki lub czujniki
ruchu dla szafy 2AKP, wtazdw komory. Ukitad alarmowy powinien dawac
mozliwosé autoryzowanego dostepu do obiektu bez wzniecania alarmu
wlamaniowego,

Obiekt powinien by¢ wyposazony w pomiar natezenia poboru pradu,
Obiekt powinien posiada¢ kontrole poziomu napiecia na kazdej z faz,

Zasilanie powinno przewidywac mozliwose podtaczenia agregatu
pradotwdrczego,

W szafie AKP powinno by¢ gniazdo serwisowe 230V AC

Przelacznik Zrddita zasilania powinien umozliwia¢ wylaczenie zasilania
obiektu,

Obwody pradu statego powinny posiada¢ czasowe podtrzymanie bateryijne,
Obiekt powinien posiada¢ instalacje przeciwporazeniowa,
Obiekt powinien posiada¢ ochronniki przepieciowe,
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DANE TECHNICZNE TEOCZNI

Obiekt: TS1 Kobylarnia

Przewidziana ilo$¢ Sciekdw:

5,56 m3/h

Wysokoé¢ dopiywu: 550 mm
Dopiyw Sciekdéw, przyltacze koinierzowe: DN 200 PN 10
Przylacze rurociagu tiocznego: DN 100 PN 10
Przewdd wentylacji zbiornika titoczni: DN 70
Wymiary moduilu ttoczni: 680 x 900x 770 mm
Pojemnoé¢ komory zbiornika: 0,22 m3
Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnie

zabudowy : g = 2500 mm
Zasilanie elektryczne: 230/400v, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: IP68
Moc silnika: 2 x 3,0 kw
Ilos¢ obrotdw: 3000 [min -1]
Wolny przelot przez pompe: min. 42mm
Wirnik: otwarty
Punkt pracy wg doboru: Qp = 22,0 m3/h, Hp = 18,31 mSW

Punkt pracy wyznaczony

na podstawie symulacji: Qp = 23,58 m3/h, Hp = 19,96 mSW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny
Ciezar urzadzenia: ok. 450 kg

Obiekt: TS2 Kobylarnia

Przewidziana ilo$¢ Sciekdw:

10,06 m3/h

Wysokoé¢ dopitywu: 700 mm
Dopityw Sciekdéw, przytacze koinierzowe: DN 200 PN 10
Przylacze rurociagu tiocznego: DN 100 PN 10
Przewdd wentylacji zbiornika tloczni: DN 70
Wymiary moduiu ttoczni: 730 x 1280 x 917 mm
Pojemnoé$¢ komory zbiornika: 0,44 m3
Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnie

zabudowy : @ = 2500 mm
Zasilanie elektryczne: 230/400vV, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: IP68
Moc silnika: 2 x 3,0 kW
Ilo$¢ obrotdw: 1500 [min -1]
Wolny przelot przez pompe: min. 80 mm
Wirnik: otwarty
Punkt pracy wg doboru: Qp = 22,0 m3/h, Hp = 11,31 mSW

Punkt pracy wyznaczony

na podstawie symulacji: Qp = 26,12 m3/h, Hp = 12,64 mSW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny
Ciezar urzadzenia: ok. 550 kg
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Obiekt: TS3 Kobylarnia

Przewidziana ilo$¢ Sciekdw:

1,97 m3/h

Wysokoé¢ dopiywu: 400 mm
Doptyw $ciekdw, przytacze koinierzowe: DN 200 PN 10
Przylacze rurociagu tiocznego: DN 100 PN 10
Przewdd wentylacji zbiornika titoczni: DN 70
Wymiary moduiu ttoczni: 680 x 900x 620 mm
Pojemnoé$¢ komory zbiornika: 0,18 m3
Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnie

zabudowy : g = 2500 mm
Zasilanie elektryczne: 230/400v, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: IP68
Moc silnika: 2 X 2,2 kW
Ilos¢ obrotdw: 3000 [min -1]
Wolny przelot przez pompe: min. 45mm
Wirnik: otwarty
Punkt pracy wg doboru: Qp = 22,0 m3/h, Hp = 13,79 mSW
Punkt pracy wyznaczony

na podstawie symulaciji: Qp = 24,11 m3/h, Hp = 14,68 mSW
Punkt pracy przy wspdipracy

z ttocznig TS4: Qp = 18,83 m3/h, Hp = 16,56 mSW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny
Ciezar urzadzenia: ok. 400 kg
Obiekt: TS4 Kobylarnia

Przewidziana ilo$¢ Sciekdw:

1,30 m3/h

Wysokoé¢ dopitywu: 400 mm
Dopityw Sciekdéw, przytacze koinierzowe: DN 200 PN 10
Przylacze rurociagu tiocznego: DN 100 PN 10
Przewdd wentylacji zbiornika tioczni: DN 70
Wymiary moduiu ttoczni: 680 x 900x 620 mm
Pojemnoé$¢ komory zbiornika: 0,18 m3
Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnie

zabudowy : @ = 2500 mm
Zasilanie elektryczne: 230/400vV, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: IP68
Moc silnika: 2 X 2,2 kW
Ilo$¢ obrotdw: 3000 [min -1]
Wolny przelot przez pompe: min. 45mm
Wirnik: otwarty
Punkt pracy wg doboru: Qp = 22,0 m3/h, Hp = 10,85 mSW
Punkt pracy wyznaczony

na podstawie symulacji: Qp = 28,98 m3/h, Hp = 12,87 mSW
Punkt pracy przy wspdipracy

z tlocznia TS3: Qp = 23,85 m3/h, Hp = 14,77 mSW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny
Ciezar urzadzenia: ok. 400 kg
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Obiekt: TS5 Kobylarnia

Przewidziana ilo$¢ Sciekdw:

6,13 m3/h

Wysokoé¢ dopiywu: 550 mm
Doptyw $ciekdw, przytacze koinierzowe: DN 200 PN 10
Przylacze rurociagu tiocznego: DN 100 PN 10
Przewdd wentylacji zbiornika titoczni: DN 70
Wymiary moduiu ttoczni: 680 x 900x 770 mm
Pojemnoé$¢ komory zbiornika: 0,22 m3
Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnie

zabudowy : g = 2500 mm
Zasilanie elektryczne: 230/400v, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: IP68
Moc silnika: 2 X 2,2 kW
Ilos¢ obrotdw: 3000 [min -1]
Wolny przelot przez pompe: min. 45mm
Wirnik: otwarty
Punkt pracy wg doboru: Qp = 22,0 m3/h, Hp = 11,31 mSW

Punkt pracy wyznaczony

na podstawie symulacji: Qp = 26,33 m3/h, Hp = 13,86 mSW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny
Ciezar urzadzenia: ok. 450 kg

Obiekt: TS6 Kobylarnia

Przewidziana ilo$¢ Sciekdw:

24,36 m3/h

Wysokoé¢ dopitywu: 1200 mm
Dopityw Sciekdéw, przyltacze koinierzowe: DN 200 PN 10
Przylacze rurociagu tiocznego: DN 100 PN 10
Przewdd wentylacji zbiornika titoczni: DN 100
Wymiary moduiu ttoczni: 1218 x 1008 x 1503 mm
Pojemnoé¢ komory zbiornika: 1,31 m3
Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnie

zabudowy : g = 3000 mm
Zasilanie elektryczne: 230/400v, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: IP68
Moc silnika: 2 x 15,0kw
Ilo$¢ obrotdw: 1500 [min -1]
Wolny przelot przez pompe: min. 100mm
Wirnik: otwarty
Punkt pracy wg doboru: Qp = 28,0 m3/h, Hp = 34,97 mSW

Punkt pracy wyznaczony

na podstawie symulacji: Qp = 29,48 m3/h, Hp = 37,55 mSW

Punkt pracy przy wspdipracy

z tloczniag PS-0 oraz Dziemionna: Qp = 24,85 m3/h, Hp = 37,96 mSW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny

Ciezar urzadzenia: ok. 900kg
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WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWOROW NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACYCH ORAZ
CZYSZCZAKOW

Zawory na— i odpowietrzajace DN50 - jednostopniowe

Zawdr zbudowany z pojedyncze]j komory do odpowietrzania drobnopecherzykowego.
Projektowany zawdr sktada sie z nastepujacych elementédw wewnetrznych: piywak,
iglica, gniazdo. Parametry hydrauliczne zaworéw dobierane sg na etapie
realizacji dostawy do warunkdéw pracy, lokalizacji i cisnienia panujacego w
weZle montazu zaworu.

Regulacja parametréw hydraulicznych powinna by¢ realizowana poprzez dobdr:
* ciezaru i wypornosci piywakdw

* przekroju gniazda dyszy odpowietrzajace]

* drednicy i ksztattu iglicy piywaka

Zawdr wyposazony Jjest w wolny nieograniczony przekrdj dyszy odpowietrzajaced,
dostosowany do przepustowosci kazdego ze stopni odpowietrzania, oraz duzy
transparentny otwdr rewizyjny umozliwiajacy latwy serwis i eksploatacije bez
koniecznosci pokrywy zaworu.

Korpus wykonany jest z zZeliwa wzglednie ze stali i zaopatrzony w przyiacze
kotnierzowe zgodnie z DIN 2501. Piywak tworzywowy NCPE. Dysza +iglica - stal
1.4571. Pokrycie antykorozyijne korpusu zaworu 3xPermacor-Du Pont min 450 um,
RAL-6011 lub EGD DB60O1.

Wymiary zaworu: diugo$¢ 240 mm, szerokosé 220 mm, wysoko$¢ 445 mm, Srednica
wylotowa czesci wylotowej 50 mm, masa 27 kg.

Zawory na- 1 odpowietrzajace DN50 =zamontowane zostana w studzienkach
napowietrzajaco — odpowietrzajacych oznaczonych symbolami :

ew komorze ttoczni TS1, z8,zl1,

ew komorze tloczni TS2, zZ21,

e Z25a, pkt potaczenia T2, T2a,

ew komorze ttoczni TS5, Z36, 741, z4la,

ew komorze ttoczni TS$6, Z48a, 748b, Z49%a, Z57a, Z59, 766, Z68a,
z77a,

Czyszczaki DN100

W celu umozliwienia przeczyszczenia [piukania] rurociagu tlocznego projekt
przewiduje w miejscach zalamania trasy zamontowanie czyszczakdw rewizyjnych z
zaworem hydrantowym PN10 o parametrach:

cisnienie robocze 1,0 Mpa

Srednica DN100

okno rewizyjne 250x100 mm

dtugos¢ zabudowy 500 mm

materiat - czyszczak zeliwo sferoidalne [GGG] pokryte farba epoksydowa
materiat - zawdr hydrantowy ZH-52 odlew aluminiowy — stop AK 11, wrzeciono
— Mo58

* % ok X ok
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* zawdr hydrantowy wkrecany z adaptorem wykonanym ze stali kwasoodpornes

Czyszczaki zamontowane zostana w studniach rewizyjno— czyszczakowych:

¢ 7235; C+N1l (w komorze 2z wezlem rozdzialu powietrza); C+N2 (w
komorze z wezlem rozdziatu powietrza);

Czyszczaki DN125

W celu umozliwienia przeczyszczenia [piukania] rurociagu ttocznego projekt
przewiduje w miejscach zalamania trasy zamontowanie czyszczakdw rewizyjnych z
zaworem hydrantowym PN10 o parametrach:

cisnienie robocze 1,0 Mpa

Srednica DN125

okno rewizyjne 300x125 mm

dtugos¢ zabudowy 550 mm

materiat - czyszczak zeliwo sferoidalne [GGG] pokryte farba epoksydowa
materiat - zawdr hydrantowy ZH-52 odlew aluminiowy — stop AK 11, wrzeciono
— Mo58

* zawdr hydrantowy wkrecany z adaptorem wykonanym ze stali kwasoodpornei

* % ok X X

Czyszczaki zamontowane zostana w studniach rewizyjno— czyszczakowych:

* C+N3 (w komorze z wezlem rozdziatu powietrza); C+N4 (w komorze
z wezlem rozdziatu powietrza); C+N5 (w komorze =z weziem
rozdziatu powietrza); C+N6 (w komorze =z weziem rozdziaitu
powietrza); C+N7 (w komorze z wezlem rozdzialu powietrza);
C+N8 (w komorze =z weziem rozdziaiu powietrza); oraz w
studniach znajdujacych sie odlegtos$ciach od komory ttoczni:

323,4 m

475,9 m

1511,2 m

1678,80 m

3162,9 m

O O O OO

5.2.4. Elementy zagospodarowania ttoczni Sciekéw TS1

Teren tloczni $ciekédw TS1 nalezy ogrodzié. Dla tloczni TSl ogrodzenie
terenu z siatki stalowej powlekanej na situpkach stalowych ocynkowanych,
posadowionych w gruncie i1 obetonowanych, o wysokosci 1,5 m. Na wijezdzie

zamontowa¢ wrota z siatki w ramach stalowych, ocynkowanych — szerokos¢ 3m.

5.2.5. Studnie osadnikowe.

Przed kazda tiocznia $Sciekdw zastosowad studnie osadnikowe o Srednicy

1000mm. Studnie takie jak opisane w punkcie 6.2.3. lecz zamiast kinety nalezy
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zastosowaé podstawe z ptaskim dnem, bez kinety, z zagtebieniem dla pompy.
Wymagana wysoko$s¢ osadnika min. 0,5m. Przy przejsciu przez $Sciane studni
osadnikowej nalezy stosowad ksztaitki przejsciowe systemowe lub z krdéccami

wykonanymi fabrycznie.

5.2.6. Rury ochronne.

Do wykonania rur ochronnych przy przejsciu kanalizacji sanitarnej pod
przeszkodami nalezy stosowa¢ rury PE-HD, klasy PE 100-RC, SDR 17, PN 10
produkowane w oparciu o PN-EN 12201 i PN-EN ISO 15494 (U).

Do wykonania rur ochronnych na przewody telekomunikacyjne i
elektroenergetyczne nalezy stosowaé rury ositonowe dzielone HDPE do kabli o
Srednicy @110.

Do wuszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowadé manszety =z
elastomeru EPDM typu ,N” z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

Jako elementy dystansowe (minimum 1 szt./1,5 m przewodu) nalezy stosowac
ptozy typu ,L” dla rurociagédw grawitacyjnych oraz pilozy typu ,BR” dla

rurociagdw tiocznych wykonane z PE-HD i stali nierdzewnej.
6. Kolizje z innymi sieciami i elementami zagospodarowania terenu.

W przypadku kolizji 2z podziemnymi przewodami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi, przewody te nalezy ochronié¢ rurami osionowymi dzielonymi

HDPE do kabli o Srednicy @110 i diugosciach okoto 3, 0m.

7. Instalacje elektryczne.
7.1. Zasilanie projektowanej Szafy Zasilajaco—Sterujacej Troczni:
a) TS1.
Zasilanie Szafy Zasilajaco-Sterujacej TSl projektuje sie kablem YKYzo

S5x6mm? z zlacza kablowo—pomiarowego (odrebna inwestycja Enea Operator)

Kabel zasilajacy pompe oraz wyposazenie Szafy Zasilajaco—Sterujace]
pompe tloczni wg. odrebnego opracowania.
Typ kabla oraz jego trasa zgodnie z rys. E-01.1 oraz E-02.1.

b) TS2 - TS84,
Zasilanie Szafy Zasilajaco-Sterujacej TS2, TS3 i TS4 projektuje sie

kablem YKYZzo 5x6mm? z zlacz kablowo—pomiarowych (odrebna inwestycja Enea
Operator)
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Kabel zasilajacy kazda z pomp oraz wyposazenie Szaf Zasilajaco—
Sterujacych pompy ttoczni wg. odrebnego opracowania.
Typ kabla oraz jego trasa zgodnie z rys. E-01.2 oraz E-02.2.

c) TSS.
Zasilanie Szafy Zasilajaco-Sterujacej TS5 projektuje sie kablem YKYzo
5x6mm? z zlacza kablowo—pomiarowego (odrebna inwestycja Enea Operator)
Kabel zasilajacy pompe oraz wyposazenie Szafy Zasilajaco—Sterujacej
pompe tloczni wg. odrebnego opracowania.
Typ kabla oraz jego trasa zgodnie z rys. E-01.3 oraz E-02.3.

Z Szafy Zasilajaco-Sterujacej TS5 =zasilany Jest réwniez Kontener
techniczny - stacja bazowa systemu napowietrzania Sciekdéw. Kontener zasilany
Jjest kablem YKYzo 5x4mm?.

d) TS6.

Zasilanie Szafy Zasilajaco-Sterujacej TS$6 projektuje sie kablem YKYZo
5x16mm? z ztacza kablowo—pomiarowego (odrebna inwestycja Enea Operator)

Kabel zasilajacy pompe oraz wyposazenie Szafy Zasilajaco—Sterujacej
pompe titoczni wg. odrebnego opracowania.
Typ kabla oraz jego trasa zgodnie z rys. E-01.4 oraz E-02.4.

7 Szafy Zasilajaco-Sterujacej TS5 =zasilany Jest réwniez Kontener

techniczny - stacja bazowa systemu napowietrzania Sciekdéw. Kontener zasilany
jest kablem YKYzo 5x4mm?.

7.2. Oswietlenie Dozorowe przy tloczni TS1.

O$wietlenie dozorowe wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x4mm?.
Jako stanowisko os$wietleniowe projektuje sie situp aluminiowy o
wysokoéci 4m oraz oprawe osSwietleniowa o Zrddle Swiatta LED o

mocy 60W.
We wnece latarni zamontowac¢ tabliczke zaciskowo - bezpiecznikowg
z Jjednym bezpiecznikiem topikowym Wt - s 2 A.

Potaczenie ©pomiedzy tabliczka a oprawa wykona¢ przewodem
kabelkowym YDY3x1,5 mm?2.

Zasilanie z szafki przepompowni do latarni wykona¢ kablem YKYzZo
3x4mm?.

Kabel uktada¢ zgodnie z PBUE i normami.

Na kabel natozy¢ opaski informacyijne.

Lokalizacje stanowiska oswietleniowego oraz typ kabla
zasilajacego przedstawiono na rys E-01.1 i E-02.1

7.3 Roboty kablowe

Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z trasa jak na mapie
sytuacyjnej rys. E-01.1-5. Kable nalezy ukitada¢ =zgodnie =z obowiazujacymi
przepisami budowy i normami oraz =zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane roboty kablowe =zalicza sie do robdét ulegajacych zakryciu.
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Dlatego tez utozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi
(inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.

Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy
rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 10m oraz na zagieciach kabli.

Na trasie wutozenia 1linii kablowej nie przewiduje sie niwelacji terenu,
dlatego normatywna giebokos¢ utozenia 1linii kablowej nalezy odnies¢ do
rzednych projektowanych drég i placdw.

Po utozeniu poszczegdlnych odcinkdéw 1inii kablowej wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji, sprawdzi¢ ciagto$¢ zytr oraz skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej.

7.4 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli samoczynne wyiaczenie
zasilania poprzez wylaczniki nadmiarowo—pradowe, 7jako ochrona przed dotykiem
posrednim i izolowanie czesdci czynnych dla ochrony przed dotykiem
bezposrednim oraz wyiaczniki rdéznicowo-pradowe Jjako uzupeinienie ochrony
przed dotykiem bezposrednim.

Projektowana instalacja elektryczna w ukiadzie sieci TN-S.

Wszystkie gniazda wtykowe projektuje sie ze stykami ochronnymi .

Z przewodem PE potaczyé styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
urzadzen rozdzielczych, a takze metalowe obudowy opraw oswietleniowych.

Z punktem PE polaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych
oraz metalowe konstrukcje stropu.

Potaczenia wykonaé przewodem LY 6 mm?2.

Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

7.5 Instalacja ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych

Zgodnie 2z obowiazujaca normg nowo projektowane instalacije elektryczne
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami
przepie¢ taczeniowych.
Jako zastosowano ochronnik typu ON300 T1+T2 8/50 3P4N, ktdéry speinia ochrone
kl. typu 1 + 2.

7.6 Ochrona od porazen
Jako dodatkowa ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wyltaczenie

zasilania za pomoca wyltacznikdw nadmiarowo-pradowych.
Do uziemienia stupdéw wykorzystaé¢ prety stalowe miedziowane
GALMAR @ 17,2 o di. 1,5m. Prety potaczy¢ bednarka ocynkowang
FeZn 30x4mm. Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q.
Warto$¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznosci
sprowadzié¢ parametry do wtasciwych.
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7.8 Uziom fundamentowy siupa oswietleniowego oraz szaf sterujaco-

zasilajacych,

Przy szafce sterowniczej (rozdzielni pompowni) wykona¢ uziom pionowy z
pretdw stalowych miedziowanych w ilosci koniecznej do uzyskania rezystanciji

nie wiekszej niz R<10 Q.

7.9 Uwagi ogdlne

* Po wykonaniu robdét nalezy przeprowadzi¢ badania 1 pomiary

odbiorcze.

* Projektowane urzadzenia podlegaja inwentaryzacji geodezyjne],
ktéra nalezy zlecic¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Obwody instalacji elektrycznych oraz situpy powinny by¢ opisane
w sposdb trwaty.

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku Inwestora.

* Po zakonczeniu robdét, przed podaniem napiecia zakonczony
zakres prac nalezy zgtosic do odbioru technicznego
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) .

7.10. Obliczenia techniczne

OBLICZENIA TECHNICZNE
. ~P | cosdp | Un In_min | Zab. [- Z| Iz | kp | Idd
Ni IBIA In[A]| K2[-

' o T N R N VI B R ! sl SN NS R VN
1 TS1 1600 | 095 | 400 | 2431 | 24917 B 25 | 145 | 25| 39 | 095 | 3705
2 2 1200 | 095 | 400 | 1823 | 20055 B 20 | 145 | 20| 39 | 095 | 3705
3 TS3 1200 | 095 | 400 | 1823 | 20055 B 20 | 145 20| 39 | 095 | 3705
4 T 1200 | 095 | 400 | 1823 | 20055 B 20 | 145 | 20| 39 | 095 | 3705
5 TS5 1200 | 095 | 400 | 1823 | 19144 B 20 | 145 | 20| 39 | 095 | 3705
6 TS6 3200 | 095 | 400 | 4862 | 53481 B 50 | 145 | 50 | 67 | 095 | 6365

Przewdd [- , AU% | sndp[-| R X

S 10°6/0*m m{Ym|

] mof] | 1060 | L] | xmom] | o PO | g

YKYz0 | 4x 6 575 5 007 01687 | 0312 | 0014 | 035

YKYzo | 4x 6 575 5 007 01265 | 0312 | 0014 | 035

YKYzo | 4x 6 575 5 007 01265 | 0312 | 0014 | 035

YKYz0 | 4x 6 515 5 007 01265 | 0312 | 0014 | 035

YKYz0 | 4 6 575 5 007 01265 | 0312 | 0014 | 035

YKYz0 | 4 16 515 5 007 01282 | 0312 | 0005 | 035

8. Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw

Etap I
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna:

PPz200 - 5805,3 m

studnie kanalizacyjne DN 1000 - 208 szt.,

studnie kanalizacyjne DN 800 - 2 szt.,

studnie kanalizacyjne DN 400 - 4 szt.,

studnia rozprezna DN 1000 - 3 szt.(SR2, SR3, SR4),

Studnia osadnikowa DN 1000 — 4 szt.

Przytacza kanalizacyjne:

PPzl160 — 420, 3m

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - tioczna:

PEz110 — 1460, ém
PE@125 — 3255, 3m

studnia betonowa DN 1200mm z zaworem na i odpowietrzajacym —

14 szt.

studnia betonowa DN 1200mm z czyszczakiem i wezlem sprezonego

powietrza - 8 szt.

studnia betonowa DN 1200mm z czyszczakiem - 6 szt.

Tiocznie $ciekdédw TS3, TS4, TS5 Srednica DN 2500mm, tlocznia $Sciekdw

TS$6 $rednica DN 3000mm. Tilocznie przejazdowe, posadowione w drodze.

Zbiornik ttoczni z polimerobetonu.

Etap II

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna:

PP200 — 1924,5 m
studnie kanalizacyjne DN 1000 - 69 szt.,
studnia rozprezna DN 1000 - 1 szt. (SR1l),

studnia osadnikowa DN 1000 — 1 szt.

Przytacza kanalizacyjne:

PPz160 — 80, 1m

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,,INEKO” Jerzy Kujawski, ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, 39
tel. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udost¢pnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.



Sie¢ kanalizacji sanitarnej - tioczna:

- PEg40 - 30,1m
- PEg50 - 31,9m
- PEgll0 - 422,8m

- studnia betonowa DN 1200mm z zaworem na i odpowietrzajacym —

1 szt.

Tiocznia $ciekéw TS2 Srednica DN 2500mm, przejazdowa, posadowiona w

drodze. Zbiornik ttoczni z polimerobetonu.

Etap III

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna:

- PP@200 - 1374,1m
- studnie kanalizacyjne DN 1000 - 54 szt.,

- studnia osadnikowa DN 1000 - 1 szt.

Przytacza kanalizacyjne:

- PPgl60 - 70,5m

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - tioczna:

- PEgll0 — 1224,2m

- studnia betonowa DN 1200mm z zaworem na i odpowietrzajacym —

1 szt.

Ttocznia $ciekdédw TS1 Srednica DN 2500mm. Zbiornik tloczni

zZ

polimerobetonu. Ogrodzenie terenu tloczni z wrotami diugosé 28,0 m (w tym

brama wjazdowa 3,0 m), nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni

49,0 m?.

9. Nawierzchnia tloczni $ciekéw TSl oraz nawierzchnia i powierzchnie

paséw dojazdowych do tioczni sSciekéw TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, TS6.

Dla tloczni $ciekédw TS1 oraz paséw dojazdowych dla kazdej z tloczni

przyjeto konstrukcje nawierzchni o nastepujacym uktadzie warstw:

e 8 cm kostka betonowa,
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* 5 cm podsypka cementowo - piaskowa (1:4),

e 10 cm podbudowa gérna (kism., frakcja 0-31,5 mm),
e 20 cm podbudowa dolna (kism., frakcja 0-63 mm),

¢ 10 cm warstwa piasku (odsaczajaca).

Obramowanie nawierzchni wykona¢ z kraweznikdw betonowych wtopionych 15x22cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4, na tawach betonowych z oporem C12/15.
Kierunek spadku nawierzchni 2% dobra¢ zgodnie z kierunkiem spadku terenu.
Utwardzenie terenu tloczni $ciekéw TS1 oraz paséw dojazdowych do toczni
$ciekéw nr TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, TS6 pokazano na rysunkach
szczegdtowych nr 28+34. Powierzchnie pasédw dojazdowych z kostki betonowesj do
poszczegdlnych tloczni: TS1=12,6m2, T$2=34,3m?, TS3=44,1m?, TS$S4=51,0m?,
TS5=37,5m?, TS =38, ém?.

10. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub =zakazé4w w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych 2z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jesli sa wymagane.

Znaczna cze$¢ przedsiewziecia objeta Jjest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszardéw w
Brzozie, Kobylarni, Pradocinie 1 Nowej Wsi Wielkiej Uchwaila nr
XL/307/18 Rady Gminy Nowa Wie$ Wielka z dnia 24 maja 2018r. (Dz. U.
Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 2973 z dnia 4 czerwca 2018r.).
— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Kobylarnia V”
Uchwata nr XXVI/237/13 Rady Gminy Nowa wie$ wielka z dnia 25 kwietnia
2013r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 1877 z dnia 8 maja 2013r.).
— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Kobylarnia III”
Uchwata nr XIII/103/07 Rady Gminy Nowa Wie$ Wielka z dnia 25 wrzednia
2007r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 135, poz. 2065 z dnia 10 grudnia
2007r.) (z pozn. zm.)
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Brzoza - czes¢
potudniowa” Uchwala nr XXVI/263/05 Rady Gminy Nowa Wie$ Wielka z dnia
6 maja 2005r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 72, poz. 1378 z dnia 15

czerwca 2005r.).
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- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czes$ci wsi
Kobylarnia Gmina Nowa Wie$ Wielka Uchwata nr XXVII/223/01 Rady Gminy
Nowa Wie$ Wielka z dnia 26 kwietnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
Nr 41 poz. 844 z dnia 11 lipca 2001r.) (z pdzZn. zm.)

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Kobylarni
Gmina Nowa Wie$ Uchwala XXVII/223/01 Rady Gminy Nowa Wie$ Wielka =z
dnia 26 kwietnia 200lr. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 41 poz. 844 =z

dnia 11 lipca 2001r.) (z pdzZn. zm.)

Dla czeé$ci inwestyciji wydana jest:

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
RGG. 6733.8.2020 EL Nr rejestru: z dnia 06.07.2020r.

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:

RGG.6733.9.2020 EL Nr rejestru: 10/20 z dnia 17.07.2020r.

Zaréwno w wypisach z powyzZzszych miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego
nie wystepuja ograniczenia lub zakazy w zabudowie 1 zagospodarowaniu
terenu objetego inwestycja dotyczace lokalizacji sieci kanalizaciji

sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

11. Informacje i dane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
ocbiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na cbszarze objetym
ochrona konserwatorska.

Planowana inwestycja polozZona jest czeséciowo na Obszarze
Chronionego Krajobrazu %gki Nadnoteckie. Na terenie inwestycji nie
wystepuja obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkdéw roslin, grzybdéw i zwierzat lub ich siedlisk.

Na gruntach ornych, na ktdérych prowadzone beda prace nie wystepuija

siedliska chronionych gatunkdéw ptakodw.
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Cze$¢ dziatki nr 57/47 znajduje sie w wyznaczonej strefie ochrony
archeologicznej (zasieg strefy oznaczono na wypisie 2z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Kobylarnia V”).

Dziatka nr 116/2 potozona jest w obszarze objetym ochrona
konserwatorsks.

W poblizu planowanej inwestycji nie wystepuja uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowe’.

Planowana inwestycija Jjest zlokalizowana w obszarze dorzecza Odry. Z uwagi
na lokalizacje 1 charakter przedsiewziecia stwierdza sie, ze jej realizacja
nie wpiywa na ryzyko nie osiagniecia celdw Srodowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami

na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967)

13. Dane okreslajace wpiyw eksploatacji gdérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - Jjesli =zamierzenie budowlane znajduje sie w

granicach terenu gérniczego.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w granicach terenu

gérniczego.

14. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi .

Prawdopodobienstwo negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko i zdrowie 1ludzi w trakcie realizacji inwestycji bedzie
znikome, bedzie miato zasieg lokalny, zwiagzany tylko z okresem budowy
i ograniczy sie do terenu na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie. Ponadto nie =zachodzi konieczno$é wycinki drzew,
jednakze planuje sie zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew
znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia. Z uwagi na
rodzaj 1 charakter przedsiewziecia, nie przewiduje sie kumulacji
negatywnych oddziatywan zwigzanych =z realizacja i eksploatacija

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,,INEKO” Jerzy Kujawski, ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, 43
tel. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udost¢pnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.



inwestycji. Wedlug wydanej Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
stwierdzono, ze z uwagi na charakter, lokalizacje i skale planowanej
inwestyciji, nie przewiduje sie aby prace zwiazane z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wigzaty sie ZNnaczaco z negatywnym
oddziatywaniem na $rodowisko. Nie istnie’je wiec koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania i sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na S$rodowisko. Stwierdza sie, ze przebieg
zaprojektowanych sieci nie narusza istniejacego systemu drzewostanu

oznaczonego na mapach.

15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu na wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesénia 2021r. (Dz. U. 2021r. poz. 1722) obiekt taki jak siec
kanalizacji sanitarnej z infrastruktura towarzyszaca nie jest objety ww.
rozporzadzeniem. Z uwagi na powyzsze, projektowane przedsiewziecie pn.
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylarni” nie podlega uzgodnienia
projektu zagospodarowania dziatki pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdzZzniejszymi zmianami) do
projektowanej sieci oraz infrastruktury towarzyszacej nie ma obowigzku
wykonania drogi pozarowej oraz zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode.

16. Dane geotechniczne.

Charakterystyczne wartosci parametrdw geotechnicznych
ustalono zgodnie =z norma PN-81/B-03020 metoda ,B” 1 zostaty
przedstawione W opracowane’j na potrzeby projektu »O0pinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego” przez

Zaktad Geologiczny ,GEOL” mgr Stanistaw Guz, Olsztyn grudzien
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2020r (dokumentacja =zataczona do projektu technicznego). Wyze]
wymieniona dokumentacja zostala opracowana na podstawie wykonanych
otwordéw wiertniczych w ilos$ci 15 szt., dotaczona do projektu
budowlanego i1 stanowi Jjego czesd.

Wedtug wnioskdw i zalecen przedstawionych w dokumentaciji
geologiczne] projektowane sieci kanalizaciji sanitarne’j Z
ttoczniami Sciekdéw planuje sie posadowi¢ na badanym obszarze w
sposdéb bezposredni, w obrebie warstw noénych gruntdéw. Wystepujace
ponizej posadowienia grunty stabonosne nalezy wybra¢é, a w ich
miejsce wykona¢ nasyp budowlany 2z ©pospdiki zageszczonej do
wskaznika zageszczenia Is20,95. Ttocznie $Sciekdédw oraz studnie
kanalizacyjne =zaprojektowane ponize]j zwierciadta wody gruntowej
nalezy posadowi¢ przy obnizZzonym za pomoca igtofiltrdéw zwierciadle
wody gruntowej.

Zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdéw posadowienia obiektédw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) na

omawianym obszarze wystepuija proste warunki gruntowo - wodne 1 projektowany

obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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17. Wpiyw ocbiektu budowlanego na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Wszystkie zastosowane materiaty beda posiadaty atesty dopuszczajace oraz
beda speiniatly odpowiednie normy. Prawidiowy montaz przewoddw, ich potaczen,
zapewni szczelno$¢ catego uktadu. Wykorzystane materiaty oraz prowadzone
prace, nie beda mialy zadnego niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko oraz

na zdrowie ludzi.

Branza: sanitarna elektryczna

Projektowat: inz. Tomasz Krawed
upr. bud. WAM/0065/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit: mgr inZz. Daniel Sokolowski

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyijnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Informacja o cbszarze oddziatywania obiektu.

Przewidywany rodzaj robdt oraz rodzaj obiektdédw budowlanych nie stwarza
uciazliwosci na tereny przylegte. Obszar oddziatywania 1 ograniczonego
uzytkowania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do dziatek, na ktdérych

inwestycja zostata zaprojektowana.

Lokalizacja obiektdw zostala ustalona majac na wzgledzie przepisy:

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019,
poz. 1839), sie¢ kanalizacji sanitarnej kwalifikuje sie do przedsiewzied
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢é na Srodowisko, do ktdérych
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 zalicza sie sieci kanalizacyjne o catkowite
dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, =z wylaczeniem ich
przebudowy metoda bezwykopowa oraz przytaczy do budynkdw.

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333,
z pdZzniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz.
470, z pdz. zm.),

- Normy PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania,

- Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa I higieny pracy przy robotach budowlanych.

Branza: sanitarna elektryczna

Projektowat: inz. Tomasz Krawed

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyijnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit: mgr inZz. Daniel Sokolowski

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyijnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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PRACOWNA i YUNQ-PROJEK

14-200 hawa ul. Ostrodzka 53 NIP 744-000-12-20 tel. 089/6487641

Jerzy Kujawski

hip

tel./fax. 089/6487151 i/ /www. ineko.pl

Rodzaj opracowania: Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Branza: Sanitarna i elektryczna

Nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej w Kobylarni” gmina Nowa Wie$ Wielka,
powiat bydgoski

Obiekt budowlany: Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 040305_2 Nowa Wie$ Wielka, obreb 0008 Kobylarnia,
obreb 0001 Brzoza, powiat bydgoski, woj. kujawsko—pomorskie

(numery dziatek na stronie nr 2)

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Nowa Wie$ Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka

Branza sanitarna elektryczna

inz. Tomasz Krawec

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
inz. Jerzy Kujawski budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Projektowat:

mgr inz. Daniel Sokotowski

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

mgr inz. Olaf Kujawski do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzit:

mt. asys. proj. mgr inZz.
Katarzyna Cap
Opracowat :

Itawa, 21 luty 2022r.
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Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez dziatki ewidencyjne o

numerach:

Jednostka ewidencyjna 040305_2 Nowa Wies$ Wielka

obreb nr 0008 Kobylarnia, dziatki nr:

28, 73/2, 23/45, 23/44, 23/42, 23/43, 23/46, 18/42, 20/3, 21/19,
21/17, 12/9, 21/12, 21/13, 14/3, 21/21, 21/22, 10/15, 14/1, 9/6,
9/13, 14/2, 12304/15, 18/20, 18/28, 18/45, 18/23, 18/35, 18/12,
17, 6/38, 6/21, /23, 6/22, 74/19, 75/9, 76, 75/10, 74/17, 75/11,
95/28, 29, 96/29, 106/41, 106/70, 106/14, 106/6, 106/27, 98/26,
106/26, 118, 99/2, 11e6/2, 122, 123/1, 160, 157, 144, 143, 142,
141, 139, 136, 137, 138, 128, 127, 177/1, 3e6/2, 35/15, 35/19,
27/20, 26/21, 26/11, 26/25, 26/14, 26/32, 26/17, 26/4, 25/32,
25/31, 25/18, 58/19, 58/1, 58/14, 57/30, 57/56, 57/57, 57/23,
57/28, 57/47, 53, 52, 49/13.

obreb nr 0001 Brzoza, dziatki nr: 363/3, 278/4, 368, 173/1.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji
poszczegdlnych ocbiektdéw

Roboty budowlane dla projektowanych sieci obejmuija:

— ewentualne roboty przygotowawcze i porzadkowe,

— roboty ziemne (wykonanie wykopdw, ultozenie podsypki pod rurociagi,

zasypanie wykopdw) ,

— roboty instalacyjne (montaz studni, montaz tioczni, montaz innych obiektdw,

préby szczelnosci przewoddw) .

Wykaz robdt z zachowaniem kolejnosci realizaciji poszczegdlnych obiektdw:

— wytyczenie sieci w terenie,

— wykonanie robdét porzadkuijacych po trasie sieci z przygotowaniem do wejscia
dla sprzetu,

— lokalizacja poprzez wykonanie wykopdw recznych odkrywkowych istniejacego
uzbrojenia terenu wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych,

— przystapienie do robdét ziemnych mechanicznych i recznych (wykonywanie
wykopow) ,

— montaz pozostatych obiektdw,

- montaz sieci sanitarnych,

— sprawdzenie szczelnosci przewoddw,

— zasypanie wraz z ubiciem warstwami,

— uporzadkowanie terenu po robotach.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje nastepuijace uzbrojenie terenu:
- kable telekomunikacyijne,

- kable energetyczne,

- linie energetyczne napowietrzne,

- sie¢ wodociagowa z przytaczami,

3. Elementy =zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ =zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Wykaz elementédw zagospodarowania terenu mogacych stwarzadé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

nie wystepuia.

4. Zagrozenia mogace wystapié podczas realizacji robét

Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robdt:

- $rodki transportu poziomego 1 pionowego @ (przejezdzajace  samochody,
pracujace koparki, spycharki, zageszczarki),

- giebokie wykopy,

- osuwanie sie skarp wykopdw,

- wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub ukitadania w
nim rurociagu,

- potkniecie sie, poé$lizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,

- transport poziomy 1 pionowy elementdéw i materiatrdw (uderzenia lub
przygniecenia),

- porazenie pradem elektrycznym przy zgrzewaniu, poparzenia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdét niebezpiecznych.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikdéw wchodzi w zakres obowiazkdédw firmy,
ktéra bedzie wykonywata wtasnymi sitami w/w prace.

Roboty powinny by¢ wykonywane z  uwzglednieniem  $rodkéw — ochrony
indywidualnej oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy
do cbowigzkéw firmy speitniajacej w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swoich
pracownikdéw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na placu budowy, oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na placu budowy.

Wykonawca musi przestrzegaé 1 speinia¢é wszelkie przepisy krajowe
odnoszace sie do bezpieczenstwa 1 higieny pracy 31acznie z urzadzeniami
socjalnymi.

Zgodnie 2z artykutem 2la ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik
Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robdt.

6. Srodki techniczne i organizacyjnych =zapcbiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym 2z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Srodki takie nie sa konieczne, poniewaz inwestycja nie Jest

zaprojektowana w strefach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia.

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w sieci
sanitarnych wykonano zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

art. 2la ust. 4. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami) .

Branza: sanitarna elektryczna

Projektowat: inz. Tomasz Krawed

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit: mgr inZz. Daniel Sokolowski

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyijnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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