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Opis Techniczny

1. Wyjasnienia wst¢pne

Projekt budowlany dotyczy oswietlenia drogowego w miejscowosci Grodztwo, ul.
Trzcinowa, dz. 45/2.

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

e uzgodnien z inwestorem,

e wizji lokalnej w terenie,

e planu sytuacyjno — wysok. w skali 1:500,

e obowigzujacych przepisow, norm i zasad wiedzy techniczne;j.

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

e szafe sterownicza,

e linie kablowg oswietleniowa (zalicznikows),
e shupy 1 oprawy o$wietleniowe,

e ochrong od porazen,

e uwagi koncowe.

4. Szafa sterownicza

Projektowang szaf¢ sterownicza wykonaé¢ z tworzywa termoutwardzalnego samogasnacego,
odpornego na promieniowanie UVW i udary mechaniczne w kolorze siwym i wyposazy¢ zgodnie
z rys. nr 2. Szaf¢ ustawi¢ obok istniejacego zlgcza (ZK2x-2P ENEA). Sterowanie os$wictleniem
odbywac si¢ bedzie za pomoca przekaznika radiowego. Sygnal radiowi zamowi i oplaci inwestor.

5. Linia kablowe (zalicznikowa)

Lini¢ kablowa zalicznikowa oswietlenia drogowego wykonaé nalezy kablem ziemnym
YAKY 4x25 mm® . Kabel w wykopie uktadaé lekko faliscie na gt. 0,7 m od istniejgcego
terenu na 10 cm podsypce z piasku. Kabel przykry¢ takg samg warstwg piasku a nastepnie
15 cm warstwg gruntu. Ulozy¢ folig¢ koloru niebieskiego po czym réw zasypaé ziemia
rodzimg ubijajac ja warstwami. Przy projektowanych stupach o$wietleniowych zostawié
zapas kabla po 1,5 m. Lini¢ kablowa zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe OKi stuzace do jej
identyfikacji.



UWAGA

1. Skrzyzowania projektowanego kabla os$wietleniowego z istniejgcym uzbrojeniem
terenu (woda, kanalizacja, kabel nn, kabel telefoniczny) nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych AROT @ 75.

2. We wjazdach do poszczegélnych posesji kabel uklada¢ réwniez w rurach ochronnych
AROT @ 75.

3. Utwardzone wjazdy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
6. Shupy i oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy oswietleniowe LED 63 W w II kl. ochronno$ci. Oprawy nalezy
montowac na stupie stal. — ocynk. o wysok. 7 m poprzez wysiegnik stal. — ocynk. o di. 0,5 m.

7. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowal samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN — C. Podtaczeniom ochronnym podlegajg stupy stalowe
na ktorych beda zainstalowane oprawy oswietleniowe (oprawy — II kl. ochronnosci). Zatem
razem z kablem zasilajacym utozy¢ tasme stalowo — ocynkowang Fe/ Zn 25x 4 mm - jako
uziom liniowy. Opomos$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

8. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami
1 zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu prac montazowych wykonac nalezy:

e pomiar izolacji kabli,
® pomiar uziemienia,
e sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowrociaw, 24.03.2021 r.
Rejon Dystrybucji Inowrociaw

ul. Szymborska 32

88-104 Inowroclaw

tel. 68 3735800
23766/2021/0OD1/ZR2

GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Warunki przylaczenia .
do siect elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie drogowe, Grodziwo, ul. Wrzosowa/ul. Wedkarska, dz. nr 45, 75
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z moca przviaczeniowa 6 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I, MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV typu ZK2-2P nr 101/2 (zasilanie ze stacji "Grodztwo 2", obwéd nr 100)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
przyljcze istniejace

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
dostosowaé urzadzenia w sieci do zwigkszonego poboru mecy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
wybudowac¢ zalicznikowy wewnetrzng linig zasilajaca, ktérej typ i przekroj dobra¢ do potrzeb

[11. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE!:
zaciski na listwie zaciskowej w zigezu kablowym-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu

przylgczanego. _
Micisce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednaczesnie misjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i mstalacji.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zigeze kablowo-pomiarowe typu ZK2-2P nr 101/2 usytuowane przy granicy dziatek nr 67/2 i 67/3
(wspéirzedne w ukladzie WGS84: N 52.6840, E 18.3586)

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
tréjfazowy Heznik energii czynnej

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczerie przedlicznikowe - 10A w zlgczu kablowo-pomiarowym
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Vil. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIL:
wmmmmemﬁumoﬂMQQsM

VIil. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego mapigcia ENEA Operator sp. z 0.0 mﬁwMMwwm naleiy
mwa&w-mmi-mﬁmmm

DX WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:
WummmmWMommmm
okreglone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 . (Dz. U. Nr 93 z 2007 ., poz. 623).

X. UWAGI DODATKOWE:

1 lnsmlacjgwewngummlezywykanézgomiezwymgmimni Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r.wspuwie,wmk&wwchﬁmych,jakinpowimyodpowiadaéhﬂynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
lelSnpozlmzpétniejgymimimmm'). -
mmwwm@mmm&dmmmmymmmmaby
nkmwmmmmmmommjwhmm
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie leksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchyler czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podsﬂwgdomzpoczgciamlimcjipmcpudekmwychimdowhno-mmmiowyd! ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzein ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kiére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
mj&ow&ﬂeiyddwyé&wﬁmnkmj@ﬂommmmnmwskd
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Przy wybmzemry&CllonaleZymhsmlowaémgarasumomkmymmmydoplmnbowmh.

Data waznoSci warankéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
adresat x 1
ala x1

23706/2021/0DVZR2 UWLZ IG Strona 2



Kruszwica, dnia 21.10.2021r.

PIFZ-D.7230.4.66.2021

Uslugi Techniczne
Stanislaw Baranowski
Al Niepodleglosci 42/58
88 — 100 Inowroclaw

Burmistrz Kruszwicy odpowiadajgc na wniosek z dnia 20.10.2021r. (data wptywu)

dotyczacy uzgodnienia lokalizacji projektowanego oswietlenia ulicznego w pasie drogowym

drogi wewnetrznej — ul. Trzcinowej w Grodztwie (dziatka drogowa nr 45/2 obrgb Grodztwo)

informuje, ze wyraza zgode na lokalizacj¢ przedmiotowej infrastruktury z zachowaniem

nastgpujgcych warunkow:

.

b)

Nalezy zachowaé zgodnos¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643).
Lokalizacja projektowanego oS$wietlenia ulicznego zgodnie 2z zalgcznikiem
graficznym. Uzgodnienie dotyczy wylacznie drogi wewnetrznej (dz. nr 45/2 obr¢b
Grodztwo).

Zgodnie z § 109 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Transportu mi Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. (Dz.U. 2019 poz. 1643) odleglos¢ lica stupa o$wietleniowego nie powinna
byé mniejsza niz 1,0 m — od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami, 1,0 m — od
lica kraweznika na drodze klasy S lub GP oraz 0,5 m — od lica kraweznika na drodze klasy
G i drogach nizszych klas.

Projekt nalezy uzgodnié z instytucjami posiadajagcymi swoje urzadzenia zlokalizowane
w strefie objetej budowa.

Zlokalizowanie urzagdzenia w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora
w przypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w przypadku
przebudowy elementoéw drogi wykonuje i finansuje wlasciciel urzgdzenia.

Przed rozpoczeciem robdt Inwestor zobowigzany jest do:

uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonania rob6t budowlanych)
do wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlane;j;

uzgodnienia z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu

budowlanego dot. w/w inwestycji;
Al



10.

L

2.

wystgpienia do Urzedu Miejskiego w Kruszwicy z wnioskiem o zajecie pasa drogowego

na 30 dni przed rozpoczeciem robot.

Zobowiazuje si¢ Inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko
w__miejscu zajecia, ale takie poza obrebem zakresu wykonywanych robét

w_przypadku jege naruszenia, tj. warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany
gruntu, konstrukcji nawierzchni, pobocza ziemnego z potwierdzeniem badan
zageszczenia gruntu i konstrukeiji nawierzchni. Grunt rodzimy wymienié¢ na piasek.

Nie dopuszcza si¢ zasypywania wykopu gruntem rodzimym na calej szerokosci pasa
drogowego. W $ladzie wykopu wykonaé¢ nawierzchni¢ gr. 20 cm. z kruszywa

lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,Smm. Tereny zielone obsiaé trawa.

W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Urzad Miejski w Kruszwicy
zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego w w/w okresie.
W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzef obcych,
zaistnienia w zwigzku z zajeciem pasa wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujgcy pas
drogowy.

Koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktorym réwniez spoczywa obowigzek wykonania
wszelkich prac.

Wykonanie prac zwigzanych z budowa projektowanego o$wietlenia ulicznego wymaga
opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, ktéry nalezy uzgodnié
z zarzgdcg drogi wewnegtrzne;j tj. Burmistrzem Kruszwicy (jezeli prace wptywajg na zmiane
istniejgcej organizacji ruchu lub warunki ruchu).

Urzad Miejski w Kruszwicy wyraza zgod¢ Inwestorowi na czasowe dysponowanie
gruntem dziatki 45/2 obr¢b Grodztwo dla potrzeb wykonénia uzgadnianego obiektu
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).

Zalaczniki:

Otrzymuja:

Sprawe prowadzi:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1 ark.

1. Adresat
2. ala

Krzysztof Pigtek
Inspektor ds. drég
tel. 052 3515010
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Kabel YAKY 4x25 mm? - 368 mb
2. Shup stalowy — ocynk. 7 m - 8 kpl.
3. Oprawa LED 63 W - 8 szt.

4. Tasma stal. — ocynk. Fe/ Zn 25x 4 mm - 338 mb
5. Wysiegnik 0,5 m - 8 szt.
6. Szafa sterownicza - 1 kpl.
7. Przewdd YDYzo 3x 2,5 mm? - 60 mb
8. Ziaczakabl. — bezp. izolowane IZK - -8kpl
9. Rura ochronna AROT 75 -15mb
10. Folia niebieska -315mb
11. Opaski kablowe Oki - 6 szt.
12. Piasek -62t

13. Material drobny - wg. potrzeb

atosci 42/58
wroctaw

88-1001Ino



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze na podstawie art. 34.3.d Ustawy Prawo Budowlane projekt budowlany
oswietlenia w miejscowosci Grodztwo, ul. Trzcinowa, dz. 45/2 zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




WOJRWODA BYDGOSKI

GP-KZ2-T7342/311/54

BRydgoszcxm, 1994-11-2%

DDECVIFETA

O STWIERDZEETY PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEREIEEIA SANODZIELEYCH FURBKCJII TECHNEICZEYCH W BUDOWEICTWIERE

Ha podstawie § 2 wust.2 pkt 2, 1 § {3 ust.i pkt 4 1it.d
rozporzgdrenia Ministra Gospoedarki Terenowej 1 Ochwrony Srodowiska.
z drdis 20 lutego 1 D75y . w sprawie samodzielnych funkeji
techniczEnych w budownictwis {(bz.U. Hr &, poz. 48 = pbEn. =m.)
stwierd=zam. =e&:

Pan BSianisisw Easimierzr BARANOWSE T

technilk elekitroenergatyk

urodzony dnizx 7 listopada 1943 ». w Poiajewkn

posiada przygotowanie =zawoedowe upowainiajgce do wykonywania
samcdzielnej funkcji prejektanta

# spscjalnosci instalacyjrno-inzynieryinej

w zakresie sisci 1 imstalacji esiskirycznych

Pan Stanisizaw Kazimierz BARANOWSKI jest upowazniony do:

- sporegdranis projektdéw sieci i instalacji elektryecznych - © pow-
sz=schinie znanych roZwijzaniach Ronsirukeyjnych i schematach tech-
nicEnych.

o
m

Od niniejszei decyzji =in sitronie prawo wniesienia odwolania de

Hinisitra Geospodarki Przestrsennej Budownictwa za moeim posreénic-

i
twem w terminie {4 dni od dnis re Zenia decysji.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PRI-348-S5H *

Pan STANIStAW BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0055/01

adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 42/58, 88-100 INOWROCEAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
mejmmmmmmmnmpmmwmwwmq
mmmmmemmwmmmm&miMfmmJ L
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o ’\&k&\u

® Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 22 pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynieréw
Budownictwa.



