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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
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INZYNIEROW

%\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-R1I-HYN-581 *

Pan tukasz Mazurek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2074/21

adres zamieszkania | | |

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. vu. K.c.
1. Do W j formy prawne) lotenie i ia woli w postaci j i go

2, Oiwiadczenie woli Zioione w formie j jost 2 oAwii woli zlog w formie pisemnej.)

. i danych w niniej i iu moina 7a pomaocq numery weryfikacyinego zawiadczenia na
w:oa_m vo_w_._m. Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 blurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynleréw
Budownictwa.

/I Z B A

%\ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/IOKK/7131.7132/9713/21 DECYZJA Katowice, dnia 24 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, ze zm.:
Dz.U.2020r., poz. 471 i Dz.U.2021r., poz. 11, 234, 282 i 784) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz 5»«.:63& ucnoi:_ogw

Aouc z 2019r., poz. ._:J po ustaleniu, ze zostaly speini w przyg
) oraz po iu egzaminu na up ienia budowl z wynikiem pozytywnym
Pan tukasz Mazurek

mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 5 marca 1994 r. w Rydultowach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9713/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny, wykonawczy modernizacji
budynku znajdujacego sie obok Zespotu Szkét i Placdwek nr 2 w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 92 na dz.
nr 145/2, obreb Dz. Srédmiescie-Zateze, Katowice zakresie branzy instalacji elektrycznej.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest :

1. Umowa z Inwestorem
2. Aktualne podktady mapowe
3. Uzgodnienia branzowe z wiascicielami uzbrojenia podziemnego terenu

4. Warunki przytaczenia z dnia 05.03.2024 znak: WP/022446/2024/011R08 wydanymi przez Tauron
Dystrybucja S.A.

5. Uzgodnienie z wiascicielem nieruchomosci

6. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami);

7. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 listopada 2017r. W
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

8. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogéInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

9. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

POLSKIE NORMY;

10.PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk;

11.PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze);

12.PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze);

13.PN-EN 12464-1 - Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Migjsca pracy
we wnetrzach;

14.N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

15.N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;4
N SEP-E-007 - Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewodow ze

wzgledu na ich reakcje na ogien.

3. Zakres opracowania
— Instalacje elektryczne zewnetrzne:

e Przeniesienie istniejacych obwodow oraz aparatury rozliczeniowo-pomiarowe;
— Instalacje elekiryczne wewnetrzne:

o instalacja potgczen wyréwnawczych,

¢ instalacja ochrony od przepie¢,

o o$wietlenie podstawowe,
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4,

o rozdzielnice, linie zasilajacg

¢ instalacja o$wietlenia awaryjnego,

e instalacja gniazd sitowych,

Urzadzenia przeciwpozarowe.

e Instalacja przeciwpozarowych wytacznikoéw pradu.

Instalacje elektryczne zewnetrzne

W zwigzku z modernizacjg budynku po domu nauczyciela w obrebie dziatki nr 145/2
przy ul. Gliwickiej 92 w Katowicach, projektuje sie budowe kablowych linii
elektroenergetycznych nN. W zwigzku z tym budowie podlegaja;

4.1. Linie zasilajace
Zasilanie budynku, projektuje sie wykonac linig kablowg typ N2XH 5x10mm? od

projektowanego ztacza kablowego (nr. ZK54360) (poza zakresem opracowania) w Kierunku
przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, zlokalizowanych na elewacji budynku, obok wyzej
wspomnianego ztacza kablowego. Nowe linii kablowe nalezy utozy¢ w istniejgce;j trasie.

UWAGA: Zgodnie z warunkami przytaczenia z dnia 13.09.2024 znak:
WP/022446/2024/011R08 wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. granicg witasnosci
urzadzen elektroenergetycznych sg zaciski pradowe wyjéciowe roztacznika bezpiecznikowego.

4.2. Aparatura pomiarowo-rozliczeniowa
Projektuje sie wyprowadzenie tablicy licznikowej energii czynnej nr 97812145
znajdujacej sie w dawnym lokalu mieszkalnym na parterze, na zewnatrz budynku, obok ztacza
kablowego ZK 54360 oraz demontaz nieczynnych tablic licznikowych znajdujgcych sie
wewnatrz budynku.

4.3. Demontaz linii kablowej
Projektuje sie unieczynni¢ linie zasilajacq kuchenke elekiryczng zlokalizowang na
parterze w kuchni, a nastepnie jg zdemontowaC. Kuchenke elekiryczng nalezy zasili¢
przewodem typu NHXMH-J 5x4 wedtug cze$ci rysunkowej IE-102.

4.4. Roboty ziemne
Wszelkie roboty ziemne nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielem terenu oraz

z przedstawicielami gestoréw uzbrojenia terenu. Po zakorczonych pracach nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej i sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza z naniesionymi trasami linii
kablowych. Po zakorczonych pracach teren nalezy uporzadkowaC i przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Wykopy prowadzone po za wystepowaniem czynnych linii elektroenergetycznych raz
pozostata siecig uzbrojenia terenu mozna wykonywac¢ mechanicznie.

5.

Zasilanie obiektu w energie elektryczna
Budynek zasilany bedzie napieciem 0,4kV z projektowanego ztacza kablowo pomiarowego ZK54360,

usytuowanego w granicy posesji. Ze ztgcza kablowego, wyprowadzone bedg wewnetrzne linie zasilajace
typu N2XH-J 5x10mm?, w kierunku przeciwpozarowych wytacznikéw pradu zlokalizowanych przy elewacji
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budynku. Rozdzielnice gtéwne zasilone bedg poprzez rozdzielnice przeciwpozarowych wytacznikow pradu.
Wyijatek stanowi¢ bedg urzadzenia wymagajace ciggtosci zasilania, ktére bedg zasilane z przed PWP.

Projektuje sie wprowadzi¢ do obiektu uktad sieci TN-C-S, poprzez wykonanie uziemienia przy pomocy
szpil uziemiajacych. Istniejacy ukfad sieci to TN-C.

5.1. Instalacja przeciwpozarowego wyltacznika pradu

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu zostang zabudowane w miejscu wskazanym w cze$ci graficzne;
niniejszej dokumentacji. Wyzwalacze cewki wzrostowej gtéwnych wytgcznikéw pradu bedg potaczone z
przyciskami pozarowych wytacznikéw pradu (PPWP) przewodem niepalnym typu HDGs 5x2,5 PH90/E90.
Wyzwolenie przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu spowoduje odciecie doptywu energii elektrycznej dla
odbiornikéw podstawowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP jako urzadzenie do zamontowania musi mie¢ sporzadzong
przez producenta tzw. takze Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych oraz Krajowy Certyfikat Statosci
Wiasciwosci Uzytkowych, ktore wydaje Jednostka Certyfikujaca, a takze Swiadectwa Dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu skfada sie z trzech komponentéw, dla ktérych wymagany jest
certyfikat:

urzadzenie uruchamiajgce UU PWP — przycisk lokalizowany zwykle w poblizu wejécia do budynku,

urzadzenie sygnalizujgce US PWP - sygnalizator potwierdzajacy wytaczenie pradu,

urzadzenie wykonawcze UW PWP - rozdzielnia elektryczna w oddzielnej obudowie, wewnatrz ktére;

dokonywane jest roztaczenie pradu.

5.2.  Rozdzielnica Gtéwna Budynku
Rozdzielnice Gtéwna Budynku RG zlokalizowana bedzie na parterze klatki schodowej (doktadna
lokalizacja w cze$ci rysunkowej). Rozdzielnica Gtéwna bedzie zasilona z rozdzielnicy Przeciwpozarowego
Wytacznika Pradu. Wyjatek stanowi¢ beda wyodrebnione czesci obwoddw, ktdre wymagajg ciggtosci
zasilania w przypadku wystapienia pozaru badz zaniku napiecia. Rozdzielnice Gtéwng Budynku RG nalezy
wykonac zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

— Wszystkie nowe zastosowane aparaty i obudowy powinny by¢ produkowane przez jednego
producenta i zapewnia¢ petne badania;

— Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

— Do potaczen wewnetrznych zastosowa¢ przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowaé
korcowki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podtaczenia do danego aparatu oraz
indywidualnego zaci$niecia przewodéw dochodzacych i odchodzacych;

— Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewoddéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

—  Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisa¢ przy listwach zaciskowych;

— Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia rozbudowy
0 kolejne aparaty odptywowe w przyszto$ci;

— Wyposazy¢ w kieszen zlokalizowang na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajaca schemat
strukturalny, jednokreskowy;

— Opisac¢ i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

— Opisac i oznakowac czytelnie i trwale elewacje zewnetrzna;

Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.
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W tablicach znajdowac¢ sie beda zabezpieczenia, lampki sygnalizacyjne (kontrola napiecia), ochronniki
przeciwprzepieciowe, wytaczniki nadpradowe z cztonem réznicowopradowym, wytgczniki nadpradowe oraz
wytaczniki réznicowopradowe.

Istniejace obwody nalezy ponownie zainstalowa¢ w nowo projektowanej rozdzielnicy z uzyciem
istniejacej aparatow zabezpieczajacych. Projektuje sie dwa nowe obwody:

- Wypust zasilajacy kuchenke elektryczng znajdujaca sie na parterze budynku w kuchni, projektuje sie
zasili¢ przewodem typu NHXMH-J 5x4mm? z zabezpieczeniem w postaci wytacznika nadpradowego oraz
wylacznika réznicowopradowego (parametry aparatéw ujete w opracowaniu graficznym)

- Zestaw gniazd (1x400V, 16A+ 2x230V,16A; Natynkowy; IP44) znajdujacy sie w piwnicy budynku,
projektuje sie zasilic przewodem typu NHXMH-J 5x4mm? z zabezpieczeniem w postaci wytacznika
nadpradowego oraz wytacznika réznicowopradowego (parametry aparatdw ujete w opracowaniu
graficznym)

6. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

6.1.  Instalacje gniazd wtyczkowych i o$wietlenia
Instalacje gniazd sitowych, o$wietlenia awaryjnego oraz podstawowego nalezy wykona¢ jako
podtynkowe. Przewody tego samego obwodu taczy¢ w puszcze gniazdaltacznika. Obwody o$wietleniowe
nalezy wykonac przewodem typu NHXMH-J 3x1,5 mm2. Obwdéd zasilajacy kuchenke indukcyjng oraz obwéd
zasilajacy zestaw gniazd wykona¢ przewodem typu NHXMH-J 5x4mm? Przewody nalezy prowadzi¢ po
liniach poziomych lub pionowych.

Miejscowe pofaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé przewodem typu LgY 6 mm2 fgczac
Z mieszkaniowg szyng wyrownawczg MSW.

Lokalizacja osprzetu:
—  Zestawy gniazd — 115¢cm od posadzki;
— Laczniki o$wietlenia - 110cm od posadzki
—  Wypust zasilajacy kuchenke elektryczng — 50cm od posadzki
Podane wymiary okreslajg odlegto$¢ od poziomu wykonczonej posadzki do osi punktu.

Osprzet zwykly podtynkowy. Gniazda i taczniki podtynkowe nalezy instalowa¢ w puszkach koAcowych
$60.

Zasilanie o$wietlenia, gniazd sitowych i urzadzen nalezy zrealizowa¢ prowadzac kable i przewody w:
— Podtynkowo w peszlach;
Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zostaje istniejace w catym budynku.

6.2. Instalacja oSwietlenia awaryjnego
W obiekcie przewidziano awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne w standardzie dla oséb
niepetnosprawnych, umozliwiajace bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku napiecia, poprzez
samoczynne zatgczenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizacie opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji.

Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego przyjeto 3h.

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej osi przy podiodze
nie moze byé nizsze niz 1Ix, natomiast w miejscach lokalizacji punktéw pierwszej pomocy lub urzadzen
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stuzacych ochronie przeciwpozarowej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix. W obszarze
$rodkowym drogi ewakuacyjnej, ktdry jest nie mniejszy niz potowa szeroko$ci tej drogi natezenie o$wietlenia
nie moze si¢ zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m moga by¢ traktowane jak
kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci 2m.

Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze
by¢ wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowac zjawisko olsnienia przykrego), minimalny czas dziatania o$wietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzine. O$wietlenie na drogach
ewakuacyjnych musi osiggna¢ warto$¢ 50% zatozonego natezenia o$wietlenia po 5s, a petne natezenie
o$wietlenia po 60s od momentu zataczenia, oraz o$wietlenie na drogach ewakuacyjnych musi sie zatgczyé
w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku opraw o$wietlenia podstawowego. W strefie otwartej natezenie
o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szeroko$ci
0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1.

Zastosowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w zintegrowane moduty awaryjne
pracujace w trybach:

a) na jasno: oprawy kierunkowe
b) na ciemno: oprawa zapala sie po zaniku napiecia

Pomieszczenie obstugi obiektu nalezy wyposazyé w centrale systemu lub panel kontrolny,
umozliwiajacy petny nadzdr nad system o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez
Instytut CNBOP.

Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux (Relux) przy spetnieniu ponizszych
przepisow i norm:

. Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

. Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

. Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

. Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz.
351 z pozn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109z 2010 r.; poz. 719).

Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacych obiekt stuzb nalezy przedstawi¢
obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku zmiany typdw opraw, nalezy wykona¢ i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

6.3. Uktadanie kabli i przewodow instalacji elektrycznych, przepusty
instalacyjne
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Stosowac kable i przewody miedziane z zytg PE i o izolacji na napiecie 750V lub 1000V. Przewody
uktada¢ w pomieszczeniach podtynkowo. Zachowa¢ odlegtos¢ min 10 cm przewoddw elektrycznych od
przewodow teletechnicznych. Skrzyzowania wykonac pod katem prostym.

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych /odrebne koryta/. Zachowac odlegto$¢
min 10 cm przewoddw elektrycznych od przewoddw teletechnicznych. Skrzyzowania wykona¢ pod katem
prostym.

Przewody, nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych, ktére beda utozone w bruzdach.

Nalezy pozostawi¢ 1,5 m zapasu przewodu zasilajgcego odbiornika od wysokosci montazu w miejscu
wyprowadzenia przewodu.

6.4.  System potaczen wyréwnawczych
Jesliw budynku zastosowano system potaczen wyrdwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyrownawczych (MSW) stanowigcych srodki ochrony uzupetniajacej przed dotykiem posrednim oraz
gtéwnych szyn wyréwnawczych (GSW). Do instalacji MSW nalezy przytaczyc¢:

— Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;
— Metalowe elementy instalacji ogrzewania;
— Metalowe korytka kablowe.

Miejscowe Szyny Wyréwnawcze nalezy potaczy¢ z uziemieniem budynku, przy pomocy
wyprowadzonych potaczen uziemiajgcych.

Potaczenie wyrownawcze gtdwne nalezy wykona¢ w poblizu rozdzielnicy gtownej RG w postaci
gtéwnej szyny wyrownawczej (GSW). Do GSW nalezy przytaczyc:

— Przewdd PEN gtéwnej linii zasilajacej;
—  Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodéw teletechnicznych;
— Uziom obiektu;
— Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggdw.
Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami:

— Przewody faczace gtowng szyne wyrdwnawczg z szynami wyréwnawczymi miejscowymi —
LgY 1x16 mm2;

— Przewody taczace wewngtrzne metalowe instalacje z miejscowymi szynami wyrdwnawczymi
- LgY 1x6 mmz

— Potgczenie szyny GSW z przewodem PE - LgY 1x75 mmz;

— Potgczenie pomiedzy gtéwnymi szynami wyréwnawczymi a uziomami obiektdw — bednarka
stalowa, miedziowang Fe/Cn 30x4 mm?

7. Instalacja ochrony od porazen

Instalacje elektroenergetyczne obiektéw bedg pracowaé w uktadzie sieciowym TN - S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowa (przy dotyku bezposrednim) stanowia;
Izolacja podstawowa;
Obudowy o stopniu ochrony IP2X.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:
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Samoczynne wytaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronno$ci zrealizowane poprzez:
—  Przepalenie wkfadek bezpiecznikowych;
—  Otwarcie wytacznikéw nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby
w nastepstwie zwarcia miedzy cze$cig czynng a czescig przewodzacy dostepng spodziewane napiecie
dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego

wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka. Zastosowaniu izolacji ochronnej w
urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo  zastosowano  $rodki ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;j.
Przewidziano wykorzystanie:

—  Wytacznikdw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych;

— Miejscowych potaczen wyrdwnawczych polegajgcych na potaczeniu ze sobg czesci
przewodzacych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa
W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu uniknigcia przepie¢ w
instalacji elektroenergetyczne;.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopien ochrony i
wyréwnywania potencjatdbw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja
przepieé do poziomu < 4 kV).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sa, jako drugi stopief ochrony w obiekcie chronionym, w
celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzadzen elektrycznych (redukcja
przepie¢ do poziomu < 1,5 kV).

Ochronniki typu T1+T2 nalezy zainstalowa¢ w Rozdzielnicach Gtéwnych RG.

Instalacje oprzewodowania ogranicznikow przepie¢ w poszczegolnych rozdzielnicach nalezy wykonaé
przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu:

— LgY 1x10 mm? - ograniczniki klasy T1+T2;
— LgY 1x6 mm? — ograniczniki klasy T2.

9. Uwagi koricowe
— Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
— Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz

przestrzegania przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktére nie mogly by¢
omowione,

— W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi
nalezy przesung¢ je tak by zachowaC przepisowe odlegtosci. Po wykonaniu instalacji
elektrycznych nalezy dokonaé wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty,

— Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza,
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Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu,

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzane z wykonawstwem objetych niniejsza
dokumentacja winny by¢ uzgodnione z autorem projektu,

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie,

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenistwa,

Mozna stosowaé oprawy i urzadzenia innych producentdow, niz podano w projekcie, w
przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po
uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Warunki ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do:

wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym projekcie wykonawczym,

zrealizowania brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz
z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji,

oznaczenia wszystkich utozonych przewodéw w sposdb czytelny dla Zamawiajacego,

przeprowadzenia kompletu testow dziatania systemoéw, na ich podstawie nastapi odbidr i
weryfikacja dziatania,

przeprowadzenia szkoleh reprezentantéw Nabywcy, w celu przekazania wiedzy z zakresu
prawidtowej obstugi eksploatacyijnej,

wykonania i przekazania instrukcji obstugi urzadzen i instalacj,
przekazania certyfikatow, atestow urzadzen,

wykonania dokumentacji powykonawcze;j,

Rysunki i czes¢ opisowa w dokumentacji wzajemnie uzupetniajq sie.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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IIl. OBLICZENIA

*W zatgcznikach*
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l. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek po domu nauczyciela przy Zespole Szkét i Placowek nr 2 w Katowicach,
Ul. Gliwicka 92/1, 40-085 Katowice

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES:
Zespdt Szkot i Placowek nr 2, 40-854 Katowice ul. Zargbskiego 2
PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Glinka

Uprawnienia bez ograniczen

w specjalnosci elektroenergetycznej

nr SLK/9495/PWBE/21
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1. Zakres rohét oraz kolejnos¢ realizacji:
— Instalacje elektryczne zewnetrzne;
— Instalacje elektryczne wewnetrzne;
— Urzadzenia przeciwpozarowe.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
—  Byly dom nauczyciela przy Gliwickiej 92
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— istniejace sieci elektroenergetyczne 0,4kV , instalacja oSwietlenia zewnetrznego, sieci
teletechniczna, sieci elektroenergetyczna SN.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
Skala Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystapienia
Prace w poblizu czynnych linii
elektroenergetycznych zwigzane z
o budowg instalacji zewnetrznych
Wysoka Porazenie pradem o | Teren budowy, Praca montazowe zwigzane z
napiecie do 1kV budynki uruchamianiem instalagji
i urzadzen
Prace kontrolno-pomiarowe
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:

Szkolenie takie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce kwalifikacje formalne i
odpowiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktazu.

Program szkolenia obejmuje:

—  szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikdw $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Pracownicy powinni wystuchag¢ instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem.

6.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmnie;

w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folig koloru biato- czerwonego,
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wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wtasciwej wentylacji,

zapewnienia facznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw Ponadto nie wykonywac prac:
po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych

Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow. Uwaga, na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce rob6t najkrotszg mozliwg,
drogq prowadzacy poza strefe zagrozenia. Roboty wykona¢ w oparciu o ,instrukcje bezpiecznego
wykonywania rob6t budowlanych” zgodnie z rozporzadzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw
robét budowlanych:

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopdw o Scianach bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0m.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
rozbidrki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8m
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddéw przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokoSciowych, o
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcéw,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

= 3,0m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
= 5,0m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15KV,

= 10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym  powyzej 15kV, lecz
nie przekraczajgcym 30kV,

= 150m dla linii 0 napieciu znamionowym  powyzej 30kV, lecz
nie przekraczajgcym 110kV.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Roboty przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;
prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw;
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prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;
wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych.

W oparciu o wiw ,Informacje dotyczace bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia”, kierownik budowy winien
opracowac ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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IV. Zestawienie materiatow

*w zatgczniku*
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Uwaga:
W zestawieniu materiatdbw zawarto przyblizone iloSci materiatbw instalacyjnych.  Wykonawca
kazdorazowo wiasciwe ilosci powinien dobraé na budowie. Wykonawca przed ostateczng
wyceng powinien zapozna¢ sie w warunkami i zatozeniami zawartymi w calym projekcie i na
budowie.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatbw w odniesieniu do zawartych w zestawieniu
materiatbw  gtéwnych.  Zamienniki powinny posiadaé rownowazne parametry i wiasciwosci
eksploatacyjne. Kazdorazowa zmiana materiatbw powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez Projektanta.
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V. Spis rysunkéw

RYSUNKI

IE-101_RZUT PIWNICY- ROZMIESZCZENIE GNIAZD

IE-102_RZUT PARTERU- ROZMIESZCZENIE GNIAZD

IE-201_ RZUT PIWNICY- ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA

IE-202_ RZUT PARTERU- ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA

IE-203_ RZUT PIETRA- ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA

IE-204_ RZUT PIWNICY- ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
IE-205_ RZUT PARTERU- ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
IE-206_ RZUT PIETRA- ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
IE-300_SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU

IE-301_SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RG
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