LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH:

Lp Ozn Symbol Strumien po(ﬁf;?m System [Tryb pracy S“’I’rﬂ‘c” Montaz Uwagi
1 XS20 2 335Im 3H AT SE 1P65_| nastropowy/dostropowy
2 GN16 = 250m 3H AT SE P20 nastropowy soczewka symelryczna szeroka
3 Y5 = 3H AT SA P40 nascienny/nastropowy odleglos¢ rozpoznawania 25m
UWAGI
1 Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2 Hydranty oraz inne elementy ppoz nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietlic oprawa:
(EXIT 2W dla pomieszczeri technicznych, AX3PU 2W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, AX3NU 2W w pomieszczeniach w ktorych brak sufitéw podwieszanych)
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013
4. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uklad grzejny z termostatem HTR-25
5. Do odbiorow koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia oéwietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
XS20+T 6. Oprawy oéwietlenia awaryjnego musza posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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