PRZENIESIONA TABLICA LICZNIKOWA
ISTNIEJACE ZtACZE KABLOWE

PROJEKTOWANE RGPWP UW

UWAGA: Istniejgca kuchenka indukcyjna —>(9%‘?
zasilana jest poprzez linie zasilajaca,
prowadzong w podziemiu hali
gimnastycznej. Projektuje sie
unieczynnienie, a nastepnie jej demontaz.
Kuchenke nalezy zasili¢ nhowo
projektowanym przewodem typu NHXMH-J
5x4 z rozdzielnicy RG
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Aktualna lokalizacja licznika

LEGENDA

WYPUST 3-FAZOWY 400V
MONTAZ PODTYNKOWY ZABEZPIECZONY PUSZKA

Zestaw gniazd (1x400V, 16A+ 2x230V,16A) Natynkowy, IP44

g
bA 16A
RPWP UU[®]  PRZECIWPOZAROWY WYYACZNIK PRADU-URZADZENIE URUCHAMIAJACE

RPWP US PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU—URZADZENIE SYGNALIZACYJINE

[ ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA:
ZK — ZtACZE KABLOWE ZK54360

RGPWP_UW — ROZDZIELNICA PRZECIWPOZAROWEGO WYLQCZNIKA PRADU
Z CZtONEM _URZADZENIA WYKONAWCZEGO — CEWKA WZROSTOWA
RG — ROZDZIELNICA GLOWNA

TL — TABLICA LICZNIKOWA
® Studzienka ze ztgczem kontrolno—pomiarowym

l Szpila uziemiajgca
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