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Schemat przebudowy sieci nn T-9268 Luzino Robakowska

Oznaczenie demontażu

Istniejące słupy sieci elektroenergetycznej

proj ogranicznik przepieć ASA A 500/5 z uziomem Ru<10ohm

bądź - wedle opisu

projektowane słupy sieci elektroenergetycznej

istn. linie napowietrzne/przewieszone linie napowietrzne

proj. linie napowietrzne

X X X X X linie napowietrzne do demontażu/przewieszenia

proj. linie kablowe nn

oprawy ENERGA-Oświetlenie - - przewieszenie

istniejące oprawy ENERGA-Oświetlenie na słupach sieci wspólnej

proj oprawa LED 80W/12000Lm, na słupie h=9m

długość wysięgnika 1,5m, kąt  podniesienia oprawy 10stopni

A
0

proj słup h= 6m z oprawą doświetlenia przejścia LED

rozsył asymetryczny 5700K
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4x AL 70
+AsXSn 2x25 (OSW)

istn. linię 4x AL70+AsXSn 2x25

(Stacja - przestawiany słup)

przebudować na AsXSN 4x70

+AsXSn 2x25 L=22/28mbmb

proj. linie kablowe oświetleniowe YAKXS 4x35 + FeZn 25x4
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istniejące linie kablowe na odcinku około

20mb odkryć w wykopie w ramach

budowanego kanału deszczowego i ułożyć

po niekolizyjnej trasie
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