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CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM
1.1. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z Inwestorem

2 Inwentaryzacja istniejacych urzadzen energetycznych w terenie dokonana przez
autora opracowania.

3. Obowigzujace katalogi oraz normy i przepisy (np. PN-EN 13201, SEP-E-004),

Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru robot energetycznych.
Mapa do celow projektowych
Warunki przytaczenia wydane przez Energa-Operator odd Gdarsk

8. Warunki przebudowy Energa-OSwietlenie

1.2.  Przedmiot opracowania - lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy energetycznej dotyczacy rozbudowy drogi 1410G
Luzino-Sopieszyno-Dabréwka na odc. Luzino-Robakowo - Budowa o$wietlenia drogowego oraz usunigcie
kolizji elektroenergetycznych

1.3.  Zakres opracowania
W zakres opracowania zwigzanego z budowa nowego oswietlenia wchodzi:
1. Budowa nowej szafki oSwietleniowe;
2. Budowa nowego o$wietlenia wzdtuz projektowanych ulic
3. Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

W zakres opracowania zwigzanego z przebudowa sieci elektroenergetycznej wchodzi:

1. Przebudowa kolizji kablowej ENERGA-OPERATOR
2. Przebudowa kolizji napowietrznych ENERGA-OPERATOR
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2. BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
21. Wymagania oswietleniowe

W projekcie zataczono wyniki obliczen natezenia oSwietlenia dla chodnikéw i luminancji i
pasow jezdni. Zgodnie z warunkami do obliczen przyjeto klase oswietlenia dla projektowanej ulicy
jako M4 Chodniki oraz Sciezki rowerowe dla catego uktadu drogowego musza spetnia¢ wymagania jak
dla klasy min P4.

Wymagania normatywne wynosza;

(M4) Lm 20,75 U204 U206 Ti=15 Sr20,5
(P3) Em275 Emin2 1,5

Wyniki obliczen potwierdzaja, iz uzyskane parametry o$wietlenia sq wyzsze od wymogow
normatywnych.
Obliczenia fotometryczne wykonano w programie Dialux zgodnie z normg PN-EN 13201:2016

2.2. Zasilanie oSwietlenia

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem oraz warunkami ENERGA-OSwietlenie nowe i
przebudowywane oswietlenie drogowe nalezy zasili¢ z istniejacych szafek oswietleniowych Energa —
oswietlenie.

Zasilanie realizowane bedzie z szafek:
1. Istniejacej tablicy oswietleniowej TO-95599
Do czesciowej przebudowy przewiduje sie 3 obwody osSwietleniowe;

Obwod kablowy biegnacy wzdtuz ulicy Ofiar Stuthoffu kierunek DK 7, nalezy
zdemontowa¢ pojedynczg latarnie typu OZ9 umieszczong na tuku drogi, zamiennie
wybudowa¢ nowgq lini¢ kablowa typu YAKXS 4x35 od szafki oswietleniowej poprzez
projektowane latarnie do istniejacej — nieprzebudowywanej latarni

Obwod napowietrzny na slupach sieci wspolnej przy ulicy Ofiar Stuthoffu (19/19 — kier
25/19 i dalej). Projektuje sie utozy¢ nowy kabel YAKXS 4x35 od szafki oSwietleniowej do
przebudowywanego stupa 19/19 oraz zawiesic nowg oprawe o$wietleniowg LED
13000Lm na przebudowywanym stanowisku 18/19 + zawieszenie linii AsXSn 2x25 rel
19/19 - 18/19 (dopuszcza sie wykorzysta¢ przewdd z demontazu)

Obwdd napowietrzny na slupach sieci wspélnej przy ulicy Koscielnej;

Nalezy utozy¢ nowy kabel oSwietleniowy od szafki oSwietleniowej (poprzez projektowane
latarnie) do stupa numer 1/29. Ze wzgledu na czeSciowg przebudowe stupdw sieci
wspolnej nalezy przewiesic istniejace latarnie na przebudowane stanowiska (wymieni¢
wysiegniki na nowe L=1m, przystosowane do montazu na slupie typu E). Dodatkowo
nalezy wymieni¢ przewod linii oswietleniowej (przebudowa sieci EOP odrebnym punktem
opracowania) (2x Al. 25) na AsXSn 4x25 pomigdzy slupami 1/29 do 13/29 — i wprowadzi¢
na podziale do nowej szafki na przedmiotowym slupie. Dodatkowo z obwodu wykona¢
zasilanie dodatkowych latarni doSwietlenia przejs¢ dla pieszych

W obszarze projektowanego ronda zlokalizowane sg takze 3 slupy o$wietleniowe —
parkowe h=4m z oprawami parkowymi, stupy do likwidacji i zdania na majatek wtasciciela
stupow.
2. Z szafki oswietleniowej zaprojektowanej (w ramach odrebnej dokumentacji) przy
stupie 13/29 (przy ul. Diugiej)
Do szafki oswietleniowej nalezy wprowadzi¢ na podziale obwdd o$w z szatki TO-95599
oraz przebudowa¢ obwod napowietrzny w kierunku ulicy Rybakowskiej. Nalezy wymieni¢
przewod AL25 na AsXSn 4x25 pomiedzy stanowiskiem 13/29 do Stacji T-9264 (szafki
o$w. o tym samym numerze). Na przebudowane stupy EOP przewiesic istniejace oprawy,
4
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oraz zawiesi¢ nowe oprawy (identyczne o obecnie zastosowanych) na stupach na ktorych
aktualnie brakuje opraw — uzyskanie ciagtej linii swietinej. Dodatkowo nalezy doswietlic
linig kablowg ziemng przejscia dla pieszych (skrzyzowanie Rzeczna/OkdIna),
przebudowany obwdd o$wietleniowy wprowadzi¢ na podziale do szafki TO-9264

3. Zistniejacej szafki SO-9264 zlokalizowanej przy stacji 9264 Luzino Robakowska

Nalezy wymieni¢ przewdd oSwietleniowy pomiedzy stacjg (szafkg TO-9264 a stupem
8/18 na ASXSN 4x25, odcinek linii napowietrznej o$wietleniowej pomiedzy 8/18 a stacjg
T-95379 nalezy zdemontowaC — zamiennie wybudowac lini¢ o$wietleniowg kablowg na
stupach ocynkowanych h=9m z wysiegnikiem gietym L=1,5m i oprawami identycznymi do
obecnie zastosowanych; istniejace oprawy LED przewiesi¢ na nowe stupy. Nalezy
wymieni¢ na takze przewod oswietleniowy ASXSn 2x25 pomiedzy 11/18 — 11.5/18 na
AsXSN 4x25 oraz wybudowac linie kablowg oSwietleniowg przy ulicy Rybakowskiej do
szafki SO-95382.

Przy stacji T-95379 projektuje sie zabudowa¢ dodatkowe ztgcze ZK-1 do ktdrego nalezy
przenies¢ (z taczenia na stacji) kable w kierunku opraw w ulicy £acznej i Miynskiej.

4. Zistniejacej szafki SO-95382 szafka przy ul. Ziemskiej),

Istniejacq szafke oswietleniowg nalezy wymieni¢ na nowa trojfazowa, na etapie inwestycji
zmieni¢ moc przytaczeniowq i charakter zasilania. Z przebudowanej szafki wyprowadzi¢
dodatkowy obwdd kablowy (YAKXS 4x35+FeZn 25x4) oSwietleniowy w kierunku
miejscowosci Robakowo. Przy skrzyzowaniu z linig WN 4000KV stupy posadowi¢ poza
zakresem bezpiecznej pracy od linii WN (20m od skrajnych przewodéw). Ze wzgledu na
nadmierny modut pomiedzy stupami (65mb) projektuje sie dostawi¢ doktadnie w osi linii
WN (czyli 8m od przewoddow) dodatkowy stup h=4mb z oprawg LED 20W/4000Lm.

Z nowego obwodu kablowego w/w szafki oSwietleniowej nalezy takze przejgé zasilanie
czesci istniejacego obwodu z szafki SO-9437. Nowy podziat pomiedzy szafkami
projektuje sie wykonac na stupie 213/4 (T-9437).

Projektuje sie przestawi¢ istniejacy stup oSwietleniowy 218.2 z nowg lokalizacje oraz
dostawi¢ dodatkowe stanowisko 218A (stup ZN10 z wysiegnikiem i oprawg LED8OW);
nowy stup zasili¢ z przewodu napowietrznego. Projektuje sie takze wymieni¢ przewod
oswietleniowy AsXSn 2x25 na AsXSn 4x25 (L=275mb) pomiedzy st. 218 a 218.5

5. Zistniejacej szafki SO-9437 (Robakowo)

W zwigzku z wprowadzeniem nowego podziatu w obwdd osSwietleniowy nalezy
zdemontowac¢ niepotrzebny przewod o$wietleniowy pomiedzy stupem 218 a 213. Ze
stupa 213/1 wyprowadzi¢ linie kablowg YAKXS 4x35 dla zasilenia 2 dodatkowych stupow
h=6m z doswietlaczami przej$¢ dla pieszych.

Projektowang szafke o$wietleniowg SO wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w
wykonaniu wandalo-odpornym zamykane na zamek ,baskwilowy”.. W szafce zamontowac przetacznik
umozliwiajgcy wybor sterowania pomiedzy recznym, ze (zegar + czujka zmierzchowa) badz za
pomocg kaskady. W szafce oSwietleniowej zamontowac filtr wyzszych harmonicznych, ograniczniki
przepie¢ klasy B+C Zamki przystosowane musi by¢ wyposazona w zamek ,baskwilowy” Obwody
odejSciowe szafki (szafka 4 obwodowa) przytacza¢ poprzez roztaczniki dla zabezpieczen DO-1 z
wktadami o charakterystyce szybkiej.

W kazdej przebudowywanej i istniejacej szafce oSwietleniowej nalezy umiesci¢ zalaminowany
schemat szafki oswietleniowe] oraz niezaleznie schemat sieci oSwietleniowej zasilonej z
przedmiotowej szafki.
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2.3. Projektowane oswietlenie drogowe

Na istniejacych slupach sieci wspolinej istniejg zawieszone nowe oprawy LED BGP 203 85W.
Zgodnie z wykonanymi obliczeniami fotometrycznymi przedmiotowe oprawy zapewniajg wymagane
natezenie oSwietlenia na powierzchni przebudowanej jezdni. Projektuje sie jednakze dobudowac na
odcinkach pozbawionych o$wietlania drogowego oraz w miejscach gdzie geometria drogi ulega
znaczacym zmianom, badz tez istnieje niewystarczajaca ilos¢ opraw zabudowe dodatkowych latarni.

W miejscach okre$lonych na planie oraz na odcinku pomigdzy Luzinem a Robakowem
projektuje sie wybudowa¢ nowe o$wietlenie zrealizowane na stupach stalowych — ocynkowanych.
Stosowac stupy o profilu okraglym zbieznym wykonane spawem plazmowym. Projektuje sie stupy o
wysokos$ci catkowitej 9m z wysiegnikiem gietym dtugosci 1,5m i kacie podniesienia 10 stopni. Na
stupach zawiesi¢ oprawy o mocy i wygladzie analogicznym do aktualnie zastosowanego o$wietlenia
drogowego.

Przy przejSciach dla pieszych nalezy zamontowa¢ dodatkowe stupy wysoko$ci 6m z
nasadkowo montowang oprawg LED z rozsylem asymetrycznym — do przejs¢ o temperaturze
barwowej 5700K (ekspozycja przejScia Swiattem ,biatym”), Stosowaé oprawy o mocy do 50W i
strumieniu nie mniejszym niz 7200Lm.

Projektowane oprawy typu LED winny by¢ w Il klasie izolacji o stopniu ochrony IP66. Stosowac
oprawy z mozliwo$cig wymiany poszczegdinych paneli $wiecacych LED o temperaturze barwowej w
granicach 3500-4500K. Prad sterowania opraw max 500mA. Klosz oprawy ze szkta hartowanego
wytrzymato$¢ min IK-08. Zapewnic trwatos¢ opraw 100kh przy zachowaniu 85% strumienia. Stosowac
statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. Obudowa catkowity odlew
aluminium gtadka -bez wnek i radiatorow zbierajacych zanieczyszczenia. Parametry catej oprawy
potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+. W oprawach zaprogramowac redukcje mocy w
godzinach 23:00 do 05:00. Wszystkie oprawy fabrycznie malowane w kolorze RAL 7016 -
analogicznie jak stupy oswietleniowe.

Projektowane stanowiska stalowe ocynkowane zasili¢ kablami typu YAKXS 4x25, zasilanie
wykonac¢ gtownie z obwodow linii napowietrznych. Kable na slupach prowadzi¢ w rurze ostonowej
odpornej na UV $rednicy 50mm

Ze wzgledu na znaczacy przebudowe istniejacych stanowisk stupowych nn wraz z z
przebudowywanymi obwodami Energa Operator nalezy takze wymieni¢ przewody o$wietleniowe na
nowe AsXSn 4x25, oprawy na stupach zasili¢ trojfazowo.

Przewody zawiesi¢ na istniejacych hakach, wymieni¢ osprzet (uchwyty odciggowe, zaciski,
bezpieczniki).

Projektowane o$wietlenie montowane na nowych slupach ocynkowanych - zasili¢ kablami typu
typu YAKXS 4x25 z réwnolegle uktadang bednarkg FeZn 25x4. Potaczenia w ziemi (bednarki)
spawac oraz zabezpieczy¢ przed korozjg. Rezystancja uziemien nie powinna by¢ wigksza niz 10ohm.
Na zaciski uziemiajace stupdw wprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 oraz potaczyC linkg w kolorze
ochronnym o barwie z6tto — zielonej o przekroju min. 10mm2 (LgY 10) do zacisku ztaczki IZK na
zytach PEN - do ktorej nalezy przylaczy¢ takze przewdd neutralny w.l.z stupa. Dodatkowg ochrone od
porazen projektowanej sieci oSwietleniowej stanowi szybkie wytaczenie zasilania.

Standard wykonania prac zgodnie ze standardami ENERGA-OSWIETLENIE.

24. Uwagi dodatkowe

Do potaczen w stupach ocynkowanych nalezy zastosowac przewody typu YDYZo 3x1,5mm2,
przy czym zyte PE przewodu nie przylgczac a zaizolowac i zachowac jako rezerwe. Przy montazu na
pojedynczym stupie wigkszej ilosci opraw montowac niezalezne przewody od tabliczki do oprawy.

6
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Potaczenie kabli w stupach wykona¢ przy pomocy ztacz typu 1ZK, z indywidualnym zabezpieczeniem
o amperazu 4A dla kazdego odbiornika. W stupach podziatowych oraz rozgateznych stosowac
tabliczki stupowe podziatowe tekstolitowe z dwoma rzedami Srub utozonymi w uktadzie pionowym
(kable uktadaC w tzw. choinke). Pozostawi¢ zapas tylko na zyle ochronno-neutralnej, a jako zacisk
PEN przyja¢ dolny zacisk na tabliczce.

Minimalne wymiary wneki stupowych 100mm x 300mm, pokrywy wnek zamykane Srubami
imbusowymi M8 wpuszczanymi do stupa. Wneki stupowe montowac po przeciwnej stronie niz ruch
pieszych. Wszystkie stupy pomalowac farbg antykorozyjng do wysokosci do 30cm. Usytuowanie
stupow oraz potaczenia ich kablami z szafkami oswietleniowymi pokazano na planach sytuacyjnych
oraz schemacie oswietlenia.

Stupy nalezy posadowic na fundamentach prefabrykowanych dostosowanych do
zastosowanych stupow o$wietleniowych. W przypadku montazu stupa w zielericu fundament winien
wystawa¢ na okoto 5¢cm ponad poziom zielenca, w przypadku montazu stupa w chodniku $ruby
montazowe schowa¢ pod kostkg brukowg zabezpieczajac je jednoczesnie kapturkami ochronnymi.
Stupy montowane przy skarpach nalezy montowac zgodnie z zataczonym profilem drogowym. Nalezy
zapewni¢ pole obstugi min 0,5m wokét stupa w tym celu nalezy w razie koniecznosci wykonac lokalne
poszerzenie skarp przy stupach oSwietleniowych, skarpy wzmocni¢ ptytami typu YOMB. Ze wzgledu
na projektowane chodniki ukfadane do granic projektowanego pasa drogowego czeSci
projektowanych stupéw nie uda sie posadowi¢ zgodnie z warunkami GZDiZ poza projektowanych
chodnikiem. W takiej sytuacji przyjeto lokalizacje stupa najblizej zewnetrznej krawedzi chodnika —
bezposrednio przy obrzezu/granicy dziatki badz tez 0,5m od kraweznika — dla stupdw doswietlajgcych
przejscie dla pieszych (umozliwienie montazu znaku D6 na konstrukcji stupa). W przypadku lokalizacii
stupa w chodniku sruby montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi i schowa¢ pod kostkg
brukowa.

Fundamenty stupow przed posadowieniem pokry¢ izolacjg powtokowg (ochronnag). Wszystkie
konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, Sruby itp.) winny by¢ ocynkowane. CzeSci podziemne stupow
winny byC pokryte powtokowg ochronng. Wykona¢ oznaczenie na stupach i numeracje czamymi
cyframi wysoko$ci 5cm i grubo$ci 5Smm na zottym tle wysokosci 10 cm. Oznaczenia na stupach
malowac na wysokosci 1,8m od ziemi od strony ulicy. W przypadku montazu na stupach dodatkowych
elementéw (znaki drogowe) przedmiotowe nalezy montowa¢ za pomocg opasek z gumowa wktadkg
zabezpieczajacych zewnetrzng powtoke malarska przed zarysowaniem.

W przypadku koniecznosci montazu oprawy doswietlajacej przejscie dla pieszych w miejscu
montazu stupa sygnalizacji Swietinej nalezy zabudowac wspoing konstrukcije ktorej szczegdty zawarte
sq w projekcie sygnalizacji swietinej i ktore budowane bedq wedle przedmiotowej dokumentacii.
Przedmiotowe stupy sygnalizacyjno-oswietleniowe nalezy wykona¢ jako nietypowe stupy
o$wietleniowe wykonane z blachy stalowej o grubosci 4mm i malowane zgodnie z kolorystykg stupow
o$wietleniowych jednak wyposazonymi w dwa niezalezne zestawy wnek stupowych. W dolnej nalezy
wykonac potaczenia kabli oswietleniowej oraz gornej dla rozszycia kabli sygnalizacji Swietlnej. Slupy
sygnalizacyjno-o$wietleniowe wykona¢ zgodnie z rysunkiem zawartymi w opracowaniu dotyczacym
sygnalizacji Swietinej i posadowi¢ bezposrednio poza skrajnig drogowa (0,5m pomigdzy najbardziej
wystajgcq czescig sygnalizatora a kraweznikiem jezdni).

Kable oSwietleniowe uktadac na gtebokosci 0,7m zgodnie z normg N-SEP 004. Kable nalezy
prowadzi¢ w rurach w miejscu przecigcia z obcymi sieciami. Jako przepusty pod drogami zastosowac
rury gruboscienne HDPE fi110. Dopuszcza sie prowadzenie kabli o$wietleniowych w catosci w rurach
ostonowych (rozwigzanie zalecane w miejscach gdzie w trakcie kolejnych prac budowlanych bedzie
istniato podwyzszone ryzyko ich uszkodzenia tj. w poblizu znakéw drogowych, barier i kraweznikow
drogowych). Jako przepusty pod drogami zastosowac rury grubo$cienne HDPE fi110.

Kable prowadzone pod torami tramwajowymi utozy¢ na gtebokosci min. 1.5m od powierzchni
tocznej szyn, prace wykonac¢ bezwykopowo.

Przy stupach o$wietleniowych, szafkach o$wietleniowych jak i na trasie kabla nalezy uzyskac
wspotczynnik zageszczenia gruntu 1s=0,97. Niedopuszczalne jest prowadzenie wykopdw otwartych w

7



,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka
na odc. Luzino-Robakowo” budowa oswietlenia i usuniecie kolizji

obrebie rzutu korony drzew i w obrebie istniejacych kep krzewow oraz prowadzenie sieci metodg bez
wykopowg bezposrednio pod drzewami. Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i
protokoty z pomiardw przedstawi¢ komisji odbiorowe;.

W projektowanych szafkach oswietleniowych nalezy umiesci¢ zalaminowany schemat
szafki oSwietleniowej oraz niezalezny schemat sieci o$wietleniowej zasilonej z przedmiotowej
szafki.

Prace na sieci nalezacej do EO wykonywa¢ po dopuszczeniu przez EO. Roboty dotyczace
przebudowy o$wietlenia EO podlegajg odbiorowi koricowemu przez stuzby EO.

- Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac na sieci oSwietleniowej poinformowa¢ Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. 0 tym fakcie.

Standard wykonania prac zgodnie z zatacznikiem B warunkéw UE/2/2019/MS z dnia
08.01.2019.

2.5. Zestawienie materiatow podstawowych

Szafka osw - ul.

Zestawienie montazowe i demontazowe - EZO T0-96599 Diuga” S0-5264 | SO95482 | SO-9437
jed. g obwdd 1 (Ofiar|  obwod 2 Stusthoffu) kier
Lp element Miary § Stuthoffu) Koscielna DK6
Materiaty do budowy linii kablowych
1 |dlugosé trasowa projektowanej linii kablowej mb 1524 35 222 13 16 533 480 25
2 |projektowany kabel YAKXS 4x35 mb 1832 50 290 145 171 597 538 41
3 |przewdd linii AsXSn 4x25 mb 1360 470 550 340
4 |przewdd linii AsXSn 2x25 mb 90 25 65
5 |zacisk + zabezpieczenie bezpiecznika napowietrznego kpl 40 2 15 13 9 1
6  |proj stup ocynkowany H=9m zwysiegnikiem 1,5m kpl 23 3 10 10
7 |proj stup ocynkowany H=5m bez wysiggnika kpl 26 5 4 8 5 2 2
8  |proj stup ocynkowany H=4m zwysiegnikiem 0,5m kpl 4 3 1
9 |proj stup typu ZN 10 +wysiegnik kpl 1 1
10 |p ienie istniejacej latami zoprawa kpl 2 1 1
11 |Wysiegnik oprawyL=15 na slup typu E + przewieszenie istn . Oprawy kpl 13 1 5 6 1
12 |Nowywysiegnik oprawy L=1,5 na slup typu E kpl 7 1 2 3 1
13 |Nowa oprawa LED 4000 K 85W/13000Lm kpl 8 1 2 3 2
14 |istn. oprawa LED 4000 K 80W/12000Lm - przewieszeie zinnego stupa kpl 4 2 2
14 |Nowa oprawa LED 4000 K 80W/12000Lm kpl 16 8 8
15 [oprawa LED 5000 K 50W - do$wietlacz przej$cia kpl 26 5 4 8 5 2 2
16 |oprawa LED 4000 K 20W/4000Lm kpl 1 1
17 | Ztacze ZK-1 kpl 1 1
18 [Szatka oswietleniowa 3f kpl 1 1
Prace demontazowe
19 |przewdd AL. 25 mb 1735 485 550 620 80
20 |przewdd AsXSN 2x25 mb 395 275 120
21 |wysiegnik oprawy kpl 20 1 5 6 8
22 | Stup oswielteniowy ocykowany h=9m kompletny kpl 2 1 1
23 |Stup o$wielteniowy parkowy h=4m zoprawa kpl 3 3
24 |Szafka oéw 1fazowa kpl 1 1
25 [linia kablowa Ziemna o$wietleniowa mb 250 40 90 120

Przed zamdwieniem sprawdzic poprawno$¢ zestawienn takze w kontekscie realizacji
sgsiednich inwestycji badz etapowania prac budowalnych.
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3. PRZEBUDOWA KOLIZJI ENERGA-OPERATOR
31. Wstep

Catos¢ przebudowywanej infrastruktury energetycznej zlokalizowanych w pasie drogowym
drogi powiatowej badz gminnych objetych inwestycja. Wszystkie przytacza napowietrzne i linie
wymagajace przebudowy a zlokalizowane poza pasem projektowanej drogi zostaty objete czasowym
ograniczeniem wiasnosci na rzecz realizacji inwestycji.

Celem opracowania jest wykonanie projektu usuniecia kolizji elektroenergetycznych.
Zakres opracowania (kolizje):

1. Przebudowa linii kablowych SN (numer 901542, 901528)
2. przebudowa linii kablowych nn wyprowadzonych ze stacji T-95991
3. przebudowa linii napowietrznej nn wyprowadzonych ze stacji T-95994

3.2. Rozwiazanie kolizji

KOLIZJA SN 1, LK SN 098960 (HAKNFTA 3x120)

Linie kablowa nalezy przebudowa¢ na odcinku od gtowic w stacji T-95599 do projektowanej
mufy, zaktada sie wykonanie nowej wstawki kablowej SN kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120/25.
Kabel nowy z istniejgcym potaczy¢ z zastosowaniem muf zgodnych z aktualnymi standardami EOP w
przedmiotowym zakresie. kabel pod nowymi oraz odtwarzanymi wjazdami zabezpieczyC rurg
gruboscienng HDPE 160mm.

Przebudowywang wcinke utozy¢ réwnolegle do niezaleznie przebudowywanych kabli nn ze
stacji T-95599

KOLIZJA nn1 obwody Stacji T-95599 Luzino Koscidt, obwody 100, 300, 400 oraz nieustalony
numer

Nalezy przebudowac slup krancowy (19/19) obwodu 300/400 na nowy wirowany wraz z
utozeniem nowych odcinkéw kabli typu YAKXS 4x120 od zaciskow w rozdzielni Rnn stacji do
projektowanego stanowiska stupowego. Na przebudowany stup przewiesic przewody linii
napowietrznej. Analogicznie przebudowaC nalezy takze stup 2019 wraz z przytgczem
napowietrznym.

Wraz z przebudowywanymi kablami do stupa 19/19 nalezy utozy¢ takze przebudowany kabel
niskiego napiecia (YAKXS 4x120) nieustalonego obwodu kierunek ulica Stuthowska.

W zwigzku ze zmiang geometrii ulicy Ko$cielnej nalezy przebudowa¢ czes¢ slupéw obwodu
100 poprzez wymiane stanowisk na nowe typu wirowanego. Przewdd linii napowietrznej typu 4x Al.
50 nalezy wymieni¢ na nowy typu AsXSn 4x70 (oraz linie osw. na AsXSn 4x25) na odcinku od 1/29
do 8/29 (podziat sieci do T-9368).

KOLIZJA nn2 obwdd napowietrzny stacji T-9368 Luzino Szkota

W zwigzku ze zmiang geometrii ulicy Ko$cielnej nalezy przebudowa¢ czes¢ slupéw obwodu
napowietrznego poprzez wymiane stanowisk na nowe typu wirowanego. Przewdd linii napowietrzne;
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typu 4x Al. 50 (+2x al25) nalezy wymieni¢ na nowy typu AsXSn 4x70 (oraz linie oSw. na AsXSn 4x25)
na odcinku od 9/29 do 15/29 (podziat sieci do T-9264).

KOLIZJA nn3 obwod napowietrzny stacji T-9264 Luzino Robakowska

W zwigzku ze zmiang geometrii ulicy Robakowskiej nalezy przebudowac czes¢ slupow obwodu
napowietrznego poprzez wymiane stanowisk na nowe typu wirowanego. Przewdd linii napowietrzne;
typu 4x Al. 50 (+2x al25) nalezy wymieni¢ na nowy typu AsXSn 4x70 (oraz linie oSw. na AsXSn 4x25)
na odcinku od stacji T-9264 — stup 4/29 do 15/29 (podziat sieci).

Obwod w kierunku stacji T-95379 nie wymaga przebudowy (w ramach odrebnego zakresu
nastepuje wymiana przewodu oswietleniowego na izolowany).

KOLIZJA SN 2 linia napowietrzna 098926 stup numer 9

Istniejacy stup rozgatezny numer 9 nalezy przebudowa¢ na wirowany. Przewody linii gtownej
(3x AFIl 35 uktad ptaski) przewiesi¢ na przebudowane stanowisko. Na stupie zamontowaC nowy
roztacznik SN (nr 91491), przewody 3x AFL 35 do stacji 95379 wymieniC na nowe (wydtuzenie
przesta).

KOLIZJA nn4 obwod napowietrzny stacji T-95379 Luzino Mtynska

W zwigzku ze zmiang geometrii ulicy Robakowskiej nalezy przebudowac czes¢ slupow obwodu
napowietrznego poprzez wymiane stanowisk na nowe typu wirowanego. Przewdd linii napowietrzne;
typu 4x Al. 50 (+2x al25) nalezy wymieni¢ na nowy typu AsXSn 4x70 (oraz linie oSw. na AsXSn 4x25)
na odcinku od stacji T-9264 - stup 4/29 do 15/29 (podziat sieci).

Obwod w kierunku stacji T-95379 nie wymaga przebudowy (w ramach odrebnego zakresu
nastepuje wymiana przewodu o$wietleniowego na izolowany.

KOLIZJA nn5 obwody napowietrzne i kablowe stacji T-95379 Luzino Miyriska

Przebieg istniejacych linii kablowych nn YAKY 4x120 rel T-93579 - Z-1/14 oraz YAKY 4x120
rel. T-93579 - 28/4 bezposrednio przy stacji stupowej nalezy skorygowac na odcinku 10mb i utozy¢ po
nowe; trasie

Stup narozny numer 11/18 nalezy przebudowac na wirowany, przewody linii gotej 4x Al50 kier
12/18 nalezy przewiesi¢ na nowe stanowisko. Linie pomiedzy stacjq stupowa a stupem wymieni¢ na
AsXSn 4x70 (+ wymiana przewodu oswietleniowego).

KOLIZJA SN linia kablowa numer 9002134 typu 3x XRUHAKXS 1x120
Kabel SN w miejscu skrzyzowania z drogg zinwentaryzowa¢ wykopami kontrolnymi i w razie

braku zabezpieczenia zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.
KOLIZJA nn6 linia kablowa nn ze stacji T-95556 Robakowo Szosa

Przebieg istniejacego kabla nn w ulicy Rybakowskiej na wysoko$ci dziatki 127/6 na odcinku
10mb nalezy skorygowac i wyprowadzi¢ spod uktadu drogowego.

3.3.  Przebudowa linii napowietrznych

W ramach przebudowy stanowisk stupowych nalezy wykonywac¢ prace zgodnie z ponizszymi
zasadami.

10



.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabrowka
na odc. Luzino-Robakowo” budowa oswietlenia i usuniecie kolizji

Nowe stupy wirowane zabezpieczy¢ od gory gtowicami. Na slupach nada¢ nowe oznaczenia
zgodne z aktualnymi standardami EOP. Wykopy pod fundamenty w terenie uzbrojonym wykonywac
recznie z wykonaniem inwentaryzacji Istniejace uzbrojenia. W razie zblizenia fundamentéw slupéw do
istniejacych kabli telekomunikacyjnych/ energetycznych zabezpieczy¢ przedmiotowe sieci rurami
dwudzielnymi.

Istniejace przewody linii napowietrznych nalezy przewiesi¢ na przebudowany slup (o ile projekt
nie stanowi inaczej), na slupach zamontowa¢ nowe chaty i izolotory. Przy przetozeniu linii
izolowanych dopuszcza sie wykorzystac istniejgce uchwyty przelotowe/narozne oraz odciggowe.

W przypadku wymiany odcinku linii na izolowang nalezy istniejace przytacza gole w linii
przebudowa¢ na izolowane, analogicznie wymieni¢ zbyt krotkie (po przebudowie) przytgcza
napowietrzne na nowe (AsXSn 4x25). Na stupach kranowych oraz kablowych (stupy z zejSciem
kablowym) zamontowa¢ komplet ogranicznikow przepie¢ oraz wykona¢ uziemienie Ru<10ohm. Przy
przebudowie stanowisk stupowych z zejSciem kablowym wraz ze stupem nalezy odpowiednio
skorygowa¢ przebieg kabla nn i ponownie wprowadzi¢ na slup. W przypadku niewystarczajacej
dtugosci linii kablowej (po przebudowie) nalezy wykona¢ wstawke analogicznym od obecnie
zastosowanego kablem z wykonaniem mufy minimum pod stupem. Kabel na stupach do wysokosci
2,5m nad poziomem terenu prowadzi¢ w rurach ostonowych jednorodnych, odpornych na UV do
wysokosci 2,5m nad poziom gruntu. Wprowadzenia kabla do rury zabezpieczy¢ gtowiczkg
termokurczliwg. Podpigcie kabla do linii napowietrznej wykonac z zastosowaniem palczatki na kofcu
rozszytego kabla nn, rozszyte zyty kabla utozy¢ w ksztatt fajki uniemozliwiajac Sciekanie wody.

34. Prace ziemne

Prace na sieci energetycznej wykonywa¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem wiasciciela linii
kablowych, przebudowywane linie kablowe, montaz rur ostonowych na kablach nn i SN a takze
zinwentaryzowane w wykopach kontrolnych linie kablowe podlegajg odbiorowi ze strony wiasciciela.

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia uktada¢ na gteboko$ci 0,7m (kable SN 0,8m)
stosujac podsypke i przykrycie piasku o grubosci 0,1m. Kable nn w rowach przykry¢ folig koloru
niebieskiego zas SN koloru czerwonego. Na kablach w odstepach 10 — 15m oraz przy przepustach a
takze w zlgczach i na stupach zatozy¢ opaski kablowe danymi znamionowymi kabla i uzytkownika.
Przy skrzyzowaniach z drogami i rowami kabel uktada¢ w rurach ochronnych grubosciennych HDPE
110-160, za$ przy skrzyzowaniu z obca infrastrukturg badz wjazdami na posesje stosowac rury
ostonowe HDPE 110-160. Przepusty zabezpieczy¢ piankg montazowa przed zamuleniem. Przecinane
w trakcie prac sieci telekomunikacyjne badz elektroenergetyczne nalezy dodatkowo dobezpieczy¢
rurami dwudzielnymi A 110/160PS.

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych nalezy fizycznie usuna¢ z gruntu.

Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegajace pod przebudowywang drogg nalezy w
wykopach prébnych odkry¢ i sprawdzi¢ stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego zuzycia
badz braku rury ostonowej kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu np. A-PS oraz utozy¢
obok kabla rezerwowy przepust z rury grubosciennej. Kable elektroenergetyczne biegnace pod
przebudowywanymi badz projektowanymi zjazdami z drogi wojewodzkiej nalezy odkry¢ wykopem
kontrolnym i w razie braku ostony zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. W miejscach gdzie nastepuje
regulacja wysokoSciowa terenu sprawdziC stan i rzedne utozenia linii kablowych, w razie
ewentualnego wyptycenia przebiegu wykonac¢ regulacje wysokosciowa przebiegu kabla. Ziemie w
rowach kablowych ubija¢ warstwowo. Przed odbiorem wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu. Kable
przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzby geodezyjne.

Prace ziemne nalezy tak skoordynowa¢ z innymi branzami na etapie budowy by nie
wystepowata koniecznos¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).
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4.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW
My nizej podpisani o$wiadczamy, Ze projekt:

.Rozbudowa  drogi  powiatowej nr 1410G  Luzino-Sopieszyno-Dgbréwka
na odc. Luzino-Robakowo” budowa o$wietlenia i usunigcie kolizji
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca
1994 r. Prawo Budowlane - Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004
r. Nr 93, poz. 888).

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 23.02.1994r. o Prawie
Autorskim Dz.U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektowat:
Waldemar Wesotowski
upr.  75/Gd/02

Sprawdzit:

Grzegorz Dudziak
upr. POM/0165/PWBE/17
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5. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z
IZB BUDOWLANYCH

WOJEWODA POMORSKI '

' RR-AB-H-7I32/02
: Gdassk, dnia 2007 . 07 - /8 .

DECYZJA NR 75/Gd/2007 . -
\

architektéw, inzynieréw budownj
pitektdw, | ownictwa oraz urbanists U\ e
zwiazku z art, 62 ustawy z dnia 15 lutego 201820»: (i)_z. U [ poz 42 zzoggo:;yﬁ,x
< . i e

nadaje :
Panu: Waldemarow; Marcinowi Wes,o}milsldnmu

magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi
ur. wdniu 07 marca 1973 1, W Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosei : instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych oraz elektroenergetycznych ) ‘

. -] n.

Z=2a Dyrektord v 2fady

Wl b/ oy
WLl
o, Bazitlarz Momment
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Podpis jest praggdiowy

® POLSKA
I Z B A

7,
i/

INZYNIEROW

W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XUK-84V-ZK9 *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 302/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. ). Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Z¢ spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16.12.1986 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabréwka
na odc. Luzino-Robakowo” budowa oéwietlenia i usuniecie kolizji

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeti do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:
1.Pan Grzegorz Scbastian Dudziak
ul.Boisko 39/14,81-183 Gdynia
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabréwka
na odc. Luzino-Robakowo” budowa oéwietlenia i usuniecie kolizji
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il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-E4L-6WQ-18L *

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0195/17
adres zamieszkania ul. Boisko 39/14, 81-183 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabréwka
na odc. Luzino-Robakowo” budowa oéwietlenia i usuniecie kolizji

& Energa

Znak

= T +48 58 760 77 20
OSWIETLENIE F +4858760 7722 www.energa-oswietlenie.pl

Sopot, 24.04.2020

2913 JUK-AK/2020

Znak Gdansk sp.z o0.0.
ul. Potegowska 12 lok 48
80-174 Gdansk

Dot.: wniosku o usuniecie kolizji o$wietlenia drogowego z przebudowg drogi powiatowej 1410G Luzino

— Sopieszyno - Dabrowka.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 03.04.2020r. ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
wyraza zgode na przebudowe sieci o$wietleniowej na drodze powiatowej 1410G Luzino —
Sopieszyno - Dabréwka.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
1. Opracowa¢ projekt wykonawczy usunigcia kolizji. Projekt uzgodni¢ z ENERGA O$wietlenie
sp.z0.0.
2. W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:

Projektowane o$wietlenie dopasowaé do nowego uktadu drogi.

Oswietlenie nowo projektowanego ronda przy ul. Ofiar Stutthofu i Koscielna
zaprojektowac jako kablowe i zasili¢ z TO-95599

Stupy wzdiuz ulicy Koscielnej i Robakowskiej dopasowa¢ do nowego ukladu drogi
uzgadniajac z wiascicielem czyli Energa Operator.

Ewentualne zmiany w natezeniu i réwnomiernosci o$wietlenia korygowaé poprzez
doktadanie nowych opraw lub wymiang wysiegnikow.

Sie¢ napowietrzng wzdtuz ulicy Ko$cielnej i Robakowskiej wymieni¢ na ASxSn 4x25.
Zaprojektowaé nowe o$wietlenie na odcinkach drogi gdzie go brakuije.

Nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu zasilanie z nastepujacych szafek:

- z wspomnianej szafki TO-95599,

- z nowo powstatej szafki na skrzyzowaniu z ul. Dluga,

- z istniejacej szafki SO-9264,

- z szafki SO-95382 wymieniajac ja na tréjfazowa,

Zwracamy uwage na problem ze skrzyzowaniem projektowanego o$wietlenia z linig NN
400kV.

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

3. Uwagi dodatkowe:

Wzdluz projektowanej drogi sg zastosowane oprawy PHILIPS BGP203 T25 1 x LED-HB
12000 Im-4S/740 DM12 moc oprawy LED 82W, moc oprawy LED po redukcji 55W.
Wszystkie oprawy istniejace na projektowanej trasie musza byé uzyte w nowym
o$wietleniu.

Materialy z demontazu przekaza¢ do DRU Wejherowo.

Osoba do kontaktu Antoni Kowalczyk tel. 693 027 333.

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarisk — Péinoc w Gdarisku PEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 11110010 1371 6803
ul. RzemiesInicza 17/19 VIII Wydzial Gospodarczy KRS Kapital zakladowy: 191.621.500,00 2!
81-855 Sopot KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055

kancelaria.oswietlenie@energa.pl  Regon 191251580
www_energa-oswietlenie.pl
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.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabréwka

na odc. Luzino-Robakowo” budowa oéwietlenia i usuniecie kolizji

Urzqd Gminy Luzino
84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11

tel. (58) 678-20-68, fax. (58) 678-23-25
e-mail: komunalny@luzino.pl
NIP 588-20-82-059 REGON 000539897

GK.721.29.2020

4/1..’:’)(‘_('//
A%

U Luzino, dnia 21 kwietnia 2020 r.
WPLYNELO DNIA

mb-17 |

ZNAK Gdarisk Sp. z 0. 0.

ZNAK Gdansk Sp. z o.o0.
ul. Potegowska 12
80-174 Gdansk

Dotyczy: pisma nr PWY — 7667/2020

W odpowiedzi na pismo informuj¢, ze w sprawie okreslenia warunkéw technicznych na
budowg nowego lub przebudowe istniejagcego o$wietlenia prosz¢ kontaktowaé sig
z przedstawicielem Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. z siedzibg w Sopocie p. Antonim Kowalczyk

pod nr tel.: 693 027 333.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. Ala.

Z powazaniem

A 01 10

(00)759007734823956441
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.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabréwka
na odc. Luzino-Robakowo” budowa oéwietlenia i usuniecie kolizji

&) Energa

operator

Numer R/20/020648 IMiejﬂ)woéé Gdarisk Data 08-04-2020

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJ1)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Nazwa:  przebudowa ulicy Robakowskiej kolidujaca z siecig elektroenergetyczng
nn-0,4kV i SN-15kV (w pasie drogowym)
Adres (Nr dziatki): Luzino, ul. Robakowska

gm. Luzino , dziatka numer 1067/3, 295/5

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
\

21,
22;
23.
24,
2.5.
26.
2.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
212
213.
2.14.
2.15.
2.16.
217.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.217.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.21/29-S£20/29] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.2/18-S£.20/29] -

Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [St.21/29-ZK-dz.1177/4] -
Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.1/30-St.1/12] -

QOdcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.2/18-St.20/29] -

Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [St.2/18-Z-1/2/18] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL.3/18-St.2/18] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [SL.2/18-SL.2/1/18] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [St.3/18-SP-ROBAKOWSKAS] -
Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.4/18-St.3/18] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [T-9264-St.4/18] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany (St.4/18-SP-ROBAKOWSKA10] -
Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.3/18-SL.2/18) -

QOdcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [St.3/18-2-1/3/18] -

QOdcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.4/29-St.5/29] -

Linia [SN] - LN 098919(St.14)-T-9264 Luzino Robakowska [098926] -
Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [Z-202-2-203] -

Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [Z-203-Z-204] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St3/29-St4/29] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St4/29-St.4/2/29] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL4/29-SP-Koscielna15] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL4/29-SP-Koscielna17] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.5/29-St6/29] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL5/29-SP-Koscielnab) -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL6/29-SL7/29) -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St6/29-St6/1/29) -

Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [Z-6/29-SP-KOSCIELNA19] -
Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [StL7/29-SL8/29] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL7/29-SP-Koscielna8) -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St15/16-S£.10/29] -

Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [St.8/29-ZK-Kaszubska38] -
Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St10/29-S£.9/29) -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL10/29-St.10/1/29) -

Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL10/29-S£11/29] -

Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [S£10/29-SP-KOSCIELNA21] -
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.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabréwka
na odc. Luzino-Robakowo” budowa oéwietlenia i usuniecie kolizji

&) Energa

32

33.

34.

4.2

operator

Zakres niezbgdnej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:

Istniejaca linig napowietrzng SN-15kV nr 098926 nalezy odpowiednio przebudowa¢ poprzez zmiang trasy jej przebiegu od stupa [
nr 8 do stupa nr 9 w nowej lokalizacji i dalej do stupa nr 10.

Istniejaca linig napowietrzng SN-15kV nr 098950 nalezy odpowiednio przebudowa¢ poprzez zmiang trasy jej przebiegu od stacji

T-95379 "Luzino Miyriska" do stupa nr 9 w nowej lokalizacji.

Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:

Istniejgcaq linig napowietrzng nn-0,4kV zasilang ze stacji transformatorowej T-95599 "Luzino Koscielna" obwod nr 100 nalezy
odpowiednio przebudowac poprzez zmiang trasy jej przebiegu wraz z przylaczami od stupa nr 4/29 do slupa nr 8/29 (slupy do
nowej lokalizacji)..

\
Istniejgcq linig napowietrzng nn-0,4kV zasilang ze stacji transformatorowej T-9368 "Luzino Szkola" obwod nr 600 nalezy
odpowiednio przebudowac poprzez zmiang trasy jej przebiegu wraz z przylaczami od stupa nr 15/16 do stupa nr 10/29 w nowej
lokalizacji.

Istniejaca linie napowietrzng nn-0,4kV zasilang ze stacji transformatorowej T-9264 "Luzino Robakowska" obwéd nr 200 nalezy
odpowiednio przebudowa¢ poprzez zmiane trasy jej przebiegu wraz z przylaczami od Stacji T-9264 do stupa nr 21/29 stupy w
nowej lokalizacji.

Istniejaca linig napowietrzng nn-0,4kV zasilang ze stacji transformatorowej T-95381"Luzino Rzeczna" obwdd nr 100 nalezy
odpowiednio przebudowaé poprzez zmiane trasy jej przebiegu wraz z przylaczami od stupa nr 1/30 do stupa nr 1/18 w nowej
lokalizacii.

Istniejaca linig kablowa nn-0,4kV zasilang ze stacji transformatorowej T-95556"Robakowo Szosa" obwdd nr 200 nalezy
odpowiednio przebudowat poprzez zmiang trasy jej przebiegu wraz z przytaczami ( kablem odpowiedniego typu i przekroju) od
Zlgcza kablowego Z-202 do zigcza Z-203 w nowej lokalizacji.

Demontaze:

Materialy z demontazu zutylizowac.;

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii napowietrznej SN-15kV kablowej nn-0,4kV oraz napowietrznej nn-0,4kV
(zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié
je zENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Szczegblowa lokalizacje slupa SN-15kV, slupéw nn-0,4kV oraz trase linii kablowych nn-0,4kV nalezy uzgodni¢ na etapie
projektowania w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie;

Inne wymagania:

Realizacja powyzszej przebudowy sieci odbedzie sig z zastosowaniem art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Przebudowy WLZ wynikajace z przebudowy przylacza nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie w porozumieniu z odbiorcami, oraz
dokonaniem aktualizacji uméw dystrybucyjnych lub kompleksowych dla odbiorcow zasilanych z wiw linii.

%
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&) Energa

operator

Przebudowe sieci abonenckich prosimy uzgodnic z ich Wiascicielami.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

£ Warunki przebudowy sieci wazne s przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

KieroYrnik
Biuro Majztkulsieciowego

Mirostaw|Nofvakowski

L., Gorecki Lech

OPRACOWAL ZAUIERDZIL
tel. 58 527 95 22

\

Otrzymujg; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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na odc. Luzino-Robakowo” budowa oéwietlenia i usuniecie kolizji

&) Energa

operator
Numer R/20/021442 |Miejscowo§é Gdarisk Data 16-04-2020
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Niniejszy dokument okre$la niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujgcego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1: Obiekt:
Nazwa: przebudowa ul. Robakowskiej kolidujgca z siecig elektroenergetyczng
SN-15kV i nn-0,4kV (poza pasem drogowym)
Adres (Nr dzialki): Luzino, ul. Robakowska
gm. Luzino

2 Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

2.1, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [St.17/29-SP-dz.1039/1] -
2.2, Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [St.17/29-SP-KOSCIELNA20] -
2.3.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.18/29-St.17/29) -

24.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St19/29-St18/29) -

2.5.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-95599-St.19/19] -

2.6.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-95599-St19/19] -

2.7.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL19/19-S£20/19] -

2.8.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL19/19-S£20/19] -

2.9.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL19/19-SL18/19] -

2.10.  Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [St.18/19-OfiarStutthofu53] -
2.11.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St15/29-St14/29] -

2.12.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL15/29-SL15/5/29] -

2.13.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.16/29-St.15/29] -

2.14.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.17/29-SL16/29] -

2.15.  Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [St.18/29-SP-ROBAKOWSKAZ26] -
2.16.  Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [St.18/29-SP-ROBAKOWSKA33] -
2.17.  Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [St.14/29-SP-KOSCIELNA25] -
2.18.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [SL6/29-2-1/6/29] -

2.19.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St13/29-St.14/29) -

2.20. Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.14/29-St.15/29) -

2.21. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [St14/29-SP-KOSCIELNA27] -
2.22.  Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [St16/29-SP-KOSCIELNA31] -
2.23.  Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [St.16/29-St.16/1/29] -

3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1, Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.
32 Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

33 Urzadzenia nn:

Istniejace linie napowietrzne nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T-95599 "Luzino Koscielna" obwod nr 400 i 500
nalezy odpowiednio przebudowa¢ poprzez zmiang trasy ich przebiegu wraz z przylaczami od stupa nr 18/29 do stupa nr 19/29
(slupy do nowej lokalizacji).

Istniejgce linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T-95599 "Luzino Ko$cielna" obwad nr 400 i 500 nalezy
odpowiednio przebudowa¢ poprzez zmiane trasy ich przebiegu (kablem odpowiedniego typu i przekroju) od stacji T-95599
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&) Energa

34.

4.2,

6.

4

operator

"Luzino Kocielna" do slupa nr 19/19 w nowej lokalizacji.

Istniejaca linig kablowa nn-0,4kV zasilang ze stacji transformatorowej T-95599 "Luzino Koscielna" obwéd nr 100 nalezy
odpowiednio przebudowat poprzez zmiang trasy jej przebiegu (kablem odpowiedniego typu i przekroju) od stupa nr 6/29 w
nowej lokalizacji do ziacza nr Z-1/6/29 w nowej lokalizacji.

Istniejace linie napowietrzne nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T-9368"Luzino Szkola" obwdd nr 600 nalezy
odpowiednio przebudowac poprzez zmiang trasy ich przebiegu wraz z przylaczami od slupa nr 14/29 do stupa nr 15/29 (slupy
do nowej lokalizacji).

Istniejgce linie napowietrzne nn-0,4kV zasilane ze staji transformatorowej T-9264 "Luzino Robakowska" obwdd nr 200 nalezy
odpowiednio przebudowac poprzez zmiang trasy ich przebiegu wraz z przylgczami od stupa nr 15/29 do stupa nr 18/29 (slupy
do nowej lokalizacji).

Demontaze:
Materialy z demontazu zutylizowac.;

Inne ustalenja: '
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii napowietrznych oraz kablowej nn-0,4kV nn-0,4kV (zgodnie z obowiazujacymi
w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Szczegblowa lokalizacjg slupéw nn-0,4KV, ziacza kablowego oraz trase linii kablowych nn-0,4kV nalezy uzgodnié na etapie
projektowania w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie;

Inne wymagania:

Przebudowy WLZ wynikajace z przebudowy przylacza nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie w porozumieniu z odbiorcami, oraz
dokonaniem aktualizacji uméw dystrybucyjnych lub kompleksowych dla odbiorcow zasilanych z w/w linii.

Przebudowe sieci abonenckich prosimy uzgodni¢ z ich Wiascicielami.

Dia zakresu rzeczowego, okreslonego w niniejszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach
publicznych art. 39 §5.

Rozpoczgcie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku.
Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptagja.
Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. Kierbwnik

Biuro Majatk Sieciowegc

Y
pe.Cy  Gorecki Lech Mirostqw Nodrakows

OPRACOWAL ZATWIERBIIL
tel. 58 527 95 22 ¥

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2.

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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6.PLAN BIOZ

Obiekt

Adres

Inwestor

Projektant

Sie¢ elektroenergetyczna nn i o$wietleniowa

Luziono ul Rybakowska, KoScielna

ZDP dla powiatu Wejherowskiego i Puckiego

mgr inz. Waldemar Wesotowski
Ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia
upr. bud. nr 75/Gd/2002
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejnosé robot

Wykopanie wykopu pod kable oraz ztacza kablowe,
Uktadanie kabla i zasypywanie wykopu

Posadowienie ztgczy kablowych i slupéw odwietleniowych
Wytaczenia napiecia w liniach SN, przytaczenie zasilania
Demontaz istniejacych stupéw, przytaczenie linii kablowej nn
Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
Pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;

A.  Wykaz istniejacych obiekiéw budowlanych
1) Linia kablowa nn
2) Linia napowietrzna nn
»  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
1. Przylacza kablowe, zlacza pomiarowe, zlacza kablowe, linie kablowe nn, stacja transformatorowa, stupy
elektroenergetyczne
B. Wskazanie zagrozen, kidre mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg sieci
elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
4. Wpadnigcie do wykopu
5. Upadek ze stupa
6. Porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii
C. Przewidywane zagrozenia ktore moga nastapi¢ podczas realizacji robét
SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadnigcie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego
SREDNIA Wpadnigcie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopow
gtebokiego fundamentéw stupow wysokich i do
montazu urzadzenia przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
mechanicznym ciezkiego sprzetu
SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podnosniku i
przedmiotem urzadzen na wysokosci montazu elementéw
WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupdw Podczas prac na podnosniku i
upadkiem z wysokosci montazu elementéw
WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy czynnych
elektrycznym 0,4kV, i 15 kV, praca w sieci nN 0,4kV | linii
D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t

szczegoinie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA SA w celu okreslenia zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania robot.

Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowac instrukcje pracy oraz przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikow w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegolnie niebezpiecznych, szczegolnie czynnych linii
energetycznych

Wymagane szkolenia BiHP:

Instruktaz ogdiny,
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Szkolenie stanowiskowe,
Szkolenie okresowe,

I¢. Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia wymienione w
punkcie 4. Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikéw o zasadach wykonywania robdt w poblizu czynnych
urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

1) Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinni byé
przeszkoleni i wykonywac¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

2) Teren robét nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

3) Robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

4) Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub E, druga
osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
do projektowania bez ograniczen
_ Mgr inz. Waldemar w s.pgcjalnoélqi.instalacyjlnej w zakresie
Projektant Wesolowski sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
POM/IE/5902/02
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CZESC RYSUNKOWA
Rysunek: Tytuk:
Rys. E- 1.1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. E- 1.2 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. E- 1.3 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. E- 1.4 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. E- 1.5 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. E- 2.1 Schemat przebudowy sieci o$wietleniowej TO-95599
Rys. E- 2.2 Schemat przebudowy sieci o$wietleniowej (SO-9368)
Rys. E- 2.3 Schemat przebudowy sieci o$wietleniowej SO-9264
Rys. E- 2.4 Schemat przebudowy sieci o$wietleniowej SO-95382
Rys. E- 5.1 Schemat szafki oSwietleniowej

Obliczenia DIALUX

skala:
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