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Philips BGP281 T25 1 xLED40-4S/740 DW10 1xLED40-4S/740 / Philips - BGP281 T25 1 xLED40-4S/740 DW10 (1xLED40-4S/740) u x

Philips BGP281 T25 1 xLED40-4S/740 DW10 1xLED40-4S/740

The easy way to ledify your road lighting — UniStreet gen2. "Designed
for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal 1:1
luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency
and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast
payback and significant savings in terms of energy consumption within
a short period of time. The ease of installation and maintenance is
enabled by the Philips Service tag and the Philips SR (System Ready)
socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with
= lighting control and software applications such as Interact City.
= 3 Available with a number of different optics and lumen packages that
A can even be tuned further to fit exact project requirements, UniStreet
gen2 is a true point-to-point replacement solution for conventional light
sources. The compact luminaire, using high-quality materials is also
easy to dismantle and recycle at the end of its lifetime.

Stopien efektywnosci: 88.67%
Strumien $wietlny lampy: 4000 Im
Strumien Swietlny opraw: 3547 Im
Moc: 25.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 141.9 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK
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Philips BGP282 T25 1 xLED120-4S/740 DM12 1xLED120-4S/740 / Philips - BGP282 T25 1 xLED120-4S/740 DM12 (1xLED120-

4S/740)

DIALuX

Philips BGP282 T25 1 xLED120-4S/740 DM12 1xLED120-4S/740

Stopien efektywnosci: 87.26%
Strumien $wietlny lampy: 12000 Im
Strumien Swietlny opraw: 10471 Im
Moc: 75.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 139.6 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
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75° 75°
60° " 60°
300
45° 400 45°
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600
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cd/kim n==87%
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The easy way to ledify your road lighting — UniStreet gen2. "Designed
for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal 1:1
luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency
and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast
payback and significant savings in terms of energy consumption within
a short period of time. The ease of installation and maintenance is
enabled by the Philips Service tag and the Philips SR (System Ready)
socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with
lighting control and software applications such as Interact City.
Available with a number of different optics and lumen packages that
can even be tuned further to fit exact project requirements, UniStreet
gen2 is a true point-to-point replacement solution for conventional light
sources. The compact luminaire, using high-quality materials is also
easy to dismantle and recycle at the end of its lifetime.

DIALux

Strona 3
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Philips BGP283 T25 1 xLED139-45/740 DN10 1xLED139-4S/740 / Philips - BGP283 T25 1 xLED139-45/740 DN10 (1xLED139- u X
45/740)

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DN10 1xLED139-4S/740

The easy way to ledify your road lighting — UniStreet gen2. "Designed
for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal 1:1
luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency
and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast
payback and significant savings in terms of energy consumption within
= a short period of time. The ease of installation and maintenance is
I : : enabled by the Philips Service tag and the Philips SR (System Ready)
N socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with
B lighting control and software applications such as Interact City.
= . Available with a number of different optics and lumen packages that
b can even be tuned further to fit exact project requirements, UniStreet
gen2 is a true point-to-point replacement solution for conventional light
sources. The compact luminaire, using high-quality materials is also
easy to dismantle and recycle at the end of its lifetime.

Stopien efektywnosci: 87.97%
Strumien $wietlny lampy: 14000 Im
Strumien Swietlny opraw: 12316 Im
Moc: 83.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 148.4 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK
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jezdnia 6 + 2xchodik: Alternatywa 1 / Wyniki planowania u X

jezdnia 6 + 2xchodik do EN 13201:2015 Philips BGP282 T25 1 xLED120-4S/740 DM12
4
‘ ‘ (3) —{
Chodnik 2 (P2), 107.80 m? 220m
Jezdnia 1 (M4), 294.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 )
6,00 m
—
Chodnik 1 (P2), 98.00 m? 200m 2)
} 49,00 m }
Lampa: 1XxLED120-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 10471.38 Im
Strumien swietlny (lampa): 12000.00 Im
Godziny pracy
Wyniki dla pol oceny 4000 h: 100.0 %, 75.0 W
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
W/km: 1500.0
Chodnik 2 (P2) ) ) ) ) .
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
Em [Ix] Emin [Ix]
>10.00 >2.00 Odstep stupa: 49.000 m
<15.00 Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
11.55 3.17 Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
. Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Jezdnia 1 (M4) . .
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.400 m
Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.40 = 0.60 <15
20.75
0.77 0.63 0.60 15 *0.88
ULR: 0.00
Chodnik 1 (P2) ULOR: 0.00
Em [Ix] Emin [Ix] Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
210.00 22.00 o . *
<15.00 przy 70° i powyzej: 834 cd/kim
°i zej: 197 cd/klm *
10.83 6.57 przy 80° i powyzej 97 cd/klm
przy 90° i powyzej: 8.69 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

* instruktywnie, poza ocen
y P a W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.013 W/ixm* natezenia Swiatta odnosza si¢ do strumienia $wietinego lampy,
Gestos¢ zuzycia energii zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xLED120-4S/740 DM12 0.6 kWh/m? rok Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

(300.0 kWh/rok)

DIALux Strona 5
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jezdnia 6 + $ciezka : Alternatywa 11 / Wyniki planowania

.2020

DIALuX

jezdnia 6 + sciezka do EN 13201:2015

Scizka rowerowa (P3), 120.00 m? 250 m
Pas postoju 1 1,00m
Jezdnia 1 (M4), 288.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
=
} 48,00 m }
Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Scizka rowerowa (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
10.11 6.63
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
0.80 0.62 0.60 15 0.83
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.016 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xLED120-4S/740 DM12

(300.0 kWh/rok)

0.7 kWh/m? rok

Philips BGP282 T25 1 xLED120-4S/740 DM12

@

(3) =7

(1

(2)

Lampa: 1XxLED120-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 10471.38 Im
Strumien swietlny (lampa): 12000.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

100.0 %, 75.0 W
1575.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole

Odstep stupa: 48.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.100 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 834 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 197 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 8.69 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.2

DIALux

Strona 6
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jezdnia 6 + $ciezka - LINIA WN 400kV z dodatkowym stupem: Alternatywa 12 / Wyniki planowania

DIALuX

jezdnia 6 + Sciezka - LINIA WN 400kV z dodatkowym stupem Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DN10

do EN 13201:2015

Scizka rowerowa (P3), 157.50 m2

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M4), 378.00 m?

2,50m

1,00 m

6,00 m

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—>
63,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90

Scizka rowerowa (P3)
Em[lx] Emin [IX]

27.50 21.50
<11.25
9.01 3.56
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
1.01 0.52 0.63 15 0.71

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma

0.003 W/lxm?

rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla
rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos$¢ pdl ocen.

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie 1: BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DN10
(332.0 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: BGP281 T25 1 xLED40-4S/740 DW10
(100.0 kWh/rok)

0.6 KWh/m? rok

0.2 kWh/m?2 rok

@

(3) =7

(1

(2)

Odstep migdzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dtugosé pol oceny.

Lampa: 1XLED139-4S/740
Strumien Swietlny (oprawa): 12316.47 Im
Strumien $wietlny (lampa): 14000.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

100.0 %, 83.0 W
1328.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole

Odstep stupa: 63.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.400 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 625 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 424 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 15.8 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux

Strona 7
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jezdnia 6 + $ciezka - LINIA WN 400kV z dodatkowym stupem: Alternatywa 12 / Wyniki planowania

DIALuX

Philips BGP281 T25 1 xLED40-4S/740 DW10

(3

(1

@

—

(0)

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1):
Nawis punktu swietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1xLED40-4S/740
3546.73 Im
4000.00 Im

100.0 %, 25.0 W
400.0

z jednej strony na dole

63.000 m
15.0°
0.000 m
4.000 m
-1.400 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

569 cd/klm *
374 cd/kim *
35.6 cd/kim *
/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy

natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux

Strona 8
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jezdnia 6 + $ciezka - LINIA WN 400kV bez dodatkowegj oprawy: Alternatywa 15 / Wyniki planowania

DIALuX

jezdnia 6 + sciezka - LINIA WN 400kV bez dodatkowegj
oprawy do EN 13201:2015

Scizka rowerowa (P3), 157.50 m2
Pas postoju 1
Jezdnia 1 (M4), 378.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
63,00 m
9 ¢
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90
Scizka rowerowa (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
7.55 2.69
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
0.80 0.46 % 0.36 %18 0.75
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.014 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DN10
(332.0 kWh/rok)

0.6 kWh/m?2 rok

Philips BGP283 T25 1 xLED139-4S/740 DN10

4
(3) —{
2,50 m
1,00m )
6,00 m
(2)
Lampa: 1XxLED139-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 12316.47 Im
Strumien swietlny (lampa): 14000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 83.0 W
W/km: 1328.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 63.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 625 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 424 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 15.8 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux

Strona 9



