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Luziono Rybakowa
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Arkusze danych produktow

Philips - BGP203 T25 1 xLED-HB 1050-12700 Im-4S/740 DM12 (1X LED-HB - vvvvvevennen 7
1050-12700 Im-4S/740)

jezdnia 6 + 2xchodik - Alternatywa 1

OIS« 9
Podsumowanie (do EN 13201:201 5) ............................................................ 10
CROGNIK 2 (P2) - - e e et 13
JezANIa T (M) -« v v v 15
ChodniK T (P2) v v vt e e e 21

jezdnia 6 + Sciezka - Alternatywa 11

OIS+t ettt 23
Podsumowanie (do EN 132071:20T5) -+ v v vt et ettt 24
SCIZKA TOWEIOWA (P3) «+ v v v o vt e ettt et e ettt e 27
JEZANMIA T (M) -+« v v oo e e e et e 29
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Luziono Rybakowa

Kontakty

ZNAK Gdansk SIGNIFY
ZNAK Gdansk SIGNIFY
Gdansk, Potegowska 66 Pita, Wojciecha Kossaka 150
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Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

81m 8.0W 1.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0} Skutecznos$¢ Swietlna
8 PHILIPS BGP203 T25 1 XLED-HB 1050-12700 Im-4S/740 1.0 W 11Im 0.9 Im/W

DM12




Luziono Rybakowa

Arkusz danych produktu

DIALUX

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED-HB 1050-12700 Im-4S/740 DM12

PHILIPS

Numer artykutu

P T.0W
Dlampa 1Im
Doprawa 1Im

n 100.00 %
Skutecznos$¢ 0.9 Im/W
Swietlna

CCT 3000 K
CRI 100

UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych
Oprawy UniStreet zapewniajg przy stosunkowo niskich kosztach

poczatkowych, znaczne oszczednosci w poréwnaniu z

konwencjonalnymi oprawami o$wietlenia ulicznego, oferujac
catkowity zwrot z inwestycji w ciggu krétkiego czasu. Szeroki zakres
dostepnych strumieni swietlnych, umozliwia prostg wymiane (,punkt
za punkt") przestarzatych konwencjonalnych opraw oswietleniowych.
UniStreet wykonany jest z materiatéw nadajgcych sie do recyklingu.
Jako, ze jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga

skomplikowanych czynnosci konserwacyjnych.

105° 105
20 90°
75 75
50 — 60
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=90%
C0-C180 == C90-C270
Polarny LVK
400
320
240
160
80
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n=90%
C0-C180 == C90-C270
Liniowy LVK
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Arkusz danych produktu

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED-HB 1050-12700 Im-4S/740 DM12

c225 c180 C135
c270 €90
20
25
30
c315 co c45
cd/m?

g=650° =—g=750° ——g=850°

Wykres luminacji

o] wanie oslepiani diug UGR

o Sufit 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30

o Sciany 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30

» Podioga 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
rar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz

pomieszczenia do osi lampy do osilampy

2H 2H 02 16 05 19 21

4H 2H 0.1 13 04 16 19

8H 4H 56 64 6.0 68 72

27 26 22 17
24 27 20 -16
26 26 2.1 -16
27 26 22 17

12H 4H 56 6.3 6.0 6.7 71

S= +02 / 01 +21 / -28
s +20 / 22 +34 / 73
S= +25 / -39 +44 | 17

Tabela standardowa - -

Skiadnik sumy korekty — —

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 1im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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DIALUX

jezdnia 6 + 2xchodik - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

. Chodnik 2 (P2), 107.80 m? . 220m

Jezdnia 1 (M4), 294.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

Chodnik 1 (P2), 98.00 m? 2.00m

49.00 m
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jezdnia 6 + 2xchodik - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

< (3>

PHILIPS

Producent PHILIPS P 82.0W
Numer artykutu PLampa 12000 Im
Nazwa artykutu BGP203 T25 1 xLED- Poprawa 10795 Im

HB 1050-12700

Im-4S/740 DM12 n 89.96 %
Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

BGP203 T25 1 xLED-HB 1050-12700 Im-4S/740 DM12 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 49.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.400 m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 82.0 W 2
Zuzycie 1640.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°: 834 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 197 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 8.69 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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jezdnia 6 + 2xchodik - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P2) Em 11.91 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv

Emin 3.27 Ix >2.00 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? > (.75 cd/m? v

Uo 0.63 >0.40 Vv

U 0.60 >0.60 v

TI 15 % <15% v

Rg™ 0.88 - -
Chodnik 1 (P2) Em 11.17 Ix [10.00 - 15.00] Ix v

Emin 6.77 Ix >2.00 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
jezdnia 6 + 2xchodik Dp 0.014 W/Ix*m? -
BGP203 T25 1 xLED-HB De 0.7 kWh/m? rok 328.0 kWh/rok

1050-12700 Im-4S/740
DM12 (z jednej strony u
gory)




Luziono Rybakowa

jezdnia 6 + 2xchodik - Alternatywa 1
Chodnik 2 (P2)

Wyniki dla pola oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P2) Em 11.91 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Emm 3.27 Ix >2.00 Ix \/

28 .23 2045 15 43

< 72

7.2) 33\ 15 (18 20 23/,'25"""/ saim

(28
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
25 21 15 19 70 54 4.0 3.4 33434 4.0 59 0 10 15 21 25
+AO +40 +I [ +I 1 +l N +D.O +‘L4 +Q.O 2.0 +0.0 +4.4 +O.D +I N +l | +I li +AO +40 220m
oV +40 +IO +I4 +O 1 +O v +‘+ o] +4| ”4 +4 v +4 ¥4 +4 o] +D v +O | +l4 +IO +40 ouU
I—J + + + +- +- +* + +* +* +* +- +- + + 44 I—J

200m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

w00m

m 1441 4.324 7.206 10.088 12.971 15.853 18.735 21.618 24.500 27.382 30.265 33.147 36.029 38.912 41.794 44676 47.559
9.833 24.83 20.69 1513 1032 7.01 5.05 3.97 342 3.27 3.42 3.97 5.05 7.01 1032 1513 2069 24.83
9.100 28.07 2331 1682 1138 7.75 5.60 4.42 381 364  3.81 442 560 775 1138 16.82 2331 2807
8.367 29.70 24.57 1757 1197 8.09 5.87 476 416 3.97 416 4.76 5.87 8.09 1197 1757 2457 29.70
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax ga 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.9 Ix 3.27 Ix 29.7 Ix 0.274 0.110
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jezdnia 6 + 2xchodik - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? > (.75 cd/m? Vv

Uo 0.63 >0.40 v

Ui 0.60 >0.60 v

TI 15 % <15% v

Re" 0.88 - -

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.88 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m Uo 0.63 >0.40 4

Ui 0.73 >0.60 v

TI 14 % <15% v
Obserwator 2 Lm 0.79 cd/m? >0.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 6.500 m, 1.500 m Us 0.65 >0.40 N4

Ui 0.60 >0.60 v

TI 15% <15% v

(1) instruktywnie, poza oceng



Luziono Rybakowa

DIALUX

[} 'Y
28 / (28
2§ . | 25
20 (g W UJ g 20
- \ e 18
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
[} [
29 +24 +‘|7 +‘|2 +8.3 +c>.‘| +5.‘| +4.‘5 43 +4.5 +5.‘| +6.‘| +83 +‘|2 +‘|7 +24 29
=| B % T Yo Je2 s lse a1 Tas a1 Tse les o2 1o e T e
N I ool - + + PO O . S PO O . A . + + gl enn
+ 1 T B A L I AR -
S m e odEoel o ee Eross n s e E e m
+ - + - + e A L S S LA L - - - +

woom

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.441 4.324 7.206 10.088 12.971 15.853 18.735 21.618 24.500 27.382 30.265 33.147 36.029 38.912 41.794 44.676 47.559
7.500 29.21 2426 1741 1211 825 610 510 452 431 452 510 610 825 1211 1741 2426 2921
6.500 27.98 23.34 17.00 1200 821 617 536 480 455 480 536 617 821 1200 17.00 2334 2798
5.500 25.81 21.89 1646 1185 818 630 558 507 479 507 558 630 818 1185 1646 2189 2581
4,500 2339 2044 1605 11.83 846 661 5.82 550 527 550 582 661 846 1183 1605 2044 2339
3.500 21.05 1891 1567 12.04 9.11 710 658 608 564 608 658 710  9.11 1204 1567 1891 2105
2,500 18.81 1738 1525 1252 10.03 834 726 680 626 680 726 834 1003 1252 1525 1738 1881
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartos$ci)
Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 12.1 Ix 431 Ix 29.2 Ix 0.355 0.147




Luziono Rybakowa

DIALUX

(] (]
70— |
(
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
] (]
JrGS‘u +G.86 Jr‘().7'8 Jr0.84 +0A94 +‘| © - 2 +‘| 4 +‘| 5 16 +‘| 5 +‘| 4 +1 4 +‘| &% +‘| 3 +1 -t +1 0
0.91 0.87 ,0.80 084 090 0.99 1.1 1.2 1.3 ¥ 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 0.94
= + + + + + + + + + + + + + + + + +
408 079 072 072 ,073 079 ,091 ,097 10 10 10 097 ,099 099 100 094 087
*jo.ﬁ—_f_ﬁ_ﬂiﬁﬁ :&ﬁ +ﬁ65*+0776—_i_0.77—&79 — 081 —085— +W+O.M.SG—WG 70—87" ;ﬁﬁ?—_i_Oﬁ‘ﬁ oo
— +0.67 +0.65 0.59 +0.58 +0.58 +0.59 +0.68 +0.71 0.72 ,0.76 +0.79 +0.71 +0.79 +0.79 +0.75 +0.73 +0.6
+0.59 +0.57 0.55 +0.56 Jr0.57 +0.60 +0.63 +0.63 +0.67 Jr0.75 +0.75 Jr0.74 +0.76 +0.74 +0.67 +0.64 Jr0.6
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.441 4324 7.206 10.088 12.971 15.853 18.735 21.618 24.500 27.382 30.265 33.147 36.029 38.912 41.794 44.676 47.559
7.500 091 086 078 084 094 105 121 138 150 156 154 145 141 137 126 115 101
6.500 0.91 087 080 084 090 099 112 120 125 131 130 120 119 115 142 107 094
5500 0.83 079 072 072 073 079 091 097 100 102 101 097 099 099 100 094 087
4500 0.74 071 064 063 065 070 077 079 08 08 084 08 08 08 087 08 077
3.500 0.67 0.65 059 058 058 059 068  0.71 072 076 079 071 079 079 075 073 069
2,500 0.59 057 055 056 057 060 063 063 067 075 075 074 076 074 067 064 061
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.88 cd/m? 0.55 cd/m? 1.56 cd/m? 0.625 0.352

jezdni
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DIALUX

(] (]
_fo7e— |
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

] (]

+‘| © +".95 +G.67 +".93 +‘|.0 +‘|,2 FuE +‘|.5 7 7 7 +1.0 +‘| 6 +‘|.5 +‘| & +‘|.3 +‘[.‘|
< Ho, B pm aw o iz wa e e M2 e 3ozt

I e O e o T R e S X A e S S o

*7_,'_0.82—_,'_&794_}_6.—71 :0—71* +W+0#8—0.86—W8 — 090 095~ 40 +0.91—0.95—+0796 70@7“ ;O% 40
— +0.75 0.72 +0.66 +0.65 +0A65 +0.66 0.79 ,0.80 0.84 +0.88 +0.79 0.88 ,0.88 +0.84 +0.81 +0.7
+0.66 +0.63 0.61 +0.62 Jr0.63 Jr0.67 Jr0.70 +0.70 +0.74 Jr0.84 Jr0.83 Jr0.83 Jr0.84 +0.83 +0.74 +0.71 Jr0.6

woom

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)

220m

s00m

200m

220m

s00m

200m

m 1441 4324 7206 10.088 12.971 15.853 18735 21.618 24.500 27.382 30.265 33.147 36.029 38.912 41.794 44676 47.559
7500 1.01 095 087 093 104 116 134 153 166 174 172 161 157 153 140 127 1.2
6.500 1.02 096 089 093  1.01 110 124 134 139 145 144 133 132 128 125 118 105
5500 093 088 080 080 081 088  1.01 108 112 114 112 108 110 110 111 104 096
4500 0.82 079 071 0.71 072 078 08 088 090 095 093 091 095 096 097 092 086
3500 075 072 066 065 065 066 075 079 080 084 08 079 088 08 084 081 0.76
2500 066 063 061 062 063 067 070 070 074 084 083 083 084 083 074 071 0.68
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.98 cd/m? 0.61 cd/m? 1.74 cd/m? 0.625 0.352
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woom

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

[ ] [ ]
+".u‘1 +0.64 +".75 +".78 +".83 +".§‘i +‘| O +‘| 2 +‘|.3 14 14 +‘|.3 +‘| 3 +‘|.3 +‘| 2 +‘|.‘1 +".9§—
AR B Y R
+ + + + + + + + + + + + + + + i +
*7_,'_0.71—_"_&6640?58 =000 +W+Oh0.6ﬁ&67 4_,'_0—7“! 1@‘7‘# _,'_0.—7‘5—_‘_0"7"4—_"_0.80—0782 — 083 W +0.—7fﬁ
— +0.64 0.60 0.54 0.52 0.51 +0.53 0.59 +O.61 0.62 +0A70 +0.71 +0.67 0.74 0.75 0.72 +O.72 +0.6'
+0.58 +0.55 +0.53 +0.53 Jr0.52 Jr0A53 Jr0.55 +0.58 +0461 Jr0.69 Jr0.70 Jr0.7() Jr0.71 +0.71 +0.65 +0.62 Jr0.5S

woom

Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

DIALUX

220m

s00m

200m

220m

s00m

200m

m 1.441 4324 7.206 10.088 12.971 15.853 18.735 21.618 24.500 27.382 30.265 33.147 36.029 38.912 41.794 44.676 47.559
7.500 0.91 084 075 078 083 091 105 148 129 137 140 133 132 131 122 112 099
6500 086 079 068 067 067 073 08 09 104 110 1.11 1.07 110 1.09 109 1.04 092
5.500 0.78 072 062 060 060 065 074 077 079 08 090 08 093 094 09 090 084
4500 071 066 058 055 053 055 061 067 071 074 075 074 080 082 083 081 0.75
3500 064 060 054 052 051 053 059 061 062 070 071 067 074 075 072 072 067
2,500 0.58 055 053 053 052 053 055 058 061 069 070 070 071 071 065 062 059
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.79 cd/m? 0.51 cd/m? 1.40 cd/m? 0.647 0.366

jezdni




DIALUX

[ ] [ ] 220m

e s00m

200m

woom

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

220m

SO 0:94—— 6840876920t 43—t 45165 t5—— 5 t4——r2——tt
095 087 ,076 074 075 08 09 11 12 12 1. 12 42 12 M2 12 b
- 9 4 + - - + £ 14 - - + He + + +
,087 (080 069 066 (066 072 ,08 (086 08 095 10 097 10 10 11 10 093
079074064 —061 059 061 068 074~ 079 083 083 082 089 091 —093 090 084
_| Jo71 067 060 [057) [057) ,059 065 067 069 077 079 074 083 084 080 080 07
,064 061 059 058 058 059 061 064 068 076 078 078 079 079 072 069 06

woom

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.441 4.324 7.206 10.088 12.971 15.853 18.735 21.618 24.500 27.382 30.265 33.147 36.029 38.912 41.794 44.676 47.559
7.500 1.01 094 084 0387 0.92 1.01 1.16 1.31 1.43 1.52 1.56 1.48 1.47 1.46 1.35 1.25 1.10
6.500 095 087 076 0.74 0.75 0.81 0.96 1.07 1.16 1.22 1.24 1.19 1.23 1.21 1.21 1.15 1.02
5.500 0.87 0.80 0.69 0.66 0.66 0.72 0.82 0.86 0.88 0.95 1.00 0.97 1.03 1.04 1.07 1.00 0.93
4500 0.79 0.74 0.64 0.61 0.59 0.61 0.68 0.74 0.79 0.83 0.83 0.82 0.89 0.91 0.93 0.90 0.84
3.500 0.71 067 060 0.57 0.57 0.59 0.65 0.67 0.69 0.77 0.79 0.74 0.83 0.84 0.80 0.80 0.75

2.500 0.64 0.61 059 058 0.58 0.59 0.61 0.64 0.68 0.76 0.78 0.78 0.79 0.79 0.72 0.69 0.66

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Limin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.88cd/m*  0.57cd/m?  156cd/m*>  0.647 0.366

20



DIALUX

jezdnia 6 + 2xchodik - Alternatywa 1
Chodnik 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 11.17 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Emin 6.77 Ix >2.00 Ix \/
[} [}
—"08 gy m 1M 1083 B3 E(g 83) g 1 [y gy 140D L= |

woom

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

[ ] [ ] 220m
A7 16 15 13 14 90 77 74 B8 74 77 900 44 13 15 16 17
o To e Do o S v i B v v IS B v G & S < S £ 14.0
o 1< 19 1< 1 I.1 1.0 [.1 0.0 f.1 1.0 .1 [N} 1£ 190 | o ] 1<
+ 4 + + je8] & £ + + + + +

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.441 4.324 7.206 10.088 12.971 15.853 18.735 21.618 24500 27.382 30.265 33.147 36.029 38.912 41.794 44676 47.559
1.667 17.04 16.18 1484 1291 10.92  9.04 7.69 7.4 6.77 7.14 7.69 9.04 1092 1291 1484 16.18 17.04
1.000 1542 14.89 1399 1266 10.79 9.07 7.92 7.4 7.01 7.14 7.92 9.07 10.79 1266 1399 1489 1542

0.333 13.84 1352 1298 1203 1055 9.06 7.75 714 6.80 7.4 7.75 9.06 1055 1203 1298 1352 1384

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax ga 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.2 Ix 6.77 Ix 17.0 Ix 0.606 0.397

21
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DIALUX

jezdnia 6 + Sciezka - Alternatywa 11

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Scizka rowerowa (P3), 120.00 m? e
Pas postoju 1 1om
Jezdnia 1 (M4), 288.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6.00 m
=
48.00 m
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Luziono Rybakowa

jezdnia 6 + Sciezka - Alternatywa 11

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

< (3>

PHILIPS

Producent PHILIPS P 82.0W
Numer artykutu PLampa 12000 Im
Nazwa artykutu BGP203 T25 1 xLED- Poprawa 10795 Im
HB 1050-12700
Im-4S/740 DM12 n 89.96 %

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

BGP203 T25 1 xLED-HB 1050-12700 Im-4S/740 DM12 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 48.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

DIALUX

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 82.0 W

Zuzycie

1722.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 834 cd/kim
> 80°: 197 cd/klm
> 90°: 8.69 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika ol$nienia

D.3

)
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DIALUX

jezdnia 6 + Sciezka - Alternatywa 11

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Scizka rowerowa (P3) Em 10.42 Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 6.84 Ix >1.50 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? > (.75 cd/m? v

Uo 0.62 >0.40 4

Ui 0.60 >0.60 v

Tl 15% <15% o

Re 0.83 >0.30 4

Obliczono wspdtczynnik konserwadji 0.90 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
jezdnia 6 + Sciezka Dp 0.017 W/Ix*m? -
BGP203 T25 1 xLED-HB De 0.8 kWh/m? rok 328.0 kWh/rok

1050-12700 Im-4S/740
DM12 (z jednej strony na
dole)
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Luziono Rybakowa

jezdnia 6 + Sciezka - Alternatywa 11
Scizka rowerowa (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Scizka rowerowa (P3) Em 10.42 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emm 6.84 Ix >1.50 Ix \/
—— 108 "gg v 5T 9_']/ s 12
— e \ 89 8.1 ] 7 g
\ _ ( ¢
=
(] - (]
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
+11 +11 +4 +1C +9.3 Jr8.2 +7’.3 {6-8+— {6.8‘;+7.3 Jr82 +9.3 +‘.C +11 +11 +11
13 13 13 12 10 8.8 1.1 (.2 1.2 1.1 8.8 10 12 13 13 13
15 15 T1a 12 L Teo  Tre a4 e e Tge Ty 2 s 15 15
+ + + +- + +- +- + + + +
=
(] - (]
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500
9.083 11.37 11.07 1084 1039 930 820 726 684 684 726 820 930 1039 10.84 11.07 1137
8.250 13.22 1291 1250 1161 1020 879 7.71 716 716 771 8.79 1020 1161 1250 1291 1322
7.417 1517 1465 1379 1242 1061 891 786 739 739 786 8091 10.61 1242 1379 1465 1517
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax 91 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.4 Ix 6.84 Ix 15.2 Ix 0.656 0.450
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28



Luziono Rybakowa

jezdnia 6 + Sciezka - Alternatywa 11

Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? > (.75 cd/m? V
Uo 0.62 >0.40 v/
Ui 0.60 >0.60 v
TI 15 % <15% Vv
Re 0.83 >0.30 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.83 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Uo 0.64 >0.40 N,
Ui 0.60 >0.60 Vv
TI 15% <15% v
Obserwator 2 Lm 0.92 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Us 0.62 >0.40 ‘v.
Ui 0.75 >0.60 v
TI 14 % <15% v
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