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1. Temat 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży energetycznej dotyczący rozbudowy drogi 

1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odc. Luzino-Robakowo - Usunięcie kolizji 

elektroenergetycznych. 
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2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

 
Lp. Urządzenie Typ Ilość 

1 Wymiana słupa SN --- 1 

2 Linia napowietrzna SN 3x AFL -6 35 10 

3 Rozłącznik napowietrzny SN --- 1 

4 Linia kablowa SN  3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25 82 

5 Mufy kablowe nn SRN 4 3 

6 Głowice kablowe  --- 3 

8 Ograniczniki przepięć --- 3 

9 Złącze kablowe SN --- --- 

10 Stacja transformatorowa SN/nn --- --- 

11 Transformator --- --- 

12 Wymiana słupa nn   20 

12 Prrzestawienie słupa nn   1 

13 Linia napowietrzna nn AsXSN 1036 

14 Przyłącze napowietrzne AsXSN 331 

15 Szafka pomiarowa --- --- 

16 Przyłącze/a kablowe --- --- 

17 Linia kablowa nn YAKXS 4x120mm 177 

17 Linia kablowa nn --- --- 

18 Kablowa rozdzielnica szafowa --- --- 

20 Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy --- --- 

21 Przecisk  --- --- 

22 Przewiert --- --- 

 



 

 

3. Oświadczenie 

 
 Zgodnie z Umową oraz zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Tekst jednolity na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami), 

oświadczam, że  

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na 

odc. Luzino-Robakowo”  usunięcie kolizji energetycznych 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz standardami technicznymi Energa Operator SA. 
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Projektant elektryczna 
Mgr inż. 
Waldemar 
Wesołowski 

do projektowania bez ograniczeń  
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Sprawdzający elektryczna 
Mgr inż. 
Grzegorz 
Dudziak 

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
POM/0165/PWBE/17 
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4. Uprawnienia zawodowe 
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5. Podstawa opracowania 
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11. Stan istniejący 

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objęty niniejszą inwestycją 
przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. Teren posiada uzbrojenie w postaci sieci elektroenergetycznej 
podlegającej przebudowie na podstawie niniejszego opracowania.  
 

12. Rozbiórki 

 W związku z przebudową układu drogowego należy przebudować istniejąca sieć elektroenergetyczną w 
ramach których należy zdemontować kolidujące odcinki linii kablowych i napowietrznych nn 0,4kV oraz Sn 15kV.  

 

13. Linia SN 

KOLIZJA SN 1, LK SN 098960 (HAKNFTA 3x120)  

 Linię kablowa należy przebudować na odcinku od głowic w stacji T-95599 do projektowanej mufy, 
zakłada się wykonanie nowej wstawki kablowej SN kablem typu  3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25. Kabel nowy z 
istniejącym połączyć z zastosowaniem muf zgodnych z aktualnymi standardami EOP w przedmiotowym 
zakresie. Kabel pod nowymi oraz odtwarzanymi wjazdami zabezpieczyć rurą grubościenną HDPE 160mm.  

Przebudowywaną wcinkę ułożyć równolegle do niezależnie przebudowywanych kabli nn ze stacji T-95599 

 

KOLIZJA SN 2 linia napowietrzna 098926 słup numer 9 

Istniejący słup rozgałęźny numer 9 należy przebudować na wirowany. Przewody linii głównej (3x AFl 35 
układ płaski) przewiesić na przebudowane stanowisko. Na słupie zamontować nowy rozłącznik SN (nr 91491), 
przewody 3x AFL 35 do stacji 95379 wymienić na nowe (wydłużenie przęsła). 

 
KOLIZJA SN linia kablowa numer 9002134 typu 3x XRUHAKXS 1x120 

Kabel SN w miejscu skrzyżowania z drogą zinwentaryzować wykopami kontrolnymi i w razie braku 
zabezpieczenia osłoną zabezpieczyć rurą dwudzielną 160PS. 

 

 

14. Stacja transformatorowa SN/nn – nie dotyczy 

 

15. Linie nn 

 Zgodnie z warunkami przebudowy sieci wydanymi przez Energa Operator SA w należy przebudować 
kolidujące odcinki linii kablowych i napowietrznych nn 0,4kV. 

 

KOLIZJA nn1 obwody Stacji T-95599 Luzino Kościół, obwody 100, 300, 400 oraz nieustalony 
numer 

 

 Należy przebudować slup krańcowy (19/19) obwodu 300/400 na nowy wirowany wraz z ułożeniem 
nowych odcinków kabli typu YAKXS 4x120 od zacisków w rozdzielni Rnn stacji do projektowanego stanowiska 
słupowego. Na przebudowany słup przewiesić przewody linii napowietrznych (gołe). Analogicznie na nowy słup 
przebudować stanowisko 20/19 oraz przebudować przyłącze do budynku of. Stutthofu 8 poprzez zawieszenie 
przyłącza AsXSN 4x25 od przebudowanego słupa 19/19 poprzez nowy slup 20/19 do istn. haków na budynku. 
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Wraz z przebudowywanymi kablami do słupa 19/19 należy ułożyć także przebudowany kabel niskiego 
napięcia (YAKXS 4x120) nieustalonego obwodu kierunek ulica Stutthofska. 

W związku ze zmianą geometrii ulicy Kościelnej należy przebudować cześć slupów obwodu 100 poprzez 
wymianę kolidujących stanowisk słupowe na nowe typu wirowanego. Przewód linii napowietrznej typu 4x Al. 50 
należy wymienić na nowy typu AsXSn 4x70 (analogicznie przebudowie na przewód izolowany o AsXSn 4x25 
podlega linii oświetleniowa) na odcinku od 1/29 do 8/29 (podział sieci do T-9368). Istniejące przyłącza izolowane 
z przebudowywanych slupów przewiesić na nowe stanowiska ząś zbyt krótkie bądź przyłącza wykonane z 
przewodów nieziolowanych wymienić na przyłącza izolowane AsXSn 4x25. 

 

KOLIZJA nn2  obwód napowietrzny stacji T-9368 Luzino Szkoła 

 

W związku ze zmianą geometrii ulicy Kościelnej należy przebudować cześć slupów obwodu 
napowietrznego poprzez wymianę stanowisk na nowe typu wirowanego. Przewód linii napowietrznej typu 4x Al. 
50 (+2x al25) należy wymienić na nowy typu AsXSn 4x70 (oraz linię ośw. na AsXSn 4x25) na odcinku od 9/29 
(odtowrzyć podział do stacji T-95599) do15/29 (podział sieci do stacji T-9264). Istniejące przyłącza izolowane z 
przebudowywanych slupów przewiesić na nowe stanowiska zaś przyłącza zbyt krótkie bądź wykonane z 
przewodów nieziolowanych wymienić na przyłącza izolowane AsXSn 4x25. 

 

KOLIZJA nn3 obwód napowietrzny stacji T-9264 Luzino Robakowska 

W związku ze zmianą geometrii ulicy Robakowskiej należy przebudować cześć slupów obwodu 
napowietrznego poprzez wymianę stanowisk na nowe typu wirowanego. Przewód linii napowietrznej typu 4x Al. 
50 (+2x al25) należy wymienić na nowy typu AsXSn 4x70 (oraz linię ośw. na AsXSn 4x25) na odcinku od stacji 
T-9264 – słup 4/29 do 15/29 (podział sieci). Istniejące przyłącza izolowane z przebudowywanych slupów 
przewiesić na nowe stanowiska zaś przyłącza zbyt krótkie bądź wykonane z przewodów nieziolowanych 
wymienić na przyłącza izolowane AsXSn 4x25. 

Obwód w kierunku stacji T-95379 nie wymaga przebudowy (w ramach odrębnego zakresu następuje 
wymiana przewodu oświetleniowego na izolowany). 

 

KOLIZJA nn4 obwody napowietrzne i kablowe stacji T-95379 Luzino Młyńska 

Przebieg istniejących linii kablowych nn YAKY 4x120 rel T-93579 - Z-1/14 oraz YAKY 4x120  rel. T-93579 
- 28/4 bezpośrednio przy stacji słupowej należy skorygować na odcinku 10mb i ułożyć po nowej trasie 

Słup narożny numer 11/18 należy przebudować na wirowany, przewody linii gołej 4x Al50 kier 12/18 
należy przewiesić na nowe stanowisko. Linię pomiędzy stacją słupowa a słupem wymienić na AsXSn 4x70 (+ 
wymiana przewodu oświetleniowego). 

 
KOLIZJA nn5 linia kablowa nn ze stacji T-95556 Robakowo Szosa 

Przebieg istniejącego kabla nn w ulicy Rybakowskiej na wysokości działki 127/6 na odcinku 10mb należy 
skorygować i wyprowadzić spod układu drogowego. 
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W ramach przebudowy stanowisk słupowych należy wykonywać prace zgodnie z poniższymi zasadami. 

Nowe słupy wirowane zabezpieczyć od góry głowicami. Na slupach nadać nowe oznaczenia zgodne z 
aktualnymi standardami EOP. Wykopy pod fundamenty w terenie uzbrojonym wykonywać ręcznie z wykonaniem 
inwentaryzacji Istniejące uzbrojenia. W razie zbliżenia fundamentów slupów do istniejących kabli 
telekomunikacyjnych/ energetycznych zabezpieczyć przedmiotowe sieci rurami dwudzielnymi. 

Istniejące przewody linii napowietrznych należy przewiesić na przebudowany slup (o ile projekt nie 
stanowi inaczej), na slupach zamontować nowe chaty i izolotory. Przy przełożeniu linii izolowanych dopuszcza 
się wykorzystać istniejące uchwyty przelotowe/narożne oraz odciągowe.  

W przypadku wymiany odcinku linii na izolowaną należy istniejące przyłącza gole w linii przebudować na 
izolowane, analogicznie wymienić zbyt krótkie (po przebudowie) przyłącza  napowietrzne na nowe (AsXSn 
4x25). Na słupach kranowych oraz kablowych (słupy z zejściem kablowym) zamontować komplet ograniczników 
przepięć oraz wykonać uziemienie Ru<10ohm. Przy przebudowie stanowisk słupowych z zejściem kablowym 
wraz ze słupem należy odpowiednio skorygować przebieg kabla nn i ponownie wprowadzić na slup. W 
przypadku niewystarczającej długości linii kablowej (po przebudowie) należy wykonać wstawkę analogicznym od 
obecnie zastosowanego kablem z wykonaniem mufy  minimum pod słupem. Kabel na słupach do wysokości 
2,5m nad poziomem terenu prowadzić w rurach osłonowych jednorodnych, odpornych na UV do wysokości 
2,5m nad poziom gruntu. Wprowadzenia kabla do rury zabezpieczyć głowiczką termokurczliwą. Podpięcie kabla 
do linii napowietrznej wykonać z zastosowaniem palczatki na końcu rozszytego kabla nn, rozszyte żyły kabla 
ułożyć w kształt fajki uniemożliwiając ściekanie wody. 

 

 

15.1  Prace ziemne 

Prace na sieci energetycznej wykonywać po dopuszczeniu i pod nadzorem właściciela linii kablowych, 
przebudowywane linie kablowe, montaż rur osłonowych na kablach nn i SN a także zinwentaryzowane w 
wykopach kontrolnych linie kablowe podlegają odbiorowi ze strony właściciela. 

 Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia układać na głębokości 0,7m (kable SN 0,8m) stosując 
podsypkę i przykrycie piasku o grubości 0,1m. Kable nn w rowach przykryć folią koloru niebieskiego zaś SN 
koloru czerwonego. Na kablach w odstępach 10 – 15m oraz przy przepustach a także w złączach i na słupach 
założyć opaski kablowe danymi znamionowymi kabla i użytkownika. Przy skrzyżowaniach z drogami i rowami 
kabel układać w rurach ochronnych grubościennych HDPE 110-160, zaś przy skrzyżowaniu z obca 
infrastrukturą bądź wjazdami na posesję stosować rury osłonowe HDPE 110-160. Przepusty zabezpieczyć 
pianką montażową przed zamuleniem. Przecinane w trakcie prac sieci telekomunikacyjne bądź 
elektroenergetyczne należy dodatkowo dobezpieczyć rurami dwudzielnymi A 110/160PS. 

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych należy fizycznie usunąć z gruntu.  

Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegające pod przebudowywaną drogą należy w wykopach 
próbnych odkryć i sprawdzić stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego zużycia bądź braku rury 
osłonowej kable należy zabezpieczyć rurą dwudzielną typu np. A-PS oraz ułożyć obok kabla rezerwowy 
przepust z rury grubościennej. Kable elektroenergetyczne biegnące pod przebudowywanymi bądź 
projektowanymi zjazdami z drogi wojewódzkiej należy odkryć wykopem kontrolnym i w razie braku osłony 
zabezpieczyć rurą dwudzielną. W miejscach gdzie następuje regulacja wysokościowa terenu sprawdzić stan i 
rzędne ułożenia linii kablowych, w razie ewentualnego wypłycenia przebiegu wykonać regulację wysokościową 
przebiegu kabla. Ziemię w rowach kablowych ubijać warstwowo. Przed odbiorem wykonać pomiary 
zagęszczenia gruntu. Kable przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez użytkownika oraz służby 
geodezyjne.  

Prace ziemne należy tak skoordynować z innymi branżami na etapie budowy by nie występowała 
konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). 
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Ziemię w rowach kablowych ubijać warstwowo. Przed odbiorem wykonać pomiary zagęszczenia gruntu. 
Kable przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez użytkownika linii kablowej oraz służby 
geodezyjne. 

Na wszystkich projektowanych słupach kablowych i krańcowych nn należy zamontować na linii po 
komplecie (3x szt) ograniczników przepięć nn które należy uziemić poprzez przyłączenie do projektowanego 
uziomu pionowego P-9 projektowanego przy przebudowywanym słupie. Uziom wykonać z prętów 
miedziowanych fi 17,4. Projektowane kable wprowadzone na słupy nn należy do wysokości min 2,5m nad 
ziemią prowadzić w rurze osłonowej odpornej na promieniowanie UV. Wprowadzenie kabla do rury 
zabezpieczyć głowiczką termokurczliwą. Także rozszycie kabla przy wpięciu do linii napowietrznej należy 
zabezpieczyć palczatką termokurczliwą, zaś kabel przy podłączeniu do linii wygiąć w kształt fajki 
uniemożliwiając ściekanie wody po izolacji kabla. 

Na projektowanych kablach w odstępach, co 10 m oraz przy złączu, mufie bądź słupie 
elektroenergetycznym należy zamontować trwałą opaskę oznacznikową z podaniem: 
 

1)       typu i przekroju kabla 
2)       trasy kabla 
3)       napięcia 
4)       właściciela kabla 
5)       roku ułożenia 
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16. Oświetlenie uliczne  

Przebudowa oświetlenia (demontaż linii oświetleniowych) realizowana w ramach odrębnych 

opracowań projektowych 

 

17. Przyłącza SN – NIE DOTYCZY 

18. Przyłącza nn – NIE DOTYCZY 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN – NIE DOTYCZY 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji SN/nn – NIE DOTYCZY 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn – NIE DOTYCZY 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – 
NIE DOTYCZY 

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w stacji SN/nn – NIE 
DOTYCZY 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn 

 Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie TN-C w sieci Energa Operator SA. Szyny PEN w  projektowanych 

złączach połączyć bednarką FeZn25x4 (bednarkę układać we razem z projektowaną linią 

kablową).  Po wykonaniu uziomu zmierzyć jego rezystancję, jeśli będzie większa niż 5Ω 

wykonać dodatkowe uziomy pionowe prętowe o długości l=9m z prętów miedziowanych 

GALMAR Φ=17,2mm; uziomy połączyć z projektowaną bednarką. 
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25. Obliczenia techniczne 

Dobór stanowisk słupowych nn 

Obliczenia słupów 

L.p. Nr słupa 
Typ 

słupa 
typ linii głównej podstawowe 

składowe obciążenia 

Maks. Siła 
obciążenia 

słupa 
Typ 

żerdzi 

Dopuszczalne 
obciążenie 
słupa Puwd 

[daN] 

Dobrany 
fundament 

słupa 
Pu [daN] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

kolizja nr 1, T-95599 obw 300,400,  linia nap. typu AsSNs 4x25/ 2x4 x AL70mm²  

1 18/19 K 10,5 
istn AsXSn 4x25 nap 22,5 Mpa - 

225 DaN 
225 E-10,5/6 600 UP3 

2 19/19 K 10,5 

istn 4xAl70 (300) nap 25Mpa (prz. 
35m) - naciąg 703DaN 

istn 4xAl70 (400) nap 25Mpa (prz. 
35m) - naciąg 703DaN 

istn 2xAl250 (osw) nap 40Mpa 
(prz. 35m) - naciąg 200DaN 

1606  E10.5/20 2000 
SFP111 
+SP22 

kolizja nr 1, T-95599 obw 100,  linia nap. typu AsSNs 4x70/ + AsXSN 4x25 (osw) 

3 4/29 KPK10.5 

proj ASXSn 4x70 + AsXSn 4x25 - 
25daN 

krąncowo AsXSn 4x35 (280dAN) 
+AsXSn 2x25 (160daN) 

440 E-10,5/10 1000 SFP111 

4 5/29 P10.5 
proj ASXSn 4x70 + AsXSn 4x25 - 

25daN 
190 E-10,5/6 600 UP3 

5 6/29 P10.5 
proj ASXSn 4x70 + AsXSn 4x25 - 

25daN 
190 E-10,5/6 600 UP3 

6 7/29 P10.5 
proj ASXSn 4x70 + AsXSn 4x25 - 

25daN 
190 E-10,5/6 600 UP3 

7 8/29 P10.5 
proj ASXSn 4x70 + AsXSn 4x25 - 

25daN 
190 E-10,5/6 600 UP3 

8 9/29 KK10.5 

istn 4xAl50  nap 35Mpa (prz. 40m) 
- naciąg 693 DaN 

istn 4xAl50  nap 35Mpa (prz. 40m) 
- naciąg 693 DaN 

istn 2xAl250 (osw) nap 45Mpa 
(prz. 40m) - naciąg 250DaN 

1636  E10.5/20 2000 
SFP111 
+SP22 

kolizja nr 2, T-9368 obw 200,  linia nap. typu AsSNs 4x70/ + AsXSN 4x25 (osw) 

9 10/29 P10.5 
proj ASXSn 4x70 + AsXSn 4x25 - 

25daN 
190 E-10,5/6 600 UP3 

10 13/29 P10.5 
proj ASXSn 4x70 + AsXSn 4x25 - 

25daN 
190 E-10,5/6 600 UP3 

11 14/29 P10.5 
proj ASXSn 4x70 (20MpA) 560daN 
+ AsXSn 2x25 (42,5MPa) 213DaN 

773 E-10,5/10 1000 SFP111 

kolizja nr 3, T-9368 obw 200,  linia nap. typu AsSNs 4x70/ + AsXSN 4x25 (osw) 

12 15/29 RPK10.5 
proj ASXSn 4x70 (20MpA) 560daN 
+ AsXSn 2x25 (42,5MPa) 213DaN 

773 E-10,5/10 1000 SFP111 

13 15.129 KK10.5 

proj ASXSn 4x70 (20MpA) 560daN 
+ AsXSn 2x25 (42,5MPa) 213DaN 
- z przeciwnej 4x AL50+2x AL. 25 - 

942daN 

943 E-10,5/10 1000 SFP111 

14 16/29 P10.5 
proj ASXSn 4x70 + AsXSn 4x25 - 

25daN 
190 E-10,5/6 600 UP3 

15 17/29 P10.5 
proj ASXSn 4x70 + AsXSn 4x25 - 

25daN 
190 E-10,5/6 600 UP3 

16 18/29 P10.5 
proj ASXSn 4x70 + AsXSn 4x25 - 

25daN 
190 E-10,5/6 600 UP3 

17 19/29 K10.5 
proj ASXSn 4x50 (22,5MpA) 

450daN + AsXSn 2x25 (42,5MPa) 
213DaN 

663 E-10,5/10 1000 SFP111 

18 21/29 P10.5 
proj ASXSn 4x70 + AsXSn 4x25 - 

25daN 
190 E-10,5/6 600 UP3 

19 4/18 N10.5 
proj ASXSn 4x70 + AsXSn 4x25 - 

25daN kat 160 st 
230 E-10,5/6 600 UP3 
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kolizja nr 4, T-95379 obw 200,  linia nap. typu AsXSn 4x70/ + AsXSN 4x25 (osw) 

20 11/18 KK10.5 

proj ASXSn 4x70 (20MpA) 560daN 
+ AsXSn 2x25 (42,5MPa) 163  

przeciwna istn 4xAl70 nap 40Mpa 
(prz. 40m) - naciąg 1124DaN+ 

AsXSn2x25 - 163daN 

1287  E10.5/20 2000 
SFP111 
+SP22 

kolizja SN 2 sł 9 

21 9/SN RPK12 
linia 3x AFL 50, zgodnie z 

katalogiem obniżone naprężenie 
 E12/15  E12/15 1500 

SFP111 
+SP22 

 

 

26. Opinia geotechniczna – NIE DOTYCZY 

27. Zestawienie danych na umieszczenie w pasie drogowym 

 Projektowane sieci SN i nn przebiegają częściowo w działkach pasów drogowych. Zestawienie 
powierzchni objętych projektem zgodnie z tabelą nieruchomości. 
 

28. Kolizje / skrzyżowania 

 W miejscach skrzyżowania projektowanych linii kablowych z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 
terenu oraz przy przeprowadzaniu kabla pod wjazdami oraz ulicami należy układać go w rurze osłonowej 
DVK160/SRS160.  

 

29. Ingerencja w zieleń wysoką – NIE DOTYCZY 

30. Ochrona konserwatorska – NIE DOTYCZY 

31. Opis projektu zagospodarowania terenu 

 W związku z przebudową układu drogowego należy przebudować istniejąca sieć elektroenergetyczną w 
ramach których należy zdemontować kolidujące odcinki linii kablowcach SN 15kV oraz nn 0,4kV. Likwidacji 
podlega także odcinek linii napowietrzanych nn wraz z przyłączami i słupami. 
 

32. Obszar oddziaływania inwestycji 

 Inwestycja nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja nie 
należy do przedsięwzięć, o których mowa w: 

- ustawie z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (art. 59 ust. 1 i 2) 

oraz zgodnie z zapisami: 
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 „Prawo ochrony środowiska”  
nie oddziałuje na działki sąsiednie oraz tereny przyległe, inwestycja nie przewiduje zagrożeń dla 

środowiska oraz nie oddziałuje negatywnie na środowisko.  
 Zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach działek objętych decyzją ZRID. 

 

33. Uwagi 

 Po zakończeniu robót nastąpi odbiór techniczny inwestycji z udziałem przedstawicieli ENERGA 
OPERATOR SA i Wykonawcy instalacji.  
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 Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, PN i obowiązującymi przepisami. Wszelkie 
odstępstwa uzgadniać z projektantem lub Działem Eksploatacji w Rejonie Dystrybucji Gdańsk. Do wykonania 
prac stosować materiały i osprzęt zgodne z aktualnymi standardami EOP.  

 Wykonawcę obowiązują wszystkie zapisy i warunki zawarte w uzgodnieniach z właścicielami terenu 
oraz gestorami sieci.  
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35. Rysunki 

Rys. E-1.1 – Plan sytuacyjny ark 1 

Rys. E-1.2 – Plan sytuacyjny ark 2 

Rys. E-1.3 – Plan sytuacyjny ark 3 

Rys. E-1.4 – Plan sytuacyjny ark 4 

Rys. E-1.5 – Plan sytuacyjny ark 5 

Rys. E-4.1 Schemat przebudowy sieci nn T-95599 

Rys. E-4.2 Schemat przebudowy sieci nn T-9368 

Rys. E-4.3 Schemat przebudowy sieci nn T-9268 Luzino Robakowska 

Rys. E-4.4 Schemat przebudowy kolizji z siecią SN 

Rys. EP-1 profil linii napowietrznej 

Rys. EP-2 profil linii napowietrznej 
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36.1. Plan Bioz 

 

 
 
Obiekt Sieci energoelektryczne  

 
 

Adres  Koleczkowo gm. Szemud 
 
 
Inwestor Prezydent Miasta Wejherowo 

ul Plac Jakuby Wejhera 8 
84-200 Wejherowo 

   
 
Projektant mgr inż. Waldemar Wesołowski 
  Ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia 

               upr. bud. nr 75/Gd/2002 
 

 

36.2. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
1. Zakres i kolejność robót 

 Wykopanie wykopu pod kable nn, SN, złącza kablowe i stanowiska słupowe 
 Układanie kabla i zasypywanie wykopu 
 Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli 
 Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 stacje transformatorowe  
 linie kablowe nn, SN 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 linie kablowe nn, SN, złącza kablowe, stacje transformatorowe  
 

4. Wskazanie zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z 
budową sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu: 

 Wpadnięcie do wykopu 
 Porażenie prądem elektrycznym 
 

5. Instruktaż pracowników 
 Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach 

elektroenergetycznych powinni być przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,  

 Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z 
uprawnieniami D lub E, druga osoba zaś powinna przejść instruktaż BHP  
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 Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników polegający na: 
 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac 
 szczegółowym   poinformowaniu   pracowników   o   występujących zagrożeniach 

podczas realizacji robót  
 Przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi 
robotami: 

 Teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną 
 Stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 
 Robót nie wykonywać po zmroku ani w  warunkach złej widoczności 
 Wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju 

gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowanie materiałów i innych 
obciążeń w sąsiedztwie wykopów) 

 Przed   każdorazowym  rozpoczęciem  robót   w  wykopie   sprawdzić   stan   skarp, 
umocnień i zabezpieczeń 

 Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnej linii napowietrznej 
 Prace wykonywać w stanie beznapięciowym 
Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją inwestycji, kierownik budowy 
zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA 
Operator SA w celu określenia zagrożeń występujących podczas wykonywania robót. 

 


