Zatgcznik 2 — Podstawowy (rew. 03)

Specyfikacja Techniczna urzadzen.

Fabryka Sztuki w todzi

1. Gtos$nik odstuchowy, szerokopasmowy, aktywny

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 6 Szt.
Rodzaj i budowa Aktywny, studyjny monitor odstuchowy
Podziat pasma AktywnY (bi-amp) — wbudowany, dwukanatowy,
wzmacniacz klasy D
Przetwornik LF O srednicy 2 200 mm
Przetwornik HF O srednicy 2 25 mm
Zainstalowane zlacza >1XLR - I?n?owe, zbalansowane
> 1 TRS — liniowe, zbalansowane
Korekcja brzmienia:
Funkcje e HF (minx2dB)
e LF(min.0,-2dB)
Obudowa Wykonana MDF (min. 15 mm) lub sklejki drewnianej
Ma.klsymalny poziom sygnatu > +20 dBu
wejsciowego
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 237 Hz — 24 kHz
Moc nominalna zainstalowanego LF>255W
wzmachniacza HF 240 W
Maksymalny poziom SPL >112 dB
Wymiary, nie wieksze niz (wys. X 50 cm x 37 cm x 33 cm
szer. X gteb.)
UWAGI
2. Projektor multimedialny, typ A
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 3 Szt.
Obraz Jasnos¢ 4000 lumendw, DLP, rozdzielczo$é natywna
1920 x 1080 pikseli, kontrast 22 000:1
Optyka Ogniskowa 28,86 - 24
UWAGI
3. Ekran projekcyjny elektryczny, 16:9, podstawa 190cm
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 3 Szt.
Format 16:9, podstawa 190 cm, czarne ramki, Kaseta Scienna
Sterowanie Poprzez porty napieciowe relay

UWAGI




4. Konwerter AD/DA

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 3 Szt.
Rodzaj i budowa Instalacyjny konwerter AD/DA sygnatéw audio
Niskolatencyjna wielokanatowa magistrala audio,
pracujgca w ramach warstwy 3 modelu OSI dla sieci
Magistrala cyfrowa Ethernetowych — np. DANTE
Mozliwos$¢ dwukierunkowej transmisji 128 kanatow (64
in / 64 out) przy probkowaniu 48 kHz
Kompatybilna ze standardem AES67
llos¢ i rodzaj wbudowanych wejs¢ > 2 symetryczne, mikrofonowo-liniowe z zasilaniem
analogowych Phantom +48V
llos¢ i rodzaj wbudowanych wyjsc .
> 2, symetryczne, liniowe
analogowych
Zasilanie PoE lub z zewnetrznego zasilacza DC
Zdalnie regulowane wzmocnienie wejsciowe
Wymagane funkcje Zdalnie regulowany poziom wyjsciowy
Automatyczne wyciszanie w przypadku utraty sygnatu
lub synchronizacji magistrali cyfrowe;j.
Zastepcza SEM szumu wejs¢
mikr?)F;onowych (EIN) : <-118 dBu
UWAGI
5/42. Panel wejSciowy 2xRCA,1xTRS, Bluetooth, wyjscie nagraniowe 1x TRS
l.p. | Nazwa projektowa + oznaczenie rysunkowe ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 6 Szt.

Rodzaj i budowa

Panel $cienny z wbudowanym konwerterem AD/DA
oraz D/D sygnatéw audio.

Magistrala cyfrowa

Niskolatencyjna wielokanatowa magistrala audio,
pracujgca w ramach warstwy 3 modelu OSI dla sieci
Ethernetowych — np. DANTE

Mozliwos¢ dwukierunkowej transmisji 128 kanatéw (64
in / 64 out) przy probkowaniu 48 kHz

Kompatybilna ze standardem AES67

llos¢ i rodzaj wbudowanych wejsc¢
analogowych

2 2 monofonizowane wejscia stereofoniczne w
formatach min.:

e 2xRCA

e 1 xminiJack TRS 3,5 mm

llos¢ i rodzaj wbudowanych wyjsc
analogowych

> 1, stereofoniczne mini Jack TRS 3,5 mm

Pozostate

Potgczenie standardu Bluetooth w trybach A2DP oraz
HFP

Wymagane funkcje

e Kompatybilnos$¢ ze standardowymi puszkami
Sciennymi (US) oraz panelami Decora
e Sumowanie sygnatow wejs¢ analogowych

Zasilanie

PoE

UWAGI




8/26. Scienna klawiatura sterujaca

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 4 Szt.
Ogdlne Klawiatura sterujaca, scienna
Ilos¢ przyciskéw >8
llos¢ enkoderéw 21
Procesor Wbudowany procesor sterujacy
UWAGI
9. Gtosnik szerokopasmowy, pasywny
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢é 4 Szt.
Rodzaj i budowa Pasywny, dwudrozny zestaw gto$nikowy
Podziat pasma Akty.wn\{ - Bi.—a?mp lub p.asywny - przetgczenie trybu
musi by¢ mozliwe dla uzytkownika.
y ; >
Przetworniki niskotonowy Lo s,redn!cy membrany 2300 mm lub
2 o $rednicy membrany > 250 mm
Przetwornik wysokotonowy przetwornik kompresyjny z cewkg o $rednicy 2 75 mm
Dyspersja dzwieku w ptaszczyznie > 100°
horyzontalnej (-6 dB) -
Dyspersja dzwieku w ptaszczyznie R o
. 60° ~ 100
wertykalnej (-6 dB)
Zak h
axres przenoszonyc Minimum 58 Hz — 20 kHz (- 10dB)
czestotliwosci
Szczytowy poziom SPL w trybie LF>132 dB
bi-amp HF > 137 dB
Maksymalne wymiary <72 cm (wys.) x 37 cm (szer.) x 46 cm (gteb.)
Waga <30kg
UWAGI
10. Gtosnik nisko tonowy, pasywny
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 2 Szt.
Rodzaj i budowa Pasywna kolumna subniskotonowa

Konstrukcja

Przetworniki zamontowane frontalnie, wentylowana

Przetwornik

o Srednicy membrany > 450 mm z cewkg > 90 mm

Obudowa

Wykonana ze sklejki z twardych gatunkéow drewna,
wykonczona powtokg o podwyzszonej odpornosci
mechaniczne;j.

Czterostykowe ztgcze gtosnikowe

>1 szt.

Zakres przenoszonych
czestotliwosci

Minimum 30 Hz — 150 Hz ( -10dB)

Skutecznos$¢ w pasmie
przenoszenia, w potprzestrzeni

>98dB1W @ 1m

Maksymalny poziom SPL @1m

> 135 dB, szczytowo w poétprzestrzeni




Wymiary

Nie wiecej niz 55 cm wysokosci, ponizej 85 cm
gtebokosci

UWAGI

11. Wzmacniacz z DSP, typ A

ilos¢

Jedn.

Parametr

Wartos¢

Budowa

Wzmacniacz mocy w klasie D z wbudowanym
procesorem DSP oraz obstugg cyfrowej,
niskolatencyjnej, wielokanatowej magistrali przesytu
sygnatéw audio

llos¢ kanatow

24

Moc maksymalna na kanat przy
wszystkich kanatach

21200 W przy obcigzeniu 4Q
> 1200 W przy obcigzeniu 8Q

wysterowanych > 1200 W dla linii 70V/100V

Sterowanie Konflguraqa i m.on|.tor|ng za pomqu protokotu
pracujacego w sieci Ethernet z poziomu komputera PC.

Chiodzenie wen'FyIator o r’egulowanej predkosci, przeptyw
powietrza przéd-tyt

Zasilanie Zasilacz impulsowy pracujacy w zakresie 100-240V AC,

50-60 Hz

Wejscia cyfrowe

Mozliwos¢ wykorzystania kanatéw z min. 128-cio
kanatowe] magistrali cyfrowe]. Ztgcza magistrali — RJ45

Ztacza logiczne

Wbudowane uniwersalne GPIO

Stosunek sygnat/szum

>108 dB

Zakres przenoszonych
czestotliwosci

Nie gorszy niz 20 Hz — 20 kHz + 0,5 dB przy 8Q

Maksymalny poziom znieksztatcen

<£0,35% (przy petnej mocy dla 8 Ohm)

THD
DSP wzmacniacza musi umozliwiacé:

e Ciagte monitorowanie obcigzenia wyjsciowego

e Szczegotowe raportowanie btedow

e Monitorowanie toru z wykorzystaniem sygnatu

pilotowego
e Obrébke sygnatu, procesor DSP o funkcjach:
o Limitery dla wejs¢ i wyjsé z opcja

UWAGI limiteréw termicznych

o Kompresory wejsciowe
Linie opdzniajgce dla wejs¢ i wyjsé
o Korektory parametryczne dla wejsc¢ i
wyjsc
o Zwrotnice sygnatowe
e Zastosowana magistrala cyfrowa musi by¢
kompatybilna z wykorzystywang przez procesor
z poz. 40

O

Szt.




12. Wzmacniacz z DSP, typ B

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.
Wzmacniacz mocy w klasie D z wbudowanym
procesorem DSP oraz obstugg cyfrowej,

Budowa . oo . : .
niskolatencyjnej, wielokanatowej magistrali przesytu
sygnatéw audio

Ilos¢ kanatéw 22

Moc maksymalna na kanat przy 2 2400 W przy obcigzeniu 4Q

wszystkich kanatach > 1250 W przy obcigzeniu 8Q

wysterowanych > 2300 W dla linii 100V

Sterowanie Konfiguracja i m.oni.toring za pomoFa protokotu
pracujgcego w sieci Ethernet z poziomu komputera PC.

Chiodzenie wen'FyIator o rfegulowanej predkosci, przeptyw
powietrza przéd-tyt

Zasilanie Zasilacz impulsowy pracujacy w zakresie 100-240V AC,
50-60 Hz

Wejécia cyfrowe Mozliwos¢ wykorzystania kanatéw z min. 128-cio
kanatowe] magistrali cyfrowej. Ztgcza magistrali — RJ45

Ztacza logiczne Wbudowane uniwersalne GPIO

Stosunek sygnat/szum >108 dB

Zakres Przet\c?szonych Nie gorszy niz 20 Hz — 20 kHz £ 0,5 dB przy 8Q

czestotliwosci

Maksymalny poziom znieksztatcen .

THD <£0,35% (przy petnej mocy dla 8 Ohm)

DSP wzmacniaczamusi umozliwiac:
e Ciagte monitorowanie obcigzenia wyjsciowego
e Szczegotowe raportowanie btedow
e Monitorowanie toru z wykorzystaniem sygnatu
pilotowego
e Obrébke sygnatu, procesor DSP o funkcjach:
o Limitery dla wejs¢ i wyjsé z opcja
UWAGI limiteréw termif:,erych
o Kompresory wejsciowe
o Linie opdZniajace dla wejs¢ i wyjsé
o Korektory parametryczne dla wejs¢ i
wyjsc
o Zwrotnice sygnatowe
e Zastosowana magistrala cyfrowa musi by¢
kompatybilna z wykorzystywang przez procesor
z poz. 40
16. Projektor multimedialny, typ B
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.

Obraz

Jasnos¢ 6200 lumendw, DLP, rozdzielczo$é natywna
1920 x 1080 pikseli, kontrast 10 000:1




Optyka

Ogniskowa 17,63 — 31,36

UWAGI

17. Ekran projekcyjny elektryczny, 16:9, podstawa 390cm

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.
Format 16:9, podstawa 390 cm, czarne ramki, Kaseta scienna
Sterowanie Poprzez porty napieciowe relay
UWAGI
18. Panel wejsciowy 2xRCA, 1xTRS, 2x XLR, wyjscie nagraniowe 1x TRS
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢é 4 Szt.
Rodzaj i budowa Panel s"cienny.z wbudowanym konwerterem AD/DA
sygnatéw audio.
Niskolatencyjna wielokanatowa magistrala audio,
pracujgca w ramach warstwy 3 modelu OSI dla sieci
Magistrala cyfrowa Ethernetowych — np. DANTE
Mozliwos$¢ dwukierunkowej transmisji 128 kanatow (64
in / 64 out) przy probkowaniu 48 kHz
Kompatybilna ze standardem AES67
2 2 monofonizowane wejscia stereofoniczne w
formatach min.:
Ilos¢ i rodzaj wbudowanych wejs¢
analogowycjh ' J ° 2x R(;A_
e 1xminilJack TRS 3,5 mm
> 2 XLR, symetryczne mikrofonowo-liniowe
llos¢ i rodzaj wbudowanych wyjsc > 2, symetryczne, liniowe LUB
analogowych > 1, stereofoniczne mini Jack TRS 3,5 mm
Kompatybilnos$¢ ze standardowymi puszkami $ciennymi
(US) oraz panelami Decora
Wymagane funkcje Zdalnie regulowane wzmocnienie wejsciowe
Zdalnie regulowany poziom wyjsciowy
Automatyczne wyciszanie w przypadku utraty sygnatu
lub synchronizacji magistrali cyfrowej.
Zasilanie PoE
Zastepcza SEM szumu wejsé
mikrofonowych (EIN) <-115dBu
UWAGI
19. Enkoder systemu AV
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 4 Szt.

Ogodlne

Enkoder w postaci panelu Sciennego, systemu
dystrybucji sygnatu AV w sieci IP




Liczba i rodzaj wejs¢

>1 HDMI
>1VGA
> 1 Analogowe, stereofoniczne wejscie audio

Liczba i rodzaj wyjsc¢

=2 RJ45

Wykorzystywane pasmo

2 600 MBps
<980 MBps

Obstugiwana rozdzielczos¢

> 1920 x 1080 @ 60Hz

Format audio

HDMI: 8CH PCM, analog 2CH

< 15ms (opdznienie wprowadzane przez enkoder i

Latencja dekoder, bez opéznienia sieci)
HDCP TAK

EDID TAK

Zasilanie PoE

Audio Kompatybilny ze standardem AES67
UWAGI

20. Dekoder systemu AV

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢é 1 Szt.
Cechy gtéwne Dekoder systemu dystrybucji sygnatu AV w sieci IP
Liczba i rodzaj wejs¢ 21 xRJ45
21 x HDMI
Liczba i rodzaj wyjs¢ > 1x analogowe, stereofoniczne, symetryczne wejscie
audio
> 600 MBps
Wykorzystywane pasmo < 980MBps
Obstugiwana rozdzielczos¢ 2 1920x1200 @ 60 Hz
Skaler TAK
Format audio HDMI: 8CH PCM, analog 2CH
< 15ms (opdznienie wprowadzane przez enkoder i
Latencja dekoder, bez opdznienia sieci),
skaler: +17ms@60fps
HDCP TAK
EDID TAK
Port sterujgcy RS232
Zasilanie Zasilacz 12V
Audio Kompatybilny ze standardem AES67
21. Dimer cyfrowy, 24 kanatowy
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.

Ogodlne

Dimer w obudowie Sciennej z pasywnym chtodzeniem

Liczba obwodow

24x2,5kW

Wejscie

2x DMX512




22. Sztankiet oswietleniowy systemu TRl

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 4 Szt.
, Lekka konstrukcja aluminiowa lub stalowa,
Ogdlne
czarna, systemu TRI
Parametry sztankietéow 4 sztankiety 9m (12 czesci 3m)
UWAGI Dostarczgne wr?z .z zawie.?iami oraz elementami
potaczeniowymi. (instalacja stata)
25. Monitor wizyjny
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢é 1 Szt.
Przekatna ekranu 55”
Wbudowany odtwarzacz sieciowy TAK
Tryb pracy 16h/dzierr / 7 dni w tygodniu
Rozdzielczos¢ 3840 x 2160 pikseli
Jasnosé 350 cd/m2
Kontrast 4000:1
Montaz VESA
Ztacza RJ45, 2x HDMI
UWAGI
28. Zestaw — komputer wideo — konferencyjny wraz z ekranem dotykowym
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.
Intel® Core™ i5-7500T z kartg graficzng Intel® HD
Parametry komputera Graphics 630 (6 MB pamieci podrecznej, 4 rdzenie),
8GB RAM, SSD 256GB,
. Ekran dotykowy LCD FHD o przekatnej 31,2 cm (12,3")
Ekran dotykowy w zestawie (1920 x 1280)
1 port DisplayPort™; 1 port HDMI; 1 ztgcze zasilania; 1
Ztacza port RJ-45; 1 port USB 3.1 Type-C™ (tryb alternatywny
DP); 2 port USB3.1Gen 1
Wymiary / waga <1,6kg <17x17x12cm
UWAGI
29. Zestaw — gtosniki wraz z mikrofonem oraz kamerg
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.

Ogodlne

Obudowa typu soundbar, instalowana pod monitorem

Wbudowana kamera

UHD, kat widzenia 120 stopni, 5-krotny zoom

Mikrofony

Wbudowany algorytm AEC, usuwania szumu tta; 6
elementowa matryca mikrofonowa, zasieg > 3,5 m

Gtosniki

Natezenie dzwieku > 89dB przy 0,5m; pasmo
przenoszenia 100Hz — 20kHz




UWAGI

30. Gtosnik dwudrozny, zwieszany

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 14 Szt.
Rodzai i brzeznaczenie Dwudrozny, szerokopasmowy gtosnik zwieszany z sufitu
e z wbudowanym transformatorem 70V/100V

Uchwyty instalacyjne >3 punkty podwieszenia na gérnej powierzchni
obudowy

Dodatkowe funkcje Zgodny ze standardem UL1480

Zakres pasma przenoszenia
>57Hz-20kH

(-10 dB) 57 Hz - 20 kHz

Nominalny kat propagacji > 120° cylindrycznie

Przetwornik niskotonowy > 100 mm

Maksymalny, szczytowy poziom SPL | >110dB

Moc nominalna ciggta (AES 2h) 230W

Moc wbudowanego transformatora 530 W

70Vv/100V

Wymiary < 30 cm wysokosci; <23,5 cm $rednicy

UWAGI Nalezy dostarczyc¢ wraz z linkami stalowymi df. min 5m
umozliwiajgcymi regulacje wysokosci podwieszenia

31. Wzmacniacz napieciowy
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢é 1 Szt.

Budowa

Wzmacniacz mocy w klasie D z wbudowanym
procesorem DSP oraz obstugg cyfrowej,
niskolatencyjnej, wielokanatowej magistrali przesytu
sygnatoéw audio

llo$¢ kanatow

>2

Moc maksymalna na kanat przy
wszystkich kanatach

> 300 W przy obcigzeniu 4Q
> 300 W przy obcigzeniu 8Q

wysterowanych > 300 W dla linii 70v/100V

Sterowanie Konﬁguraqa i m.()n{torlng za pomoFa protokotu
pracujgcego w sieci Ethernet z poziomu komputera PC.

Chiodzenie wen'FyIator o r,egulowanej predkosci, przeptyw
powietrza przéd-tyt

Zasilanie Zasilacz impulsowy pracujacy w zakresie 100-240V AC,

50-60 Hz

Wejscia cyfrowe

Mozliwos¢ wykorzystania kanatéw z min. 128-cio
kanatowe] magistrali cyfrowej. Ztgcza magistrali — RJ45

Zfacza logiczne

Wbudowane uniwersalne GPIO

Stosunek sygnat/szum dla wejs¢
analogowych

>104 dB

Zakres przenoszonych
czestotliwosci

Nie gorszy niz 20 Hz — 20 kHz =+ 0,5 dB przy 8Q




Maksymalny poziom znieksztatcen
THD

< 0,35% (przy petnej mocy dla 8 Ohm)

UWAGI

DSP wzmacniacza musi umozliwiaé:
e Obrdébke sygnatu, procesor DSP o funkcjach:
o Limitery dla wejs¢ i wyjs¢ z opcja
limiteréow termicznych
o Kompresory wejsciowe
Linie opdzniajace dla wejs¢ i wyjsé
o Korektory parametryczne dla wejs¢ i
wyjsc
o Zwrotnice sygnatowe
e Zastosowana magistrala cyfrowa musi by¢
kompatybilna z wykorzystywang przez procesor
z poz. 40

e}

32. Mikrofon stotowy

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.

Mikrof X T X 5

Budowa i rodzaj / ikrofon pojemnosciowy typu ,gesia szyja” ze
zintegrowang podstawkg

Kierunkowos¢ Kierunkowy — kardioidalny

Kapsufa Pojemnosciowa
Gesia szyja o dtugosci min. 50 cm
Dioda LED sygnalizujgca stan mikrofonu

. Podstawka stotowa ze zintegrowanym,

Funkcje - . -
programowalnym przetgcznikiem (funkcje ,,nacisnij by
mowic”, ,,nacisnij by wytaczy¢”, przetgcznik on/off
mikrofonu, przetacznik filtra dolnozaporowego)

Zakres [:?rzerlwo'szonych > 71 Hz - 17,8 kHz

czestotliwosci

Maksymalny poziom SPL > 125 dB (max 1% THD)

Stosunek sygnatu do szumu > 72 dB-A

UWAGI

33. Sterownik scienny 4 przyciskowy
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.

Budowa Sterownik Ethernetowy do montazu w puszkach na/pod
tynkowych

Konfiguracja Z poziomu aplikacji PC

Potaczenie Sie¢ Ethernet, ztacze RJ-45, kompatybilny z procesorem

DSP z poz. 40

Wyswietlacz

Programowalny o rozdzielczosci min. 64 x 128 px,
zmienny kolor podswietlenia

Przyciski

>4, programowalne o zmiennym kolorze podswietlenia




Przejscie w stan uspienia, blokowanie/odblokowywanie

Funkcje zdalne, blokowanie/odblokowywanie za pomocg kodu
PIN,
Zasilanie PoE, <15 W

Wymiary maksymalne

Wys. 8,6 cm x Szer. 8,6 cm,
Gtebokos¢ ( w puszce) 4 cm

UWAGI

34 (35/36). Cyfrowa matryca z DSP

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.
Procesor audio DSP o otwartej architekturze przebiegu
sygnatu.
Budowa Mozliwos¢ konfiguracji ilosci kanatéw we/wy. Obstuga
minimum 16 fizycznych kanatéw przez urzadzenie
Z poziomu aplikacji PC, dedykowanych kontroleréow
Konfieuracia i obstuea sciennych lub zewnetrznych systemdéw sterowania
& ) g zintegrowanego typu AMX, Crestron, Cue, Extron itd..
Aplikacja do obstugi z tabletu iPad
, Niskolatencyjna, co najmniej 128-kanatowa cyfrowa
Magistrala cyfrowa ) . . .. .
magistrala audio, pracujgca w topologii redundantnej,
Automikser, algorytmy korekcji barwy i dynamiki
Wymagane funkcje sygnatu, limitery, ducker i leveler oraz algorytmy
kompensacji hatasu tta. Obstuga filtréw FIR.
Pre?ca DSP z.czestotllwosuq > 96 kHz
probkowania
Sterowanie Ethernet; RS-232; GPIO (min. 12 GPI i 8 GPO)
Zasilanie Zasilacz pracujacy w zakresie 100-240V AC, 50-60 Hz
> 8 o czutosci mikrofonowo/liniowej z zasilaniem
Wbudowane wejscia analogowe Phantom ustawianym niezaleznie dla kazdego wejscia;
Ztacza typu 3-stykowy terminal blokowy
Szum witasny wejs¢ analogowych <-127 dBuU
(E.I.N)
Zakres przet\c?szonych Nie gorszy niz 20 Hz — 20 kHz, + 1dB
czestotliwosci
< -
Latencja konwersji A/D, D/A < 0','7’5 ms (wejscia analogowe wystane do analogowych
wyj$c)
Zastosowana magistrala cyfrowa musi by¢
UWAGI kompatybilna z wykorzystywang przez wzmacniacze z
pozycji: 11/12/31
37. Jednostka sterujgca systemu multimedialnego
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.
Ogdlne Procesor systemu centralnego sterowania
> - —
Porty LAN: >2 (2 wydzielone sieci)

Digital I/0: >4




RS232: >3
RS232/422/485: >1
IR/Serial Out: 24

Relay: 24

Interfejs Szyny sterowania: 21
Pamie¢ RAM 2512 MB
Pamiec Flash >8 GB

UWAGI

Urzadzenie zgodne z oferowanym interfejsem
uzytkownika

38. Modut sterowania relay

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.
, Modut rozszerzen portéw procesora centralnego
Ogdlne .
systemu sterowania.
Port LAN: > 1x RJ-45 LAN
y > 8 przekaznikéw
Funkcje dodatkowe Sygnallzaq::.\ sta.mu portéw i urzadzenia na przednim
panelu; zasilanie poprzez PoE.
UWAGI Urzadzenie zgodne z oferowanym procesorem
centralnego systemu sterowania.
40. Bramka DMX512
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.
. Bramka umozliwiajgca integracje centralnego systemu
Ogdlne . , . .
sterowania z oswietleniem w standardzie DMX.
bort DMX: 2 1 DMX-IN (6-pin), = 1 DMX-OUT (6-pin)
y Interfejs Szyny Sterowania: 2 1
Sygnalizacja stanu portéw na przednim panelu;
Funkcje dodatkowe przetgczniki zmiany adresacji urzgdzenia na przednim
panelu; zasilanie poprzez szyne sterowania.
UWAGI Urzadzenie zgodne z oferowanym procesorem
centralnego systemu sterowania.
41. Serwer zarzgdzajgcy systemem RMS + licencja RMS
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.

Ogodlne

Komputer typu serwer w obudowie 19”

Parametry techniczne

Procesor E3-1220v6, 8GB RAM, HDD 2x1TB

System operacyjny

Windows 10 PRO

UWAGI

Dostarczy¢ wraz z licencjg systemu sterowania RMS




43. Zestaw mik. bezp. z mikrofonem do reki

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 6 Szt.
Rodzaj i przeznaczenie Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do
reki; mikrofon dynamiczny, kardioidalny lub
superkardioidalny
e Automatyczne ustawianie czestotliwosci pracy
wolnych od zaktécen przy pomocy funkcji skanera
czestotliwosci
® Min. 12 zaprogramowanych czestotliwosci w
. podzakresach
Funkcje -
e Odtaczane, zewnetrzne anteny ze standardowymi
ztgczami BNC
* Mozliwos¢ pracy jednoczesnie min. 12 kanatéw w
jednym podzakresie czestotliwosci i/lub min. 35
kanatow przy uzyciu kilku podzakreséw.
Ztacza wyjsciowe Analogowe, symetryczne XLR 21
Zakres pasma przenoszenia >80 Hz — 15 kHz (+ 3dB)
Stosunek Sygnat/Szum > 100 dB-A
Znieksztatcenia THD <0,7%
Pasmo czestotliwosci nosnych W zakresie 470 MHz — 694 MHz
Szeroko$¢ podpasma nosnej Min. 24 MHz
Moc nadajnika (ERP) 210 mW
Odbiornik musi by¢ wyposazony w akcesoria
UWAGI e . . .
umozliwiajgce montaz w uchwycie Rack 19”
44. Aktywny spliter antenowy
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 2 Szt.

Rodzaj i przeznaczenie

Spliter antenowy kompatybilny z odbiornikami
bezprzewodowymi z poz. 48

Ztacza wyjsciowe

210 antenowych BNC

Funkcje

Rozdzielanie sygnatu antenowego z anten zbiorczych do
odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych.

Mozliwos¢ podfaczenia kolejnego splitera, dla dalszej
rozbudowy systemu

Zasilanie na ztgczach wejsciowych, umozliwiajgce
zasilania aktywnych elementéw systemu antenowego

Zasilanie podtgczonych odbiornikéw.

Zakres czestotliwosci

> 470 MHz — 694 MHz

UWAGI

W zestawie komplet okablowania do 4 odbiornikéw




45. Aktywny rozdzielacz antenowy — 4 strefowy

l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.
L . Rozdzielacz antenowy 4 strefowy kompatybilny ze
Rodzaj i przeznaczenie . . .
spliterami antenowymi poz. 49
Ztgcza wyjsciowe > 8 antenowych BNC
Rozdzielanie sygnatu antenowego z 8 niezaleznych
Funkcie anten zbiorczych do aktywnych spliteréw antenowych
) Zasilanie na ztgczach wejsciowych, umozliwiajace
zasilania aktywnych elementéw systemu antenowego
Zakres czestotliwosci > 470 MHz — 960 MHz
UWAGI
46. Pasywna antena dookdlna
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 2 Szt.
Rodzaj i przeznaczenie Pasywna antena dla systemoéw bezprzewodowych.
Zfacza wyjsciowe > 1 antenowe, BNC
Kierunkowos¢ Dookédlna
Zakres czestotliwosci 2470 MHz — 694 MHz
Kompatybilna z aktywnym rozdzielaczem antenowym
poz. 45
UWAGI , .
Dostarczy¢ w zestawie z przewodem antenowym BNC —
BNC dt. 30 cm.
47. Switch sieciowy, 52 portowy z PoE+
Cisco SG350-52MP lub rownowazny.
Dostarczy¢ wraz z modufem SFP, 10Gbit.
48. Punkt dostepowy WiFi, wewnetrzny
Cisco Aironet 1830 lub réwnowazny.
50 (39). Tablet sterujgcy systemem multimedialnym
l.p. ilos¢ | Jedn.
Parametr Wartos¢ 1 Szt.
Rodzaj i przeznaczenie Tablet dotykowy z systemem iOS

Przekatna ekranu 10,5”
llo$¢ pamieci 64 GB
tacznosc WiFi




UWAGI

Nalezy dostarczy wraz z licencjg oprogramowania
sterujgcego zgodnego z jednostkg sterujgca systemu
multimedialnego poz. 37




