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4. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Gmina Dobiegniew
ul. Obronicéw Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Miejsce inwestycji: m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego
dz. nr 320, obreb: 13 Dobiegniew
jedn. ewid. 1 Dobiegniew - miasto

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023r. poz. 682).

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt renowacji cmentarza w Dobiegniewie w
zakresie budowy kolumbarium. Na terenie inwestycji zaprojektowano dwa kolumbaria

oraz elementy matej architektury — tawki typu parkowego.

Szczegbtowy zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu:
¢ budowa dwdch kolumbariéw:

e montaz tawek typu parkowego.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatce nr 320 znajduje cmentarz komunalny. Na nieruchomosci znajduje sie
kaplica, teren czesciowo jest utwardzony. Obiekt wyposazony jest w infrastrukture
techniczng. Na jego terenie znajduje sie¢ zewnetrzna instalacja wodociggowa oraz
elektryczna. Dojscie do kaplicy od bramy gtéwnej jest oéwietlone. W wyznaczonych
miejscach znajdujg si¢ pojemniki na odpady state oraz punkty czerpalne wody.
Cmentarz w catosci jest ogrodzony.

Zgodnie z zapisami uchwaty nr VIl/43/19 z dnia 16.04.2019r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew, teren zamierzenia
budowlanego zostat dedykowany pod teren cmentarza 1ZC.
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Projektowane zagospodarowanie

Na terenie inwestycji planuje sie renowacje cmentarza. Obiekt wyposazony bedzie w
kolumbaria oraz elementy matej architektury — tawki typu parkowego. Dostep do drogi
publicznej z ul. Riedla, dz. nr 295/2 przez teren parku miejskiego oraz
z ul. Dembowskiego, dz. nr 289. Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewidziano
na terenie cmentarza miejsc parkingowych. Istniejace miejsca parkingowe na terenie
parku miejskiego zapewniaja mozliwo$¢ parkowania samochodéw w poblizu terenu
inwestycji.

Teren koto kaplicy, na ktérym zlokalizowane beda kolumbaria nie jest zréznicowany
wysoko$ciowo. Rzedne terenu ksztattujg sig miedzy 68,50 — 68,80 m n.p.m.

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia dziatki 25474m?
owierzchnia zabudo
P W 11,18m?
dwéch kolumbariow
powierzchnia zabudowy kaplicy 125m?
wskaznik intensywnosci zabudowy 0,005
powierzchnia terenu utwardzonego
nawierzchnig mineraing (wg odrebnego 1003m?
opracowania)
powierzchnia terenu utwardzonego
nawierzchnig typu starobruk 1018m?
(wg odrebnego opracowania)
Powierzchnia kwater nagrobkowych 17930m?
5392m?
powierzchnia biologicznie czynna
(21,17%)
STARGSTWO POWIATOWE

w Btrzelcach Krajenskich
4, Ke. Statana Wyszyniskiego 7
A8.500 QTRZELCE KRAJ.



4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Dane méwiace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany sg wpisane do rejestru zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dn.
16.04.2019r. (Uchwata nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie) cmentarz oraz
kaplica cmentarna znajdujg sie w gminnej ewidencji zabytkow.

Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.

Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczeniu w zakresie zgodnym przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie zalicza sie, w rozumieniu przepiséw Prawa ochrony
Srodowiska i Rozporzgdzenia Rady Minisiréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko oraz
szczegoOtowych kryteribw zwigzanych 2z kwalifikowaniem przedsiewzieé¢ do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, do przedsiewzie¢, ktére nie
oddziatujg negatywnie na srodowisko naturaine.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o

drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
Nie dotyczy.

Informacja okreslajaca warunki gruntowo - wodne panujace na terenie

nieruchomosci objetej opracowaniem

Cmentarz zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu dziatki,
na ktérej bedzie prowadzona inwestycja, wystepujg proste warunki gruntowe.
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie
obiektu budowlanego, po wczesniejszym usunigciu warstwy gleby (tzw.

odhumusowanie). Projektowane kolumbaria posadowione bedg na zelbetowych



4.11.

wylewanych stopach fundamentowych zbrojonych stalg konstrukcyjng klasy A-0 oraz
A-lll.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem wodami
opadowymi i drganiami wywotanymi pracg ciezkiego sprzetu.

Zaleca sie¢ prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych. Nalezy uzyé materiatéw
o odpowiedniej wodoszczelno$ci i wodochtonno$ci. Zaleca sie wykonanie izolagii
przeciwwilgociowej oraz drenazu opaskowego celem odbioru nadmiaru waéd
opadowych.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2022r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, nie wykracza poza teren wnioskowanych

dziatki nr 320 w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, obreb: 13 Dobiegniew.

Podpis projektanta
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Strzelce Kraj., 7 § KW, 2024

Oswiadczenie projektanta br. architektonicznej

Ja, nizej podpisany(a) Joanna Pawlowska posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie w zakresie:

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
z dn. 08-12-2006r. nr LOIA/22/2006/GW oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego - Lubuska Okregowa Rada lzby Architektéw RP
-nr LU-0139

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.
“U. z 2023r, poz. 682 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt3 tej ustawy
oSwiadczam, ze projekt budowlany, dotyczacy budowy:

Renowacja cmentarza z poczatku XXw. w Dobiegniewie — etap II,
polegajaca na budowie kolumbarium
w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego,
dz. nr 320, w obrebie 13 Dobiegniew

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wtasnorecznym
podpisem.

W zataczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego

(podpis grojektanta)

STAROSTWO PUWIAIOWE
w Strzelcach Krajenskich i

ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
/R.ANN QTR7FI CF KRAJS
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» | o dnia 08.12.2006 1.
sygnatura akt: LOIA/22/2006/GW

L

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

POTWIERDZAM ZGODNOSC 2 ORYGINALEN
JM PROJEKT Jakub Marndzij
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIED

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. JOANNA ELZBIETA PAWLOWSKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/22/2006/GW,

jest wpisana na liste cztonkédw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0139.

Cztonek czynny od: 08-11-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2023 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0139-EB3A-4A45-ESE9-EFC9

POTWIERDZAM ZGODNOSE Z ORYGINALEM
JM PROJEKT Jakub Mandzij

2 § X¥1. 2024

data podpis

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.iz‘l:»az}a”rc_hi_t“ektow_,.;ijj )
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektow RR 1) PUWIAIL J Wi
w Strzelcach Krajenskich
. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
AR-BON STRZFELCF KRA}
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PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY

OBIEKT:

RENOWACJA CMENTARZA Z POCZATKU XX W,
W DOBIEGNIEWIE — ETAP II, POLEGAJACA
NA BUDOWIE KOLUMBARIUM

ADRES:

M. DOBIEGNIEW
UL. DEMBOWSKIEGO
080601_4.0013.320

INWESTOR:

GMINA DOBIEGNIEW
UL. OBRONCOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW

KATEGORIA OBIEKTU: VI
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8. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Inwestor: Gmina Dobiegniew

ul. Obrornicéw Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Miejsce inwestyciji: m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego

8.1.

8.2.

8.3.

dz. nr 320, obreb: 13 Dobiegniew
jedn. ewid. 1 Dobiegniew - miasto

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora;
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:;
- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023r. poz. 682).

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest renowacja cmentarza polegajaca na budowie
dwdch kolumbariéw.
Szczegotowy zakres opracowania projektu architektoniczno - budowlanego
zawiera:
» wykonanie prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem dwéch
kolumbariéw,

¢ budowa kolumbariéw.

Charakterystyka obiektu

8.3.1. Lokalizacja

Cmentarz znajduje sig przy ulicy Dembowskiego w Dobiegniewie na dziatce
nr 320. Teren obiektu potozony jest w centrainej czesci miejscowosci.
Najblizsze sgsiedztwo to teren parku miejskiego oraz tereny mieszkaniowe.
Wijazd na teren nieruchomosci zlokalizowany jest od strony parku

miejskiego.

8.3.2. Opis obiektu budowalnego

Obiekt zalicza sie do VI kategorii obiektow budowlanych. W jego skiada
wchodzi istniejgca kaplica cmentarna. Projektuje sie dwa kolumbaria oraz
elementy matej architektury — tawki typu parkowego. Konstrukcja
kolumbariéw murowana:

e fundamenty betonowe,

15



» Sciany z cegly klinkierowej elewacyjnej, wigzanie wozéwkowe, kolor
naturalny ceglasty,
e potki, zamknigcie nisz i zadaszenie z plyty kamiennej granitowej
polerowane;j, kolor jasnoszary z odcieniami bieli i czerni
Kazde kolumbarium zawiera 40 nisz na urny, zaprojektowane w ukiadzie
ortogonalnym: 8 rzedy po 5 urn w kazdym rzedzie. Wymiary wewnetrzne
niszy: 53 x 48 x 46cm (szer. x gt. x wys.). Od frontu zamykajgca plyta
granitowa o wymiarach 52,6 x 45,6 x 4 cm

8.3.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

kolumbarium
powierzchnia zabudowy 11,18m?
wysoko$§é 2,30m
dtugosé 3,63m
szeroko$¢ 1,54m
Liczba nisz na urny 40

8.4. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wystepujace na terenie inwestycji warunki gruntowo — wodne pozwalajg na
bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego. Zalicza sie
go do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podiozu omawianej dziaki panujg
proste warunki gruntowe.

Kolumbaria bedg posadowione na fawach betonowych zbrojonych stalg klasy
A-0 oraz A-lil.

8.5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi

Nie dotyczy.

8.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.



8.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
8.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalone zgodnie z ustawg z dnia 24
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;.
Teren otwarty, projektowane otoczenie usytuowane w sposéb zapewniajgcy

mozliwos¢ dojazdu wozéw bojowych strazy pozarnej.
Uwagi:

¢ Inne nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistnialte w trakcie
realizacji wyjasniane bgdg na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

» Wszystkie roboty ogdinobudowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

o Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ ze sztukg budowlang oraz
przepisami BHP i PPOZ oraz ochrony §rodowiska.

Podpis projektanta
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PROJEKT

LZALACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

RENOWACJA CMENTARZA Z POCZATKU XX W.
OBIEKT: W DOBIEGNIEWIE —~ ETAP II, POLEGAJACA
NA BUDOWIE KOLUMBARIUM

M. DOBIEGNIEW
ADRES: UL. DEMBOWSKIEGO
080601_4.0013.320

GMINA DOBIEGNIEW
INWESTOR: UL. OBRONCOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW

KATEGORIA OBIEKTU: VI
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1. Informacja BIOZ
2. Wypis i wyrys z MPZP
3. Opinia geotechniczna

SPIS ZALACZNIKOW:

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzeicach Krajenskich
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

oparta na RMI z dn. 23 czerwca 2003 r.

Nazwa inwestyciji: Renowacja cmentarza z poczatku XXw.
w Dobiegniewie — etap II, polegajaca na
budowie kolumbarium

Inwestor: Gmina Dobiegniew
ul. Obronicéw Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Miejsce inwestycji: m. Dobiegniew
ul. Dembowskiego
dz. nr 320
obreb: 13 Dobiegniew
jedn. ewid. 1 Dobiegniew

Imie i nazwisko mgr inz. Joanna Pawtowska
projektanta:
batat 26 KW, 2024
ok 2
3 rl I|I,.’."“ I
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1.1. Podstawa opracowania

1.2. Przedmiot opracowania

Zakres robét i kolejno§¢ realizaciji obiektu

Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
Zagrozenia w czasie wykonywania robét
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1. Dane ogéine:

1.1. Podstawa opracowania:
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 18 wrzesnia 2020 roku.

1.2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest renowacja cmentarza z poczatku z XX w.
w Dobiegniewie — etap I, polegajgca na budowie kolumbarium na dziatce
nr 320, m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, obreb: 13 Dobiegniew.

2. Zakres robét i kolejno$é realizacji obiektu:-
Cate zamierzenie inwestycyjne bedace przedmiotem niniejszego opracowania
obejmuje renowacje cmentarza polegajacy na budowie kolumbarium. Dzjatka
320 objeta opracowaniem jest w zagospodarowana. Teren inwestycji jest
uzbrojony. W chwili obecnej dziatka jest uzytkowana.

3. Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
Nie dotyczy.

4. Zagrozenia w czasie wykonywania robot

Roboty winny byé prowadzone w sposéb okreslony w projekcie organizacii
robdt oraz w szczegétowych instrukcjach techniczno — ruchowych,
okreslajgcych wymagania przepiséw i zasad bioz dla poszczegélnych
stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Planowane
roboty ziemne, ktére majg doprowadzié¢ teren do rzednych projektowanych
beda stwarza¢ zagrozenie bioz. Nie planuje sie¢ wykopéw przy uzyciu
cigzkiego sprzetu tj. koparek, spycharek, fadowarek, samochodéw
ciezarowych. Roboty ciesielskie, zbrojarskie, murowe, rusztowaniowe, montaz
konstrukcji dachéw oraz roboty wykonczeniowe bedg duzym zagrozeniem dla
bioz. Prace bedg wykonywane m. in. w rejonie pracy, samochodéw
ciezarowych, przy uzyciu sprzetu i narzedzi elektrycznych oraz na wysokosci.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystapieniem do realizacji robét kazdy pracownik zatrudniony na
budowie musi odbyé wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.
Nales dzié iada od §m§¥%§%ugg;fa§nmuw5 _—
alezy sprawdzi¢, czy posiada odp wiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz

4. Ks Stefana Wyszynskiego 7
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wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robét i obstugi maszyn i
urzadzen  budowlanych. Nalezy okresowo organizowaé szkolenia
pracownikbw w sposéb pogladowy oraz kontrolowaé stan bioz na terenie
budowy i natychmiast usuwaé wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu
na budowie

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ plan bioz na
budowie. Nalezy wykona¢é wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj.
oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy. Nalezy wykonaé i oznakowaé drogi
umoZzliwiajace w razie pozaru, awarii i innych zagrozers dojazd do obiektéw
strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drog tych nie mozna
zastawia¢ ani wykorzystywa¢ na sktadowania, muszg one by¢ w kazdej chwili
dostgpne. Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu
alarmowego, apteczki oraz $rodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.
Pracownicy powinni byé wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz
odziez roboczg, helmy, okulary i rekawice ochronne. Nalezy stosowaéd
przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem osoby uprawnionej. Robét na zewnatrz budynku nie nalezy
prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.

Uwaga:

Przed zgtoszeniem o rozpoczeciu prac budowlanych obiektu obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie i przediozenie w organie nadzoru budowlanego, do ktérego
sktadane sg dokumenty o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i zawiadomienie
orozpoczeciu  budowy, planu  bezpieczefistwa i ochrony  zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 18 wrze$nia 2020 roku.
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RKG.6727.1.23.2024.AK

WYPIS Z MIEJ SCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z ustaleniami: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Dobiegniew (uchwata nr V11/43/1 9) wyszczegélnione dziatki oznaczono symbolem:

Dzialka nr 320 w obrebie DOBIEGNIEW:

;;Uchy;;f;;’Ud_zial % Symbol!  Opis
VIV43/19[100.0  1ZC  fteren cmentarza

Fragmenty uchwaly nr: VI1/43/19
UCHWALA NR VII/43/19
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Dobiegniew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 pozn. zm.),
w zwigzku z Uchwaly Nr XXIX/165/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017 r.
W sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Dobiegniew (z p6zn. zm.), stwierdzajgc, ze nie narusza on ustalefi Studium uwarunkowar
1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, przyjetego uchwalg
Nr XLIV/266/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 stycznia 2014 r., Rada Miejska
w Dobiegniewie uchwala, co nastepuje:
(.

§5
1) II. USTALENIA OGOLNE

§6
Ustala si¢ nastepujace przeznaczenia terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem: MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinnej i ushugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: MN/U;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: MWw;
4) tereny zabudowy mieszkaniowe;j wielorodzinnej i ustugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: MW/U;
5) tereny zabudowy mieszkaniowo-usiugowej, Oznaczone na rysunku planu symbolami: MU;
6) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: U;
7) teren ustug kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem: Uk;
8) teren ushug turystyki, oznaczony na rysunku planu symbolem: UT; e
9) tereny ustug oswiaty, oznaczone na rysunku planu symbolarmi? 695 TW0 POWIATUWE

. trzelcach Krajenskich
10) teren ustug kultury, oznaczony na rysunku planu symbolem.3 i%’ Stefana Wyszyriskiego 7

SREAN QTRZELLCF KRAS

Dobiegniew, dnia 18.03.2024 r.
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11) tereny ustug publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: Up;
12) tereny ushug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: US;
13) tereny zabudowy produkcyjnej, sktadéw i magazynow, oznaczone na rysunku planu symbolami:
p;
14) tereny zabudowy produkcyjnej, sktadéw, magazynéw i zabudowy uslugowej, oznaczone na
rysunku planu symbolami: P/U;
15) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: R;
16) tereny wéd powierzchniowych srodladowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: WS;
17) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami: Z;
18) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP;
19) tereny laséw, oznaczone na rysunku planu symbolami: ZL;
20) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem: ZC;
21) teren cmentarza nieczynnego, o0znaczony na rysunku planu symbolem: ZCn;
22) tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami:
E;
23) tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja, oznaczone na rysunku planu symbolami: K;
24) tereny infrastruktury technicznej — wodociagi, oznaczone na rysunku planu symbolami: W;
25) tereny elektrowni stonecznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: ES;
26) tereny parkingéw i garazy, oznaczone na rysunku planu symbolami: KP;
27) tereny drég publicznych klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego, oznaczone na rysunku planu
symbolami: KD-GP;
28) tereny drég publicznych klasy gléwnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-G;
29) tereny drég publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-Z;
30) tereny drég publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-L;
31) tereny drég publicznych klasy doj azdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-D;
32) tereny ciggéw pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-PJ;
33) tereny publicznych ciggéw pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KDP;
34) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KDW;
35) tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolami: Tk.
§7
W zakresie zasad ochrony, ksztattowania tadu przestrzennego ustala sie:
1) lokalizacj¢ nowych budynkéw przy zachowaniu okreslonych na rysunku planu linij zabudowy;
2) dla urzadzen i budowli infrastruktury technicznej, z zastrzezeniem pkt 3, ustala sie mozliwosé
lokalizowania na wszystkich terenach, w tym poza okreslonymi w planie liniami zabudowy, o ile nie
narusza to przepis6w odrebnych; _
3) lokalizacje nowych budynkéw i urzadzen elektrowni slonecznej przy zachowaniu okreslonych na
rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;
4) dla istniejacej zabudowy zlokalizowanej poza ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy
dopuszcza sig¢ przebudowe i remont pod warunkiem, ze nie spowoduje to przyblizenia si¢ zadnego
z elementéw budynku do linii rozgraniczajacej drég z dopuszezeniem termoizolacji;
5) dla istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ remonty, bez koniecznosci dostosowania istniejacych
elementéw budynku, do parametréw wyznaczonych w planie;
6) dla istniejgcej zabudowy dopuszcza si¢ utrzymanie i kontynuacje dachow ptaskich przy
przebudowie lub rozbudowie;

7) dopuszcza sie mozliwoséé lokalizacji zabudowy w odleglodci 1,5 m od granicy dzialki lub

bezpo§§1370 przy granicy z sgsiednig dziatka budowlang jesli nie koliduje to z wyznaczong
nieprzekraczalng linig zabudowy;

8) d a{%’a‘razy i budynkow gospodarczych towarzyszacych zabudowie, ustala sie:

a)&ygf@ﬁdowie mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinne;j:

§ra§lgs¥h1alna wysokosé 6 m,
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- dachy o kgcie nachylenia gléwnych potaci nie wigkszym niz 45 °,

- dla dachéw o kacie nachylenia gléwnych polaci wigkszym niz 20 ° ustala si¢ obowigzek

zachowania jednakowych spadkéw gléwnych polaci,

- dachy w odcieniach czerwieni, szarosci lub brazu,

b) w zabudowie ushugowej:

- maksymalng wysoko$¢ 8 m,

- dachy o kacie nachylenia gléwnych potaci nie wigkszym niz 45 ©,

- dla dachéw o kacie nachylenia - gtéwnych polaci wigkszym niz 20 ° ustala si¢ obowigzek

zachowania jednakowych spadkéw gléwnych potaci,

- dachy w odcieniach czerwieni, szarosci lub bragzu,

c) dla zabudowy nie wymienionej w lit. a i b obowiazujg parametry ustalone w przepisach

szczegblowych;

9) dopuszcza sie skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
§8

W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad ksztatltowania krajobrazu

ustala sie:

1) dla calego obszaru planu, polozonego w Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000 Lasy

Puszczy nad Drawa, obowigzujg nakazy, zakazy i dopuszczenia okreslone w przepisach odrebnych;

gruntowych oraz klimatu akustycznego;
3) w mysl przepisow o ochronie $rodowiska przed halasem, dla terenéw faktycznie
zainwestowanych, oznaczonych symbolami:

a) MN, ustala si¢ standardy akustyczne jak dla terendéw zabudowy mieszkaniowe; jednorodzinnej,

b) MW, ustala si¢ standardy akustyczne jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

¢) MN/U, MW/U, MU, ustala si¢ standardy akustyczne jak dla terenow zabudowy mieszkaniowo-
ushugowych,

d) Uo, ustala si¢ standardy akustyczne jak dla terenéw zabudowy zZwigzanej ze stalym lub czasowym
pobytem dzieci i mlodziezy,

e) UT, US, ZP, ustala sie standardy akustyczne jak dla terenéw relcreacyjno-wypoczynkowych,

f) pozostale tereny nie wymienione w lit. a — e, nie sg objete ochrong przed hatasem zgodnie
z przepisami odrebnymi;

4) zakaz lokalizacji przedsiewzigé mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na Srodowisko, za
wyjatkiem: ©

a) drég publicznych i zwigzanych z nimi urzadzen,

b) urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej,

¢) inwestycji celu publicznego,

d) terenow elektrowni stonecznej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ES, 2ES,

e) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niz 2 ha,

) zabudowy ushuigowej wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niz 2 ha,

g) osrodkéw wypoczynkowych lub hoteli, zlokalizowanych poza terenami mieszkaniowymi,
terenami  przemyslowymi, iInnymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi terenamj
niezabudowanymi, wraz z towarzyszacg im infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej
niz 2 ha,

h) zabudowy przemystowej, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowej, wraz
Z towarzyszaca jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha;

5) zakaz lokalizacji zakladéw stwarzajgcych zagrozenie wystaé%ignialgowaznmwa i rzemystowej,
w szczeg6lnosei zaktadow o duzym lub zwigkszonym ryzyku b gkfﬂé vz ﬂz arii;

#t. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
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6) zakaz skladowania odpadéw i magazynowania zlomu, za wyjatkiem magazynowania
tymczasowego, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz gminnymi przepisami porzadkowymi;
7) nakaz ochrony rzeki Mierzecka Struga, zgodnie z przepisami odrebnymi;

8) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien przydroznych i nadwodnych, za wyjatkiem dziatan
wynikajacych z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenistwa ruchu
drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania i remontéw lub napraw urzgdzen wodnych; ‘
9) dla calego obszaru planu, polozonego w zasiggu Gléwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych
»GZWP nr 127 Subzbiorik Zlotéw — Pila — Strzelce Krajeniskie” oraz ,,GZWP nr 136 Zbiornik
miedzymorenowy Dobiegniewo (Dobiegniew)” obowiazuje zakaz: '
a) wysypywania i wylewania nieczystosci do wéd i gruntu, ]
b) lokalizacji inwestycji, ktére moga zanieczyszcza¢ wody podziemne ze wzgledu na wytwarzane
$cieki, emitowane pyly i gazy oraz magazynowane odpady;
10) nakaz zapewnienia minimalnego udziah procentowego powierzchni biologicznie czynnej na
dzialce budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegélowymi dla terenéw; _
11) ochrong terenéw polozonych w strefie ochrony sanitarnej od cmentarzy zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§9

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych
ustala sie:

1) w granicach obszaru objetego planem ziokalizowane sg obiekty zabytkowe'wpisane do rejestru
zabytkow:

a) baszta z fragmentami muréw miejskich, ul. Zabytkowa (nr rej.: 198 z dnia 16.03.1961 r. KOK-I-
23/76 z dnia 22.10.1976 1.),

b) kosciét parafialny p.w. Chrystusa Kréla wraz z terenem dawnego cmentarza (nr rej.: 197 z dnia
16.03.1961 r., KOK-1-22/76 z dnia 22.10.1976 r. i L-186/A z dnia 25.1 1.2005 r.),

¢) arsenal, ul. Szpitalna 1 (nr rej.: 1145 z dnia 15.04.1964 1., KOK-1-201/76 z dnia 07.12.1976 1. i L-
391/A z dnia 19.03.2010 1.);

2) w granicach obszaru objetego planem zlokalizowane sg obiekty zabytkowe chronione ustaleniami
planu, znajdujace si¢ w gminnej ewidencji zabytkow:

a) historyczny uklad urbanistyczny,

b) budynek gospodarczy szachulcowy, ul. Mickiewicza 3,

¢) budynek gospodarczy szachulcowy, ul. Ogrodowa 2,

d) dom szachulcowy, ul. Ogrodowa 7,

e) budynek poczty, ul. Obroficéw Pokoju 4,

1) budynek dworca kolejowego,

g) koscio! parafialny rzymskokatolicki p.w. $w. J 6zefa,

h) arsenat, ul. Szpitalna 1,

i) baszta z fragmentami muréw miejskich, ul. Zabytkowa,

J) park miejski, ul. Dembowskiego,

k) cmentarz, ul. Dembowskiego,

1) kaplica cmentarna,

m) dwor, ul. Szpitalna 1,

n) magazyn zbozowy, ul. Szpitalna 1,

0) most drogowy, nad rzekg Mierzecka Struga, w ciggu drogi krajowej nr 22 Gorzéw Wilkp. — Walcz;
p) cmentarz przykoscielny, ul. Staszica 2,

q) cmentarz jeniecki,

r) cmentarzizydowski;

3)dla za@@y, o ktérych mowa w pkt 2 ustala sie:

a) zacl@gniié‘ historycznej formy w zakresie bryly, formy i rodzaju pokrycia dachu,
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b) przy wymianie zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej nakaz dostosowania do historycznej
formy oraz podzialéw,
c¢) stosowanie materialow nawigzujacych do tradycyjnych rozwigzan,
d) przy remoncie elewacji nakaz ich odtworzenia historycznych podziatéw i detalu, zgodnie z ich
pierwowzorem,
e) w przypadku zlego stanu sanitarnego zieleni dopuszcza si¢ wycinke drzew i krzewow,
f) uzupelienie wycietych drzew i krzew6w nasadzeniami tego samego gatunku w przypadku
starodrzewu lub innymi gatunkami zgodnie z historycznymi wskazaniami,
g) zachowanie historycznego rozplanowania uktady ulic i placow;
4) ustala si¢ ochrong zabytkéw archeologicznych w formie strefy ochrony archeologicznej,
w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu:
a) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/4,
b) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/7,
¢) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/8,
d) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/9,
e) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/1 0,
1) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/] 1,
g) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/1 2,
h) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/13,
1) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/ 14,
J) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/ 15,
k) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/ 16,
1) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-17/6,
m) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-17/ 1,
n) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-17/2;
5) w granicach strefy ochrony archeologicznej obowigzuja przepisy odrgbne z zakresu ochrony
i opieki nad zabytkami;
6) w przypadku natrafienia podczas robét budowlanych lub ziemnych na zabytek, zastosowanie majg
przepisy szczegélowe ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
§ 10
W zakresie wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 32ZP wyznacza si¢ jako teren przestrzeni
publicznej;
2) miejski deptak handlowy, zlokalizowany w granicach terenéw: 1KD-GP, 12KD-D, 13KD-D,
15KD-D, 24KD-D, 26KD-D, wyznacza si¢ jako teren przestrzeni publicznej;
3) ustala si¢ lokalizacje zabudowy ushugowej, wzdhuz terenéw przestrzeni publicznej, o wysokich
walorach estetycznych;
4) ustala si¢ obowigzek zagospodarowania terenu j ksztaltowania nawierzchni ulic, chodnikéw
1 placéw w spos6b umozliwiajacy korzystanie osobom niepetnosprawnym, na zasadach ustalonych
w przepisach odrebnych;
5) dopuszcza si¢ lokalizacje male; architektury i zieleni na terenach drég, z wyjatkiem pasa
jezdnego, pod warunkiem nienaruszenia wymagan okreslonych w przepisach odrebnych o drogach
publicznych;
6) zakazuje si¢ lokalizacji tymczasowych obiektéw ustugowych w liniach rozgraniczajgcych drég.
§11
W zakresie terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych
przepiséw, ustala sie:
1) dla calego obszaru planu, polozonego w Specjalnym ©btpdise Vmwm%tura 2000 —
PLB320016 — Lasy Puszczy nad Drawa, nakaz postepowania ‘ﬁgfﬁﬁ@@%ﬁ%%ﬁgﬁd@nmh ze

szezegblnym uwzglednieniem przepiséw z zakresu ochrony preyroc ‘f;efi'rnsw:, B
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2) dla obiektéw zabytkowych wpisanych do rejestru  zabytkéw, nakaz postgpowania zgodnie
z przepisami odrebnymi, ze szczegélnym uwzglednieniem przepis6w z zakresu ochrony i opieki nad
zabytkami;
3) dla terenu ochrony bezposredniej ujecia wody podziemnej, nakaz postepowania zgodnie
z przepisami odrgbnymi, ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisOw z zakresu ochrony wéd;

4) dla terenéw potozonych w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza, nakaz postgpowania zgodnie
z przepisami odrgbnymi, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 31 stycznia 1959
r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych oraz Rozporzadzenia w sprawie wymagan jakie muszg
speinia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwlok i szczatkow.

§12

W zakresie szczegélowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem
ustala sie:

1. Nie wskazuje si¢ terenéw przeznaczonych do przeprowadzenia scalen i podziahi nieruchomosci na
zasadach okreslonych w art. 22 ustawy.

2. W zakresie parametréw dziatek uzyskanych w wyniku scalenia i podzialu nieruchomosci, zgodnie
z dziatem III, Rozdzialem 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami ustala sie:

1) minimalng powierzchnie dzialek:

a) 1000 m ? dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy
wolnostojace;j,

b) 600 m ? dla terenéw zabudowy mieszkaniowe;j jednorodzinnej w formie zabudowy bliZniaczej,

¢) 400 m ? dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy szeregowej,

d) 1000 m ? dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

e) 1000 m 2 dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ushigowej,

f) 600 m 2 dla terenow zabudowy ustugowe;j,

g) 1000 m % dla teren6w produkcyjno-ustugowych,

h) 2000 m ? dla terenéw produkcyjnych;

2) minimalng szeroko$¢ frontu dzialek:

a) 18 m dla teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolnostojacej,

b) 14 m dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy bliZniacze;j,

¢) 6 m dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy szeregowe;j,

d) 15 m dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

e) 18 m dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,

f) 14 m dla teren6w zabudowy ushugowej,

g) 20 m dla terenéw produkcyjno-ustugowych,

h) 40 m dla terenéw produkcyjnych;

3) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 70° do 110°,

3. Ustalone w ust. 2 zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci nie dotycza wydzielen pod
drogi, sieci i obiekty infrastruktury techniczne;.

§13

W zakresie szczegblnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala sie:

1) wskazuje si¢ granice stref ochrony sanitarnej od cmentarzy w odlegtosci 50 m i 150 m, dla
ktérych obowiazujg zasady ustalone w przepisach odrgbnych o cmentarzach i chowaniu zmartych;

2) zakaz grodzenia terenéw zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

3) w granicach strefy ochronnej terenow pod budowg urzadzen wytwarzaj acych energie
z odn@iglnych zrédel energii o mocy przekraczajacej 100 kW z wylaczeniem elektrowni
wiatrgwych:

b) lokalizacji obiektéw mieszkalnych,

c) lokalizacji obiektéw przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi;
S2

5" S



4) ustala si¢ strefe ograniczen zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych w odlegtosci 10 m od
granicy terenu kolejowego, 0znaczonego na rysunku planu symbolem Tk, bedacego terenem

5) w granicach strefy, o ktérej mowa w pkt 4, obowigzujg szczegblne warunki zagospodarowania
terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu wynikajace z przepiséw odrgbnych z zakresy transportu
kolejowego;

6) zakaz zabudowy i nasadzen drzew w strefach technicznych od linii elektroenergetycznych.

§14

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:

1) podstawowy uktad drogowy stanowia drogi publiczne oznaczone symbolami: KD-GP, KD-G,
KD-Z, KD-L, KD-D;

2) drogi wymienione w pkt 1 oraz ciggi pieszo-jezdne KD-PJ i drogi wewnetrzne KDW Zapewniajg
obstuge w zakresie komunikacii dla terenéw;

3) dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdoéw, w celu umozliwienia dostepu do drég publicznych;

4) obowigzek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodéw, na wlasnej dzialce w granicach
terenu, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja w ilosci:

a) nie mniejszej niz 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowe;j
jednorodzinnej, wielorodzinnej, mieszkaniowo-ustugowe;,

b) nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni uzytkowej ushig w tym ushug
‘turystyki,

¢) nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe na 150 m2 powierzchni uzytkowej ushug publicznych,
oswiaty, kultury, kultu religijnego i ustug sportu i rekreacji,

d). nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe na kazde 250 m?2 powierzchni dziatki budowlanej dla
zabudowy produkcyjnej, skladéw i magazynow;

5) nakaz uwzglednienia w zagospodarowaniu terenéw miejsc postojowych przeznaczonych na
parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w karte parkingowa w ilosci zgodnej z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami odrebnymi.

§ 15

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala sie:

1) dopuszcza si¢ budowe, modernizacje, przebudowe oraz rozbudowe sieci, obiektéw j urzadzen
infrastruktury technicznej, w tym réwniez niezwiazanych z przeznaczeniem terenu, za wyjatkiem
terenéw laséw, oznaczonych na rysunku planu symbolem Z1;

2) dla urzadzen i budowli infrastruktury technicznej, za wyjatkiem urzadzen elektrownij stoneczne;j,
ustala si¢ mozliwosé lokalizowania na wszystkich terenach, w tym poza okreslonymi w planie
liniami zabudowy, o ile nie narusza to przepiséw odrebnych;

3) dla urzadzen i budowli infrastruktury technicznej, za wyjatkiem urzadzen elektrowni stonecznej,
nie obowiazujg ograniczenia wynikajgce z ustalonych parametréw zabudowy, z zastrzezeniem pkt 4;
4) realizacj¢ sieci infrastruktury - technicznej w liniach rozgraniczajgcych drog i placéw
z mozliwoscig odstepstwa od tej zasady w przypadku gdy warunki techniczne uniemozliwiaja takie
prowadzenie oraz w przypadku przylaczy;

5) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

a) zasilanie z istniejgcej lub projektowanej sieci sredniego i niskiego napiecia,

b) dopuszcza sig instalacje fotowoltaiczne i stoneczne oraz inne Zrédta energii odnawialnej, w tym
mikroinstalacje, o mocy nieprzekraczajacej 100kW, zgodnie z przepisami odrebnymi,
z zastrzezeniem lit. ¢),

¢) na terenach 1ES i 2ES dopuszcza si¢ instalacje fotowoltaiczne i stoneczne o0 mocy przekraczajgcej
100kW,

d) lokalizowanie wnetrzowych stacji transformatorowych 624 (lifiidiii P zabudewg;, w pasach

rzylegajacych do drogi publicznej, w 8trzelcach Krajenskich
et . ! il K8, Btefana Wyszynskiego
RR8NN STRZELCE KRA.
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e) mozliwos¢ wydzielenia dzialek pod stacje transformatorowe na terenach innych niz wskazane na
rysunku planu o wielkosci nie mniejszej niz42m?2 ;
6) w zakresie ushig telekomunikacyjnych ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w sieé
teletechniczna:
a) z istniejgcej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej,
b) dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowe istniejgcych linii napowietrznych oraz ich wymiang na
sie¢ kablowa,
¢) na terenie objetym planem dopuszcza si¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu
tgcznosci publicznej w rozumieniu przepiséw odr¢bnych;
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢ zaopatrzenie z istniejacego i projektowanego gazociagu
Sredniego cisnienia, zbiornik6w statych lub butli;
8) w zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ ogrzewanie budynkéw z indywidualnych zrodet ciepla
z wykorzystaniem paliw stalych, paliw plynnych, odnawialnych, z biomasy, energii elektrycznej,
zrédel geotermalnych, energii stonecznej, z urzadzen kogeneracyjnych oraz innych zrédet energii,
ktorych stosowanie jest zgodne z przepisami odrgbnymi z zakresu ochrony Srodowiska;
9) w zakresie zaopatrzenia w wode: »
a) zaopatrzenic w wode na cele bytowo-gospodarcze, produkcyjne i przeciwpozarowe
z ogblnodostepnej sieci wodociggowej,
b) dopuszczenie zaopatrzenia w wode z indywidualnych lub grupowych uje¢ wody do czasu budowy
sieci wodociggowej, ‘
¢) przy budowie i rozbudowie sieci wodociggowej nalezy uwzglednié wymagania w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, zgodnie z przepisami odrebnymi,
d) dopuszcza sig realizacje hydrantéw przeciwpozarowych,
e) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wodg z uj ¢¢ lokalnych i studni;
10) w zakresie odprowadzania $ciekow:
a) dopuszcza sig¢ budowe, przebudowe i rozbudowe rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie tymczasowe odprowadzanie $ciekéw do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych,
c) dopuszcza si¢ lokalizacje przepompowni Sciekéw w miejscu gdzie nie ma mozliwosci
poprowadzenia kanalizacji grawitacyjnej, "
d) ustala si¢ obowigzek podczyszczania $ciekéw przemystowych w miejscu ich wytwarzania przed
ich wprowadzeniem do systemu kanalizacyjnego, zgodnie z przepisami odrebnymi;
11) w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych:
a) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej,
b) dopuszcza si¢ odprowadzanie nie zanieczyszczonych wod opadowych i roztopowych do gruntu,
¢) zakaz odprowadzania wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej,
d) dopuszcza si¢ mozliwoé¢é wykorzystania, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, wéd
opadowych lub roztopowych do celéow gospodarczych i przeciwpozarowych,
€) ustala si¢ odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z placéw manewrowych, drég
1 parkingéw utwardzonych po podczyszezeniu ze zwigzkéw ropopochodnych na dziatce inwestora,
zgodnie z przepisami odrebnymi, do sieci kanalizacji deszczowej, gruntu lub wod
powierzchniowych;
12) w zakresie gospodarowania odpadami ustala sie usuwanie ich zgodnie z zasadami przyjetymi na
terenie gminy oraz przepisami odrebnymi.

§ 16
W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania tereny -
ustala sie Q‘ﬁ‘)@iwoéé uzytkowania terenéw w sposéb dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania
zgodnie Zustaleniami planu.



§17
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D i zp
wyznacza si¢ jako tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego.

§18
W zakresie stref ochronnych terenéw pod budowe urzadzen, wytwarzajacych energie
z odnawialnych zrédet energii o mocy przekraczajacej 100 kW, ustala sig:
1) strefe ochronna terenéw pod budowe urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych zrédet
energii o mocy przekraczajacej 100 kW z wylaczeniem elektrowni wiatrowych;
2) w obszarze strefy, o ktérej mowa w pkt 1 zakazuje si¢ lokalizacji obiektow mieszkalnych oraz
obiektéw przeznaczonych na staly lub czasowy pobyt ludzi.

§19
Ustalenia dotyczace wysokosci stawki procentowej, stuzgcej naliczaniu Jednorazowej oplaty od
wzrostu wartosci nieruchomosci zwigzanego z uchwaleniem planu - ustala si¢ w wysokosci:
1) 25 % dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U, MW, MW/U, MU, U,
Uk, Uo, UK, Up, US, P, P/U, ES; .-
2) 0,1 % dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: R, WS, Z, ZP, ZC, ZCn, 7L, E, W,
K, Tk, KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KD-PJ, KDP i KDW. '

III. USTALENIA SZCZEGOLOWE

(...

§ 39
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1ZC, ustala si¢ przeznaczenie: teren
cmentarza.
2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, dopuszcza sie:
1} kaplice;
2) grobowce, krypty, kostnice;
3) kolumbaria;
4) domy pogrzebowe;
5) zieleni urzadzona;
6) obiekty matej architektury.
3. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzuje zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami
odrgbnymi o cmentarzach i chowaniu zmarlych.
4. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ elementy organizacji cmentarza i komunikacji wewnetrznej w postaci alei
gléwnych, bocznych oraz placéw;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 60% powierzchni dziatki:
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 15% powierzchni dzialki;
4) minimalna intensywno$é zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzialki 0,001;
5) maksymalna intensywnosé zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki 0,2;
6) wysoko$¢ budynkéw nie wigksza niz 4 m;
7) dachy plaskie lub o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°.
5. Ustala si¢ obowigzek obshugi komunikacyjnej terenu, o ktérym mowa w ust. 1, z drég
publicznych, bezposrednio lub posrednio poprzez ciggi pieszo-jezdne oraz doj azdy.

(..
§ 54
IV. PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE
3 55 DS 1 WU FUWIAIUW
Wykonanie powierza sie Burmistrzowi Dobiegniewa. Swg&;z gg g}h r;?;j"e’ﬁskicfl
§ 56 ul. Ka. Stefana Wyszynskiego /

RR-BNN STRZELCE KRAJ
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Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dziennikuy Urzedowym
Wojewodztwa Lubuskiego.
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URZAD MIE ¥} w DOBIFGHRIEWIE
ul Glreocow Pokoju 24
66-5<0 Dobiegnic
NIF 554-10-05
< tei 95 7611020, fax 95 761104 %

RKG.6727.1.23.2024.AK Dobiegniew, dnia 18.03.2024 r.

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew

- uchwata Rady Miejskiej w
Dobiegniewie nr VII/43/19 z dnia 16.04.2019 dla dziatki nr ewid. 320 (DOBIEGNIEW),

obreb ewid. DOBIEGNIEW,

Skala 1:2000
Rysunek dla: VII/43/19, dziatka 080601_4.0013.320
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Legenda dla MPZP VII/43/19

Legenda

OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANY

] GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM
. 3

o LINIE ROZGRANICZAJAGE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
B LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

“+—— OBOWIAZUJACE LINIE ZABUDOWY
“—=— NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH WYMIARY (W METRACH): ODLEGLOSCI LINII ZABUDOWY
"7 OD LINIl ROZGRANICZAJACYCH TERENU, SZEROKOSCI TERENOW DROG

i __' HISTORYCZNY UKEAD URBANISTYCZNY

%,

OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO EWIDENGC ZABYTKOW

[N STANOWISKA ARCHEOLOGIGZNE WRAZ Z NUMEREM
[IZ11] TeREN PRZESTRZEN PUBLICZNES

= o« MIEJSKI DEPTAK HANDLOWY
7~ GRANICE STREFY OCHRONNEJ TERENOW POD BUDOWE URZADZEK WYTWARZAJACYCH ENERGI

------ STREFA TECHNICZNAOD LINH ELEKTROENERGETYCZNYCH
PRZEZNACZENIE TERENOW:

7] iy - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE JEDNORODZINNEY

{277 MN/U - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE.) | USLUGOWE.
5| MW - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNES

[} Mwiu - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE. WIELORODZINNE | USEUGOWES
[ MU - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO - LISLUGOWE

™ | U- TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ

1 Uk- TEREN USLUG KULTU RELIGNNEGO

{000 uT - TEREN USLUG TURYETYI

i Uo - TERENY USLUG OSWIATY

. UK- TEREN USLUG KULTURY

' US - TERENY USLUG SPORTU | REKREACU! .

[ p- TERENY ZABUDOWY PRODUKGYJNEJ, SKEADOW | MAGAZYNGW

P/U - TERENY ZABUDOWY PRODUKGYJNEJ, SKEADGW, MAGAZYNOW | ZABUDOWY USLUGOWES
[___]R-TERENY ROLNICZE

[} ws - TERENY WOD POWIERZCHNIOWYGH $RODLADOWYCH

[T} 2- ereny ZIELEN

111 zp- TERENY ZIELENI URZADZONE

[ ] 2L - TERENY LASOW

{77} 2c - TEREN GMENTARZA

TE77) zcn - TEREN GMENTARZA NIECZYNNEGO

£} E- TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNE. - ELEKTROENERGETYKA
7] X-TERENY INFRASTRUKTURY TECHNIGZNE - KANALIZACJA

{7} w- TERENY INFRASTRUKTURY TECHNIGZNEJ - WODOCIAG

ES - TERENY ELEKTROWNI SLONECZNES

KP - TEREN PARKINGOW | GARAZY

[ ko-GP- TEREN DROGI PUBLICZNEJ KLASY GLOWNEJ RUCHU PRZYSPIESZONEGO
[ o-G - TEREN DROGI PUBLICZNE KLASY GLOWNE

[ _] xp-z- TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZE

] KD-L- TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNES

[} xo-0 - TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWE

{ ] Ko-Pa- TERENY CIAGOW PIESZOJEZDNYCH

[ koP - TERENY PUBLICZNYCH CIAGOW FIESZYCH

1 KDW - TERENY DROG WEWNETRZNYCH

[T - TERENY KOLEJOWE

OZNACZEMIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO RESESTRU ZABYTKOW

STREFY SANITARNE OD CMENTARZY

T 50m

=T 150m

i} TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIEJ UJECIA WODY PODZIEMNEJ

OZNACZENIAINFORMACYJNE

——~ NAPQWIETBZNE LINIE ELEXTROENERGETYCZNE 15 kV
SZPALER-DRZEW

F OBSZAR REWITALIZAC!

E .
Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII O MOCY PRZEKRACZAJACEJ 100 kW Z WYLACZENIEM ELEKTROWNI WIATROWYCH
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1.) Wstep.

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza dziatki numer 320 (080601_4.0013.320)

Dziatka potozona jest przy ulicy Riedla w m. Dobiegniew, gm. Dobiegniew,
pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Opracowanie wykonano na Biura Projektowego
M Projekt Jakub Mandzij”, z siedzibg w Strzelcach Krajeriskich przy ulicy Wodociggowej 2b.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w
podfozu omawianego terenu.

1.1.) Podstawa prawna opracowania.

Podstawg prawng opracowania sa:
«PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesé¢ 1: Zasady ogéline,
«PN-EN 1997-2:2008; Eurckod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioia gruntowego,
o Dz. U. 22001 r. nr 140 poz. 1585 z p6zn. zmianami,

o Dz. U.z2001r. nr 153 poz. 1780,

0 Dz. U.z2002r. nr 212 poz. 1799 art. 11 z péZn. zmianami,

0 Dz. U. 22003 r. nr 80 poz. 718 art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 1 z poézn. zmianami,
0 Dz. U.z2011 r. nr 163 poz. 981, z p6in. zmianami,

0Dz.U.z2012r. poz. 463,

0 Dz. U.z2014 r. poz. 596,

o Dz. U. 22016 r. poz. 290 z péZn. zmianami,

o Dz. U.z2019r. poz. 1311 z pdzn. zmianami,

o PN-EN ISO 14688-1 i 2 Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw,

o PN-EN/206-1:2003; Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé,

0 PKN-CEN ISO/TS 17892 1-12: Badania geotechniczne, Badania laboratoryjne gruntéw,

0 PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk,

o PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich,
o PN-B/04493:1960; Grunty budowlane — Oznaczenie kapilarnosci biernej,

0 PN-B/04481:1981; Grunty budowlane — Badania préobek gruntu,

o0 PN-B/02480:1986; Grunty budowlane — Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

0 PN-B/02479:1998; Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogéine,

0 PN-B/02481:1998; Grunty budowlane — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
o PN-B/06050:1999; Geotechnika — Roboty ziemne —~ Wymagania ogéine,

© PN-B/04452:2002; Geotechnika — Badania polowe,

o Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich, Min. Srodowiska, Warszawa 1999,

o Witun Z., Zarys Geotechniki, WKt. Warszawa 1976 r;

0 $ZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI : arkusz 350 Drezdenko.
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2.) Zakres prac.

2.1.) Prace kameralne.

Przed przystapieniem do prac terenowych, wykonane zostaty tzw. prace kameraine
polegajace na ustaleniu lokalizacji terenu planowanych prac terenowych oraz na wstepnym
rozpoznaniu obszaru w tym analizie danych i map archiwalnych.

2.2.) Prace terenowe.

W oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce - Mape zasadniczq (tzw. geodezyjna
mapa zasadnicza) wykonany zostat Zaf. nr 1 na ktérym naniesiono wykonane otwory badawecze.
Prace terenowe zostaly przeprowadzone dnia 12 marca 2023 roku, w ich wyniku wykonano:

glebokos¢ z
wykonania | metraz

[mp.p.t.] [m]
otwar wiertniczy | zestaw reczny 65 X7 nz1-7) 2,0 14,0 28
Tab. Zakres wykonanych prac terenowych.

technologia $rednica ilos¢
wykonania: [mm] [szt.]

badanio makroskopowe /

rdz. , . . i
scinania gruntu ‘in situ

Dozor prac terenowych sprawowat uprawniony geolog mgr inz. Adam Pietka, ktéry to
wytyczyt wyrobiska badawcze metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do statych
punktéw w terenie oraz przy wykorzystaniu pomocniczej metody wspétrzednych GPS.
Wysokosci bezwzgledne wykonanych punktéw badawczych (otworéw wiertniczych) zostaty
ustalone na podstawie metody usrednicnej z wykorzystaniem rzednych odczytanych z mapy
zasadniczej. Zaznacza sie, ze istnieje wiec mozliwos$¢ odchyler wykonanych pomiaréw.

W ramach prac terenowych wykonano:
- wizje lokalng / wywiad $rodowiskowy,
- pomiary i domiary geodezyjne,
- wiercenia badawecze,
- profilowanie wyrobisk,
- sondowania dynamiczne lub s analize makroskopows,
- obserwacje pozioméw wod gruntowych,
- niwelacje techniczng terenu,
- dokumentacje fotograficzna,
+ dodatkowe niezbedne prace.
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2.3.) Prace laboratoryjne.

W celu ustalenia parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw

geotechnicznych wykonano nastepujace badania laboratoryjne (wg PN-B/04481:1998):

- wilgotno$¢ naturalna (metoda makroskopowa przeprowadzona w terenie),

- badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich (metoda makroskopowa przeprowadzona
w terenie),

- 0znaczenie stanu plastycznosci gruntu (metoda makroskopowa wg. Z. Witun).

W przypadku prébek NW (o ile takowe pobrano) badania zostaly przeprowadzone w
dniu pobrania prébek "/, zostaly one przekazane do dalszych badan. Prébki NW zabezpieczono
przed dziataniem podwyzszonych/obnizonych temperatur. Z pobranej probki wydzielona
zostata odpowiednia ilo$¢ gruntu do badan laboratoryjnych zgodnie z programem. Natomiast
pozostata czgs¢ zostala zabezpieczona w celu ewentualnych badan sprawdzajacych. Prébki
pobrano wedle kategorii B — probki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych samych proporcjach
jak grunty in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie probki zostaty
ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykiety bezposrednio po pobraniu z otworu
wiertniczego (wg PN-B/03020:1981).

Po wykonaniu niezbednych obserwacji i prac, otwory badawcze zostaly zasypane w
zachowaniem odwrotnej kolejnosci tj. zgodnie z naturainym uktadem zalegania warstw.

W oparciu o wykonane badania wykonano niniejsza Opinie geotechniczng. Skiada sie ona

z czedci tekstowej oraz z zatgcznikéw graficznych. Opinie wykonano w pigciu egzemplarzach,
cztery z nich otrzymuje Zleceniodawca, natomiast jeden egzemplarz wraz z materiatami
terenowymi przechowywany jest w archiwum Przedsiebiorstwa Geologiczno-Wiertniczego
GEOLOGIA24H.PL. Zleceniodawca otrzymuje réwniez niniejsze opracowanie w formie
elektroniczne;j.

3.) Potozenie inwestycii.

Omawiany teren potozony jest w m. Dobiegniew, (gm. Dobiegniew,
pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie). Mezoregion: Pojezierze Dobiegniewskie.
Dziatke zajmuje czynny cmentarz komunalny z bocznymi alejkami ziemnymi i gtéwng alejg
wybrukowang kostka typu polbruk.

Jest to teren zurbanizowany, w poblizu znajduja sie: zabudowania mieszkalne, tereny
zielone, rolnicze i le$ne, wzdtuz potudniowej granicy dziatki przebiega linia kolejowa.

Profil terenu dziafki jest wzglednie ptaski. Na pétnocy znajduje sie skarpa opadajgca ku
dolinie rzeczne;j.

Teren potozony jest poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Nie jest potozony na
terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest potozony na terenie z16z odkrywkowych, ani na
terenach i obszarach gérniczych.
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i hS
Rys. 1.1. Mapa geologiczna omawianego terenu
gdzie: [Joznaczenie granicy dziatki — lokalizacja wykonanych otwordéw wiertniczych,

1 - Piaski i Zwiry wodnolodowcowe (taraséw sandrowych) - osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne, rzeczno-
lodowcowe, sandrowe); 2 - Piaski z przewarstwieniami 2wiréw, lodowcowe - osady lodowcowe {morenowe,
glacjalne); 3 - y i mutki zastoiskowe - osady zastoiskowe, wytopiskowe; 4 - Namuty torfiaste den dolinnych;

5 —wody stojace (jeziora).

3.1.) Analiza danych archiwalnych.

W wyniku analizy map historycznych P. Stwierdza sie, ze omawiany teren stanowit w
przesztosci tereny zurbanizowane (teren cmentarza).

[

‘Rys. 1.2. Mapa topograficzna m. Dobiegniew i okolic, rok 1992, -

STAROSTWO POWIATOWE
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Ks. Stefana Wyszynskiego
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4.) Geomorfologia.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar lezy na terenie wysoczyzny
morenowe;j falistej przecigtej dolinami erozyjnymi i rzecznymi. Wysoczyzna jest urozmaicona
rowninami wodnolodowcowymi oraz licznymi jeziorami rynnowymi. Znajduja sie na niej
rowniez obnizenia wypetnione utworami zastoiskowymi (ity, pyty, mutki).

Procesy ksztattujace okoliczny krajobraz miaty miejsce w okresie ostatniego —
pétnocnopolskiego (,Baftyckiego”) zZlodowacenia, réwniez w wyniku dziatalnosci jeziornej i
dziatalnosci rzeczne;j.

5.) Opis budowy geologicznej.

Po wykonanych badaniach terenowych tj. wierceniach, sondowaniach i badaniach
laboratoryjnych oraz po przeprowadzonej analizie map geologicznych. Stwierdza sie, zew
podiozu omawianego terenu wystepuja utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego
pochodzenia lodowcowego — morenowego ( GLy, ) - dawny-2apis°Q, ), wyksztatcone w formie
gruntow spoistych, tj. pyléw piaszczystych { Mp / saSi ), glin pylastych ( Gr / siCl ) oraz gruntéow
niespoistych: piaskéw drobnych zaglinionych ( Pd,g / si-fSa ), piaskéw drobnych ( Pd / fSa ),
piaskow pylastych ( Prt/ siSa ), piaskéw $rednich ( Ps / mSa ).

Utwory lodowcowe nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania tj., 2,0 m p.p.t.
W podiozu moga réwniez wystepowaé przewarstwienia zwirowe oraz kamienie b/ gtazy
narzutowe. Stropowg cze$¢ podtoza przykrywa warstwa nasypow i,/ gleby o tacznej
udokumentowanej migzszosci wynoszacej: 0,2 ~ 1,2 [m].

Szczegbtowe ufoienie warstw gruntowych w podiozu ukazujg
Karty otwordw geotechnicznych ( Zat. nr 3 - 3f ).
Wykonane badania podtoza majq charakter punktowy. Mogg wiec istniec réznice w budowie
wgfebnej podfoia w stosunku do przedstawionego na kartach modelu geologicznego jak
réwniez w rozktfadzie wartosci parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw.

WO POWIATOWE
swgt?i‘\-cach Krajefskich

5 hskiego
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6.) Opis warunkéw wodnych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (marzec 2024 roku) w podtozu
omawianego terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Prace polowe byly prowadzone w okresie wysokich stanéw wod gruntowych. Zalegania
pierwszego zwierciadta wody gruntowej nalezy sie spodziewa¢ na gtebokosciach rzedu:
3,0—-7,0 m p.p.t. Na omawianym obszarze bedzie wystepowato wahanie stanéw wéd

podziemnych.

Zaleca sig prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych, szczegblnie w zwigzku z
wystgpowaniem w podtozu warstw spoistych (gliniastych i pylastych). Wystepujace w podtozu
pyly charakteryzujg sie podcigganiem kapilarnym wody (do kilku metréw wzwyz wzgledem
efektywnego zwierciadta wéd).

Utwory budujace podtoze gruntowe, charakteryzuja sie zréznicowang
wodoprzepuszczalnoscia. Ponizsza tabela przedstawia charakterystyczne wartoséci

wspdtczynnika filtracji — kjq.

Oznaczenie wg PN-EN

Oznaczenie wg

Wartos$¢ wspétczynnika

Rodzajigruntu ISO 14688-2:2006/Ap2 | PN-86/B-02480 filtracji ,kys” [m/dobe]
Zwiry (GR) (2) 150 = 250
Pospatki (grSa) (Po) 20+150
Piaski grube (CSa) (Pr) 25+ 80
Piaski érednie (MSa ) (Ps) 10+ 25
Piaski drobne (FSa) (Pd) 1+10
Torfy stabo roztozone {Or) (T) 1:4
Piaski pylaste (siSa) (Pn) 1+10"
Piaski gliniaste ( sisaCl ) (Pg) 10° =1
Pyly piaszczyste { saSi) (Np) 107 + 107
Torfy silnie roztozone (Or) (T) 10* z 107 ]
Gliny (clsa) (Gp) 10~ = 107
Gliny zwiezte ( sasiCl ) (Gz) <10°
Pyty [Si) (n) <10° (erunty silnie wysadzinowe!)
it (cl) (1) < 10"(grunty silnie wysadzinowe!) |

Tab. Wartoéci wspdtczynnika filtracji , ky”, gruntéw (wg. Pazdro).

—1

7.) Ocena warunkdéw gruntowo-wodnvch dia projektowanej

inwestycii.

Po wykonaniu badar podtoza gruntowego dla oceny terenu dla celéw projektowych.
Stwierdza sig, Ze w podiozu omawianej dziatki wystepuja dobre warunki gruntowo-wodne dla
wykonania inwestycji budowy i przebudowy alejek i drézek cmentarnych.

Teren powierzchniowo przykrywajg warstwy nasypéw o lokalnie duzych migzszoéciach
oraz warstwa gleby o niewielkich migzszosciach.

W podtozu omawianego terenu wystepuja grunty wysadzinowe jednak zalegajg one
ponizej projektowanej rzednej posadowienia nawierzchni, zblﬁ[s:jtgﬁfgligtgmﬁlﬂmgruntam|

w Strzelcach Krajenskich

niewysadzinowymi.

Na omawianym terenie, do glebokosci rozpoznania

wystepowania

ae.5A0 QTRZELCE KRAJ.
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wody gruntowej.

W wyniku robét ziemnych dojdzie do poprawy parametréw wytrzymatosciowych,
konsolidacji gruntéw i wzrostu stopnia ich zageszczenia. Nie nalezy dopusci¢ do gromadzenia
si¢ wody w wykopie fundamentowym.

Zaznacza sie, ze w podioiu wystepuia nasypy (réwniez nasypy gruzowe) oraz
nawierzchnia betonowa i nawierzchnia z kostki brukowej. Fakt ten nalezy uwzglednié w trakcie
projektowania. Bedzie to zwiekszato trudno$¢ prowadzenia prac budowlanych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami ogéInymi podanymi w normie
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline. Specjalistyczne roboty
geotechniczne.

Rodzimy materiat piaszczysty wystepujacy w podiozu moze by¢ (wzglednie)
wykorzystany do wykonywania podbudowy pod projektowane nawierzchnie. Materiat przed
uzyciem go do zageszczania powinien by¢ usredniony i wymieszany z piaskiem zasypowym. Taki
usredniony materiat powinien by¢ przed jego uzyciem oceniony przez uprawnionego majstra /
kierownika robot i w razie watpliwosci poddany odpowiednio dobranym badaniom
laboratoryjnym.

Wykonana i zageszczona podbudowa (podbudowa pod projektowane nawierzchnie
drdg i sciezek) powinna byé odebrana przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej (zaleca sie
odbiér z wykorzystaniem plyty dynamicznej, ew. sondy dynamicznej dla warstw grubszych).

W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcych parametréw zaggszczenia, podbudowe nalezy
poprawi¢ do uzyskania wymaganych jej parametréw. Grunty wysadzinowe i zapylone nalezy
usungé z podioza do gtebokosci przemarzania, w przeciwnym wypadku nawierzchnia bedzie
narazona na wysadziny mrozowe oraz na nieréwnomierne osiadania.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usungc z podtoza lub omingé
ewentualne przeszkody, w tym takze ewentualne (kolidujace): sieci instalacyjne, kanalizacyjne,
odwodnieniowe, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Nalezy oznaczyé w terenie
przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktére moga ulec uszkodzeniu w
wyniku prowadzonych prac. Wejscie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwiazania
problemu dojazdu, zwtaszcza maszyn ciezkich i samochodéw. Wszelkie prace nalezy
odpowiednio dokumentowaé geodezyjnie.

Koniecznym bedzie odpowiednie wyznaczenie objazdéw dla pojazdow oraz
zabezpieczenie ciggéw pieszych na czas prowadzenia budowy. Zadbaé¢ naleiy réwniez o dojazd

.do istniejacych i zamieszkatych posesji. Dodatkowo o odpowiednie oznakowanie objazdéw.

Ostateczny spos6b przygotowania podioza musi zostad uzgodniony przed
przystapieniem do prac, a poprawnosé jego wykonania potwierdzona pisemnie przez
kierownika lub majstra robét. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem najwyiszej
starannosci i dbatosci o ich poprawne wykonywanie (zgodnie z praktyka przemystows i
obowigzujacymi wytycznymi prawno-technicznymi). Zachowaé nalezy takze zasad BHP i
bezpiecznego prowadzenia robdt.

Zalecane jest monitorowanie stanu wod gruntowych podczas realizacji inwestyciji.

Parametry geotechniczne gruntu przydatne w trakcie projektowania i doboru
posadowienia fundamentowego obiektu przedstawiono w Zat. nr 4 - Tabela parametréw fizyko-
mechanicznych gruntéw. Wartoéci parametréw ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-
ezl STAROSTWO POWIATOWE
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8.) Whioski.

a) W wyniku przeprowadzonych badan podtfoza gruntowego stwierdza sie, ze w
podiozu omawianego terenu wystepuja utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego
pochodzenia lodowcowego — morenowego ( GLy ) ~ dawny-2apis{°Q, ), wyksztatcone w formie
gruntow spoistych, tj. pyléw piaszczystych ( Np / saSi ), glin pylastych { Gr / siCl ) oraz gruntéw
niespoistych: piaskéw drobnych zaglinionych ( Pd,, / si-fSa ), piaskéw drobnych ( Pd / fSa ),
piaskow pylastych ( Prt/ siSa ), piaskéw $rednich ( Ps / mSa ). Utwory lodowcowe nie zostaty
przewiercone do glebokosci rozpoznania tj., 2,0 m p.p.t. W podiozu moga réwniez wystepowad
przewarstwienia zwirowe oraz kamienie /" glazy narzutowe. Stropowg cze$¢ podioza
przykrywa warstwa nasypow ,ub/i gleby o fgcznej udokumentowanej migzszosci wynoszacej: 0,2
-1,2 [m].

b) W trakcie przeprowadzonych (marzec 2024 roku) w podtozu omawianego terenu
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Prace polowe byty prowadzone w okresie
wysokich stanéw wéd gruntowych. Zalegania pierwszego zwierciadia wody gruntowej naleiy sie
spodziewac na gtebokosciach rzedu: 3,0 - 7,0 m p.p.t. Na omawianym obszarze bedzie
wystepowato wahanie stanéw wéd podziemnych. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w
okresach suchych, szczegdinie w zwigzku z wystepowaniem w podfozu warstw spoistych
(gliniastych i pylastych). Wystepujace w podtozu pyty charakteryzuja sie podcigganiem
kapilarnym wody (do kilku metréw wzwyz wzgledem efektywnego zwierciadta wod).

c) Rozpatrujac teren dla celéw projektowych. Stwierdza sie, 7e w podtozu
omawianej dziatki wystepuja dobre warunki gruntowo-wodne dla wykonania inwestycji
budowy i przebudowy alejek i drézek cmentarnych.

Teren powierzchniowo przykrywaja warstwy nasypéw o lokalnie duzych migzszosciach
oraz warstwa gleby o niewielkich migzszosciach.

W podiozu omawianego terenu wystepuijg grunty wysadzinowe jednak zalegajg one
ponizej projektowanej rzednej posadowienia nawierzchni

Glebokos¢ przemarzania gruntéw na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/8B-
03020).

d) W podiozu omawianej dziatki wystepuja proste warunki gruntowe.

e} Powyzsze wnioski nalezy analizowa¢ zgodnie z zaleceniami przepiséw prawa
polskiego, a zwlaszcza z uwzglednieniem ustaw wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz
innych, odpowiednich obowiazujacych: ustaw, norm technicznych, przepisow.
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f) Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzi¢ prace ziemne w

okresach suchych celem uniknigcia pojawienia sie wody w wykopie. Nie zaleca sie pompowania
wody z dna wykopu fundamentowego (ryzyko rozluznienia gruntu poprzez wymywanie ziaren
piasku). W przypadku watpliwosci w kwestii wykonanego zagegszczenia materiatu zasypowego,

zaleca sig wezwanie na teren budowy uprawnionego geologa/geotechnika ktéry to wykona
oceng i badanie zageszczenia oraz analize jakosci uzytego do zageszczenia materiatu
zasypowego. Badanie takie nalezy wykona¢ przed zakoriczeniem prac ziemnych.

Nie nalezy takze dopusci¢ do przemarznigcia / nadmiernego przesuszenia gruntu w
wykopie fundamentowym.

Zaleca sig prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych, szczegdlnie w zwigzku z
wystepowaniem w podfozu warstw spoistych (gliniastych i pylastych).

OPRACOWANIE WYKONAL

mgr inz. Adam Pigtka
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Zat. nr 2 Opis symboli i znakéw

uzytych na zatgqcznikach graficznych

Objasnienia szrafur:

- namu! gliniasty

- gytia

- glina piaszczysta

- glina

- giina pylasta

- glina zwigzla

- glina piaszczysta zwigzia

- glina pylasta zwigzia

~ Zwir

- otoczaki i glazy

~ Zwir gliniasty

- pospdika

- pospétka gliniasta

- 2wir drobny

- 2wir z kamieniami

- piasek drobny

- piasek $redni

- piasek gruby

- piasek zagliniony

- piasek gruby ze Zwirem
- piasek $redni z kamieniami
- piasek pylasty

- piasek gliniasty

-pyi

- PYi piaszczysty

-it

- it piaszczysty

- il pylasty

- it zaweglony

~ torf

- wegiel brunatny zapiaszczony

- margiel (porawki lodowcowe)

Objaénienia barw:

] -nasypy
- gleba

l:j - bagienne

I:l - rzeczne (piaski)
Ej - rzeczne (namuly, mady)
- zboczowe

E - eoliczne (piaski)
[:, - morskie {piaski)
l:l - jeziome (piaski)
r_—_] - jeziorne (muiki)

[::j - zastoiskowe (piaski)

HOLOCEN

Z ;
(uj' ] - zastoiskawe (gliny mutid)
'9 E:] - ledowcowe (gliny)
g E::] - lodowcowe (piaski)
E [:] - rzeczne (piaski)
9_‘ - wodnolodowcowe (piaski)
g ] - morskie (piaski)
§ ] - morskie (ty)
5 b | -wegiel brunatny
KREDA [T -wreda, margiel

Objasnienia symboli
(wg. PN-EN ISO 14688):

Bo - gtaziki (Gt.)

Co - kamienie (K)

cGr - zwir gruby (Zg)

fGr - zwir drobny (2)

saGr - zwir piaszczysty (Zp)
siGr - zwir pylasty (Z 1)
clGr - zwir ilasty (Zg-7)

sasiGr - zwir piaszcz.<pylasty (Zg)

grSa - pospétka (po)

cSa - piasek gruby (Pr)
mSa - piasek Sredni (Ps)
fSa - piasek drobny (Pd)
siSa - piasek pylasty (P )

Si = pyt (T1)

clSi - pyt ilasty (Pg)

sisaCl — piasek gliniasty (Pg)
clSa - glina piaszczysta (Gp)
saciSi - glina (Q)

Cl -it )

siCl  — it pylasty (i)
saCl - it piaszczysty (Ip)
clSa - glina piaszcz. zwiezta (Gp2)

sasiCl - glina zwiezta (Gz)

sasiCl ~ glina pylasta zwiezta (G 71 2)
ceg. — gruz ceglany

B — gruz betonowy

MG - nasyp (nN / nB)

Or - grunt org. (torf, gytia, namut)
or-.. - gleba z domieszka ...

asf. — nawierzchnia asfaltowa

ém. — $mieci / odpady

2l - Zuzel

Opracowanie chionione ustav/g o prawie autorskim i pawach pokrewnych (Dz. U. 2 2018 7. poe. 1191, 1293 1668, 2245, 2335}
~ wiszetkie zmiany, powielanie, udostennianie | wylarzystywanie przez oscby trzecie, bez 2g6dy autora ZABRONIONE,

O8vZ6-8755-Nd Kot "5

Objasnienia symboli:
N

— réza wiatréw

1 = numer otworu

YV oznaczenie otworu wiertniczego
77 - rzedna otworu badawczego [ m. np.m]

NW/SE -~ kierunek przebiegu przekroju
@ . - migjsce poboru prébek gruntu
© — miejsce poboru prébek wody

7 — ustabilizowany poziom wody

1,80 / - gtebokos¢ poziomu stebilizagji wody [ m. np.m)
~ nawiercony poziom wody
2,20 ~ gtebok i wody i e { m. npm]
h ~ sgczenie wody gruntowej
3,4‘02 — glebol i ia wody [ m. np.m]
8" - otwér suchy (brak wody)

Symbole stanu gruntu (we. PN-B-02480)

b — luzny (In) z

® ~ $redniozageszczony (szg) 2

@ — zageszczony (zg) g

[+] ~ bardzozageszczony (bzg) =

ﬁ - zwarty (zw)
iw (@) — p6tzwarty (pzw)
5 ¢} ~ twardoplastyczny (tpl)
i @ - plastyczny (pl)
C_SD 8- - migkkoplastyczny (mpl)
Q
c
=
o . . .
- Stan gruntéw niespoistych
;_ (Jd” ~ stopien zageszczenia)
;_\ 0] 033 FN-8G/5-1 080 ]’00 [_]
g bin | In | s2§ ‘ bzg l
) S P 1
& 0 T neniso el ® 100 %
i
(<D
=1 Stan gruntéw spoistych
3 (1"~ stopiefi plastycznosei , .Jc” - wskaznik konsystengji)
;-‘ PN-8L/B-b2s8G - 1" —
f;* y 0 | 0,25 \ 0,50 1,00 [ ]

'[ﬁmpm| ” 0:75 o 6ic ™ :25 2 "ﬁ q]
1,60 ' B~ iéo T468Y ,zc"‘ 0[-]
STAROSTWO POWIATOWE
Sty jenskic
KonsoLitaglecach Kraj JE SOND:

ul. Ks. Stefana Wyszyn
A - m°’e“°‘ﬁﬂ5§%¢'r\{&iﬁw7r‘9,7F | -r‘d;LK‘%denamiczna {ekka

B - morenowe nieskonsclidowane DPM - sonda dynamiczna §rednia
i pozastate skonsolidowana

c -~ 1id ( A )
— morskie, gtéwnie ity (jako porwaki)

SLYT - sonda udarowo—obrotowa
CPT - sonda statyczna
RKS - prébnik udarowy (rdzeniowy)

=)

POZOSTALE OZNACZENIA:

@ b Symbul wisku i genezy

@ — symbol warstwy geotechnicznej

ez — granica lito-stratygraficzna
----- ~ granica warstwy geotechnicznej

------- = granica spoiste/niespoiste

45

B - symbol | lid:

i grunt6w istych

Przedsigbiorstwa Geologiczno-Wiertnicze ~ GEOLOGIA24H.PL” / email: biuro@geoclogia2ah.pl / tel. kom.; 5032 436 100




BYdld wepy

“ul JBw jemogesdo dley)

9002:2-889% 1 OSI N3-Nd Z 3pobz . eig09D), weweiboid auEuOYAM NaunsAy

BYfidld Wepy Zu JBw ;jemooeido duey

9002:2-889F+ OSI N3-Nd Z 8iupobz eigoen), wateiboid OUBUOYAM YounsAy

<
<

|

a0e 0z -
@ | 2o 1ses Aoz Biqouse| ‘Al difd 024 oLk
L0 " EQIS-|8 g
- Aygzouse] SONEn.SEN ‘waitd z AseiAd wesely | og) m
bzs .
so esis Koz A Augoip seselg | 0ok i m..
o PS40 figz-omozbigouwielo 4 Augosp yeseid ye 1D | 020 ?
A n
es)) O =
B2 oo _ Rygzouwero ‘Auqo:p yessid :dASYN | 0g0 g &
UB7egpi0) Dig, oo ‘Woumz 6z Amosnwny Auqosp Yessid (ASYN
24 13 0k 8 8 A 9 }4 € 14 3
| = N P) [w] [ ] odw) <
o g 8 E 3 g
£ |22 85|35 |3 $29 |3
9 a8 | B3 g fAuzaiBoroy sido fuzoiBojoly &5 g S
S 8g g E] 10j824d 8g |@
g 8 2 & g §oid e
g & H 55

202-E0-} 'BlUsTIoMm BlRQ _ 05 | EmiS

ut 002 :5040a8I) _.E.a.c W 00’69 ‘eupdzy

VG SpeSl 3
wB'95 L8028 N

Aw0l010 ‘BlUasIeim WweisAs

exidid wepy 2u 6w josB ipzog
1d'HP2YID0TOFD - 820una|m-ouznbojosD “zid je|uedssim
pisloid Wr 'eomeposasaiz

02Z€ ‘2P "4dAUpOM-OMOIUNIB MoNUNIEM BjUBPEG 118190

SPSNAN} 10MZPOMSIOA
140BUBPZEIP-0X98|BZIIS :1BMO]
mawbaigoq euwe
majubeiqog :psomoosfopy

Auz0b1 mersez seoupo

BE HIN'EZ

T Jewnu [yoig

O9ANZOINHOILOTD
NHOMLO ViHV

' P~ —
< o
W (&) gA
Ovs
=wXxx
L P
= =
2530
E >
A X s
o= N
D2CEx
=85tk
o8y
PPl i
pp N N\lu C
2s%cC
L uY¥
LxXa
o —_
i -
[11%4 b
Bz 40 M es} Ayoz ‘Augospseseld |02y
. smeqrs AnmozB10-0ljo7 =18
90 "o | Aoz 'weiAd Auowsiemezid AseiAd yeseld | og') dw
Bzs i m,:
+'0 ®si 3
. Aoz ‘Augoip yeseld | pg'0
4
u szo (eB1-10) O Aurezo
1 Amozigqouweyn ‘Amosnuny Augoip 1es8Id (gASYN
2l 11 01 [ ] 4 9 £ 2 L
w | | Wl | o [ frddw] s
9 | = N e H g
H 8% mm. g @ AuzoiGopoly sido 052 Ao | 5 | &2 |5
: g [i%] 8 |8 R
o 53 E A

¥202-60-21 elusoiom Bleg _ 05 : b EAS

W 00°2 :95040081H _.E.n.c W /g9 sBupdzy

Amo10100 ‘efuoosopm Welshg

Td'HPZYIDOTOID - oL

exdld Wepy Zul JBu josh igzog

814SNGN| ‘MIZPGMAIOM

9 "2id 12UBRIeIM
alold W reomEPOIUSIS|Z
02€ '2p ‘Yahupom-omounIB moxuniem eluspeg RHETe}

BMOd
meubaigog reuiws

mejuBaigog :psomoosioy

SC SheSL -3
£'85 £G0ZS N

Auzobs malSez TeolUBIA

€ INBZ

| dswnu jyoid

OYINZOINHOZLOTD
NBOMLO YiHvM




Bidld wepy zul Buw emosesdo duey

9002:2-8897 1 OSI NI-Nd Z 8iupobz ,ieig0en), wawesbosd QUELOYAM Yaunsiy

00z 0z |
S¥'0 L3 J-esl Ni-omozElq | <
= 1 Z | Wiupaig dz Auqoipseseld  |gut
¥o | mmw | eg)is 4
Amozeig-oypz Augosp yeseld [ oz's o
o 'l m g
3
I
§0 My | egj-s0 - m.
Anozeigouwiso
‘tolBo0 t 2 & y Augosp eseid 'vg3n
gl 13 0l ] 8 L 8 S 14 € 2 3
@ ® B £ ) | Iw) @ [ydrd-us} s
! Bp 52| & g | zuel§
2 | 8% % | ¢ & Auzaioroyy sido Azagooy |§ | EFF | L
) g3 g & g 0lezd o =3 cg |®
o, b5 = W 2
$202-80-2} ‘Bjusoem BjEQ _ 05! L Bfavg

An010100 B|UBDIBM WRISAS

BYidlct wepy Zut JBu 1*|oab 9200

W00 950100810 [wrdu w 00'gs eupbzy |14 HIZVIDOTOID - SZ0MuaIM-OLZIB0I08D “2id elueio

plefoid WP reomepouadaz

BSNGN) :0MIZPGMS[OM
DPIOSLBPZBIN-0Y0B(BZIIS {IEMOY
matufaigog reuwen

0Z€ 2D “4AUPOM-OMOILNIB MpYuIEM BlUBpREg ‘MRIqo maubalqog :psomoosfely
W8 EPeS 1 ¢
168 szt i t townu jyoig
Auzoby me1B67 BIULIEIM ODINZIINHOILOTD
ag UNYBZ NHOMIO V.LHWY

EXYl8ld Wepy 'zu Hw femooeido aley;

9002:2-889¥} 0S| NI-Nd 2 3iupobz ,/eig09n), waweiboid OUBUOMAM %aunsAy

s

WIATOW:

STAROSTWO PU

7

enskich
nskiegd

aj

elcach Kr

w Strz
il Ks. St
BN ol o T

efana WysZynsKis:
 QTRZELCF ¥

1d; EIY) M Amozesqouse] ‘Ashzozseid 1y T
= Ig8s
|| oeo " Atjoz-omoze { 1d tha
Bzs Sv'0 1485 egul &
Amozbig-oloz w
BE 1d wetAd AL Upsig %ese|d
B
6z 20 = Angzouse| ‘Auqoip yeselq
o TROZBIGOUWB|5 ]
497egy-1 K3 Wy Augoup Heseld tyg3Te
et 3] 01 6 8 L 9 § ¥ € [ 4
e B 5 . m Tw] | g [rddu] z
g g0 | 99 = $N80 |3
a M.m KBS m g AuzoiBojoyy s1dO AuzoBojoly .M m.m 2
H 33 [ Be 3 @ 1ojezid g B
3 |3 g5 | & 2 140 &
8 & z 58

$202-60°2) Elioaiewm wIeq |05 { | ERAS

W04 950400819 _‘s.a.c w 0g'69 :EUpdzY |

AMOI0Iq ‘BjUSMIEM WRISAS

1d'HPEVIDOTI03D - 6201t

g BBl Wepy ‘Zuf 1B :'j0sB apzeq

episnan; :omzpgmelom

1085 21 o

1M

pjelosg WP ieomepoiuadsz
OTE 2P "YOAUPOM-QMOIUNIG MeNUNIEM BIUEDRR BIOIGO

#mepBiaigeq reujws
PSOMoOs[ej

majubsinoqg

A3 JEMOd

W92 5P:51 3
W86 L9685 ‘N

b

Auzabi mejsez teoupsIM

Q€ LN'fEZ

€ Jewnu [oid

OY3INZIINHO3L0TD
fIHOMLO v.LHWYM




o
-2

BYIdId Wwepy "2uj 46w emooeldo duey 9002°2-889%1 OS) N2-Nd Z elupofiz Je15000), wawesboid oueuoyim Nounsiy BMJ8ld Wepy "zul 6w jemodeido dley

9002:2-889% 1 OS| NI-Nd Z 21upobiz ,ie1gosD, weweiBod ouBLONAM Saunsiy

2 ~
=0 O
DL Oy
— 0 u%v >
[ ] 2
-0 s LL
.W =N
«© &
— -
2xz
= ™
Doaor
=85k
— O &
HoBY
n X L
259¢
T@aly,
L 5 X g
ZzX¢
(o] =
[
002 0z | 00z P - -
@ | 2o o [rose BiBzs | emozkiqousel woikd exsiq wiseikd Bun |0z
B; X -
6z 20 M BEgj-BSW , p ) 28 90 M pgesus
A9z 'wilupeis we 2 AUGIp Yaseld 0"} b%«.o;oum._n “Wwupets wepyseld Z Augqoip yese|d 0zt qra
$0 ES) fioz-omozbiq ‘Auqaip yeseld | o'l g Bz ro s} 0% m m..
3 - Aoz 'Augoip sesery  |ogo | 3 3
Bzs s & 50 007es)
0 BGY4-I0 g £ W Bzs AmozRIg-0107 'L 2z fugoip yeseld | op'o .|
i) M| esplo
j y Auqosp yeserd R ERR) Amozkiqouwelo ‘Amosnwny Augoip sjese|d iyg3 1D £ i
(3 13 0} 6 8 L S S 14 € g + k13 b 13 [ 8 L 9 S ¥ e 2 )
2 | B, |& s | ¢ ] BT Fddu] z 2 |2 |3 s | ¢ o] T Eaoul s
: gz l5e 5 |8 3| g22|s S (28138 5 | & §12 8
Q RE g, g = AuzoiBojoy; sido AuzgiGojo)f ) m 2 a g2 -] g . AuzoiBojoy) sido | AuzoiBojon &gg |2
2 Sa ga E 2 1018214 3, @ 2 i) ga Ed Q 101821g a @
E) 2= | g 2 g o 58 3 2% | §= & g 1Hoid 58
& s | 2 82 8. 5 2 _ | &&
$202-80-2) ‘EUB2IBM BlRQg _ 0S: | eig Bdld Wepy zui 6w joeb ipzog episnan; :amzpomsfopm +¥202-€0-Z| ‘B|usoiom BJRQ _ 05 | BleYS exibld Wepy zuy 8w 0B Jgzog | apisngn| :omizpomalop
W 002 9504003j0 “.Ed.: W 00'69 :Bupdzy | W HPEVIDOTIOID - Bzojupaim Boj0eD) Z4d : i) posuapzalp I Emod W 002 950H0PID T_. du w0729 teupszy | 14 HPRYID0T03D - ezomsim-ouzaBolen ,.NE i9jueie|m piosuapzeIp-oyoe|eZIs m«m_som
losd wr seomepoiucos|z mewbaigog Buwy L Waloid W 'ecmEPOIUBS|Z mabsigog reuiwn
AM010100 :BlUSDIBIN LIRISAS 0Z€ '2P “4OAUPOM-OMOJUNIB MO UNIEM BIUEPEG 198100 me|ubaiqoq :psomossiey A0101q0 “BjusDIOM WeISAS 0ZE 2P 'YoAupom-omojunis MexUNIEM EJUBPEE iPi8jgD meubeigog ;pgomoasiayy
#8'48 SbeS1 13 W7'68 SheS1 i3
WE98 9625 N 9 Jownu pjoid 248 1525 N § Jownu ifjold
Auzods mEISsE ‘BIMBIM ODINZIINHOILOAD AuzoB1 MEISEZ TEOULBIA ODINZOINHOILOED
of IN'eZ NHOMLO VLUV PE SINfEZ NHOMLO vidwH




BYi8ld WepY “zuf 16w femooeido dley

9002:2-889v1 OSI NI-Nd z 8lupobz Je15080), wawesbosd ouBuMAM HBuNsAY

X

o] r~
- o 7
=25 54
2<% 2
L L
=
= o5 u
= .5
= © ﬂ 4]
= V_N >
[« P W i
oo By SR k
=554
meel
[72 BN m\lu =
oO:s9NE
cnyt
==
] =
012 o !
10 S10 iges Aiezs-omozeiqouse| #d o8t
M
Bzs 90 Amoze1-o407 "wiupeds wepseld z AUqoip yesely | 0g'y
HSI-BSW A
6z 20 o
AnozBIq-0402 ‘Wwiupsig ud z Augoip weseld | 0}y m.
A 3
S50 MW Bg) s
Aupz-omozkiq 'Auqoip %eseld | pg'g
fzs
g0 eg)-t0 Amozkiqouiuer
‘tolBeo 2 Amosnwiny Auqosp yeserd lyg3 1o
2l b [ 6 ] L 9 v | 8 4 ]
o N @ Tw] hddw) |
§ 3o £, 2| 3 £22 5
e .m.m. 88 S _m AuzoiBogoy) s e AuzaiBojol .m.m.m 2
: g% |88 )¢ |¢ e o ig
<X & _ g - | | R
$202-60-2 ‘BjueoIam Bleg q 05 | BBYS exidld Wepy 2u) JBul :(0s6 spz0q i4SNaN; ‘omizpemalom
=5 L . d HPZVID0T1039 - 8z0jubalm-0ouzdBo) 2 o M P HEIMOd
01295040080 _Ea:Ecv 89 Bupdzy piRloid NP reaMEROIUATDZ mejuBalgeq seuwn
AMo101q0 :BlUBDIBM WelsAS OZE "2 ‘4oAUPOM-OMOJUNIE MOYUTUEM BILEDEE :NBIGQ mejubejong :psomosslely
G0E Gbe5t 3 U 13304
WE'95 LGoBS ‘N 4 dswnu jgoid |
Auzod) messez eoULBIM OOINZOINHOILOID |
1€ UNTEZ NHOCMLO ViHWM |




e X

Bdlg wepy “Zul 15w “&N%Nﬂowmm _ Apom 251002 02umdpyafs (vrus2soupod) vruv8biopod 9; 10p2 blvpvisod omoypop (1oviqim wamdgdm pod 249322028 ‘P18 wamdydm pod d1s blvwudydn) bidososy zoao brosomouszppsim bups 15 bfnziappayd Ghd YOVMA
o 3 A 06°0 i :
% ' o 00C €L 00L 98 60 ) — BSIN sd 1 AIUpeIs Tyser
@ S T7Ze o i Sl i m
2 , i
060 u _ g rm =t 02
T 0T ] — 7 2 S5p <t
2 & = : 060 = R
9 _ % | 00859 | ooLss 50 & = e TLpX
” » FTE : 74 | g zLpx
. g L R
= =Nl
o 1 L 060 v -EEM |y
W | X | oovss | oovtL | 80 5% i - o Slaf |
S 6°0¢ BgIs mﬂm (1 siseihd prsgd m A
g ‘eS8 | “Ppg % | ‘ouommSez _qu 22N
vIz sl | B 5ET ‘S ‘Pd | CwawesEs HO e |
£ [ o 560 o 060 _ - |E =l 75 I R
) ' % | 00T9F | 00619 60 060 ® 350 g ZA¢E N
= ¥0¢ o7 ol
g _’1 |3 [
. 5 e 060 K <
20 0 | & | ootzy | oovos | 0 — - F
2 o axl 70 | ]
7OT | vse | 681 | o | o J o
o — B il or't 011 jlo)8 rH aisefdd Kund )
=2 % ta 001 82 006 9¢ W.IO. 60 @W.TO. m O —aETE me—— 3 ‘ * | msdzozserd £14d "Wl
3| LB o | T | o |l WC0 | 080 ises | dpg i | £
_ 2qo[8 ye.Lr
_ w ST
-1=3 o]
= ||E|E, [5 | & v | 3
= = = $[E| gp g %o 8 P
— = qQ = o =
q o) a ~ a gl cwo P8 88 & 2 5 g @ REE gz
- = N N N & & °-S 2 3 8§ < 23 =i
iv| & £F | 28 |Ze 2 % |92 EF BE | iR Bl 25 | & | B
g| = s 5 S. g 3 g =
& & - . g &
s o & 2
g % |8 g g | =
= % m a 5 £ g |e 5 & 5
g g s | &F 5 |3 s 5 | £ g |8 @ g | &
g g 2 g3 £ g 03 S % &, g ® B
& = o =y <8 a N g S| w 2 2 S g g,
E N B8 ) 25 £g = s |E|E & & ) q 5
g e = §oUsOU 8 g3 bRl - & & & 2 muni3 joquikg B
sS | F | weewsw | BE | g8 [ FE | % | £ B9 . : :
ml ® qm W. W m am ® “ MH M. g «V* Eyo1odsyo bpojow suopsisn 250218M
2. == £
® 8 &
(ared) mumi3 sodg © ® mung velg -
nsuqny ..ﬁOB .EOOG.@%NO&@..Ov—ouﬁONH—m ‘mod ,BOM&DMQOQ RiiE] Jw:uua T M3 ANqGod ( S080-Z5 )
.N.Nmsw.:xww.NQQQ M NZADIUIUID DU v\NwwNG 13 o4p pmopnqzod 3@«@«3&3&&& - OMOBO”F—EW NNOEUOQ euepeqg urﬁgmrﬁ

OUEranENa ) MOIUNIT [P AUZIUBPIUI-0YAZI] MOTjowexed e3Ge] 't AU j07




