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l.  INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYINE

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa czesci budynku szpitala na potrzeby szpitalnego
oddziatu ratunkowego oraz budowa systemu wewnetrznych drog
dojazdowych do SOR wraz z rozbiérkg dwdch budynkéw technicznych,
budynku wentylatorowni oraz kanatu ttuszczownika w ramach projektu
pod nazwg ,Zakup aparatury medycznej i wyposazenia oraz przebudowa
czesci pomieszczen SOR w Wieluniu” w ramach dziatan 9.1 Infrastruktura
i ratownictwa medycznego OS$ priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej
infrastruktury medycznej ochrony zdrowia programu operacyjnego
infrastruktura i sSrodowisko 2014-2020 .

Lokalizacja obiektu: ul. Szpitalna 16, 98-300 Wielun
dz. nr30/8; 30/13; 30/17; 30/21_obr. 13, powiat Wielunski

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej W Wieluniu
Ul. Szpitalna 16, 98-300 Wielun

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa: Archimmodicus Sp. z 0.0. Sp.k..
ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wroctaw
tel. 71 75 84 595, 503 176 038
e-mail: pracownia@archimmodicus.pl

2. ZAKRES TOMU

W zakresie tomu znajduje sie projekt aranzacji wnetrz dla:
a. rozbudowy budynku gtéwnego Szpitala o budynek Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
b. dla modernizacji istniejgcego budynku szpitala polegajgcg na adaptacji czesci pomieszczen na
wysokim parterze w celu potaczenia z projektowang rozbudowa.

3. UWAGI OGOLNE

e Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnia¢ z projektantem.

. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji miedzybranzowej na budowie.

° Projekt rozpatrywac tgcznie z czeSciami projektu dot. instalacji i pozostatymi projektami
wykonawczymi, a zaistniate watpliwosci wyjasniac z projektantem.

° Wszelkie prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw stosowanych
w obiekcie.

. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zezwalajgce na ich zastosowanie
w odpowiednich systemach.

e  Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢, jako okre$lenie wymaganych
parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy
materiatéw i wyrobdw, dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatéw (wyrobéw) nie gorszej jakosci
niz opisane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb) jest réwnowazny w stosunku do wyrobu okres$lonego
w dokumentacji, spoczywa na wykonawcy.

. Wszelkie prace instalacyjne, konstrukcyjne i wykonczeniowe w miejscach wystepowania
wyposazenia (w tym medycznego) wymagajgcego statego podtgczenia instalacji lub montazu do elementow



budynku nalezy wykona¢ dopiero po wytonieniu dostawcy wyposazenia. Nalezy zweryfikowa¢ wraz
z Dostawca zaproponowane w projekcie rozwigzania budowlano instalacyjne i ewentualnie
skorygowac/dostosowad przyjete zatozenia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na montaz central
wentylacyjnych, agregatow chtodniczych, wyposazenia centralnej sterylizatornii i stacji mycia t6zek, kolumn
chirurgicznych i anestezjologicznych, mostéw medycznych oraz angoiograféw montowanych w salach
operacyjnych hybrydowych.



. PROJEKT ARANZACJI WNETRZ | WYKONCZEN

1. ZAtOZENIA OGOLNE

Zatozeniem projektowym byto stworzenie przestrzeni jasnej, czystej i estetycznej w odbiorze przestrzeni,
przejrzystej i intuicyjnej dla pacjenta oraz personelu obstugujagcego oddziat SOR. Zaprojektowano rejestracje
z poczekalnig. Zwrécono szczegdlng uwage na system informacji pacjentdw oraz identyfikacje wizualng
oddziatu. W obrebie rejestracji, dyzurek oraz wejscia do strefy Triage przewidziano infografiki utatwiajgce
poruszanie sie po obiekcie.

Zaprojektowano kodyfikacje kolorystyczng jednolita dla catego oddziatu. Zaprojektowano gabinety
zabiegowe, sale obserwacji, sale resuscytacji oraz stanowiska intensywne dla pacjentéw w kilku wariantach
kolorystycznych.

Szczegdty zgodnie z czescig rysunkowa.

2. PARAPETY WEWNETRZNE

W obrebie okien wewnetrznych czesci rozbudowywanej oraz w zakresie przebudowy pomieszczen czesci
istniejagcej zaprojektowano parapety systemowe z konglomeratu grubosci 2 cm w kolorze biatym. Parapety
powinny wystawac poza lico muru o 3 cm. Gtebokos¢ parapetow kazdorazowo sprawdzic¢ z gruboscig $ciany.

3. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Projektuje sie stolarke wewnetrzna:
e aluminiowg w wypetnieniem szklanym,
e petng z oscieznicg z aluminium anodowanego, bezprzylgowe, higieniczne, ze skrzydtem
z laminatem poliestrowym wzmocnionym wiéknem szklanym barwionym w masie.

Wszystkie drzwi pozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze z pierwszenstwem skrzydta biernego.
Nad drzwiami/ witrynami pozarowymi (réwniez w strefie sufitu podwieszanego) nalezy wykonaé obudowe
ppoz. zgodnie z klasg sciany.

Drzwi z kontrolg dostepu - zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem branzy instalacji niskopragdowych.
Wszystkie drzwi wychodzgce na klatke schodowa o odpornosci ogniowej EI30/ EI60. Skrzydto czynne
wszystkich drzwi min. 90 cm w Swietle przejscia. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierane na
zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji). Wszystkie drzwi zawezajgce przejscie ewakuacyjne wyposazy¢
w samozamykacze.

Oscieznice, skrzydta petne, okucia drzwi aluminiowych w kolorze NCS S 3502-Y). Klamki ze stali
nierdzewne;j.

Wymiary w dokumentacji podano w swietle wysokosci i szerokosci przejscia. Lokalizacja wg rzutu branzy
architektonicznej. Szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j.

Przed zamowieniem stolarki, nalezy sprawdzi¢ ilo$¢, wymiary oraz wymagania dla konkretnego systemu
kontroli dostepu oraz wigczenia do systemu SSP.

Wszystkie drzwi powinny by¢ wyposazone w zamki w systemie Masterkey.

3.1.1.DRZWI HIGINIECZNE

Drzwi zawiasowe

Konstrukcja skrzydta bezprzylgowego oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego
z zaoblonymi narozami. Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz
rézne Srodki chemiczne zawarte w substancjach myjgcych i dezynfekujgcych. Materiat ptyciny skrzydta drzwi
wykonany jest z laminatu poliestrowego grubosci 2mm wzmocniony witdknem szklanym. Rdzen drzwi
stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gestosci 40-60 kg/m3 charakteryzujaca sie dobrymi
wtasciwosciami izolacyjnymi i matym ciezarem wtasnym.

W  skrzydle drzwiowym musi wystepowaé mozliwosé wykonania przeszklenia w technologii
umozliwiajacej uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydta.
Te same warunki musi spetniaé potgczenie poszycia drzwi z ramiakiem.

Oscieznica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami. Potgczenie elementéw
pionowych z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi elementami ztgcznymi. Do
potgczenia skrzydta z oscieznicg muszg byc¢ zastosowane zawiasy nierdzewne umozliwiajgce bezkolizyjne
otwarcie skrzydfa na 180 stopni np. ASSA model 3228. Skrzydto drzwiowe po zamknieciu od strony
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zawiasowej musi tworzy¢ z oscieznicg jedng ptaszczyzne.

Funkcje uszczelnienia styku skrzydta drzwiowego z oscieznica w elementach pionowych i poziomym
gérnym muszg petni¢ uszczelki silikonowe zamontowane w sposéb trwaty do profili oscieznicy.

Konstrukcja drzwi musi umozliwia¢ zastosowanie szerokiego asortymentu okuc ryglujgcych w zaleznosci
od funkcjonalnosci drzwi.

W celu uzyskania duzej trwatosci i estetycznego wygladu uzyte profile aluminiowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez proces anodowania.

Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcie wymagana jest dokumentacja techniczna
charakteryzujgca wyrdb, dopuszczajgca do eksploatacji wyrdb na rynku oraz posiadajgca Atest Higieniczny,
Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej ktére charakteryzujg cechy uzytych materialéw w celu zastosowywania
produktu w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Drzwi przesuwne

Konstrukcja skrzydta oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego z zaoblonymi
narozami. Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz rézne $rodki
chemiczne zawarte w substancjach myjacych i dezynfekujacych. Materiat ptyciny skrzydta drzwi wykonany
jest z laminatu poliestrowego grubosci 2mm wzmocniony wtdknem szklanym. Rdzen drzwi stanowi
bezfreonowa pianka poliuretanowa o gestosci 40-60 kg/m3 charakteryzujaca sie dobrymi wtasciwosciami
izolacyjnymi i matym ciezarem wtasnym.

W  skrzydle drzwiowym musi wystepowaé mozliwos¢ wykonania przeszklenia w technologii
umozliwiajgcej uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydta.
Te same warunki musi spetnia¢ potgczenie poszycia drzwi z ramiakiem.

Oscieznica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami. Potgczenie elementéow
pionowych z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi elementami ztgcznymi.

Funkcje uszczelnienia styku pomiedzy oscieznicg a skrzydtem drzwiowym jak i skrzydtem drzwiowym
i podsadzka stanowig uszczelki silikonowe potgczone za pomoca profilu aluminiowego przykrecanego do
skrzydta drzwiowego — profil stanowigcy adapter do trwatego montazu uszczelki silikonowej,

Konstrukcja drzwi musi umozliwia¢ zastosowanie szerokiego asortymentu okué¢ w zaleznosci od
funkcjonalnosci drzwi.

W celu uzyskania duzej trwatosci i estetycznego wygladu uzyte profile aluminiowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez proces anodowania.

Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcie wymagana jest dokumentacja techniczna
charakteryzujgca wyrdb, dopuszczajgca do eksploatacji wyrdb na rynku oraz posiadajgca Atest Higieniczny,
Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej ktére charakteryzujg cechy uzytych materiatéw w celu zastosowywania
produktu w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

3.1.2.ELEKTROZACZEPY

W drzwiach wyznaczonych w zestawieniu stolarki projektuje sie elektrozaczepy:

Elektrozaczep awersyjny/rewersyiny (drzwi bezklasowe) - chrakteryzujacy sie odpornoscig na wytamanie
co najmniej 5000 N. Zasilanie 12 V (pobdr 200 mA) lub 24 V (pobdr 100 mA). Wersja rewersyjna
umozliwiajgca przejscie przez drzwi po zaniku zasilania natomiast wersja awersyjna umozliwi przejscie po
podaniu zasilania. Od zewnatrz gatka stata lub pochwyt, od wewnatrz klamka.

Elektrozaczep dla drzwi ppoz. - elektrozaczep awersyjny dla drzwi ppoz., ze stykiem kontaktowym
zwalniany po podaniu napiecia. Specjalna konstrukcja umozliwiajgca wygtuszenie uderzenia. Amortyzacja
uderzenia zapadki elektrozaczepu, zapewniajgcego ostrozny jej powrdt do potozenia wyjsciowego.
Chrakteryzujacy sie odpornoscig na wytamanie 10kN. Zapadka promieniowa 4mm regulowana, gtebokos¢
zazebienia zapadki 6,5mm, podtgczanie do pradu statego.

4. WITRYNY WEWNETRZNE

Projektuje sie witryny wewnetrzne aluminiowe, zgodnie z lokalizacja na rzutach architektury
i zestawieniem stolarki wewnetrznej.

Oscieznice i okucia malowac na kolor RAL 7047 (popielaty).

Wymiary w dokumentacji podano w swietle wysokosci i szerokosci przejscia. Lokalizacja wg rzutu branzy
architektonicznej. Szczegodty zgodnie z zestawieniem witryn.

Przed zamowieniem stolarki, nalezy sprawdzi¢ ilo$¢, wymiary oraz wymagania dla konkretnego systemu
kontroli dostepu.
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5. POSADZKI

Szczegdtowe rozmieszczenie poszczegdlnych posadzek zgodnie z tabelg technologii medycznej oraz
czescig rysunkowg. Ogdlne wytyczne kolorystyczne podano w tabeli ponizej.

Tabela 1. Ogdlny podziat posadzek

04 Depozyt ubran

Gabinet badan (14, 17)

18 Rejestracja

Dyzurka (19, 21. 30, 34)

22 Pok. Socjalny

23 Pok. Ordynatora

26 Pom. oddziatowej

28 Przedsionek

33 Nadzér

TYP POSADZKI TYP POMIESZCZENIA KOLOR
Wyktadzina linoleum Korytarze, komunikacja, hole (02, 15, 37,
Antystatyczna 37A)
NCS S 0540Y
08 Segregacja/triage NCS S 1002-G
16 Poczekalnia
29 Magazyny (14A, 27,29) NCS S 1002-G
Sala obserwacji (31, 32) NCS S 1002-G
10 Gabinet zabiegowy NCS S 1002-G
11 Gipsownia
13 Przedsionek
07 Sluza NCS S 1002-G

Ptytki obiektowe

03 Dekontaminacja

05 Pro Morte

WC Pacjenta (06A, 09, 12)

WC Pacjenta 31A

WC Personelu (21A, 30A, 20)

24 Brudownik

25 Pom. porzadkowe

NCS S 2005-R708B

Wyktadzina PVC
elektroprzewodzaca

06 Izolatka

NCS S 1002-G
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TYP POSADZKI TYP POMIESZCZENIA KOLOR

36 Sala resuscytacji

35 Stanowiska intensywne

Zywica epoksydowa 01 Komunikacja Szary RAL 7040

-2 Pom. proézni

-1 Wentylatorownia

-3 Pom. sprezone powietrze

-5 Hydrofor

Na stropach zelbetowych miedzykondygnacyjnych nalezy zastosowaé folie PE, nastepnie izolacje
akustyczng. Nastepnie wykona¢ warstwe foli PE i wylewke anhydrytowa. Pod wszystkie posadzki nalezy
wykonac¢ warstwe masy samopoziomujgcej. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo wykonac izolacje
przeciwwilgociowg. Stosowacé wylewke anhydrytowg niewymagajacg szlifowania.

Posadzki na poziomie niskiego parteru wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

W przypadku réznych grubosci materiatdw posadzkowych, nalezy tak dobra¢ grubos¢ wylewki
w poszczegdlnych pomieszczeniach, aby poziom posadzek na catej kondygnacji byt jednakowy.

5.1.1. WYKtADZINY

Wszystkie wyktadziny z wyobleniem i wywinieciem na $ciane wysokos¢ 15 cm. Stosowac systemowe
listwy wyobleniowe. Poszczegdlne ptaty wyktadziny taczy¢ za pomocg sznurdw zgrzewajacych, zalecanych
przez wybranego producenta wyktadzin. Sznury powinny by¢ dobrane kolorystycznie do wyktadzin.

Wyktadzine wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta. Podtoze powinno by¢ stabilne, suche, twarde
i gtadkie. Podtoze nalezy wyrownac¢ dedykowang masg wygtadzajgcg (zaprawag wyréwnujacg) do stropow
betonowych. Ze wzgledu na rézne grubosci przyjetych wyktadzin, nalezy dostosowaé podtoze w obrebie
stykow wyktadzin tak, aby zachowac jedng ptaszczyzne posadzki (bez uskokdw i progow).

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny byé wypetnione i trwale
zamkniete.

Kolorystyka przyjetych wyktadzin zgodnie z czescig rysunkowa.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE, atesty zgodne
z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

Wszystkie zastosowane wyktadziny muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

Wyktadziny montowac zgodnie z wytycznymi producenta, uwzgledniajac ogrzewanie podtogowe.

5.1.2.WYKtADZINA LINOLEUM ANTYSTATYCZNA
Projektuje sie wyktadziny naturalne typu linoleum, grubosci 2,5 mm, obiektowe w rolce, antystatyczne.
Zostang one zastosowane na korytarzach, w holu gtéwnym, gabinetach, wiekszosci sal chorych,
pomieszczeniach administracyjnych.

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
Klasyfikacja: obiektowe | EN-ISO 10874 Klasa 32
Odpornos¢ na EN-ISO 26987 Odporne na dziatanie rozcienczonych kwasow, olejow,
zabrudzenia i ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikow: alkoholu,
chemikalia spirytusu itp. Nie jest odporne na przedtuzone dziatanie

rozcienczonych zasad.

Bakteriostatyka** wtasciwosci  bakteriostatyczne  potwierdzone  przez
niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepéw MRSA

Klasa DIN 51130 R9

antyposlizgowosci

Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl -s1, G, CS****
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PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA

Odpornos¢ na poslizg EN 13893 u=>0,30

Ocena zdolnosci do EN 1815 <2 kV

elektryzacji

Przewodnos¢ cieplna EN 12524 0,17 W/m-K

5.1.3.WYKtADZINA ELEKTROPRZEWODZACA

W pomieszczeniach specjalistycznych tj. izolatce, Sali resuscytacji oraz stanowiskach intensywnych
nalezy zastosowac wyktadzine PVC homogeniczng elektroprzewodzaca.

Wyktadziny powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

homogeniczna wyktadzina PVC w ptytkach 615x615mm lub w rolce (wg EN 427),
grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm,

klasa uzytkowa EN 685 - 34/43,

rezystancja elektryczna 106 <R <108 Q

Odporno$é na krzesta na rolkach 1SO 4918 / EN 425 Zadnych $ladéw

Odpornosc¢ na Scieranie (grupa) EN 660-2 M

Trwatos¢ koloréw EN ISO 105 B02 > 6

Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia ISO 26787 / EN 423 Doskonata

Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9

Izolacja akustyczna dzwiekow uderzeniowych EN ISO 140-8 2 dB

Stabilno$¢ wymiarowa ISO 23999 / EN 434 0,05%

Bakteriostatyka SNV 195 920 Spetnia

Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl- s1

Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspoétczynnik tarcia EN 13893 DS: > 0,60
Ocena zdolnosci do elektryzacji w obuwiu ESD, IEC 61340-4-5 i ESD STM97.2 EN 1815 40 V
Przewodno$¢ cieplna (wtasciwosci cieplnowilgotnosciowe) EN 12524 0,28 W/(m-K)
Dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

Przed

5.1.4.ZYWICA EPOKSYDOWA
wykonaniem posadzki epoksydowej nalezy uzy¢é masy/ wylewki samopoziomujgcej jako warstwy

wykonczeniowej, aby wyréwnacé powierzchnie wylewki cementowej. Nastepnie powierzchnie pokry¢ farba
epoksydowg do betonu i wykonczyé warstwg antyposlizgowg, np. z piasku kwarcowego i zabezpieczy¢
warstwg wykonczeniowg poliuretanowa zgodnie z wytycznymi producenta. Wykona¢ cokét 10 cm na Scianie.

Zastosowac system z dwusktadnikowej epoksydowej posadzki cienkopowtokowej, pozwalajgcy na
aplikacje réwniez na powierzchniach pionowych (na potrzeby trzech pomieszczen, tj. 0.07, -1.17a, 1.60). Na
posadzkach stosowac posypke kwarcowa.

Klasa odpornosci na $cieranie BCA AR 0,5.

Materiat powinien posiada¢ dopuszczenie do wykonania posadzki wewnatrz obiektéw
uzytecznosci publicznej i budownictwa przemystowego, w tym réwniez branzy zywnosciowej
zgodnie z PN-EN 13813:2003.

Twardos¢ powierzchni SH 50.

Odpornos¢ na Scieranie BCA AR 0,5.

Przyczepnosé B 2,0.

Odpornos$¢ na uderzenie IR 9.

Reakcja na ogien Bfl-s1.

Twardos¢ Shorea D > 80.

Wydzielanie substancji korozyjnych SR.
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5.1.5.PLYTKI CERAMICZNE OBIEKTOWE 19,7 X 19,7 cm

W sanitariatach, pomieszczeniach porzadkowych, brudownikach, sanitariatach, pomieszczeniu pro
morte i innych pomieszczeniach mokrych wskazanych w tabeli w pkt. 7, projektuje sie ptytki ceramiczne
obiektowe o wymiarach 19,7 x 19,7 cm. Kolorystyka zgodnie z zestawami kolorystycznymi wg pkt. 7 oraz 13.

Na posadzkach stosowac ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, powierzchnia reliefowa,
w rozmiarze 19,7x19,7, antyposlizgowo$¢ R10/B, o nasigkliwosci wodnej 0,5% <E <3%, grupa Blb,
monokolorystyczne, klasa scieralnosci IV.

W wyznaczonych pomieszczeniach zastosowac fugi epoksydowe:

e sanitariat w Sali obserwacji — wysoki parter,

e dekontaminacja wysoki parter oraz WC pacjenta przy pomieszczeniu TRIAGE,

e w brudownikach i pomieszczeniach porzgdkowych wszystkich oddziatow.

W miejscu potaczenia ptytek ceramicznych z wyktadzing zastosowad systemowa listwe przejéciowa typu
,L”, wykonang z aluminium lub stali nierdzewnej zgodnie z wymaganiami producenta wyktadziny.

6. SCIANY - WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA

Sciany nalezy tynkowaé na petng wysoko$¢ pomieszczenia, az do stropu. Stosowaé tynki cementowo-
wapienne IV kategorii. Materiat wykonczeniowy, tj. oktadziny, powtoki zabezpieczajgce, stosowac tylko do
wysokosci sufitu podwieszanego lub nizej, jezeli tak wskazano w tabeli.

Sciany, ktére wymagaja malowania w czesci lub catosci, malowaé do petnej wysokosci, tj. do stropu. Nie
wykonywa¢ malowania pod wyktadziny i ptytki Scienne. Warstwy przeciwwilgociowe, gruntowanie, zgodnie
z opisem szczegdtowym. Powyzej sufitu podwieszanego Sciany malowac farba akrylowa.

Uwaga! Fartuchy tam gdzie meble z umywalkg sg od podtogi do 1,6 m (powyzej mamy gorne szafki).

Tabela 2. Wykoriczenie scian

TYP MATERIAtU

LOKALIZACIA

KOLOR

Wyktadzina scienna PCV do
wysokosci 1,60m, powyzej farba,
miejscowo  (wokdt  umywalek)
ptytki obiektowe 19,7x19,7cm do
wys. 1,60m a powyzej farba
lateksowa

Gabinet badan 14, 17

Gabinet zabiegowy 10

Gipsownia 11

Dyzurka 34, 30, 19

Sluza 07

Sala resuscytacji 36

|zolatka 06

Pok. Socjalny 22

NCS S 3005-Y20 R (farba
lateksowa, kolor bezowy)
NCS S 0502-Y (farba, kolor
kos¢ stoniowa)

NCS S 3010-Y20R (ptytki)

Farba + odbojnice z tworzywa
sztucznego (PVC+AKRYL)

Sala obserwacyjna 31, 32

Stanowiska intensywne 35

NCS S 0502-Y (farba,
odbojnice PVC)

NCS S 1510-B60G (farba
lateksowa i oktadzina PVC)

Ptytki obiektowe 19,7x19,7 cm,
do wysokosci sufitu
podwieszanego;

powyzej sufitu tynk + farba
akrylowa

WC Personelu 21A, 20, 30A

Brudownik 24

Pom porzadkowe 25

NCS S 2002-Y50R
NCS S 3010-Y20R

WC Pacjenta 31A

NCS S 4040-B30G
NCS S 2005-R70B

WC 06A, 09, 12 NCS S 0502-Y (kos¢
stoniowa)
NCS S 1015-Y20R
Dekontaminacja 03 NCS S 0502-Y

Pro Morte 05
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TYP MATERIALU LOKALIZACIA KOLOR
Farba lateksowa Rejestracja 18 Kos¢ stoniowa
Magazyn 14A, 27, 29 NCS S 0502-Y

Komunikacja 01

Pom. Oddziatowej 26,

Pok. Ordynatora 23,

Nadzér 33

Depozyt ubran 04

Przedsionek 13, 28

Farba lateksowa + odbojnice z
tworzywa sztucznego (PVC +
AKRYL)

Komunikacja 02, 15, 37, 37A
Poczekalnia 16
Segregacja/Triage 08

NCS S 0502-Y (farba)
NCS S 0540-G90Y
(odbojnice)

Zywica epoksydowa

Pom. Prézni -2

NCS S 0502-Y

Wentylatorownia -1

Pom. sprezone powietrze -3

Ptytki obiektowe gresowe | Hydrofor -5 NCS S 1502-Y50R
30x30cm do wys. 2m, powyzej

farba

6.1.1.PtYTKI OBIEKTOWE

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano ptytki posadzkowo, zastosowac ptytki obiektowe
19,7x19,7 cm na wysokos¢ wskazana tabeli 7 oraz w czesci rysunkowe;.

Jako podktad pod ptytki zastosowaé tynk oraz izolacje przeciwwilgociowa: szlam wraz z systemowymi
uszczelnieniami naroznikdw i potaczen ze sciana. Na wszystkich pofgczeniach ptytek sciennych i podtogowych
zastosowac wyoblenia systemowe.

Na Scianach stosowac ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, matowe, w rozmiarze
19,7x19,7, o nasigkliwosci wodnej 0,5% < E < 3%, grupa Blb, monokolorystyczne.

W wyznaczonych pomieszczeniach zastosowac fugi epoksydowe:
e sanitariaty przy pokojach pacjentow na oddziale hematologii na 3. Pietrze,
e  sanitariaty przy Sali obserwacji,
e sanitariat dekontaminacji,
e w brudowniku i pomieszczeniu porzadkowym.

6.1.2.WYKtADZINA PVC SCIENNA

W pomieszczeniach wskazanych w tabeli, w $luzach, w salach chorych o podwyzszonym rygorze
przewiduje sie zastawanie wyktadziny heterogenicznej Sciennej PCV do wysokosci sufitu podwieszanego.

Jako podktad stosowac tynk. Nastepnie wyréwnaé¢ podtoze masg szpachlowg przeznaczong do
pomieszczen wilgotnych. Kazda z warstw zagruntowac. Oktadzine nalezy mocowac klejem zalecanym przez
producenta wyktadziny, a dla uszczelnienia spawac sznurem systemowym.

Przewiduje sie zastosowanie wyktadziny sciennej o nastepujgcych parametrach

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
Grubos¢ catkowita SO 24346 0,92 mm
Grubos¢ warstwy wierzchniej ISO 24340 0,10 mm

Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia | EN-ISO 26987 Dobra

Reakcja na ogien EN 13501-1 B-s2,d0

Trwatos¢ kolorow EN ISO 105-B02 | Min. Klasa 6

15




Emisja do powietrza EN ISO 10580 <100 pg/m3

6.1.3. PLYTY DZWIEKOCHtONNE Z WENY MINERALNE)

W pomieszczeniach technicznych zastosowad ptyty akustyczne z wetny mineralnej.

Ptyty akustyczne zastosowa¢ w pomieszczeniu wentylatorni, pomieszczeniu prozni oraz sprezonego
powietrza na niskim parterze (pom. -1, -2, -3)

System sktada sie z panelu Connect Mocowania $ciennego C3 z drutu ze stali nierdzewnej, o tgcznej
masie okoto 3 kg/szt. Panel wykonany jest z wetny szklanej o wysokiej gestosci, a widoczna powierzchnia
pokryta jest powtokg odporng na zmywanie. Krawedzie s malowane.

6.1.4.ZYWICA SCIENNA

W pomieszczeniach technicznych na niskim parterze projektuje sie grubopowtokowg emalie
epoksydowg, opartg na dwusktadnikowych Zywicach epoksydowych. Przed natozeniem preparatu
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ gruntem.

6.1.5.MALOWANIE

Na $ciany malowane nalezy zastosowac tynki IV kategorii, filcowane. Nastepnie pokry¢ farbg zgodnie
z wymaganiami zawartymi w tabeli/

6.1.6.ZABEZPIECZENIA SCIAN
Na komunikacji oddziatu SOR projektuje sie nastepujgce zabezpieczenia Scian:

ODBOIJNIKI DRZWIOWE

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami klamki poprzez zamontowanie na $cianie
odbojnika (amortyzatora). Odbojnik o $rednicy 40 mm wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
mechaniczne. Kolor odbojnika zblizony do Sciany, na ktdrej bedzie zamontowany.

NAROZNIKI SCIENNE KATOWE

Narozniki $cian w komunikacji zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocg listew
naroznikowych z tworzywa sztucznego (PVC + akryl) z chropowatg fakturg, ptaskiego o wym. 50x50 mm
dt. 1,5 m (montowane powyzej cokotu). Zabezpieczenia w kolorze przypisanym dla kazdego z oddziatow
zgodnym z czeScig opisowa. Zabezpieczerh nie trzeba stosowa¢ w miejscu montazu drzwi ze stalowg
oscieznicg obejmujacy (zgodnie z zestawieniem drzwi wewnetrznych).

W strefie holu stosowac zabezpieczenia naroznikdw wykonane ze stali nierdzewnej ryflowanej,
o fakturze jak wykonczenie $cian przy windach.

Rozmieszczenie zabezpieczen zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

ODBOJOPORECZE | ODBOJNICE NA KORYTARZACH

W ciggach komunikacyjnych ponad gorng krawedzig wywiniecia wyktadziny montowa¢ odbojnice wys.
20 cm z tworzywa sztucznego (PVC + akryl) z chropowatg fakturg odporng na uderzenia mechaniczne,
wyposazong w amortyzator ciggly. Spéd odbojnicy montowac na wysokosci 35 cm od poziomu wykoriczonej
posadzki, pozostawiajgc przestrzen na oSwietlenie punktowe korytarzy.

Dodatkowo, na wysokosci 102 cm od poziomu wykonczonej posadzki, zaprojektowano w zaleznosci od
lokalizacji:

e W strefach, w ktorych przewiduje sie poruszanie pacjentow - odbojoporecze o klasycznym,
ptaskim profilu z tworzywa sztucznego (PVC + akryl) z chropowaty fakturg odporng na
uderzenia mechaniczne. Pochwyt o wys. 14,3 cm oddalony od $ciany o 5 cm. Gorng ptaszczyzne
utrzymac na wysokosci 102 cm.

e W pozostatych strefach odbojnice wys. 20 cm z tworzywa sztucznego (PVC + akryl)
z chropowatg fakturg odporng na uderzenia mechaniczne, wyposazong w amortyzator ciggty,
analogiczng do zastosowane] w dolnej czesci sciany.

Zabezpieczenia w kolorze przypisanym dla kazdego z oddziatow zgodnym z opisem kolorystyki (pkt. 11).
Rozmieszczenie odbojnic i odbojoporeczy, zgodnie z rysunkami szczegdtowymi rzutow.
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ODBOINICE W SALACH OBSERWACII

W salach chorych projektuje sie zabezpieczenie scienne wykonane z kilku elementow.

W miejscu oznaczonym na rysunkach, za tézkami, projektuje sie wyktadzine drewnopodobng oraz dwie
odbojnice o klasycznym, ptaskim profilu z tworzywa sztucznego (PVC + akryl) z chropowata faktura odporna
na uderzenia mechaniczne, wys. 20 cm. Wysoko$¢ montazu odbojnic analogicznie do odbojnic na korytarzu,
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Na Scianie przeciwlegte] zastosowal dwa pasy z ptyty ochronnej z tworzywa sztucznego grubosci
1,5-2 mm, w kolorze odbojnic. Doktadna lokalizacja Scian wymagajgcych zabezpieczenia, zgodnie z rysunkami
rzutdw wykonczenia scian.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem szczegdtowym rozmieszczenia odbojnic.

Odbojnice w kolorze platynowym - (NCS S 4000-N).

7. SUFITY

Szczegdtowe przypisanie poszczegdlnych typdw sufitow podwieszanych do pomieszczen zgodnie
z czescig rysunkowa. Stropy nalezy tynkowac i malowac we wszystkich pomieszczeniach, mimo zastosowania
sufitow podwieszanych.

Stropy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kategorii IV i malowa¢ farba akrylowa na kolor szary.

Uwaga: Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Przestrzen miedzy sufitem
podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m?,
a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatdow niepalnych.

Tabela 3 Typy sufitow podwieszanych

TYP SUFITU | OPIS TYP POMIESZCZENIA

TYP A sufit podwieszany zwykty, Komunikacja, recepcja, dyzurki lekarskie, pom
modutowy 60x60 socjalne, pom oddziatowej, magazyny, depozyt
z konstrukcjg potukryta ubran.

TYP B sufit podwieszany higieniczny, Rejestracja, gabinety badan, komunikacja,
modutowy 60x60 Triage, sale obserwacji, nadzdér, dyzurki,
z konstrukcja potukryta brudownik.

TYPC sufit podwieszany higieniczny, Sala  resuscytacji, stanowiska Intensywne,
szczelny, modutowy 60x60 izolatka,  $luza, dekontaminacja, gabinet
z konstrukcjg odkryta Zabiegowy, gipsownia.

TYP D sufit podwieszany g-k na Pomieszczenie porzadkowe, WC personelu, WC
podkonstrukcji systemowej, pacjenta, magazyn.
malowany farbg lateksowa/farba
bakteriostatyczng

TYP I strop tynkowany; tynk cementowo- | Komunikacja z karetkami
wapienny, IV kat. filcowany,
malowany farbg lateksowg

TYP K sufit tynkowany + izolacja Wentylatornia, pomieszczenie prozni,
termiczna/ akustyczna/ ppoz., pomieszczenie sprezonego powietrza.
wykonczenie gtadkie

7.1.1. TYP A-B-C- (SUFITY MODUtOWE)

Stosowa¢ w wybranych gabinetach, pomieszczeniach administracyjnych, komunikacji ogdlnej, zgodnie
z rysunkami rzutow sufitow.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Podczas
prowadzenia montazu oktadzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 60-70%. Warunkiem przystgpienia do robdt oktadzinowych
jest zakonczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi
pracami wykonczeniowymi.

Szczegdtowe rozmieszczenie i wysokosci sufitow podwieszanych przedstawione sg na odrebnych

17



rysunkach Przedstawiajg one réwniez sposéb wykonczenia sufitow przy oknach w przypadku, gdy poziom
nadproza okiennego jest wyzej niz poziom sufitu. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie
z projektami branzowymi. W sufitach nalezy osadzi¢ wszelkie niezbedne elementy instalacji. Prébki
wykonczen nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektanta.

Skrécony opis montazu:

Podwieszenie systemowych profili gtéwnych T przy pomocy wieszakdw, przy odstepie osi
1200mm.Zakotwienie w zaleznosci od rodzaju stropu za pomocg dopuszczonych  przez nadzér budowlany
elementdw mocujacych. Odlegtosci wieszakdw w zaleznosci od formatu ptyt nalezy dostosowac zgodnie
z wytycznymi producenta dot. montazu. Wykonanie pofgczen poprzecznych z profili T oraz krétkich profili
poprzecznych w zaleznosci od formatu ptyt. Konstrukcje sufitowg nalezy wyprostowaé i wypoziomowac.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy wtozy¢ w w/w konstrukcje.

W miejscach przeznaczonych do mycia, szczegdlnie mycie pod cisnieniem nalezy przewidzie¢ dodatkowe
klipsowanie tzw. sprezynami dociskowymi zgodnie sytstemodawca.

Elementy wbudowane oraz dodatkowe ciezary nalezy umocowac osobno do stropu, alternatywnie do
konstrukcji, stosujgc wzmocnienie tylnej strony ptyt bgdz przy uzyciu dodatkowych profili oraz wieszakow.
Wszelkie czynnosci uzupetniajgce muszg by¢ wykonane w sposéb fachowy.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych montazu, certyfikatdow oraz swiadectw badan producenta.
Wynikajgce z nich wymagania w razie potrzeby muszg by¢ udokumentowane tzw. deklaracjami zgodnosci.

7.1.2. KOMUNIKACIA

W komunikacji stosowac ptyty szerokosci 60x60 cm usytuowane centralnie (typ A lub B, szczegoty
w czesci rysunkowej),

7.1.3.CHARAKTERYSTYKA PLYT TYPU A-B

W celu spetnienia zatozert Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem pogtosowym nalezy stosowac
sufit akustyczny o praktycznych wspotczynnikach pochtaniania dzwiekéw dla kazdej z czestotliwosci nie
mniejszych niz:

d cwk. o, Praktyczmy wspdlczynnik pochianiania dawighu

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 H:z

mm mim

Jednoczesnie istotnymi wymogami dla stosowanych sufitow sa:
- spetnienie klasy czystosci nie gorszej niz ISO 4 wg 1SO-14644,
- odporno$é na rozwdj mikrobiologiczny klasy M1/strefa 4

- szybkos$¢ usuwania czastek klasy CP (0,5)5

- ciezar ptyt nie przekraczajgcy 1,7kg/m?2

- grubosc¢ ptyt nie mniejsza niz 1,5cm,

- zywotnos¢ i wytrzymatos¢ powtoki licowej ptyty, okreslana odpornoscia na zmywanie
i czyszczenie parg, nadtlenku wodoru,
- potwierdzona i  wyszczegdlniona w  deklaracji  wifasciwosci  uzytkowych  mozliwosé

przenoszenia dodatkowych obcigzen przez pojedynczg ptyte o wartosci nie mniejszej niz
0,3kg (3N) w warunkach wilgotnosciowych klasy C zgodnie z klasg C/3N wg EN-13964,

Ponadto sufit powinien umozliwia¢ demontaz ptyt. Zalecany format wg rysunkdw. Zastosowany materiat
sufitowy powinien by¢ niepalny w klasie nie nizszej niz A2-s1d0. W przypadkach, gdy wymagane jest dociecie
ptyty nalezy przemalowac docietg krawedz specjalng farbg do zabezpieczania krawedzi. W miejscach, gdzie
nalezy zachowac szczelnosc¢ sufitu dla czastek lub tez zabezpieczy¢ ptyty przed ich wybiciem z konstrukgcji np.
podczas mycia/dezynfekcji, nalezy docisngé je specjalnymi systemowymi klipsami do konstrukcji w ilosci nie
mniejszej niz 8szt./ptyte.

Ewentualne podanie nazw wtasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest wskazaniem stosowania

danego producenta, czy miejsca pochodzenia materiatu, natomiast jest okresleniem standardu jakosci,
funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania, przyjetym na etapie projektowania.
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CHARAKTERYSTYKA PLYT TYPU C-D
Do wykonania sufitéw podwieszanych higienicznych nalezy zastosowaé ptyty akustyczne zmywalne
z wetny mineralnej. Ostateczna probka i kolorystyka do akceptacji architekta.

W celu spetnienia zatozern Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem pogtosowym nalezy stosowac
sufit akustyczny o praktycznych wspotczynnikach pochtaniania dzwiekéw dla kazdej z czestotliwosci nie
mniejszych niz:

d cwk. o, Prakiyczmy wspdlczynnik pochioniania dawighu
o MM 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz

0 0 Al DA

Jednoczesnie istotnymi wymogami dla stosowanych sufitéw sa:
- spetnienie klasy czystosci nie gorszej niz ISO 4 wg I1SO-14644,
- odporno$¢ na rozwdj mikrobiologiczny klasy M1/strefa 4

- szybkos$¢ usuwania czgstek klasy CP (0,5)5

- ciezar ptyt nie przekraczajacy 1,7kg/m2

- grubos¢ ptyt nie mniejsza niz 1,5cm,

- zywotnos¢ i wytrzymato$¢ powtoki licowej ptyty, okreslana odpornoscia na zmywanie
i czyszczenie parg, nadtlenku wodoru,
- potwierdzona i  wyszczegdlniona w  deklaracji  wfasciwosci  uzytkowych — mozliwosé

przenoszenia dodatkowych obcigzen przez pojedynczg ptyte o wartosci nie mniejszej niz
0,3kg (3N) w warunkach wilgotnosciowych klasy C zgodnie z klasg C/3N wg EN-13964,

Ponadto sufit powinien umozliwia¢ demontaz ptyt. Zalecany format wg rysunkéw. Zastosowany materiat
sufitowy powinien by¢ niepalny w klasie nie nizszej niz A2-s1d0. W przypadkach, gdy wymagane jest dociecie
ptyty nalezy przemalowac¢ docietg krawedz specjalng farbg do zabezpieczania krawedzi. W miejscach, gdzie
nalezy zachowac szczelno$¢ sufitu dla czastek lub tez zabezpieczy¢ ptyty przed ich wybiciem z konstrukcji np.
podczas mycia/dezynfekcji, nalezy docisngé je specjalnymi systemowymi klipsami do konstrukcji w ilo$ci nie
mniejszej niz 8szt./ptyte.

Ewentualne podanie nazw wtasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest wskazaniem stosowania
danego producenta, czy miejsca pochodzenia materiatu, natomiast jest okresleniem standardu jakosci,
funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania, przyjetym na etapie projektowania.

7.1.4.CHARAKTERYSTYKA PLYT TYPU C

Projektuje sie sufity modutowe higieniczne szczelne z konstrukcjg ukryta.

W celu spetnienia zatozern Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem pogtosowym nalezy stosowac
szczelny (40Pa) sufit akustyczny spetniajacy klase czystosci nie gorszg niz ISO 3 wg ISO-14644 potwierdzong
certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke badawcza.

Sufit sktada sie z ptyt wykonanych z wetny szklanej montowanych na konstrukcji z profili T24 w wybranej
klasie korozyjnosci atmosfery C1, C3 lub C4.

Najwazniejszymi wymogami dla stosowanych sufitow sa:
- praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwiekdéw dla poszczegdlnych czestotliwosci nie nizszy niz:

d cwk. ol Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
i MM 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz
20 200 0.50 0.60 0.70 0.85 1.00 0.90
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- spetnienie klasy czystosci nie gorszej niz ISO 3 wg I1SO-14644,

- szczelno$¢ na poziomie nie wiekszej przepuszczalnosci niz 0,3 m3/(h x m2 x Pa)

- odpornos$¢ na rozwdj mikrobiologiczny klasy M1/strefa 4

- szybkos$¢ usuwania czgstek klasy CP (0,5)1

- grubosc¢ ptyt nie mniejsza niz 2cm,

- zywotnos¢ i wytrzymatos$¢ powtoki licowej ptyty, okreslana odpornoscig na zmywanie i czyszczenie,
powinna cechowac sie wytrzymatoscig na 200 cykli czyszczenia okreslonych wg ISO 11998, mycie wodg
i parg,

- potwierdzong odpornos$¢ na Srodki do dezynfekgji tj. nadtlenek wodoru, 70% etanol, 70% isopropanol,
2.5% podchloryn sodu, 1% kwas sulfamowy, testowang wg ISO 11998

- potwierdzona i  wyszczegdlniona w  deklaracji  wtfasciwosci  uzytkowych — mozliwosc

przenoszenia dodatkowych obcigzed przez pojedyncza ptyte o wartosci nie mniejszej niz
0,5kg (5N) w warunkach wilgotnosciowych klasy C zgodnie z klasg C/5N wg EN-13964,

Ponadto sufit powinien umozliwia¢ demontaz ptyt. Zalecany format wg rysunkow. Zastosowany materiat
sufitowy powinien by¢ niepalny w klasie nie nizszej niz A2-s1d0. W miejscach, gdzie wymagane jest dociecie
ptyty nalezy przemalowaé docietg krawedz? specjalng farbg do zabezpieczania krawedzi.

7.1.5.SUFITTYPD
W czesci pomieszczen projektuje sie sufity z ptyt kartonowo-gipsowych na podkonstrukcji systemowej
metalowej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i narazanych na wystepowanie wilgoci nalezy
stosowac ptyt gipsowo-kartonowe wodoodporne.

7.1.6.SUFIT TYPU K

W wybranych pomieszczeniach technicznych nalezy wykonczy¢ strop z wykorzystaniem izolacji
akustyczno-termiczne;j.

Zastosowac ptyty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej, pokryte jednostronnie
preparatem gruntujgcym, grubosci 10 cm.

Ptyty montowacd za pomoca zaprawy klejacej, zgodnie z wymaganiami wybranego producenta.

Ptyty nalezy przykleja¢ mijankowo.

Nastepnie powierzchnie oczysci¢, zagruntowad, wykona¢ warstwe zbrojgcg z zaprawy klejowej
z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego i otynkowac. Wykona¢ tynk cementowo-wapienny kat. IV, malowac na
kolor jasnoszary.

Minimalne wymagania dla ptyt z wetny mineralnej:

Wspotczynnik przenikania ciepta AD=0,037 W/mK
Klasa reakcji na ogien Al wyrdb
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu > 20 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadta do powierzchni > 15 kPa

8.  WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA KORYTARZY ODDZIAtOWYCH | GABINETOW

Korytarze bedg posiada¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej linoleum w kolorze podstawowym,
identycznym dla catego obiektu. Ponadto w posadzce pojawia sie akcenty z tego samego typu wyktadziny, w
kolorze przewodnim dla danego pomieszczenia. Rozmieszczenie akcentow przedstawiono na rysunkach
rzutow posadzek.

Sciany zostang pomalowane w catodci farbg. Zostanie zastosowany jeden z dwdch koloréw farby —
zgodnie z kodyfikacjg pieter — jasny szary lub piaskowy. Ponadto w rejonie wejs¢ do pomieszczen zostanie
zastosowany akcent kolorystyczny w kolorze pomieszczenia w postaci stupkdéw informacyjnych przy drzwiach
Akcenty na $cianie zostang wykonane z ptyt HPL klejonej do $ciany do wysokosci gérnej krawedzi oscieznicy
drzwi, malowane proszkowo na kolor popielaty.

Akcenty kolorystyczne posadzki zaprojektowano na styku z akcentami na $cianach.

Na wszystkich oddziatach zaprojektowano stolarke drzwiowg w kolorze szarym - NCS S 3502-.

Wystepuja trzy typy wyktadzin w tych strefach:

e wyktadzina antystatyczna (linoleum/PVC zaleznie od kondygnacji),
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e wyktadzina elektroprzewodzaca,
e wyktadzina antyposlizgowa.
Szczegdtowe rozmieszczenie wyktadzin konkretnych typow zgodnie z pkt. 7, rysunkami aranzacji wnetrz
oraz technologig obiektu.
Dobdr kolorystyczny konkretnych typow przedstawiono w tabeli ponizej.

W pomieszczeniach gabinetow, dyzurek lekarzy, pomieszczeniach socjalnych, itd. przewiduje sie akcenty
kolorystyczne malowane na $cianach (sciana od strony korytarza). Jako kolor gtéwny Scian w tych
pomieszczeniach zostanie wykorzystany kolor podstawowy. Ponadto w pomieszczeniach, w ktérych zgodnie
z technologiag wymagane jest zabezpieczenie fragmentu s$cian powtoka zmywalng w rejonie zlewow,
umywalek, blatdw roboczych itd. nalezy zastosowal ptytki obiektowe 19,7x19,7 cm w kolorze
przedstawionym w ponizszej tabeli.

9. WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA SAL PACJENTOW | ZABIEGOWYCH

Przewidziano kompozycje kolorystyczne sal obserwacji oraz gabinetéw zabiegowych.

Konkretnej kolorystyce sali odpowiada dobrana kolorystyka tazienki (z wariantow przedstawionych
w kolejnym podpunkcie).

Na posadzce projektuje sie wyktadzine, w catosci w jednym kolorze, zgodnie z ponizszg tabelg. Szczegoty
dotyczace wtasciwosci i sposobu montazu poszczegdlnych wykfadzin, zgodnie z pkt. 7.

Sciany malowane w kolorze jasnoszarym, z wyjatkiem wyrdznionej $ciany za tézkami. Na tej $cianie
zaprojektowano oktadzine PVC drewnopodobng do wysokosci sufitu.

Tabela 6. Kolorystyka wszystkich pomieszczen

NR NAZWA POM. SCIANY POSADZKI
TYP KOLOR TYP KOLOR
MATERIALU MATERIALU
01 Komunikacja Farba lateksowa NCS S 0502-Y Zywica RAL 7040
epoksydowa
02, Komunikacja. Farba lateksowa - NCS S 0502-Y Wyktadzina NCS S 0540-
15, Poczekalnia, catos¢ linoleum G90oY
37, | Segregacja/ Triage "o oinice™ (pvC + NCS S 0540- | 2ntystatyczna NCS S 1002-G
37A,
akryl) GO0y
16,
08 Farba lateksowa - NCS S 0540-
pas Go0Y
06A, WC Ptytki  obiektowe NCS S 1015- | Ptytki obiektowe NCS S 1502-
09, ogdlnodostepne 19,7x19,7cm Y20R 20x20cm G50Y
12
NCS S 0502-Y
05, Pro Morte, Ptytki obiektowe NCS S 0502-Y Ptytki obiektowe NCS S 1502-
03 Dekontaminacja 19,7x19,7cm 20x20cm G50Y
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06, |zolatka, Wyktadzina NCS S 0502-Y Wyktadzina NCS S 1002-G
07, Sluza, scienna PVC do linoleum
10, Gipsownia, 1,60m + farba antystatyczna
11, Gabinet zabiegowy,
14, Gabinet badan,
17, Pokéj socjalny, Ptytki  obiektowe NCS S 3010-
19, Dyzurka, 19,7x19,7 do Y20R + NCS S
21, Sala resuscytacji 1,60m + farba 3005-Y20R
22, lateksowa
30,
34,
36
Farba lateksowa NCS S 3005-
Y20R
31A WC Pacjenta Ptytki obiektowe NCS S 4040- | Ptytki obiektowe NCS S 1502-
19,7x19,7cm B30G 20x20cm G50Y
NCS S 2005-
R708B
21A, WC Personelu, Ptytki obiektowe NCS S 2002- | Ptytki obiektowe NCS S 1502-
20, Brudownik, 19,7x19,7cm Y50R 20x20cm G50Y
30A, Pom. porzadkowe
24,
25
NCS S 3010-
Y20R
31, Sala obserwacyjna, | Farba NCS S 0502-Y Wyktadzina NCS S 1002-G
32, Stanowiska linoleum
35 intensywne Odbojnice (PVC + NCS S 0502-Y antystatyczna
akryl)
Farba lateksowa - NCS S 1510-
pas B60G
Oktadzina PVC NCS S 1510-
B60G
18 Rejestracja Farba lateksowa NCS S 0502-Y Wyktadzina NCS S 0540-
linoleum GooY
antystatyczna
13, Przedsionek, Farba lateksowa NCS S 0502-Y Wyktadzina NCS S 1002-G
28, Depozyt ubran, linoleum
04, Nadzor, antystatyczna
33, Pom. oddziatowej,
26, Pok. Ordynatora,
23, Magazyny
14A,
27,
29
-1, Wentylatorownia, Farba NCS S 0502-Y Zywica RAL 7040
-2, Pom. prozni, epoksydowa
-3 Pom. sprezone
powietrze
-5 Hydrofor Ptytki  obiektowe NCS S 1502- | Zywica RAL 7040
gresowe 30x30cm Y50R epoksydowa

22




10. WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA SANITARIATOW

Projektuje sie wykoriczenie posadzek i $cian sanitariatow do wysokosci sufitow podwieszanych ptytkami
obiektowymi o wymiarach 19,7x19,7 cm. Szczeg6towa specyfikacja ptytek zgodnie z pkt. 7.5.

Przewidziano trzy zestawy kolorystyczne sanitariatow, przypisane do poszczegdlnych kategorii:
sanitariaty ogélnodostepne, dla personelu oraz dla pacjentéw.

We wszystkich uktadach przewiduje sie zastosowanie dwodch koloréw na Scianach i jednego koloru na
posadzce. Jeden z nich to kolor podstawowy dominujgcy w danym pomieszczaniu a drugi jako kolor
dodatkowy charakteryzujgcy dany zestaw. Kolor posadzki zostat przyjety taki sam w kazdym zestawie.

W sanitariatach rozmieszczenie ptytek w kolorze podstawowym i kolorze zestawu zgodnie z rysunkami

szczegdtowymi aranzacji sanitariatow.

We wszystkich innych pomieszczeniach, w ktérych wystepuja ptytki na posadzce zastosowac kolor ptytek
jasny szary NCS S 2005-R70B.
Kolorystyka sanitariatéw zgodnie z ponizszg tabelg.

Tabela 4. Kolorystyka sanitariatow

ZAKRES SCIANY POSADZKI RODZAJ ELEMENTU
STOSOWANIA

Ptytki obiektowe Ptytki obiektowe Ptytki obiektowe | WYKONCZENIE

19,7x19,7 cm — 19,7x19,7 cm 20x20cm — kolor

kolor zestawu reliefowe — kolor zestawu

Wykonczenie: podstawowy

poétmat Wykoriczenie: potmat
wWC Pacjenta, ZESTAW MORSKI
pomieszczenie  nr
31A

Kolor turkusowy Kolor stalowy Kolor jasny szary

NCS S 4040-B30G NCS S 2005-R70B NCS S 1502-G50Y

wC ZESTAW ZOtTY

Ogdlnodostepne
Pomieszczenia  nr

Kolor waniliowy

Kolor kos¢ stoniowa

09, 12, 06A
NCS S 1015-Y20R NCS S 0502-Y
WC Personelu
Pomieszczenia nr
20, 21A, 30A,
Brudownik 24 Kolor cappuccino Kolor latte
Pom. Porzadkowe NCS S 3010-Y20R NCS S 2002-Y50R
25

ZESTAW KAWOWY

11. WYPOSAZENIE SANITARIATOW

Sanitariaty podzielono na nastepujgce grupy:
e ogodlnodostepny dla odwiedzajgcych,
e dla personelu,
e wspdlny dla dwdch salach obserwacji,
e tazienka dla pacjenta lezgcego w strefie Triage,
e tazienka dla pomieszczenia izolatki
e fazienki pomieszczenia dekontaminacji.
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Uwagal!

Ptaszczyzna luster wklejanych powinna licowac sie z ptaszczyzng ptytek, nalezy to uwzgledni¢ przygotowujac
odpowiednio powierzchnie pod wykonczenie. Szczegdtowe wymiary z potozenie zgodnie z rysunkami
aranzacji wnetrz.

W sanitariatach dla niepetnosprawnych przestrzen manewrowa winna wynosi¢ min. 150x150cm.
Wyposazenie powinno by¢ dedykowane dla oséb niepetnosprawnych o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie oraz oséb poruszajgcych sie na wézkach.

Dozowniki dezynfekcyjne wg branzy technologii medycznej.

Umywalki i baterie w zabudowach meblowych zgodnie z zestawieniem.

12. WYPOSAZENIE — WYTYCZNE KOLORYSTYCZNE

Zestawienie wyposazenia zgodnie z opracowaniem branzy technologii medycznej.
Ponizej przedstawiono gtéwne wytyczne dotyczgce kolorystyki wyposazenia i umeblowania pomieszczen:
SALE PACIENTOW:

tézka - jasne szare,

stolik przy tozku - blat w kolorze zabudowy $cian z ptyt meblowych, stelaz ze stali szczotkowane;j
wozek zabiegowy - biaty

szafa pacjenta mobilna - jasnoszara, z blatem w kolorze zblizonym do oktadziny $ciennej

stotek - tapicerowany, stelaz ze stali szczotkowanej

zabudowa umywalki - biata

13. KOMUNIKACJA

Trzon komunikacyjny w potudniowej czesci nowoprojektowanego skrzydta bedzie najbardziej
reprezentacyjng przestrzeniag w nowoprojektowanym obiekcie.
Komunikacji dla karetek przewiduje sie wykoriczenie scian przy wjezdzie za pomocga oktadziny ze stali
nierdzewnej ryflowanej.
Dobdr tekstury stali bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem.
Sciana naprzeciwko wind zostanie pokryta wyktadzing drewnopodobna.
Jednoczesnie przewiduje sie zastosowanie akcentéw kolorystycznych nawigzujgcych do koloru
rejestracji:
e malowania kolorystyczne wyznaczonych Sciany nad poczekalnig wraz z napisem ,,REJESTRACJA”
e malowanie wyznaczonej Sciany prowadzgcych z komunikacji do strefy Triage
e malowanie paséw kolorystycznych wyznaczonych Scian nad dyzurkami oraz nadzorem.

14. HYDRANTY WEWNETRZNE

Projektuje sie 2 hydranty wewnetrzne ¢$25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji. Dtugos¢ weza max.
30m.

Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowac¢ znakami zgodnymi z PN. Nalezy zastosowac hydranty wewnetrzne
DN25 z wezem potsztywnym, wnekowe (podtynkowe), z miejscem na gasnice. Front drzwiczek zlicowany ze
$ciang. Drzwi hydrantéw malowane proszkowo na kolor biaty zgodny z kolorem sciany (oktadziny sciennej) na
ktérej sie znajduja.

15. OZNAKOWANIA EWAKUACYINE

Budynek nalezy wyposazyé w oznakowanie ewakuacyjne. Oznakowania powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z norma PN/N-01256/05 dotyczgcg sposobow oznakowania drég ewakuacyjnych. Uwzglednione
powinny by¢ oznakowania wyjs¢ na zewnatrz budynku. Na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ stosowane
ewakuacyjne znaki kierunkowe.

Opracowata:

mgr inz. arch.
Agnieszka Mazerant-Dybizbanska
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