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I.  INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO ORAZ BUDOWA SYSTEMU
WEWNETRZNYCH DROG DOJAZDOWYCH DO SOR WRAZ Z ROZBIORKA DWOCH
BUDYNKOW TECHNICZNYCH, BUDYNKU WENTYLATOROWNI ORAZ KANALU
»TEUSZCZOWNIKA” W RAMACH PROJEKTU POD NAWA ,ZAKUP APARATURY
MEDYCZNEJ | WYPOSAZENIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN SOR W
WIELUNIU” W RAMACH DZIAtAN 9.1 INFRASTRUKTURA | RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO OS PRIORYTETOWA IX WZMOCNIENIE STRATEGICZNE)
INFRASTRUKTURY MEDYCZNEJ OCHRONY ZDROWIA PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020 R.

Lokalizacja obiektu: ul. Szpitalna 16, 98-300 Wielun
nr dz. 30/8; 30/13; 30/17; 30/21, obreb 13.

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej W Wieluniu
Szpitalna 16, 98-300 Wielun

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa:  Archimmodicus sp. z 0.0. sp. k.
ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wroctaw
tel. 71 75 84 595, 503 176 038
e-mail: pracownia@archimmodicus.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym;

e  Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajacego i Uzytkownika;

e  Uproszczony wypis z rejestru gruntéw i budynkdw;

e Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

e Dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajacego,

e Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna wykonana przez pracownikéw
firmy Archimmodicus sp. z. 0. 0. sp. k.;

e Inwentaryzacja instalacyjna;

e  Ekspertyza techniczna budynku;

e  Koncepcja uktadu funkcjonalno-przestrzennego.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest przeprowadzenie przebudowy, rozbudowy i remontu szpitalnego oddziatu
ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu wraz z budowg drdég
dojazdowych oraz rozbiérkg dwdch budynkdédw technicznych, budynku wentylatorowni oraz kanatu
ttuszczownika.


mailto:pracownia@archimmodicus.pl

UWAGI OGOLNE

e Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnia¢ z projektantem.

e Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji miedzybranzowej na budowie.

e Projekt rozpatrywac tacznie z czesciami projektu dot. instalacji i projektem wykonawczymi
a zaistniate watpliwosci wyjasniac z projektantem.

e Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia w terenie urzgdzen podziemnych nie wykazanych
na mapie do celow projektowych, nalezy je zlikwidowac¢ lub podigczy¢ do instalacji
nowoprojektowanej, w konsultacji z projektantem instalacji.

e  Wszelkie prace budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

e Prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow materiatdw stosowanych
w obiekcie.

e  Wszystkie uzyte materialy budowlane i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zezwalajgce na ich zastosowanie
w odpowiednich systemach.

e  Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumieé, jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku wskazanych
z nazwy materiatdbw i wyrobow, dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatéw
(wyrobdéw) nie gorszej jakosci niz opisane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest
rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w dokumentacji, spoczywa na wykonawcy.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zakres zamierzenia budowlanego nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza, wibracji,
zaktocen elektrycznych, promieniowania, ucigzliwych zapachdow czy poziomu hatasu na terenie, nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci. Ponad to nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.1333) zgodnie z art. 71, ust. 2,
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. , 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko” nie jest wymagana
decyzja Srodowiskowa.

5. DANE ODNOSNIE OCHRONY KONSERWATORSKIE]

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
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Il.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. STAN ISTNIEJACY

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 30/8, 30/13, 30/17, 30/21 obreb 13. Teren opracowania
zlokalizowany jest w Wieluniu przy ul. Szpitalnej 16. Wtascicielem dziatek jest Powiat Wielunski. Dziatka w
ksztatcie prostokata: szerokos$¢ dziatki wynosi ok 150m, dtugos¢ ok 225m. Dziatka ptaska, w petni
zagospodarowana, zabudowana budynkami Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Wieluniu. W czesci sSrodkowej gtéwnym budynkiem szpitala, pozostata czes¢ dziatki zabudowana budynkami
towarzyszacymi. Gtowny budynek wybudowany jest na planie lezacej litery E.

Dodatkowo pawilon srodkowy posiada poddasze uzytkowe mieszczagce pomieszczenia szatniowe i
socjalne personelu. Budynek gtéwny potaczony jest tagcznikiem z budynkiem administracyjnym ,A” w ktorym
na poziomie parteru zlokalizowane s3 pomieszczenia funkcjonujgcego obecnie Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego.

Oddziat Ratunkowy Szpitala dysponuje terenem przeznaczonym pod lgdowisko dla $migtowcow

Sanitarnych.

Dotychczasowy dojazd do istniejgcego SORu realizowany jest wjazdem bramowym od strony

poétnocnej bezposrednio z ulicy Szpitalnej obok budynku portierni dalej drogami istniejgcymi

wewnetrznymi bezposrednio do podjazdu dla karetek.

2. ZAKRES PRAC

3. ROBOTY REMONTOWE

Projektuje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac:

Zagospodarowanie terenu:

e  Wykonanie rampy wjazdowej do podjazdu dla karetek,

e Wykonanie nawierzchni, w tym nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego, nawierzchni chodnikdw,
pochylni do pomieszczerr technicznych, schodéw zewnetrznych pdjscia po pomieszczen
technicznych, opaski zwirowej wokoét projektowanego budynku, nawierzchni EPDM wokot
istniejgcego drzewa.

e Przebudowa sieci wod-kan,

e Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,

e Przebudowa sieci gazow medycznych

e Przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej,

e Budowa nowej anteny

e Budowa ostony zabezpieczajgcej kanat techniczny,

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe:

e Drogi dojazdowej stanowigcej jednoczesnie podjazd dla karetek,
e Chodnikéw stanowigcych dojscie do projektowanego budynku szpitala na potrzeby

rozbudowy pomieszczen szpitala

4. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obstuga komunikacyjna projektowanego budynku szpitala realizowana bedzie poprzez uktad drdg
wewnetrznych. Projektuje budowe nowej drogi wewnetrznej stanowigcej bezposredni dojazd dla karetek
do szpitala.

Droga dojazdowa bedzie posiadata szerokos¢ podstawowg 5,0m, na tukach poziomych
zaprojektowano odpowiednie poszerzenia umozliwiajgce swobodny ruch pojazdow.

Wokét projektowanego budynku szpitala zaprojektowano chodniki stanowigce potfaczenie dojs¢ z
wejsciami do budynku.

11



W bezposrednim rejonie podjazdu dla karetek zaprojektowano rampe wjazdowg i rampe zjazdowa.

4.1. SPADKI POPRZECZNE | PODtUZNE

Spadki poprzeczne i podtuzne zostaty tak dostosowane, aby odprowadzenie wszystkich wod
powierzchniowych z projektowanych nawierzchni elementéw drogowych oraz chodnikéw, odbywato sie na
istniejgce tereny zielone. Dobrano spadki poprzeczne o wartosci 2,0%.

Spadki podtuzne réowniez zaprojektowano tak, aby zapewnié¢ sprawny odptyw wéd powierzchniowych
oraz zapewni¢ funkcjonalnos¢ powierzchni przeznaczonych do ruchu pieszych i pojazdéw. Dla ramp w
rejonie podjazdu dla karetek zaprojektowano 10% spadki podtuzne.

4.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan geologicznych grunty w rejonie projektowanych drég zakwalifikowano do bardzo
wysadzinowych o dobrych warunkach wodnych, co w rezultacie daje wynikowg grupe nosnosci G4.
W zwigzku z powyzszym zastosowano zaréwno wzmocnienie gruntu jak i wprowadzono warstwe
mrozoochronna.

4.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
Projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni poszczegdlnych elementéw:

CHODNIKI

— kostka betonowa jasnoszara typu ,,Holland” gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 2 cm
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 10 cm

— warstwa odsgczajgca z kruszywa o CBR>25% gr. 20 cm

Jezdnia drogi
— kostka betonowa ciemnoszara typu ,Behaton” gr. 8 cm

— [podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 2 cm

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 25 cm

— warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 CBR>25% gr. 22 cm
— mieszanka gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5MPa gr.25cm

— Rampy najazdowe

— beton ryflowany (szczegdty wg projektu branzy konstrukcyjnej)

KRAWEZNIKI

— kraweznik betonowy 20x30x100 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 2cm
— tawa z betonu C 16/20 z oporem 23x40 + 20x15

OBRZEZA

— obrzeze betonowe 8x30x100 cm
— tawa z betonu C 16/20 z oporem 23x40 + 20x15
— podsypka piaskowa
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II.

1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Obszar objety opracowaniem i planowanymi pracami jest czescig istniejgcego i funkcjonujacego

budynku gtéwnego Szpitala — wysoki parter pawilonu gtéwnego budynku.

2.

Obecnie pomieszczenia przeznaczone do przebudowy w ramach planowanej inwestycji Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego wykorzystywane byty na potrzeby oddziatow tj.: Endoskopii, Laboratorium,
Poradni K, Bakteriologii, obecnie pomieszczenia sg puste.

Przebudowa wysokiego parteru pawilonu gtéwnego budynku szpitala nie spowoduje zmiany funkgji

budynku.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe pomieszczen szpitala wraz z dobudowg nowego budynku na potrzeby

utworzenia nowego szpitalnego oddziatu ratunkowego.

3. KATEGORIA OBIEKTU
Budynek szpitala — Szpitalny Odziat Ratunkowy
- kategoria XI
- wspotczynnik planowanej inwestycji wynosi -
- wspotczynnik kategorii (k) — 4,0
- wspotczynnik wielkosci (w) — 2,0
4. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Teren
Zakres planowanych prac obejmuje teren wokét budynku. Planowane prace wymagajg ingerencji i
zmian w zagospodarowaniu terenu — budowa chodnika przylegtego do podjazdu dla karetek drogi
dojazdowej wewnetrznej zapewniajacej dostep specjalistycznym srodkom transportu sanitarnego do
oddziatu. Przedstawiony w opracowaniu przebieg drogi zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Budynek

Budynek ma spetnia¢ dotychczasowg funkcje — szpitalng. W obrebie planowanych prac powiekszony
zostanie obszar Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, a zmianie
ulegnie funkcja pomieszczen w obszarze przebudowy.

Budynek wyposazony jest w systemy instalacyjne umozliwiajgce funkcjonowanie obiektu, w tym w
szczegdblnosci instalacje wewnetrzne:

- wodociggowo — kanalizacyjna

- centralnego ogrzewania

- wentylacji mechaniczne;j

- klimatyzacji

- elektryczng zasilania oraz oswietlenia

- teletechniczne

- gazéw medycznych i prozni

- przyzywowa
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5. PROGRAM UZYTKOWY
Dostep do Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego odbywac sie bedzie poprzez: podjazd dla karetek -

dla pacjentow transportowanych przez specjalistyczne srodki transportu sanitarnego od strony

potudniowe] pawilonu gtéwnego, wejscie gtdbwne do SOR dla pacjentdw przychodzacych samodzielnie
poprzez istniejgce schody zewnetrzne oraz podnosnik dla oséb niepetnosprawnych od strony pétnocnej
pawilonu gtéwnego szpitala dalej komunikacjg wewnetrzng szpitala, wejscie do SORu z korytarza gtéwnego
(pom. nr 15). Dodatkowo projektuje sie wyjscie ewakuacyjne z wysokiego parteru pawilonu gtéwnego
poprzez projektowane drzwi zewnetrzne oraz modernizacje istniejgcych od strony zachodniej pawilonu
gtéwnego schody zewnetrzne przebudowywanego oddziatu bakteriologii. Pawilon gtdwny rozbudowany
zostanie o pomieszczenia:

Niski parter:

- pomieszczenie wentylatorni (pom. -1)

- pomieszczenie prozni (pom.-2)

- pomieszczenie sprezonego powietrza (pom.-3)

Wysoki parter:

- pom.
- pom.
- pom.
- pom.
- pom.
- pom.
- pom.

- pom.

komunikacji (pom.01)
komunikacji (pom. 02)
Dekontaminacji (pom nr.03)
Depozytu ubran (pom.04)
PRO MORTE (pom. 05)
Izolatki (pom.06)

Sluza (pom.07)

WC pacjenta (pom.08)

6. ZAKRES OPRACOWANIA

6.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Budynek istniejacy:

Demontaz parapetow okiennych,

Demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich,

Demontaz wskazanej stolarki okiennej w miejscach wskazanych do zamurowania,

Demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej,

Demontaz wszelkich elementdw wyposazenia znajdujgcych sie na elewacji, oswietleniowych,
kratek wentylacyjnych, jednostek klimatyzacji zewnetrznych,

Demontaz opasek przy budynku na fragmencie,

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

Demontaz istniejgcych grzejnikow,

Demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczen: zlewow, wyposazenia sanitariatow,
jednostek klimatyzacji, wyposazenia oraz umeblowania pomieszczen,

Skucie istniejgcych oktadzin Scian,

Skucie istniejgcej posadzki z lastrico w zakresie przebudowywanych pomieszczen,
Wyburzenia Scian dziatowych,

Woybicie nowych otwordow drzwiowych,

Wykonanie przebié przez istniejgcy strop w miejscach przejs¢ instalacji,

Demontaz, kanatéw wentylacyjnych,

Wykucie wnek pod nowe rozdzielnice oraz hydranty,

Wykonanie otworu w Scianie zewnetrznej w miejscu potgczenia z projektowanym budynkiem.
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6.2. ROBOTY REMONTOWE

Przebudowa istniejacej czesci:
e Remont elewacji na fragmencie potgczenia z budynkiem projektowanym,
e  Montaz stolarki okiennej,
e  Wykonanie nowych scian dziatowych,
e  Wykonanie nowej posadzki,
e  Wykonanie nowych oktadzin $cian wewnetrznych, tynkowanie, gipsowanie,
e Malowanie $cian,
e Montaz parapetéw i obrébek blacharskich
e  Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych,
e Montaz grzejnikow,
e  Wykonanie instalacji elektrycznych,
e  Wykonanie instalacji wod-kan,
¢ Wykonanie nowego stropu na fragmencie (dawna winda),
e  Montaz stolarki drzwiowej oraz witryn wewnetrznych,
e  Wykonanie pomieszczenia hydroforu.

Budynek nowoprojektowany

e  Wykonanie fundamentéw

e  Wykonanie podtogi na gruncie

e  Wykonanie Scian nosnych oraz dziatowych,

e  Wykonanie izolacji pionowych oraz poziomych,

e Montaz stolarki okiennej,

e Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej,

e  Wykonanie wykorczenia $cian, docieplenie,

e  Wykonanie konstrukcji wsporczej pod oktadzine zewnetrzng

e  Wykonanie oktadziny zewnetrznej z ptyt wtdkno-cementowych,

e  Wykonanie obrébek blacharskich,

e Wykonanie warstw izolacji i odwodnienia dachu: koryta odwadniajgce, przelewy awaryjne,

e Montaz elementéw wykonczenia dachu,

e Montaz wykonczenie czerpni,

e  Montaz oston akustycznych na dachu,

e Montaz zadaszen nad wejsciami,

e Montaz bram wjazdowych,

e Montaz elementédw wyposazenia, kraty napowietrzajgce czerpni Sciennych, oswietlenia
budynku, drabiny wejsciowej na dach,

e  Montaz balustrad zewnetrznych,

e  Wycieraczek zewnetrznych,

e Montaz rynien i rur spustowych,

e  Montaz $cian dziatowych,

e  Wykonanie posadzek,

e  Wykonanie sufitéw podwieszanych,

e Wykonanie oktadzin wewnetrznych,

e Wykonanie instalacji sanitarnych oraz wodnokanalizacyjnych,

e Montaz instalacji wentylacji,

e  Wykonanie instalacji elektroenergetycznych,

e Montaz instalacji odgromowej,

e  Wykonanie instalacji teletechnicznych,

e  Wykonanie instalacji SSP,

e  Wykonanie instalacji gazéw medycznych,
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e Montaz urzadzen pomieszczen technicznych (pom wentylatorni, pom. prdézni, pom.
sprezonego powietrza),

e Montaz wyposazenia sanitarnego,

e Montaz wyposazenia medycznego,

e Montaz oznakowania ewakuacyjnego.

7. CHRAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Zakres planowanych prac dotyczy wnetrza wysokiego parteru pawilonu gtéwnego budynku

Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej jak i budowy nowej czesci dwukondygnacyjnej,
z dachem ptaskim.

Powierzchnia catkowita zakresu rozbudowy wynosi: 216,202

Powierzchnia catkowita zakresu przebudowy wynosi: 648,14m?

Stan istniejgcy:

- Powierzchnia catkowita Wysokiego parteru pawilonu gtéwnego wynosi: 648,14m?

- Powierzchnia uzytkowa podstawowa wysokiego parteru pawilonu gtéwnego wynosi: 393,5m?
- Powierzchnia uzytkowa pomocnicza wynosi: 100,90m?

- Istniejgca liczba pomieszczen przebudowywanych: 43

Stan projektowany

Budynek SOR (projektowany):

wysokos$¢ maksymalna ~5,28 m
szerokos¢ budynku ~13,53m
dtugos¢ budynku ~ 18,98 m
powierzchnia catkowita ~ 216,20 m?
powierzchnia uzytkowa(wysoki parter) ~ 176,93 m?

powierzchnia uzytkowa czesci istniejgcej

w zakresie przebudowy (wysoki parter) ~ 524,30 m?

8. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

WYSOKI PARTER
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, PROJ. BUDYNEK SOR | PRZEBUDOWA ISTNIEJACE) CZESCI
BUDYNKU GtOWNEGO
CZESC ROZBUDOWYWANA
NUMER NAZWA P((Dr;/\i)'
0.01 KOMUNIKACIA 97,54
0.02 KOMUNIKACIA 28,32
0.03 DEKONTAMINACJA 9,85
0.04 DEPOZYT UBRAN 6,78
0.05 PRO MORTE 7,24
0.06 IZOLATKA 19,32
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0.06A WC PACJENTA 5,28
0.07 SLUZA 2,6
SUMA 176,93
CZESC PRZEUBUDOWYWANA
0.08 SEGREGACJA / TRIAGE 44,42
0.09 WC PACJENTA 6,56
0.10 GAB. ZABIEGOWY 19,32
0.11 GIPSOWNIA 10,45
0.12 WC PACJENTA 3,23
0.13 PRZEDSIONEK 4,96
0.14 GAB. BADAN 20,71
0.14A MAGAZYN 3,67
0.15 KOMUNIKACJA 31,8
0.16 POCZEKALNIA 32
0.17 GAB. BADAN 15,12
0.18 REJESTRACIA 8,4
0.19 DYZURKA 13,13
0.20 WC PERSONELU 3,45
0.21 DYZURKA 9,8
0.21A WC 4
0.22 POKOJ SOCJALNY 11,02
0.23 POKOJ ORDYNATORA 9,68
0.24 BRUDOWNIK 6,44
0.25 POM. PORZADKOWE 4,05
0.26 POM. ODZIALtOWE) 8,81
0.27 MAGAZYN 10,24
0.28 PRZEDSIONEK 2,7
0.29 MAGAZYN 14,41
0.30 DYZURKA 11,07
0.30A WC PERSONELU 3,81
0.31 SALA OBSERWACI 18,46
0.31A WC PACJENTA 3,83
0.32 SALA RESUSCYTACII 18,88
0.33 NADZOR 7,48
0.34 DYZURKA 9,22
0.35 STANOWISKA INTENSYWNE 32,26
0.36 SALA RESUSCYTACII 41,81
0.37 KOMUNIKACIA 33,56
0.37A KOMUNIKACIA 45,55
SUMA 524,3
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWE! 701,23
NISKI PARTER
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, PROJ. BUDYNEK SOR
0.1 WENTYLATOROWNIA 66,96
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-0.2 CENTARALA PROZNI 37,84
-0.3 CENTRALA SPREZONEGO POWIETRZA 17,75
SUMA 122,55
NISKI PARTER

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, BUDYNEK ISTNIEJACY

-0.4 HYDROFOR 11,65

9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez firme GEOBIOS Sp. z 0. 0. w marcu
2021 r., ustalono proste warunki gruntowo-wodne i ze wzgledu na rodzaj inwestycji przyjeto druga kategorie
geotechniczna.

Na podstawie wynikdow badan i charakteru projektowanego obiektu, a takze wymogdéw norm
wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

CZWARTORZED:
e  pakiet | — grunty organiczne i antropogeniczne:
— gleba, nasyp — warstwa geotechniczna |,
e pakiet Il — grunty wodnolodowcowe:
—  piaski $rednie w stanie $redniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia 1p0=0,60 —
warstwa geotechniczna llb2,
— piaski $rednie w stanie zageszczony o stopniu zageszczenia ID=0,69 — warstwa geotechniczna
IIb3,
e  pakiet Il — grunty lodowcowe:
— glina zwietrzelinowa w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,25 warstwa
geotechniczna llIf,
—  piasek gliniasty, glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu
plastycznosci IL=0,17 — warstwa geotechniczna llle,
JURA:
e rumosz wapienia, wytrzymatos¢ na Sciskanie RC < 5 MPa — warstwa geotechniczna IVa.

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddziatywania budowli na podtoze
(ponizej warstwy nasypdw) wystepujg roznowiekowe (czwartorzedowe i jurajskie) grunty rodzime.
Przeprowadzone w terenie makroskopowe rozpoznanie gruntdw, wykonane sondowanie dynamiczne
pozwalajgce na okreslenie stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych oraz wykonane préby wateczkowania
pozwalajgce na okreslenie stopnia plastycznosci gruntdw spoistych wykazaty, ze:

e warstwy gruntow Ilb2, b3, llle oraz IVa stanowig podfoze korzystne dla posadowienia

bezposredniego obiektu,

[ )

e warstwe llIf nalezy uwzglednic¢ przy dalszym projektowaniu.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadta wody nie nawiercono. Stwierdzono jedynie sgczenie w
otworze nr 2 na gtebokosci 6,75 m p.p.t. Jednakze nie wyklucza sie, iz w okresach o wzmozonej retencji
woda bedzie sie gromadzita w spagu warstw przepuszczalnych (piaskéw) zalegajacych na utworach
staboprzepuszczalnych (glinach) w postaci sgczen, wdd zawieszonych oraz zawilgocen.

Biorgc pod uwage punktowe rozpoznanie podtoza oraz bardzo zréznicowany przebieg stropu utwordéw
weglanowych w rejonie terenu badan moze zaistnie¢ sytuacja, w ktérej w poziomie posadowienia obiektu

18



pojawiajg sie utwory skaliste (w miejscach innych niz wskazane) wymagajgce zastosowania
specjalistycznego sprzetu mechanicznego dla ich urobienia. Réwniez ze wzgledu na wspomniany nierowny
strop utwordéw skalistych mogg pojawi¢ sie w podtozu formy np. lejow krasowych, czyli przegtebien
wypetnionych materiatem skalistym. Ze wzgledu na budowe geologiczng zaleca sie wykonanie odbioru
wykopow przez geologa lub geotechnika.

Projektowany budynek podjazdu dla karetek oraz SOR projektuje sie w sposdb bezposredni na
zelbetowych tawach i stopach fundamentowych. W miejscu wykonanych odkrywek stwierdzono poziom
dotu fundamentu istniejagcego budynku na 191,69 m n. p m. i réwniez do tego poziomu projektuje sie
posadowienie nowego obiektu. Rampa podjazdu dla karetek posadowiona bezposrednio na stopach
fundamentowych, poziom posadowienia odpowiadajacy 191,69 m n. p. m.

10. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Ze wzgledu na funkcje budynku zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie. Od strony wejscia do budynku gtéwnego znajduje sie istniejagca rampa
dostosowang dla oséb niepetnosprawnych, zas od strony dziedzifica projektuje sie podnosnik dla oséb
niepetnosprawnych, w cym celu przebudowane zostang istniejgce schody zewnetrzne

Dodatkowo projektuje sie podjazd dla karetek, ktéry umozliwia transport pacjenta do budynku.

Dostep do nowoprojektowanego budynku SOR bedzie odbywat sie poprzez istniejgce wejscie gtdwne,
przez strefe recepcyjna.

Zapewniono wymagang szerokos¢ drzwi i odpowiednig szeroko$¢ traktéw komunikacyjnych dla
swobodnego poruszania sie 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, a takze dla przejazdéw pacjentow
na tdzkach szpitalnych.

W zakresie budowy zabrania sie wykonywania progéw utrudniajgcych poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym.

Zgodnie z § 86. 1. zaprojektowano pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla tych oséb
przez:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,
2) stosowanie w pomieszczeniu i na trasie dojazdu do niego drzwi bez progéw,
3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, miski ustepowej, umywalki i natrysku,

4) zainstalowanie uchwytéw utfatwiajgcych korzystanie z urzagdzen higienicznosanitarnych.

11. WARUNKI OSWIETLENIOWE

W pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej
w Swietle oscieznicy, do powierzchni podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 1:8.

12. AKUSTYKA BUDYNKU

Wymagania izolacyjnosci akustycznej przegrod wewnetrznych przyjeto jak dla budynkéw szpitalnych
i opieki zdrowia, wg normy PN-B-02151-3-2015-10.

13. ZAPLECZE SOCJALNE

13.1.  ZAPLECZE SOCIALNE DLA PRACOWNIKOW

W ramach nowoprojektowanego budynku przewidziano pomieszczenie socjalne zlokalizowane na
wysokim parterze (pom. nr 22). Dodatkowo zaprojektowano trzy pomieszczenia dyzurki dla pracownikéw
wraz z zespotem sanitarnym wyposazonym w miske ustepowg, umywalke oraz pomieszczenie prysznica.
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TOALETY DLA PACJENTOW
Na wysokim parterze w obrebie rejestracji zaprojektowano toalete dla osdb odwiedzajacych,
dodatkowo toaleta dostosowana dla oséb niepetnosprawnych dostepna bedzie z pomieszczenia TRIAGE
oraz pomieszczenie lzolatki posiada réwniez wtasng toalete dostosowang do oséb niepetnosprawnych.

13.2.

Sale obserwacji (pom. nr 32 oraz 31) posiadajg jedng wspdlng toalete.
14. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE ZEWNETRZNE

14.1. TERMOIZOLACIE
Parametry cieplne projektowanych przegréd wg zestawienia przegrdod, umieszczonych na rysunku

przekroju.

Rodzaj Rodzaj Max. wspot. ‘s Wymagany

przegrody materiatu przewodzenie . F-.irubosc max. wspét. U dla
ciepta AD [W/mK] izolacji [em] przegrody [W/mZK]

Sciana Wetna mineralna 0,034 W/mK 20 cm U=0,20W/m?3K
zewnetrzna gr. 24 | fasadowa
cm z  bloczkéw
silikatowych
wykofczone metoda
lekkg- mokra

Sciana Wetna mineralna 0,036 W/mK 18 cm U=0,20 W/m?K
zewnetrzna (fasada | do fasad
wentylowana) wentylowanych

Sciana ponizej Styrodur XPS 0,033 W/mK 18 cm U=0,20 W/m?K
poziomu gruntu

Stropodach Wetnha 0,038 W/mK 20 U=0,18 W/m?K

mineralna cm/warstwa
dachowa twarda wierzchnia 5
cm

Podtoga na Styropian 0,036 W/mK 12 cm U=0,3 W/m3K

gruncie twardy

14.1.1.WARSTWY TERMO IZOLACYJNE | OCHRONA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Ocieplenie $cian fundamentowych wykona¢ 1z polistyrenu
samogasngcego o sumarycznej grubosci 20 cm A=0,036 W/mK.

ekstrudowanego frezowanego

Ptyty izolacji termicznej przykleja¢ na wyschniete, (co najmniej jednodniowe) uszczelnienie (zgodnie
z zaleceniami dostawcy systemu). Klejenie punktowe, grubowarstwowg, polimerobitumiczng masg
uszczelniajgcg w postaci 6 plackéw wielkosci dtoni masg bitumiczng. Ptyty obcigé ukosnie w rejonie wyoblen
i przy gérnej krawedzi, nalezy zwrdécic¢ uwage, by ptyty staty mocno na wystepie fundamentu.

Wykona¢ izolacje pionowag z folii kubetkowej zgodnie z zaleceniami producenta, wyprowadzi¢
i zamocowac powyzej poziomu ptyt z polistyrenu ekstrudowanego. Dolny poziom folii siega dolnej krawedzi
fundamentu. Wykona¢ zaktady zgodnie z zaleceniami producenta, uszczelnione klejem butylowym badz
podobnymi materiatami odpornymi na wilgo¢, albo samoprzylepne. Do mocowania stosowac dyble (wkrecic¢
min. 1 dybel na 1 m2 membrany w ptyte izolacyjna, lecz nie mniej niz wskazuje producent). Przy
zewnetrznych narozach zgigé membrane wzdtuz linii krawedzi. Przy przepustach kablowych i rurowych folie
nacina sie w ksztatcie litery V i kawatek folii ok. 30 x 30 cm mocuje sie za pomocg gwozdzi przyczepnych.
Jako zakonczenie gérnej krawedzi stosowac profil.

Po wykonaniu robdt izolacyjnych wykopy zasypaé gruntem zgodnie z opisem cz. konstrukcyjnej.
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14.1.2.MOCOWANIE MATERIAtU IZOLACYIJNEGO
Podtoze winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ kleju do
pfaszczyzny. Przyczepno$¢ sprawdzana jest doswiadczalnie poprzez przeprowadzenie préb zgodnie
z wytycznymi producenta kleju. W przypadku negatywnej préby odrywania prébek izolacji oczysci¢
szczotkami i ewentualnie zagruntowac srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc.
Do mocowania materiatu izolacyjnego nalezy uzy¢ kleju i facznikdow zgodnie z zaleceniami producenta.

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ $wiadectwo jako nierozprzestrzeniajgca ognia.
Stosowany materiat powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajgcy atest
nierozprzestrzeniania ognia.

Ptyty izolacyjne nalezy zamocowac za pomocg klejenia i kotkowania. Do klejenia nalezy uzy¢ kleju
naktadanego obwodowo i pokrywajgcego w minimum 40 % powierzchnie ptyt materiatu izolacyjnego.

Po zwigzaniu kleju nalezy wykonaé¢ zamocowanie mechaniczne za pomoca kotkéw rozporowych.
W strefach przy narozach budynku, szerokosci okoto 2 m nalezy stosowaé 8 kotkdw/m2. Na pozostatej
powierzchni - 6 kotkdow/m2.

Do kotwienia ptyt z wetny mineralnej bezwzglednie zastosowaé kotki rozporowe z metalowym
trzpieniem.

Dtugosci kotkéw dostosowaé do grubosci izolacji termicznej. Nalezy zastosowac tzw. termodyble-
zaSlepki z materiatu izolacyjnego zabezpieczajgce gtowki trzpieni kotkdw przed powstaniem mostkow
termicznych itzw. ,efektu biedronki” w miejscach ewentualnego naruszenia warstwy izolacyjne;j.

Uwaga | Wszystkie ptyty muszg by¢ bezwarunkowo docisniete do siebie na catkowity styk. Ewentualne
ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg by¢ zamkniete piankag poliuretanowg lub paskami materiatu
izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna szczelin zatykac klejem.

Powierzchnie Sciany nalezy wyrownaé. Do pomiaru rownosci uzy¢ nalezy taty aluminiowej dtugosci
2,5 m. Catg powierzchnie nalezy przeszlifowaé paca.

Po zeszlifowaniu powierzchnie odkurzyé.

14.1.3.1ZOLACIA TERMICZNA DACHU
Izolacje termiczng dachu nalezy wykona¢ z wetny mineralnej twardej z warstwg spadkowg
o0 wspdtczynniku A=0,038 W/mK gr. min. 25 cm.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na wywiniecie wierzchnich warstw na $ciane tworzac szczelny welon.
Nalezy uszczelni¢ konstrukcje pod centrale, instalacje i zaluzje wywijajgc wierzchnig warstwe pokrycia
i zabezpieczajac systemowymi kinetami

14.1.4.1IZOLACJA TERMICZNA SCIAN

Projektuje sie ocieplenie wszystkich elewacji i podcienia metodg bezspoinowa, z zastosowaniem
atestowanych systemdéw ociepleniowych. Zaprojektowano ocieplenie $cian z wetny mineralnej fasadowej
A=0,036 W/mK oraz wetne mineralng do fasad wentylowanych A=0,036 W/MK (w obrebie budynku
nowoprojektowanego w miejscu zastosowania ptyt wtékno-cementowych).

14.2. KRAWEDZIE ELEWACI, OSCIEZA

Wystajgce zewnetrzne lico $ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy
oscieznicy, a ptytg izolacyjng powinna by¢ umieszczona tasma rozprezna, a spoina uszczelniona silikonem.
Przed montazem, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ no$nos¢ elementu dla kazdego okna. Kazde okno i drzwi
zabezpieczy¢ tasmami rozpreznymi obwodowo.

14.3. HYDROIZOLACIE

Izolacje nowoprojektowanego budynku SOR:
e izolacja pionowa fundamentéw, $cian fundamentowych — membrana HDPE z syntetyczng
powtoka samoprzylepna,
e izolacja pozioma $cian — membrana HDPE z syntetyczng powtoka samoprzylepna,
e izolacja pozioma podtogi na gruncie — membrana HDPE,
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e  paroizolacja dachu — folia samoprzylepna,

e warstwa ochronna izolacji cieplnej $cian fundamentowych — folia kubetkowa,

e pomieszczenia ,mokre” (sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze itd.) pokrycie $cian
wewnetrznych iposadzek grubowarstwowa masg uszczelniajgcg, np. szlam i tasma
uszczelniajaca,

e izolacjai pokrycie dachu — 2x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Nalezy wykonac izolacje fundamentu i scian fundamentowych w miejscu potgczenia z budynkiem
istniejgcym wywiniecie metr na $ciane.

14.4. HYDROIZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
Projektuje sie wykonanie hydro- i termoizolacji $cian fundamentowych.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa scian fundamentowych — 2 x masa dyspersyjna asfaltowo-
kauczukowa.

Zastosowac styrodur ekstrudowany XPS 16 cm o wspétczynniku 0,032 W/m-K.

Ptyty ochronnej izolacji termicznej przykleja¢ na wyschniete (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie.
Klejenie punktowe, grubowarstwowa, polimerobitumiczng masg uszczelniajgca w postaci 6 plackéw
wielkosci dfoni. Ptyty obcigé ukosnie w rejonie wyoblen i przy gérnej krawedzi, nalezy zwréci¢ uwage, by
ptyty staty mocno na wystepie fundamentu.

Stosowac ochrone przed korzeniami w postaci folii kubetkowej.

14.5. PAROIZOLACIA DACHU

Wykona¢ paraizolacje z folii paraizolacyjnej samoprzylepnej. Zastosowac folie odporng na stgpanie.
Przykleja¢ z zaktadem min. 80 mm. Paroprzepuszczalnos¢ >1500 mm

Montowac zgodnie z zalecaniami producenta.

Temperatura podtoza od +5° C do +50° C. Powierzchnia podtoza musi by¢ rdwna, zwarta i odttuszczona,
tj. wolna od smardw i olejow. W przypadku betonu zalecane jest gruntowanie preparatem akrylowym w
celu przygotowania i poprawienia przyczepnosci podtoza. Paroizolacja powinna by¢ przyklejona z zaktadem
wzdtuznym i poprzecznym minimum 80 mm. Zaktad nalezy docisngc.

14.6.  WYPQSAZENIE DACHU

14.6.1. DRABINY ZEWNETRZNE

Na zewnetrz budynku do pokonywania réznic wysokosci, jak i na dachu budynku w rejonie attyki
wyzszej i nizszej czesci dachowych zastosowaé drabiny systemowe ze stali ocynkowane;j.

Powyzej 3 m od poziomu wykonczonej posadzki stosowac kosz ochronny o $rednicy 40 cm. Drabiny
montowac do $ciany za pomocg kotew M12.

Ramiona wykonane z katownikédw L 60x60x6. Szczeble gr. 2 mm. Drabiny montowane w catosci do
Sciany na state, na wysokosSci 20 cm ponad poziomem posadzki. Odstep stopni od Sciany min.15 cm. Drabina
wykonana ze stali ocynkowanej, zgodnie z zestawieniem drabin wewnetrznych.

Na poziomie dachu ( przejscia przez attyke - stosowaé stopnie wejscia i zejScia wykonane z kraty
pomostowe] w systemie).

14.7. ELEWACIE

14.7.1.KOLORYSTYKA ELEWACII
Zobowigzuje sie Wykonawce robot do wykonania mock-up przedstawiajgcego rézne typy wykonczenia
elewacji oraz przedstawienia prébek kolorystycznych ptyt wtéknocementowych do akceptacji Projektanta.

Wszystkie kolory, faktury i materiaty przed zastosowaniem powinny uzyskac akceptacje Projektanta.
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14.7.2. ELEWACIJA — TYNK

Dla wszystkich powierzchni tynkowanych nowoprojektowanego budynku projektuje sie tynk
cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie.

W strefie cokotowej na kolor ciemnoszary NCS S 5502-Y. Szczegdtowe podziaty i lokalizacja zgodnie z
rysunkiem elewacji.

Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego:

e  przyczepno$¢ miedzywarstwowa: > 0,11MPa

e wyprawa wierzchnia silikonowa

e  Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach o wydtuzonym dziataniu
(substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

e  Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w sktad systemu
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan
zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwdrczych posiadajg $wiadectwo higieny radiacyjnej.

Pod tynk zastosowac siatke impregnowang przeciwalkalicznie z wtékna szklanego do zbrojenia warstwy
zbrojonej w systemach ociepleniowych, ktérg nalezy zaszpachlowac zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie
cementu szarego o wysokiej przyczepnosci. Nastepnie zastosowal srodek gruntujacy jako powtoke
wyrownujgca chtonnos¢ podtoza, zalecana przez producenta tynku.

Jako tynk zastosowac tynk cienkowarstwowy o gramaturze 1 mm.

14.7.3.ELEWACJA PtYTY WtOKNO-CEMENTOWE

Projektuje sie zastosowanie ptyt widkno-cementowych na wszystkich elewacjach budynku w dwu kolorze:
niski parter w kolorze ciemnoszarym oraz wysoki parter wraz z attyka w kolorze miodowym.
Projektuje sie ptyty grubosci 8 mm, kolor NCS S 6500-N oraz NCS........ccccooeeeevvenne.

14.8. DYLATACIA

Dylatacje nalezy wykona¢ w miejscach dylatacji konstrukcyjnej budynku oraz potaczenia
nowoprojektowanej czesci z czescig istniejgcy. Szczelina powinna wynosi¢ 1-1,5 cm. Nalezy wykonac dylatacje
systemowg z profili dylatacyjnych wg dostawcy systemu. W miejscach dylatacji budynku zastosowac tasmy
rozprezne. Dylatacje w kolorze elewacji, na ktdrej sie znajduja.

Dylatacje ponizej poziomu gruntu zgodnie z dostawcg systemu. Szczeliny dylatacyjne wypetnia¢ wetng
mineralng oraz piankg PIR ponizej poziomu gruntu.

We wnetrzach stosowac dylatacje systemowe i montowac je obwodowo (na sufitach, stropach, scianach
i posadzkach).

14.9. SYSTEM INFORMACII NA ELEWACJI

Zaprojektowano logotyp z nazwa placowki na elewacji potudniowej oraz logotyp przy bramach
wjazdowych ,SOR”. Litery wykonac z mleczno/czerwonej pleksi w grubosci min. 10mm. Montowac za pomoca
klejéw montazowych bez widocznych elementéw mocujgcych. Nalezy zachowac wielkos$¢ napiséw i czcionke,
zgodnie z rys. D-01.

14.10. DRZWI ZEWNETRZNE

e aluminiowe przeszklone, kolor szary RAL 7016,
e drzwizewnetrzne techniczne: stalowe ocieplane, kolor szary, RAL 7016,
e U maxdladrzwi zewnetrznych = 1,3 W/m2K.

Uwaga! Wszystkie drzwi — zewnetrzne i wewnetrzne — wykonac¢ w systemie mastery key.
System ma na celu ograniczenie dostepu do niektdérych pomieszczen osobom
niepowotanym. Jednoczesnie, poszczegdlni uzytkownicy posiadajg tylko jeden klucz, ktéry
daje im dostep do wszystkich niezbednych pomieszczen.
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14.11. OKNA ZEWNETRZNE

Projektuje sie okna zewnetrzne aluminiowe systemowe w kolorze RAL 7016 od strony zewnetrznej, od
strony wewnetrznej biate. Stosowac okna o podwyzszonej akustyce.

Uszczelnienie okna z tynkiem wewnetrznym wykonac przy pomocy silikonu akrylowego.

U max dla okien = 0,9 W/m2K.

Zastosowac okna o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej okien, Rw=40dB.

Nalezy zastosowac zroznicowang grubosé szyb pomiedzy 0,8 a 2,5 mm. Na oscieznicach miedzy szybami
stosowac ustréj dzwiekochtonny. Zastosowac okna dzwiekoszczelne.

Ze wzgledu rézne sposoby montazu okien proponowane przez potencjalnych wykonawcdw, dopuszcza sie
montaz okien wg zatgczonych detali, bez koniecznosci stosowania katownikow czy konsol, tasm
uszczelniajgcych w systemie tzw , cieptym”.

Bezwzglednie w obwodzie konstrukcji okiennych, fasadowych nalezy stosowac uszczelnienie z budynkiem
za pomocy fartucha systemowego EPDM. Okna nalezy osadza¢ w konstrukcji $cian tak, by przektadka
termiczna okna aluminiowego byta w jednej linii z warstwa wetny mineralnej, tylko wewnetrzna komora okna
znajduje sie w konstrukcji budynku- wg detali montazu okna. Nie dopuszcza sie montazu Slusarki catg
gtebokoscig w konstrukcji budynku !

Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania okien do konstrukcji budynku
powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe systemodawcy. Wykonane prace budowlane, odbiér
techniczny powinien uwzglednia¢ dokumentacje projektowa oraz powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi
Warunkami Technicznymi oraz normami.

14.12. ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE

Wszystkie obrébki attyk oraz elementow zakrywajgcych wystajgce elementy elewacji — blacha
ocynkowana grubosci min. 0,7 mm, malowane] proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016) w wykonczeniu
satynowym (pdétmat).

Obrébki wykonac ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

e wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposob, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego
wody,

e montowanie ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%),

e montowanie w taki sposéb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od docelowej
powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm,

e pod obrébki blacharskie wykona¢ warstwe izolacji natryskowej,

e uwzglednienie w szerokosci obrébek grubosci wystajgcych elementow

e obrébki blacharskie na attyce faczone systemowo na rabki ptaskie z listwga wsuwang na
podkonstrukcji z ptyt OSB NRO, obrébke wykonac ze spadkiem do wewnatrz ok. 2%.

Whneki okienne w fasadzie z oktadziny widkno-cementowej wykonczy¢ obrébka blacharskg z blachy
ocynkowanej systemowej gr. min. 0,7 mm malowana proszkowo na kolor grafitowy ciepty (RAL 7016). OSB
stanowigce podkonstrukcje blachy attykowe] nalezy zagruntowac Srodkiem zalecanym przez producenta
izolacji dachu — polimocznika.

14.13. PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne wystepujg w dwdéch typach: parapety standardowe — wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze stolarki okiennej (7016); parapet wysungc¢ ok. 3 cm przed lico
elewacji;

14.14. ZADASZENIE WEJSC

Zadaszenia systemowe, z pokryciem szklanym.

Wszystkie daszki o wysiegu 150 cm o konstrukcji wspornikowej. Szkto bezpieczne, hartowane
warstwowe, bezbarwne VSG/ESG 88.4. Spadek zadaszen na zewnatrz od fasady bez orynnowania. Montaz do
elewacji kotwami wklejanymi do $ciany murowanej z mozliwym ociepleniem (przyjeto kotwy df. 330 mm).
Profile wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Wykonczenie elementow: stal szczotkowana.
Przewidziano sze$¢ daszkéw, ktorych lokalizacja zostata oznaczona na rysunkach rzutow.
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14.15. WYCIERACZKI ZEWNETRZE

W drzwiach wejsciowych do obiektu: systemowe licowane z poziomem posadzki.

Kazde wejscie do budynku zabezpiecza sie systemem wycieraczek. W pierwszej strefie (na zewnetrz
budynku) stosuje sie kratownice stalowe prasowane w przygotowanej niecce zabezpieczonej katownikiem
stalowym lub aluminiowym, jako jej wypetnienie (zgodnie z zaleceniami producenta). Wycieraczki montowac
w sposéb niestwarzajgcy barier architektonicznych. Wycieraczki powinny licowac sie z poziomem kostki i ptyt
zewnetrznych nie stwarzajgc progdw i uskokdw.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne
z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

Parametry wycieraczek zewnetrznych:

e oczko kratownicy 55 x 11 mm,

e wysokos¢ kraty 20 lub 25 mm,

e ptaskownik poprzeczny serratowany,

e ocynkowane ogniowo

e stosowal montaz w systemowych skrzynkach aluminiowych z osadnikiem

15. POKRYCIE | WYPOSAZENIE DACHU

Wykoniczenie $cian, posadzek, sufitow, wykona¢ zgodnie z tomem dotyczgcym aranzacji wnetrz oraz
technologii medyczne;.
Opis stolarki drzwiowej wewnetrznej przedstawiono w tomie dotyczgcym aranzacji wnetrz.

15.1.  SZACHTY

Szachty ponad dachem murowac z bloczkow silikatowych, ociepli¢ wetng mineralng fasadowg. Czapy
wykonac¢ jako betonowe. Kominy tynkowa¢ w kolorze elewacji. Pape pokrycia dachu wywingé na $ciane
komindw i wykoriczy¢ obrébka blacharska.

15.2.  ZALUZJE AKUSTYCZNE

W obrebie catego dachu w celu redukcji hatasu zaprojektowano system ttoczonych, wygtuszajgcych
Scianek lamelowych zewnetrznych w uktadzie ciggtej zabudowy. Lamele z ekstrudowanego aluminium z
wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 50mm, o przekroju fizycznym 35,5%, izolacyjnosci akustycznej min. 12dB.
Lamele w rozstawie 153mm, gtebokosci 160mm, rozstaw uchwytow i stupdw zgodnie z zaleceniami dostawcy
systemu. Stupy montowac do konstrukcji nosnej, zabezpieczy¢é systemowymi kinetami dla zachowania
ciggtosci izolacji termicznej i przeciwwodnej.

Lamele mocowane do systemowych konstrukgji aluminiowych. W zabudowie przewidziano troje drzwi
technicznych w systemie dostawcy umozliwiajgce usuniecie $niegu z dachu. Wysokos$¢ zabudowy panelowej
3m, rozstaw stupow do 6m. Zabudowa w kolorze grafitowym cieptym RAL 7022.

16. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie odtworzenie schoddw zelbetowych przy wejsciu bocznym do budynku. W schodach
wykona¢ wycieraczke systemowa z kratg stalowa. Konstrukcja min. R30.

Projektuje sie schody monolityczne wylewane, zgodnie z czescig konstrukcyjna projektu.

Posadzke z ptytek gresowych uktada¢ na dwusktadnikowej, cementowej, szybkowigzacej,
wysokoelastycznej zaprawie klejowej przeznaczonej do uktadania ptyt gresowych. Zaprawa powinna byc¢
przystosowana do stosowania na podestach zewnetrznych i by¢ odporna na czynniki zewnetrzne, w
szczegblnosci mréz —powinna spetniaé¢ warunki okreslone w normie PN-EN 12004:2008:

* C2: przyczepnos$c =1,0 N/mm?2

e E: dtugi czas otwartego schniecia = 30 minut

¢ F: wczesna przyczepno$é = 0,5 N/mm?2 po 6 h

e S2: ugiecie>25 mm

Zaprawe utozy¢ dwu warstwowo — najpierw wykonac warstwe kontaktowa, nastepnie odpowiednig kielnig
zebatg wykona¢ warstwe grzebieniowa. Na zaprawie nalezy potozy¢ ptytki gresowe, barwione w masie na
jednolity, o wymiarach 30 x 30 cm mrozoodporne, antyposlizgowe (R12). Grubos$¢ ptytek 0,8 cm, kolor: grafit
matowy.
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17. ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE

Projektuje sie przebudowe istniejgcych pomieszczen wysokiego parteru zgodnie z ponizszym zakresem:

17.1.  ROBOTY ROZBIORKOWE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

Wewnatrz istniejgcego budynku gtéwnego szpitala przewiduje sie roboty remontowe, ktére w fazie
przygotowawczej beda wymagaty robét rozbiorkowych.

W ramach remontu pomieszczen na poziomie wysokiego parteru w rejonie rozbudowy) —
demontaz wszystkich warstw posadzkowych oraz stolarki okiennej (oznaczonych na rysunkach
rzutu), wyburzenia fragmentow Scian do wysokos$ci 295 cm.

Pomieszczenia na niskim parterze, gdzie przewiduje przejscia instalacji — wymiana warstw
posadzkowych po trasie przebiegu instalacji, wykonanie obuddw instalacji wod-kan.
Komunikacja w rejonie klatki schodowej K1 na niskim parterze —demontaz okna, demontaz drzwi
do pomieszczenia technicznego demontaz drzwi tgczacych z korytarzem-7.

Remont pomieszczenn w budynku na wysokim parterze przewiduje sie catkowity demontaz
wszystkich istniejgcych elementéw wyposazenia, $cian dziatowych, warstw posadzkowych,
okfadzin sciennych, drzwi, warstw posadzkowych wraz z izolacjami opraw oswietleniowych,
podejs¢ wodno-kanalizacyjnych, kanatéw wentylacji, wyposazenia i istniejgcych witryn.
Wyburzenie fragmentu sciany zewnetrznej pod wykonanie potgczenia z nowoprojektowanym
budynkiem.

Demontaz okien w pomieszczeniach w potudniowej czesci skrzydta 1A na poziomie niskiego
i wysokiego parteru, w rejonie styku z projektowang rozbudowsa.

17.2.  ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

W ramach remontu pomieszczen na poziomie niskiego parteru w rejonie rozbudowy o trzon
komunikacyjny 2E (pomieszczenia o nr-35,-36,-37) — wykonanie warstw posadzkowych i tynkéw,
montaz posadzek, montaz stolarki wewnetrznej i sufitow podwieszanych.

W korytarzu tgczgcym sie z trzonem komunikacyjnym 2E — wykonanie warstw posadzkowych
i tynkéw, montaz posadzek, montaz sufitéw podwieszanych.

Pomieszczenia na niskim parterze, gdzie przewiduje sie lokalizacje magazynéw-1 do-6 wraz
z komunikacjg-7 — wykonanie warstw posadzkowych i tynkdw, montaz posadzek, montaz stolarki
wewnetrznej i sufitdw podwieszanych.

Komunikacja w rejonie klatki schodowej K1 na niskim parterze — szpachlowanie i malowanie
korytarza po wykonaniu robot remontowych.

Remont pomieszczen w budynku 1a na wysokim parterze (projektowane zaplecze bloku
operacyjnego pom. 1 do 33 — wykonanie scinek dziatowych, wykonanie warstw posadzkowych
i tynkdw, montaz posadzek, montaz stolarki wewnetrznej, montaz wyposazenia zgodnie
z technologig pomieszczenia

Montaz drzwi wewnetrznych w odpornosci w klatach K1, K4, K5, wykonanie okna w klatce
schodowej K5, montaz okna w klatce schodowej K1.

Montaz drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych z klatek K1, K5.

W ramach remontu pomieszczenia -34 na poziomie niskiego parteru - montaz warstw
posadzkowych, zamurowanie otwordéw okiennych, montaz drzwi rozwieralnych zgodnie
z zestawieniem stolarki.

W budynku 1A w ramach realizacji zaplecza sali operacyjnych, nalezy wykonaé elementy
instalacyjne takie jak: grzejniki, podejscia c. 0., instalacje elektryczne, podejscia wodno-
kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej.

Wymiana hydrantéw, zgodnie z rysunkami rzutéw.

17.3.  WARSTWY POSADZKOWE

Po zdjeciu warstw posadzkowych w budynku istniejgcym nalezy wykona¢ nowe warstwy na istniejgcej
konstrukcji. Grubos$¢ warstw dostosowac w celu uzyskania istniejgcego poziomu posadzki. Na oczyszczonej
ptycie posadzkowe] uktadaé styropian twardy A max = 0.036 W/mK grubosci 1- 2cm, a nastepnie wykonaé
wylewke anhydrytowg grubosci 4 cm, wylewke samopoziomujgca pod wyktadzine. Montowac wyktadzine w
kolorze zgodnym z rysunkiem wykonczenia posadzek.
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18. ZESTAWIENIE PRZEGROD

SCIANY ZEWNETRZNE SPRAWDZENIE

Sz1 $ciana zewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) (zelbet)
ptyty wiékno-cementowe na ruszcie systemowym ok.1cm
pustka powietrzna 2,5cm
wetna mineralna fasadowa (A = 0.036 W/mK ) 18 cm
Sciana z bloczkdw silikatowych 24 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
powtoka malarska / oktadzina $cienna

Sz2 Sciana zewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) (silikat)
ptyty wiékno-cementowe na ruszcie systemowym ok.1cm
pustka powietrzna 2,5cm
wetna mineralna fasadowa (A = 0.036 W/mK ) 18 cm
$ciana z bloczkoéw silikatowych 24 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
powtoka malarska / oktadzina scienna

Sz3 Sciana zewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) (silikat) - attyka
ptyty wiékno-cementowe na ruszcie systemowym ok.1cm
pustka powietrzna 2,5cm
wetna mineralna fasadowa (A = 0.036 W/mK ) 18 cm
$ciana z bloczkdéw silikatowych 24 cm
wetna mineralna fasadowa (A = 0.036 W/mK ) 10 cm
hydroizolacja 2X papa wstepnego oraz wierzchniego krycia ok.0,5cm

Sz4 $ciana zewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) - ponizej poziomu gruntu
(zelbet)
folia kubetkowa
polistyren ekstrudowany XPS 18 cm
membrana HDPE z syntetyczng powtoka samoprzylepng
Sciana z bloczkdw silikatowych 24 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
powtoka malarska / oktadzina $cienna

Sz5 $ciana zewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) pomiesczenie puste (zelbet)
ptyty widékno-cementowe na ruszcie systemowym ok.1cm
pustka powietrzna 2,5cm
wetna mineralna fasadowa (A =0.036 W/mK)) 18 cm
Sciana z bloczkdw silikatowych 24 cm

membrana HDPE z syntetyczng powtokg samoprzylepng

folia kubetkowa
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Sz5a $ciana zewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) pomiesczenie puste (zelbet)
ptyty wtdkno-cementowe na ruszcie systemowym ok.1cm
pustka powietrzna 2,5cm
wetna mineralna fasadowa (A =0.036 W/mK)) 18 cm
Sciana z bloczkdw silikatowych 24 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
powtoka malarska / oktadzina scienna

Sz6 $ciana zewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) - cokot (zelbet)
folia kubetkowa
polistyren ekstrudowany XPS 18 cm
membrana HDPE z syntetyczng powtokg samoprzylepng
$ciana z bloczkow silikatowych 24 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
powtoka malarska / oktadzina scienna

Sz6a Sciana zewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) - cokot (zelbet)
folia kubetkowa
polistyren ekstrudowany XPS 18 cm
membrana HDPE z syntetyczng powtokag samoprzylepng
Sciana z bloczkoéw silikatowych 24 cm
membrana HDPE z syntetyczng powtoka samoprzylepng
folia kubetkowa

Sz7 $ciana zewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) - uzupetnienie otworu
powtoka malarska / oktadzina $cienna
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |18 cm
Sciana murowana z bloczkéw silikatowych 24 cm
styropian fasadowy (A =0.036 W/mK) (uzupetnienie do zlicowania |37 cm
ze $ciana istniejgca).
siatka na kleju
Tynk silikatowy

Sz8 $ciana zewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) - uzupetnienie otworu
powtoka malarska / oktadzina $cienna
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |18 cm
$ciana murowana z bloczkéw silikatowych 24 cm
styropian fasadowy (A =0.036 W/mK) 20 cm

siatka na kleju

Tynk silikatowy
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SCIANY WEWNETRZNE

Swl $ciana wewnetrzna murowana - pomieszczenie suche
powtoka malarska / oktadzina $cienna
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
$ciana murowana z bloczkéw silikatowych 12 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
powtoka malarska / oktadzina $cienna

Swila $ciana wewnetrzna - pomieszczenie techniczne
powtoka malarska / oktadzina $cienna
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
$ciana murowana z bloczkdéw silikatowych 12 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
izolacja akustyczna 10 cm
powtoka malarska / oktadzina $cienna

Swilb Sciana wewnetrzna szacht instalacyjny
powtoka malarska / oktadzina scienna
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
$ciana murowana z bloczkdw silikatowych 12 cm
przestrzen instalacyjna
$ciana murowana z bloczkdéw silikatowych 12 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
powtoka malarska / oktadzina scienna

Sw2 $ciana wewnetrzna - murowana pom. mokre
powtoka malarska / oktadzina $cienna
tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
Sciana murowana z bloczkéw silikatowych 12 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
potoka malarska / oktadzina $cienna

Sw2a Sciana wewnetrzna - murowana pom. mokre z przedscianka
powtoka malarska / oktadzina scienna
tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
$ciana murowana z bloczkéw silikatowych 12 cm
ruszt systemowy (na petng wysokos¢ pomieszczenia) 10 cm
ptyta OSB/wzmocnienie pod przybory sanitarne h=1,50m 2,5cm
podwadjna warstwa z ptyt gipsowo-kartonowych 2,5cm
szpachla 1,5cm
potoka malarska / oktadzina $cienna

Sw3 $ciana wewnetrzna - murowana pom. suche/mokre

oktadzina scienna

folia w ptynie
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tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
$ciana murowana z bloczkéw silikatowych 12 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
potoka malarska / oktadzina $cienna PCV

Swé $ciana wewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) (zelbet)
zageszczony piasek
pionowa izolacja przeciwwilgociowa
$ciana zelbetowa 24 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
powtoka malarska / oktadzina $cienna

Sw4a Sciana wewnetrzna (zelbet)
powtoka malarska / oktadzina $cienna
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
Sciana zelbetowa 24 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
powtoka malarska / oktadzina $cienna

Sw5 $ciana wewnetrzna istniejgca - pomieszczenie suche
powtoka malarska / oktadzina scienna
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
$ciana murowana istniejgca 24/47/60 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
powtoka malarska / oktadzina scienna

Sw5a Sciana wewnetrzna: uzupetnienie Sciany istniejgcej - pomieszczenie
suche
powtoka malarska / oktadzina $cienna
tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
Sciana z bloczkdw silikatowych - uzupetnienie wnetki 24/47/60 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
powtoka malarska / oktadzina $cienna

Sw5b Sciana wewnetrzna istniejgca - pomieszczenie suche
powtoka malarska / oktadzina scienna
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
$ciana murowana istniejgca 24/47/60 cm
istniejace warstwy - bez zmian (poza zakresem)

Swé $ciana wewnetrzna istniejgca- pomieszczenie suche/mokre
powtoka malarska
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
$ciana murowana istniejgca 24/47/60 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm

folia w ptynie
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l oktadzina $cienna - wyktadzina PVC

Swba $ciana wewnetrzna: uzupetnienie Sciany istniejgcej - pomieszczenie
suche/ mokre
oktadzina scienna wyktadzina PVC
folia w ptynie
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
Sciana z bloczkdéw silikatowych - uzupetnienie wnetki 24/47/60 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla |1,5cm
powtoka malarska / oktadzina $cienna

Sw7 Sciana wewnetrzna G-K - obudowa szachtow
ruszt systemowy z wypetnieniem z wetny mineralnej 10,0 cm
podwdjna warstwa z ptyt gipsowo-kartonowych 2,5cm
szpachla
powtoka malarska / oktadzina scienna

STROPY

D1 stropodach ptaski Umax=0,15 W/m?K - z sufitem podwieszanym
2x papa termozgrzewalna ok. 2 mm
warstwa spadkowa 2% z twardej wetny mineralnej 2-25cm
wetna mineralna wierzchnia - deska twarda 5cm
wetna mineralna 20 cm
paroizolacja samoprzylepna ok.0,5cm
strop zelbetowy 35cm
tynk cementowo-wapienny, Il kat. 1,5cm
farba akrylowa
pustka instalacyjna 73cm
sufit podwieszany kasetonowy systemowy

D2 stropodach ptaski Umax=0,15 W/m?K - bez sufitu podwieszanego
2x papa termozgrzewalna ok. 2 mm
warstwa spadkowa 2% z twardej wetny mineralnej 2-25cm
wetna mineralna wierzchnia - deska twarda 5cm
wetna mineralna 20cm
paroizolacja samoprzylepna ok.0,5cm
strop zelbetowy 35cm
tynk cementowo-wapienny, IV kat., filcowany 1,5cm

powtoka malarska
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P1 strop miedzypietrowy
2;2,5; 4 [mm]
wyktadzina PVC / ptytki (zgodnie z zestawieniem posadzek) /6 mm
0,5mm/4
klej pod wyktadzine / klej pod ptytki mm
pod wyktadzine wylewka samopoziomujgca 6-10 mm
pod ptytki w pomieszczeniach mokrych szlam i tasma uszczelniajgca
wylewka anhydrytowa min. 5 cm
folia PE
styropian akustyczny (EPS100, w salach operacyjnych oraz
pomieszczeniach z obcigzeniem ponad 300kg/m2: EPS200) 6 cm
strop zelbetowy 30cm
tynk cem-wap., IV kat. 1,5cm
farba akrylowa
pustka instalacyjna
sufit podwieszany - gk + szpachla
powtoka malarska
P2 strop miedzypietrowy - podjazd
2;2,5; 4 [mm]
wyktadzina PVC / ptytki (zgodnie z zestawieniem posadzek) /6 mm
0,5mm/4
klej pod wyktadzine / klej pod ptytki mm
pod wyktadzine wylewka samopoziomujgca 6-10 mm
pod ptytki w pomieszczeniach mokrych szlam i tasma uszczelniajgca
wylewka anhydrytowa min. 5 cm
folia PE
styropian akustyczny (EPS100, w salach operacyjnych oraz
pomieszczeniach z obcigzeniem ponad 300kg/m2: EPS200) 6 cm
strop zelbetowy 35cm
tynk cem-wap., IV kat. 1,5cm
farba akrylowa
pustka instalacyjna
sufit podwieszany - gk + szpachla
powtoka malarska
P3 podtolga na gruncie
Umax = 0,30 W/m2K 55,7
posadzka z zywicy epoksydowej / wyktadzina PVC
podtoga zelbetowa 16
folia PE 0,2
termoizolacja - styropian XPS, A=0,035 10
hydroizolacja - papa 0,5
beton podktadowy C8/10 10
zageszczony piasek 15

grunt rodzimy
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P5 strop miedzypietrowy istniejgcy
2; 2,54 [mm]
wyktadzina PVC (godnie z zestawieniem posadzek) /2 mm
0,5mm/4
klej pod wyktadzine / klej pod ptytki mm
pod wyktadzine wylewka samopoziomujgca 6-10 mm
pod ptytki w pomieszczeniach mokrych szlam i tasma uszczelniajgca
wylewka anhydrytowa min. 5 cm
styropian twardy A=0,036 1-2cm
folia PE
istniejacy strop 35cm
istniejgce warstwy wykonczeniowe bez zmian

19. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczg projektu przebudowy i czesciowej rozbudowy
istniejgcego uzytkowanego budynku Szpitala o Szpitalny Oddziat Ratowniczy (SOR) w Wieluniu, ul.
Szpitalna 16.

19.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przeznaczenie obiektu: budynek stuzby zdrowia.

Budynek istniejgcy: pawilon gtéwny podzielony na v stref pozarowych:

- pawilon wschodni (strefa pozarowa 1),

- pawilon gtéwny (strefa pozarowa I+ strefa pozarowa IV),

- pawilon srodkowy (strefa pozarowa lll),

- pawilon zachodni (strefa pozarowa V).

Przedmiotowa przebudowa wraz z rozbudowg znajduje sie w IV strefie.

Ogdblna taczna powierzchnia wszystkich stref pozarowych budynku wynosi 11 642.65 m?,
powierzchnia zabudowy 1042 m?, kubatura 56005,88 m?.

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 5 o wysokosci ponad 12m,

Budynek zaliczony do budynkéw srednio wysokich (SW).

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przemystowo-magazynowe PM, dla ktérych okresla sie
gestos¢ obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia gospodarcze powigzane sg funkcjonalnie z obiektem.
Projektowane pomieszczenia techniczne w kondygnacji niskiego parteru strefy pozarowej IV zostaty
wydzielone poprzez drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EI 60. Czerpnie do
pomieszczen zlokalizowane na elewacji zostang réwniez zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej
El 60.

W budynku nie wystepuja strefy zagrozone wybuchem.

Budynek nowoprojektowany (Samodzielny Odziat Ratunkowy) zostat dotgczony do IV strefy
pozarowej, poprzez wydzielenie scianami oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentu do pokrycia
dachu jest traktowany jako oddzielny budynek.

Budynek projektowany to dwukondygnacyjny budynek niepodpiwniczony. Cze$¢ budynku poddana
przebudowie jest zlokalizowana na poziomie niskiego i wysokiego parteru w bryle 4-kondygnacyjnego
budynku sredniowysokiego (SW).

Kazda z kondygnacji stanowi odrebng strefe pozarowa.

Powierzchnia catkowita wysokiego parteru: 4810,55 m2

Powierzchnia catkowita 4 strefy pozarowej Wysokiego parteru: 879,87 m2

Powierzchnia catkowita Niskiego parteru (pomieszczenia techniczne) 221,61 m2
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19.2. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEM ENTOW BUDOWLANYCH

Budynek w catosci zakwalifikowany do klasy ,,B” odpornosci pozarowej.

Odpornosc ogniowa elementéw budowlanych budynkéw wynosi nie mniej niz:

- gtéwna konstrukcja nosna -120 minut (REI 120),

- stropy w ZL — 60 minut (REI 60),

- $ciany zewnetrzne 60 min (El 60) — dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem,

- fragmenty $ciany zewnetrznej w miejscu podziatu budynku w pionie na strefy pozarowe, szerokosci
min. 4m posiada odpornos¢ ogniowa (El 60), ocieplenie materiatem niepalnym,

- $ciany i stropy wydzielajgce pomieszczenia techniczne, od pozostatej czesci budynku — 120 minut
(REI' 120), drzwi do ww. pomieszczen o odpornosci ogniowej 60 minut (EI 60) wyposazone w
samozamykacze,

- $ciany wewnetrzne pomieszczen w klasie odpornosci ogniowej El 30.

- $ciany wydzielajgce pomieszczenia od drég komunikacji ogélnej — 30 minut,

- konstrukcja dachu R30,

- przekrycie dachu RE 30,

- szachty instalacyjne — 60 minut (El 60), w czesSci technicznej — 120 minut (RE 120),

- drzwi na klatke schodowa oraz do innej strefy pozarowej — 60 minut (EIS 60),

- drzwi dzielgce droge ewakuacyjng na odcinki 50m — dymoszczelne (Sm),

- witryny na drodze ewakuacyjnej — 30 minut (EI30),

Przy potgczeniu prostopadtym scian budynku z innymi istniejgcymi Scianami w pasie terenu
szerokos$ci 4 m zapewniono klase odpornosci ogniowej REI 120 z przeszkleniami w klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

Wszystkie elementy budowlane catego budynku (w tym dachu) oraz ocieplenie Scian zewnetrznych
bedzie wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 minut.

19.3. STREFY POZAROWE, ODZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Budynek zostat podzielony na V stref.

Zakres czesci przebudowywanej wchodzi w sktad IV strefy. Budynek nowoprojektowany zostat
wtgczony do IV strefy.

Ponadto IV strefe pozarowg stanowig pomieszczenia techniczne na niskim parterze budynku
projektowanego.

Z uwagi na wydzielenie Scianami oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentu do pokrycia dachu
budynku, projektowana przebudowa z czesciowg rozbudows jest traktowana jako odrebny budynek.

Fragmenty Sciany zewnetrznej w miejscu podziatu budynku w pionie na szerokos$é¢ 4 m posiadaja
odpornosé ogniowg 60 minut (El 60) z ociepleniem niepalnym.

Pomieszczenia techniczne bedg wydzielone od pozostatej czesci budynku scianami o odpornosci
ogniowej 120 minut (RElI 120) i zamykane drzwiami o odpornosci ogniowej 60 minut (EI 60)
wyposazonymi w samozamykacze.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego
(inne niz oddzielenia stref pozarowych), dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach miedzy strefami pozarowymi powinny posiadaé
odpornosé ogniowg 120 minut (EI 120) dla wszystkich Srednic przejscia. Przewody wentylacyjne i
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klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez sciany i stropy oddzielen ppoz. powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia z uwagi na szczelno$¢
ogniowa, izolacyjnos¢ i dymoszczelnosé (EIS). Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefe
pozarowg, ktdrej nie obstugujg powinny posiadac rowniez odpornosc ogniowa EIS. Dylatacje znajdujgce
sie na granicy stref pozarowych zostang zabezpieczone przeciwpozarowo w klasie odpornosci ogniowe;j
oddzielenia ppoz. Klapy pozarowe na granicy stref pozarowych w SSP sterowane z centrali SSP.

19.4. ODLEGtOSC MIEDZY BUDYNKAMI

Nowo projektowany budynek SOR przylega do budynku istniejagcego od strony dziedzinca
wewnetrznego na fragmencie niskiego oraz wysokiego parteru.

a) Stron pétnocna —rozbudowana czes¢ SOR przylega do budynku (do strefy pozarowej NR IV);

b) Strona potudniowa — teren szpitala, najblizej potozony budynek to budynek tlenowni w odlegtosci
ok.14,5m.’

c) Strona wschodnia — teren szpitala;

d) Strona zachodnia — teren szpitala.

19.5.  WARUNKI EWAKUACII

Drzwi wejsciowe na odziat SOR beda otwierac sie na zewnatrz w kierunku wyjscia do holu gtéwnego
a nastepnie na zewnatrz. Szeroko$¢ drzwi oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej w budynku istniejgcym
wynosi¢ bedg 160 cm i wysokosé 2m.

Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych w pomieszczeniu z karetkami, stanowigcymi droge ewakuacyjng
otwierac sie bedg na zewnatrz. Szerokos¢ drzwi wynosi¢ bedzie 120 cm i wysokos$é 2m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi nie przekroczg 50m.

Wyjscie na klatke schodowg zostanie wyposazone w drzwi o odpornosci pozarowej EIS60.

Drogi komunikacji ogdélnej zostang podzielone na odcinki nie przekraczajagce 50m i oddzielone od
siebie drzwiami dymoszczelnymi (Sm).

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsza niz 1,4m,

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos$¢ przejscia drzwi
lub lokalnego obnizenia —2m.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne bedg oznakowane znakami bezpieczenstwa i ewakuacji.

Korytarze pozbawione oswietlenia naturalnego bedg wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne o
czasie pracy awaryjnej co najmniej 1h, zapewniajgce natezenie Swiatta 1Ix. Przy hydrantach
wewnetrznych, zaworach hydrantowych, gasnicach, przyciskach recznych ostrzegaczach pozaru (ROP)
systemu sygnalizacji pozaru (SSP) pomieszczeniach technicznych zostanie zapewnione oswietlenie min.
5Ix.

Wejscie na dach bedzie mozliwe poprzez zewnetrzng drabine zlokalizowang na elewacji.

Dtugosci dojs¢é ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji (jednym dojsciu) nie przekraczajg
dopuszczalnych 10 m, a przy dwdch dojsciach nie przekraczajg dopuszczalnych 40 m dla dojscia
najkrotszego. Zapewniono, aby wejscia do pomieszczen wzgledem gtéwnych drég ewakuacyjnych nie
byty dalej niz dopuszczalne 2 m.

Zastosowane drzwi rozsuwane z uwagi na specyfike pomieszczen oddziatu SOR prowadzace na drogi
ewakuacyjne zostang wtgczone do Systemu Sygnalizacji Pozaru.

W projektowane] strefie pozarowej, traktowanej jako odrebny budynek zlokalizowana jest
nastepujac liczba tézek: Il pietro — 37 tdzek, | pietro — 37 tdzek, wysoki parter- brak tézek, niski parter —
brak tézek. tacznie w poddanej przebudowie i rozbudowie strefie pozarowej Nr IV, bedgcej odrebnym
budynkiem znajdujg sie 74 t6zka. W zwigzku z liczbg tézek ponizej 200 w budynku nie jest wymagane
stosowanie dZzwiekowego systemu ostrzegawczego.
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Dla poprawy warunkéw ewakuacji zapewniono dodatkowo kierunek drzwi ewakuacyjnych na
korytarzach i wyjsciowych z budynku zgodny z kierunkami ewakuacji ludzi.

Zapewniono mozliwos¢ ewakuacji ludzi do odrebnej strefy pozarowej na tej kondygnacji (wysoki
parter) poprzez drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem, drzwi
o szerokosci 160 cm. W sasiedniej strefie pozarowej (sgsiednim budynku) nie wystepujg warunki
zagrozenia zycia ludzi. Dla budynku opracowana zostata Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, uzgodniona z Komendantem Wojewddzkim PSP w todzi. Uzyskano Postanowienia
znak: WZ-5595-49/2/10 z dnia 30.03.2010 r. oraz WZ-5595-49/3/10 z dnia 30.03.2010 r.

Ewaluacja oséb jest realizowana bezposrednio na poziom terenu poprzez drzwi zewnetrzne oraz
poprzez schody zewnegtrzne o wymaganych parametrach szerokosci.

19.6. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ
Do wykonczenia korytarzy zostang zastosowane materiaty co najmniej trudno zapalne. W przypadku
stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wifasciwosci
okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszagcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtékiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:
1) ti>4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

19.7. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Pozarowe wytgczenie zasilania oddziatu SOR, realizowane przy pomocy wytgcznika zabudowanego
w rozdzielnicy gtéwnej, wyzwalanego przy pomocy przycisku w obudowie z szybka zainstalowanego
przy wejéciu gtéwnym do budynku. Przycisk z zestykami 2z+1r w obudowie IP55 barwy czerwonej z
szybka

Potaczenie od przycisku do wytacznika wykonaé przewodem typu N(H)XH 3x1,5 PH90. Przewdd
uktadac w korytku kablowym o odpornosci ogniowej 90 minut oraz podtynkowo.

Obwody zasilajgce instalacje uktadu IT, zasilajgce pomieszczenia grupy 2 wytgczane sg za pomocg
przyciskéw EPO (emergency power off), ustyowanych obok przyciskéw PWP. Przyciski EPO nalezy
wyraznie opisaé. Uzucie tych przyciskdw powinno nastgpi¢ na wyrazne polecenie kierujgcego akcja
pozarowg, poniewaz powoduje wytgczenie zasilaczy UPS, podtrzymujgcych zasilanie dla rozdzielnice
RIT.

Przycisk EPO nalezy réwniez zamontowac¢ w pomieszczeniu, gdzie zamontowany zostanie zasilacz
UPS.

19.8.  INSTALACIE PRZECIWPOZAROWE
Ochrone przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.
Instalacja pracujaca w ukfadzie TN-S: samoczynne wytgczenie zasilania, pofaczenia wyréwnawcze.
Jako srodek uzupetniajgcy przed dotykiem posrednim zastosowano wytaczniki réoznicowopradowe
0 znamionowym pradzie réznicowym réownym 30maA.

Instalacja pracujgca w uktadzie IT: Kontrola stanu izolacji z sygnalizacjg doziemienia oraz
samoczynnym wytaczeniem zasilania.
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19.9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI TECHNICZNYCH

Przejscia rurociggdw przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe wykonac jako
szczelne, o odpornosci ogniowej rdwnej odpornosci przegrody.

Wszelkie przejscia kanatdw wentylacyjnych przez $ciany lub stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe uzbrojone zostang w klapy przeciwpozarowe odcinajace.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy wykonac¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej (E
1) tych elementow.

Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna W klasie reakcji na ogien zgodnie z ZALACZNIKIEM Nr 2,3
(Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami aktualnymi na dzien sporzadzenia
niniejszej dokumentacji

19.10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO, INNE URZADZENIA
PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogi ewakuacji z budynku i niektérych pomieszczen bedg
osSwietlone za pomocy opraw awaryjnych ewakuacyjnych. Jako oswietlenie ewakuacyjne stosowane
bedy dedykowane oprawy awaryjne wyposazone w autonomiczne zrédta energii — akumulatory z
inwerterami lub oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w moduty awaryjne. OsSwietlenie
awaryjne bedzie obejmowato oswietlenie ewakuacyjne i podswietlane znaki kierunkowe. Oswietlenie
ewakuacyjne bedzie spetniato nastepujgce wymagania:

Czas Swiecenia opraw ewakuacyjnych: min. 1 godzina od zaniku napiecia zasilania.

Tryb pracy dedykowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego: ,na ciemno” (praca normalna).

Minimalna srednia warto$¢ natezenia oswietlenia liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej: 11x

Natezenie oswietlenia przy punktach pierwszej pomocy, przyciskach alarmowych i urzadzeniach
stuzgcych do walki z pozarem tj. zaworach hydrantowych, ppoz. wytacznikach pradu, bedzie wynosito
co najmniej 5 Ix.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego instalowane w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i
przycisku alarmowego, w promieniu 2m mierzonych w poziomie.

Oswietlenie awaryjne uzupetnione pods$wietlanymi znakami ewakuacyjnymi ze Swietldéwka lub
diodami LED, wyposazonymi w zrédta zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem).

Znaki rozmieszczone tak, aby wskazywac najkrétsza droge do wyjscia z budynku.

Kazdy znak ewakuacyjny wyposazony w piktogram informacyjny.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiadaé aktualne, waine Swiadectwo
Dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zostanie wykonane na podstawie odrebnego projektu
technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcga do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Budynek zostanie wyposazony w czesci rozbudowywanej w System Sygnalizacji Pozaru na
podstawie projektu technicznego.

Zakres ochrony

System sygnalizacji pozaru nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacjg techniczng dla systemoéw
sygnalizacji pozaru PKN-CEN/TS 54-14 i wytycznymi CNBOP.
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Projektuje sie ochrone catkowitg przy zastosowaniu czujek pozarowych, recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz modutéw monitorujgcych i sterujgcych. Projektuje sie system sygnalizacji pozarowej
z liniami dozorowymi petlowymi.

Wysokos$¢ pomieszczen chronionych przez czujki punktowe dymu nie przekracza 11m, natomiast
przez czujki temperaturowe 8m. Zgodnie z wytycznymi najwieksza odlegtos¢ pomiedzy najbardziej
odlegtym punktem na stropie, a:

. optyczng czujka dymu nie moze przekraczac 7,5 m,

o czujka temperatury nie moze przekracza¢ 5 m.

Wartosci te przyjeto dla czutosci normalne;j.

Reczne ostrzegacze pozarowe projektuje sie na wszystkich drogach komunikacyjnych oraz przy
wyjsciach na zewnatrz.

Sygnalizacja alarméw

Sygnalizacja alarmoéw wystepowac bedzie w:

. Centrali SSP,

o Liniach sygnalizacyjnych, przez uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych

Nalezy zaprogramowac system sygnalizacji pozarowej, opisa¢ rozmieszczenie elementdéw zgodnie
ze strefami i nazewnictwem stosowanym przez uzytkownika, nanies¢ plan budynku powieszony na
Scianie obok centrali z zaznaczonymi strefami do fatwej identyfikacji Zzrodta wystgpienia alarmu
pozarowego.

Instalacja kablowa

Instalacje kablowg nalezy wykonac:

petle dozorowg przewodem YnTKSY 1x2x0,8 mm?2

linie sygnalizacyjne przewodem HDGs 3x1,5mm?2

Wszelkie potgczenia/podtaczenia przewoddw nalezy wykonaé w urzadzeniach wchodzgcych w sktad
systemu.

Moduty sterujace

Moduty sterujgce i monitorujgce umieszczone na petli bedg wykorzystywane do sterowania

i nadzorowania urzgdzen zwigzanych z ochrong pozarowa. Przewiduje sie nastepujgce sterowania

i monitorowania urzadzen:

Klapy ppoz.
Drzwi przesuwne automatyczne

Zasilanie wentylacji
Kontrola dostepu
Sygnalizatory akustyczne.

19.11. ZAOPATRZENIE W WODE DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Przeptyw obliczeniowy wody na cele przeciwpozarowe: 2,0 dm3/s (7,2 m3/h)

(zaktada sie réwnoczesnos¢ dziatania dwéch hydrantéw HP25 o przeptywie 1,0 dm3/s kazdy)

Instalacja zasilana bedzie z projektowanego zestawu hydroforowego zlokalizowanego w pétnocno
— zachodniej czesci szpitala na poziomie parteru.

Instalacja zostanie zrealizowana w sposob dajagcy mozliwos¢ dalszej rozbudowy (piony na wyzsze
kondygnacje) w przysztosci.

Dla celdw p.poz. przewidziano instalacje hydrantowg wyposazong w hydranty wewnetrzne HP25 w
wezami potsztywnymi L=30 mb zlokalizowane w szafkach hydrantowych zgodnie z branzg architektura.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie wykonane na podstawie odrebnego projektu
technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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19.12. ZAOPATRZENIE W WODE, DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Dla budynku wymagane jest zapewnienie 20 |/s wody do zewnetrznego gaszenia pozaru. Ww. ilo$¢
wody zapewnig istniejgce hydranty zewnetrzne, znajdujgce sie w odlegtosci nie blizej niz 5 m od
budynku i nie dalej niz 75 m hydrant najblizszy i 150 m hydranty nastepne oraz nie dalej niz 15 m od
drogi. Najblizej potozony hydrant zna lokalizowany jest na terenie dziatki w odlegtosci ok. 7 m od sciany
zewnetrznej budynku, kolejne w ul. Szpitalnej (odpowiednio 61 m oraz 64 m).

19.13. DROGI POZAROWE

Dla budynku zapewniono droge pozarowa umozliwiajgcg dojazd do budynku od strony wejscia
gtéwnego przy ul. Szpitalne;j.

Drogi pozarowe przebiegajq wzdtuz dtuzszej Sciany zewnetrznej budynku w odlegtosci 5-15 m oraz
wzdtuz pozostatych scian budynku w taki sposéb, ze zapewniono z uwagi na ksztatt budynku dostep do
min. 30 % obwodu zewnetrznego z uwagi na jego rozpietos¢ (najwieksza szerokos¢) do 60 m. Uktad
drég pozarowych zostat naniesiony na projekt zagospodarowania terenu. Wykorzystywane sg rowniez
tzw. koricowe odcinki drég pozarowych o dtugosci nie przekraczajacej dopuszczalne 15 m.

Szerokos¢ drég pozarowych min. 4 m.

Droga pozarowa dla budynku potgczona bedzie z wyjsciami ewakuacyjnymi do budynku
utwardzonymi chodnikami o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50m.

Miedzy drogg pozarowg, a budynkami nie bedg wystepowaty state elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci przekraczajgcej 3m i drzewa.

Minimalny promien drogi pozarowej wynosi 11m.

Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie bedzie wyzsze niz 5%.

Drogi pozarowe zapewniajg dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN.

19.14. PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Pomieszczenia bedg wyposazone w sprzet gasniczy. Jednostka masy $Srodka gasniczego 2kg lub 3dm3
na kazde 100 m? strefy pozarowej. Podreczny sprzet gasniczy nalezy poddawaé terminowym
przegladom.

19.15. UWAGI
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci i swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych,

akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP. Budynek w zwigzku z rozbudowg i przebudowg wymaga
dokonania zmian w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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IV. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIANA W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za
wiedzg i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a
ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez konieczno$ci zmiany w pozwoleniu na budowe.

opracowanie:
mgr inz. arch.
Agnieszka Mazerant-Dybizbarska
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