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SCIANY ZEWNETRZNE SCIANY WEWNETRZNE STROPY
Zoi — ; Swil $ciana wewnetrzna murowana - pomieszczenie suche
s5z1 Sciana zewngtrzna Umax=0,20 W/{m2K) (zelbet) g —— P D1 stropodach ptaski Umax=0,15 W/m’K - 7 sufitem podwieszanym
phyty widkno-cementowe na ruszcie systemowym ok.1cm powtoka malarska / ”k'édz‘”a scienna 2x papa termozgrzewalna ok. 2 mm
pustka powietrzna 25cm tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla 15cm o m 2% 2 tward ; - I P
2 warstwa spadkowa 2% z twarde] wefny mineralne] -25cm
; \na fasad (A -0.035 W/mK) 18 om $ciana murowana z bloczkdw silikatowych 12 cm " Vp ‘ - dJ " tv " ! <
wetna mineralna fasadowa { A =0. m weltna mineralna wierzchnia - deska twarda cm
sciana z bloczkow silikatowych 24 em tynk cem-wap., IV kat., filcowany [ tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5cm welna mineralna 20cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat,, szpachla 1,5cm powtoka malarska / okladzina scienna paroizolacja samoprzylepna ok. 0,5 cm
powtoka malarska / oktadzina scienna strop zelbetowy 35 cm
Swila $ciana wewnetrzna - pomieszczenie techniczne :
tynk cementowo-wapienny, lll kat. 15cm
powtoka malarska / okfadzina scienna ¢
Eri - o arba akrylowa
S22 fciana zewnetrzna Umax=0,20 W/{m2K) (silikat) tynk cem-wap., IV kat., filcowany [ tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5cm "
phyty widkno-cementowe na ruszcie systemowym ok.1cm P P — pustka instalacyjna 73cm
$ciana murowana z bloczkdw silikatowych 12 cm P -
pustka powietrzna 2,5cm p ; sufit podwieszany kasetonowy systemowy
tynk cem-wap., IV kat., filcowany [ tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5 cm
wetna mineralna fasadowa ( A =0.036 W/mK ) 18 cm -
$ciana z bloczkéw silikatowych 24 cm izolacja akustyczna 10cm D2 stropodach ptaski Umax=0,15 W/mzK - bez sufitu podwieszanego
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat, szpachla  [1,5cm powtoka malarska / okladzina scienna 2x papa termozgrzewalna ok. 2 mm
powtoka malarska / oktadzina écienna warstwa spad kowa 2% z twarde] wetny mineralnej 2-25cm
Swib $ciana wewnetrzna szacht instalacyjny wetna mineralna wierzchnia - deska twarda Scm
s23  |éciana zewnetrzna Umax=0,20 W/{m’K) (silikat) - attyka powtoka malarska / okladzina scienna wetna mineralna 20 cm
plyty witkno-cementowe na ruszcie systemowym ok 1om tynk cem-wap., IV kat., filcowany [ tynk cem-wap., IV kat, szpachla 1,5cm paroizolacja samoprzylepna 0k. 0,5 cm
pustka powistrzna 2,5cm §ciana murowana z bloczkéw silikatowych 12 cm strop zelbetowy 35 cm
wetna mineralna fasadowa ( A =0.036 W/mK ) 18 cm pr?“’ze” instalzcyjna — tynk cementowo-wapienny, IV kat., filcowany 1,5¢cm
Sciana z bloczkéw silikatowych 24 em $ciana murowana z bloczkdw silikatowych 12 cm poudoka malarska
welna mineralna fasadowa ( A =0.036 W/mK ) 10cm tynk cem-wap., IV kat., filcowany [ tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5cm
hydroizolacja 2X papa wstepnego araz wierzchniego krycia ok.0,5 cm powloka malarska / okladzina scienna Pl strop migdzypigtrowy
2,254
524 2 Sw2 sciana wewnetrzna - murowana pom. mokre wyktadzina PVC / phytki (zgodnie z zestawieniem posadzek) [mm] / 6 mm
$ciana zewnetrzna Umax=0,20 W/{m“K) - ponizej poziomu — 05 2
gruntu (zelbet) powtoka malarska / okfadzina scienna ,5 mm /
PR—— tynk cem-wap., IV kat,, filcowany / tynk cem-wap., IV kat,, szpachla  |1,5cm klej pod wyktadzing / klej pod plytki mm
olia kubetkowa - :
i ekstrad s 2 $ciana murowana z bloczkdw silikatowych 12 cm pod wykfadzing wylewka samopoziomujaca 6-10 mm
olistyren ekstrudowan cm : f f i tad f
P ‘:’ s t;{‘y ~ : tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5 cm pod plytki w pomieszczeniach mokrych szlam i tagéma uszczelniajaca
membrana z syntetyczng powtoka samoprzylepng — :
ciana 2 bloczkdw silikatowveh 2 pofoka malarska / okfadzina Scienna wylewka anhydrytowa min. 5 cm
ki cm folia PE
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat,, szpachla 1,5cm . = styropian akustyczny (EPS100, w salach operacyjnych oraz
- - Sw2a sciana wewnetrzna - murowana pom. mokre z przedscianka . Rk . .
powtoka malarska / okfadzina scienna o arek adzing <l pomieszczeniach z obciazeniem ponad 300kg/m2: EPS200) 6cm
powfoka malarska/ o é zina scienna strap zelbetowy 35 em
— - - tynk cem-wap., IV kat., filtowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5cm
sciana zewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) pomiesczenie puste — ol o — h tynk cem-wap., IV kat. 1,5cm
. sciana murowana z bloczkdw silikatowyc
5z5 (zelbet) P— ( ; pavy - v a) 1’3 £m farba akrylowa
. - ruszt systemowy (na pefng wysokos¢ pomieszczenia cm
plyty widkno-cementowe na ruszcie systemowym ok.1cm U a4 - p- 3wy p - pustka instalacyjna
3 phyta OSB/wzmocnienie pod przybory sanitame h=1,50m 2,5cm - -
pustka powietrzna 2,5cm sufit podwieszany - gk + szpachla
wetna mineralna fasadowa { A =0.036 W/mK ) 18 cm podwdjna warstwa z phyt gipsowo-kartonowych 2,5¢cm powtoka malarska
$ciana z bloczkow silikatowych 24 cm szpachla 15cm
tok: larsk. ktadzina sci
membrana HDPE z syntetyczng powtoka samoprzylepng poloka malarska / okladzina Scienna P2 strop miedzypietrowy - podjazd
folia kubetkowa 2;2,5;4
Sw3 $ciana wewnetrzna - murowana pom. suche/mokre wyktadzina PVC / ptytki (zgodnie z zestawieniem posadzek) [mm] / 6 mm
5z5a $ciana zewnetrzna Umax=0,20 W/{m2K) (zelbet) okiadzina scienna 05mm/4
plyty widkno-cementowe na ruszcie systemowym ok.1cm foliz w piynie klej pod wykfadzing / klej pad plytki mm
pustka powietrzna 3 5cm tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla 15cm pod wyktadzine wylewka samopoziomujgca 6-10 mm
welna mineralna fasadowa ( A =0.036 W/mK ) 18 cm Sciana murowana z bloczkdw silikatowych 12 cm pod plytki w pomieszczeniach mokrych szlam i tasma uszczelniajgca
<ciana z bloczkéw silikatowych 24 cm tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5cm wylewka anhydrytowa min. 5 cm
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5¢cm potoka malarska / okladzina scienna PCV folia PE
powtoka malarska/ okfadzina écienna - styropian akustyczny (EPS100, w salach operacyjnych oraz
Swa ‘ciana wewnetrzna Umax=0,20 W/(m2K) {zelbet) pomieszczeniach z obciazeniem ponad 300kg/m2: EPS200) 6cm
- strop zelbetowy 30 cm
526 <ciana zewnetrzna Umax=0,20 W/{m’K) - cokét (zelbet) Zagesiczony plasek ok ; ¥ kat 15
folia kubetkowa pionowa izolacja przeciwwilgociowa YNK Cem-wap., at 2 £M
polistyren ekstrudowany XPS 18 cm Sciana zelbetowa 24 cm forbe skryiows
b HoPE ety ok | tynk cem-wap., IV kat., filtowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5 cm pustka instalacyjna
membrana z syntetyczng powtoka samoprzylepng . : R
<ciana z bloczkow silikatowych 24 powtoka malarska / okfadzina scienna sufit podwieszany - gk + szpachla
cm
powtoka malarska
membrana HDPE 7 syntetyczna powtoka samoprzylepna
folia kubelkowa Swda $ciana wewnetrzna (zelbet)
powtoka malarska / oktadzina écienna P3 podiolga na gruncie
Sz6a éciana zewnetrzna Umax=0,20 W/(mzK) - cokot (zelbet) tynk cem-wap. IV kat, filcowany /tynk cemrwap., IVkat., szpachia L5 cm dmax=0,30 W{.mZK 5 =27
& i ¢ciana zelbetowa 24 cm posadzka z zywicy epoksydowe] / wyktadzina PVC
D“_C kubefkows — tynk cem-wap., IV kat., filtcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5 cm podioga zelbetowa 16
polistyren ekstrudowany XPS 1Eom powtoka malarska / okfadzina Scienna folia PE 0.2
membrana HDPE z syntetyczng powtoka samoprzylepna termoizolacja - styropian XPS, A=0,035 10
¢ciana z bloczkdw silikatowych 24 cm hydroizolacja - papa 05
+ - kAt File . - A - = Sw5 sciana wewnetrzna istniejaca - pomieszczenie suche .
tynk cem-wap., IV kat,, filcowany [ tynk cem-wap., IV kat,, szpachla 1,5¢cm . beton podkfadowy C8/10 10
powloka malarska / okiadzin écienn powtoka malarska / okfadzina Scienna
wioka malarska / oktadzina éc a f
tynk cem-wap., IV kat., filcowany [ tynk cem-wap., IV kat, szpachla 1,5cm zaggszezony piasek 15
~ 24/47/60 grunt rodzimy
577 sciana zewnetrzna Umax=0,20 W/{m“K) - uzupetnienie ¢ciana murowana istniejaca cm
otworu tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5 cm P5 strop miedzypietrowy istniejacy
powioka malarska / oktadzina Scienna powtoka malarska / okfadzina écienna 2,254
tynk cem-wap., IV kat,, filcowany /tynk cem-wap., IV kat, szpachla |18 cm wykfadzina PVC (godnie 7z zestawieniem posadzek) [mm] /2 mm
$ciana murowana z bloczkow silikatowych 24 cm sciana wewnetrzna: uzupetnienie $ciany istniejacej - 7 7 0.5mm/4
styropian fasadowy (A=0.036 W/mK ) {uzupetnienie do zlicowania Sw5a pomieszczenie suche klej pod wyktadzing / klej pod ptytki mm
ze $ciana istniejaca). 37 cm powloka malarska / okladzina scienna pod wyk@dzine: Wlewka %amopoziomujqca i i 6-10 mm
siatka na kleju tynk cem-wap., IV kat., filcowany / tynk cem-wap., IV kat,, szpachla 15cm pod ptytki w pomieszczeniach mokrych szlam i tasma uszczelniajaca
Tynk silikatowy 24/47/60 wylewka anhydrytowa min. 5 cm
sciana z bloczkéw silikatowych - uzupefnienie wnetki cm styropian twardy A=0,036 1-2cm
5z8 $ciana zewnetrzna Umax=0,20 mezK) - uzupetnienie tynk cem-wap., IV kat., filtowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla  |1,5 cm folia PE
otworu powtoka malarska / okfadzina Scienna istniejacy strop 35cm
powtoka malarska / okfadzina scienna istniejace warstwy wykofczeniowe bez zmian
tynk cem-wap., [V kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat, szpachla |18 cm SwSh 4ciana wewnetrzna istniejaca - pomieszczenie suche
$ciana murowana z bloczkéw silikatowych 24 cm powtoka malarska / okiadzina scienna
styropian fasadowy (A=0.036 W/mK ) 20 cm tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla 15cm
siatka na kleju 24/47/60
Tynk silikatowy $ciana murowana istniejgca cm
istniejace warstwy - bez zmian (poza zakresem)
Swb Sciana wewnetrzna istniejaca- pomieszczenie suche/mokre
powtoka malarska
tynk cem-wap., IV kat., filcowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla 15cm
24/47/60
<ciana murowana istniejgca cm
tynk cem-wap., IV kat., filtowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5 cm
folia w ptynie
oktadzina scienna - wykfadzina PVC
$ciana wewnetrzna: uzupetnienie $ciany istniejacej -
Swba pomieszczenie suche/ mokre
oktadzina scienna wykfadzina PVC
folia w ptynie
tynk cem-wap., IV kat,, filcowany [ tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5cm
24/47/60
$ciana z bloczkow silikatowych - uzupeinienie wnetki cm
tynk cem-wap., IV kat., filtowany /tynk cem-wap., IV kat., szpachla 1,5cm
powtoka malarska / okfadzina scienna
Sw7 <ciana wewnetrzna G-K - obudowa szachtow
ruszt systemowy z wypetnieniem z wetny mineralnej 10,0 cm
podwdjna warstwa z phyt gipsowo-kartonowych 2,5cm

szpachla

powtoka malarska / okfadzina scienna
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T.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC 7 PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJ MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.

3.PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE 7 CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI | INSTALACJ ORAZ
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC 7 PROJEKTANTEM.

4.PODCZAS REALIZACJ INWESTYCJ, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH

NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODYACZYC DO INSTALACU
NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM INSTALACJL.

5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W
OBIEKCIE.

7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE
W ODPOWEDNICH SYSTEMACH.

8WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH
PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU
WSKAZANYCH 7 NAZWY MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIAFGW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYRGB)
JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACU, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYUNIE.

ARCH ARCHIMMODICUS Sp. 2 0.0. SpK.
I MOD UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCLAW
I1CUS TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

OBIEKT Budynek Szpitala- Szpitalny Oddziat Ratunkowy

ADRES UL. Szpitalna 16, 98-300 Wielun

ADRES GEOD. Dz.nr30/13, 30/ 8, 30/ 17, 30/ 21, obr. 13_powiat wieluriski
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY SZPITALNEGO
0ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ BUDOWA SYSTEMU WEWNETRZNYCH DROG
DOJAZDOWYCH DO SOR WRAZ Z ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW TECHNICZNYCH,
BUDYNKU WENTYLATOROWNI ORAZ KANALU TEUSZCZOWNIKA W RAMACH PROJEKTU POD

TEMAT PROJEKTU NAZWA," ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ | WYPOSAZENIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI
POMIESZCZEN SOR W WIELUNIU" W RAMACH DZIAtANIA 9.1 INFRASTRUKTURA
RATOWNICTWA MECZYCZNEGO OS PRIORYTETOWA X WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ
INFRASTRUKTURY MEDYCZNEJ OCHRONY ZDROWIA PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020.

TEMAT RYSUNKU PRZEKRO JC-C
IMIE | NAZWISKO ‘ DATA ‘ NR UPR. PODPIS

BRANZA ARCHITEKTURA

Glowny projektant mgrinz.arch. Agnieszka Mazerant-Dybizbariska 06.2021 5/R-367/LOCIA/10

Sprawdzajacy drinz. arch. Przemystaw Nowakowski 06.2021 294/94/UW

Wspdtpraca mgr inZ.arch. Bogustaw Mizuta 06.2021

ARCHM/71/20 1:100 prosek wykonawezy | arcrmektre | A-05¢-REW

NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




