BALUSTRADY ZEWNETRZNE

OZNACZENIE NA RYS.

SCHEMAT

120

RODZAJ BALUSTRADA SZKLANA SAMONOSNA Z POCHWYTEM
MINIMALNE WYMIARY S 100 em
W SWIETLE PRZEJSCIA H 120 em
ILos¢ PARTER 2
PRZECIWPOZAROWE -
KOLOR naturalny kolor stali nierdzewnej
SYSTEM balustrada ze szkia konstrukcyjnego
samonosnego montowana w profilu systemowym
PRZESZKLENIE szklenie szkfem hartowanym klejonym,
w kolorze naturalnego szkta
WYPOSAZENIE pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej
UWAGI szkio wyposazone w powfoke antyrefleksyjng
REWIZJA DATA OPIS / ZAKRES ZMIAN PODPIS
1 03.11.2021 | 1. Doprecyzowanie danych dotyczacych rodzaju balustrady %/,,,%
‘: R g : ARCHIMMODICUS Sp. 2 0.0. SpK.
M UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCLAW
1CUS TEL. : 503 176 038, 717 584 595
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
OBIEKT Budynek Szpitala- Szpitalny Oddziat Ratunkowy
ADRES UL. Szpitalna 16, 98-300 Wieluri
ADRES GEOD. Dz. nr30/13, 30/ 8, 30/ 17, 30/ 21, obr. 13_powiat wieluriski
1. WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE A ZAISTNIALE
govéa%NN:)WSgL nggﬁg%%co Wz‘ Pzi%JYEKDTéNKngAéDYNACJ‘ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY SZPITALNEGO
MIEDZYBRANZOWES NA BUDO%E ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ BUDOWA SYSTEMU WEWNETRZNYCH DROG
SRR | NSTALAGA A TeACE WA TPLMOSS WYASMIAC DOAZDOWNCH DO SOR WRAZ 2 ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW TECHNIGZACH
PROJEKTANTEM. A BUDYNKU WENTYLATOROWNI ORAZ KANALU TLUSZCZOWNIKA W RAMACH PROJEKTU POD
4.PODCZAS REALIZACU INWESTYCJ, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE NAZWA " ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ | WYPOSAZENIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI
UK TONNGH, NALEZY N ZLIKWIBOWA LUE FOBEACZYE DO TEMATPROJEKTU | poMIESZCZER SOR WWIELUNIL® W RAMACH DZIALANIA 9.1 INFRASTRUKTURA
m?ﬁtﬁgj} NOWOPROJEKTOWANE, W KONSULTACI 7 PROJEKTANTEM RATOWNICTWA MECZYCZNEGO OS PRIORYTETOWA IX WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ
5. WSZELKIE PRAGE BUDOWLANE WYKONYWAG ZGODNIE ZE SZTUKA INFRASTRUKTURY MEDYCZNEJ OCHRONY ZDROWIA PROGRAMU OPERACYJNEGO
BUDOWLANA.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020.
PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA TEMAT RYSUNKU ZESTAW|EN|E - BALUSTRAD
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH IMIE | NAZWISKO ‘ DATA ‘ NRUPR. PODPIS
ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
B. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY
ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW BRANZA ARCHITEKTURA
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W Gtéwny projektant mgrinz.arch. Agnieszka Mazerant-Dybizbariska 06.2021 5IR-387/LOOIA/0
PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALGW | WYROBOW,
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE RGWNOWAZNYCH MATERIALOW Sprawdzajcy drinZ. arch. Przemystaw Nowakowski 06.2021 294/94/UW
(WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR
UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W Wspdipraca mgr inz.arch. Bogustaw Mizula 06.2021
STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA
NA WYKONAWCY.
9. WYPOSAZENIE DRZWI (OKUCIA, ZAMKI) ZWERYFIKOWAG Z UZYTKOWNIKIEM | ARCHMW/7120 " PROJEK WYKONAWCZY ARCHITEKTURA Z'06'REW1
INSPEKTOREM NADZORU NRPROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




