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Nr sprawy WWK.9121.1.4.2025 Kor

Burmistrz Koronov a
Plac Zwycigstwa 1
86-010 Koronowo

W odpowiedzi na pismo nr IR.7013.4.1.2023 z dnia 27.01.2024 r. (data wptywu 28.01.2025 r.)
informuje, ze w obszarze inwestycji pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
drég gminnych na terenie miasta Koronowa” istnieje sie¢ wodociggowa z przylaczami i siec
kanalizacji sanitarnej z przytaczami. W obszarze inwestycji nie ma sieci kanalizacji deszczowej, ktora
nalezy zaprojektowac.

Ponizej przedstawiam szczegbtowe prace w zakresie infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacyjnej:

i. W obszarze projektowanych drog istnieje sie¢ wodociagowa z przytaczami wodociggowymi.
Nalezy wykonaé nastgpujace inwestycje:
- wymienié istniejace polaczenia przylaczy wodociggowych z siecia wodociagowa
przez montaz zestawdw przylaczeniowych do rur migkkich PE zlozonych z obejmy
i zasuwy wykonanej z zeliwa sferoidalnego do nawiercania pod cisnieniem,
- w obszarze inwestycji istniejace hydranty wymieni¢ na nowe, zastosowa¢ nadziemne
hydranty DN 80 tamane z podwdjnym zamknigciem GJS, kazdy hydrant wyposazy¢
w kolano stopowe (N), zasuwe odcinajaca, klucz teleskopowy i skrzynke zeliwng.
Wysokosé hydrantéw dostosowaé do poziomu projektowanej drogi wg normy i typu
zastosowanego hydrantu. Wezly polaczeniowe na hydranty z siecig nalezy wykonac¢
stosujac tréjnik/tréjnik redukeyjny;

- w obszarze inwestycji wezty wodociagowe w miejscach skrzyzowan sieci wymieni¢

na nowe stosujac trojniki i zasuwy na odejsciach (3 szt.);

- w dzialce nr 128/26 zaprojektowaé odecinek sieci wodociggowej od istniejacej na

skrzyzowaniu ul. Tuszyny i ul. Turkusowej w kierunku pasa DK 56,
- przebudowe odcinka sieci wodociggowej zmieniajac jej lokalizacje z dziatek nr
1109/10 i 1110/10 na dziatke stanowiaca pas drogowy, tj. w ul. Modrakowa;

- uzbrojenie sieci i przytaczy tj. zasuwy kotnierzowe migkkoszczelne, tréjniki hydranty
oraz ksztaltki kolnierzowe stosowaé z zeliwa sferoidalnego pokryte
wewnatrz i zewngtrz warstwa epoksydowa dla PN 16. Do potgczen kotnierzowych
stosowaé $ruby i podkladki nierdzewne klasy 8.8;

w granicach inwestycji wszystkie zasuwy na sieci wodociggowej i zasuwy
na przylaczach wyposazyé w klucze teleskopowe i skrzynki zeliwne zasuw,
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ich posadowienie dostosowaé do poziomu projektowanej drogi, wokot skrzynek
zeliwnych  zlokalizowanych poza nawierzchnia z kostki brukowej skrzynki
wyposazy¢ w obruk betonowy zbrojony.

2. W obszarze projektowanych drég istnieje sieé kanalizacii sanitarnej z przylaczami
kanalizacyjnymi. Nalezy wykona¢ nastepujace inwestycje:

— wykona¢ regulacje wysokosciows infrastruktury kanalizacyjnej, tj. wilazy studni
rewizyjnych;

— w przypadku gdy elementy przeznaczone do regulacji wysokosciowej, 1. pierscien,
wlaz, rura wznoszaca, manszeta, teleskop beda uszkodzone nalezy je wymienié
na nowe.

3. W obszarze projektowanych drég gminnych nalezy zaprojektowaé sieé kanalizacji deszczowe;j
odprowadzajgea wody opadowe i roztopowe. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
wiaczy¢ do istniejacej sieci w ul. Zbozowej. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z terenu projektowanych ulic do istniejgcej
kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ przepompownie lub niezalezny system
odprowadzenia do odbiornika z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

4. W przypadkach gdy dziatki przylegte do granic projektowanych drég nie majg wykonanych
przylacza wodociggowego i/lub przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy je zapxolektouac
w pasie projektowanej drogi.

5. Powyzisze prace nalezy uwzgledni¢ w projekcie drogowym oraz w dokumentacji
kosztorysowo — wykonawczej. Projekt wykonaé na warunkach ‘gestorasieci. Prcuekt
przedtozy¢ do uzgodnienia.

6. Opfaty za czynnosci zwigzane z odbiorami robét zanikajacych, odbiorami technicznymi
i kofncowymi zostang naliczone wg stawek okreslnych w cenniku ustug  Wydziatu
wodociggéw i Kanalizacji na stronie internetowej www.zgkim.koronowo.pl.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. ala
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