KD-SPIKE 13

Przyrzad do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania ptynéw

Wiasciwosci:
e jatowy
e  mata objetos¢ napetniania (0,25ml)
e 7z odpowietrznikiem
o 7 filtrem hydrofobowym oraz dodatkowym filtrem

czgstek statych (wersje z niebieskim oraz czerwonym
korkiem)

fatwa obstuga jedng reka (otwieranie i zamykanie korka
zabezpieczajacego)

kolec do naktu¢ o dtugosci 21mm z dodatkowa nasadka
zabezpieczajacy

okres trwatosci: 5 lat

Normy:

zgodne z dyrektywa Dyrektywy Rady 93/42/EWG i 2007/47/WE
urzadzenie medyczne klasy Is

Opis produktu:

nietoksyczny, niepirogenny

przeznaczony do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania roztworéw, lekow i substancji z fiolek, niekapigcy
posiada zfgcze typu luer-lock, o konstrukcji pozwalajgcej na tatwa i skuteczng dezynfekcje powierzchni styku ze
strzykawka,

posiada hydrofobowy filtr przeciwbakteryjny powietrza 0,1um (wersja z zielonym korkiem) oraz dodatkowy filtr
czastek statych 5um ( wersje z niebieskim oraz czerwonym korkiem)

korek zabezpieczajacy przed skazeniem w kolorze zielonym, niebieskim lub czerwonym

dodatkowa nasadka zabezpieczajgca kolec do naktuc

wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO)

posiada zatrzaskowg zatyczke z wbudowanym filtrem oraz zastawkg zabezpieczajgcg przed wyciekaniem ptynu EH
po odtgczeniu strzykawki (wersja z zastawka)

posiada nieruchoma ostone otaczajgca ztgcze do podtgczenia strzykawki

Materiaty:

kolec z uchwytem: ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren ABS-1FB-920)
korek zabezpieczajacy: polipropylen

hydrofobowy filtr bakteryjny: PTFE

hydrofobowy filtr czastek statych : PET

Opakowania:

Opakowanie blistrowe: 1 sztuka
Opakowanie wewnetrzne: 100 sztuk
Opakowanie zewnetrzne: 1000 sztuk

Rozmiary standardowe:

775714 KD-SPIKE, spike sterylny bez filtra ptyndw, z filtrem powietrza 0,1 um - zielony
KD-SPIKE, spike sterylny z filtrem ptynéw 5 pm, z filtrem powietrza 0,1 um —

775721 s
niebieski

775738 KD-SPIKE, spike sterylny z filtrem ptynéw 5 pm, z filtrem powietrza 0,1 um, Chemo
(do stosowania z lekami chemoterapeutycznymi) — czerwony

775899 KD-SPIKE, spike sterylny z filtrem powietrza 0,45 um, z zastawka — zielony
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