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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogoélne: odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach rozbudowy budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie.

1.2. Zakres prac
Zakres prac obejmuje wszystkie prace niezbedne do rozbudowy budynku Publicznego Gimnazjum w
Czarnkowie. W tym celu przewiduje sie nastepujace prace:
- roboty rozbioérkowe,
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- roboty murarskie,
- roboty tynkarskie,
- roboty malarskie,
- roboty betonowe,
- izolacje stropodachu budynku.

1.3. Okreslenia podstawowe
1) zgloszenie - zgtoszenie zamiaru wykonania robo6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,
2) roboty podstawowe - zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
jakosciowym oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét,
3) roboty tymczasowe - roboty, ktére sg planowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych.
4) prace towarzyszace - prace nhiezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy),
grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien ( Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002r.),
5) Wspolny Stownik Zamoéwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na
potrzeby zamodwien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE,
6) Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna,
7) OST - ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zawierajgca ogdlne zasady wykonania
wszystkich robét podstawowych,
8) SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca
szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru poszczegoélnych rodzajéw robot.
9) Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.
10) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamoéwienia.
11) materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.
12) odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.
13) polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego ( lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) - wszelkie
polecenia przekazywane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
14) przedmiar robé6t (obmiar roboét) - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
W przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczattowego nie prowadzi sie ksigzki obmiaréw.
Przedmiary robét opracowane zostaty na podstawie katalogdw naktadéw rzeczowych powszechnie stosowanych
przy kosztorysowaniu robot budowlanych.



Wszystkie pozycje przedmiarowe opisanego w danej pozycji zakresu, obejmujg naktady i czynnosci towarzyszace
opisane w zatozeniach ogolnych i zatozeniach szczegdtowych dotyczacych odpowiednich dziatéw. Opisane w
tych zatozeniach warunki techniczne wykonania roboét, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres
robot sg Scisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.

15) umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu postepowania
0 zamOwienie publiczne pomigdzy Zamawiajgcym (Inwestorem), a Wykonawca.

16) ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czesé dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
zleceniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.2.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robét, ST,
dokumentacjg budowlang i poleceniami Inspektora (jezeli jest wyznaczony) oraz zgodnie z:

- Dz.U.06,156,1118: Prawo budowlane

- Dz.z.U.02,75,690: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Kierownik techniczny w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wraz z placem budowy kierownik przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia zaplecza do mediow.
Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na wiasny koszt.

2. DOKUMENTACJA

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione w cho¢ jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentami przetargowymi i ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementdw pomieszczen, to takie materialy bedg
niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktu.

4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy we wiasciwym porzadku,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdb, witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegoly zawarte bedg w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7. INFORMACJE MATERIALOWE | WYKONAWCZE

Wszystkie uzyte w realizacji zadania materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie dla nich certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, deklaracje wilasciwosci uzytkowych lub aprobaty techniczne.SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 4500 000-7

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkami budynku.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrkg. Przewiduje sig rozbidrke
istniejacego budynku (fgcznika):

1.3.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

- rozbidrka Scian dziatowych, drewnianych,

- rozbidrka stropow(pod Sciane oddzielenia pozarowego),

- rozbidrka schodéw drewnianych,

- uprzatniecie i wyniesienie materiatéw pochodzacych z rozbiorki,

- wywoz gruzu i materiatéw rozbiérkowych,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg przetargows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materiaty : nie wystepujg

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérka bedg wykonywane recznie i mechanicznie przy pomosty niezbednych do tego
urzgdzen. Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, ktéry powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie



spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢é wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w
miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujgcych sie na terenie
budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw fadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

-miejsce prac zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

-zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac¢ o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie osdb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i osob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.Nr 47 p6z 401) w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Elementy betonowe i drewniane rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na to,
zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia, sie innego.
Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ skladowane w miejscu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

5,00m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej |
m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powigkszone;j

-0 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sitg
mechaniczna,

-0 0.6 rn przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych

przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym

5.4 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

-Po zakonczeniu robét rozbiérkowych. Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny
okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na, ktérych osiadt pyl wytworzony
w trakcie robot rozbidrkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.



-Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru roboét.

5.5 Wywdz gruzu oraz elementéw zdemontowanych

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z wymogami ogolnymi ST.
Kontrola jako$ci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wedtug
sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikaciji.
Jednostkami obmiaru s3a:

-dla robot rozbiérkowych posadzek, ptytek Sciennych, okiadzin $cian, $cian i stropdw - [m2 i mb] metr kwadratowy
i biezacy,

-dla wywozu gruzu z rozbiérki - [m3] metr szesScienny.

-dla demontazu stolarki - [m2 i szt] - metr kwadratowy i

sztuka -dla demontazu pokrycia dachu - [m2] metr

kwadratowy

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajgce zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1991 r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, p6z 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz, U. Nr 108, p6z. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, p6éz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:



1.4.

15.

2.1.
2.2.

2.3.

- wykopy,

- zasypki,

- profilowanie terenu,
- transport gruntu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Do wykonania robot zwigzanych z wykopami - materiaty nie wystepuja.

Do zasypywania wykopdw moze byé¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

- max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosc¢ na rozpad <5%.

Podsypke pod posadzki projektowanego budynku oraz nawierzchnie utwardzone wykona¢ z piasku

zageszczonego - grubosci wg czesci rysunkowej projektu.

3.

5

SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.

WYKONANIE

ROBOT 5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno- wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentac;ji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie

nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, itp) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.



5.2. Zasypki

6.

6.1.

6.2.

10.

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2.  Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i smieci.
(3) Ukiadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0, 25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.

(1) Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w
p. 10

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie przygotowanie
terenu rodzaj i stan gruntu w podtozu wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem materiaty do zasypki grubos$c¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
sposob i jako$¢ zageszczenia.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m]

- zasypki - [m3j

- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY FUNDAMENTOWE CPV 45262210-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem taw, stop i $cian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot zelbetowych fundamentowych:

- tawy,

- stopy fundamentowe,

- $ciany fundamentowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST , sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
+ Lawy i stopy:

Beton C20/25 (B25) - do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke wykonang samodzielnie
przez Wykonawce lub mieszanke wykonang w wytworni. Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka
betonowa muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy i dokumentaciji technicznej. Wymagana jest mieszanka
C20/25 (B25). W przypadku wykonania mieszanki przez Wykonawce nalezy pobrac probki, dojrzewanie probek w
warunkach budowy, nalezy przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymatosciowych préobek.

Deskowanie - stosowa¢ deskowanie systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiaty
stosowane do deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych ani na skutek
zetknigcia sie z mieszankg betonowa.

+ Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw zwirobetonowych typu M gr.24cm na zaprawie cementowej 5SMPa
(do zaprawy nalezy doda¢ srodek uszczelniajgcy wodochronny).

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, beton - samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie



moze by¢ dtuzszy nic:

90 minut przy temp. otoczenia +15 st.C

70 minut przy temp. otoczenia +20 st.C

30 minut przy temp. otoczenia +30 st.C

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie - musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodno$ci
rzednych z projektem, czystosci deskowania oraz obecnosci wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wiekszej niz 75cm od powierzchni na ktérg
spada. Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wgtebnym.

Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykryé, beton pielegnowac przez polewanie minimum 7 dni.
Rozdeskowanie konstrukcji po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zgodnie z norma PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jakosci wykonania betonu
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Beton (stopy i tawy fundamentowe) - jednostkg obmiarowg jest 1 m3 utozonej
mieszanki Sciany fundamentowe - jednostkg obmiarowg jest 1m3 wykonanej $ciany
fundamentowej

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych oraz odbiorowi koncowemu.
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania bedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbidr bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowych i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami ilo$¢ pretéw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwienh pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem. Roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych - sprawdzenie uzyskania
zadanej wytrzymatosci betonu, sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacjg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ZBROJARSKIE CPV 45262310-7

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-11IN

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

» Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymatos$¢ na Wydtuzenie Zginanie a -
plastycznosci rozcigganie trzpienia sSrednica
mm MPa MPa % d - prébki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwac i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
® Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwac.
* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $srednicy nominalnej do 25
mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
+ Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcey,
- $rednice nominalng
- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;.




®)

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugo$ci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)

b)

c)

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota,

® Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

® Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

® t3czenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

e Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

® Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

® Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.



6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, {j. taczng dtugose
pretéw poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretdw o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOT ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér zbrojenia

. Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

. Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BETONIARSKIE CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne.
- Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,25” - do betonu klasy
B7,5-B20 (ponizej C16/20) marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20 (powyzej C16/20)
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujagcym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$c alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢é umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
* 0znaczenie
* nazwa wytworni i miejscowosci
* masa worka z cementem
+ data wysyiki
» termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
» Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktoérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
« dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw



2.2.

2.3.

przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)
+ dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

* Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynoéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

» Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

+ Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w

sposob umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1: 1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcag

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe wykona¢ na podstawie indywidualnej dokumentacji oraz ponizszych norm:
PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci i zgodnosé
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodno$¢
PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu - beton wg PN-EN 206-1 o klasie
ekspozycji XC4, klasie wytrzymatosci C25/30 dla wykonania konstrukciji
prefabrykatow.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospodika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
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20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac

wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia
+15°C 70 minut przy temperaturze
otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne
*  Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251.

+  Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscig:

2% - przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy

dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu skfadnikébw powinno sie¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu

pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc

rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych

wymagang

wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg

spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
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- warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

»  Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

+ Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

» Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

» Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

» Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

+ Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

» Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

« W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2

godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robdt i

dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

» Badania powinny obejmowac:



badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek

wystgpienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajagcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczagé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjne;j
dla prefabrykatow.

5.5.  Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni



odpowiedniej $ciany,

« réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

» wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

+ raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

+ wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowad
wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m® wykonanej konstrukgcji.
- 1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265:2004

PN-EN 13369:2005

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci i zgodnos¢

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodno$¢é

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ POWLOKOWEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH
CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem powtokowe;j izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie powlokowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych zgodnie z
dokumentacja projektows .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST , sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych , w przypadku braku normy - powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robo6t budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materialy:
Izolacja pionowa scian fundamentowych np. ,HYDROSTOP” jako dodatek uszczelniajgcy do cementowej powtoki
wodochronnej oraz 2xdyspercyjna masa asfaltowo-kauczukowa, ekologiczny materiat powtokowy.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i urzgdzen okreslonych w
dokumentacji technicznej i przedmiarze robot. Uzyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz
przedmiarach robot nazwy wyrobow i elementow, ktdre wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem
lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatdw danego producenta, lecz wskazanie na
wyrob, materiat lub element, ktéry powinien posiadac cechy-parametry techniczne, wymagane przez

Inwestora.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentac;ji projektowej , do wykonania przedmiotowych prac, proponuje sie
uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

* paca,
*  watek lub pedzel

4. TRANSPORT
Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow
transportu: « samochéd dostawczy



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonania robot:

® nie nalezy prowadzi¢ robét w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadoéw
$niegu oraz silnych wiatréw,

* skladowanie materiatéw budowlanych i urzgdzen powinno by¢é wykonane w sposob
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatow i elementéw

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac¢ atesty i odpowiada¢ normom.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze nie moze by¢ zmrozone ani oszronione, pozbawione luznych czastek, kurzu, ostrych wystepdw i
krawedzi. Spoiny i wszelkie braki w podfozu nalezy szczelnie zaszpachlowaé stosujgc zaprawy cementowe.

5.3.  Wykonywanie hydroizolaciji
Po przygotowaniu podtoZza gruntujemy je za pomocg systemowych preparatow rozcienczonych wodg. Po
wyschnieciu mase naktadamy paca lub kielnig starajgc sie zachowac¢ jednakowg grubos¢. Mase naktadamy
zawsze dwukrotnie, pozwala to na unikniecie btedéw lub niedoktadno$ci wykonawczych. Kazdg nastepng
naktadamy zawsze po bardzo dobrym wyschnieciu warstwy poprzedniej (1mm warstwy schnie ok. 24 godz. w 20°
C i wilgotnos$¢ wzgl. 60%). Informacje dodatkowe
e powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach , z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitych wyschnieciu warstwy pierwszej
® nalezy przestrzega¢ zalecen producenta systemu odnosnie wymaganej temperatury stosowania
preparatu. Z reguty jest to temperatura powyzej + 5° C.
e (Czas wigzania jest uzalezniony od warunkéw pogodowych , przecietnie jest to 3 do 5 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jako$ci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja projektowg i
poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli podlega wykonanie:
®*  Przygotowanie podtoza
*  Gruntowanie podtoza
* Natozenie warstw izolacji powtokowej
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni, polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
» Powierzchnia liczona w m2

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie izolacji pionowej powtokowej $cian fundamentowych

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowa.
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ROBOTY MURARSKIE CPV 4526 500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murdéw z materiatdéw ceramicznych, betonowych i gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
scian fundamentowych, $cian zewnetrznych oraz $cian wewnetrznych budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1. 5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996
*  Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

*  Wytrzymatosc¢ na $ciskanie 15 Mpa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego kl. 600, YTONG gr. 24 cm
kl. 20Mpa. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5. Bloki betonowe gr. 24cm - Sciany fundamentowe

2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przedmiot zamodwienia nalezy wykonac z zastosowaniem materiatow i urzgdzen okreslonych w



dokumentac;ji technicznej i przedmiarze robot. Uzyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz
przedmiarach robot nazwy wyrobdw i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzyc¢ sie z producentem
lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta, lecz wskazanie na
wyrob, materiat lub element, ktéry powinien posiadac cechy-parametry techniczne, wymagane przez

Inwestora.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub
moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

e) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

5.1. Mury z cegty petnej, bloczkéw betonowych, elementéw silikatowych, betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem
prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac¢ na strzepig
zazebione boczne. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materialy ceramiczne i wapienno-piaskowe.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty i bloczkéw silikatowych,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

5.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora



Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



ROBOTY BLACHARSKIE
CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich.

1.2 Zakres
Zakres robot objetych SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie: obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk, wykonanie rynien rur spustowych z
blachy tytan-cynk,
montaz wpustow wewnetrznych pionowych dwusciennych z koszem przeciw zwirowym np. firmy ESSMANN
lub rbwnowazne

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz
sporzadzonymi przedmiarami.

1.4 Wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg
SpecyfikacjgTechnicznai poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na opakowaniach termin przydatnosci do
stosowania. Sposdéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.
Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Jako materiat do obrdbek nalezy stosowac:

- blache cynkowo-tytanowgo grubosci 0,60 mm, w arkuszach 1000x2000mm. )
- rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej o wymiarach wskazanych na rzucie dachu

- wpusty dachowe pionowe dwuscienne z koszem przeciw zwirowym np. ESSMANN lub zastosowa¢

rozwigzanie rownowazne.

25
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Przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ z zastosowaniem materiatow i urzgdzen okreslonych w dokumentac;ji
technicznej i przedmiarze robot. Uzyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz przedmiarach robot
nazwy wyrobow i elementéw, ktdre wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na
celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element,

ktory powinien posiadac¢ cechy-parametry techniczne, wymagane przez Inwestora.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé materiatow i wykonywanych robot
oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robaét.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

nozyce do blachy, mtotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, gietarki do blach, drabiny i inny
sprzet niezbedny do realizacji robot.

4. TRANSPORT
Samochod dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w projekcie organizacji Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Projektowane obrdbki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem np.Dspersionkleber
firmy STO lub réwnowaznym. W celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologig
przewidziang w systemach BSO. Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwag
bazowg z kleju wzmocnionego siatkg z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie
zagruntowaé powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne rownomiernie nanosié¢ pacg
grzebieniowg klej na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie.

UWAGA: Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem os$ciezy okiennych. Warstwa przyklejanych
pasow ocieplajgcych oscieza powinna docisng¢ od goéry przyklejong wczesniej obrobka blacharskag. Styki obrébki
blacharskiej z elementami stolarki otworowej i Scianami wykohczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu
podokiennikow zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robot wykohczeniowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (wg PB).

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu, prawidtowosci wykonania elementéw, pozioméw i piondw,
estetyki wykonania, prawidtowosci spadkow rynien i montazu rur spustowych, sprawdzenia jakosci robot blacharskich.
Kontrola wykonania podktadéw pod obrobki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkdw i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wptywem dalszych proceséw oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powoftanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac montazowych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catosci wykonanych obrébek blacharskich wraz systemem rynnowym (kontrola
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koncowa) - po zakonczeniu prac.

7. OBMIAR

Powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) z doktadnoscig do 0,10 m?2.
Powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajgce obrobki. W powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich sg wliczane wszystkie czynnosci
zwigzane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna obrobka.

Zamontowane wpusty dachowe - szt.

8. ODBIOR

Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem tynkéw wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
odbidr robét zwigzanych z wykonaniem tynkow:

- wykonanie nowych tynkéw gipsowych

- przygotowanie $cian pod malowanie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowg
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania i napraw tynku powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia(normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B- 10109:1998 lub aprobatg technicznym.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997; PN-

92/B- 01302 lub aprobatg technicznym.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéw pod
wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

Parametry tynku gipsowego:

* Maksymalna wielkos¢ ziarna: 1 mm

*  Wytrzymatosé¢ na sciskanie (28 dni): > 3,0N/mm?

*  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): > 1,3 N/mm?
*  Wspdtczynnik przewodnosci ciepta A: 0,30 W/mK

*  Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pi: 10

®  Min. grubos$¢ tynku: $ciana -10 mm, sufit - 8mm

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i urzgdzen okreslonych w
dokumentaciji technicznej i przedmiarze robét. Uzyte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym oraz
przedmiarach robot nazwy wyrobdéw i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem
lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta, lecz wskazanie na
wyrob, materiat lub element, ktéry powinien posiadac cechy-parametry techniczne, wymagane przez
Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na

jakos¢é materiatow oraz beda przyjazne dla Srodowiska .

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu typowego sprzetu: pace, szpachelki, mieszadta do zapraw, faty.
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1. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig, uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1 Zakres prac:

- przygotowanie podioza

- zagruntowanie powierzchni $cian

- wykonanie tynkow wew.

2.2  Wykonanie robot:

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temp. ponizej 0 st.C.

- W nizszych temp. Mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét bydowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg,

- podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2,

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substanciji ttustych,

- nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda,

- sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodnie z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100,

- grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podkiadu powinny byé
zgodnie z normg PN-70/B-10100,

- tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy,

- tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujgcych wad i usterek: -przeswitow
podtoza, rdzawych plam $wiadczgcych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali

- w miejscach kontaktu ze stalg, nie mogg rowniez wystepowaé wypryski i specznienia oraz plamy , smugi i
zacieki,

- niedopuszczalne sg pekniecia na powierzchni wykonanych tynkéw.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1 Badania w czasie wykonywania robot
-stopien przygotowania powierzchni przed wykonaniem tynkéw
-réwnos¢ powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
-obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
-chtonnos$¢ poditoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzenia,
-zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu

Prace powinny odpowiada¢ zasadom okreslonym w punkcie 5.

4. OBMIAR
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonanego elementu.

5. ODBIOR ROBOT

5.1 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- Przy wykonaniu tynkéw elementem ulegajacym zakryciu jest podtoze

Do wykonania nastepnego etapu robdt mozna przystgpi¢, jezeli wszystkie pomiary i badania elementu
zakrywanego daty wynik pozytywny.

Wszystkie ustalenia z odbioru robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 29



5.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

5.3 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu jak i
zgodnosci z dokumentacijg.

Odbior koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i termin powotania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.
W trakcie odbioru komisja ocenia:
* Dla tynkéw:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

- jakos¢ wykonania powierzchni za pomocg ogledzin zewnetrznych (barwa , faktura)

- uksztattowanie powierzchni, krawedzi,

- jakosc¢ wykonczenia tynkow na narozach, osciezach- wzrokowo oraz przez pomiar krawedzi zgodnie z PN-
70/B- 10100

- przyczepnosc¢ do podioza
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

-ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamoéwieniem
Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowa.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane .Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych
7.2 Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - tom I.

- Instrukcje montazu producenta.

- Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatéw

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, pdz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, p6z. 1360,z
pdzniejszymi zmianami).
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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