SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.0 Stolarka okienna (CPV 45421125 - 6)

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej - Instalowanie stolarki okiennej z
tworzyw sztucznych w szczycie budynku. Roboty bedg wykonane przy wymianie
dachu na swietlicy wiejskiej we Wrzgce;.

4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej.

W sktad tych robo6t wehodzi - wymiana okien zespolonych na okna PCV

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Materiaty

4.2.1. Montaz okien z profili PCV .

Zaprojektowano okna z minimum pieciokomorowych profili z PVC w kolorze biatym.
Przyjeto okna potréjne szklone szybami zespolonymi o wspotczynniku przenikania
ciepta - Uk max = 1.1 W/m?K. Uszczelki przylgowe kauczukowe. Okucia okien
rozwieralno - uchylne, obwiedniowe .

Stolarka wyposazona w opcje rozszczelniajgcg okuc.

Podokienniki zewnetrzne z blachy cynk-tytan.

4.2.2. Montaz okien wytazowych typu FWP U5 lub rownowazne.

Okno typu FWP jest oknem o konstrukcji klapowej z otwieranym skrzydtem na bok
o kat 90 st. Okno otwierane jest za pomocg klamki umieszczonej ergonomicznie w
potowie wysokosci skrzydta. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia. Dodatkowo
okno wyposazony jest w sitownik gazowy umieszczony w gornej czesci wytazu,
utatwiajgcy otwieranie i zamykanie skrzydta ograniczajgc ryzyko zatrzasniecia.
Parametry techniczne:

e wspotczynnik Uo - 1,0 W/m2K

wspotczynnik Us - 0,5W/m2K

wspotczynnik Rw - 33 dB

zestaw szybowy - 4HT-10-4H-10-4HT

w-wa niskoemisyjna — tak

zestaw szybowy wyp. gazem — tak

szyba hartowana — tak



¢ lakierowanie drewna — dwukrotnie
e uszczelki — cztery
e mikrouchylenia - tak

4.3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4.4, Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome

1 réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

4.5. Wykonanie robét

4.5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie
Z wymaganiami.

4.5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy
wykonaé piankg poliuretanowg, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu



materiatbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Podokienniki zewnetrzne montowacC rownolegle z montazem okien sprawdzajgc
szczelnosc¢ stykow z oscieznicami.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkng¢.

Ewentualne osadzenie nowych parapetéw wewnetrznych wykonywac po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

4.6. Kontrola jakosci

4.6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-

10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

4.6.2. Ocena jakosci powinna

obejmowac: sprawdzenie zgodnosci

wymiaréw,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw

konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

4.7. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 8.2, oraz czynnosci
wyszczegodlnione w punkcie 8.5.

4.8. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy zawartej miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym

5. Przepisy zwigzane.

5.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z

2003

r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr
164 z 2006r z poz. 1163 z pé6zn. zm ).
Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).

5.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich



udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U.
Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |,
H, lll, fV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdéw ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.



