SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.32 45321000-3 ST.05.01 Roboty izolacyjne — dach skosny
Budynek Swietlicy Wiejskiej

we Wrzacej, gm. Trzcianka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji termicznej poddaszy, a w szczegdlnosci potaci dach skosnego w

ramach rozszerzonego zakresu robét przy realizacji projektu ,Wymiana dachu na swietlicy wiejskiej
Wrzacej”

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowsq i moze wprowadzac¢ do niniejszej

specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji

robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.
1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.3.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia poddasza w
tym:

1.3.2. Ocieplenie potaci pochytych dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z utozeniem
wetny w strefach miedzy krokwiami i na krokwiach od strony strychu. Alternatywnie pokrycie
trzywarstwowo. Zalecana grubos¢ ocieplenia 30 cm (10+10+10), lecz nie mniej

niz podano na przekroju.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.7 a takze



podanymi ponizej:

1.4.2. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia
dachowego, wodg z topniejgcego nawianego Sniegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczajg pare
wodna w kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne dodatki
powodujg, ze folie sg odporne na niskie i wysokie

temperatury. Zbrojenie siatkg polipropylenowga zapewnia duzg wytrzymatosc i prawie
niezniszczalnosé.

1.4.3. Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy ptytami kartonowo gipsowymi a
termoizolacjg, Sg one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu
sie pary wodnej powstajgcej w trakcie normalnego uzytkowania

pomieszczen do termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby
wykroplenie sie wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co wzrdstby wspdtczynnik

przenikania ciepfa dla przegrody i zawilgocenie narastatoby
1.4.4. Wetna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego.

Wetne mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie w temperaturze +
1400°C, po stopieniu poddaje si e go procesowi rozwidknienia. Otrzymany

materiat, jako wyréb stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub luzem.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.8.

1.5.2. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych na poddaszu nalezy rozebrac istniejgcg wewnetrzng
obudowe powierzchni ukosnych dachu wykonang z ptyt wiérowo-cementowych i

koniecznie trzeba sprawdzi¢ stan wiezby dachowe] oraz szczelnos$¢ pokrycia dachowego i
dokonac¢ niezbednych napraw. Odkryte elementy drewniany zabezpieczy¢ preparatami
ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi.

1.5.2.1. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocia. Srodki zabezpieczajace

przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementow i konstrukcji powinny
by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz warunkéw
$rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do zabezpieczenia
konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatéw

drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie moga
powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
1.5.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Srodki i materiaty do
zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

normami panstwowymi lub Swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie



Srodkéw i materiatéw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno
byc¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wtasciwg instytucjg naukowobadawcza.

1.5.2.3. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng Wszystkie elementy z drewna stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Jakos$¢

zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji

z drewna przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowa¢ korozji tgcznikow
metalowych.

1.5.3. Gruz pochodzacy z rozbiérki nalezy usuwac systematycznie bez sktadowania go wewnatrz
budynku na stropie.

1.5.4. Aby izolacja poddasza byta skuteczna nalezy zadbad o spetnienie takich warunkdéw jak
wiasciwy dobdr materiatéw i ich parametrow - np. wtasciwa kolejnosé warstw, grubosc
wetny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catego
montazu.

1.5.5. Przy ociepleniu elementow poddasza nalezy uzyskad ciggtosc izolacji dachu i scian
zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewnetrznej,
powinny mie¢ malejacy opdr dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz
wiekszg ilos¢ pary wodnej.

1.5.6. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiega¢, umozliwiajgc swobodne przenikanie i

odptyw pary wodnej przez specjalng folie wiatroizolacyjng bedaca w petni paroprzepuszczalng
membrang lub pustke powietrzna.

1.5.7. Wysoko$¢ krokwi nie jest wystarczajgca, aby zmiescita sie pomiedzy potacig dachowa

a ptyta gipsowo-kartonowg warstwa wetny o zgdanej grubosci. Dla zwiekszenia tej przestrzeni nalezy
uzy¢ specjalnych wieszakow systemowych do podwieszania profili stalo-

wych, do ktérych mocowana jest ptyta. Takie mocowanie suchej zabudowy pozwoli dodatkowo na
wyeliminowania peknie¢ na tgczeniach ptyt pod wptywem pracy dynamicznych elementéw dachu
podlegajgcych wptywom uderzen wiatru i zmian temperatury.

1.5.8. Zalecana grubos¢ termoizolacji w dachu skosnym wynosi co najmniej 25 cm co mozna
uzyskaé dzieki dwém warstwom wetny: miedzy krokwiami do 15 cm, plus w dodatkowej

warstwie co najmniej 15 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do montazu ptyt gipsowo kartonowych
umozliwia utozenie dodatkowej warstwy nawet do 20 cm.

1.5.9. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykonac¢ w
formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym

z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt gipsowo-kartonowych).



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2

2.2. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatéw wyszczegdlnionych w STWiOR. Zastosowanie
poszczegdlnych typow materiatéw powinno byé zgodne z zaleceniami ich producentdéw. Przy
wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktdre zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

2.3. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,

e atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.5. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywofania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech
technicznych i jakosciowych materiatdw a nie s3 wskazaniem na producenta.

2.6. Materiaty stuzace do taczenia innych materiatow (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢

destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornosé¢ w srodowisku, w
ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do sklejanych materiatéw,

okreslong wg metod badan podanych. w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.7. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i sSwiadectwach ITB.

2.8. Materiaty podstawowe
2.8.1. Folia paroizolacyjna
2.8.1.1. Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy

zastosowac szczelng paroizolacje, ktdra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu
termoizolacyjnego od strony wnetrza.

2.8.1.2. Folia paroizolacyjna PE Delta Maxx Plus z tasmg klejgca gr.0,2mm ; przenikanie pary wodnej
Sd 0,15 m, gramatura 190 g/m2, gietkos¢ w niskiej temperaturze -25 st. C, wodochtonnos$é < 1% ;
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — odpornos¢ na
przesigkanie wody: klasa W1 ; reakcja na ogien : klasa E, ; szerokos¢ rolki 1,5 m, dtugos¢ 50 mb.

2.8.2. Folia wiatroizolacyjna



2.8.2.1. Folia wiatroizolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m?2 ; przepuszczalnosc

pary wodnej > 1200g/m2 / 24h ; wspdtczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymato$é na rozerwanie wzdtuz
160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudno zapalny

B2, szerokos¢ rolki 1,5 - 2,0m , dtugos¢ 50 — 75m.
2.8.3. Wetna mineralna

2.8.3.1. Wetna mineralna niepalna klasa A1; A_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gestos¢ powyzej 15
kg/m3

; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

2.8.3.2. Wetna uktadana na potaciach pochytych dachu stanowigcych przegrody zewnetrzne powinna
by¢ odpowiednio oznaczona.. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢

umieszczona informacja zawierajaca :

¢ nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,
¢ nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
¢ rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

¢ zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

¢ klasa reakcji na ogien,

¢ deklarowany opdr cieplny,

¢ deklarowany wspodfczynnik przewodzenia ciepta,

e wymiary nominalne : grubos¢, dtugosé, szerokos¢,

e kod oznaczenia,

e liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.8.4. Materiaty uzupetniajgce

2.8.4.1. taczniki do zamocowania izolacji do krokwi,

2.8.4.2. inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementdéw, wg zestawienia
dostawcéw lub producentow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne",
pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

3.2.1. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

3.2.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora



nadzoru
3.2.3. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac wykonanie zaméwienia zgodnie
ze sztuka budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie

takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé i srodowisko wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami

SST oraz projektu organizacji robdt. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 4

4.2. Przewozone materiaty musza by¢ odpowiednio opakowane, a srodki transportowe muszg
zapewni¢ ich bezpieczny przewdz na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych wymagan w
tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na

wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié

sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
4.4. Zatadunek i wytadunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny

zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachdow skosnych

5.1.1. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami i dodatkowo w
drugiej warstwie uktadane sg na krokwiach izolujgc termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.

5.1.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wetng mineralna:
5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.1.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od
resztek zaprawy, luznych kawatkow tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow.

5.1.2.3. Do ocieplenia dachu stromego mozna przystgpic¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji
dachu przed wptywem opaddéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po

utozeniu poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w
ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia,
sprawdzeniu stanu wiezby dachowej , usunieciu uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna
$rodkami chemicznymi.



5.1.2.4. Jezeli wczesniej nie zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie
przewiduje sie wymiany badz przetozenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem
ocieplenia uktada sie folie tak, aby tworzyta system U — ksztattny.

5.1.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az
wetna rozprezy sie do wymiaréw nominalnych.

5.1.2.6. Ostrym narzedziem nalezy ucigé na prostej listwie pas, ktorego dtugos¢ réwna
jest odlegtosci w Swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm

naddatku potrzebnego do zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego
wypetnienia nieréwnosci.

5.1.2.7. Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element
doktadnie docisngé do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkéw termicznych.

5.1.2.8. Celem lepszego zabezpieczenia wetny przed wysunieciem nalezy ja podwigzac cienkim
drutem stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi

od spodu krokwi (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie elementéw o okreslonej szerokosci
redukuje odpady wetny do minimum.

5.1.2.9. Podczas uktadania paséw wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej
(zalecana wysokos¢ 2 do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji.
W tym celu mozna nabic listwy ograniczajgce lub przewigzaé ocynkowany drut stalowy).
5.1.2.10. Druga warstwa ocieplenia uktadana jest w poprzek pod krokwiami, miedzy
listwami drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi
do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszajgc mostki termiczne.
Grubosc ptyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40 lub czesciej - 50 mm.

5.1.2.11. Na tak wykonanej izolacji termicznej uktadana jest folia paroizolacyjna o wysokiej
paroprzepuszczalnosci. Mocuje sie jg zszywkami do tat drewnianych lub do profili

metalowych stosujgc tasme dwustronnie klejgcy. Zaktady miedzy pasami folii szerokosci
ok. 10 cm faczy sie przy pomocy tej samej tasmy.

5.1.3. Od strony wnetrza wykoriczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykonac¢ w
formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym

z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt gipsowo-kartonowych).
5.2. Jednowarstwowa izolacja termiczna dachéw skosnych
5.2.1. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami izolujgc

termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.



5.2.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wetng mineralna:
5.2.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od
resztek zaprawy, luznych kawatkédw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitdw.

5.2.2.3. Do ocieplenia dachu stromego mozna przystgpic¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji
dachu przed wptywem opaddéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po

utozeniu poszycia dachowego, a w przypadku wykonywania termomodernizacji poddasza
w ramach remontu wczesniej wykonanego budynku — po sprawdzeniu stanu pokrycia i

usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej, usunieciu
uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna $srodkami chemicznymi.

5.2.2.4. Jezeli wczesniej nie zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie
przewiduje sie wymiany badz przetozenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem
ocieplenia uktada sie folie tak, aby tworzyta system U — ksztattny.

5.2.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az

wetna rozprezy sie do wymiaréw nominalnych.

5.2.2.6. Do ocieplenia dachu stromego przystepujemy po szczelnym zabezpieczeniu
konstrukcji dachu przed wptywem opadéw atmosferycznych i wiatru - najlepiej po utozeniu
poszycia dachowego.

5.2.2.7. Ostrym narzedziem nalezy ucigé na prostej listwie pas filcu, ktérego dtugosc

rowna jest odlegtosci w swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2
cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy krokwiami i
szczelnego wypetnienia nieréwnosci.

5.2.2.8. Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element
doktadnie docisngé¢ do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkow termicznych.

5.2.2.9. Celem lepszego zabezpieczenia wetny przed wysunieciem nalezy jg podwigzac cienkim
drutem stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi

od spodu krokwi (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie elementéw o okre$lonej szerokosci
redukuje odpady wetny do minimum.

5.2.2.10. Podczas uktadania paséw wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej
(zalecana wysokos¢ 2 do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji.
W tym celu mozna nabié listwy ograniczajgce lub przewigza¢ ocynkowany drut stalowy.

5.2.2.11. Zgodnie z wymogami wentylacji powinny zosta¢ wykonane otwory wlotowe w



okapie oraz wylot powietrza przy kalenicy lub gérnej potaci dachu (np. gotowe elementy
pokrycia dachu).
5.2.2.12. Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocg zszywek folia

paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci Delta Maxx Plus z paskiem klejgcym - bezposrednio
do krokwi. Zaktady miedzy ptatami folii powinny wynosi¢ ok. 10 cm i by¢ szczelnie pofaczone tasma
dwustronnie

klejaca.

5.2.3. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykonac¢ w
formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym

z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt gipsowo-kartonowych).
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu

lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosé nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowgq oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi

atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Btedy przy wykonywaniu robot

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu
skosnego wetng mineralna:

* montaz za krotko przycietych lub zbyt dtugich odcinkdw wetny,

¢ stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich niejednakowym
rozstawie,

¢ niedokfadne przyleganie sgsiednich odcinkdw wetny mineralnej, co znacznie obniza
zdolnos¢ materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

* brak wystarczajgcej szczeliny izolacyjnej, za maty przekréj wlotu i wylotu powietrza w



systemie wentylacji (dotyczy zwtaszcza potaci wielospadowych, dachéw o matym pochyleniu),

» zastosowanie nieodpowiedniej lub niewtasciwe utozenie folii - czesto wykonawcy mylg strony folii,
tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony

cieptej,
¢ montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie
nadmiernej wilgoci,

¢ nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z
wetng mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. llos¢ robot

okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem

innych robot wykonczeniowych.

8.2. Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

8.3. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos$¢ nie mogg byc dopuszczone do stosowania;

8.4. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

¢ zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

¢ protokdty odbioru poszczegdlnych etapdéw robdt zanikajgcych,

¢ protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

* wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.5. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych



9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.
4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z

wetny mineralne;j.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12. PN-EN I1SO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do

unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdow budowlanych i elementéw budynkdéw. Czesé
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw

budynkdéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjne;j.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementdw budynkow. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

16. Dz.U. 2 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr
109, poz. 1156 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw .



