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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badari podioza gruntowego dla budowy budynku szatni sportowej klubu
»TS Korona Tréjczyce” na dziatkach nr ew. 316 i 648/1 w miejscowosci Trojczyce (gm. Orty)

1.Wstep

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w zwigzku z projektowanag budowa
budynku szatni sportowej klubu , TS Korona Tréjczyce” na dziatkach nr ew. 316 i 648/1
w miejscowosci Trojczyce (gm. Orty). Zadaniem prac geoltechnicznych byto rozpoznanie
podtoza budowlanego oraz okreslenie parametrow geotechnicznych gruntéw dla potrzeb
dopasowania odpowiedniego posadowienia. Dla wykonania zadania odwiercono 2 otwory
geotechniczne o gitebokosci 4,0 m p.p.t. Wiercenie kazdego otworu zostato zakorficzone
w obrebie $rednio zageszczonych piaskéw drobnych, ktére jednoznacznie stanowia
warstwe nosng. Po kazdym marszu swidra pobierano z koricéwki proby gruntu do ceny
makroskopowej. Okreslono w ten sposéb rodzaj, konsystencje i wilgotno$é pobranych
prébek. Miejsce wierceri otworéw okreslono w oparciu o mape dokumentacyjna w skali
1:500 (zat. nr 1). Wyniki graficzne prac przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otworéow - zat. nr 2 oraz na przekroju geotechnicznym - zat. nr 3.

Opracowanie zostatlo wykonane zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

2.Polozenie geograficzne

Teren badan potozony jest w miejscowosci Trdjczyce na terenie klubu
»TS Korona Trdjczyce” w obrebie dziatek nr ew. 316 i 648/1, gm. Orly, pow. przemyski,
woj. podkarpackie. Geograficznie teren badar geotechnicznych znajduje sie w obrebie
mezoregionu — Dolina Dolnego Sanu. Dolina Dolnego Sanu jest szerokg bruzda erozyjna.
Diugos¢ doliny wynosi 130 km, osigga ona szerokos¢ okoto 10 km, natomiast jej
powierzchnia wynosi 1320 km?. Dolina rozcigga sie od wylotu Sanu z Karpat w okolicach
Przemysla po ujscie do Wisty ponizej Sandomierza. Analizowany teren pod projektowana
inwestycje jest stosunkowo wyptaszczony ze spadkiem w kierunku potudniowym, Obszar
nie lezy w strefie zagrozenia powodziowego. Rzedne wysokosciowe w miejscu
przeprowadzonych prac geotechnicznych oscylujg w granicach 215,9 - 216,6 m n.p.m.

3.Budowa geologiczna

Geologicznie teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego, wypetnionego

osadami ilastymi z okresu miocenskiego o bardzo duzej migzszosci, jego strop wystepuje
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla budowy budynku szatni sportowej klubu
«TS Karona Tréjczyce” na dziatkach nr ew, 316 i 648/1 w miejscowosci Trdjczyce (gm. Orty)

na okoto 20,0 - 30,0 m p.p.t. Utwory trzeciorzedowe reprezentujg itowce i itowce
z wktadkami piaskowcow — warstwy przeworskie i jarostawskie. W spagu wystepuja tupki
z wktadkami piaskowcow i zlepiencéw - warstwy baranowskie. Strop miocenu zalega
mniej wiecej poziomo. Powyzej ztozone s piaski i zwiry rzeczne, na nich zalegajg
miodsze osady holoceriskie w postaci pytlow oraz piaskéw gliniastych z réznymi

domieszkami. Lokalnie mogg wystepowac soczewki gruntéw zastoiskowych.

W profilu geologicznym analizowanego terenu pod projektowang inwestycje
dominujg holocerisko - plejstoceriskie osady fluwialne w postaci pytéw prochnicznych
przewarstwianych torfem, pylow piaszczystych oraz piaskow drobnych. Od stropu
bezposrednio pod warstwami gleb i nasypéw w obu otworach stwierdzono wystepowanie
nagromadzen gruntéw organicznych w postaci miekkoplastycznych torfow. Ich miazszosci
nie przekraczajg 0,5 m, a ich spag zalega najgtebiej w otworze nr 2 na gtebokosci
1,2 m p.p.t. Warstwa torfu (warstwa I) jest nienosna i nalezy ja wyeliminowaé
z bezposredniego posadowienia obiektu. Warstwa IIa (pyf préchniczny przewarstwiany
torfem na pograniczu stanu plastycznego i miekkoplastycznego) charakteryzuje sie

stabszymi parametrami geotechnicznymi. Pozostate warstwy nalezy uznaé za nosne. Od

stropu catos¢ przykryta jest warstwami gleb oraz nasypdéw niekontrolowanych.

4. Warunki wodne

Zasadniczy poziom wod gruntowych zwigzany jest z opadami atmosferycznymi
oraz obecnoscia gruntow organicznych - torfow. Podczas prowadzenia prac
geotechnicznych w obu otworach nawiercono zwierciadta wod gruntowych oraz
podziemnych. Pierwsze - pilytsze pochodzace z saczen oraz z obecnosci gruntéw
organicznych o charakterze naporowym, drugie gtebsze (podziemne) na stropie piaskow
drobnych o charakterze swobodnym. W ponizszej tabeli przedstawiono dokiadne

gtebokosci nawiercenia zwierciadet wod.

Glebokosé Gleboko$é pierwszego Glebokos$¢ drugiego Glebokosé
Otwor wystepowania zwierciadta wéd zwierciadla wéd stabilizacji
saczen [m p.p.t.] | gruntowych [m p.p.t.] | gruntowych [m p.p.t.] | wody [m p.p.t.]
Otwér 1 0,5; 1,0; 1,5 1,5 2,6 1,1
Otwoér 2 0,7; 1,0 1,0 2,1 0,8

Osady organiczne silnie sciagajq wode, trudno ja oddajac do podtoza. Ponadto mogg

zakwasza¢ srodowisko gruntowo - wodne.

Dodatkowo grunty o spoiwie pylaste
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Opinia geotechniczna z dokumentacja badar podloza gruntowego dla budowy budynku szatni sportowej klubu
»TS Korona Trajczyce” na dziatkach nr ew. 316 i 648/1 w miejscowosci Tréjczyce (gm. Orty)

zalegajace bezposrednio pod warstwa torfu s stabej przepuszczalne i zaburzaja
infiltracje wody w gtab gruntu. Odptyw wod gruntowych nastepuje w  kierunku
potudniowym do pobliskiego cieku wodnego doptywu w Trojczycach do rzeki Rady, ktéra
stanowi gtéwny hydroregion badanego obszaru. Ciek wodny przeptywa ok. 70,0 - 80,0 m

na potudnie od miejsca projektowanej inwestycji.

5.0cena geotechniczna podioza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,
- materiaty archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajgce w podiozu do gtebokosci wykonanych wierceri zaliczono do czterech

warstw geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa mokrego, czarmno - ciemno brazowego torfu w stanie

miekkoplastycznym - warstwa nienosna.

Warstwa IIa: warstwa mokrego i wilgotnego, ciemno szarego pytu préchnicznego
przewarstwianego torfem, na pograniczu stanu plastycznego i miekkoplastycznego,

o srednim stopniu plastycznosci I, ~0,50.

Warstwa IIb: warstwa wilgotnego, jasno szaro - rdzawego pytu piaszczystego, na
pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, o s$rednim stopniu plastycznosci
ILNO,ZS.

Warstwa III: warstwa nawodnionego, jasno brazowo - szarego piasku drobnego

w stanie $Srednio zageszczonym, o $rednim stopniu zageszczenia Ip~0,45.

Nasypdéw niekontrolowanych oraz gleby nie wydzielono jako osobnych warstw.
Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,C” - inne
grunty spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametrow
geotechnicznych wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metodg B i C.
Zestawienie parametrow geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla budowy budynku szatni sportowej klubu

#TS Korona Trdjczyce” na dziatkach nr ew. 316 | 648/1 w miejscowoéci Trojczyce (gm. Orly)

6. Wnioski

10.

11

12.

. Podtoze geologiczne buduja holocensko -~ plejstocenskie osady fluwialne w postaci

pytéw préchnicznych przewarstwianych torfem, pyldw piaszczystych oraz
nawodnionych piaskéw drobnych. Bezposrednio pod warstwa nasypdéw oraz gleby
stwierdzono  wystepowanie soczewek gruntdw organicznych w  postaci

miekkoplastycznych torfow.

. Warstwa 1 (torfy w stanie miekkoplastycznym) jest warstwag nienosng i nalezy jg

wyeliminowac z bezposredniego posadowienia.

. Warstwa IIa (pyfy prochniczne przewarstwiane torfem na pograniczu stanu

plastycznego | miekkoplastycznego) charakteryzuja sie stabszymi parametrami

geotechnicznymi.

. Pozostate warstwy wystepujace w profilu geologicznym nalezy uznac za noéne.

. W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nawiercono zwierciadla wod

gruntowych. Woda stabilizuje sie w interwale gtebokosciowym 0,8 - 1,1 m p.p.t.
Doktadne dane hydrogeologiczne zostaty zawarte w rozdziale 4 niniejszego

opracowania.

. Torfy wykazuja bardzo duzg scisliwosci i silnie Sciagajg wode, zarazem trudno ja

oddajac do podtoza.

. Obecnos¢ gruntéw organicznych moze powodowalé wzrost kwasowosci Srodowiska

gruntowo - wodnego, dlatego nalezy stosowac materiaty odporne na korozje.

. Pod wzgledem urabialnosci wg PN-B-06050 grunty warstwy I nalezy zaliczyé do

2 kategorii (grunty organiczne zatrzymujgce wode), grunty warstw IIa i IIb
nalezy zaliczy¢ do 3 kategorii (grunty tatwo urabialne), zas grunty warstwy III
nalezy zaliczy¢ do 4 kategorii (grunty srednio urabialne).

. Warunki geologiczne nalezy uzna¢ za warunkowo proste, przy zatoZeniu

wyeliminowania warstwy I z bezposredniego posadowienia.

Kategorie obiektow budowlanych okresli projektant/konstruktor, po zapoznaniu sie

z niniejszg dokumentacjq. Wstepnie okresla sie jako I kategorie geotechniczng.

Wielkos¢ i rodzaj posadowienia nalezy okreslic po wyliczeniach na podstawie
parametrow geotechnicznych zawartych w niniejszym opracowaniu, po
zastosowaniu odpowiednich wspotczynnikéw korygujacych wg normy PN-B-03020.

Glebokosc¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi h; = 1,2 m.

ks
mar ind/ Mateus2 Reyrolds
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér nr 1

Rzedna: 216,6 m n.p.m.

Nazwa tematu: Opinia geotechniczna dla budowy szatni

sportowej klubu ,TS Korona Tréjczyce” na dziatkach

nr ew. 316 | 648/1 w miejscowosci Tréjczyce (gm. Orly)

Data wyk.: wrzesier 2021
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Otwor nr 2

Rzedna: 215,9 m n.p.m.
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sportowej klubu ,TS Korona Tréjczyce” na dziatkach

nr ew. 316 i 648/1 w miejscowosci Tréjczyce (gm. Orty)

Data wyk.: wrzesieri 2021
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW  [Zalgcznik nr §
UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B—02480

GRUNTY NASYPOWE ky  kesdapiiace
NB  nasyp budowlany ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
NN nasyp niekontrolowany GRUNTOW

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME + domieszki
H grunt préchnicay 2% < lyn< 5% /! przewarstwienia (wkladki)
Nm  namut 5% < lom< 30% / na pograniczu
T torf 30% < lyp () w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,

GRUNTY MINERALNE RODZIME petrografii skat
(NIESKALISTE) 4  numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

KW  zwietrzelina 2
KWy swistrzalina glitiasts £ OZNACZENIE STANU GRUNTU
KR  rumosz g zg zageszczony
1. . - .
KRg rumosz gliniasty SZg  srednio zageszczony
IZ(O oto‘czakl g In luzny
f Zwir ‘E W zwarty
Zg Zwir gliniasty -g PZw  polzwarty
Po pospétka E tpl twardoplastyczny
Pog  pospolka gliniasta 1
2 p plastyczny
. 8

gr plasel; gru:y. 2y mpl  migkkoplastyczny

] piasek $redni 83 pt plynny
Pd piasek drobny § g s suchy
Pn piasek pylasty g = mw  malo wilgotny
Tp  pyl piaszezysty w wilgotny
Pg piasek gliniasty m mokry
n pyt n nawodniony -
Gp glinaplaszczysta Ip stopien zageszczenia
G alia I stopieri plastycznosci

Gnr  glina pylasta

Gpz  glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwiezla

Gmz  glina pylasta zwiezla

Ip i piaszczysty

|

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

E_! wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

¥ piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
2\

drobnoziarniste, spoiste

W czasie wiercenia i rzedna

| it A nawiercony pqziom wody gruntowe;j i rzedna
ﬂ_ " grunt nawodniony
o

In it pylasty ~~ S53czenie wody
GRUNTY SKALISTE 1 INNE OZNACZENIA
ST  skala twarda . » J+ numer otworu
SM  skala migkka 1] otwér geologiczno-inzynierski
3 VI linia i numer przekroju
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE L umer warstwy geotechnicznej
NORMA rzut projektowanego obiektu na przekrdj
- ,  Znumerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
i krefia m}f}d? asady = == == Projektowany poziom posadowienia
gy gytia ot podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
cb wegiel brunatny granica warstwy geotechnicznej

ck wegiel kamienny

GEQOPRESS ISt UG GEQLOGKICZNE

Mateusz Reynolds
38-500 Sanck, ul. Sobieskizno 8
tel. kom. +48 727 559 051
NIP: 687 197 07 10 REGON: 385146320
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA:

ADRES:

INWESTOR: |
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Stadion Sportowy — kat. obiektu budowlanego V
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Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly
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nr uprawnien (pieczec) i podpis
Projektant

Sylwester Kara$ \
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Czes¢ opisowa informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét calego zamierzenia inwestycyjnego:
- budowa budynku szatni sportowej
- budowa przyltaczy.

2. Kolejnosé realizacji poszezegolnych zamierzen:
- stan surowy w/w budynku
- budowa przylacza elektroenergetycznego
- budowa przylacza wodociagowego
- budowa przylacza kanalizacyjnego
- stan wykonczeniowy w/w budynku
- utwardzenie dojazdu 1 podworka
- zakonczenie budowy 1 zgloszenie budynku do uzytkowania.

3. Dzialki nr 316, 648/1 sa zabudowane i nie uzbrojona:
- w poblizu dzialki przebiega sie¢ elektroenergetyczna,
- siec¢ kanalizacyjna © 200,
- sie¢ wodociagowa @ 110,
- obstuga komunikacyjna w/w dz. nastapi istniejacym zjazdem z drogi
publicznej gminnej dz. nr 228/2 obr. Trojczyce.

4. Na dzialce nie ma elementéw, ktére moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Przy realizacji calej inwestycji nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé przy pracach
ziemnych.

6. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania
- Prace montazowe na rusztowaniach.
- Prace w sasiedztwie przewodow pod napigciem
- Prace na wysokosci nad otwartg przestrzenia
- Prowadzenie prac przy uzyciu elektronarze¢dzi — wszelkie prace wykonczeniowe i
instalacyjne.
- Upadek pracownikow z wysokosci przy braku odpowiedniego zabezpieczenia.
- Przygniecenie lub uderzenie spadajacym elementem budowlanym lub narzedziem pracownika
przebywajacego w strefie zagrozonej.
- Porazenie pradem pracownika podczas wykonywania prac pod napieciem.

7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw powinno zosta¢ przeprowadzone w oparciu o
program szkolen dla poszczegdlnych rodzajéw robot. Przed dopuszezeniem pracownikow do pracy,
pracownicy powinni przej$¢ szkolenie wstepne oraz szkolenie okresowe a takze powinni zostaé
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z danym stanowiskiem pracy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktorej wykonywania nie ma wymaganych kwalifikacji
a takze znajomosci przepisow. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na
stanowisku sprawuje kierownik robét.
W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wystepowania robot szczeg6lnie
niebezpiecznych.






8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Nadzor nad srodkami technicznymi i organizacyjnymi sprawuje Inwestor lub osoba przez niego
powolana.
- Na budowie powinny zosta¢ podjete stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnienie
odpowiedniej organizacji pracy na poszczegélnych stanowiskach, zabezpieczajace pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych.
- Na budowie powinno zosta¢ przeprowadzone szkolenie pracownikéw w zakresie wystepujacych
zagrozen przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapéw realizacji inwestycji.
- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
nadzorujgca poszczegdlnymi pracami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania robét i
podjecia dzialan w celu usunigcia zagrozenia.
- Na placu budowy w nalezy przewidzie¢ miejsce, w ktorym bedzie mozna udzieli¢ pierwszej
pomocy, wyposazone w apteczke, biezacg wode oraz srodki tgcznosci.
- Budowg nalezy zabezpieczy¢ w proszkowa gasnice przeciw pozarows.
- Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci tablicg informujacg pracownikéw o sposobie
postgpowania w razie zagrozen oraz o dostepnosci $rodkow technicznych i organizacyjnych.

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wystepowania robot
szczegollnie niebezpiecznych.

Projektant:  Sylwester Karas
Uprawnienia budowlane UAN/VII/8386/9/ 8 8
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