wﬂj‘. Pﬁﬁ?ﬁﬁﬁa Orly, dnia 31.05.2021r.
BGKII.6733.7.21
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
220211, poz.735), oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1i art. 61 w zwigzku z art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 273), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Orly, 37-716 Orly, ul. Przemyska 3, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: ,Budowa szatni sportowej w miejscowosci Trojczyce- Stadion
Sportowy, na terenie czesci dziatki ewid. nr: 316, 648/1, obr. Trojczyce, gm. Orly”,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego:
Budowa szatni sportowej w miejscowosci Tréjczyce- Stadion Sportowy wraz z infrastruktura towarzyszaca,
na terenie czesci dziatki ewid. nr: 316, 648/1, obr. Trojczyce, gm. Orly.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1.Teren o powierzchni ok. 0,25ha (klasa gruntu i uzytek gruntowy Bz) wyznaczony liniami
rozgraniczajacymi, oznaczony na zataczniku do decyzji symbolem Us w granicach ewid. czesci dziatki
nr: 316, 648/1,0br. Trojczyce, przeznacza sig na zabudowe ustugowa sportu i rekreacii.

1.2 Nieprzekraczalna linia zabudowy- zgodnie z zatgcznikiem graficznym do decyzji.

1.3 Wysokos$¢ budynku szatni- jedna kondygnacja nadziemna.

1.4.Zadaszenie budynku dachami: jedno, dwu lub wielospadowymi, o nachyleniu potaci od 10-45.

1.5 Maksymalny wskaznik dla zabudowy- 0,4 powierzchni Us.

1.6.Powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni Us.

1.7.0dprowadzenie wod opadowych z projektowanych obiektow — na teren dziatek wlasnych inwestora.

1.8.00jazd do terenu pod inwestycje, oznaczonego na zatgczniku graficznym do decyzji lit. A-D

z drogi wewnetrznej (dz. ewid. nr 228/2, obr. Trojczyce) poprzez istniejacy zjazd drogowy.
1.9.0dpady komunalne powinny byé gromadzone i usuwane zgodnie z zasadami obowigzujacymi
w Gminie Orly.

1.10. Zasilanie w energie elektryczna na warunkach okreslonych przez gestorow sieci.

1.11.Zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej.

1.12.0dprowadzenie $ciekow do gminnej sieci kanalizacyjnej.

2. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacii i infrastruktury techniczne;.

2.1. W docelowych rozwiazaniach projektu budowlanego nalezy uwzglednic istniejace elementy infrastruktury
technicznej 1. istniejace uzbrojenie w ulicy, istniejacy i projektowany uktad drogi (krawezniki, chodniki, zielerce,
pas jezdni), drzewostan, projektowane i przewidywane uzbrojenie (odwodnienie nawierzchni ulicy, itp.).

3. Ustalenia wymagar dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich.

3.1. Zamierzenie nie moze powodowac:

a) pozbawienia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, cieplnej, wody,
kanalizaciji,

b) uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklcenia elektryczne i promieniowanie,

c) zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

3.2. Projekt budowlany zamierzenia nalezy sporzadzic z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych interesow osob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami

szczegolnymi.
3.3. W rozwigzaniach projektu budowlanego uwzgledni¢ uwagi i wymogi jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych
Zamierzenie.
4. Ustalenia dotyczace ochrony s$rodowiska, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego i dobr kultury
wspobtczesnej:

4.1. Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami szczegdlnymi i nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych
zawsze lub potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepisbw Rozporzadzenia Rady Ministrow






zdnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U.
z2016r., poz. 71).
4.2 Teren obejmujacy inwestycje nie jest polozony w terenach chronionych przyrodniczo.
4.3. Teren obejmujacy inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych
na cele nierolnicze i niele$ne zgodnie z art. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych
i lenych (tj. Dz. U. 2 2017r., poz. 1161).
5. Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych oraz narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi.
5.1.Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze gdrniczym.
5.2. Teren inwestycji potoZony jest poza terenem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.
6. Warunki wynikajace z przepiséw szczegéinych.
6.1. Przy wykonaniu projektu budowlanego zamierzenia nalezy:
a) uwzglednic przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1332).
b) zachowa¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2015r., p0z.1422).
7. Linie przebiegu inwestycji wyznaczono na zataczniku graficznym Nr 1 na mapie w skali 1: 1000.
UZASADNIENIE

Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly, wystapita w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: ,Budowa szatni sportowej w miejscowosci Trojczyce-
Stadion Sportowy, na terenie czesci dziatki ewid. nr: 316, 648/1, obr. Trojczyce, gm. Orly".

W postgpowaniu  zwigzanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego
| prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sie realizacje zamierzenia.

Teren obejmujacy inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i niele$ne zgodnie z art. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow
rolnych i le$nych (t. Dz. U. z 2017r.,poz.1161).

Whnioskodawca przediozyt wymagane dokumenty.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostal przygotowany przez Katarzyne Domka-
Zarzyczng, posiadajacq kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15
grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow.

Decyzja zostata wydana po uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

Projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia z organem wiasciwym w sprawie ochrony gruntéw rolnych i leSnych (pismo
Starosty Przemyskiego znak:G.V.6123.186.2021 z dnia 07.05.2021r.).
Uzgodnienia z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym ,Wody Polskie” Nadzoér Wodny w Przemyslu ( w sprawie
melioracji wodnych) dokonano na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o p.iz. p.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Przemyslu, za
posrednictwem Wojta Gminy Orly, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie podlega wykonaniu.

Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zalaczniki:
Zalgcznik graficzny Nr 1 stanowiacy integralng czes¢ decyzji.
Zatacznik Nr 2 - Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
(czes¢ tekstowa).
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ZALACZNIK Nr 2

do decyzji Wojta Gminy Orly

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: BGKII.6733.7.21, z dnia 31.05.2021r.

ANALIZA
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

do wniosku Gminy Orly, 37-716 Orly, ul. Przemyska 3, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dia zamierzenia pn.: ,Budowa szatni sportowej w miejscowosci Tréjczyce- Stadion Sportowy, na
terenie czesci dziatki ewid. nr: 316, 648/1, obr. Trojczyce, gm. Orly”.

Analiza obejmuije:
czesé tekstowa,

1. Ustalenia dotyczace stanu faktycznego:

1.1. Zasieg obszaru analizowanego:

Analizie poddano teren lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. Budowa szatni sportowej w miejscowosci
Tréjczyce- Stadion Sportowy, na terenie czesci dziatki ewid. nr: 316, 648/1, obr. Tréjczyce, gm. Orly.

Aktualny stan zainwestowania terenu lokalizacji inwestycii:

Teren w obszarze inwestycji stanowia nieruchomosci zabudowane zabudowa mieszkalna,

1.3. Dostepnos¢ terenu do drogi- w m. Tréjczyce (dz. ewid. nr 228/2, obr. Trojczyce).

1.4. Istniejace uzbrojenie terenu:

Obszar obejmujacy teren lokalizacji inwestycji posiada dostep do sieci infrastruktury technicznej: gazowej,
wodociagowej, elekiroenergetyczneji kanalizacyjnej.

2. Ustalenia dotyczace stanu prawnego:

2.1. Teren obejmujacy inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne zgodnie z art. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych
i lesnych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1161).

2.2. Teren inwestycji jest wiasnoscia wnioskodawcy.

2.3. Teren inwestycji nie jest polozony w obrebie obszaru przeznaczonego na realizacje zadan rzadowych.

24. Teren inwestycji nie jest polozony w obrebie obszaru przeznaczonego na realizacje zadan
samorzgdu wojewddztwa.

2.5. Teren obejmujacy inwestycje nie jest potoZzony w terenach chronionych przyrodniczo.

3. Whnioski wynikajace z innych opracowan.

3.1. Projektowana inwestycja zgodna jest z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Orly.

3.2. Zgodnie z zatwierdzonymi do stosowania przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej mapami
zagrozenia powodziowego wraz z giebokosciami wody, teren przeznaczony pod inwestycje —znajduje sig poza
obszarem o prawdopodobienistwie wystapienia powodzi.

3.3. Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze gérniczym.

4. Ustalenia dotyczace wymagari dla nowej zabudowy:

4.1. Teren o powierzchni ok. 0,25ha (klasa gruntu i uZytek gruntowy Bz) wyznaczony liniami
rozgraniczajacymi, oznaczony na zataczniku do decyzji symbolem Us w granicach ewid. czesci dziatki
nr: 316, 648/1,0br. Trojczyce, przeznacza sie na zabudowe ustugowa sportu i rekreaci,

4.2. Nieprzekraczalna linia zabudowy- zgodnie z zatacznikiem graficznym do decyzji.

4.3. Wysokos¢ budynku szatni- jedna kondygnacja nadziemna.

4.4. Zadaszenie budynku dachami: jedno, dwu lub wielospadowymi, o nachyleniu potaci od 10-45.

4.5. Maksymalny wskaznik dla zabudowy- 0,4 powierzchni Us.

4.6. Powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni Us.

4.7. Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych obiektéw — na teren dziatek wiasnych inwestora.

4.8. Dojazd do terenu pod inwestycje, oznaczonego na zalaczniku graficznym do decyzji lit. A-D
z drogi wewnetrznej (dz. ewid. nr 228/2, obr. Trojczyce) poprzez istniejacy zjazd drogowy.







4.9. Odpady komunalne powinny by¢ gromadzone i usuwane zgodnie z zasadami obowigzujacymi
w Gminie Orly.

4.10.  Zasilanie w energie elektryczng na warunkach okre$lonych przez gestoréw sieci.

4.11.  Zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowe;.

4.12. Odprowadzenie Sciekéw do gminnej sieci kanalizacyjnej.

4.13.W docelowych rozwigzaniach projektu budowlanego nalezy uwzglednié istnigjace elementy infrastruktury
technicznej tj. istniejace uzbrojenie w ulicach, istniejacy i projektowany ukfad drog (krawezniki, chodniki,
Zielence, pas jezdni), drzewostan, projektowane i przewidywane uzbrojenie (odwodnienie nawierzchni ulic, itp.),

4.14.Zamierzenie nie moze powodowat:

1) pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, cieplnej, wody,
kanalizacji,

2) ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie,

3) zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

4.15.Projekt budowlany zamierzenia nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw osob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami
odrebnymi.

4.16.W rozwiazaniach projektu budowlanego uwzgledni¢ uwagi i wymogi jednostek opiniujacych i uzgadniajgcych
zamierzenie.

4.17.Projekt decyzji wymaga uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Przemyslu, z odpowiednim Zarzadca Drogi
oraz z Urzedem Wody Polskie.

Aktualny stan zabudowy i uzbrojenia terenu poddanego analizie oraz uwarunkowania wynikajace
z odnoszacych sie do tego terenu ww. opracowan, pozwalajg dopuszczenie do realizacji na tym terenie budowy
szatni sportowej w miejscowosci Trojczyce- Stadion Sportowy, na terenie czesci dziatki ewid. nr: 316, 648/1, obr.
Trojczyce, gm. Orly.

Integralnym elementem analizy jest zalacznik graficzny Nr 1, sporzadzony na kopii mapy w skali 1: 1000 stanowigcy
zatgcznik Nr 1 do decyzji.

Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w przedmiotowej sprawie zostala
opracowana zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1588) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 0znaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1589).

Autor opracowania analizy:

URZAD GMINY ORLY

ul. Przemyska 3, 37-716 Qrly

tel. (16) 671 26 93, fax (16) 736 24 34
NIP 795-001-05-83
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-176-3SV-V2R *

Pan Sylwester Kara$ o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0272/03

adres zamieszkania ul. Lwowska 145, 37-705 Przemys|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE
Projektanta opracowujacego projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, prejekt

architektoniezno-budowlany!

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, projekt

Budowa szatni sportowej w miejscowosci Tréjezyce — Stadion Sportowy

(nazwa projektu budowlanego)

Tréjczyce

(adres zamierzenia budowlanego)

dzialki nr ewid. gruntéow 316, 648/1

(dane ewidencyjne dziatki(ek))

wrzesien 2021

(data sporzadzenia projektu)

ARCHITEKTURA

(branza)

Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

(inwestor — imig i nazwisko)
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

1 W okreslonych przypadkach niepotrzebne skreslic. Nalegy skiadaé w oryginale.
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA OPRACOWANIA: Budowa szatni sportowej w miejscowosci Trdjczyce —
Stadion Sportowy — Kkat. obiektu budowlanego V

ADRES: Dzialki nr ewid. gruntow 316, 648/1 obreb 0010 Tréjczyce
jednostka ewidencyjna 181307_2 Orly.

INWESTOR: Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

Branza: Imig i nazwisko
nr uprawnien (pieczg¢) i podpis
Projektant
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OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu — budynek szatni sportowej
Kategoria obiektu budowlanego V

2. PROGRAM UZYTKOWY
Uklad funkcjonalny: wg rzutu kondygnacji.

3. UKLAD PRZESTRZENNY

- Budynek szatni sportowej w miejscowosci Trojezyce — Stadion Sportowy, wolnostojgcy.

- Kondygnacji nadziemnych — 1, Kondygnacji podziemnych — 0.

- Budynek z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 30°.

- Kolorystyka budynku w barwach neutralnych w krajobrazie dostosowana do barwy pokrycia z
zastosowaniem ceramiki elewacyjnej i drewna.

Dostepnosé dla 0s6b niepelnosprawnych
Obiekt jest dostepny dla 0s6b niepelnosprawnych w poziomie parteru.

Charakterystyka ekologiczna

1. Wplyw na srodowisko, zdrowie i obiekty otoczenia — inwestycja nie wywoluje negatywnego
wplywu na otoczenie

2. Emisja zanieczyszczen — nie wystapi

3. Emisja halasu, wibracji, promieniowania, zaklocen elektromagnetycznych — brak.

4. Sposob i zakres eliminacji lub ograniczenia wptywu na srodowisko, zdrowie i otoczenie — nie
wymaga specjalnych zabezpieczen.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Kubatura 424,00 m?
Powierzchnia zabudowy 100,32 m?
Powierzchnia uzytkowa 72,94 m?

Wysokosé budynku od poziomu terenu do kalenicy 5,19 m

Dlugos¢ i szerokosé budynku 6,08 m x 16,50 m

Kondygnacji nadziemnych — 1, Kondygnacji podziemnych —0

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV. Klasa odpornosci ogniowej budynku "D"

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER
1/01/ szatnia gospodarzy 17,91 m?
1/02/ sanitariat gospodarzy 5,25 m?
1/03/ we kobiet + niepelnosprawnych |3,80 m’
1/04/ we meskie 2,50 m?
1/05/ sanitariat gosci 5,05 m’
1/06/ szatnia gosci 17,91 m?
1/07/ szatnia s¢dziow 6,72 m’
1/08/ wc 1,22 m?
1/09/ sanitariat sedziow 2,57 m?
1/10/ pom. gospodarcze 3,67 m’
1/11 /magazyn 4.84m’ ¢ a0
1/12/ we 1,50 m?
RAZEM: 72,94 m* 75 (o0




3. INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na dzialce wystepuja proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczany do I kat. geotechniczne;.
Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz 111 strefie sniegowej

Umowna glebokos¢ przymarzania hz=1,20 m

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWALNEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANI E
ORAZ NA ZDROWEI LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekéw

Zapotrzebowanie wody z sieci wodociggowej— wg odrebnego opracowani

Odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjnej — wg odrgbnego opracowania

2. Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i plynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery przy zastosowaniu kotta centralnego ogrzewania, ktéry ma
emisj¢ zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszezalna w aktualnych przepisach i normach.
3. Odpady state

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosei i odpady stale. Pojemnik na odpadki znajduje
si¢ na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania.

4. Emisja halasoéw oraz wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz o przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegllnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.

5. Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne Budynek nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia ani sgsiednich nieruchomosci, a
plytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszajg uklady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zaklocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego lerenu na znacznej czesci dzialki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych tarasow,
dojs¢, i dojazdu do budynku oraz drég parkingowych.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko ze wzgledu na rodzaj uzytych materiatow

7, uwagi na charakter inwestycji oraz zastosowane rozwigzania projektowe i uzyte materiaty
planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko.

7. Ochrona gatunkowa

W obrgbie inwestycji objetej pozwoleniami na budowe i w granicach Jej ewentualnego oddziatywania
brak wystgpowania organizméw chronionych przepisami dotyczgcymi ochrony gatunkowe;.

7. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO DLA BUDYNKU

Analiza przeznaczona jest dla budynku szatni sportowej w ktdrym poréwnano konwencjonalne
systemy c.o. i c.w.u., zasilane w nieodnawialne zrodta energii: wegiel kamienny, gaz ziemny i energia
clektryczna z elektrowni miejskiej z instalacjami hybrydowymi opartymi dla c.o. o wegiel kamienny i
biomasg, a dla c.w.u. wykorzystujac oprécz wegla czy gazu takze kolektory stoneczne.

Instalacja systemu konwencjonalnego i alternatywnego

Nazwa systemu Instalacja konwencjonalna

Paliwo Zrodlo ciepla
Ogrzewanie Paliwo — wegiel kamienny Kociol
Ciepta woda Paliwo — gaz ziemny Kociol gazowy

Urzadzenia pomocnicze

Energia elektryczna
Produkcja mieszana

Pompy obiegowe cyrkulacyjne

Instalacja alternatywna

Ogrzewanie 60% | Paliwo -  wegiel | Kociot
kamienny
40% | Paliwo — biomasa Kominek
Ciepla woda 60% | Paliwo — gaz ziemny Piec gazowy
40% | Energia sloneczna Kolektory stoneczne
Urzadzenia pomocnicze Energia elektryczna Pompy obiegowe cyrkulacyjne
Produkcja mieszana




Parametry instalacji dla systemu konwencjonalnego:

Typ instalacji Energia Sprawnos¢ H./ilos¢ paliwa | Eyom
uzytkowa calkowita [kWh]
[kWh]
Ogrzewanie 1| 53468 0,64 49790 kg/rok 450
wentylacja
Ciepta woda 8541 0,43 7890 kg/rok 112
Parametry instalacji dla systemu alternatywnego:
Typ instalacji Energia Sprawnos¢ H./ilos¢ Epom
uzytkowa calkowita paliwa [kWh]
[KWh]
Ogrzewanie 1 | 60% | 32080 0,74 29874 kg/rok 280
wentylacia 50 51387 0.68 19916 kg/rok | 123
Ciepta woda | 60% | 5124 0,39 4734 kg/rok 60
40% | 3416 0,59 3156 kg/rok 30

8. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczna. Wktadki zaworowe na kré¢cach
rozdzielacza podlogowego zasilajacych petle ogrzewania podtogowego nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W szafkach rozdzielczych nalezy
zamontowa¢ listwy automatyki, stanowigce zasilanie dla elektrycznych termostatow i glowic
termoelektrycznych.

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

INSTALACJE- wg odrebnego opracowania.

a) elektryczna — zasilanie w energi¢ elektryczng kablem ziemnym

b) wodociggowa — z sieci wodociggowej

¢) kanalizacyjna — odprowadzenie Sciekow do sieci kanalizacyjnej

d) centralnego ogrzewania - instalacja elektryczna ( kociol elektryczny 7 kW)

e) gazowa— nie dotyczy

10.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Forma i funkcja obiektu

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym przykryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 30°, przykryty blacha dachowkowa.

11. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

11.1. Uklad konstrukeyjny

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem zelbetowym wylewanym
na mokro. Konstrukcja opiera si¢ na $cianach zewnetrznych z bloczkéw gazobetonowych grubosei 24
cm, ocieplonych styropianem 15 cm. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej ptatwiowo-kleszczowej. Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

11.2. Rozwigzania budowlane konstrukecyjno-materialowe

Fundamenty - poziom posadowienia fundamentoéw na gruncie rodzimym (wg rys. konstrukcyjnych).
Sciany - konstrukcja opiera si¢ na $cianach zewngtrznych z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm.
Sciany dzialowe z bloczkéw gazobetonowych (gr.12 cm) lub z ptyt gipsowo kartonowych.

Stropy - zelbetowy wylewany na mokro (wg rys. konstrukcyjnego).

Dach - dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, opartej na stropie i no$nych scianach zewnetrznych.
Pokrycie dachowe blacha dachowkowa. Drewno konstrukcyjne klasy K27. Wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-krotne smarowanie preparatem — 4-



solnym ,.IntoX S” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi $rodkami
dopuszczalnymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

Kominy - wentylacyjne systemowe np. firmy SCHIEDEL lub murowane z cegly 14x14.
Przegrody zewngtrzne - petnia role konstrukcji nosnej stropOw i stanowig przegrode termiczna.
W projekcie zastosowano $ciane dwuwarstwowa; wspol. ko=0.14[W/m2K]

= tynk mineralny na podkladzie cem.-wap. zatarty na gladko.

Sciany fundamentowe zewnetrzne

= izolacja pionowa trzykrotna

= bloczki betonowe gr. 24 cm

* izolacja pionowa trzykrotna

* ocieplenie poliester ekstrudowany

= geotkanina

Sciany fundamentowe wewnetrzne

= izolacja pionowa trzykrotna

* bloczki betonowe gr. 24 cm

= izolacja pionowa trzykrotna

Przegrody wewnetrzne - $ciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych (gr.12 cm) lub z plyt gipsowo
kartonowych.

Izolacje termiczne

* ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem 15 cm

* ocieplenie elementéw konstrukeyjnych od zewnatrz styropian 20 cm

= ocieplenie stropu/poddasza welna mineralna gr. 30 cm

Izolacje wodoochronne

a) przeciwwilgociowe poziome

* izolacja na fawach fundamentowych- 2x papa asf. na lepiku na goraco

* izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokolem
budynku-2x papa asf. Na lepiku na goraco lub inne systemowe izolacje rolowe.

Uwaga:W styku ze styropianem stosowa¢ wylgcznie lepiki nie powodujace rozpuszczania
styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

b) przeciwwilgociowe pionowe

Izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do placzenia z izolacjg poziomg w  cokole
budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych (trzykrotna powloka)- lepik asfaltowy
nakladany na goraco lub abizol.

Sposéb budowy a ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu 0séb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, jezeli nie wystepuja okreslone przypadki zwigzane z adaptacjg budynku do dziafki.

11.3. Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje - tynki zewnetrzne- wg technologii wybranej firmy lub tradycyjne cementowo-wapienne, w
barwach jasnych dostosowanych do funkcji budynku i do barw pokrycia z zastosowaniem ceramiki
elewacyjnej i drewna.

Cokdl - z okladziny kamiennej lub tynk wodoodporny w odcieniach naturalnych.

Okna- stosowa¢ okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy (w LILIII strefie
klimatycznej U dla okien < 0.9).

Drzwi - typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu (wspotczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U dla okien < 1,3). W pomieszczeniach sanitarnych
(tazience, wc) stosowac drzwi z kratka nawiewowa.

Dach - blacha dachéwkowa w barwie grafitu, mocowana do Iat sosnowych. Pokrycie dachowe
uzupetnione wywietrzakami kalenicowymi i zaopatrzone w nawiewy okapowe powinno zapewniac
odpowiednig wentylacje potaci dachowe;.

Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe - obrébka dachu obejmuje opierzenie
wspornikéw antenowych, wlazéw dachowych elementow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja
dachu. Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej
powlekanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnie z katalogiem wybranej
firmy.



Parapety - parapety zewngtrzne — parapety z cegly klinkierowej alternatywnie lub blachy powlekanej
o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku. Parapety wewnetrzne alternatywnie drewniane,
kamienne, lastrykowe lub z PCV.

11.4. Wykonczenie wnetrza budynku

Tynki wewngtrzne - wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne Kat. III lub z plyt GK mocowanych
do scian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do Scian i sufitéw wg
wskazan producenta. W pomieszczeniach mokrych stosowaé plyty GK "zielone" odporne na wilgo¢.
Posadzki - we wszystkich pomieszczeniach przewidziano terakot¢ oraz izolacj¢ przeciwwilgociowa.
Wykladziny $cienne - w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ wylozy¢ Sciany glazurg wg
indywidualnego projektu.

Malowanie i powloki zabezpieczajace - $ciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi
lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wngtrza. Powierzchnie drewniane
wewnatrz domu pomalowa¢ bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocia zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem a konstrukcje dachowa dodatkowo $rodkami przeciw owadow i grzybom. Deski
elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna i
pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem
farbami zewngtrznymi pokryé¢ powlokami antykorozyjnymi.

11.5. Instalacje - projektowane instalacje sanitarne i elektryczne — wg projektu technicznego.

11.6. Kwalifikacja pozarowa obiektu

Wedlug Rozporzadzenia MI z dnia 12.04. 2002 r. projektowany obiekt zaliczany bedzie do
kategorii ZL IV. Budynek niski o jednej kondygnacji nadziemnej. Elementy konstrukcyjne

obiektu powinny spetniaé wymagania stawiane klasie ,,D” odpornosci ogniowej elementow
budynku. Projektowane elementy budynku spelniaja wymagania pozarowe. Budynek zgodnie z §4
RMSWiA z dnia 16.06.2003 r. nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

W/W budynek zaliczany jest do obiektéw o prostej konstrukeji, w zwigzku z pOWYZszym
oraz na podstawie art. 20 pkt.3 Prawa Budowlanego stwierdzam, Ze nie ma koniecznosci
sprawdzania w/w projektu architektoniczno-budowlanego.

Uwagi koricowe:

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne (atesty) i odpowiada¢ Polskim
Normom. Roboty budowlane i rzemieélnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami.
Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej - nalezy zleci¢ specjalistycznym zakladom.

Projektant:







Przemysl, 28-09-2021r

: (mlc_]scowosc data) :
Sylwester Kara$
T (] m ,¢ .i. naZ“ , Sko) T
UAN/V1I/8386/9/88
(nr uprawmen)
PDK/BO/0272/03

(nr czionkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
Projektanta opracowujacego PFejﬁkt—iagBS-pﬁdaFewama-dmalm—hmu projekt

architektoniczno-budowlany!

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym o$wiadczam, zefmjﬂkbzagesiwd-afewanm-daaﬂeﬂ-u-b-m projekt

architektoniczno-budowlany!:

Budowa szatni sportowej w miejscowosci Troéjezyce — Stadion Sportowy

(nazwa projektu budowlanego)

Troéjezyce

(adres zamierzenia budowlanego)

dzialki nr ewid. gruntéw 316, 648/1

(dane ewidencyjne dziatki(ek))

wrzesien 2021

....................................................................................

(data sporzadzenia projektu)

ARCHITEKTURA

(branza)

Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

(inwestor — imi¢ i nazwisko)
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Iy okreslonych preypadkach niepotrzebne skreslic. Nalely skladaé w oryginale.

(podpis projektanta)






Przemys] 28-09-2021r

(mle_}scowosc data) -
Sylwester Karas
. (imie i nazwisko)
Ul Lwowska 145
(adres)
UAN/VII/8386/9/88
.................. (n r uprawmen) e

PDK/B0O/0272/03

(nr czionkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3e pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:
Budowa szatni sportowej w miejscowosci Tréjezyce — Stadion Sportowy

(nazwa projektu budowlanego)

Tréjezyce

(adres zamierzenia budowlanego)

dzialki nr ewid. gruntéw 316, 648/1

(dane ewidencyjne dziatki(ek))

Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

(inwestor — imie i nazwisko)
zostal opracowany przez:

Konstrukcje : Sylwester Karas nr uprawnieri UAN/VII/8386/9/88
Branza sanitarna: Maciej Horbaczek nr uprawnien PDK/0035/Z00S/04
Branza elektryczna: Waldemar Tymcio nr uprawnien WBPP/ZNB/IUB/5/3.17/1/83

(podpis prOJektanta)






