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I UZGODNIENIA



CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONEGO
W RAMACH BUDOWY DROGI GMINNEJ W MSC. SIEMNOCHA, GMINA LELIS

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez ,,TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drég i Mostow
mgr inZ. Maciej Giers, zamieszkatego 07-410 Ostroleka, ul. Generata Roweckiego ,, GROTA”
9/1, na zlecenie wykonawcy robot, ktorych Inwestorem jest Wojt Gminy Lelis, ulica Szkolna
37, 07 — 402 Lelis w ramach umowy na wykonanie projektu budowy drogi gminnej w

miejscowosci Siemnocha.

Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego Ulicy objetej opracowaniem,

- warunkéw ruchu i parametrow przekroju ulicy,

- Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie ,,Szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem”,

- Obowiqzujgcych wytycznych, norm i przepisow prawnych,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania.

Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Projekt Stalej Organizacji Ruchu opracowano w celu okreslenia  lokalizacji stalego
oznakowania pionowego i poziomego na odcinku drogi gminnej w miejscowosci Siemnocha. Na w/w
odcinku drogi gminnej zaplanowano budowe nawierzchni z kostki betonowej oraz wuzupetnienie

oznakowania pionowego.

I11. STAN ISTNIEJACY I WARUNKI RUCHU.

W uktadzie komunikacyjnym rozpatrywana droga jest drogg gminng. Droga obstuguje
przylegte zagospodarowanie terenu bez ograniczen. Jest to ogolnie dostepna droga publiczna.
Droga gminna o szerokosci ok. 4,00m o nawierzchni Zwirowej. Ruch pieszy na bardzo niskim
poziomie natezenia ruchu, odbywa sig istniejgcym poboczem gruntowym.
Szerokos¢ drogi w przekroju szlakowym wynosi okoto 5,00 m i 7,00m.
Droga gminna zapewnia dojazd mieszkancow do budynkow mieszkaniowych w wiejskiej
zabudowie.
Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie

podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



Projektowany zjazd nie jest zaliczony do inwestycji negatywnie oddzialywujgcych I[ub
moggqgcych negatywnie oddzialywaé na srodowisko i w zwiqzku z powyzszym obiekt nie powoduje

zagrozenie dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego.

Orientacyjna lokalizacje¢ miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

IV. PROJEKTOWANY ZAKRES INWESTYCJI.

Projekt Statej Organizacji Ruchu opracowano w celu okreslenia lokalizacji statego oznakowania
na odcinku drogi gminnej w miejscowosci Siemnocha. Budowa drogi gminnej ma na celu zwigkszenie
komfortu uzytkowania drogi gminnej oraz bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu. Projektowana droga
0 nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4,00m wraz z obustronnymi poboczami Zwirowymi.
Wprowadzone oznakowanie ma na celu uporzqdkowania pierwszenstwa na drodze gminnej oraz
znaki ograniczenia predkosci. Projekt obejmuje rowniez wymiang zniszczonego oznakowania
pionowego oraz uzupelnienie brakujgcego oznakowania na odcinku drogi gminnej objetej

opracowaniem.

V. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE.

Projekt Statej Organizacji Ruchu ma na celu uporzgdkowanie ruchu na analizowanym odcinku
drogi, zaprojektowanie brakujgcego oznakowania pionowego oraz zwigkszenie bezpieczenstwa
uzytkownikow ruchu.

Na odcinku drogi gminnej zaprojektowano oznakowanie ostrzegawcze A-7 ,, ustgp pierwszenstwa,,

w obrgbie wiqczenia drogi gminnej wykonanej w etapie I do drogi wykonanej w etapie II W
miejscowosci Siemnocha. Oznakowanie D-1 ,,droga z pierwszenstwem przejazdu’ na drodze gminnej
zamontowana wraz ze znakami ograniczenia predkosci Przejazdu do 30km/h z uwagi na znaczne tuki
poziome na odcinku drogi gminnej.

Do oznakowania zostang uzyte znaki A-7, B-33 1 D-1. Wielkos¢ znakow uzytych do oznakowania
powinna by¢ z grupy male — ostrzegawcze o boku 600mm. Lica znakow muszq by¢ pokryte folig 11
typu a tarcze znakow wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami. Znaki
nalezy umiesci¢ w odleglosci 0,50 m od krawedzi jezdni (liczqc od krawedzi znaku w miejscu

najblizszym jezdni) na wysokosci min. 2,20 m od poziomu terenu (liczqc od dolnej krawedzi znaku).

Informacje o usytuowaniu oznakowania wedtug rysunku nr 2



VI. WARUNKI ZAJECIA PASA DROGOWEGO I WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robot bedzie mogt wprowadzi¢ projektowane oznakowanie W pasie drogowym po
uprzednim uzyskaniu od zarzgdcy drog, tj. Starostwo Powiatowe, Zarzqd Drog Powiatowych w
Ostrolece uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu. Wymagania odnosnie zastosowania znakéw
[ tablic wedtug Zatgcznika Nr 4 (pkt. 11) do Rozporzgdzenia M.I. 7 dnia 3 lipca 2003r. W Sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr. 220, poz.
2181 z dnia 23.12.2003r.)

Wprowadzenie statego oznakowania moze odbywaé sie na podstawie zatwierdzonej przez

zarzgdce drogi organizacji ruchu.

Opracowal:



ZALACZNIKI



Zestawienie oznakowania pionowego

Ilos¢

Ilos¢

Oznaczenie Opis sztuk stupkow Wielkos¢
A-7 Ustgp pierwszenstwa 1 1 mate
D-1 Droga z pierwszenstwem 2 2 male
B-33 Ograniczenie predkosci do 30km/h 2 0 male
Razem 5 3
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