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KLODZKA 5_1A

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO UL. Kt ODZKA 5/1A
1 Roboty budowlane
1/KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1/0510-02
1.00*1.20*1.80 m3 2.160
RAZEM 2.160
2|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1/0101-03
[21.70*2.60]+[7.40*2.60] m?2 75.660
RAZEM 75.660
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - rozbiérka i skucie posadzek.
26.80*0.15 m3 4.020
RAZEM 4.020
4/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
26.80 m?2 26.800
RAZEM 26.800
5/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
26.80*0.15 m3 4.020
RAZEM 4.020
6/KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1/0606-01 ziome podposadzkowe
26.80*0.15 m?2 4.020
RAZEM 4.020
7|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 10cm styropian ekstrudowany - po-
sadzki.
26.80 m?2 26.800
RAZEM 26.800
8|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1/0612-06 nych na sucho - docieplenie scian od wewnatrz 10cm.
14.85*2.60 m?2 38.610
RAZEM 38.610
9|KNR-W 2-02 |1zolacje aktywnej paroizolacji - docieplenie $cian wewnetrznych. m2
d.1/0606-02
14.85*2.60 m?2 38.610
RAZEM 38.610
10/ KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m2
d.1/2009-01 Scianach - ruszt pod docieplenie scian od wewnatrz.
14.85*2.60 m?2 38.610
RAZEM 38.610
11/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna ze- |m?2
d.1/0353-05 spolone
Krotnosé = 4
1.20*1.60 m?2 1.920
RAZEM 1.920
13/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0353-11
1.4*4 m 5.600
RAZEM 5.600
14| KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1/0308-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.1/0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
Krotnosé = 4
1.20*1.60 m?2 1.920
RAZEM 1.920
16/ KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m szt.
d.1/0135-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch-|m2
d.1/1027-02 ni ponad 1.5 m2 z oscieznica.
0.8*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
18/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|m?2
d.1/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone z oscieznica - tazienka.
0.8*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
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19/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.1/1027-02 ni ponad 1.5 m2 z oscieznicg - drzwi wejsciowe.
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
20|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1/2008-01 $cianach na zaprawie bez paskéw
[21.70*2.60]+[7.40*2.60*2] m?2 94.900
RAZEM 94.900
21|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno-|m?2
d.1/0209-01 poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe.
poz.4 m2 26.800
RAZEM 26.800
22|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1/0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 25x25 cm - tazienka +
kuchnia
[8.20*2.60]+[5.60*1.20] m2 28.040
RAZEM 28.040
23|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm - tazien-
ka+kuchnia.
8.58+3.85 m?2 12.430
RAZEM 12.430
24/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1/0216-04 cienkowarstwowej; ksztaitki o dlugosci 10-18 cm
14.40 m 14.400
RAZEM 14.400
25/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.1/202 1134-01
poz.21 m2 26.800
RAZEM 26.800
26| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1/202 1134-02
poz.20 m2 94.900
RAZEM 94.900
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.25+p0z.26 m2 121.700
RAZEM 121.700
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z pianki pod panele m2
d.1/0610-05
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
29|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1/202 1136-01
poz.28 m2 14.000
RAZEM 14.000
30|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
poz.1+poz.3 m3 6.180
RAZEM 6.180
31|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0109-09 do 1 km
poz.30 m3 6.180
RAZEM 6.180
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |[m3
d.1/0109-10 stepny 1 km
poz.31 m3 6.180
RAZEM 6.180
33 Utylizacja gruzu m3
d.1l|analiza indy-
widualna
poz.30 m3 6.180
RAZEM 6.180
2 Roboty instalacyjne
34|KNR-W 4-02 |Dostawa i montaz miski ustepowej porcelanowe;j szt.
d.2|0225-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm tgczonych metoda wciskowg msc.
d.2|0212-08
Obmiar dodatkowy - fgczna diugos¢
2 m 2.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
36/ KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm tgczonych metodg wciskowg msc.
d.2|0212-06 umywalka, zlewozmywak, kabina
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Obmiar dodatkowy - fgczna dlugosé
6.50 m 6.500
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o $ér. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami szt.
d.2/0210-05 gumowymi lub za pomoca klejenia
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
2 m 2.000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.2|01 itp. o sr.zewn.rury 20 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
39|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mm |szt.
d.2|06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40| KNR-W 4-02 |Montaz sedesu z tworzywa szt.
d.2|0225-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 4-02 |Dostawa i montaz zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa szt.
d.2|0221-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 4-02 |Dostawa i montaz elementéw umywalki - komplet przelewowo-spustowy szt.
d.2|0223-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 4-02 |Dostawa i montaz zlewozmywaka ze stali nierdzewnej z szafka drewniang szt.
d.2|0219-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 4-02 |Montaz kompletnej kabiny prysznicowej kompletnej wraz z osprzetem. kpl.
d.2|0222-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 4-02 |Montaz kompletnej baterii umywalkowej, zlewozmywakowej. szt.
d.2|0221-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 4-02 |Montaz baterii natryskowej z deszczownica. szt.
d.2|0221-02
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 2-14 Wykucie bruzd w konstrukcji zelbetowej dostepnych z Igdu o gtebokosci 15 cm |m
d.2|1212-01 i szerokosci 15 cm - wykucie posadzki do odptywu
6 m 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszgcych podgrzewaczy wody |kpl.
d.2|0105-03 uzytkowej o pojemnosci do 80 dm3 wraz z podejsciem - kuchnia, tazienka.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 75 mm m
d.2|0228-02
9.60 m 9.600
RAZEM 9.600
50|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejsciach m
d.2|0131-01 Krotnosé = 2
z.0.2.4.8.a)
9901-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR 0-35 Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub ciep-|szt.
d.2/0109-02 tej we wnekach; $r. zewn. 22 mm
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 0-35 Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinajg- |kpl.
d.2|0116-04 cymi w $cianach o wym. 20x20 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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53|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d.2|0128-05 zewn. rurociggu 22 mm
poz.50 m 8.000
RAZEM 8.000
54|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - |m
d.2|0134-01 ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
poz.50 m 8.000
RAZEM 8.000
55|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - |m
d.2|0134-02 préba wodna ci$nieniowa 20-40m.
17.50 m 17.500
RAZEM 17.500
56|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z stalowe izolowane zewnetrzne 150/200 - udziat m
d.2|0101-02 ksztaltek do 35 % wentylacja kuchni i tazienki
5.40+5.40 m 10.800
RAZEM 10.800
57|KNR-W 4-02 |Montaz i dostarczenie kuchenki elektrycznej z piekarnikiem wraz z podtacze- |szt.
d.2|0315-03 niem - zasilanie 230V.
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty elektryczne
58/ KNNR 5 Montaz dodatkowego zabezpieczenia w istniejgcej tablicy pietrowej (obudowa |kpl.
d.3]/0404-01 typu S3)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 4-02 |Montaz grzejnika tazienkowego elektrycznego. kpl.
d.3/0516-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60| KNR-W 4-02 |Montaz grzejnika elektrycznego energooszczednego na podczerwien w po- kpl.
d.3/0516-02 mieszczeniach mieszkalnych.
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
61|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle/betonie m
d.3|1207-01
p0z.62+p0z.63+p0z.64 m 77.000
RAZEM 77.000
62|KNNR 5 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tgacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m
d.3/0204-03 dane pod tynkiem YDY 3x1,5mm2
39 m 39.000
RAZEM 39.000
63|KNNR 5 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m
d.3/0204-03 dane pod tynkiem YDY 3x2,5mm2
31 m 31.000
RAZEM 31.000
64|KNNR 5 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m
d.3/0204-03 dane pod tynkiem YDY 2x1,5mm2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
65/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach utozone luzem - LYzo m
d.3|0602-04 6mm2 (do potaczen wyréwnawczych)j
5 m 5.000
RAZEM 5.000
66| KNR-W 5-08 |Wykonanie otworéw pod osprzet i aparaty elektryczne w $cianach z plyt gipso- |cm ob-
d.3|50822-01 wo-kartonowych o grubosci 12 mm wodu
320 cm ob- 320.000
wodu
RAZEM 320.000
67|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
12 Sszt. 12.000
RAZEM 12.000
68| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.3|0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 60 mm - (puszki gtebokie) szt.
d.3/0302-01
10 Sszt. 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.3/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Uzytkownik: Eko-Pro s.c.




KLODZKA 5_1A

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
71|KNNR 5 Montaz tgcznikéw dwubiegunowych podtynkowych szt.
d.3|0306-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
72|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.3/0309-02 wych w puszkach z podtgczeniem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
73|KNNR 5 Montaz tgcznikéw jednobiegunowych podtynkowych P44 szt.
d.3/0306-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze-|szt
d.3|0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpragdowy 1-bie- |szt
d.3|0407-01 gunowy 6A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpragdowy 1-bie- |szt
d.3|0407-01 gunowy 13A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
77/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpragdowy 1-bie- |szt
d.3/0407-01 gunowy 16A
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
78/KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 1-biegunowa |szt
d.3|0408-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 5-08 |Montaz obudo6w tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 szt
d.3|0405-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.
d.3/0501-07 zabetonowanych na podtozu betonowym (ilos§¢ mocowan 1)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
81/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych wraz z haczykami pod montaz zy- |szt.
d.3/1201-01 randoli, opraw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe LED przykrecane. kpl.
d.3/0502-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.3/1202-01 go hapiecia .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3|1205-06 .
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
86/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony p poraz. (pierwszy pomiar) |szt.
d.3/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3|1303-02 stepny pomiar)
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Uzytkownik: Eko-Pro s.c.




