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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowanego oswietlenia
ulicznego zwigzanego z rozbudowa ul. Tukanéw w Piaseczno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST dotycza prowadzenia robot przy
budowie kablowej linii elektroenergetycznej oswietleniowej niskiego napigcia w budowg ul
Tukanow.

Budowa kablowej linii elektroenergetycznej o§wietleniowej niskiego napiecia obejmuje:

- montaz stupoéw oswietlenia ulicznego

- montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach

- ulozenie kabla o$wietleniowego YAKY 4x35mm?

- ulozenie bednarki uziemiajacej FeZn 25x4

- montaz przepustow typu SRS 110,

- badanie linii kablowej

- montaz stupoéw oswietleniowych dedykowanych dla przej$¢ dla pieszych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST dotycza prowadzenia robot w

ramach opracowanej PB.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami i

normami.

1.4.1.Elektroenergetyczna linia kablowa - urzadzenie =ziemne, przeznaczone do przesylania
energii elektrycznej, sktadajace si¢ z kabli izolowanych, muf, zaciskow.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii U - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
1.4.4.0sprzet linii kablowej -  zbior elementéw przeznaczonych do mocowania, aczenia,
rozgal¢ziania i zakanczania kabli,




1.4.3.Skrzyzowanie - wystgpuje wtedy gdy cze$¢ rzutu poziomego linii elektroenergetycznej
przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogi
komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.4.Kabel-przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego mogacy pracowaé nawet pod ziemig.

1.4.5.Przepusty kablowe — rury ostonowe kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi
urzadzeniami i obiektami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje, typy urzadzen, kabli, przewodow, osprzgtu i materialdbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania robdt montazowych powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania inwestycji  innych rodzajow, typow
urzadzen 1 osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z
projektantem, Zamawiajacym. Zmiany nalezy wnies¢ do dokumentacji projektowej obiektu.

2. Materialy

Parametry techniczne materialtow 1 wyrobow powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i1 powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych
PN oraz przepisom dotyczacym budowy sieci 1 urzadzen elektrycznych.

Materiaty, wyroby urzadzenia,

dla ktorych wymaga si¢ Swiadectw jakosci lub deklaracji zgodnosci nalezy dostarcza¢ facznie z tymi
dokumentami, kartami gwarancyjnymi.

2.1. Konstrukcje wsporcze

Do rozbudowy os$wietlenia ulicznego w ulicy Tukanéw zabudowa¢ nowe shipy oswietleniowe z
wysiegnikami jak w dokumentacji projektowe;.

Stupy stalowe ocynkowane ogniowo o minimalnej grubosci $cianki 4mm, posadowione na
prefabrykowanych fundamentach dobranych do konstrukcji stupa.

Wysokos$¢ shupa z wysiegnikiem dobrana tak by oprawa os$wietleniowa byla zawieszona na
wysokosci h=8m, h=6m

Dhugos¢  wysiegnika  na  projektowanych stupach dla opraw LED I=1m.
W stupach stosowac zlgcza IZK oraz topikowe zabezpieczenia opraw.

2.2. Oprawy oSwietlenia ulicznego

Nalezy instalowa¢ oprawy oswietlenia ulicznego:

- na nowych stupach

- oprawy o$wietleniowe LED IP66.

Montowane oprawy LED musza si¢ zalicza¢ do najwyzszej klasy efektywnos$ci energetycznej i
posiada¢ wbudowany ochronnik przepigciowy min.10kV. Strumien $wietlny pojedynczej diody
powinien by¢ nie mniejszy niz 110 Im, sprawnos$¢ zasilacza >95%, wspolczynnik oddawania barw
Ra>65. Oprawy musza posiada¢ deklaracjg ENEC lub inng deklaracj¢ niezaleznego laboratorium
potwierdzajaca zgodnos¢ parametrow technicznych z rzeczywisto$cia.

2.3. Przepusty kablowe

Stosuje si¢ rury ostonowe, SRS 110 mm (lub inne o rownowaznych parametrach technicznych).




2.4. Kable niskiego napiecia

Kable powinny spelia¢ wymagania zawarte w PN-74/E-06401.
Kabel nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem na utwardzonym podtozu.

2.5. Piasek

Piasek do wukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113; do
zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznicty i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, itp. Dla wykonania podsypki na dnie
rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie kablu moze by¢ uzyty piasek
zwykty do betonu.

2.6. Folia

Foli¢ nalezy stosowac¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym. Zaleca si¢ stosowanie folii
kalandrowej z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4-0,6 mm, gat. 1. Dla ochrony kabli o napigciu
znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ folie koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata kable, lecz nie w¢zsza niz 20cm. Folia powinna spelni¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.7. Pozostale materialy elektryczne

Materialami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robot wg niniejszej ST poza wyzej
wymienionymi sg :

—  stupki oznacznikowe SOM, SOK,

—  koncowki kablowe.

3. Sprzet

Zaleca si¢ mechaniczny montaz 1 stawianie slupow oswietleniowych oraz reczne wykonanie
wykopow pod shupy, fundamenty oraz kable.

Do wykonania prac montazowych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9t,

- koparka j-nacz. 0,15m?,

- zuraw samochodowy do 4t,

- samochdd samowytadowczy do 5t,

- dodatkowy inny sprzet niezbedny do wykonania robot.

Sprzet musi posiada¢ niezbedne badania techniczne oraz dopuszczenia do uzytkowania. Roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.

4. Transport

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem robot montazowych wydzielonych linii o$wietleniowych kablowych i
napowietrznych nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa, aby w czasie
wykonywania robdt nie spowodowac uszkodzenia istniejacych instalacji.

5.  Odbior materialow na budowie

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budow¢ wraz ze swiadectwami jakos$ci, wymaganymi deklaracjami
zgodno$ci, kartami gwarancyjnymi.

- Dostarczone ma miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i

zgodnosci z danymi wytwaorcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos$¢
wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
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dozor
techniczny robot.

6. Skladowanie materialow na budowie

Skladowanie materiatow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych Iub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajagce z wlasciwo$ci materialdow  oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

7.  Wykonanie Robot

Przed rozpoczgciem robot montazowych wydzielonych linii o$wietleniowych kablowych nalezy
dokfadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa, aby w czasie wykonywania robot nie
spowodowac¢ uszkodzenia istniejgcych instalacji.

7.1. Roboty przygotowawcze

W ramach prac wstepnych nalezy:

— wytyczenie w terenie proj. trasy kabli oraz lokalizacji przebudowywanych shupéw osw.,

— skompletowac elementy linii w odniesieniu do poszczegdlnych stanowisk 1 ich rozwiezienie ,

— przygotowac 1 ustawi¢ sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

— ustali¢ 1 zapewni¢ facznos$¢ 1 sygnalizacje,

— uzgodni¢ z wiadzami drogowymi oznakowanie i ewentualne wstrzymanie ruchu w miejscach
gdzie bedzie wykonywane skrzyzowanie linii z droga,

— rozstawi¢ sprzet ochronny, ostrzegawczy 1 informacyjny,

7.2. Rozbudowa linii elektroenergetycznej kablowej n.n. oSwietleniowej

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika linii.
Dla wykonania inwestycji konieczne jest wylaczenie napigcia w przebudowywanych liniach. Okres
wylaczenia nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem linii elektroenergetycznych.

7.2.1.Wykonanie rowéw pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywac recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez shizby
geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowdéw uzaleznione sg od ilosci kabli ukfadanych w jednej
warstwie w wykopie. Glgbokos¢ rowu okreslona jest glgbokosciag utozenia kabla wg 7.3.5.
powigkszong o 10 cm.

Szerokos¢ rowu dla jednego kabla wynosi 40cm.

7.2.2.0gélne wymagania ukladania kabli

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie, itp. Ponadto przy uktadaniu kabli powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania, ukladania i montazu konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz
wplywami atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).




7.2.3. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz 0°C.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej,
powodowany przez sasiednie zrodta ciepta np. rurociag cieplny nie powinien przekraczaé 5°C.

7.2.4.Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewngtrzna $rednica kabla.

7.2.5.Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty; w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwag
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnac co
najmniej 0,97 wg PN-S-02205.

Glebokos¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (1-3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

Przy mufach zaleca si¢ zostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mniej niz 1,0m w
przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napigeciu znamionowym 1 kV. Zapasy zaleca si¢
pozostawi¢ rowniez przy wprowadzeniu kabla na stup linii napowietrzne;.

7.2.6.Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany
glebiej niz kabel nizszego napiecia a linia elektroenergetyczna glebiej niz linia telekomunikacyjna.
Nalezy zachowa¢ odleglosci migdzy kablami zgodnie z Tablicag nr 1 NORMY SEP N SEP-E-004.

7.2.7.Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli
elektroenergetycznych ulozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed
uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ ukladanie kabli nad
rurociggiem.

Nalezy zachowaé odleglosci kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi zgodnie z Tablica nr 2
NORMY SEP N SEP-E-004.

7.2.8.SKkrzyzowania i zblizenia z drogami

Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej
najwezszym miejscu. Najmniejsza odleglo$¢ pionowa migdzy gorng czgécia oslony kabla a
plaszczyzng jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m. Odleglo$¢ migdzy gérna czgscig ostony kabla
a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odleglo$ci co najmniej 0,5m od jego granicy.
Odlegtosci kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.




7.2.9.Wykonanie muf dla kabli n.n.

Laczenie kabli nalezy wykonaé przy uzyciu zestawu do fgczenia kabli w zaleznosci od typu kabla.
Mufy powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac montazowych.
Miejsca polaczenia zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu.

7.2.10. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z rur SRS PCW o $rednicy nie mniejszej niz 100mm dla kabli
do 1kV. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie
mechaniczne. W jednym przepuscie moze by¢ ulozony tylko jeden kabel. Gleboko$¢ umieszczenia
przepustow kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi.
Miejsca wprowadzenie kabli do rur powinny by¢ uszczelnione pakutami lub piankg uniemozliwiajaca
przedostanie si¢ do ich wngtrza wody 1 przed ich zamuleniem. Dla kabli istniejacych nalezy stosowac
rury dwudzielne.

7.2.11. Oznaczenie linii kablowej

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki (np. opaski kablowe typu
OK.) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.
przy skrzyzowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdowaé si¢ trwale napisy zawierajace symbol 1 nr ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla, uzytkownika, rok utozenia kabla.

8. Kontrola jakosci Robot

8.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢, czy materiaty, ktore beda uzyte do przebudowy
linii posiadaja zaswiadczenia o jakosci lub atesty. Po skompletowaniu materiatdw przy stanowiskach
wbudowania nalezy wzrokowo ocenic ich stan w zakresie:

— prostoliniowosci stupow,

— stanu powierzchni (spekania betonu, korozja),

— zgodnosci rodzaju materiatlow z dokumentacja projektowa.

8.2. Badania w czasie wykonywania robot

8.2.1.Wykopy pod stupy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualnie zabezpieczenie $cianek
przed osypaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich
ustawienie stupow z ustrojami i bez naruszenia naturalnej struktury dna.

8.2.2.Stupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

— lokalizacji

— kompletnosci wyposazenia i prawidlowo$ci montazu,

— dokfadnosci ustawienia shupow w pionie i kierunku-tolerancja,

— stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukeji stalowych i1 osprzetu,

— stanu zabezpieczenia antykorozyjnego podziemnych czgsci stupow,

— zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowa,

— po zasypaniu podziemnej czgsci stupa, stopnia zageszczenia gruntu, ktory powinien wynosi¢, co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.




8.2.3. Shupy oswietlenia przejs¢ dla pieszych

Stup stalowy ocynkowany — zalaczy¢ karte katalogowa, deklaracje oraz atesty na wszystkie opisane
ponizej parametry konstrukceji stalowej potwierdzajace wymagania.

Stup o przekroju okragtym.

Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo wg. norm: EN 1SO 1461.

Material wykonania stupa: stal S235, stelaz i wspornik: stal S235.

Oprawa LED zawieszona na wysoko$ci min: 6m

Dhugos¢ wysiegnika oprawy: jakw obliczeniach fotometrycznych.

Shup stozkowy, o przekroju okraglym — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
Uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie z EN 12767,

Swiadectwa stateczno$ci zgodnie z EN 40-3-1,

Klasa bezpieczenstwa ,,B”, klasa odksztalcalnos$ci ,,2”, Kategoria terenowa ,,I117,

Stup wraz z konstrukcja pod panele fotowoltaiczne musi by¢ przystosowany dla: ,,I strefy wiatrowe;j
wg. PN-EN 1991-1-4”

Glowne elementy konstrukcyjne jak: stup stalowy ze stelazem pod panele fotowoltaiczne, musi
posiada¢ wymagane certyfikaty wydane przez niezalezng, notyfikowang jednostke certyfikujacag oraz
musi by¢ przeliczony pod wzgledem bezpieczenstwa do obcigzen zwigzanych z wagg systemu
fotowoltaicznego i powierzchnig naporu wiatru do miejsca planowanej lokalizacji — | strefy
wiatrowej. Na stupie musi znajdowac si¢ tabliczka znamionowa z atestami.

Caly shup stalowy wraz konstrukcja nosng (znajdujaca si¢ na szczycie stupa) musi zosta¢ wykonany
zgodnie z europejska norma: PN EN 1090
Certyfikat musi by¢ wystawiony 1 udostepniony do wgladu.

Na stupy stalowe oraz konstrukcje wsporcze (stelaz pod panele), wysiegnik pod oprawe znajdujace
si¢ na szczycie shupa muszg by¢ wystawione rowniez DWU — Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowej na
kazdy element konstrukcji, zgodnie z aprobatg europejska PN EN 1090 gdzie okreslony jest w
szczegobdlach: Tolerancja wymiardw i ksztaltow, spawalnos¢, odpornos¢ na kruche pegkanie,
odporno$¢ na uderzenia, no$nos¢, wytrzymatos¢ zmeczeniowa, odksztalcenie w stanie granicznym
uzytkowania, odpornos$¢ ogniowa, reakcja na ogien, radioaktywnos¢, wydzielanie kadmu, trwatosc.
Stelaz pod panele fotowoltaiczne oraz wysiegnik pod oprawe uliczng musi mie¢ mozliwo$¢ obrotu
360 stopni wokot osi shupa w celu idealnego ustawienia parametrow lampy — niezaleznie.

Stelaz pod panele fotowoltaiczne musi by¢ zamocowany na stupie w taki sposob, zeby panele
fotowoltaiczne nie byly zacienione przez konstrukcje shupa, niezaleznie od pory dnia i wysokosci
stonica nad horyzontem.

Stup wraz ze stelazem pod panele fotowoltaiczne, wysiegnikiem pod oprawe LED musi stanowi¢
jedna, spojng catos$¢. Nie dopuszcza si¢ elementow osobnym ze sobg nie zintegrowanych. Minimalna
waga shupa bez wyposazenia to 160 kg.

Zastosowac¢ fundament prefabrykowany min. F160 V43 o wadze min. 420 kg, Certyfikowany,
Wiasciwosci uzytkowe fundamentu wg. zharmonizowanej specyfikacji technicznej: PN-EN
14991:2010.

8.2.4.Panel fotowoltaiczny

1 szt. 0 mocy min. 450W

Zalaczy¢ karte katalogowa potwierdzajaca wszystkie opisane ponizej parametry modutu
fotowoltaicznego:

Typ: monokrystaliczne, min. 144 ogniwowy

Moc maksymalna [Pmax]: min. 450Wp

Ogniwa M6 z domieszka galu oraz ogniwa typu Half-Cut

Hartowane szklo solarne, grubo$¢ min: 3,2 mm, pokryte antyrefleksyjna warstwa.

Wytrzymato§¢ mechanicznapaneli: min. 5400 Pa zgodnie z [EC 61215 oraz IEC 61730

Maks. badane obcigzenie rozciggajace: min. 2400 Pa
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Panele testowane na gradobicie (maks. Gradobicie) o $rednicy @ 25 mm | predko$¢ uderzenia 23 m/
s283km/h

Napiecie nominalne Vmpp: min. 38,20 V

Napiecie obwodu otwartego Uoc: min. 45,20V

Prad znamionowy Impp: min. 10.79

Tolerancja mocy: 0~+5 W

Prad zwarciowy: min. 11,50 A

Temperatura pracy: - 40 do 85°C

Wydajno$¢ panelu STC : min. 20.5 %

Panele fotowoltaiczne zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej: EMC 2014/30/EU,
LVD 2014/35/EU oraz 1SO 45001:2018, 1SO 9001:2015, 1SO 14001:2015

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

ISO 9001:2008: System Zarzadzania JakoS$cig

ISO 14001: 2004 System Zarzadzania Srodowiskowego

TS62941: Wytyczne dotyczace jakosci produkcji modutdow 1 zatwierdzania typow
OHSAS 18001: 2007 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

8.2.5. Akumulator

Akumulator — 2szt. ( parametry dla jednego akumulatora): — dostarczy¢ kartg¢ katalogowsa
potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry:

Akumulator zelowy (peten zel) NPG

- pojemnos¢: minimum: 120 Ah ( C20 — 20 godzinny tryb roztadowania )

- minimum 2200 cykli przy 20% glebokosci cyklicznego dobowego roztadowania — do oferty
zalaczy¢ dokument potwierdzajacy

Akumulator zgodnie z normami: EMC 2004/108/WE - Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna

EMC EN 61000-6-3:2007- Norma emisji w s$rodowiskach mieszkalnych, handlowych 1 lekko
uprzemystowionych

EN 6100-6-1:2007 - Odpornos¢ w srodowiskach mieszkalnych, handlowych 1 Ilekko
uprzemystowionych

8.2.6.Skrzynka baterii

Wykonana z materialu PCV, polozona pod ziemia, typ wodoodporny - hermetyczny, rozprasza

cieplo, antywlamaniowa, skrzynia wylozona wkladkami termicznymi, w zestawie rura PVC na
kable.

8.2.7.Regulator Solarny 20A 24V MPPT z wbudowanym zasilaczem DC.

Urzadzenie faczy w sobie regulator tadowania modutéw fotowoltaicznych i stato pradowy sterownik
LED, bedac tym samym idealnym rozwigzaniem dla solarnego oswietlenia LED, szczegdlnie gdy
potrzebna jest opcja przyciemniania. Zaawansowane metody fadowania poprzez $ledzenie
maksymalnego punktu mocy MPPT, pozwalaja na najbardziej optymalne zarzadzanie systemem
fadowania i1 rozltadowywania. Sterownik ma mozliwo§¢ programowania i podgladu parametrow
poprzez pilot zdalnego sterowania.

Swiatlo jak i czas $wiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT, wbudowany czujnik zmierzchu,
funkcja pelnej automatycznej ochrony elektroniki, zabezpieczenie akumulatoréw, automatyczny
hamulec i odigczenie zasilanego obcigzenia

Specyfikacja techniczna sterownika solarnego MPPT:

Nominalne napigcie systemu: 12/24VDC Auto

Nominalny prad fadowania: 20A

Nominalna moc tadowania: 520W dla uktadu 24V

Maks. napigcie obwodu otwartego PV: 55V

Zakres napigcia MPP:  ~55V

Maks. prad wyjsciowy: 6A

Maks. moc wyjsciowa: 180W

11




Zakres napiecia wyjsciowego: 55V

Zakres temperatur otoczenia dla pracy: -35°C~+60°C

Klasa ochrony: min. IP67

- Maksymalna sprawno$¢ konwersji 98%

- Zaawansowana technologia Sledzenia punktow mocy maksymalnej (MPPT), o doktadnosci
wyszukiwania co najmniej 99.9%

- Maksymalna sprawnos$¢ wyjsciowa 96,5%

- Bardzo szybkie $ledzenie i gwarantowana dokfadno$¢ sledzenia

- Precyzyjne rozpoznawanie i $ledzenie wielu punktow mocy

- Ograniczenie pradu dla akumulatora w niskich temperaturach

- Cyfrowa precyzja regulacji pradu stalego 1 doktadnos$¢ regulacji ponizej £2%
-Inteligentny 365-dniowy tryb sterowania zasilaniem o$wietlenia

- Automatyczne ograniczanie mocy odbiornikow

- Funkcja ograniczenia mocy PV (modulow fotowoltaicznych) i odbiornikow
- Prad wyjsciowy moze by¢ regulowany w zakresach nominalnej mocy 1 pradu

Zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wlaczenia / wylaczenia oprawy LED w
normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z pelng lub zredukowang mocg oprawy.

Ochrona sterownika MPPT:

- Odwrotne podigczenie uktadu PV (btedna polaryzacja)

- Odwrotne podigczenie akumulatora

- Zbyt wysokie napigcie na akumulatorze

- Akumulator gleboko roztadowany

- Przegrzanie akumulatora

- Zwarcie odbiornika

Sternik zgodnie z normami: LVD 2014/35/EU, EN 60950-1:2006

8.2.8.Rowy pod kable

Po wykonaniu row6éw pod kable sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu 1 zgodnos¢
tras z Dokumentacjg Geodezyjng. Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekracza¢ 0,2 m.

8.2.9.Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedhug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotdw odbioru albo
innych dokumentow.

8.2.10. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem,
- odleglosci folii ochronnej od kabla,
- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiaru nalezy wykonywac¢, co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki moga by¢ uznane
za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.
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8.2.11. Sprawdzenie ciagloSci zyl oraz zgodnosci faz

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy
uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za
dodatni, jezeli poszczeg6lne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie.

8.2.12. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.
Whynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:

- 20 megaomoéw/km linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego oraz kablami o izolacji polwinitowej o napigciu znamionowym do 1 kV,

W kablu o dhlugosci powyzej 1 km warto$¢ rezystancji izolacji przeliczona na 1 km dlugosci
linii powinna by¢ nie mniejsza niz podana powyze;j.

8.2.13. Préba napieciowa izolacji
Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe.

Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objaw przebicia
czgsciowego,

—  napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i
PN-76/E-90300;

—  warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/Km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢
warto$¢ pradu uptywu 100 pA.

8.3. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw 1 badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, nalezy po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy dokona¢ probnego zataczenia
linii. Jezeli nastapityby zaklocenia w jej pracy Wykonawca zlokalizuje je i niezwlocznie usunie.

9. Obmiar Robot

Obmiar robdt obejmuje wykonanie catosci robdt elektroenergetycznych zwigzanych z rozbudowsg
oswietlenia 1 wymiana opraw oswietleniowych.

9.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

10. Obiér Robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 8, daty wyniki
pozytywne.

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
- projektowa dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiar6w,
- protokoty robot zanikajacych,
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- ewentualng oceng robdt wydang przez wiasceiciela sieci.

11. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw po montazowych.
Cena obejmuje montaz urzadzen, a takze oczyszczenie terenu z odpadkéw powstalych z robot
montazowych.

12. Przepisy zwigzane
1. PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji

wsporczych

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6

. PN-EN 19701 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.
7. PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie
8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

9. PN-C-89205 Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. N-SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne nn

11. N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

12. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-IEC439-1+AC/94  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w pelnym i niepetnym zakresie badan typu

14. PN-E-06305.15 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Typowe wymagania 1 badania PN-

IEC598-1+A1/94

15. PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

16. PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce poliwinitowe;j
na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6/6  kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie zn. 0,6/1kV

17. BN-80/6112-28 Kit miniowy

18. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. PN-B-11111/96 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

21. PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek.

22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
24. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
25. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

26. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

Inne dokumenty

27. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r.

28. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10 04 1972r.

29.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych—Czg$¢ V Instalacje
elektryczne, 1973r.

30. Normy PN-1EC 364, PN-IEC 60364 dotyczace ochrony przeciwporazeniowe;.
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31. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji
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