OPIS TECHNICZNY

,Remont drog i chodnikow polegajacy na zmianie istniejgcej nawierzchni na

9}

kostke granitowa w ulicy Koscielnej w Kozuchowie”.

1.1 Podstawa opracowania:

. Umowa pomiedzy Inwestorem a Przedsigbiorstwem Projektowo — Ustugowym

»SYSTEM A” Antoni Przybylski, ul. Saperéw 3 w Gorzowie Wlkp.,

Kopia aktualnej mapy zasadniczej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjne-
go 1 kartograficznego w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne 1 ich usytuowanie,

Uzgodnienia,

Wizje lokalne.

1.2 Stan istniejacy.

Ulica przeznaczona do remontu zlokalizowana jest w historycznej czgsci

srddmiescia Kozuchowa, jest droga gminng i faczy Rynek z ulicg Zielonogorska. Jest
ulica dwupasowa, jednokierunkowg. Posiada nawierzchni¢ z kostki granitowej, krawedz
jezdni stanowi kraweznik, chodniki wykonane sg z kostki betonowej. Nawierzchnie
1 krawezniki sg w r6znym stanie technicznego zuzycia 1 wymagaja prac remontowych.

1.3 Stan projektowany.

1.3.1 Zakres remontu.

Zakresem niniejszego opracowania objeto ulice Koscielng w Kozuchowie, ktora

jest zlokalizowana na dziatce nr 339 jednostka ewid. 080404 4, Kozuchéw — Miasto,
obreb ewid. 0002, gmina Kozuchow.

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie remontu nawierzchni istniejacych jezdni z granitowej kostki
nieregularne;j,
wykonanie remontu nawierzchni istniejagcych chodnikéw z kostki kamiennej 1 ptyt
granitowych
wykonanie remontu nawierzchni istniejagcych zjazdow z granitowej kostki



nieregularnej 1 zwyktej.

1.3.2 Przedmiot remontu.

Przedmiotem opracowania jest remont ul. Koscielnej w Kozuchowie polegajacy
na wykonaniu nowych nawierzchni jezdni, chodnikéw i1 zjazdow przy wykorzystaniu
historycznych materialdéw kamiennych uzupelionych materiatem tozsamym.

Szerokosci remontowanych elementow ulicy tj. jezdni, chodnikow i zjazdow
nie ulegna zmianom, a usytuowanie kraweznikow pozostaje w tym samym miejscu
co przed remontem. W trakcie remontu ul. Koscielnej zostanie zachowana jej
istniejaca niweleta.

1.3.3 Dane dotvczace rejestru zabytkow i ochrony konserwatorskiej.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest ulica przeznaczona do remontu, jest wpisany
do rejestru zabytkow pod nr 8512175 oraz podlega ochronie konserwatorskie;.

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Zielonej Goérze w Decyzji nr
ZN.5142.66.2020[mKoz] z dnia 21.05.2021 r. udzielit pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych zwigzanych z remontem ul. Koscielneyj w Kozuchowie. Podczas
prowadzenia robdt nalezy przestrzegac zapisow w/w decyzji m.in.:

* roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wojewddzkiego konserwatora
zabytkow,

* przed rozpoczgciem prac nalezy zapewni¢ badania archeologiczne, na ktore
nalezy uzyskac pozwolenie,

* podczas remontu nalezy zachowa¢ historyczny uktad nawierzchni 1 wykorzystac
istniejgce materiaty kamienne (kostki, krawezniki, ptyty) wraz z uzupethieniem
materialem tozsamym.

1.3.4 Informacja dotvczaca zadrzewienia.

Na terenie objetym remontem nie przewiduje si¢ usuni¢cia drzew ani krzewow,
ktore kolidowalyby z przebiegiem remontowanej drogi gminnej wraz z chodnikami.

1.3.5 Odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wdod opadowych z ulicy Koscielnej nastepuje poprzez system
spadkéw 1 pochylen nawierzchni jezdni i chodnikow do istniejacych wpustéw ulicznych
kanalizacji deszczowe;.

W ramach projektu nalezy wyremontowac istniejace wpusty kanalizacji
deszczowej zlokalizowane w ul. Ko$cielnej poprzez wymiane studzienek $ciekowych
1 wpustow deszczowych na nowe.



1.3.6 Istniejace uzbrojenie terenu.

W liniach rozgraniczajacych ulicy sa zlokalizowane nastepujace siect

infrastruktury techniczne;j:

* sie¢ telekomunikacyjna,

* sie¢ elektroenergetyczna,

* kanalizacja sanitarna,

* kanalizacja deszczowa,

* sie¢ wodociggowa,

* oS$wietlenie uliczne.

Dokonano uzgodnien z wlascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia terenu.
Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zapisow zawartych w
uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
shuzb eksploatujacych czynne instalacje. W uzgodnieniach zostaly okreslone zasady
prowadzenia robdt w zblizeniu do istniejacych linii kablowych, rurociggdéw i studni z
konieczno$cig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wezesniejszym zlokalizowaniu
tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach okreslono réwniez sposob
postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Istniejgce obiekty takie jak: studnie, wpusty, skrzynki hydrantowe, skrzynki do
zasuw itd. nalezy wyregulowa¢ do projektowanego poziomu nawierzchni przy uzyciu
atestowanych materiatow zgodnych z wymaganiami gestora sieci. Na istniejace kable
elektroenergetyczne 1 telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowang jezdnig
1 zjazdami nalezy zatozy¢ dwudzielne rury oslonowe o odpowiedniej Srednicy, tak aby
wystawaty min. 0,5m poza obszar kolizji.

1.3.7 Parametry projektowanej drogi.

- klasa drogi: D,

- ruch kategorii KR1,

- szeroko$¢ jezdni: istniejgca bez zmian,

- szeroko$¢ chodnika: istniejgca bez zmian,

- lokalizacja zjazd6w: istniejaca bez zmian.

1.3.8 Warunki gruntowe.

Pod istniejagcymi nawierzchniami wystepuje historyczny nasyp zbudowanych
z piasku, ziemi, gruzu, wegla drzewnego, fragmentéw porcelany. W podtozu do
glebokosci 2,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.



1.3.9 Konstrukcja nawierzchni.

JEZDNIA

Konstrukcja nawierzchni jezdni wg poszczegdlnych warstw:

* warstwa S$cieralna z istniejgce kostki kamiennej uzupeinionej kostka granitowg
tupang 9/11 cm koloru szarego,

* podsypka piaskowa gr. 3 cm

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 30 cm

* warstwa odsaczajaca (wzmacniajgca) o CBR min. 25% gr. 10 cm

razem grubo$¢ nawierzchni wynosi 53 cm.

Sciek przykraweznikowy oraz niezalezny pomiedzy ulica Legnicka a ulica Klasztorna
wykonany jest z kostki granitowej zwyktej 12 cm.
Kraweznik kamienny 15x30 1 15x25 cm utozony jest na tawie betonowej z oporem.

CHODNIK

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw wg poszczegolnych warstw:

* warstwa S$cieralna z ptyt granitowych groszkowanych 100x70x7 cm 1 kostki
granitowej gr. 8 cm z gbérng powierzchnig cietg 1 ptomieniowana,

* podsypka piaskowa gr. 3-4 cm

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 15 cm

* warstwa odsaczajaca (wzmacniajgca) o CBR min. 25% gr. 10cm

razem grubo$¢ nawierzchni wynosi 36 cm.

Chodnik od strony zewngtrznej poza budynkami ograniczone sg opornikiem surowo -
hapanym 12-14x20 cm.

UWAGA:

Zgodnie z decyzja Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Zielonej Gorze remont ulicy obejmuje ,,odtworzenie kamiennej nawierzchni jezdni,
chodnikow i zjazdow, jej przeloienie i uzupelnienie materialem toisamym, z
zastosowaniem  podbudowy  nawierzchni  jako  przepusziczalnej, mineralnej,
zapewniajqcej rozsqczanie wod opadowych.

Ostateczny sposob uloienia nawierzchni (wzor) naleiy ustali¢ po zdjeciu
wierzchniej warstwy asfaltu i przedstawi¢ do akceptacji przedstawicielowi Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Z uwagi na bliskos¢é zabytkowych obiektow nie nalely zageszczaé gruntu w sposob
mechaniczny, ktory moZe doprowadzié¢ do uszkodzen konstrukcji zabytkow (wibracje).



1.3.10 Szerokosci, pochylenie poprzeczne i podluzne ulicy

Szeroko$ci jezdni i chodnikow nie ulegaja zmianom, a usytuowanie
kraweznikow ograniczajacych jezdni¢ pozostaje w tym samym miejscu co przed
remontem.

Na projektowanej jezdni zastosowano pochylenie poprzeczne daszkowe lub
jednostronne o wartosci 2-3%, na chodnikach zastosowano pochylenie poprzeczne
jednostronne o wartosci 2%.

W trakcie remontu ul. KoScielnej zostanie zachowane jej istniejace
pochylenia podluzne (niweleta), tak aby nie zaburzy¢ obecnego sposobu odprowadzania
wod opadowych do istniejagcych wpustow.



