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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
~-Remont drog i chodnikéw polegajacy na zmianie istniejacej nawierzchni na
kostke granitowg w ulicy KoScielnej w Kozuchowie”.

1.1 Podstawa opracowania:

1. Umowa pomigdzy Inwestorem a Przedsigbiorstwem Projektowo — Ustugowym
SSYSTEM A” Antoni Przybylski, ul. Gen. Andersa 14/4 w Gorzowie Wlkp.

2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjne-

go 1 kartograficznego w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

roku, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-

bliczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z¢ zm.).

Uzgodnienia.

Wizje lokalne.
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2.2 Stan istniejacy.

Ulica przeznaczona do remontu zlokalizowana jest w historycznej czesei
srodmiescia Kozuchowa, jest droga gminng 1 taczy Rynek z ulicg Klasztorna. Jest ulicg
dwupasowa, jednokierunkowa. Posiada nawierzchni¢ z kostki granitowej, krawedz jezdni
stanowi kraweznik, chodniki wykonane sa z kostki betonowej. Nawierzchnie 1
krawezniki sg w réznym stanie technicznego zuzycia i wymagaja prac remontowych.

1.3 Stan projektowany.

1.3.1 Zakres remontu.

Zakres remontu we wlasciwosci Starosty:

Zakresem niniejszego opracowania objeto ulice Koscielng w Kozuchowie.

1.3.2 Przedmiot remontu.

Przedmiotem remontu jest jezdna, zjazdy, 1 chodniki, a podstawg jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdéw wraz z poprawg walordéw estetycznych ulic
polozonych w historycznej czgsct Srodmiescia Kozuchowa
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- wykonanie remontu nawierzchni istniejagcych jezdmi z granitowej kostki
nieregularnej,

- wykonanie remontu nawierzchni istniejacych chodnikow z kostki kamiennej i phyt
granitowych

- wykonanie remontu nawierzchni istnigjgcych zjazdow z granitowej kostki
nieregularnej 1 zwyklej.

1.3.4 Dane dotyczace rejestru zabytkéw i ochrony konserwatorskiej.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest ulica przeznaczona do remontu, jest wpisany
do rejestru zabytkéw oraz podlega ochronie konserwatorskiej.

1.3.5 Informacja dotvczaca zadrzewienia.

Na terenie objetym remontem nie przewiduje si¢ usuniecia drzew ani krzewow,
ktore kolidowatyby z przebiegiem projektowanej przebudowy drogi gminnej wraz z
chodnikami.

1.3.6 Odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z ulic srédmiejskich nastepuje poprzez system
spadkéw 1 pochylen nawierzehni jezdni 1 chodnikow do istniejacych wpustow ulicznych
kanalizacji deszczowe;.

1.3.7 Kolizje zamierzenia budowlanego z infrastruktura techniczna.

W miejscach, gdzie moga wystapi¢c kolizje z istniejacymi urzadzeniami
infrastruktury technicznej nalezy zastosowac ochrone tych urzadzen lub ich przelozenie
na warunkach i1 pod nadzorem firm administrujacych.

1.3.8 Parametry projektowanej drogi.

~ klasa drogi: D,

- ruch kategoriit KR1,

- szerokos$¢ jezdni: istniejaca bez zmian,

- szerokos$c chodnika: istniejgca bez zmian,
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Na calym terenie objetym przedmiotowym zamierzeniem budowlanym przyjeto
do wymiarowania nawierzchni podioze typu G3.

1.3.10 Konstrukcja nawierzchni.

JEZDNIA

Konstrukcia nawierzchni jezdni we poszezegolnych warstw:

« warstwa Scieralna z istniejgce kostki kamiennej uzupelnionej kostka granitowga
tupang 9/11 cm koloru szarego,

- podsypka piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 30 cm

- warstwa odsaczajaca (wzmacniajaca) o CBR min. 25% gr. 10 cm

razem grubo$¢ nawierzchni wynosi 53 cm.

Sciek przykraweznikowy oraz niezalezny pomiedzy ulica Legnicka a ulica Klasztorna
wykonany jest z kostki granitowej zwyktej 12 cm.
Kraweznik kamienny 15x30 1 15x25 ¢m utozony jest na tawie betonowej z oporem.

CHODNIK

Konstrukcia nawierzchni chodnikow we poszczegdInych warstw:

warstwa Scieralna z plyt granitowych groszkowanych 100x70x7 cm i kostki
granitowej gr. 8 cm z gdrna powierzchnig cigta i ptomieniowana,
podsypka piaskowa gr. 3-4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca (wzmacniajgca) o0 CBR min. 25% gr. 10cm

razem grubos¢ nawierzchni wynosi 36 cm.

Chodnik od strony zewngtrznej poza budynkami ograniczone sg opornikiem surowo -
tupanym 12-14x20 cm.
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Zastosowany material kamienny gwarantuje jakos¢ 1 trwalos¢ remontowanych
nawierzchni.
Nawierzchnie z kostki kamiennej:

— mna jezdni zastosowano uklad kostek granitowych nieregularnych w  tuki
splaszczone ze $ciekiem wykonanym z kostki granitowej zwyktej 1 kraweznikiem
kamiennym prostym 1 lukowym, groszkowanym, | gatunku,

— na chodniku zastosowano ukfad plyt granitowych groszkowanych 1 gatunku z
kostka granitowa nieregularng 1 opornikiem surowo-tupanym,

1.3.12 Informacje dodatkowe.

Szerokosci  jezdni nie ulegajag zmianom, a usytuowanie kraweznikow
ograniczajacych jezdnig¢ pozostaje w tym samym miejscu co przed remontem.
Nalezy utrzymad istniejacg studnie z pompa 1 klomb w obecnym ksztalcie.

1.3.13 Spadki poprzeczne

Spadek poprzeczny jezdni i chodnikéw zaprojektowano jako jednostronne 2% 1

skierowany jest w strong kraweznika.



