Remont drdg i chodnikéw polegajacy na zmianie istniejacej nawierzchni na kostke granitowa w ulicy Koscielnej w Kozuchowie

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa drég 0,1160 km
1.1.1 | 0119-0300 w terenie réwninnym
Obmiar:
0,1160
Analiza Opracowanie mapy powykonawczej 1,0000 kpl
1.1.2 | wlasna
Obmiar:
1,0000
12 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw zagospodarowania
KNKRB 0006 Nawierzchnia z mas bitumiczno mineralnych, sposéb rozbiérki 498,0000 m2
1.2.1 | 0802-0400 mechaniczny, $rednia grubos$¢ nawierzchni 4 cm.
Obmiar:
498,0000
Analogia: Po usunigciu warstw $cieralnej mechaniczne rozebranie 510,0000 m2
1.2.2 | KNR 0231 nawierzchni (podbudowy) z kostki kamiennej, brukowca, kostki
0806-0600 betonowej, trylinki, betonu, kruszywa itp. na gleb. 20cm
Obmiar:
498+12 = 510,0000
Analogia: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 334,0000 m2
1.2.3 | KNR 0231 cementowo piaskowej
0815-0700
Obmiar:
322+12 = 334,0000
KNR 0231 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o 36,0000 m2
1.2.4 | 0805-0400 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo piaskowej - do
ponownego wbudowania (dowigzanie do ist. nawierzchni)
Obmiar:
(6+18) *1,5 = 36,0000
KNNR 0006 Rozebranie kraweznikéw betonowych lub kamiennych na 135,0000 m
1.2.5 | 0806-0200 podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
135,0000
KNR 0231 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 8,1000 m3
1.2.6 | 0812-0300
Obmiar:
135%0,06 = 8,1000
KNNR 0006 Rozebranie obrzezy betonowych 41,0000 m
1.2.7 | 0806-0800
Obmiar:
41,0000
KNR 0405 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o 1,0000 kpl
1.2.8 | 0411-0100 $rednicy 500 mm z osadnikiem
Obmiar:
1,0000
KNNR 0006 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw do ponownego montazu 2,0000 szt.
1.2.9 | 0808-0800
Obmiar:
2,0000
Analiza Demontaz i montaz po wykonaniu robét budowlanych 1,0000 kpl
1.2.11| wlasna betonowego stupa ogloszeniowego
Obmiar:
1,0000
KNR 0404 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki za pomocg koparki na 164,2990 m3
1.2.1 | 1103-0100 samochody samowyladowczych

Obmiar:
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zageszezeniu 10 cm - JEZDNIA
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498 *0,04 + 510 * 0,2 + 334 * 0,08 + 135 * 0,3 * 0,15 + 8,1 + 41
*0,08 *0,3+0,5 = 164,2990
Mnozniki:
R =0,9550
Analogia: Wywiezienie gruzu i elementéw z rozbiérki samochodami 164,2990 m3
1.2.1:| KNR 0404 samowyladowczymi na odlegto$¢ 1 km wraz z ceng utylizacji
1103-0400
Obmiar:
164,2990
Mnozniki:
R =0,9550
KNR 0404 Wywiezienie gruzu i elementéw z rozbidrki samochodami 164,2990 m3
1.2.1:/ 1103-0500 samowyladowczymi - dodatek za dalsze 4 km (taczna odleglo$é
5km)
Obmiar:
164,2990
Krotnos¢: 4,0000
Mnozniki:
R =0,9550
1.3 Czasowa organizacja ruchu
Analiza Wprowadzenie, utrzymanie przez caly okres prowadzenia robot i 1,0000 kpl
1.3.1 | wlasna likwidacja czasowej organizacji ruchu i zabezpieczen rob6t wraz z
opracowaniem projektu organizacji ruchu
Obmiar:
1,0000
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
2.1 D-04.01.01 Wykonanie koryta
KNNR 0006 Koryta wykonywane mechanicznie w ist. podbudowie i nasypie 558,0000 m2
2.1.1 {0101-0301 niebudowlanym, na $rednig gleb. 29cm (po rozebraniu
nawierzchni), na calej szerokosci jezdni wraz z zaggszczaniem
podioza - JEZDNIA
Obmiar:
558,0000
KNNR 0006 Koryta wykonywane mechanicznie w ist. podbudowie i nasypie 281,5000 m2
2.1.2 1 0101-0301 niebudowlanym, na $rednia gl¢b. 27 cm (po rozebraniu
nawierzchni), na calej szerokos$ci chodnikéw wraz z
zageszczaniem podtoza - CHODNIKI
Obmiar:
322-135*%0,3 = 281,5000
KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 237,8250 m3
2.1.3 10207-0301 z transportem urobku samoch. samowylad. na odl. do 1km. grunt
kat. IV - WYWOZ UROBKU Z KORYTOWANIA
Obmiar:
558 * 0,29 +281,5 * 0,27 = 237,8250
KNR 0201 Naktady uzupeln. za dalsze 4km odl. transportu ponad 1km 237,8250 m3
2.1.4 1 0214-0401 samochodami samowyt. po drogach utwardzonych, grunt kat. III,
IV - taczna odegtos¢ transportu Skm
Obmiar:
237,8250
Krotnos¢: 8,0000
22 D-04.02.01 Warstwy odsaczajace (wzmacniajace)
KNNR 0006 Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej 558,0000 m2
2.2.1 |0104-0300 (wzmacniajacej) o CBR min. 25%, grubo$¢ warstwy po

Obmiar:
558,0000

Krotnos¢: 1,2500
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KNNR 0006 Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej 281,5000 m2
2.2.210104-0300 (wzmacniajacej) o CBR min. 25%, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 10 cm - CHODNIKI
Obmiar:
281,5000
Krotnos¢: 1,2500
2.3 D04.04.02b Podbudowa zasadnicza
KNNR 0006 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm, grubos$¢ warstwy po 475,7500 m2
2.3.1 [0113-0300 zageszczeniu 30 cm - JEZDNIA
Obmiar:
510-137 *0,25 = 475,7500
Krotnos¢: 1,2000
KNNR 0006 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm, grubos$¢ warstwy po 301,5000 m2
2.3.2 (0113-0100 zageszczeniu 15 cm - CHODNIKI
Obmiar:
301,5000
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
3.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
Analogia: Nawierzchnie z kostki granitowej niereguralnej surowo tupanej 482,6000 m2
3.1.1 | KNR 0231 9/11cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm - JEZDNIA
0302-0500
Obmiar:
510-137 * 0,2 = 482,6000
Analogia: Nawierzchnie z kostki granitowej niereguralnej z robiérki na 36,0000 m2
3.1.2 | KNR 0231 podsypce piaskowej gr. 3 cm - dowigzanie do ist. nawierzchni
0302-0500 (przetozenie ist. kostki)
Obmiar:
36,0000
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki granitowej gr. 8§ cm z gérng powierzchnia 128,6000 m2
3.1.3 [ 0302-0500 cigta i plomieniowana na podsypce piaskowej gr. 3 cm -
CHODNIKI
Obmiar:
301,5-172,9 = 128,6000
4 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
4.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
Analogia: Zakotwienie w gruncie stupkéw do znakéw z rozbidrki 2,0000 szt.
4.1.1 | KNNR 0006
0702-0101
Obmiar:
2,0000
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D-08.01.02a | Ustawienie kraweznikéw i opornikéw kamiennych
KNNR 0006 Krawezniki kamienne o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem 118,5000 m
5.1.1 | 0403-0600 faw betonowych,na podsypce cementowo piaskowe;j
Obmiar:
118,5000
KNNR 0006 Krawezniki kamienne o wymiarach 15x25 cm, wraz z 16,5000 m
5.1.2 | 0403-0500 wykonaniem taw betonowych, na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
16,5000
52 D08.03.01 Ustawiania obrzezy
Analiza Oporniki kamienne o wymiarach 12-14x25 cm, wraz z 41,0000 m
5.2.1 | wlasna: wykonaniem taw betonowych, na podsypce cementowo piaskowej
KNNR 0006
0403-0500

Obmiar:
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41,0000
53 D-08.05.06a | Scieki uliczne z kostki
KNNR 0006 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki kamiennej nieregularnej o 137,0000 m
5.3.1 [ 0608-0300 wysokosci 9/11 cm,na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
137,0000
KNKRB 0006 Lawy zwykte z betonu klasy C12/15 pod $ciek z kostki 7,8775 m3
5.3.2 1 0401-0301
Obmiar:
137 #0,23 ¥ 0,25 = 7,8775
54 D-08.02.03 Chodniki z ptyt kamiennych
Analiza Chodniki z ptyt granitowych groszkowanych I gatunku o wym. 172,9000 m2
5.4.1 | wlasna: 100x70x7cm na podsypce piaskowej
KNNR 0006
0503-0800
Obmiar:
172,9000
6 ZABEZPIECZENIE 1 REGULACJA ISTNIEJACE]J
INFRASTRUKTURY
6.1 Zabezpieczenie istniejacych kabli
Analogia: Rury ochronne dwudzielne typu AROT $r. 160mm wykonane 15,0000 m
6.1.1 | KNR 0510 wykopem recznym otwartym, gteboko$¢ utoZenia rury do 1,1 m,
0004-0600 kategoria gruntu III
Obmiar:
15,0000
Analiza Rury ochronne dwudzielne typu AROT $r. 110mm wykonane 10,0000 m
6.1.2 | wlasna: KNR wykopem recznym otwartym, gteboko$¢ utoZenia rury do 1,1 m,
0510 kategoria gruntu III
0004-0600
Obmiar:
10,0000
6.2 Regulacja istniejacych studni i zaworéw
Analogia: Remont studzienek $ciekowych betonowych poprzez wymiang 1,0000 kpl
6.2.1 | KNNR 0004 studzienek na nowe wraz z montazem nowego zeliwnego wpustu
1424-0200 ulicznego klasy D400 z pierscieniem odcigzajacym
Obmiar:
1,0000
KNNR 0004 Wymiana ist. przykanalika na nowy - rur PVC-U SN8 DN200 1,0000 m
6.2.2 [ 1308-0300 aczone na wcisk przy uzyciu uszczelki gumowej, utozenie
podsypki z piasku gr. 20cm i obsypki gr. 30cm wraz zasypaniem
Obmiar:
1,0000
KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych wiazy 4,0000 szt.
6.2.3 | 1406-0300 kanatowe
Obmiar:
4,0000
KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych zawory 12,0000 szt.
6.2.4 | 1406-0400 wodociagowe i gazowe
Obmiar:
12,0000
KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych 4,0000 szt.
6.2.5 | 1406-0500 studzienki telefoniczne

Obmiar:
4,0000
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