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ul. Centralna Szudziatowo PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwent. powyk.drogi
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. |km
d.1.1
0,6 km 0,600
RAZEM 0,600
2|Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|/D.01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakéw
3|Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
4|Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci m?2
d.1.2
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
5|Karczowanie pni koparkag podsiebierng w gruntach kat.lll-IV o normalnej wilgotnosci szt.
d.1.2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
6|Wywozenie na odl. do 10 km korzeni i pni w terenie normalnym szt.
d.1.2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
7|Wywozenie na odl. do 10 km dtuzycy w terenie normalnym szt
d.1.2
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
8|Wywozenie na odl. do 10 km karpiny w terenie normalnym szt
d.1.2
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
9|Wywozenie na odl. do 10 km gatezi i krzakéw w terenie normalnym m-p
d.1.2
10 m-p 10,000
RAZEM 10,000
1.3/D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
10{Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o minimalnej grubosci 15 cm m2
d.1.3
2719,98 m?2 2719,980
RAZEM 2719,980
11|Wywiezienie humusu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.3|samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg
815,994 m3 815,994
RAZEM 815,994
1.4/D.01.02.04 Rozbiorki elementéw drég
12|Rozbidrka przepustéow PP: m
d.1.4|- rurowy o $rednicy 60 cm - dtugosci 8,0; 8,2; 7,1
- rurowy o $rednicy 40 cm - diugosci 5,2; 6,3
34,8 m 34,800
RAZEM 34,800
13|Rozbidrka istniejgcych kraweznikow betonowych na taw fundamentowych z betonu m
d.1.4
760 m 760,000
RAZEM 760,000
14|Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z betonu cementowego, dotyczy wylewki betonowej m
d.1.4|przy kraweznikach od km 0+000 do km 0+380 - szeroko$¢ zmienna
760 m 760,000
RAZEM 760,000
15|Rozbidrka istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubo$¢ 30 cm wrazz  |m?2
d.1.4|obrzezami betonowymi, dotyczy istniejgcych zjazdéw do przylegtych posesji (Materiat do
oddania witascicielowi zjazdu)
230,78 m?2 230,780
RAZEM 230,780
16| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-|m3
d.1.4|mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km wraz z utyliazacjg, dotyczy gruzu po-
wstatego z rozbidrki kraweznikéw, taw pod krawezniki oraz wylewki betonowej
64,6 m3 64,600
RAZEM 64,600
2|D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
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17 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.2.1|lV z transp.urobku na odlegtos¢ do 15 km
- pod droge gminna: 323,09
- pod zjazdy z kostki betonowej: 335,6
- pod zjazdy bitumiczne: 51,5
710,19 m3 710,190
RAZEM 710,190
2.2|D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
18|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.2.2|IV z transp.urobku na odlegtos¢ do 15 km - pozyskanie gruntu na nasypy
432,23 m3 432,230
RAZEM 432,230
19|Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m w gruncie kat.|-l m3
d.2.2
432,23 m3 432,230
RAZEM 432,230
20| Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnianiem z wodocig- |m3
d.2.2|gu
12,967 m3 12,967
RAZEM 12,967
3/D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/D.03.01.03a Przepust pod korong drogi
21|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.3.1{IV z transp.urobku na odlegtos¢ do 15 km - dotyczy wykopow pod przepusty rurowe
126,732 m3 126,732
RAZEM 126,732
22|tawy z kruszywa naturalnego dotyczy fawy pod przepustem rurowym m3
d.3.1
38,94 m3 38,940
RAZEM 38,940
23|Owinigcie taw z kruszywa geowtokning polipropylenowa - w przypadku wystepowania m?2
d.3.1|gruntéw watpliwych
215,94 m?2 215,940
RAZEM 215,940
24|Przepust rurowy pod korong drogi - z rur PP o $rednicy 60 cm m
d.3.1
35,4 m 35,400
RAZEM 35,400
25|Wykonanie podsypki i zasypki przepustéw z zageszczeniem m3
d.3.1
87,084 m3 87,084
RAZEM 87,084
26|Posadowienie prefabrykowanej zelbetowej $cianki czotowej przepustu rurowego kpl.
d.3.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27 |Brukowanie poboczy, skarp, przeciwskarp i dna rowu na wlotach i wylotach przepustéw |m?2
d.3.1|kamieniem polnym na zaprawie cementowe;j
39,5 m?2 39,500
RAZEM 39,500
28|Wykonanie $ciekéw podchodnikowych z prefabrykatéw korytkowych na tawach betono- |mb
d.3.1|wych
19 mb 19,000
RAZEM 19,000
4/D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1/D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
29|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI. Pozycja dotyczy wyko- |m?2
d.4.1|nania koryta pod
nawierzchnig od km 0+385 do km 0+598, drogg dla pieszych, zjazdami oraz poboczami.
3229,80 m?2 3 229,800
RAZEM 3 229,800
4.2|D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
30{Warstwy mrozoochronne zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm (dotyczy warst-  |m?2
d.4.2|wy mrozoochrnnej)
- chodnik 1191,65*1,1
- zjazdy z kostki bruk. bet. 578,6*1,1
- zjazdy bitumiczne 95,3*1,25
2066,40 m?2 2 066,400
RAZEM 2 066,400
4.3|D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
31|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych. Pozycja dotyczy m?2
d.4.3|oczyszczenia warstwy z kruszywa pod warstwy bitumiczne na jezdni od km 0+385 do km
0+598 oraz na zjazdach bitumicznych
1065,24 m?2 1.065,240
RAZEM 1.065,240
32|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4.3
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5565,24 m?2 5 565,240
RAZEM 5 565,240
33|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Dotyczy skropienia podbudowy z kruszywa |m?2
d.4.3|oraz warstwy wigzacej bitumiczne;j.
6630,48 m?2 6 630,480
RAZEM 6 630,480
4.4|D.04.04.02A Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
34|Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych CNR gr. 30 cm dotyczy: m2
d.4.4|- zjazdy bitumiczne: 119,13
- zjazdy z kostki brukowej betonowej: 636,42
755,55 m?2 755,550
RAZEM 755,550
35|Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych CNR gr. 20 cm dotyczy: m?2
d.4.4|- chodnik 1191,65%1,1=1310,81
1310,81 m?2 1310,810
RAZEM 1310,810
36|Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych CNR gr. minimum 30 cm owinieta w geotka- [m2
d.4.4|ning 100 kKN/m x 100 kN/m o wydtuzeniu przy zerwaniu max 10%, dotyczy materaca sta-
bilizujgcego od km 0+385 do km 0+598
1262,40 m?2 1262,400
RAZEM 1262,400
37|Warstwa georusztu o wytrzymatos$ci na dwukierunkowe rozcigganie 40 kN/m x 40 kN/m |m?2
d.4.4|0 szerokosci oczek max 4 cm - dotyczy wzmocnienia konstrukcji od km 0+385 do km 0+
590
1667,70 m?2 1667,700
RAZEM 1667,700
4.5/D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
38|Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych C50/30 frakcji 0/31,5 o grubosci  |m?2
d.4.5|po zageszczeniu 30 cm, dotyczy jezdni od km 0+385 do km 0+598
1100 m?2 1.100,000
RAZEM 1.100,000
5|D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1|D.05.03.05A Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
39|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) jezd- |m?2
d.5.1|nia i zjazdy bitumiczne
- od km 0+014 do km 0+385 bez odsadzek: 2226.0
- od km 0+385 do 0+590 z odsadzkami: 889,44
- zjazdy z betonu asfaltowego 97,2
3212,64 m?2 3 212,640
RAZEM 3 212,640
5.2|D.05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyré6wnawcza
40|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W o grubosci 4 cm (warstwa wyréwnawcza) - |m?2
d.5.2|bez odsadzek
- jezdnia od km 0+014 do km 0+385 szer. 6,0 m
2226 m?2 2 226,000
RAZEM 2 226,000
41|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) - wraz |m?2
d.5.2|z odsadzkami, dotyczy:
- jezdnia od km 0+385 do km 0+590: 916,13
- zjazdy bitumiczne: 100,07
1016,20 m?2 1.016,200
RAZEM 1.016,200
5.3|D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
42|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5.3|kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- zjazdy z kostki 578,6
578,6 m?2 578,600
RAZEM 578,600
43|Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo- m?2
d.5.3|piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem, w tym:
- ptytki z wypustkami typu "focus" przy aktywnym przejsciu dla pieszych: 5,6
1191,65 m?2 1191,650
RAZEM 1191,650
6/D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i $ciekéw
44 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.6.1
1200 m?2 1.200,000
RAZEM 1.200,000
6.2/D.06.02.01A Przepusty pod zjazdami
45|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.6.2|1V z transp.urobku na odlegtos¢ do 15 km
68,78 m3 68,780
RAZEM 68,780
46|tawy z kruszywa naturalnego m3
d.6.2
8,74 m3 8,740
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RAZEM 8,740
47|Owiniecie taw z kruszywa geowtdkning polipropylenowsg - w przypadku wystepowania m?2
d.6.2|gruntéw watpliwych
79,8 m?2 79,800
RAZEM 79,800
48|Przepusty rurowe z rur PP o $rednicy 40 cm m
d.6.2|dotyczy przepustow pod zjazdami bitumicznymi oraz zjazdami z kostki brukowej betono-
wej
38 m 38,000
RAZEM 38,000
49|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.6.2|IV z transp.urobku na odlegto$¢ do 15 km - pozyskanie materiatu na zasypke przepus-
téw z dokopu
33,06 m3 33,060
RAZEM 33,060
50|Wykonanie podsypki i zasypki przepustéw z zageszczeniem m3
d.6.2
33,06 m3 33,060
RAZEM 33,060
51|Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustéw kamieniem polnym na zaprawie cemento- |m?2
d.6.2|wej
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
6.3/D.06.03.01 Pobocza
52|Wykonanie poboczy drég z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR 0/31,5 - grub. war- |m?2
d.6.3|stwy po zageszczeniu 10 cm
343,6 m?2 343,600
RAZEM 343,600
6.4/06.04.01 Rowy
53|Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu m
d.6.4
190 m 190,000
RAZEM 190,000
7/D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1/D.07.01.01 Oznakowanie poziome
54|0znakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbg chlorokauczukowg m?2
d.7.1
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
7.2|D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
55|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
56|Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa | |szt.
d.7.2|generacji
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57|Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych typ B, folia odblaskowa | |szt.
d.7.2|generacji
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58|Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych typ D - OZNAKOWANIE |szt.
d.7.2|TYPU AKTYWNEGO Z PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI, folia odblaskowa | genera-
cji
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59| Dostosowanie lokalizaciji istniejgcego oznakowania pionowego do nowoprojektowanej szt
d.7.2|skrajni drogowe;j
szt 1,000
RAZEM 1,000
8/D.07.05.01 Bariery ochronne
60|Bariery energochtonne N2W4 m
d.8
48 m 48,000
RAZEM 48,000
9/D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
9.1/D.08.01.01 Krawezniki betonowe
61|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem taw betonowych na podsyp- |m
d.9.1|ce cementowo-piaskowej
497,8 m 497,800
RAZEM 497,800
62|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (najazdowe) z wykonaniem taw betonowych |m
d.9.1|na podsypce cementowo-piaskowej
255,7 m 255,700
RAZEM 255,700
9.2|D.08.03.01 Obrzeza betonowe
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63|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce |m
d.9.2|cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg wokot zjazddw i obramo-
wanie chodnika
1044,7 m 1.044,700
RAZEM 1.044,700
10/D.10.00.00 INNE ROBOTY
10.1/D.10.99.98 Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej
64 |Regulacja wysokosciowa zaworow wodociggowych i wkazéw do studni kanalizacyjnych  |szt.
d.10.
1
8+20 szt. 28,000
RAZEM 28,000
65|Ocieplenie rury wodociggowej keramzytem i geowtdkning m
d.10.
1
4 m 4,000
RAZEM 4,000
10.2|D.10.99.99 Pozostate
66|0Oznakowanie budowy na czas trwania robot kpl.
d.10.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67| Tablica informacyjna nt finansowania przedsiewzigecia szt
d.10.
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
68|Brukowanie kamieniem polnym na zaprawie cementowej tuku wyokraglajgcego w km 0+ |m?2
d.10.|389 oraz wykonanie $cieku brukowanego w km 0+404
2
11+4 m?2 15,000
RAZEM 15,000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 14460 Uzytkownik: STRADA Tomasz Borowik




