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Rysunek szczegotowy wykonania
Zjazdu o nawierzchni bitumicznej
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PRZEKROJ B-B  skala 1:50

UWAGA: Zasypke nalezy wykonywac warstwami i zageszczaé. Maksymalna érednica ziaren
kruszywa ukladanego bezposrednio na rurze nie powinna przekraczac wielkosci skoku karbu
zewngtrznego rury.

Podsypka wspierajaca powinna by¢ zageszczona ubijakiem recznym przed umieszczeniem
pozostatej zasypki.
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nawierzchnia zjazdu
75 cm - nadsypka przepusfu z grunfu niewysadzinowego M&L
UWAGA: przepust z rur PP @400
W przypadku wystepowania w wykopie pod przepustem gruntéw gliniastych, pylastych lub ilastych, 20 cm - fawa przepustu z kuszywa naturainego

fawe z kruszywa nalezy oddzielié od podioza gruntowego przy pomocy geotkaniny polipropylenowej.

UWAGA:

Zjazdy nalezy wykonywaC w dostosowaniu wysokosciowym do przylegiego terenu w sposob
uniemoziiwiajacy wplywanie wod powierzchniowych i opadowych z terenéw przyleglych na
nawierzchnie drogi poprzez zastosowanie Sciekow krawgdziowych lub odwodnienia liniowego.
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