Widok z gory skala

1:50

dni E‘

W przypadku wystepowania w wykopie pod przepustem gruntéw gliniastych, pylastych lub
ilastych, fawe z kruszywa nalezy oddzielié od podioza gruntowego przy pomocy geotkaniny

polipropylenowe.

UWAGA:

Zasypke nalezy wykonywaé warstwami grubosci max. 30 cm i zageszcza¢ do uzyskania
wskaznika zaggszczenia min. 0,98 (w bezposredniej bliskosci rury dopuszczalne jest 0,95).
Maksymalna $rednica ziaren kruszywa ukladanego bezpoérednio na rurze nie powinna
przekraczaé wielko$ci skoku karbu zewnetrznego rury (max. 31,5 mm). Podsypka wspierajaca

Przekroj B-B skala 1:50

PRZEPUST PP SNB8 fi 600 mm
km 0+322,08
skala 1:30
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5 cm - podsypka wspierajaca

warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni

zasypka przepustu z piasku grubego (warstwy max. 30 cm)

50 cm fawa przepustu z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

Widok od strony wylotu/wlotu

prefabrykowane Scieki

korytkowy betonowy

3.00 | (8ciek podchodnikowy)
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brukowanie kamieniem
polnym na zaprawie
cementowej

-

Schemat wykonania $cieku podchodnikowego
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zaprawa cementowo-piaskowa 1:2
na polgczeniu prefabrykatow

| prefabrykowany $ciek korytkowy betonowy
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polnym na zzpavie | _podsypka z piasku grubego - gr. 15 cm
comentowe| fawa z kruszywa naturalnego - gr. 35 cm
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- igZ PP P . konstrukcja drogi dla pieszych
125 cm - warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Gy 0/31,5
zasypka przepustu
rura_PP SN8 fi 600 mm
15 cm - podsypka z piasku grubego
135 om - fawa z kruszywa naturalnego
UWAGA:

powinna byé zageszczona ubijakiem recznym przed umieszczeniem pozostalej zasypki.
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5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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15 cm - fawa z betonu C12/15
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. Przebudowa drég w m. Szudziatowo i Arkusz:
Obiekt: - .
Szczesnowicze, gm. Szudziatowo Data: 15.09.2023
Adres: Droga gminna nr 1049508 (ul. Centraina) w m. Stadium:
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