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' Jed.“‘lzf‘ka _ j===== Tomasz Borowik  ul.éw. Jana Chrzciciela 47 15-571 Bialystok
projektowa: Tradd tel: 721359 777; 660694 333; e-mail: biuro@strada.bialystok.pl
4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfalfowego AC 11 S 50/70 ] ] Arkusz:
5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 Obiekt: Przebudowa drég w m. Szudzialowo i
30 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego C50/300/315 Szczgsnowicze, gm. Szudziaiowo Data:  |15.002023
geotkanina 100 kN/m x 100 kN/m o wydtuzeniu przy zerwaniu max 10% brukowanie kamieniem Adres: Droga gminna nr 1049508 (ul. Centraina) w m. Stadium:
mater. ilizyj winiet tkanin min. 30 cm - warstwa podbudowy pomocnicze;j z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyg 0/31,5 polnym na zaprawie Szudziatowo, gm. Szudziatowo, dz. nr 232, 101 i Skala: 150
zbrojony dotem georusztem geotkanina 100 kN/m x 100 kN/im o wydtuZeniu przy zerwaniu max 10% cementowej 183, obreb Szudziatowo, gm. Szudziatowo : -
& x4 cm Nazwa Rysunek szczegbfowy wykonania przepustu km Numer 7
ka przepustu rysunku: 0+466,18 rysunku:
ura PP SN8 fi 600 mm Funkcja Imig i Nazwisko / nr Upr. Bud. Podpis
lawe nale7y owina¢ geowtdkning polipropylenowg 15 cm - podsypka z piasku grubego BRANZA DROGOW_A_ = vw—
- PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Borowi
35 cm - lawa z kruszywa naturalnego PDL/D0S 1/POOD/0
WSPOLPRACA | inZ. Maciej Aleksiejuk




