KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 poprzez budowe chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 222 na odcinku

Bobowo - Jabtéwko.

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka Ci?a Wa;t:: ¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
I. ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie Kkm 143
réwninnym '
Il. USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu, darniny) grubosci 15cm z
CrT o m3 12,33
wywiezieniem na odlegto$¢ do 5 km
Ill. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
Wycinka krzewow
Eeczne Scinanie rzadkich krzakow i podszycia wraz z wywozem na odlegtos¢ do 15 m2 500
m ,
IV. ROBOTY ROZBIORKOWE
Podbudowy
Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3,0/4,0, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 25 cm - w miejscach montazu przepustéw oraz korekty m2 88,78
niwelety chodnika
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
. m2 478,17
gr. 15 cm - zatozono 50% odzysk
Obrzeza betonowe
Rozebranie obrzezy betonowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
. m 252,54
(czesciowo do odzysku)
V. ROBOTY PORZADKOWE
Roboty na istniejacej nawierzchni chodnika
Roboty porzadkowe polegajgce na oczyszczeniu nawierzchni istniejgcego chodnika,
) . ’ . o ) m2 1 338,55
uzupeteniu spoin, lokalnej naprawie obrzezy i kostki.
ROBOTY ZIEMNE
VI. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
Reczne wykonanie wykopdéw w gruncie kat. I-1V z transportem gruntu na odktad lub
m3 19,71
nasyp na odl. do 1 km
Wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-1V z transportem gruntu na odl. Do 1 km m3 394,13
VIl. ROBOTY ZIEMNE - NASYPY
Wykonanie nasypéw z gruntu kat. |-VI z gruntu z odktadu m3 353,03
Wykonanie nasypow z gruntu kat. | z pozyskaniem gruntu G1 #0,063mm<15%,
m3 385,92
CBR>20%
ELEMENTY ODWODNIENIA DROG
VIIl. STUDNIE KANALIZACYJNE
Studnie z kregdw zelbetonowych o sr. 1200 mm (Podstawa studni sr. 1200 z element
monolityczny C35/45-1szt + Kregi zelbetonowe+Pierscien odcigzajacy + Plyta szt. 2,00
pokrywowa zelbetowa + Wtaz zeliwny typ D400
Separator koalescencyjny typ SEKOTW-B 8/801,6 lub réwnowazny szt. 1,00
Studnie odpowietrzajace o $r. 400 mm (Podstawa studni sr. 400 z PVC -1szt + szt 100
kineta studni sr. 400 z PVC - 1 szt + Plyta pokrywowa + Wtaz zeliwny typ D400 ) '
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 3,00
IX. RURY | KSZTALTKI
Kanaty z rur PVC SN8 kanalizacji zewnetrznej o $r. 150 mm m 2,00
Kanaty z rur PVC SN8 kanalizacji zewnetrznej o $r. 200 mm m 3,00
Kanaty z rur PVC-U SN8 kanalizacji zewnetrznej o $r. 315 mm m 17,00
X. ELEMENTY DRENAZU
Wykonanie drenazu rozsgczajgcego ze skrzynek o wymiarach 0,6x0,6m gtebokos¢
) o . . szt. 120,00
skrzynki 0,6m, gtebokos¢ catkowita drenazu 1,2m
Wykonanie podsypki z gruntu o wsp. Filtracji k>8 m/d (gr. warstwy 70 cm) pod m2 53.00
skrzynki rozsgczajgce ’
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Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka Ci?a Wa;t:: ¢
Utozenie geowtdkniny m2 113,50
Xl. PRZEPUSTY
Wykonanie przepustéw betonowych pod zjazdami o srednicy 400 mm m 36,50
tawa pod pod przepusty z kruszywa gr. 15cm m3 2,19
Scianki czotowe dla rur o $rednicy 400mm szt. 12,00
PODBUDOWY
Xll. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
Profilowanie i zageszczanie warstw konstrukcji nawierzchni wykonywane
C . . . . . m2 1 229,02
mechanicznie pod montaz nawierzchni z kostki betonowej
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy
) . . m2 362,31
konstrukcyjne nawierzchni
Xlll. WARSTWA PODBUDOWY
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - czesciowo z odzysku - zjazdy m2 553,14
(w tym zjazd z kruszywa)
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3,0/4,0, grubosé
warstwy po zageszczeniu 25 cm - chodniki (budowa/korekta niwelety), zjazdy w m2 398,82
miejscach lokalizacji przepustow, Sciek przykraweznikowy
NAWIERZCHNIE
XIV. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
. ) - . : o m2 925,58
piaskowej 1:3 o grubosci 5 cm - nawierzchnia chodnikéw
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
. ) o . S . m2 478,17
piaskowej 1:3 o0 grubosci 5 cm - nawierzchnia zjazdow
XV. ELEMENTY NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ
Wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki kamiennej 9/11 m2 32,75
Ciecie pitg mechaniczng nawierzchni asfaltowych na gtebok$¢ 15cm m 45,00
Wypetnienie powstatych spoin lepiszczem asfaltowym na gorgco m 45,00
ELEMENTY ULIC
XVI. KRAWEZNIKI
Ustawienie kraweznikéw najazdowych betonowych o wymiarach 15x22 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm wraz z wykonaniem fawy z m 148,50
oporem z betonu C12/15
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z m 44,50
betonu C12/15
Ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 10x30 cm na podsypce cementowo-
. ) - . m 382,00
piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15
XVIl. OBRZEZA
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 3cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 - m 192,22
czesciowo z odzysku
XVIll. MURY OPOROWE
Montaz muru oporowego prefabrykowanego typu L o wysokosci 1,5m na tawie z
m 14,00
betonu C8/10 o gr. 10cm
XIX. OGRODZENIA
Istniejgce ogrodzenie do przestawienia (rozbiérka i odtworzenie) m 118,00
XX. ZIELEN DROGOWA
Mikroniwelacja terenu i obsianie trawag m2 8 621,33
Makroniwelacja terenu i obsianie trawg m2 724,67
XXI. MONTAZ ELEMENTOW BRD
Montaz bariery U-11 m 14,00
Montaz bariery U-12 m 357,00
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DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
XXIl. POMIAR GEODEZYJNY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW
Pomiar geodezyjny zrealizowanych obiektéw drogowych km 1,43

LACZNIE WARTOSC NETTO

PODATEK VAT 23%

LACZNIE WARTOSC BRUTTO

Formularz nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowdd)
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