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WYMIANA - OKNO ZEWNETRZNE TARASOWE
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tanu istniejacego:

podtoga - wyktadzina - stan dobry

$ciany/sufit malowane, konieczne miejscowe wyprawki szpachlarskie, spgkania zabudowy nad oknem tarasowym,
$lady po naprawionym przecieku tarasu w pomieszczeniu sypialni

punkty os$wietleniowe -sala zabaw oraz pomieszczenie sypialni - cato$¢ wymieniona, w dobrym stanie
przeszklona zabudowa w drewnianych profilach miedzy sypialnig a salg zabaw na petng wysoko$¢ i szerokos¢ sali
zabaw

catkowita wysoko$¢ pom okoto 3.25, wys. podciggéw ok. 60 cm

na oknach rolety - stan zadowalajacy

obudowy grzejnikdw - drewniane, na sali gtéwnej stan $redni

grzejniki zeliwne

czg$¢ drzwi z przeszkleniami

okno tarasowe zamontowane bez cieptego montazu dolnego profila

drzwi drewniane z oknem podawczym - wysoki stopien zuzycia

opis prac do wykonania

A. Obudowy grzejnikdw - do wymiany - 2 sztuki na petng szerokos$¢ okien - analogicznie jak w grupie Moty

B. Grzejniki do wymiany wraz gtowicg - 160x60cm - 2 sztuki

C. Okno tarasowe - wymiana na okno z cieptym montazem. Przy wymianie okna wykona¢ na nowo zabudowg nad
oknem z wzmocnionym profilem, ktéry zabezpieczy tynk przed spekaniem wynikajacym z przenoszonych przez
okno drgan.

D. Drewniane przeszklenie migdzy salami - do demntazu i utylizacji oraz wykonanie zabudowy GK o gr. $ciany 12.5cm
(obustronnie podwdjne ptytowanie, profil C75, wypetnie wetng mineralng

E. Drzwido wymiany :
- 160x260 - 1 szt - sala zabaw/sypialnia - wymiana na dwuskrzydiowe aluminiowe z naswietlem (skrzydio czynne -

ok. 100/216, skrzydto bierne 40/216, szkto bezpieczne) - analogicznie jak w gr. Motylki
- 80x200 - 1 szt - sala zabaw - wymiana skrzydta drzwiowego na petne - przetozenie skrzydta petnego (z
pomieszczenia pomocniczego) do nowej ramy (montowana w wymienianych drzwiach w sypialni) i montaz skrzydta z
przeszkleniem (od potowy wysokosci) w miejsce przetozonego skrzydta-drzwi PORTA (pom. pomocnicze).
- 80x200 - 1 szt - sypialnia - wymiana skrzydta drzwiowego wraz z oscieznicg
- 80x200 - 1 szt - drzwi z oknem podawczym drewniane - wymiana drzwi na drzwi ze skrzydtem z przeszkleniem
(od potowy wysokosci)

F. Malowanie wraz z wyprawkami szpachlarskimi i usunigciem zarysowan . Nieczynne czujki od alarmu do usunigcia:

- sufit - bialy antyrefleksyjny

- $ciany podiuzne na przeciwokien oraz okienne - kolor jasnoszary lub ztamana biel

- $ciany boczne w kolorach pastelowych - zielony, brgzowy, ré6zowy - do uzgodnienia na etapie realizacji

G. Wymiana listew przypodtogowyh na nowe

H. Wykonanie zabudowy GK pionéw instalacji CO

|. Wymiana grzejnikéw wraz z nowymi ostonami - standard jak w gr. Motylki

J. Korekta lokalizacji opraw o$wietlenia awaryjnego

K. Wymiana okablowania instalacji elektrycznej (podtynkowo) - o$wietlenie i gniazda wtykowe wraz z podrozdzielnig i
wpigciem w rozdzielnie gtéwng
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