Miasto Poznan, Poznanski Zespot 0s.B.Chrobrego 108; 60-681 Poznan
Ztobkow

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Remont sali zabawa oraz sypialni grupy ZABKI w Ztobku MICHALKI
ADRES INWESTYCJI: Poznan, Osiedle Czecha 75

NAZWA INWESTORA: Miasto Poznan, Poznanski Zespdt Ztobkow
ADRES INWESTORA: Poznah os. Bolestawa Chrobrego 108

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Branza budowlana Kamil Kaniewski

DATA OPRACOWANIA: 30.03.2025

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2900 Uzytkownik: MK Inwestycje



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Sale zabaw i sypialnia Zabki
1| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1| 1216-01
62,42 + 9,78 * 6,42 m2 125,208
RAZEM 125,208
2| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych m2
d.1| 1215-07 | malowanych
125,208 m2 125,208
RAZEM 125,208
3| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1| 2010-02 | grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
na podtozu betonowym - uzupetnienia 10% powierzchni
186,387 * 0,1 m2 18,639
RAZEM 18,639
4| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1 2010-04 | grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
na podtozu betonowym - przyjeto 5%
125,208 * 0,05 m2 6,260
RAZEM 6,260
5| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1| 0815-04 |z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych.
Przyjeto 25% powierzchni.
186,387 * 0,25 m2 46,597
RAZEM 46,597
6| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m2
d.1| 0815-06 | elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych.
Przyjeto 20% powierzchni
125,208 * 0,2 m2 25,042
RAZEM 25,042
7| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1/ 202 1134-02| CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
105,3 * 2 - 20,237 - 19,976 + 16 m2 186,387
RAZEM 186,387
8| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1/ 202 1134-01| CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
125,208 m2 125,208
RAZEM 125,208
9] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1| 1506-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich. Sciany i sufity wraz z
parapetami i parapetami nad grzejnikami
sala zabaw | (9,78 *2 + 6,42 * 2) * 3,25 m2 105,300
sypialnia | (9,78 *2 +6,42*2)* 3,25 m2 105,300
stolarka | -(2,37*2,92*1+2,37*2,05*2+0,9*2*2) m2 -20,237
stolarka | -(2,37*2,05*3+0,9*2*3) m2 -19,976
parapety, | 16 m2 16,000
zabudowy,
oscieza
sufity 125,208 m2 125,208
RAZEM 311,595
10| KNR-W 2-02 | Dwukrotne lakierowanie tynkow wewnetrznych (lamperia | m2
d.1| 1508-02 | dowys. 1,50m) oraz na petng wysokos¢ sciany
analogia | zewnetrzne
sypialnia | (9,78*2+6,42*2)* 1,5 m2 48,600
sala zabaw | (9,78 *2+6,42*2)*1,5 m2 48,600
stolarka | -(2,37*1,5*3+0,9*1,5*2) m2 -13,365
stolarka | -(2,37*15*3+0,9%1,5*3) m2 -14,715
RAZEM 69,120
11| Kalkulacja | Demontaz i wykonanie nowej ostony grzejnika o wym. kpl.
d.1| wilasna 260x90cm
5 kpl. 5,000
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RAZEM 5,000
12| KNR-W 4-01| Analogia - Demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz szt.
d.1| 0353-13 kratek wentylacyjnych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13| kalkulacja | Grzejniki - demontaz grzejnikow zeliwnych oraz montaz kpl.
d.1| wilasna nowych grzejnikdw wraz z pionami i podejsciami - 5 szt.
Orientacyjne wymiary grzejnikow (160x60cm - 2 szt.,
140x60cm - 3 szt.)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14| kalkulacja | Prace elektryczne - wymiana instalacji okablowania kpl.
d.1| wilasna (podtynkowo) oswietlenia i gniazd wtykowych, usunigcie
czujek alarmowych, korekta lokalizacji opraw awaryjnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 0-19 | Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne. Wymiana drzwi kpl
d.1| 0931-06 | drewnianych podwojnych z naswietlem (150x265) na drzwi
analogia | podwdjne z naswietlem aluminiowe - wg rysunku.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16| Kalkulacja | Wyprawki malarskie wokét drzwi - pas ok. 20cm, kpl.
d.1| wilasna uzupetnienie listew podtogowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| Kalkulacja | Demontaz istniejgcej zabudowy drewnianej szklonej o m2
d.1| wilasna wym. 320x260 cm i wykonanie nowej zabudowy w
technologii szkieletowej - scianka GK gr. 12,5cm,
podwdjne obustronne plytowanie G-K, wypetnienie wetng
mineralng, szpachlowanie
32%2,6 m2 8,320
RAZEM 8,320
18| Kalkulacja | Demontaz listew przypodtogowych i montaz nowych listew | kpl
d.1| wilasna PVC
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19| kalkulacja | Drzwi do wymiany : - 80x200 - 1 szt - sala zabaw - kpl.
d.1 wiasna wymiana skrzydfa drzwiowego na petne - przetozenie
skrzydta petnego (z pomieszczenia pomocniczego) do
nowej ramy (montowana w wymienianych drzwiach w
sypialni) i montaz skrzydta z przeszkleniem (od potowy
wysokosci) w miejsce przetozonego skrzydta-drzwi
PORTA (pom. pomocnicze). - 80x200 - 1 szt - sypialnia -
wymiana skrzydta drzwiowego wraz z oscieznica - 80x200
- 1 szt - drzwi z oknem podawczym drewniane - wymiana
drzwi na drzwi ze skrzydtem z przeszkleniem (od potowy
wysokosci)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywakow stalowych na sScianie. szt.
d.1] 0220-04 Przemystowo-gospodarczy zlew / basen ze stali
ANALOGIA | nierdzewnej (grubos¢ blachy min. 1 mm) (45x55cm) wraz z
syfonem chromowanym i baterig z wylewka wyciggana
typu Franke Prince Il Pull Out. Demontaz umywalki -
komplet
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wymiana drzwi tarasowych
21| KNR 0-19 | Montaz nowych drzwi tarasowych, aluminiowych o wym. kpl.
d.2| 0931-07 | 240 x 298cm Wymiary, funkcja, wyposazenie identyczne z
analogia | oknem istniejgcym. Okno aluminiowe w kolorze biatym, ze
wzmocnieniem od dotu profilem cieptym. Montaz ciepty, z
uzyciem tasm. Prog stalowy. Szklenie bezpieczne.
Parametry drzwi zgodnie z opisem na dokumentaciji
rysunkowej. Montaz progu drzwiowego
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| kalkulacja | Obrobka osciezy i scian wewnatrz budynku po kpl.
d.2| wiasna zamontowaniu drzwi oraz zabudowa nad oknem ze
wzmocnionym profilem, ktory zabezpieczy tynk przed
spekaniem wynikajgcym z przenoszonych przez okno
drgan.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| kalkulacja | Obrdbka osciezy i Scian na zewnatrz budynku po kpl.
d.2| wilasna zamontowaniu drzwi wraz z naprawa/uzupetnieniem
posadzki/izolaciji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wywo6z mat. z rozbidrki
24| KNR 4-01 | Usunigcie gruzu oraz materiatow z rozbiorki m3
d.3| 0106-04
analogia
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
25| KNR 4-01 | Wywiezienie kontenerem 1,5 m3 gruzu i mat. z rozbiérkiz | m3
d.3] 0108-13 utylizacja
analogia
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
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Opisy podstawy wyceny

Lp.

Wydawnictwo

Katalog

Opis katalogu

Pozycje

1

WACETOB wyd.lll 2000

KNR-W 4-01

ROBOTY
REMONTOWE
BUDOWLANE

1,2,12

WACETOB wyd.V 2003

KNR-W 2-02

KONSTRUKCJE
BUDOWLANE

3,4

ORGBUD wyd. spec. 1998

KNR 2-02

Konstrukcje
budowlane

56,9

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

NNRNKB 202

Uzupetnienia do
KNR 2-02 cz.I-XI

7,8

ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996

KNR 2-15

Instalacje
wewnetrzne
wodociggowe,
kanalizacyjne,
gazowe i c.o.

20
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Obmiar

1 Sale zabaw i sypialnia Zabki

2 Wymiana drzwi tarasowych

3 Wywoz mat. z rozbiorki
Opisy podstawy wyceny
Spis tresci
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