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1.1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Zaprojektowano budowe kolumbarium na terenie cmentarza przy zbiegu ul. Rynkowska
Pileckiego w miejscowosci Bydgoszcz. Kolumbarium zaprojektowano za budynkiem Domu
Pogrzebowego w formie trzech rzedow. Pod terenem wyznaczonym pod zabudowe kolumbarium
wediug odrebnego postepowania przebudowano istniejgca sie¢ elektroenergetyczng i wody.
Wokét kolumbarium zaprojektowano takze utwardzenia.

Zaprojektowano kolumbaria o wymiarach 92x183x2261cm. W kazdym przewidziano
2x3x42=252 tgcznie 3x252=756 nisz na prochy zmartych. Kolumbaria zaprojektowano z cegty
klinkierowej.

1.2. Parametry obiektu

Powierzchnia utwardzona nawierzchnig mineralng 193,00m2
Dtugos$¢ obrzezy trawnikowych 76,00m

Powierzchnia trawnikédw do odnowienia 78,00m2
Powierzchnia kolumbarium 20,83*3=62,49m2

1.3. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.

1.4. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

1.4.1. Uksztaitowanie terenu

W miejscach niwelacji terenu nalezy dokona¢ wykonania nasypow z ziemi uzyskanej z
wykopow.
Rzedne projektowanego uksztattowania terenu oraz jego ksztatt zostaty podane w dokumentacji
rysunkowej.

1.4.2. Obrzeza betonowe trawnikowe
Wokot chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe trawnikowe 6x20x100cm. Obrzeza nalezy
posadowi¢ na warstwie oporu z betonu C 10/15 o srednicy 30cm.

1.4.3. Warstwy nawierzchni.

1

utwardzenie z nawierzchni HanseGrand wykop 30cm

- HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm gr 3cm ,
- HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16mm gr 5cm

- kruszywo fr. 0,075-31,5mm 1s=0,98 gr. 12cm

(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem
zabrania sie stosowania kruszyw wapiennych)

- podsypka zwirowa 18=0,98 przyjeto gr. 15cm
-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy

2

trawniki

- ziemia zyzna 10cm

ziemia pozyskana z wykopow
- grunt rodzimy
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1.5. Opis techniczny zastosowanych rozwigzan budowlanych.

Zakres prac:

1.5.1.

wykonanie wykopu wasko-przestrzennego o szerokosci dna 1,5m

wywoz ziemi

wykonanie podbudowy z betonu chudego C 8/10

przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Alll @12 mm

wykonanie tawy betonowej

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowe;

wykonanie izolacji poziome;j

zasypanie wykopu warstwami po 15cm z zageszczeniem do 1s=0,98
wymurowanie sciany z cegty klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej
spoinowanie muréw z cegly klinkierowej

montaz podstawek z piyt z konglomeratu 470x240x20mm

wykonanie pétek poziomych zbrojonych stala, zakotwionych w spinach w trakcie muro-
wania, obtozonych cegtg klinkierowg

wykonie daszku z dachowki ceramicznej ze spadkiem

przygotowanie montaz zbrojenia ze stali A Ill o $rednicy 8mm

zamontowanie ptaskownikéw na plyty maskujgce nisze

wykonanie nawierzchni mineralnej wokét kolumbariéw

wykonie trawnikéw wokdt murow

Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu C 20/25 o wymiarach 92x102x2261cm.

tawy zazbrojono siatkg z pretéw wzdtuznie i poprzecznie @12mm ze stali Alli. W tawie funda-
mentowej przewidziano dylatacje z styroduru gr. 2cm.

tawe nalezy wyla¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 10cm.

W czasie wykonywania wykopu i ptyty fundamentowej nalezy przewidzieé $rodki zabezpiecza-

jace pr.

zed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzaniem podtoza, zalaniem wykopu przez

wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku uplastycznienia sig podtoza (np.: diugotrwate opady przy gruncie spoistym) war-
stwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac¢ i zastapi¢ warstwa chudego betonu.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy je wymienié na podsypke stabilizowana do

1d=0,7.

Wszystkie rozwigzania dotyczace konstrukcji fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z czescia
opisowa i rysunkows.

1.5.2.

Sciana kolumbarium.

Zaprojektowano $ciany murowane z cegly klinkierowej za zaprawie cementowo-wapiennej. Mur
gr 92cm z niszami o wymiarach 40x40x40cm (3*42*2*3=756 otwory w trzech rzedach po obu
stronach muru). Montaz ptaskownikéw na ptyty maskujace nisze (4szt. na otwér). W murze po

srodku

1.5.3.

przewidziano dylatacje ze styroduru gr 1cm.

Pélki poziome

Zaprojektowano potki zelbetowe z betonu C 20/25 o grubo$ci 7cm zazbrojone siatkg z pretow

@8mm

co 20cm ze stali Alll zakotwione w spoinach w trakcie murowania, obtozone cegta kiin-

kierowa.
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1.5.4. Podstawki

Zaprojektowano podstawki z ptyt z konglomeratu o wymiarach 470x240x20mm. Ptyty majg wy-

stawac 15cm przed obrys kolumbarium. Plyty nalezy wklej¢ w $ciane kolumbarium oraz zamo-

cowac trzema kotkami rozporowymi fi8/60mm kazdg. Plyty w kolorze ptyt marmurowych zakry-

wajacych nisze na innych cmentarzach na terenie Miasta Bydgoszczy np. przy ul. Kcynskiej lub
Grunwaldzkie;j.

1.5.5. lzolacja przeciwwilgociowa

Zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg powtokowa pionowg wykonana na zimno z lepiku
asfaltowego — pierwsza warstwa — materiat izolacyjny Dysperbit.

|zolacja pozioma dwuwarstwowa z papy na asfaltowej na lepiku.

1.5.6. Fugi
Wszystkie spoiny nalezy wypetni¢ fugg mrozoodporng, szer. 1cm, w kolorze siwym.

1.5.7. Wykonczenie kolumbarium-dach
Zaprojektowano dach dwuspadowy z dachéwki ceramicznej na catej dtugoéci kolumbarium.

1.5.8. Elewacja.

Projektowane kolumbaria nalezy stylistycznie i wizualnie dopasowaé do innych znajdujacych sie
na terenie miasta Bydgoszczy np. przy cmentarzu przy ul. Kcynskiej. Sciany zaprojektowano z
cegty klinkierowej w kolorze ciemnym brgzowym, dach pokryty dachéwkg ceramiczng w kolorze
ciemnym brazowym, fugi w kolorze siwym, nawierzchnia mineralna w kolorze jasno brazowym
jak na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej (Starofarnym).

1.6. Infrastruktura podziemna

Przedmiotowe obiekty zaprojektowano tak aby nie kolidowaty z infrastruktura podziemna.
Wedtug odrebnego opracowania zaprojektowano przebudowe istniejgcych odcinkéw sieci
podziemnych wody i energii elektryczne;.

Zaprojektowano przebudowe odcinka sieci elektroenergetycznej prowadzacej do budynku
Domu Pogrzebowego oraz rozbiérke odcinka kabla zinwentaryzowanego jako $lepy.

Nowy odcinek kabla do Domu pogrzebowego nalezy posadowié na gtebokosci 0,7m wzdiuz
pierwszego rzedu kolumbarium w ostonie z rury RHDPE 110/6,3mm. Kabel potgczyé mufa
zywiczng i hermetyczng. Nowy odcinek nalezy pozyskac z wykopu istniejgcego kabla. Odcinek
Slepej sieci pod kolumbariami nalezy usung¢ a czes¢ biegngca poza terenem usunag tylko z
ewidencji mapy zasadniczej.

Zaprojektowano przebudowe odcinka sieci wodnej biegnacej pod ostatnim rzedem
kolumbarium. Nowy odcinek zaprojektowano z rury PE25 PN6. Wigczenie do istniejacych
odcinkdw sieci wykonac tgcznikami przejsciowymi. Odcinek sieci nalezy wykonaé w ostonie z
rury RHDPE 110/6,3mm.

1.7. Zielen
W miejscach ukopéw zaprojektowano trawnik. Trawnik nalezy obsypaé ziemig zyzna pozyskana
z wykopoéw itd. Trawnik nalezy obsia¢ nasionami traw

Wytyczne zakladanie i pielegnacji trawnika

Opis realizacji trawnikow
Sktad mieszanki traw na nawierzchnie ptaska:
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- zycica trwata BARLENNIUM — 20%

- wiechlina takowa BARIMPALA - 20%

- kostrzewa czerwona BARPEARL - 20%

- kostrzewa murawowa HARDTOP - 20%

- kostrzewa czerwona kepowa SW CYGNUS - 20%

Zatozenie trawnika— zakres czynno$ci:

a) usuniecie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadéw,

b) przekopanie istniejacego gruntu rodzimego na gtebokos$¢ okoto 25 cm,

C) wypoziomowanie | wyréwnanie nawierzchni poprzez watowanie,

d) wysianie mieszanki nasion traw wysiew réwnomierny, aby uzyskaé jednorodny trawnik,
nasiona nalezy wymieszaé z wierzchnig warstwg gruntu, po czym uwatowag,

e) nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia,

f) watowanie trawnika po osiagnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw,

a) wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnieciu wysokosci trawy okoto 8-9
cm, po zaobserwowaniu wtasciwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostroznosci celem
uniknigcia wyrywania miodej trawy przez kosiarke.

Pielegnacja trawnika, polegajgca na:

a) areacja (wertykulacja ) — 1 x w sezonie — wiosnhg w kolejnym sezonie po zatozeniu trawnika,
b) nawozenie — 2x w sezonie (wiosna, jesien — zastosowanie nawozu wtasciwego dla sezonu
agrotechnicznego)

c) koszenie trawy — w miare potrzeb ( min. 2 razy w miesigcu), utrzymywanie wysokos$ci traw-
nika nie wiekszej niz 5 cm.

1.8. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe elementy zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami tere-
nowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne
zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od standardow
stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stopniu elimi-
nujg ewentualne wystapienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska. Projektowana
lokalizacja obiektéw jest wariantem najbardziej korzystnym dla $rodowiska.

1.8.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia uciazliwo$¢ prac budowlanych sprowadzi sie
gtéwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Poziom
hatasu w czasie tych robét nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w
zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajacym z przepisdéw ochrony srodowiska. Na-
lezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocnej.

Zrodtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza be-
dzie ruch pojazddéw dowozacych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe zwigzane
z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z
uwagi na zréznicowana w czasie ilo§¢ zuzywanych materiatow budowlanych, w/w zrédta po-
winny miec niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajace iloci pytu oraz zanie-
czyszczen gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzonego terenu
budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego obiektu, wy-
mienione rodzaje oddziatywan fazy budowy beda praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych rob6t ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe
powinien ograniczy¢ sie do niewielkich sptywow zanieczyszczen niesionych z wodami opado-
wymi na pobliskie tereny niezabudowane. Moga to by¢ réznego rodzaju splywy szlamu zanie-
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czyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie elimi-
nowaé poprzez odpowiedni nadzér nad pracg tego urzagdzenia a ewentuaine oddziatywanie be-
dzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza za-
siegiem mozliwo$ci zanieczyszczenia.

Wplyw na glebe i szate roélinng w fazie budowy ograniczy sig¢ do terenu, gdzie bedg prowa-
dzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robot nie bedzie potrzeby dokonywa-
nia wycinki drzew ani dewastaciji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych moga by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla pracowni-
kow wykonujgeych poszczegoine roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ograniczone
do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajace z przepisow BHP i odpowiednia
organizacje robot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzy-
stane lub wywozone na sktadowisko odpadow.

1.8,2, Faza normalnej eksploatacji.
Whplyw na zdrowie ludzi
Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwos$¢ inwestycji nie wystapi poza dziat-
kami bedgcymi we wtadaniu inwestora.
Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitoréw nie bedzie powodowac przekroczen obowia-
zujacych wartoéci stezen zanieczyszczen | wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwe-
stycji
Whptyw na klimat akustyczny
Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szcze-
gbinej emisji hatasoéw i wibracji, nie powoduje tez szczegolnego podwyzszenia poziomu hafasu.
Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom ha-
lasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.
Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane kolumbarium i $ciezki nie beda wptywaty negatywnie na wody podziemne i po-
wierzchniowe.
Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegol-
nego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie wprowadza rowniez
szczegblnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.

Charakter uzytkowania boiska nie wplywa negatywnie na zachowanie biologicznie czyn-
nego terenu poza obrebem opracowania.
Wplyw na dobra materiaine, dobra kultury, krajobraz
Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i nor-
malna eksploatacja obiektéw nie bedzie miata wplywu na dobra materialne i dziedzictwo kultu-
rowe otaczajacych miejscowosci. Nie wplynie tez negatywnie na zmiane krajobrazu.
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1.9. Czes¢ rysunkowa

1.9.1. Rzut poziomy kolumbarium, przekréj 1-1 rys nr A1

1.9.2. Elewacje, przekréj 2-2, rzut fundamentow rys nr A2

1.9.3. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujagcym prawem

1.9.4. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacym prawem na dzien uzupetnienia projektu

projektant architektura

projektant konstrukcja
mgr inz. arch. Zdzi law__ﬂmb zek
spec. arch. Yrir'd

mgr inz. Artur Tusznio
rapf.

spec. konstr. -budowlana
WBPP-NB-7210/95/81 nr upr. KUP/0004/POOK/ 0
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