przekréj 1-1
e 2261 v
25 | A0 40,440,140, 140, ADLAD L AD  ADAD A0, ADUAD, L AD, LA 1401440140 AD,1 4012540, 440, 40,,40,,140,,40,,40,. 4014 0144014401140, 401,40, 40,140, , 40,140, A0, , 40 0gh
(PP AP AT A PP PP A P PP PP PP K7 PP PP P P P AP P P PP PR PP PP KPP LT
o f-knngrom_m%;ﬂm katownik 30xEmm dylatacja styrodur gr. fem +! 1.83 + 163
i m— — — . wat
-y e
ok . ;
b Salin 1] o bt b : - - - G 3
~EE T 8 L . . ik b dL pos T T
o) + o - a = T_ah )
2o ‘ % PR - 103 ) 442 | P
x 7, = ! — - |- el
’ —— > " — - , . X e —————— = T _7— 4 7
- / Ve / / Y '\ dylatacja styrodur gr. 2cm~ e dylatacja styrodur gr 2cm B X dylataqa styrodur ar. 2cm / dyIatacJa styrodur gr. 2em / \dylatacja styrodur or. 2cm Ve s
d , s 7 s/ 7/ . /S T s/ -, 7 . S 7 / . S 7 . 77 s 7 4 . Ve
5" 375 _;'LZ_ 375 B |‘._ > 375 *2 375 IZ 375 4{_2 375 I

. 1_10{)_*.

/ i R — " -
4100 168 4N — 2261
L |
] wlh
RNy SVANVA 2
N SR T AT A A A A . D A A
\"-4————.-—————-——-—- 44444 i e e e e i e e o e e e e i — ——
| ® °

kable polgczyé za pomocg mufy kablawej
2ywicznep-hermetycznej
mufe dopasowat do ilosci | przekrojéw 2yt

CZZZ - proj. rury ostonowe 110/6,3 diugoéé L=45.0m
0,03 wedlug odrebnego opracowania
42x3x2x3=756nisz
LEGENDA

LEGENDA:

- nawierzchnia trawiasta 78m2

- nawierzchnia mineralna L=193m2

1. Istniejacy budynek Domu Pogrzebowego

2. Projektowane kolumbaria

3. Przebudowa odcinka instalacji wody @25mm
wediug odrebnego opracowania

4. Przebudowa odcinka instalacji linii elekirycznej
zasilajacej budynek (przetozenie istniejacego kabla)
wedlug adrebnego opracowania

5. Rozbibrka instalacii linii elektrycznej

wediug odrebnego opracowania

1

| utwardzenie z nawierzchni HanseGrand wykop 30ci
|- HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm gr 3cm ,
- HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16mm gr Scm
- kruszywo fr. 0,075-31,5mm Is=0,98 gr. 12cm
| {(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem
| zabrania sig stosowania kruszyw wapiennych)
| - podsypka zwirowa Is=0,98 przyjeto gr. 15cm
| -istniejace warstwy gruntu
- grunt rodzimy

2

trawniki

- ziemla zyzna 10cm

ziemia pozyskana z wykopow
- grunt redzimy

I
|
I
I
|
|
|
{ Uwaga:
| 1. Plaskownik stalowy wmurowany w $cianki kolumbarium

posiada nagwnmowane otwory shuzace do wkrecania
| ozdobnych Srub mocujacych plyty marmurowe
| zamykajqce niszg (@ srub~10mm)’
| 2. Gérgkél,clany kolumbarium wykoriczona dachéwky

ze spadkiem

| 3 Sciany murowane z cegly klinkierowej
|
|
|
|
I
I
|
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&iiva objeklu budowianeg:
KOLUMBARIUM NA CMENTARZU PRZY ZBIEGU

MNKOWSKA-PILECKIEGO NATERENIE DZIALKI NR
12/58 OBREB 0278 W BYDGOSZCZY

Inwsstor. ! Lokalizacja:
MIASTO BYDGOSZCZ dz. nr ew. 12/58 obreb 0278
ul. JEZUICKA 1 jednostka ewidencyjna

85-102 BYDGOSZCZ
1

|

046101_1 m. Bydgoszcz,
ul. Pileckiego 4, Bydgoszez

nr. upr. KUP/0C04/POOK/14

Nazwa rystnku: Rys. nr.

RZUT POZIOMY KOLUMBARIOW, A1l Skala;

PRZEKROJ 1-1 1:100

Projektant mgr inz. arch. Zdzisiaw Ambrozek | Laia, poapis:

architekiura: spec. arch. nr upt. 29.10.20
WBPP-NB-7210/95/81

Projektant mgr inz. Arur Tusznio Dala, podpis.

konstrukcja: | spec. konstr.-budowlana 29.40.2021 0
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podstawka plyta z
.. / konglomeratu 47x34x26m
przekroj 2-2 7 whklejcha w Sciane oraz zamocowana
/" kolkami rozporowymi 3x@8/60mm
nisza 40x40cm + 183 1
2 | 46% 46% T 4% 46% 48% 46% *| 163  piyta zeibetowa z betonu C 20125 gr 7em zazbrojona ) . .
~ Ny << g iy __ siatie 2 prstéw @Bmm co 20cm ze stali Alll utwardzenie z nawierzchni HanseGrand wykop 30cm

w0l ki 1 = == - HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm gr 3cm ,

= - HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16mm gr Scm

™~ _ - kruszywo fr. 0,075-31,5mm 1s=0,98 gr. 12cm

~ = __l 003 (gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem

- R zabrania sie stosowania kruszyw wapiennych)
o - podsypka zwirowa Is=0,98 przyjeto gr. 15cm
obrzeze betonowe Bx20cm posadowicne na oporze z betonus -istniejace m{arstwy gruntu
mokrego o grednicy 30cm - grunt rodzimy
. 2
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- ziemia zyzna 10cm

ziemia pozyskana z wykopow

- grunt rodzimy

Uwaga:

1. Plaskownik stalowy wmurowany w cianki kolumbarium
posiada nagwintowane ofwory stuzace do wkrecania
ozdobnych Srub mocujacych plyty marmurowe
zamykajace nisze (@ Srub~10mm)*

2. Géra $ciany kolumbarium wykoriczona dachéwka

ze spadkiem

3. Sciany murowane z cegly klinkierowej

rzut *a S fundam entowej fundament z betonu C20/25 zazbrojony dolem siatkg z pratéw Uwagal:

“B12mm co 20cm ze staltAlll

dylatacja ze styraduru gr 2em

1. Posadowienie nowych taw fundamentowych
wykona¢ na podtoZu z chudego betonu
2. Nie dopusci¢ do rozmoczenia i rozluznienia gruntu no$nego w wykopie
\ 3 3. Roboty ziemne wykona¢ w suchym wykggie
r —¥ : i 4. W przypadku natrafienia ha grunty nienosne nalezy je
o 0 T 5 0 | O o T
[ 1 Jed

wymieni¢ na podsypke stabilizowana do 1d=0,7
5. Minimaine otulenie pretéw giéwnych w fundamencie S5cm
6. Fundament zaimpregnowany emulsjg asfaltowa gr. min. 2mm

7. Sciany kolumbarium posadawiane na izolacji z 2 warstw papy asfaltowej

2 2 2 2
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| Nazwa obiektu budowianego;
i BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU PRZY ZBIEGU
o : ULIC RYNKOWSKA-PILECKIEGO NATERENIE DZIALKI NR
EESERERERE Sﬂ EEE R 12/58 OBREB 0278 W BYDGOSZCZY
-5 Inwestor: Lokalizacja:
MIASTO BYDGOSZCZ dz. nr ew. 12/58 obreb 0278
ul. JEZUICKA 1 jednostka ewidencyjna
85-102 BYDGOSZCZ 046101_1 m. Bydgoszcz,
ul. Pileckiego 4, Bydgoszcz
Nazwa rysunku: Rys. nr.:
ELEWACJE, PRZEKROJ 2-2, A2 Skala:
RZUT FUNDAMENTOW 1:100
Projekiant mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek | Lala, podpls:
architektura: spec. arch. nrupr. 29.10.2021
WBPP-NB-7210/95/81 ;
Projektant mgr in2. Artur Tusznio Jata, £oapis:
konstrukcja: spec. konstr-budowlana 29, W
nr. upr. KUP/0004/POOK/14




MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYINA Ge:

tel. 52 585 88 94, fax 52 585 92 84

Mapa do celow pro jektowych

Bydgoszcz - ul.Pileckiego 4

ark. mapy: 193.20.05.24.

skala 1:500

Jjedn.ew: 046101 _1, m. Bydgoszcz

obreb: 04610!_1.0278

MPG.D.422640202!

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
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BILANS TERENU

istn. i proj. powierzchnia zabudowy: 74,89 m* (0,86%),
istn. powierzchnia biologicznie czynna 6737,00 m?,

istn. powierzchnia utwardzeri, chodnikéw, jezdni 2012,00 m?,

proj. powierzchnia biologicznie czynna 6481,55 m?(74,08%),
proj. powierzchnia utwardzen, chodnikow, jezdni 2267,45 m? (25,06%).
przyrost powierzchni utwardzen 255,45 m?

razem pow. analizowanego obszaru dziatki: 8749,00m? (100%),

{5134
-

e 573 DI

LEGENDA:

— A.—K. - granica terenu dziatki/obszaru
objetego analiza

- nawierzchnia trawiasta 78,00m2

- nawierzchnia mineraina L=193,00m2

SSSIITTIT - proj. rury ostonowe 110/6,3mm diugosé L=45.0m
wedlug odrebnego postepowania

pZ A - oznaczenie wejé¢ do budynkéw

- obrzeza betonowe 6x20cm 78m

LEGENDA
1. Istniejgcy budynek Domu Pogrzebowego
2. Projektowane kolumbaria
3. Przebudowa odcinka instalacji wody @25mm
wediug odrebnego postepowania
4. Przebudowa odcinka instalacji linii elektrycznej
zasilajgcej budynek
wedtug odrebnego postepowania
5. Rozbiodrka instalagiji linii elektrycznej
wediug odrebnego postepowania
6.Istniejacy wjazd na dziatke
7. Istniejgca droga pozarowa ul. Rynkowska i gtéwny
ciag pieszo jezdny o szerokosci 3,5m
8. Istniejgce hydranty zewnetrzne
9. Istniejgca wewnetrzna instalacja wody
10.Istniejgca wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
11.Istniejgcy $mietnik

Uktad drog, chodnikow, zieleni, sieci zewnetrznych i
wewnetrznych istniejgcych zostat przedstawiony na mapie do celéw
projektowys
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Nazwa obiektu budowlanego:
BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU PRZY ZBIEGU

ULIC RYNKOWSKA-PILECKIEGO NA TERENIE DZIALKI NR
12/58 OBREB 0278 W BYDGOSZCZY

Inwestor: Lokalizacja:
MIASTO BYDGOSZCZ dz. nr ew. 12/58 obreb 0278
ul. JEZUICKA 1 jednostka ewidencyjna
85-102 BYDGOSZCZ 046101_1 m. Bydgoszcz,

ul. Pileckiego 4, Bydgoszcz
Nazwa rysunku: Rys. nr.:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA AO Skala:
TERENU DZIALKI 1:500
Projektant mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek | Data, podpis:
architektura: spec. arch. nr upr. 29.10-2021

WBPP-NB-7210/95/81

Projektant mgr inz. Artur Tusznio Data, 3
konstrukcja: spec. konstr.-budowlana 29.10.2 LM

nr. upr. KUP/0004/POOK/14




