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CPV: 45111100-9 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni z masy asfaltowe;.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdina specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:
- nawierzchni z masy asfaltowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.
2.0 MATERIALY

21. Ogéblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00.00.

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzeri i przepustéw moze byé wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

tadowarki,

Zurawie samochodowe,

samochody cigzarowe,

zrywarki,

mtoty pneumatyczne,

frezarki nawierzchni,

koparki.

4. TRANSPORT

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlre zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lubvi rozbiorkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacii, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki
okreslone w ST 00.00.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny byé usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i przepustdw znajdujace sie w migjscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowa bedag wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnoéci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
00.00.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.

6.2. Kentrola jakosci robdt rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentuaine doty po usunigtych elementach nawierzchni powinno spetia¢
odpowiednie wymagania okreslone w ST 00.00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég i ogrodzen jest:

- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w ST 00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje: a) dia rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zatadunek | wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
- uporzadkowanie terenu rozbiérki.

CPV 45.11.12.13-4 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod budowy.

1.3.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod budowy.

1.3.2. Wykonanie poditoza pod kolumbarium i §ciezki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z SIWZ i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.6. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod kolumbarium i $ciezki moga byé¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.7. Wykonanie robhot
1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod kolumbarium i $ciezki.

1. Wykoszenie terenu gdzie wystegpuje dari . 2. Usuniecie kamieni i innych materiatéw . 3. Wyréwnanie
nieréwnosci w podiozu materiatem rodzimym - ziemig urodzajng .

1.7.2. Wykonanie podioza.

utwardzenie z nawierzchni HanseGrand wykop 30cm

- HanseGrand nawierzchnia mineraina 0/8mm gr 3cm ,
- HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16mm gr 5cm

- kruszywo fr. 0,075-31,5mm 1s=0,98 gr. 12cm

{gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem
zabrania si¢ stosowania kruszyw wapiennych)

- podsypka zwirowa 1s=0,98 przyjeto gr. 15¢cm
-istniejace warstwy gruntu

- grunt rodzimy

2

trawniki

- ziemia zyzna 10cm

ziemia pozyskana z wykopow
- grunt rodzimy

1.8. Sprzet. Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

1.9. Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

1.10. Wykonanie robot
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Roboty wykonac recznie. Elementy z rozbidrek i oczyszczenia podioza wywiezé na wysypisko

1.11. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robét z SIWZ pod wzgledem zastosowanych materiatéw i
doktadnosci wykonania.

1.12. Qbmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa: Oczyszczenie podioz.

1.13. Odbidr robot

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodno$ci wykonania robét zgodnie z umewa

1.14.Podstawa platnosci Roboty rozliczane ryczattowo .

CPV 451- 3 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robo6t wchodza:

- Wykopy.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstaw owe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
SS8T i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét materiaty nie wystepuja.

2.2. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

max. $rednica ziaren d<120 mm,wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d, zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,0dporno$é na
rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty ziemne wykonyw¢ recznie.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1 w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o
nachyleniu 1:1,25 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw

wod opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznoéci od
wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapic¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno byc
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.1. Warunki wykonania zasypki

4] Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robét.

(2) Przed rozpoczegciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $§mieci.
3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowaé:

zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja prawidtowosé wytyczenia rob6t w terenie przygotowanie terenu
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rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw.

6.2. Wykonanie podkiadéw i nasypéw Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza materiat uzyty na podktad

grubosé i rbwnomierno$¢ warstw podkladu sposéb i jakos¢ zaggszczenia.
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem materiaty do zasypki

grubosé i rownomiernosé warstw zasypki

sposob i jakos¢ zageszcezenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m3]

— podktady i nasypy — [m3]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3) z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Wykopy ~ ptaci sie¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Whvkonanie podktaddw i nasypdw — placi sie za m3 podktadu po zaggszczeniu. Zasypki — ptaci sig¢ za m3
zasypki po zageszczeniu.

Transport gruntu — placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. BN-88/8932-02 Podioza
kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goragco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztatow i
wymiarow.

CPV 452, ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM
KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

1, Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu.

W zakres tych robét wchodza;

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I. Przygotowanie i montaZ zbrojenia pretami
okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lll.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacii technicznej i wg PN-89/H-84023/6. (2) Wiasnosci mechaniczne |
technologiczne stali:

Wtasnoéci mechaniczne i technologiczne dia walcowki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali  Srednica preta Granica ~ Wytrzymatosé  Wydtuzenie Zginanie
plastycznoéci  narozcigganie  frzpienia a - Srednica

e mm B MPa MPa % d - probki

St0S-b 5,6-40 220 ' 310-550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 55-40 240 370-460 24  d=2a(180)

TGIb632365 | | B | i ]

34GSb  6-32 410 min. 590 M6 d=3a90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowe] pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym
okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczaine:

jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla
walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka
stali.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metaiowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastgpujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sig miescic w granicach

okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywat odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i
gatunkow.
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(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé

laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaSwiadczenia jakosci (atestu), nasuwaja sig watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu Zeby uniknaé trwatych odksztalcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$C powierzchni zbrojenia. b) Przygotowanie zbrojenia.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowar.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen

wytworczych | montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w

projekcie.

Dla zachowania whasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty o podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koficowego — wg opisu
jak nizej:

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania ogoine’.

8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odbiér zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji

Zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacii, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w

poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i diugosci zakotwiert pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
CPV 452-2 BETON
1. Wstep

1.1, Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne.

-fundamenty

Podbetony.

Wykonanie systemowych mocowan kotwigcych
1.4, Okresleni we

Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

(2) Kruszywo.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

B-20, B-25 dla wykonania konstrukcji B-15 dla podbetondw i podktadéw Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

2.4 System mocowan kotwigcych zgodny z przyjetym rozwigzaniem systemowym

Kazdy element systemu winien spelniac wszystkie wymagania powyzszej ST oraz norm panstwowych

Mocowanie, instalowanie systemowego rozwiazania winno odbywac si¢ przez odpowiednio przeszkolonych ludzi , zgodnie z
wszelkimi wymogami producenta . Zaleca sig by system zamontowany zostat przez pracownikow poleconych przez dostawce
rozwigzania.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowyml (tzw. gruszkami). llo&¢ ,gruszek” nalezy dobra¢
tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem

odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu | wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdine

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia InZyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skiadnikéw: (2) Mieszani dnikow
(3) Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowe]

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
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przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$e
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokoéci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé
nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika [ub rurociagu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dolem nalezy stosowat belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtgbne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZznie poziome;j.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig |
przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie

jednakowymi drganiami na cafej diugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalic doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwafe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sig kierowac zasadg, Ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez;

usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno sie odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uozonego betonu.

6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczeénigjsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany
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do wymagaii technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac: badanie skiadnikow betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowe] i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywat wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania | zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowat sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeéniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacija betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczal
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie laczyt z nastepna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjaine wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami. (2) Okres pielegnacii

UtoZony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczat po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwno$¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukciji nosnej cbowiazuja nastepujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza
by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa, przefomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia s
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na kidrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,réwnosé gorszej
powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, ;.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. (2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:
wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepa¢, aby otrzymac
rowng i jednorodna powierzchnig bez dotkow i porow, wyréwnang wg powyzszych zalecert powierzchnie nalezy obrzucié
zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkq aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6, Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie
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technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg;

1 m3 wykonanej konstrukcji.

1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za ustalong ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie | wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-6:1997
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do

betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

CPV 452-4 ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materialow ceramicznych i betonu komérkowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie murdw
zewnetrznych obiektow tzn.:

- Uzupelnienia (zamurowanie) cian zewnetrznych z cegly petnej (klinkierowe)

1.4. OkreSleni

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdq wode zdaing do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych craz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Bloczki z betonu komorkowego
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2.3 Bloczki betonowe Mg atestowane

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ whudowana mozliwie wczeénie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczenh obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

2.5 Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:
—  wysokosé 19 cm
~  szeroko$¢ 9cm

— grubos¢ 6 cm
a) Wymagania:
Belki winny byé wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny przekracza¢: w diugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w gruboéci do
3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos¢: do 5 mm
- diugosc: do 30 mm
- ilo¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,B". b) Skladowanie
Belki nalezy skladowat na rownym podiozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm ulozonych poziomo w
odleglosci 1/5 diugosci od ich konfcow. Nastepne warstwy ukladaé na podktadkach umieszczonych nad podktadkami
dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.
c) Transport
Belki mogg by¢ przewoZone tylko w pozycji poziomej, stopka w pofozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sig zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét

Wymagania ogéine:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spain, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugo$ci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
nigjednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koficowe.

- Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé
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lub moczy¢ w wodzie.

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet
i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej klinkierowej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé 15 mm, a
minimalna — 5 mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nonych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady,

Ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Pofaczenie muréw stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rozniacej sie

wigcej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegdinej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym
(szczegdinie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

fl_:{odzaj odchylek Dopuszczalne odchytki [mm] B
wichrowania i skrzywienia: mury spoinowane mury niespoinowane
na 1 metrze diugosci '?0 20
— Na cale] powierzchni e N
Odchylenia od pionu 3 6
~ na wysokosci 1 6 10
— na wysokosci kondygnacii 20 30
— na cale] wysokosci - ) . o
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 2
~na 1 m diugosci 15 30
Fna catej dfugosci |
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 1 2
~na 1 m diugosci 10 10
~ na calej dtugosci -
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokost wysokos¢ +6, -3
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+15, -1 +6, -3
+15, =10
ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

1. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest ~ m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robdt

8.1. Odbidr robot murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych,
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

0 dokumentacja techniczna,

0 dziennik budowy,

0 za$wiadczenia o jakosci materiatow | wyrobow dostarczonych na budowe,

0 protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

0 protokély odbioru materiatéw i wyrobow,

0 wyniki badan laboratoryjnych, jeéli takie byly zlecane przez budowe,

0 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podiegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane

ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw powszechnego tizytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

CPV 452-6 |IZOLACJE

452- 6.1 Izolacje przeciwilgociowe

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okresélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i

przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetveh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
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- izolacji faw fundamentowych,

- izolacji podposadzkowe;j

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materiaty.

2.1 Ogobine wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne p olskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materialow z tego zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob

okreslony aktualnymi normami.

2.2. Lepik asfaltowy na goraco Wymagania wg PN-B-24625:1998. temperatura migknienia — 60-80°C temperatura zaptonu ~
200°C zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

splywnos$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°

zdolnoé¢ klejenia — lepik nie powinien sig rozdzielic przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.

2.3. Roztwdr asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.4 Papa asfaltowa

3. Sprzet _

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu
oraz jego instrukcjami.

4, Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Transport materiatow wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- pionowe - Dysperbit

- poziome 2x papa asfaltowa na lepiku

6.Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakosé materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zawiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu Iub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowat sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiaéciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z za$wiadczeniem o jakoéci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwnieZ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materialow | wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0bmiar robét _

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

lios¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
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naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa piatnosci

Placi sig za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-27617:1997 Papa
asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

CPV 45212221-1 BETONOWE OBRZEZA TRAWNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego | kraweznikéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego | kraweznika.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe | krawezniki - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce teren utwardzen
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, cdpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza i ktawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ,

- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-1970,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza

Dokumentacja techniczna przewiduje uzycie obrzezy:

obrzeze wysokie - Ow. gatunek 1 - G1,

2.4, Betonowe obrzeza - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy

Wymiary obrzezy Rodzaj Wymiary obrzezy, cm obrzeza 1 b h r 100x8x30cm

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy
2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m wymiaru Gatunek 1

I+ 8
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b,h+3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy | kraweznikow

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy Rodzaj wad i uszkodzern

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedziwmm 2 3

Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gorne(scieralne) niedopuszczalne krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostate powierzchnie: liczba, max 2

dtugos¢, mm, max 20 gteboko$¢, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza | krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wediug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza | krawezniki nalezy ukladac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$é
obrzeza.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy | kraweznikow

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.

4.2. Transport obrzezy betonowych | kraweznikéw

Betonowe obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 .\Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Poditoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzern nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie ksztattu i wymiardéw elementow
nalezy przeprowadzié z doktadnosécig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtadciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m diugoéci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badane;
spoiny na peing gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00. . Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg: wykonane koryto, wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego | kraweznikow obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie
podsypki, ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza, wykonanie badan i
pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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CPV 45232410-9 CPV 45232150-8 PRZYLACZE WODOCIAGOWE |
KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych w zakresie przylaczy wod.-kan.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania przytaczy
wodociagowo - kanalizacyjnych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przytacza wodociggowego,

- montaz przytacza kanalizacji sanitamej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wodociag

Przewodd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Przytacze wodociagowe; potaczenie domowe - przewod wodociggowy z zaworem antyskazeniowym taczecy sie¢ wodociagowa
z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polskg norma PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami
podanymi ,Wymagania ogélne” oraz z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych
JINSTAL" - komisja koordynacji branzowej. _

- wodociag - zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludriosci i
przemysiu w wode,

- wodociag grupowy - wodociag zasilajgcy w wodg co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke
osadnicza i co najmnie] jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadnicze,

- sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w
wode ludnos¢ lub zaklady produkcyjne,

- przewod wodociggowy magistrainy, magistrala wodociagowa — przewdd wodociagowy doprowadzajgcy wode od stacji
wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistrainego do przytaczy
domowych i innych punktow czerpalnych,

- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewéd wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng
instalacja obiektu zasilanego w wodg,

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych do
oczyszczalni Sciekow.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow sanitarnych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

Kolektor giéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanalow oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
oczyszczalni Sciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacii kanalow.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych z wyzej potozonych.
Komora robocza - zasadnicza czesé studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to diugos¢ pomiedzy rzedng dolng powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, 8
rzedng spocznika.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza,
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomigdzy kinetyk $ciang komory roboczej.
1.5 Wymagania ogbine
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacijg robot zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego | inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej” i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukeyjno - budowlanych,
lub zastapienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwaloéci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom i
Instalacje sanitarne”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.
1.6 Uwagi koficowe
Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgeymi przepisami BHP i wykonania robot budowlano - montazowych.
Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng ponosi
Wykonawca.
1.7 Materialy
Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

by¢ nowe i nieuzywane,

o by¢ w gatunku biezaco produkowanym, :

o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymignionych w ST i ra rysunkach projektowych oraz innym nie
wymienionym, a obowigzujacym normom i przepisom,

° mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

1.7.1 Przewody
Przylacze wodociagowe bedzie wykonane z rur wodociagowych PE100 (PN 16) o $rednicy 32mm, taczonych przy pomocy
zlaczek zaciskowych i stalowych.
e  Przytacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC@ 160 ze $cianka litg
SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe, czeé toczna z rury PEHD (PE 40 PN16)
o Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnafrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
1.7.2 Armatura
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Przytacze wodociagowe uzbroi¢ w typowa armature odcinajaca, pomiarowa, zwrotna,
1.7.3 Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych
Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne (przepompowinia) wyposazona w pompe wysokocisnieniowq,
z rozdrabniaczem, instalacje hydrauliczna oraz wiasny ukiad sterowania. Szczelna studzienka wykonana z tworzywa sztucznego
(polietylen Iub polipropylen), o $rednicy 800 i wysokosci 2,2m. Pompa PRESKPOL typ 1 1/4'-NP-16-5-01 o mocy 1,1 KW i
wydajnosci 40 I/min jest pompa $rubowg ($limakowa) o podnoszeniu do 10 atm. Wyposazona w rozdrabniacz umozliwiajacy
mozliwos¢ transportu Sciekéw rurociggami o matych przekrojach (od DN 40).Praca pompy kieruje uklad sterowania - niezalezny
dla kazdego UZT. Instalacja hydrauliczna w studzience skiada sie z zaworu odcinajacego, zwrotnego
i bezpieczenstwa. Zabezpieczenie takie jest niezbedne w  kazdym ukladzie wspoOlpracujacych ze sobg pomp
wysokocisnieniowych.
1.7.4 Kruszywa
Piasek grubo lub érednioziamistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711.
1.8 Skladowanie materiatow
1.8.1 Rury kanatowe
Rury mozna skladowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo. Powierzchnie
skiadowe powinny byé utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W skladowaniu poziomym
pierwsza warstwe nalezy ulozy¢ na podkfadach drewnianych. Nie przekraczac wysokosci skladowania 1 m dla rur o Srednicy do
315mm i wysokoéci 2 m - dla rur o srednicy powyzej 315mm. Rury o roznych $rednicach powinny by¢ skiadowane oddzielnie, a
gdy nie jest to moZliwe to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Ksztattki i
faczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkdw ostroznoéci. Nalezy zachowaé szczegoina
ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg
skladowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do
zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng diugotrwata ekspozycja sloneczng i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych 2rodet ciepta. W miejscu sktadowania zwrdci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo
przeciwpozarowe.
1.8.2 Kruszywo na podioza, wymiane i do betonow
Skiadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Sktadowac w zasiekach tak aby umozliwic zmieszanie z
innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronic przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
1.8.3. Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowe;
Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowych (masa asfaltowa), chodnikow (masa asfaltowa) powinny by¢ sktadowane na
powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
1.9 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wytadunku materiaiow.

zurawi budowlanych samochodowych;
. koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow;
. spycharek kofowych lub gasienicowych;

. sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu;

. sprzetu recznego (ubijarek) do zaggszczania gruntu;
. betoniarek recznych;

. pomp do odpompowania wody z wykopow;

. agregatow pradotworczych;

. systemowy szalunek ptytowy;
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. komplet narzedzi instalacyjnych;

1.10 Transport

1.10.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci zabezpieczone przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

1.10.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skfadowaé w magazynach
zamknietych.

4.10.3 Izolacja

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

1.11 Wykonanie robét

1.11.1 Ogélne zasady wykonywania Robot

1.11.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia
wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot wraz z niezbednymi reperami
roboczymi.

1.11.3 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:
wykopy sposobem mechanicznym,
o wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyZzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

1.11.4 Przygotowanie podioza i zasypanie wykopu

Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed przystapieniem do wykonywania

podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

s W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czgsciowo piasek drobny) podioze pod kanat bedzie z
gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
f«an  Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
m«<h  Zageszczenie podioza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod drogg i
chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normainej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkow - nie mniej niz 0,95
max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,
aq@h  Grubo$t zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:
o 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
mah  Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podioza z obsypki
rurociagu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.
1.11.5 Roboty montazowe
1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.
2) Sposob montazu przewoddw powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi montazu.
3) Rury do wykopu opuszczat sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
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4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywat sig tylko na przygotowanym podiozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w miare
uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwrdcic szczegding uwage, aby osie faczonych odcinkow pokrywaly sie.

6) Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swojej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wylaczeniem ziacz.

7) Ziacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

8) Przewody musza by¢ ukladane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.

9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, jak: kawatki drewna,
kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Laczenie elementow rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii producenta.

11) Wigczenie kanatu do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

1.11.5.1 Rury kanatowe

Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenia $rednicy,

- grubos¢ Scianki,

- data produkcji - rok, miesiac, dzien,

- obowigzujace normy.

Rury nalezy montowad i uklada¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczna, instrukcjg montazu dostarczong przez producenta i
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996r.

Rury uktadaé w temperaturze powyZej 00C, a betonowanie (obudowy) wykonat w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Po zakoriczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel).

1.11.5.2 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniach

Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.12 Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci robt zwiazanych z wykonaniem przytaczy wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom If Instalacje sanitarne”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagaii nie zostalo spetnione, nalezy dana faze robot uznat za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.13 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej. Obmiaru dokonuje sie na
budowie w obecnosci Inspektora nadzoru.

1.14 Odbidr rob6t

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne”. W stosunku do nastgpujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzy operacyjne:

- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy ( umiejscowienie | wymiary otworéw ),

- éciany w miejscach ustawienia urzadzen.
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Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$c robot i elementow do
prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koficowego odbioru technicznego przytgcza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
. Dziennik Budowy,

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
. protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
. protokot przeprowadzenia proby szczelnosci.

Przy odbiorze kofncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg Projektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

o protokoly z odbiorow czesciowych i realizacji postanowieni dotyczacych usunigcia usterek,
o aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzupetnienia),
) protokdly badan szczelnosci instalacii.

1.15 Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania ogéine”.
1.16 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych Tom Il. Instatacje sanitarne
o Aprobaty techniczne
. Obowiazujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociagowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-
02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-1SO 4064-2 Adi: 1997 Pomiar objetoéci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.



