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Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Nazwa BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARIU PRIV IBIEGU ULIC
ohiektu: RYNKOWSKA-PILECKIEGO NA TERENIE DZIALKI NR 12/58 OBREB 0278

W BYDGOSZCZY

Inwestor/  MIASTO BYDGOSZCI |
adres:  ulJEZUICKA1

89-102 BYDGOSZC1
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Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji rob6t wraz z
projektem technologii montazu. Pracownicy budowy powinni by¢ zapoznani z tym
projektem.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

Przy wykonywaniu robét na tych budowach wystepuje miedzy innymi ryzyko od
nastepujacych zagrozen: od upadku przedmiotéw z wysokosci, od potracenia pojazdem,
uderzenia lub pochwycenia ruchomg czescig maszyny, porazenie pragdem elektrycznym,
od zragcych substancji chemicznych, upadek cztowieka z wysokosci, poslizgniecie sie na
ptaszczyznie( szczegolnie w okresie zimowym), przysypanie cztowieka ziemig w wykopie,
uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezarow, od natezenia
hatasu, od wybuchu gazéw technicznych, od uderzenia przedmiotem, od drgan
mechanicznych.

Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy poszczegélnych pracach
nastepujacy sprzet ochrony osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub
czlowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ochronniki stuchu,
ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa z
linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieé¢ nastepujgce przeszkolenie bhp:
wstepne ogblne

podstawowe lub okresowe

stanowiskowe

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do
rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujacy na wysokosci badania lekarskie
wysokosciowe.

Podczas pracy poszczegolnych maszyn na budowie powinny by¢é umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250 I, tarczéwki,
tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600 itp.

Pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia,
wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru Technicznego. Operator oddalajgcy sie od
maszyny powinien jg wytaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.
Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez
montazystow, operatoréw, konserwatoréw lub przez Urzad Dozoru Technicznego.
Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykonaé zgodnie z projektem
organizacji robét.

Okresowo powinny byé wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzadzen i
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instalacji elektrycznych.

Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikow
przeszkolonych i ktérzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa
Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowa¢ dopiero po odbiorze przez
Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny
by¢ uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio przy ulicach, na
rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktada¢ siatki ochronne.

. Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na

odlegto$¢ 6 m od zrédta zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami
ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie ,wychodzi¢” poza ogrodzony teren
nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktory bedzie ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.

. Sciany wykopow nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie ziemi przez zastosowanie

obuddéw lub wykonywanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

. Przy pracach na wysoko$ciach wiekszych niz 1 m, je$li pracownicy nie sg zabezpieczeni

szelkami, nalezy montowac barierki ochronne.

. Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajace

wstepu na budowe osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy
montazu, informujace o pracy na wysokosciach itp.

Roboty budowlane nalezy przerwa¢ przy stabym o$wietleniu, na wysokosci przy ztych
warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych
opadach, przy wytadowaniach atmosferycznych.

. Na budowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet

gasniczy.

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemysiu
Materiatdéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
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