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Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Bydgoszcz.dnia 18.03.2021 r.

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYINA Ge Uprawnjony
w Bydgoszczy Y OW
ul. Grudzigdzka 9-15 inz. Jgaanna {ﬁska
85-130 BYDGOSZCZ Swiad. 1933

tel. 52 585 88 94, fax 52 585 92 84

Poswiodczo sie, ze niniejszy dokument zostot cpracowany
w wyniku prac geodezyjnych ikartograficznych, ktory
rezuitoly zawiera operat iechniczny wpisony do ewidenciji
materiolow ponstwowego zasobu geodezyjnego ikartografic

4 RTINS
GOSZC7

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJINA w BYDGOSZCZY
Grodzki Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej iKartograficznej w Bydgoszczy

Identyfikator ewidencyjny matericiu zasobu - operatu

P.0461.2021.854

Dota wpisanio operatu technicznego
do ewidenc jimateriotléw zaosobu: 18.03.202/ r

imig, nozwisko ipodpis osoby reprezentujqcerorgon
Z up. Pnta/Bydgoszcl

technicznego

stis-se asse 1005 . 2021 1.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez
urzqdzen podziemnych ulozonych, a nie
zgloszonych do inwentaryzacji geodezy
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BILANS TERENU

istn. i proj. powierzchnia zabudowy:

istn. powierzchnia biologicznie czynna

istn. powierzchnia utwardzen, chodnikéw, jezdni
proj. powierzchnia biologicznie czynna

proj. powierzchnia utwardzen, chodnikéw, jezdni
przyrost powierzchni utwardzen

razem pow. analizowanego obszaru dziatki:

74,89 m? (0,86%),
6737,00 m?,
2012,00 m2,
6481,55 m?(74,08%),
2267,45 m? (25,06%),
255,45 m?
8749,00m? (100%),

LEGENDA:

- — A.—-K. - granica terenu dziatki/obszaru
objetego analizg

— nawierzchnia trawiasta 78,00m2

- nawierzchnia mineralna L=193,00m2

CIIIIzzzn . proj. rury ostonowe 110/6,3mm dtugo$¢ L=45,0m
wedtug odrebnego postgpowania
p2 A - oznaczenie wejé¢ do budynkéw
- obrzeza betonowe 6x20cm 78m
LEGENDA

1. Istniejgcy budynek Domu Pogrzebowego

2. Projektowane kolumbaria

3. Przebudowa odcinka instalacji wody @25mm
wedtug odrebnego postepowania

4. Przebudowa odcinka instalacji linii elektrycznej
zasilajgcej budynek

wedtug odrebnego postepowania

5. Rozbiorka instalacji linii elektrycznej

wedtug odrebnego postepowania

6.Istniejgcy wjazd na dziatke

7. Istniejgca droga pozarowa ul. Rynkowska i gitowny
ciag pieszo jezdny o szerokosci 3,5m

8. Istniejgce hydranty zewngtrzne

9. Istniejgca wewnetrzna instalacja wody
10.1stniejgca wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
11.Istniejgcy Smietnik

Uktad drég, chodnikow, zieleni, sieci zewnetrznych i
wewnetrznych istniejgcych zostat przedstawiony na mapie do celéw

projektowy

za zgodno$¢ kopii Z oryginafam:
2021 ~10- 5 9 n \?

data podpis

BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO 513757817

Nazwa obiektu budowlanego:
BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU PRZY ZBIEGU

ULIC RYNKOWSKA-PILECKIEGO NA TERENIE DZIALKI NR
12/58 OBREB 0278 W BYDGOSZCZY

Inwestor: Lokalizacja:
MIASTO BYDGOSZCZ dz. nr ew. 12/58 obreb 0278
ul. JEZUICKA 1 jednostka ewidencyjna

85-102 BYDGOSZCZ 046101_1 m. Bydgoszcz,
ul. Pileckiego 4, Bydgoszcz

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIALKI

Projektant magr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek

architektura: spec. arch. nr upr.
WBPP-NB-7210/95/81

mgr inz. Artur Tusznio
spec. konstr.-budowlana
nr. upr. KUP/0004/POOK/14




