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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

WAB.L.6733.2.2021.8J
Bydgoszcz, 2021.03.0%-

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJT
CELU PUBLICZNEGO NR.....{¢0..../2021

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 31 ust. 4 pkt 9, 13, art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyin ( tj. Dz. U. z 2020r.
poz. 256 ze zm.), w zwiazku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity: Dz. U. z2020r., poz. 65 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 — 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania admlnlstracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2020r., poz. 256 ze zin.)

po rozpatrzeniu wniosku: Szkoly Podstawowej nr 46 w Bydgoszezy reprezentowanej przez peilnomocnika
p. Janusza Gluchowskiego, ztozonego w dniu 5.01.2021r.

USTALAM

lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajaca na:
budowie drogi pozarowej do budynkéw Szkoly Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy na nieruchomosci oznaczonej
nr ew. 15, 23/2, 26 w obrebie 475 potozonej przy ul. Zdrowotnej w Bydgoszczy

ORAZ OKRESLAM

1. Rodzaj inwestycji: drogi wewnetrzne

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowamia terenu oraz warunki zabudowy wynikajace
z przepiséw odrgbnych:

2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

2.1.1projektowaé inwestycje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy

2.1.2projekt budowlany winien zawieraé pozytywne opinie jednostek opiniujacych i uzgadniajgcych
wymaganych przepisami szczeg6lnymi dla tego rodzaju inwestycji, m. in. :

a) uzgodmeme dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej, dotyczqce sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu; powyzszy wymodg nie dotyczy przylaczy i sieci uzbrOJenla terenu sytuowanych
wy%qczme w granicach dzialki budowlanej art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezy_]ne
i kartograficzne, (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 276 ze zm.),

2.1.2. w zwigzku z lokalizacja przedmiotowej nieruchomoéci w otoczeniu lotniska Bydgoszcz nalezy speié

wymagania zawarte w Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (tj. dz. U. z 2019 r., poz. 1580);

2.1.3 parametry, cechy i wskazZniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie okre$la sie
ze wzgledu na rodzaj zamierzenia,

2.2 Warunki ochrony $§rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:

2.2.1 Warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:

a) przedmiotowa inwestycje nalezy projektowaé i budowaé w spos6b okreslony w przepisach, w tym
techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelienie wymagar
dotyczacych:

— no$nosci i statecznosci konstrukeji, bezpieczenstwa pozarowego,

higieny, zdrowia i rodowiska, ochrony przed hatasem,

bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektéw, oszczednodci energii i izolacyjnosci cieplnej

oraz zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych (art. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo

budowlane - j.t.: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.),

b)  w trakcie przygotowywania i reahzacp inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu (art. 74
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1219
ze zm.),

¢) usunigcie drzew lub krzew6éw z terenu nieruchomosci moze nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego
przez Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miasta Bydgoszczy, o ile zezwolenie to jest wymagane,
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.);
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d)

e)

w trakeie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednié
ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
érodowiska — tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.),

w przypadku inwestycji realizowanych na nieruchomosciach zasiedlonych przez chronione gatunki ptakéw
i nietoperzy w rozumieniu przepiséw okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r., poz. 2183), do wniosku
0 pozwolenie na budowe, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.), nalezy dolaczy¢ ,O$wiadczenie o braku zagrozenia
dla gatunkéw chronionych i ich siedlisk”.

Ptaki i nietoperze zasiedlajgce budynki naleza do gatunkéw chronionych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r.,
poz. 2183).

Ochronie podlegaja nie tylko osobniki dorosle, jaja, postaci mlodociane lub formy rozwojowe, ale takze
siedliska gatunkéw chronionych, bedgce ich obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji
lub zerowania. W trakcie realizacji inwestycji nie moze dochodzi¢ do sytuacji, w ktérych gina,
sg okaleczane lub chwytane albo ploszone ptaki i nietoperze, jak réwniez niedopuszczalne jest niszczenie
ich siedlisk.

Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moze w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020r,, poz. 55 ze zm,) zezwoli¢ w stosunku do gatunkoéw
objetych ochrong cista na ich zabijanie, niszczenie ich jaj, postaci mtodocianych fub form rozwojowych.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska (ul. Dworcowa 81; 85-009 Bydgoszcz) moze w trybie art. 56
ust. 2 ustawy o ochronie przyrody zezwoli¢ w stosunku do gatunkéw objgtych ochrona écislg i czgéciowa
na niszczenie siedlisk lub ostoi bgdacych ich obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji
lub zerowania, umyslne okaleczanie lub chwytanie, uniemozliwianie dostepu do schronien, a takze
umyélne ploszenie i niepokojenie.

2.2.2 Warunki dotvczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

a)
b)

23
a)

0
9
R

teren objety wnioskiem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje si¢ w gminnej ewidencji
zabytkéw,
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwlocznie zawiadomié o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe Prezydenta Miasta Bydgoszczy (art. 32 ust.l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami — (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 282 ze zm.);

Warunki dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

spos6b zaopatrzenia w:

wode — nie dotyczy

energie elektryczng — nie dotyczy

energie cieplng — nie dotyczy

sposdb odprowadzenia $ciekéw — nie dotyczy

dostep do drogi publicznej — nie dotyczy

ewentualng kolizje projektowanej inwestycji z istnigjacym uzbrojeniem nalezy uzgodni¢ z gestorami
poszczegolinych sieci;

2.4 Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0s6b trzecich:

a)

b)

przedmiotowa inwestycj¢ nalezy projektowaé i realizowa¢ zapewniajac spemienie wymagari dotyczacych
poszanowania wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw osob trzecich,
w szczeg6inosci z zapewnieniem ochrony przed:

pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw
facznosci: w trakcie rob6t budowlanych chronié istniejgce uzbrojenie terenu albo uzyska¢ zgode wiascicieli
na jego przebudowe,

pozbawieniem dostepu $wiatla dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi,

ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaki6cenia elektryczne i promieniowanie

wlasciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac¢ sie od dziatan, ktére
by zaktécaly korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtng miarg, wynikajaca ze spoleczno —
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych (art, 144 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny — tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.1145 ze zm.),
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¢) robdt ziemnych nie wolno dokonywaé w taki sposéb, zeby z zastrzezeniem spelnienia wymogu zawartego
w art. 33 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r,1poz.
1333 ze zm.) grozilo nieruchomosciom sasiednim utrata oparcia, zgodnie z art. 147 ustawy.z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.),

d) nalezy uzyskaé prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, dokumentiija¢ je dolaczonym
do wniosku o pozwolenie na budowg oswiadczeniem, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art."33:ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.),

2.5 Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na teremach gérniczvch“'a takze narazonych

na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sic mas ziemnych : nie dotyczy

2.6 Informacja dotyczaca klasyfikaciji gruntu przeznaczonego pod inwestycje:

a) teren przeznaczony pod inwestycje stanowig drogi ‘dr’, inne tereny zabudowane — Bi i nie wymaga

uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

okredlono na zatgczniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji, stanowigcym mape zasadnicza w skali 1: 1000,

literami A + F°,

UZASADNIENIE

Stosownie do przepiséw art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w zwigzku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. — ¢ gospodarce nieruchomosciami,
zmiana sposobu zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, polegajgca na budowie drogi pozarowej do budynkéw Szkoly Podstawowej nr 46 w Bydgoszezy
na nieruchomosci oznaczonej nr ew. 15, 23/2, 26 w obrgbie 475 polozonej przy ul. Zdrowotnej w Bydgoszezy,
wymaga ustalenia jej lokalizacji w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego dokonano analizy - warunkéw- i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

O wszezgeiu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadomiono w drodze
obwieszczenia, a takze w internecie w dniu 19.01.2021r. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen
w Wydziale Administracji Budowlanej Urzedu Miasta przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 w dniu 19.01.2021r.
Inwestora oraz wiadciciela nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego,
0 wszczeciu postgpowania w ww. sprawie zawiadomiono na pismie.

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporzadzenie
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powierzono osobie wpisanej na liste izby samorzadu
zawodowego architektow.

Projekt decyzji zaopiniowano z ( art. 53 ust. 4 w/w ustawy):
-~ ZDMIKP - opinia z dnia 25.01.2021, znak: UP/SOIZ-4004/110/21;

Majgc na uwadze poloZenie wnioskowanego terenu w obszarze powierzchni ograniczajacych przeszkody
w rejonie lotniska Bydgoszcz, na podstawie art. 53 ust. 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) pismem z dnia 15.02.2021r.
wystgpiono do Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego o uzgodnienie projektu decyzji dla wnioskowanego
zamierzenia. Przedmiotowe pismo zostalo odebrane w dniu 15.02.2021r.
Na ww. pismo nie otrzymano zadnej odpowiedzi.

W mysl art. 53 ust. S w/w ustawy niezajecie stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie dwdch
tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane. W zwigzku z
powyzszym tut, organ uznal, iz projekt decyzji w przedmiotowej sprawie uzyskat uzgodnienie Prezesa Urzedu

Lotnictwa Cywilnego.

W przedmiotowej sprawie nie zachodzita konieczno$¢ uzgodnienia projektu decyzji z pozostatymi organami
wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.




WAB.I.6733.2.2021.SJ

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego, za moim
posrednictwem. Termin na zlozenie odwotania wynosi 14 dni od dnia dorgczenia decyzji, przy czym dla stron,
ktére zostaly zawiadomione o jej wydaniu jedynie w drodze obwieszczenia, termin zaczyna swéj bieg po
uplywie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy na tablicy ogloszen.
Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢
do decyzji, okreslajac istotg i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to Zadanie (art. 53 ust. 6 powolanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

z up. PREZYDENTA MIASTA
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Otrzymuijs:
L. Wnioskodawca:
1. Szkola Podstawowa nr 46 w Bydgoszczy
reprezentowana przez petnomocnika p. Janusza Gluchowskiego
a/a

, , Strona 4 z 4 o ,
INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO



e R
\ 2
%

-y
ayy

S0 /

2N

A

\\A‘M\\hw \\ \ \
\.\\ \\ 3

)
V
7

] Av:“ x...ﬁaxﬁu‘a; ?
Sl e
— a > ,—V\

NGy WA
\

% w/ﬂ,a

W56 e

.\ﬁs..uv.. tLPRE
)

0

I T Yo W Ko Yo S MO

(00 wgssonsmo ! o B~ "X/ el \ 4

i X 9?. I S T ,,w ,.-_.»1 -
A M ,ﬁ’ﬁ,wﬁﬁ,??‘rm
o e e - .l & e e+ e

o
/

e ol

&

2

—

\
AN N

%\

\
W\ ¢

Zatacznik Nr 1 - graficzny
do decyzji z dnia 2021.0%.01
do decyzji o lokalizacji celu publicznego znak: WAB.1.6733.2.2021.SJ
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
Bydgoszcz, 25.01.2021 r.

UP/SOIZ-4004/79/21
Nr wplywu - 282 ) ) dbioru)
za zwrotnym potwierdzeniem odbi
( ym po YJ»P& 0519'” “(\0‘“\ (\%\
Szkota Podstawowa Nr 460", “aﬁ\‘
w Bydgoszczy AN
ul. Kombatantow 2 Wy
85-829 BYDGOSZCZ

Peinomocnik:

Pan Janusz Gluchowski

Pracownia projektowa architektoniczno-
konstrukcyjna

mgr inz. Janusz Gluchowski

ul. Monte Cassino 51

85-791 BYDGOSZCZ

DECYZJA NR TW/6/2021

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.). w zwigzku z § 76a pkt. 1 oraz § 77 i § 78 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pG2n. zm.) oraz
art. 104 k.p.a.,a takze upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA.1.0052.304.2018 z dnia
27 marca 2018,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2021r. (wplyw do kancelarii ZDMiKP dnia 05.01.2021
r.), Pana Janusza G{uchowsklego dziatajacego jako Pracownia projektowa architektoniczno-
konstrukcyjna mgr inz. Janusz Gluchowski, z siedzibg przy ul. Monte Cassino 51
w Bydgoszczy, dziatajgcego z petnomocnictwa Pani Elzbiety Smigielskiej, Dyrektor Szkoty
Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2,
o wydanie warunkéw technicznych dla wykonania utwardzenia gruntowych odcinkéw czgsci
dzialek drogowych o nr ew. 23/2 i 26 na potrzeby doprowadzenia drogi pozarowej do
budynkdw szkoly,

ZEZWALA SIE:

na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej, tj. ulicy
Zdrowotnej (w granicach dzialek o nr ew. 23/2 i 26 obr. 475) na dziatke o nr ew. 15 obr. 475
na nizej podanych warunkach:

1. Zakres przebudowy zjazdu zgodny z zatgcznikiem graficznym do niniejszej decyziji.

2. Zjazd nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie ze sztukg i wiedzg inzynierskg oraz
wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

3. Parametry zjazdu dostosowaé do gabarytéw oraz korytarza ruchu miarodajnego pojazdu
korzystajgcego ze zjazdu i w uzasadnionym przypadku zastosowaé dodatkowe wybruki
tzw. ,podwodjne prawoskrety”. Powierzchnie dodatkowego wybruku nalezy wykonaé
w krawezniku najazdowym, wyniesionym ponad jezdnie zasadniczg zjazdu min. + 5 cm.
Nawierzchnia wybruku z kostki kamiennej granitowej 15/17 cm spoinowana do 2/3
wysokosci, na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie o odpowiedniej nosnosci.

4. Zjazd wykonaC w krawezmkach Na styku krawedzi zjazdu i jezdni ulicy zastosowaéd
krawezniki najazdowe, wyniesione min. 2 cm ponad nawierzchnig ulicy. Na styku krawedzi
zjazdu i pobocza/chodnika zastosowac oporniki wtopione.

5. Nalezy zaprojektowaé prawidlowe odwodnienie zjazdu, przy jednoczesnym zapewnieniu
prawidtowego- odplywu wod opadowych i roztopowych z nawierzchni ulicy. Wody opadowe
z terenu wewnetrznego nie moga by¢ odprowadzone na teren pasa drogowego i odwrotnie

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. {0 ... 52) 582 27 23 ~ fax (0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971

=
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na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz
na podstawie art. 234 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

6. W granicach pasa drogowego nawierzchnia zjazdu twarda ulepszona, zapewniajgca
odpowiednig noéno$¢ konstrukeji zjazdu (wzorem i kolorem dostosowana do |stn|ejacych
nawierzchni zjazdéw na ulicy).

7. W przypadku kOlIZjI zjazdu z istniejgcymi drzewami, krzewami, stupami, uvzadzemaml
lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor wiasnym staraniem i na witasny koszt dokona
zabezpieczenia Ilub przetozenia kolidujgcego elementu wg warunkéw wydanych przez
wiasciwego gestora.

8. Koszty budowy lub modernizacji urzadzeri, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowigzek wykonania
wszelkich prac.

9. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmiany organizacji ruchu drogowego
lub zastosowania urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego w pasie drogowym,
konieczne jest wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu z ZDMiKP.

10. W_zwiazku z konieczno$cig prawidtowego dostosowania zjazdu do projekiowanego

zagospodarowania nieruchomosci, na ktéra ma prowadzié zjazd, przed rozpoczeciem prac
budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe drogi pozarowej, nalezy uzgodni¢
z zarzadca drogi projekt budowlany/projekt/dokumentacije techniczna przebudowy zjazdu.
Ziazd nalezy przebudowaé przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie tego obiektu.

UZASADNIENIE:

Whioskujacy, dziatajagc z petnomocnictwa uzytkownika dziatki przyleglej do drogi, wystgpit
o wydanie warunkéw technicznych dla wykonania utwardzenia gruntowych odcinkéw czesci
dzialek drogowych o nr ew. 23/2 i 26 na potrzeby doprowadzenia drogi pozarowej do
budynkéw szkoty. Zakres planowanych prac wskazano na planie zagospodarowania terenu,
stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji.

Organ | instancji po przeanalizowaniu zlozonego planu zagospodarowania terenu
wskazujacego zakres planowanych prac stwierdzit, ze w przedmiotowa sprawa dotyczy
przebudowy istniejagcego zjazdu na teren szkoly. Ponadto majgc na uwadze informacje
dotyczace planowanego sposobu funkcjonowania zjazdu i rodzaju pojazdéw, dla ktorych ma
byé przeznaczony, postanowit wyrazi¢ zgode na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu
publicznego - w rozumieniu § 76a pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Rownoczesnie kierujac si¢ zapisami § 77
i § 78 ww. rozporzadzenia oraz istniejgcym zagospodarowaniem pasa drogowego ustalit
parametry techniczne wyszczegoélnione w sentencji decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych powinna odpowiednio:
a) dokonaé czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,
b) uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym, zgodnie
z art. 40 ust. 1i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
c) uzgodnié z zarzadcg drogi projekt budowlany zjazdu - o ile projekt budowlany jest

wymagany.

Zatgczniki:
Zatgeznik graficzny - kopia planu zagospodarowania terenu z zakresem przebudowy zjazdu

Otrzymu;q e
Adresat- Petnomocnik 7 up(m&ﬂ"w s Hmﬁk
.afa ‘ ‘ .
53:5:(;:&02& mgr inZ. il Bieliiski
(052) 582 27 71
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(D - Budynek dydaktyczny szkoly
- Budynek lacznika migdzy salg gimnastyczng
~ abudynkiem dydaktycznym
- Budynek sali gimnastycznej
@ - Budynek mieszkalny z mieszkani¢m woZnego
(8) - Boisko o nawierzchni tartanowej
(6) - Bieznia o nawierzchni tartanowej
- Projektowana droga pozarowa o nawierzchni z kostki
betonowe] do budynkéw szkoly catkowicie na dzialce nr 15
@ - Projektowana droga po2arowa przez dziatke nr 26
o nawierzchni isthiejgeej z asfaltu
@ - Projektowane poszerzenie drogi pozarowej na dziales nr 26
o nawierzchni istniejgcej gruntowej, dacelowo asfaltowej
@3 - Projektowana droga pozarowa przez dziatkg nr 23/2
"~ o nawierzchni istniejgcej z asfaltu
@ - Projektowane poszerzenie drogl pozarowej na dzialce nr 23/2
o nawierzchni istniejacej gruntowej, docelowo asfattowej
@0 - Istnicjace drzewa do wycigcia-
@ - Istnigjgey dziedziniec szkolny jako plac manewrowy
z zachowanymi odleglo$ciami od budynkéw szkoly
- Istnigjace hydranty zewnetrzne
- Istniejace chodniki o nawierzchni asfaltowej dochodzce

do drogi dojazdowej na parking o szer. 5.2 m
- Istniejgcy chodnik o nawierzchni asfaltowej, szer. 3.0 m

i dlugosci 40 m od ul, Kombatantéw
- Istnigjgca brama wjazdowa na teren szkoly od strony

ul, Kombatantéw
- Istniejace droga wewnetrzna z trylinki

- Istniejace ogrodzenie wewngtrzne do demontazu

- Istniejace garaze blaszane do demontazu

- Istniejaca brama wjazdowa do demontazu

- Projektowana brama wjazdowa na drodze pozarowej

- Projektowane ogrodzenie typu panelowego - jedno przgsto
- Istnigjace drzewo do przycigcia

- Wpust uticzny istniejacy po przesunigeiu lub nowy wpust
@4 - Projektowana tablica informacyjna o drodze pozarowej
== Projektowana powierzchnia drogi pozarowej

T> ‘- Wejscie gtéwne na parter do budynku szkoty

{[> - Wejécie boczne na podest schodéw do piwnicy

budynku szkoly
ID> - Wyjscie ewakuacyjne z tacznika szkoly

» - Wyjscie z piwnicy pod bud. dydakiyczinym
) i lgcznikiem
é‘.'.\.'?' Granice opracowania, dziatki nr 15
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. MONTE CASSINO 51
| ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYjNA _ 85-791 Bydgoszea tel. (052)343-27-71
OBIEKT NAZWARYSUNRU™ ™™

Droga potarowa do budynkéw | Projekt zagospodarowania
Szkoly Podstaw j Nv 46 et . o1 s
aned tdziatki nr 15 oraz czgsci dziatek

przy tél. Kombatantdw 2
WaBsdagescey Inr 23/2 i nr 26 z drogg pozarow

dzialki nr 15 oraz eze¢dci
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[‘ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydziat Informatyki

Bydgoszcz, 04.01.2021r.

W1.7012.36.2020

Pracownia Projektowa
Architektoniczno-Konstrukeyjna
ul. Monte Casino 51

85-791 Bydgoszcz

Dotyczy: naniesienia oraz wydania warunkow przebudowy istniejacej sieci teleinformatycznej,
kolidujacej z projektowang budowa drogi pozarowej do Szkoly Podstawowej nr 46 przy
ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na email z dnia 30.12.2020 r. Wydzial Informatyki informuje, iz w obszarze

inwestycji posiada sie¢ teleinformatyczna.

W rejonie inwestycji sie¢ sktada si¢ z 2 rur HDPE 40mm. W rurociagu znajduje sie kabel

swiattowodowy jednomodowy 12].

Warunki zabezpieczenia rurociggu:

I

-2

Lol

(¥, ]

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujacy ryzyko uszkodzenia
rurociggow i kabli i zerwania transmisji. W poblizu rurociagu prace przeprowadzié recznie.
Rury HDPE 40mm w rejonie kolizji nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowg dwudzielng,
np. Arot A 110 PS.

W przypadku uszkodzenia rurociagu nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Wydzial
Informatyki UM Bydgoszczy aby ustali¢ sposéb naprawy.

W przypadku koniecznosci przebudowy kabla $wiatlowodowego nalezy najpierw wykonaé
nowa tras¢, zaciagna¢ nowy kabel a nastgpnie wykonaé¢ przelaczenie kabla, tak aby
zminimalizowaé przerwe w transmisji.

Prace wymagajgce przerwy w transmisji nalezy wykonywaé w godzinach nocnych
w uzgodnieniu z WI UMB.

Projekt przebudowy rurociggu kablowego nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Informatyki
UMB.

Prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Wydzialu Informatyki UM
Bydgoszczy. Przed przystapieniem do prac nalezy poinformowaé¢ Wydzial Informatyki
UMB o planowanych pracach z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych.

Po zakoniczeniu prac nalezy wykonaé probe szczelno$ci rurociagow.

W przypadku watpliwosci  prosze o kontakt:  Michat  Grzymski  e-mail:
michal.grzymski@um.bydgoszcz.pl tel. 52 58 58 322.

Z powazaniem

8s5-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
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S & Bydgoszcz
N jest Polska

tel (52) 68 58 289, fax. (52) 58 58 835
email: informatyka@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz pl ‘c: ]920

Rok 100-lecia Powrotu Bydgoszczy do Polski 1920-2020
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333\‘ URZAD MIASTABYDGOSZCZY
B7P4os Wydziat Informatyki

Bydgoszez, 01.02.2021r.

WL7012.1.2021

Pracownia Projektowa
Architektoniczno-Konstrukeyjna
ul. Monte Casino 51

85-791 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano  architektonicznego drogi pozarowej do budynku
SP46 przy ul. Kombatantow 2w Bydgoszezy, w zakresic zabezpieczenia kolidujace) sieci
teleinformatyczne;j.

W odpowiedzi na e-mail z dnia 28.01.2021 r. Wydzial Inlormatyki uzgadnia przestany
projekt architektoniczno - budowlany drogi pozarowej doprowadzajgcej jednostki strazy pozarnej

do budynkow Szkoly Podstawowej nr 46 w Bydgoszezy przy ul. Kombatantow 2,

Z powazaniem

A7
B,
85-102 Bydgoszcz, ul. Jezvicka 2 \\"5 je);t:f’?l:;:
tel. (52) 58 58 289, fax. (52) 58 58 835 -
. %1920

aemail: nformatyka@um. bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

Rok 100-lecia Powrotu Bydgoszezy do Polski 1920-2020



Ay~

l ZARZAD DROG MIEJSKICH
A | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 22.03.2021.¢1

UP/S0I1Z-4004/406/21
Nr wplywu - 5396
s Pracownia projektowa
\ architektoniczno-konstrukcyjna

\. mgr inz. Janusz Gltuchowski
L ul. Monte Cassino 51
85-791/8’1 DGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy zjazdil z ul. Zdrowotnej na dziatke
o nr ew. 15 obr. 475 w Bydgoszczy.

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje,
e uzgadnia projekt przebudowy zjazdu z ulicy Zdrowotnej (w granicach dziatek
o nr ew. 23/2 i 26 obr. 475) na dziatke o nr ew. 15 obr. 475 w Bydgoszczy,
uzgodnionej decyzjg nr TW/6/2021 z dnia 25.01.2021r. znak: UP/SOI2Z-4004/79/21.

Uzgodnienn ewentualnych kolizji projektowanego uktadu z istniejgcymi drzewami,
stupami, urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym nalezy dokonaé
z ich gestorami. Projekt powinien spetnia¢ warunki wydane przez gestoréw
poszczegoinych sieci.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni ulicy
poza zakres wynikajacy z projekiu a w przypadku uszkodzenia nalezy wystgpié¢ do
ZDMIKP z prosba o wydanie warunkéw na jej odtworzenie.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy dokonaé czynno$ci wymaganych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz uzyskaé
zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym zgodnie
Z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.).

Zataczony i opieczetowany projekt jest integraing czescia niniejszego uzgodnienia.

o]

Zaigcznik — prajekt przebudowy zjazdu.

Otrzymuja;

1. Adresat ]
2.)ala Ny
- ) C Fa: |

Kontakt: |
Justyna Drozdz | |
(052) 58227 71 |

l 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 « fax (0... 52) 682 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszez.pl
REGON: 090476971
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PRACOWNIA PROJEL [OWA
ARCHITEKTOHICZNG - KONSTRUKCYJNA
mgr ins. Janusz Gluchowski
ul. Monte Cassino 31. 85791 BYDGOSZCZ

wel 52 348 27 71, kom. 905 544 225

PRACOWNIA PROJEKTOWA

architektoniczno-konstrukcyjna @fa \
Bydgoszcz ul. Monte Cassino 51 &l\ A
tel. (52) 343-27-71 Q@:&%&@\ 2
KARTA TYTULOWA @ o
1. RODZAJ OBIEKTU: Wykonanie projektu architektonic%o-budowlanego

drogi pozarowej doprowadzajgcej jednostki strazy
pozarnej do budynkéw Szkoly Podstawowej nr 46
w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2 na czesciach
dziatek drogowych o nr ewidencyjnych 23/2 126
potozonych w obrebie geodezyjnym nr 0475

w Bydgoszczy.

Kategoria obiektu budowlanego IV.

2. ZLECENIODAWCA: Szkota Podstawowa Nr 46 w Bydgoszczy
przy ul. Kombatantow 2
3. INWESTOR: Szkota Podstawowa Nr 46 w Bydgoszczy -

przy ul. Kombatantow 2

4. TEMAT OPRACOWANIA: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego
drogi pozarowej doprowadzajgcej jednostki strazy
pozarnej do budynkow Szkoty Podstawowej nr 46
w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2 na czg¢éciach
dziatek drogowych o nr ewidencyjnych 23/2126
polozonych w obrebie geodezyjnym nr 0475
w Bydgoszczy.

5. STADIUM PROJEKTU: Projekt architektoniczno-budowalny ,

6. RODZAJ OPRACOWANIA: Branza drogowo-budowlana \,‘ILJ \
7. IMIONA I NAZWISKA AUTOROW PROJEKTU: ]

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: : mgr inz. arch. Jacek Szczutkowski
upr.bud. GP-KZ- 7}5&2/,%}3/ ?4nmem Gluchowski

f1F upr. bud. UAN-KZ-7210/270/88

-spoizadzanie projekiw w 2akresie rozwigzatt kon slfukcv" Eg‘ anyci’x
£0
h

~kierowanie, nadzarowanie i konlrolowani= tudo
wylwarzania honstrukeyinych elementdfv dubawl g
INego W it bufynii
BRANZA DROGOWO-BUDOWLANA: mgr inz. Jan g G ke o i
upr. bud. UAN%M Z%w F/QGospodarczylh

tyaov.ych i powidrzainych
sroaenania dra i ruiazmne /m z realizacis budynkéw

SPRAWDZAJACY: inz. Jolanta Kuzmicka-Misterek
upr. bud. GT.I11.7210/164/77 1

8. DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 30.12.2020 r
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KARTA OPISOWA
Zawartos¢ opracowania:
1. Karta tytulowa
2. Karta opisowa
I S
3. Zalgczniki formalno-prawne: 0%121% \\60‘“\%‘\%\
a) Warunki techniczne z Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej ‘ _\:

Decyzja nr TW/6/2021 z dnia 25.01 .2021 znak: UP/SOIZ-4004/79/21, \m@i\@m
b) Warunki techniczne z Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy z dnia 04.01.2021
znak: WIL.7012.36.2020 dotyczace zabezpieczenia rurociggu teleinformatycznego biegnacego
pod projektowang droga pozarowa,
¢) Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z Wydziatem Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy z
dnia 01.02.2021 znak: W1.7012.1.2021,

d) Decyzja z dnia 03.04.2020 znak: PZ.5580.03.02.07.2020 nakladajgca na Dyrektora Szkoty
Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy obowiazek nr 1 polegajacy na zapewnieniu doprowadzenia drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do budynkéw szkoly — termin wykonania na 31.03.2021 r.,.

e) Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z gazownig z dnia 2021.02.23 nr 1406/BR/ZT1/2021,

f) Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z Orange Polska z dnia 10.02.2021

numer pisma: TTISILU/MG.215-5414/21,

g) Ksera uprawnien i przynaleznodci do izb branzowych projektantow

4, Informacja BIOZ

5. Opis techniczny

6. Czgé¢ graficzna opracowania:

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania dziatki nr 15 oraz czgsci dzialek drogowych nr 23/2 i nr 26
z projektowang drogg pozarowa (1:500),

Rys. nr 2 - Rzut drogi pozarowej do budynkoéw Szkoly Podstawowej Nr 46 w Bydgoszezy
od strony ul. Zdrowotnej zlokalizowanej na czgsciach dziatek drogowych nr 23/2
inr26 (1:100),

Rys. nr 3 - Projektowana brama wjazdowa na drodze pozarowej z przekrojem 1-1 oraz przekroje
A-A'1B-B (1:20),

7. O$wiadczenia projektantéw i sprawdzajacego o wykonaniu projektu drogi pozarowej do budynkéw
Szkoly Podstawowej Nr 46 w Bydgoszczy na czesciach dziatek drogowych nr 23/2 i nr 26 zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlang



PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
Bydgoszcz, 25.01.2021 r.

UP/SOIZ-4004/79/21
Nr wplywu - 282
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) &
a
Szkola Podstawowa Nr 46 @y\ e 1,0'93 60‘“
w Bydgoszczy 8 \(?&
ul. Kombatantéw 2 o N\‘“
85-829 BYDGOSZCZ "
Peinomocnik:

Pan Janusz Gluchowski

Pracownia projektowa architektoniczno-
konstrukcyjna

mgr inz. Janusz Gluchowski

ul. Monte Cassino 51

85-791 BYDGOSZCZ

DECYZJA NR TW/6/2021

Na podstawie art. 20 ust. 1, 3 i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z pdZn. zm.). w zwigzku z § 762 pkt. 1 oraz § 77 i § 78 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z poézn. zm.) oraz
art. 104 k.p.a.,a takze upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA.1.0052.304.2018 z dnia
27 marca 2018r., .

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2021r. (wplyw do kancelarii ZDMiKP dnia 05.01.2021
r.), Pana Janusza Gluchowskiego, dziatajgcego jako Pracownia projektowa architektoniczno-
konstrukcyjna mgr inz. Janusz Gluchowski, z siedzibg przy ul. Monte Cassino 51
w Bydgoszczy, dziatajacego z peinomocnictwa Pani Elzbiety Smigielskiej, Dyrektor Szkoty
Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2,

o wydanie warunkoéw technicznych dla wykonania utwardzenia gruntowych odcinkéw czesci
dzialek drogowych o nr ew. 23/2 i 26 na potrzeby doprowadzenia drogi pozarowsj do

budynkoéw szkoly,
ZEZWALA SIE:

na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej, tj. ulicy
Zdrowotnej (w granicach dziatek o nr ew. 23/2 i 26 obr. 475) na dziatke o nr ew. 15 obr. 475
na nizej podanych warunkach:

1. Zakres przebudowy zjazdu zgodny z zatgcznikiem graficznym do niniejszej decyzji.

2. Zjazd nalezy zaprojekiowaé i wykona¢ zgodnie ze sztukg i wiedzg inZynierskg oraz
wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

3. Parametry zjazdu dostosowaé do gabarytéw oraz korytarza ruchu miarodajnego pojazdu
korzystajgcego ze zjazdu i w uzasadnionym przypadku zastosowaé dodatkowe wybruki
fzw. ,podwdjne prawoskrety”. Powierzchnie dodatkowego wybruku nalezy wykonad
w krawezniku najazdowym, wyniesionym ponad jezdnie zasadniczg zjazdu min. + 5 cm.
Nawierzchnia wybruku z kostki kamiennej granitowej 15/17 cm spoinowana do 2/3
wysokosci, na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie o odpowiedniej noSnosci.

4. Zjazd wykona¢ w kraweznikach. Na styku krawedzi zjazdu i jezdni ulicy zastosowac
krawezniki najazdowe, wyniesione min. 2 cm ponad nawierzchnie ulicy. Na styku krawedzi
zjazdu i poboczal/chodnika zastosowaé oporniki wiopione.

5. Nalezy zaprojektowaé prawidtowe odwodnienie zjazdu, przy jednoczesnym zapewnieniu
prawidiowego odpltywu wdd opadowych i roztopowych z nawierzchni ulicy. Wody opadowe
z terenu wewnetrznego nie moga byé odprowadzone na teren pasa drogowego i odwrotnie

85-844 Bydgoeszcz, ul. Toruiska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 -« fax {0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, wyw.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 080476971
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“{,)Adresat- Peinomocnik
2. ala Sekcf Obslugi |

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz

na podstawie art. 234 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
6. W granicach pasa drogowego nawierzchnia zjazdu twarda ulepszona, zapewniajgca
odpowiednig noénoéé konstrukciji zjazdu (wzorem i kolorem dostosowana do istniejgcych

nawierzchni zjazddw na ulicy).
7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi drzewami, krzewami, stupami, urzadzeniami

lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor wiasnym staraniem i na wlasny koszt dokona
zabezpieczenia lub przefoZzenia kolidujgcego elementu wg warunkéw wydanych przez
wiasciwego gestora.

8. Koszty budowy lub modernizacji urzadzeni, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa réwnieZ obowigzek wykonarnia

wszelkich prac.
9. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany organizacji ruchu drogowego

lub zastosowania urzgdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego w pasie drogowym,
konieczne jest wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu z ZDMIKP.

10. W_2zwiazku z koniecznoscia prawidlowego dostosowania zijazdu do projektowanego
zagospodarowania nieruchomosci. na ktéra ma prowadzié zjazd. przed rozpoczeciem prac
budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe drogi poZarowej. nalezy uzgodni¢
z zarzadca drogi prejekt budowlany/projekt/dokumentacije techniczng przebudowy zjazdu.

Ziazd nalezy przebudowaé przed uzyskaniem pozwolenia ha uzytkowanie tego obiektu.

UZASADNIENIE:

Whioskujacy, dziatajac z pelnomocnictwa uzytkownika dziatki przylegtej do drogi, wystapit
o wydanie warunkéw technicznych dla wykonania utwardzenia gruntowych odcinkéw czesci
dzialek drogowych o nr ew. 23/2 i 26 na potrzeby doprowadzenia drogi pozarowej do
budynkoéw szkoly. Zakres planowanych prac wskazano na planie zagospodarowania terenu,
stanowigcym zalgcznik do niniejszej decyzji.

Organ | instancji po przeanalizowaniu ziozonego planu zagospodarowania terenu
wskazujgcego zakres planowanych prac stwierdzif, ze w przedmiotowa sprawa dotyczy
przebudowy istniejgcego zjazdu na teren szkoly. Ponadio majac na uwadze informacje
dotyczace planowanego sposobu funkcjonowania zjazdu i rodzaju pojazdow, dla ktérych ma
byé przeznaczony, postanowit wyrazi¢ zgode na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu
publicznego - w rozumieniu § 76a pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia ‘2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Roéwnoczesnie kierujgc sie zapisami § 77
i § 78 ww. rozporzadzenia oraz istniejgcym zagospodarowaniem pasa drogowego ustalit
parametry techniczne wyszczegdlnione w sentencji decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych powinna odpowiednio:
a) dokonaé czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,
b} uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym, zgodnie
z art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
¢) uzgodnié z zarzadcg drogi projekt budowlany zjazdu - o ile projekt budowlany jest

wymagany.

Zafgczniki:
Zatgeznik graficzny - kopia planu zagospodarowania terenu z zakresem przebudowy zjazdu

Otrzymuja: L e
Z upowalit [ty

Kontakt: inZ.
Justyna Drozdz i
(052) 582 27 71

Strona2z2
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Projekt zagospodarowania dzialki nr 15 oraz cz¢$ei:
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:;%5‘ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
erDGoszez Wydziat Informatyki

S
‘ Bydgoszcz, 04.01.2021r. & P@‘%ﬁ% \;60\“\%%\
RN
WI.7012.36.2020 \ ﬂi\%\s\‘%
N

Pracownia Projektowa
Architektoniczno-Konstrukeyjna
ul. Monte Casino 51

| 85-791 Bydgoszcez

Dotyezy: naniesicnia oraz wydania warunkéw przebudowy istniejacej sieci teleinformatycznej,
kolidujacej z projektowana budowy drogi pozarowe) do Szkoly Podstawowej nr 46 przy
ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na email z dnia 30.12.2020 r. Wydzial Informatyki informuje, i7 w obszarze
inwestycji posiada sieé teleinformatyczng.
I W rejonie inwestycii sie¢ sklada si¢ z 2 rur HDPE 40mm. W rurociggu znajduje sie kabel
swiatlowodowy jednomodowy 12J.

Wiarunki zabezpieczenia rurociagu:
I. Wszystkie prace nalezy prowadzié w sposéb minimalizujacy ryzyko uszkodzenia
rurociagow i Kabli i zerwania transmisji. W poblizu rurociagu prace przeprowadzié recznie.

2. Rury HDPE 40mm w rejonie kolizji nalezy zabezpieczyé rura ostonowa dwudzielna,
np. Arot A 110 PS.
3. W przypadku uszkodzenia rurociggu nalezy niczwlocznic powiadomi¢ Wydzial

Informatyki UM By dgoszezy aby ustali¢ sposdb naprawy.
4. W przypadku koniecznosei przebudowy kabla swiatlowodowego nalezy najpierw wykonaé
nowa trase, zaciagngé nowy Kabel a nustepnie wyvkonaé przelaczenie kabla, tak aby
¢«minimalizowaé przerwe w transmisji,
Prace wymagajgce przerwy w transmisji nalezy wykonvwaé w godzinach nocnych
w uzgodnicniu z WI UMB.
6. Projekt przebudowy rurociggu kablowego nalezy uzgodnié z Wydzialem Informatyki
UMB.
7. Prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciels Wydzialu Informatvki UM
J Bydgoszczy. Przed przystapieniem do prac nalezy pmntumm\\dt. Wydzial Informatyki
(. MB o planowanych pracach z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych.
| 8. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé probe ,\/u.c]m,:_su rurociagdw.
1 9. W przypadku  watpliwosei  prosze o kontakt:  Michal  Grzymski  e-mail:
michal grzymskitwum.bydgoszez pl tel. 52 58 58 322.

N

Z. powazaniem
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&7Dbos Wydziat Informatyki

Bydgoszez, 01.02.2021y.
WL7012.1.2021

Pracownia Projektowa
Architektoniczno-Konstrukeyjna
ul. Monte Casino 51

85-791 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnicnia projektu budowlano

:%?,S [,* URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
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architektonicznego drogi pozarowej do budynku

SP46 przy ul. Kombatantow 2w Bydgoszezy, w zakresic zabezpieczenia kolidujaeej sicci

teleinformatycznej.

W odpowiedzi na c-mail 7 dnia 28.01.2021 r. Wydzial Informatyki uzgadnia przesiany

projekt architektoniczno - budowlany drogi pozarowej doprowadzajgeej jednosiki strazy pozarne

do budynkow Szkoly Podstawowej nr 46 w Bydgoszezy przy ul. Kombatantow 2.

7 powaziniem

8roics tvdgoeszez, ul Jerucka 1
tel y2 27 o8 58 28y, fax. (52) 58 58 835
email: wiformatyka@um.bydgoszcz pl, www.bydgonecz pl

. Byd
D e
%1920

Rok 100-1ecia Powrolu Bydgoszczy do Polski 1920-2020




* st
o’s&tﬁ (5“\,4\&\‘a

KOMENDANT MIEJSKI o 1P
PANSTWOWE, STRAZY s
POZARNEJ RS
W BYDGOS2ZCZY _ W

ul. gen. J. H. Dabrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz s 0
Bydgoszcz, dnia 3 .04.2020 r,

PZ.5580.03.02.07.2020
DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 — zwanej dalej ustawg
o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 — zwanej dalej k.p.a.)

nakazuje
Pani Elzbiecie Smigielskiej — Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 46
Zlokalizowanej w budynku przy ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy wykonanie
nastepujacych obowigzkéw:

Obowigzek nr 1: Do budynku Szkoty Podstawowej nr 46, znajdujacym sie w przy

ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy, zapewnié¢ droge pozarowg o utwardzonej

nawierzchni, umozliwiajacg dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej:

Podstawa prawna:

. e art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zm.) -~ zwana dalej
ustawg o ochronie przeciwpozarowe;.

e § 12 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
r., Nr 124, poz. 1030) — zwane dalej rozporzadzéniem MSWIA w sprawie

przeciwpozZarowego zaopatrzenia w wode.

Termin wykonania obowigzku nr 1 ustalam na 31.03.2021 r.

Obowiazek nr 2. Budynek Szkoly Podstawowej nr 46, znajdujgcy sie w przy
ul. Kombatantéw' 2 w Bydgoszczy, wyposazyé w instalacje wodocnagowq
przeciwpozarowg z punktami poboru wody w postaci hydrantéw 25 w oparciu
o projekt uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych wraz z przeprowadzeniem odpowiednich dia
danego urzgdzenia préb i badari, potwierdzajgcych ich prawidiowos¢ dziatania.
Podstawa prawna:
o art. 4'ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej.
& § 3 ust. 1 oraz §19 ust. 1 pkt. 1 rozporzqdzema MSWiA z 7 czerwca 2010r.
w sprawie  ochrony. przeciwpozarowej budynkéw, | innych  obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) — zwane dalej
rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.
Termin wykonania obowigzku nr 2 ustalam na 31.03.2021 r. [,,, Z7 /L\ /
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Obowigzek nr 3. W budynku Szkoly Podstawowej nr 46, znajdujgcej sie przy
ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy zapewnié¢ moZliyvoéé natychmiastowego otwarcia

drzwi ewakuacyjnych.
Podstawa prawna:
o art. 4 ust. 1 pkt 4 | 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarows;.
e § 4 wust. 1, pkt 14 rozporzadzenia MSWIA w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw.
Obowigzek podlega rygorowi natychmiastowej wykonalnosci.
Podstawa prawna:
e art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - k.p.a.

Uzasadnienie

W dniu 06.02.2020 r. na podstawie upowaznienia z dnia 28.01.2020 r. znak
PZ.5580.03.02.03.2020 Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy, w obiekcie budynku Szkoly Podstawowej nr 46 przy
ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Parstwowej
Strazy Pozarnej w Bydgoszczy, przeprowadzili czynnosci kontrolno-rozpoznawcze,
z ktorych sporzadzono protokét z dnia 06.02.2020 r. znak PZ.5580.03.02.04.2020.
Protokét zostat podpisany bez zastrzezeri przez Panig Eltbiete Smigielskg —
Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 46,

Jak wynika z ustalert czynnosci kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany
budynek Szkoly Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy, jest
obiektem zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia 2ycia ludzi ZL Ili. Calo$¢ stanowi
jedng strefe poZzarowa o powierzchni. 3275m?2. Wysakosé . budynku. wynosi.ponizej
12 m w zwiazku z czym klasyfikowany jest on jako budynek niski. Jest on obiektem
wolnostojgcym, potgczonym fgcznikiem z salg gimnastyczng: o jednej kondygnacii.
Obiekt gtéwny posiada trzy kondygnacje nadziemine i jedng podziemng. Komunikacja
odbywa si¢ poprzez dwie kiatki schodowe.

W trakcie czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione

. w protokole uchybienia w zakresie przepiséw ochrony -przeciwpozarowej, tj. ustawy

o ochronie przeciwpozarowej oraz rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw w postaci: . '
* wystgpowania palnej obudowy drogi ewakuacyjnej oraz elementéw wystroju,
braku dojazdu poZzarowego,
braku peinego zasiggu hydrantéw wewnetrznych,
wystepowania zawordw wrzecionowych w hydrantach wewnetrznych,
braku mozliwosci natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych,
zawezenia szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych ponizej 0,9m.

W zwigzku z ujawnieniem ww. naruszeri pismem z dnia 14.02.2020 r., znak
PZ.5580.03.02.05.2020, powiadomiono Dyrektor Szkoty Podstawowej o wszczeciu
postgpowania administracyjnego z urzedu w sprawie nakazania ich usuniecia.

W dniu 12.03.2020 r. Komendant Miejski Pafistwowej Strazy Pozarnej
W Bydgoszczy zakonczyt prowadzone postepowanie administracyjne i zawiadomit
strong o mozliwosci wypowiedzenia si¢ na pi$mie, przed wydaniem decyzji
administracyjnej. Strona nie wniosta zadnych wyjasnien. :

Ad., Obowigzek nr 1
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Brak drogi pozarowej okreslonej w przepisach prawa w znaczacy Sposéb
uniemozliwi prowadzenie i organizowanie. akcji ratowniczo — gasniczej. Wskazaé
nalezy iz mozliwo$é operowania zaréwno pojazdami jak i ustawienia stanowisk
gasniczych decyduje o skutecznos$ci prowadzenia akcji ratowniczej. Skutec ¢
akcji przektada sie na czas gaszenia pozaru. Im dzialania sg skuteczniq,kak% YM s
szybciej pozar bedzie ugaszony, a straty w wyniku oddziatywan_ig@b‘qma&
mniejsze. Réwnoczesnie nalezy wskazaé, iz w przypadku wystqpienia‘?ﬁaé?&enia
pozarowego moze zaistnie¢ koniecznosé prowadzenia ewakuacjj, interwencyjnej
Z wykorzystaniem sprzetu i pojazdéw ratownictwa wysokoéciowego. Wobec braku
mozliwosci dojazdu moZe doj$¢ do sytuacji, w ktérej w budynku zostang uwigzieni
ludzie, bez mozliwosci samodzielnego opuszczenia budynku, a réwnoczesnie
jednostki ochrony przeciwpozarowej nie bedg mogly uzyé i wykorzystaé sprzetu do
ratowania ludzi. W takiej sytuacji istnieje ryzyko powstania bezposredniego
zagrozenie 2ycia lub zdrowia oséb przebywajgcych w obiekcie, w wyniku braku drogi
pozarowej, ktéra umozliwi dotarcie pojazdom ratowniczym do budynku i podjecie
skutecznych dziatan.

Jednoczesdnie informuje, Zze zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzeniem MSWIA
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, gdy spetnienie wymagarn dotyczagcych doprowadzenia-drogi poZzarowej
do obiektu budowlanego jest niemozliwe z uwagi na lokalne uwarunkowania fub jest
zasadne przyjecie innych rozwigzan, na wniosek wiasciciela budynku dopuszcza sie
stosowanie rozwigzafh zamiennych zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej obiektu, uzgodnionych z wiasciwym miejscowo
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Ad. Obowigzek nr 2 ‘
Katalog obiektéw zobligowanych do wyposazenia w instalacje wodociggowa

Pprzeciwpozaiows “oraz forma ‘wymaganych zabezpiecze wynika z §. 19
rozporzagdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw .Budynek
Szkoly Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy, zgodnie
z zapisami protokotu ustalen z czynnosci kontrolno - rozpoznawczych jest
wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowa z  hydrantami
wewnetrznymi 52 z wezem ptaskoskadanym. Budynek Szkoly Podstawowej jest
budynkiem niskim, posiadajacym jedng strefe pozarowa © powierzchni ponad
1000m?, z uwagi na to powinien by¢ wyposazony w hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym o nominalnej $rednicy weza 25mm.

~ Majac na uwadze powyZsze, wymég stosowania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej w przedmiotowym obiekcie spetniony jest wprost. Nadmienié
nalezy, ze w opisywanym przypadku brak jest mozliwosci zastosowania trybu
okresionego w § 44 tego samego rozporzgdzenia, gdyz nakaz wynikajacy z decyzji
odnosi si¢ do wyposazenia w instalacie wodociagowa przeciwpozarowa, obiektu
w ktérym instalacja taka nie pokrywa swoim zasiggiem calosci obiektu, z uwagi na
zbyt krétkie odcinki weza. Decyzja administracyjna nie odnosi sie, zatem do formy
zastosowanych hydrantéw, ale do koncepcji i skutecznoéci przyjetych na obiekcie
rozwigzan z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Brak hydrantdw wewnetrznych
umozliwiajgcych dotarcie prgdem wody do kazdego z pomieszczenn w budynku
w przypadku powstania pozaru moze uniemozliwi¢ podjecie skutecznych dziatanh
gasniczych w pierwszych minutach powstania pozaru, tym samym przyczyniajgc sie
do fatwego i szybkiego rozprzestrzenienia sie pozaru w budynku.

Niezaleznie od powyZszego zgodnie z zapisami §1 ust. 2 - cytowanego
powyzZej rozporzadzania, dopuszcza sig stosowanie rozwigzat zamiennych
w stosunku do wymienionych § 19, zatem w odniesieniu do instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej. PowyZsze rozwigZania ‘zamienne powinny zostaé wskazane
w ekspertyzie technicznej rzeczoznawczy ds. zabezpieczen przeciwpo'aﬁ ygl;,,jes’ﬁ
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zapewnig one niepogorszenie warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu, sg
szczegbinie uzasadnione uwarunkowaniami ‘lokalnymi i uzyskajg uzgodnienie
z wlasciwym miejscowo Komendantem Wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarne;j.

Jednoczesnie z uwagi na fakt, ze hydranty wewnetrzne zgodnie z definicjq
zawartag w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporzagdzenia MSWIA w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw sg urzadzeniem przeciwpozarowym, zgodnie z § 3 ust.
1, powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan
potwierdzajgcych prawidtowos¢ dziatania.

Ad. Obowigzek nr 3.

Podczas prowadzonych czynnosci ustalono, ze nie wszystkie wyjscia
ewakuacyjne pozwalajg na ich uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia,
zuwagi na zastosowane w drzwiach zamkniecia na karte. W trakcie czynnosci
kontrolno — rozpoznawczych stwierdzono, ze poszczegdine drzwi stanowigce wyjécie
ewakuacyjne z obiektu byly zamkniete, bez mozliwosci ich natychmiastowego
otwarcia (konieczno$é uzycia karty).

-PoniewaZz powyzsza nieprawidlowosé przeklada sig@ bezposrednio na
bezpieczerstwo uzytkowania  obiektu, nalezy  zapewni¢  mozliwos¢
natychmiastowego otwarcia wszystkich drzwi przeznaczonych do ewakuacji oséb
przebywajgcych w obiekcie, co za tym idzie konieczne jest takie wykonanie zamknieé
drzwi ewakuacyjnych, a takZze innych zamknieé oraz drzwi znajdujgcych sie na
drodze ewakuacyjnej, aby mozliwe bylto ich natychmiastowe uzycie.

Powyzsze wynika bezposrednio z § 4 ust. 1 pkt 14 rozporzgdzenia MSWiA
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, ktérego zapisy wskazujg, ze
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe

.uzycie w_przypadku poZary lub innego zagroZenia_powodujacego . koniecznosé

ewakuaciji jest zabronione, tym samym nie mozna odnie$é sig pozytywnie do stanu
faktycznego funkcjonujgcego na skontrolowanym obiekcie. Jednym, z podstawowych
obowigzkéw wiasciciela obiektu z zakresu bezpieczeristwa. i ewakuacji jest
zapewnienie z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, mozliwosci
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagroZzonej lub objetej pozarem.

- Uwzgledniajgc naruszenie wymagan o ktérych mowa powyzej, nalezato uznaé, ze

wystepujacy stan stwarza realne zagroZenie pozarowe, w obrebie analizowanego
budynku. Tym samym, powyzszy obowigzek, ze wzgledu na ochrong zdrowia i zycia
ludzkiego, zgodnie z zapisami art. 108 KPA §1, podlega rygorowi natychmiastowej
wykonalnosci.

W toku czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, Ze w budynku, na
drogach ewakuacyjnych, wystepujg drzwi o szeroko$ci mniejszej niz 0,9m oraz paina
obudowa tej drogi, a takze palne elementy wystroju. Powy2sze elementy nie sg
elementami, ktdre moga powodowaé zagroZenie Zycia, jednakZe stanowig one
niezgodnos¢ z zapisami Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065). W zwigzku z faktem, iZ na terenie obiektu sg
prowadzone prace modernizacyjne, przy zmianach dokonywanych w obrebie
budynku, stanowigcego jedng strefe pozarowa, nalezy dokonaé analizy tej strefy pod
kagtem warunkdéw ppoz., z uwzglednieniem elementéw wskazanych powyzej.

W sentencji decyzji przyjeto sposéb usuniecia nieprawidiowosci
z nastgpujgcych wzgledéw. Przede wszystkim wykonanie obowigzkéw jest
speinieniem wprost naruszonych przepis6w rozporzgdzenia MSWIA-w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, co w -najprostszy sposéb doprowadza
budynek do stanu zgodnego z bezpieczeristwem pozarowym. Wykonanie obowigzku
jest mozliwe technicznie. Nakaz jest zatem zgodny ze stusznym interesem strony
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postgpowania, a przez podniesienie poziomu bezpieczenstwa pozarowego -
z interesem spotecznym, gdyz przyczynia sie do ogdinego wzrostu bezpieczeristwa,
w tym ekonomicznego, gdyz zmnie@_}sz& prawdopodobienistwo wybuchu pozaru,
rozwoju pozaru na pozostate czesci obiektu oraz watwia prowadzenie dziatan

ratowniczo-gasniczych oraz ewakuacje ludzi. Psi Y
Wyznaczajac terminy realizacii obowiazku kierowano sie < X
spotecznym, dotyczacym dopuszczainej tolerancii czasowej trwania ni _i_@ii)%sci

oraz stusznym interesem strony, z ktérego wynika realna mozliwosfc'eg‘ws‘)konania
koniecznych prac, to jest wykonalnoscig decyzji. i

Ponadto informuje, Ze okreslajac terminy realizacji decyzji oraz uzalezniajac te
terminy od ostatecznosci decyzji, kierowano si¢ zasadag trwatosci decyzji. Zgodnie
z art. 16 § 1 k.p.a., decyzje, od ktérych nie stuzy odwotanie w toku instancji lub
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, sg ostateczne. Od niniejsze] decyzji stuzy
odwolanie, lecz w przypadku zaniedbania terminu na wniesienie odwotania, stanie
si¢ ona decyzjg ostateczng. Jesli strona ztozy od niej odwotanie w terminie, decyzja
wydana w niniejszej sprawie w trybie odwotawczym przez Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Toruniu, bedzie decyzja
ostateczng odnoénie realizacji obowigzkéw, okreslonych w niniejszej decyzji.

Kierujgc nakaz decyzji do Pani Elzbiety Smigielskiej, kierowano sie przepisami
ustawy o ochronie przeciwpozarowe|. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy
zapewnienie ochrony przeciwpozarows] budynku spoczywa na jego zarzadcy. Jak
wynika z ustalert poczynionych w czasie czynnosci kontroino-rozpoznawczych,
zobowigzany jest faktycznym zarzagdcg budynku.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentenciji.

' Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1i 2 i art. 128 § 112 kp.a. wzwigzku z art. 27 ustawy
o PSP od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Parstwowsj Strazy Pozarnej w Toruniu (87-100 Torun,
ul. Prosta 32) za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art, 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania
strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia tut. organowi os$wiadczenia
‘0zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez strone postepowania,
niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a strona nie moze zlozy¢ skargi
do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania wywiera skutek
tylko wtedy, gdy zostanie przez strong zlozone w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwolania po uplywie ww. terminu.

274 KOMENDANE MIEISKI
? \w 1 Padstwowe)j #razy Pozarnej
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(1) Dyrektor Szkoly Podstawowsj nr 46 — Pani Eizbie . Jagbk Podwolski

ul. Kombatantow 2 ';7*4,1 bryg. mgr 2aWo
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3. Urzad Miasta Bydgoszczy
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email. we@um.bydgoszez pl, ePUAP: fumb/SkrytkaESP.
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POLSKA

SPOLRA CAZOWNICTWA

Polska Spdétka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1406/BR/ZTi/2021
z dnia: 2021-02-23

Zadanie: Droga pozarowa do budynku Szkoly Podstawowej nr 46
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowo$é: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. Zdrowotna

Projektant: J. Szczutkowski, upr. nr: GP-KZ-7342/313/94

Inwestor: ----

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

zzewriczy w Bydgos2czy, ul, Jagiellonska

4 €5 4711 ' REGON 142739519, Kapitat Zakiegowy
wew.£sg3z ph

LCezy
&g Reerowy dia Krakowa - Sredmiedae w Krak aZarczy KRS
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Warunki uzgodnienia:

1. Szczegbtowe warunki uzgodnienia ujeto w zatgczniku.

2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarndéw. Szczegbtowa informacia nt. przetwarzania danych csobowych znzgjduje sie

na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Pieczatka j.

A
Osoha do kontaktu: Bozena Grabowska (bozena.grabowska@psgaz.pl)

Ctrzymuja:

1. Projektant
2.ala

Eendrowskiego 16, 33-100 Tamdw

Pelsks Spitka Gazowni
Oddzial Zakiad Gaz: riska 42, §5-0%7 Bydgoszcz
RS 2006374001, Sad Reioney Krakowie, X viydzial aspcia':; KRS
34617 050 2

NP 52524 98411R tat Zakladowy: 104



FSC2p.z0.0. Zalgcznik do UZGODNIENIA NR 1406/BR/ZTI/2021

Zakiad Gazowniczy
w Bydgoszczy z dnia 23.02.2021r. Stronatz1

1.Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie, w siedzibie wlasciwej, dia tg@au
inwestycji, Gazowni, nie péZniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich r E%Q\Q\'A“Q'
2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa n : LyRac
prace i niezwiocznie powiadomié wiasciwg, dla terenu inwestycji Gazown?i.h(;«i\“‘c‘"
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej inwestor i Wykonawca zobow@ﬂﬂgni sg usungé
wlasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem,
ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Poiskg Spétke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu
sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe
tel. nr 992.

4.Istniejgcg, czynng sie¢ gazowa niskiego cisnienia naniesiono orientacyjnie kclorem
z0tym — szczegdiowy przebieg trasy nalezy uzyskaé na podstawie przekopdw
kontroinych.

5.Zachowac przykrycie sieci gazowej 0,8 — 1,2 m.

6.W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie
skladowacé mas ziemi i materiatow, nie pracowaé sprzetem ciezkim .

7.Zachowa¢ wymagane normami odleglosci w pionie i poziomie od czynnych
sieci gazowych.

8.Nad siecia gazowg w pasie 2 m /Im w kazdg strone/ nie stosowac nawierzchni
betonowsj zbrojonej.

9.Krawezniki nalezy lokalizowaé w odlegiosci min. 0.5 m. od sieci gazowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowac
na tawie tluczniowej z wylaczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa
typu zasuwy, kurki itp.

10.Dokonaé regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu .
11.Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zglosi¢ powyzsze
do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

12.Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejgcej sieci gazowej
/np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystapic o
wydanie warunkdéw przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujgc na mapach miejsca
kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy

13.Przediozona mapa potwierdzona pieczgtkg PSG stanowi integralng czesé

uzgodnienia.
14.Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

BN
Botipis | pieczatich ;

ok

_‘J‘-i



r

. Mapa do celdw pro jekfowych

£ g f e
Skala

- Bydgoszcz - ul.
Arkuse mapy 351 2301,
Obt ¢l GA6I01 10475

Antonina

PO AT Ol pedpisany przez
Joanna Antonina Jeanna
Mielcarska-  MelarskeKioczko
I Data; 2020.11.04
Kinrrlen i mmsa ermns

(il

Wo f.: kU fawsko pomot Sk
T jodn.ewr: Q46101 .1, m. Bydgoszcz

FUWG 2000 5.6 8
ukhowys Pl EVRI 200750 8
NIP

MPGDRR2.27 365050
fydgus wez, dnin 260.2020r.
- cabrgs okfaalipc fi

Mapa zostata wykonana bez ustalen
obciazen stuzebnosciami gruntowyn
ujawnionymi w ksiegach wieczystyc

Zgodrie z §72 Rozporzadzenia z dr
standardGw technicznych wykonywi
sytuacyinych ... (Dz.lJ. 2011 nr 263
zostala opracowara zgodnie z celenr
zamawiaiqeego, dostosowujac oprac

12500
droworna

e
fae

7 ¢ ‘s
e / Nare

PN

=

Elektrenicanie

(@) - Budynek dydaktyczny szkoly
- Budynek acznika migdzy salg gininastyczng
a budynkiem dydaktycznym
- Budynek sali gimnastycznej
(@) - Budynck mieszkalny z mieszkaniem woinego
(3) - Boisko o nawierzchni tartanowej
(®) - Bienia o nawierzchni tartanowcj
- Projektowana droga pozarowa o nawlerzchni z kostki
betonowej do budynkéw szkoly catkowicic na dziatce nr 15
®2 - Projektowana droga pozarowa przez driaike nr 26
o nawierzchni isiniejgce] z asfaltu '
@ - Projektowane poszerzenie drogi pozarowej na dzialce nr 26
o nawicrzchni istnigjgcej gruntowsj, docelowo asfaltowej
@ - Projektowana droga pozarowa przez dziatky nr 23/2
o nawierzchni istnigjgcej z asfaltu .
@ - Projektowane poszerzenie drogi pozarowej na dzialce nr 23/2
o nawierzchni istnicjacej gruntowej, docelowo asfaltowej
@D - Istniejace drzewa do wycigeia
@ - Istnigjgcy dziedzinicc szkolny jako plac manewrowy
z zachowanymi odleglosciami od budynkéw szkoly
- Istniejgce hydranty zewnglrzne
% - Istniejgce chodniki o nawierzchni asfaltowej dochodzace
do drogi dojazdowej na parking o szer. 5.2 m
- Istniejgey chodnik o nawierzchni asfaltowej, szer. 3.0 m
i dtugosci 40 m od ul. Kombatantéw
- Istniejgea brama wjazdowa na teren szkoly od strony
ul, Kombatantéw
- Istnigjgce droga wewngtrzna z trylinki
- Istniejgee ogrodzenie wewngtrzne do demontaiu -
~ Istnigjgce garaze blaszane do demontain
- Istniejaca brama wjazdowa do demontazu

Projekt zagospodarowania dzialki nr 15 ora
dzialek nr 23/2 i nr 26 z drogg poiarows

30) - Projektowana brama wjazdowa na drodze pozerowej { PR ' I, MONTE CASSINO 51
A RJ&S{?}X,’&,‘,;’;},’&‘%{,%’&ES&"},N A 1;'517_9| Bydgosees el (052)343-27-11
[ OBIEKT INAZWA RYSUNKU

~ Projektowane ogrodzenie typu panelowego - jedno przgsto
- Istnigjgee drzewo do przycigcia

- Wpust uliczny istniejacy po przesunigeiu lub nowy wpust
- Projektowana tablica informacyjna o drodze pozarowej

{Droga porarowa do budynkéw
Szkoly l’odsmwow? Nr 46
przy uf. Kombatanidw 2

‘w Bydgosscry

PO @ &

== Projektowana powierzchnia drogi pozarowej i .
> - Wejscie gtéwne na parter do budynku szkoly Branza budowlana f Nazwisko Projekianta Podpis
> - :z?ysf\:uzoz(iﬁ; na podest schodéw do piwnicy " Projektant %‘%{,&%f‘;ﬁ'é?ﬁﬁf”‘“"’*“' Y
D> - Wyjscie ewakuacyjne 2 tacznika szkoly Opracowat e ik ] Gluchouskl 2" /(\ .
B - Wyjscie z piwnicy pod bud. dydaktycznym . img,in,“ § Kumicka-Mistere} / "
i i lgeanikiem Sprawdzit [GLILT20/164077 i
Skala rysunku ! 1:500  Numer rysunku
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Orange Poiska S.A. !S\“\\“
Domena Hurt Pracownia Projekigyed 3
Zarzgdzanrie Zasobami Sieci i IT, Architektoniczna-Konstrukcyjna
Dziat Zarzgdzania Zasobami infrastruktury Janusz Gluchowski
i Obstugi Klienta ul. Monte Cassino 51
ul. Baluckiego 10/12, 93-273 £dédZ 85-791 Bydgoszcz

tel.: 42 614 62 56;
kédz, 10 luty 2021,

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-5414/21
Temat: uzgodnienie projektu "Budowa drogi pozarcwe] de budynkdw Szkoty Podstawows] nr 46 w Bydgoszczy"

gia Inwestora Szkola Podstawowa nr 46 w Bydgoszczy

Szanowni Panfstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo informujemy, ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujgcych warunkéw, kiore sa integralng

czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wysigpienia o nadzdr wilascicielski dostepne sa na stronie:

. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom
dcigania.  Zgloszenie/Wniosek o  nadzér  wiascicielski moina  przestaé ze @ strony

jub kierowaé na adres:
Orange Polska S.A.
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61
e-mail:

Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowacd poziom pokryw studni teletechnicznych OPL
do projektowans] niwelety. Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej

3. W strefie projektowanych wykopow doziemna sieé teletechniczng OPL zabezpieczyd przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi typu AROT. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy. Nalezy zachowacd
normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej OPL.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujagcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usfug Obstugi

Technicznej Klienta w Bydgoszczy,; 7 {/

g Poisha Spdlz Akeyine z siadziba | adresemn w Warezawie (12-326} przy Al Serorodmiskeh 160, wpisana o Rejes'ru Prasdsiehioredw prownrdzonago przezS:ed “ejchowy dia m.st, Warezawy
Y! Wysziae Gospodarczy Kejoweqe Rajestns Sadowego pod tumerem BON0C106381. REGON 012100784, NIP £26-02-50-995: ¢ pokrytym w catodei ysz3ey™ 3.937.072.437 2hutyeh.

.
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5. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwnerd:ﬂm za vpory o
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen menamesnpnyr;h ﬁa
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzon\k

Miejsca zblizeri | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej p W&ﬁlem
podlegaja chowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu O @g&% g‘\%dzor nad
realizowanymi pracami. q\\“‘

(03]

\A‘

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 12f‘\‘dnsowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacji w formie protokolu

odbioru lub notatki stuzbowe].

B. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkdéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajgeymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,

a takZe innymi karami administracyjnymi.
9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opiata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Lodzi otrzymat
do celdw stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowege uzgodnienia. :

Z powazZaniem

Mirostaw Gajewski
Glowny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Chslugi Klienta

Zafgezeik: 1 kpl plandw sytuacyirych.
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| OZNACZENIA:
QD) - Budynek dydaktyczny szkoly
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. a budynkiem dydaktyczaym
S @ - Budynek sali gimnastyczaej
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(8) - Boisko o nawicrzchni tartanowej
. Biesnia o nawierzchni tartanowej N
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- Projektowana droga pozarowa prze2 dziatke nr 26
o nawierzehni istniejace] z asfaltu ) )
) , - Projektowane poszerzenic drogi pozarowgj na drialce nr 26
3 o ] o nawierzchni istnigjace gruntowej, docelowo asfaltowei
- o @ - Projektowana droga pozarowa przcz dziatke nr 23/2
o nawierzchni istniejacej z asfalty
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Projekt zagospodarowania dzialki nr 15 oraz cz¢sc
dziatek nr 23/2 i nr 26 z droga pezarows

- Istnicjaca brama wjazdowa do demoniazy . ) \
~ 4
} PRACOWNIA PROJEKTOWA uh. MONTE CASSINO 51
38.791 Bydgosrez tel (032)343-27-71

- Istnicjgee garaje blaszane do demontaZu

elecy
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1. Obiekt: Droga pozarowa doprowadzajaca jednostki straZy pozarnej do budynkoy w SzKok
nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2 na czesciach dzialek o nr ewﬁéncyjnych 15,2372

i 26 polozonych w obrebie geodezyjnym nr 0475 w Bydgoszczy. I@@gona obiektu
budowlanego IV.

2. Inwestor: Szkota Podstawowa Nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2

3. Zleceniodawca: Szkota Podstawowa Nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2

4. Sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Janusz Gluchowski 85-791 Bydgoszcz ul. Monte Cassino 51

5. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r Nr 129 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. z 2001 r Nr 118 poz. 1263),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych(Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977 r Nr 7 poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r Nr 26 poz. 313

6. Data Sporzadzenia informacji: 30.12.2020



7
CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- brukarskie,
- montaz prefabrykatéw betonowych i zelbetowych

1.2. Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ktére nalezy uwzgle¢dnié¢ w ,,planie
bioz”

1.2.1 Wykaz istniejgcych obiektéw i elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagroZenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
- uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodéw elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem),
- uzbrojenie terenu — niebezpieczenistwo uszkodzenia istniejacych przewodow gazowych (zagrozenie
wybuchem),
- istniejgce drzewa do wyciecia oraz przycigcia,
- istniejgce korzenie drzew wraz z pozostawionymi pniami do wykopania

1.3 Istniejgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyst¢pujgce podczas

realizacji robét budowlanych
a) prace rozbiorkowe
skala zagrozenia — ryzyko srednie lub duze,
rodzaj zagrozenia — praca sprzetu budowlanego i srodkéw transportowych, roboty pod nieduzym ruchem,
miejsce i czas wystapienia — wjazd na teren dziatki nr 15 i cze$¢ tej dziatki, czg$¢ odnogi ul. Zdrowotnej,
$rodki zapobiegawcze — elementy demontowane wraz z gruzem wywozi¢ na sktadowisko

b) korytowanie i wykonywanie wykopow
skala zagrozenia — ryzyko $rednie lub duze,
rodzaj zagrozenia— praca sprzetu budowlanego i $rodkéw transportowych, roboty pod ruchem, wypadek
na skutek przesunigcia si¢ ziemi,
miejsce i czas wystgpienia - pas zieleni przy wjezdzie na teren szkoly oraz cz¢s¢ powierzchni dziatki,
nr 15. Do zakoficzenia korytowania poszerzenia wjazdu na teren dzialki
nr 15,
$rodki zapobiegawcze — ziemig i ewentualny gruz z wykopoéw wywozi¢ na sktadowisko

¢) roboty kraweznikowe i odwodnieniowe
skala zagrozenia — ryzyko $rednie lub duze
rodzaj zagrozenia — praca $rodkéw transportowych, roboty pod ruchem,
miejsce i czas wystapienia - pas zieleni przy wjezdzie na teren dziatki nr 15 i na terenie samej dziatki
nr 15. Do zakoficzenia ukladania prefabrykatéw betonowych,
$rodki zapobiegawcze — prefabrykaty betonowe ukiadad na biezaco, nie sktadujac ich w migjscach
tarasujacych ruch pojazdow

d) roboty betonowe i zbrojarskie
skala zagrozenia — ryzyko $rednie lub duze
rodzaj zagrozenia — praca $rodkéw transportowych, dZwigu samojezdnego, zaggszczarek, czgsciowo
roboty pod ruchem,
miejsce i czas wystgpienia — wjazd na teren dzialki nr 15 i czes¢ tej dziatki. Do zakoniczenia ukladania
prefabrykatéw betonowych,
érodki zapobiegawcze — prefabrykaty betonowe ukiadaé na biezaco, nie sktadujac ich w migjscach
tarasujacych ruch pojazdéw
€) roboty brukarskie i asfaltowe
skala zagrozenia — ryzyko $rednie lub duze



rodzaj zagrozenia — praca $rodkéw transportowych, zageszezarek, czesciowo roboty pod ruicher

miejsce i czas wystapienia — wjazd na teren dziatki nr 15 i na terenie same;j dziatki nrlS e Ty
Do zakoriczenia ukladania warstwy kostki betonowe;j i asfaltu,” © 7' *

srodki zapobiegawcze — zachowanie srodkéw ostroznosci i odpowiednie zabezpieczenie terenu
szczegélnie przy robotach przy ulicy i w jej poblizu (praca pod niewielkim

ruchem) ?:5‘?‘ o
) ?@‘&191’%\@\‘
f) wszystkie roboty drogowe \SQ:L qﬁgﬁo?\\%"\\
skala zagrozenia — ryzyko srednie lub duze Q’@‘“\%

rodzaj zagrozenia — mozliwa obecno$¢ osob trzecich na terenie budowy, czes '@Wg roboty pod ruchem,
miejsce i czas wystapienia — wjazd na teren dzialki nr 15 i na terenie samej dziatki nr 15.
Do zakonczenia budowy,
Srodki zapobiegawcze — zachowanie srodkéw ostroznoéci i odpowiednie zabezpieczenie terenu
szczegolnie przy robotach przy ulicy i w jej poblizu (praca pod ruchem)

1.4 Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowiazany opracowaé
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét .

Szkolenia dotyczace wystepowania zagrozefi i sposobu ich uniknigcia nalezy potwierdzié wpisem do
specjalnego zeszytu ,,Szkolenie stanowiskowe”.

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w
zakresie BHP, wykaz wydanych zaleceni w zakresie BHP oraz protokoly z dokonanych kontroli.

Dla zakresu robdt objetych niniejszym projektem robotami szczegélnie niebezpiecznymi sg prace
wykonywane w wykopach, W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekazaé informacje zwigzane z
ewentualnymi zagrozeniami i zastosowanymi srodkami ochronnymi przed nimi.

Nalezy takze poda¢ metody prowadzenia robdt szczegélnie niebezpiecznych, w tym mig¢dzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegétowe wymagania przy wykonywaniu
poszczegolnych czynnoscei, imienne wskazanie wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi
pracami.

1.5 Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczedstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Miejsca prowadzenia rob6t, a w szczegélnosci obszary pracy maszyn do robét ziemnych i dzwigow
powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokot nich ustawi¢ porgeze ochronne i zaopatrzyé je w napis ,,osobom postronnym wstep wzbroniony”, a
W nocy w czerwone swiatla ostrzegawcze. Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m
ponad terenem i ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Do wykopéw wykona¢ bezpieczne zejscia/wyjscia. Teren prowadzonych robét ziemnych wygrodzi¢ i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed przystgpieniem do robét opracowag instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét ziemnych z uwzglednieniem miejsc i sposobéw sktadowania wykopanego gruntu.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania rob6t
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o
zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

Nalezy takze wskazaé drogi w terenie dla sprzetu i srodkéw transportowych i utrzymywag ich
przejezdnosé.



w pomleszczemu socjalnym 0znaczonym na proj jekcie terenu budowy (sporzgdza kxere
umiescié nalezy wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej i posterunku policji .

W pomieszczeniu tym umiescié nalezy punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym

zakresie pracownika.

Wszystkie prace budowlane prowadmé pod nadzorem technicznym zgodnie z przeplsqxgﬂ:ﬁhl) )

Teren objety robotami ziemnymi moze posiada¢ inne urzadzenia podziemne uﬁﬁ@aﬂé}@ﬁqemle
Wykonanie robdt drogowych w obszarze drogi wojewddzkiej wymaga oprac tu organizacji
ruchu na czas wykonywanych robét budowlanych dla nowo powstajgcego mqgu,pé‘é\zo-rowerowego
zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe.

Opracowal: mgr inz. Janusz Gluchowski

mgr inz, Janusz Gluchowski
nr upr. bud. UAN-KZ-7210/270/89
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogédlne

1.1 Obiekt: Droga pozarowa doprowadzajacej jednostki strazy pozarnej do budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2 na czgéciach dzialek drogowych
o nr nr ewidencyjnych 23/2 i 26 polozonych w obrgbie geodezyjnym nr 0475 w %’&E@ﬁ czy

\Y, 1_,013 “QQ‘“\%‘\

1.2 Temat opracowania: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dr ' \$ Wej
doprowadzajacej jednostki strazy pozarnej do budynkéw Szkoty Podstawow: j 146 w Bydgoszczy
przy ul. Kombatantéw 2 na cze$ciach dzialek drogowych o nr nr 23/2 i 26\\193 ozonych w
obrebie geodezyjnym nr 0475 w Bydgoszczy

1.3 Rodzaj i zakres opracowania wraz z lokalizacja

Planowane przedsiewziecie obejmuje spelnienie obowiazku nr 1z Decyzji Komendy Miejskiej Strazy
Pozarnej z dnia 03.04.2020 znak: PZ.5580.03.02.07.2020 polegajacego na zapewnieniu
doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze
roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynkow szkoly—termin wykonania na
31.03.2021r.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na dziatki sgsiednie, nie ogranicza mozliwosci

ich uzytkowania, a tym samym nie narusza intereséw 0sob trzecich.

Teren inwestycji obejmuje czes$¢ dziatki nr 15, na ktérej zlokalizowane sg budynki szkoly, oraz czesei
dziatek nr 23/2 i 26, ktore sg wlasnoscig Miasta lub Gminy Bydgoszcz i sg dziatkami drogowymi.
Dziatka nr 23/2 stanowi ulice Zdrowotna, natomiast dziatka nr 26 stanowi jej odnogg.

Niniejsze opracowanie dotyczy czesci drogi pozarowej, wjazdu na teren nieruchomosci szkoly
zlokalizowanej na dziatkach drogowych nr 23/2 i nr 26.

Na dziatkach nr 23/2 i 26 projektowana droga pozarowa obejmowac bedzie w wickszo$ci istniejaca
nawierzchnie asfaltows i w mniejszym stopniu, dla poszerzenia istniejgca nawierzchnig gruntows.
Dla terenu nieruchomosci szkoty i przyleglych dzialek brak opracowanego planu zagospodarowania
przestrzennego i niezbedne jest uzyskanie warunkéw zabudowy dla inwestycji celu publicznego.

1.4 Zleceniodawca projektu: Szkota Podstawowa nr 46 w Bydgoszczy ul. Kombatantéw 2
1.5. Inwestor: Szkota Podstawowa nr 46 w Bydgoszczy ul. Kombatantéw 2

1.6 Autorzy projektu:
Projektant: mgr inz. arch Jacek Szczutkowski
upr GP-KZ-7342/313/94
Opracowal: mgr inz. Janusz Ghuchowski
upr. bud. nr UAN-KZ-7210/270/89

Sprawdzil: inz. Jolanta Kuzmicka-Misterek
upr. bud. GT.I11.7210/164/77

1.7 Data wykonania projektu - 30.12.2020 r.

2. Podstawa opracowania

2.1 Umowa ze zleceniodawca na wykonanie projektu drogi pozarowej
2.2 Aktualna mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa (1 : 500)
2.3 Obowiazujace przepisy i normy zwigzane w szczegolnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030),
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 roku zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 1. poz. 1643),



2.4 Przeprowadzone wizje lokalne podczas ktérych wykonano dokumentacje zdjgcwm;

2.5 Warunki techniczne z Wydziahu Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy z dnia 04. &1: i
znak: WI1.7012.36.2020 dotyczace zabezpieczenia rurociggu teleinformatycznego blegnqcego '
pod projektowang drogg pozarowa,

2.6 Decyzja z dnia 03.04.2020 znak: PZ.5580.03.02.07.2020 nakiadajaca na Dyrektora %3(01}/
PodstawoweJ nr 46 w Bydgoszczy obowigzek nr 1 polegajacy na zapewnieniu dz&‘Pm adz%g;a drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej po Sku éu,ﬁza‘
jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynkéw szkoly — termin 31.03.2021 1.

2.7 Warunki techniczne z Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publiczne &W@dgoszczy -
Decyzja nr TW/6/2021 z dnia 25.01.2021 znak: UP/SOIZ-4004/79/21 %

2.8 Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z Orange Polska z dnia 10.02.2021

numer pisma: TTISILU/MG.215-5414/21,

2.9 Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z Zakladem Gazowniczym Bydgoszcz

z dnia 2021.02.23 nr 1406/BR/ZT1/2021

3. Opis stanu istniejgcego terenu w miejscu projektowanej drogi pozarowej
3.1 Sposé6b uzytkowania terenu, jego nawierzchnia

Na doprowadzenie drogi pozarowej do budynkéw szkoly wybrano ze wzgledow technicznych i
formalnych teren za salg gimnastyczng od strony ul. Zdrowotnej. Miano do wyboru dwie mozliwosci
poprowadzenia drogi pozarowej od tej ulicy: tatwiejsza technicznie i co za tym idzie kosztowo wersjg
pierwszg biegnacg prawie réwnolegle do boiska ,,Orlika™ i przechodzaca przez dziatki nr 23/1 i nr 36.
Druga koncepcja zakladata dojazd pozarowy przez dziatki nr 23/2 i nr 26.

Dziatki nr 23/1 i nr 36 sg dzialkami stanowigcymi inne tereny zabudowane i s3 w uzytkowaniu
wieczystym Robotniczej Spétdzielni Mieszkaniowej ,.Jednos$¢” oraz oséb prywatnych.

Natomiast dziatki nr 23/2 i nr 26 s3 dziatkami drogowymi i stanowig wiasnosé¢ Gminy lub Miasta
Bydgoszcz.

Projektowana droga pozarowa skiada si¢ z dwdch czgsci o réznych nawierzchniach. Zgodnie z Zyczeniem
Inwestora cze$¢ drogi o nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowana jest catkowicie na terenie dziatki
nr 15 i jej nawierzchnia jest kontynuacja pokrycia dziedzifica szkolnego.

Druga cze$é o nawierzchni asfaltowej wynika z istniejgcej nawierzchni czg¢sci dziatek nr 23/2 i nr 26,
ktére tworzg zjazd z ul. Zdrowotnej na teren szkoly (droge wewngtrzna z trylinki).

Istniejacy wjazd z ul. Zdrowotnej na teren szkoly posiada min. szerokos¢ 288 cm i max 323 cm, co nie
spelnia wymagan dotyczacych szerokosci drogi pozarowej, ktéra wynosi¢ powinna 4.0 m [1].
Projektowane poszerzenie bedzie wykonane na pasie gruntu przylegajacego do istniejgcego wjazdu.
Drugi odcinek drogi pozarowej projektowanej obejmowaé bedzie oprécz czgsci dziatek drogowych

nr 23/2 i nr 26 stanowigcych dojazd do dziatki nr 15, takze ich poszerzenie o istniejacej nawierzchni
gruntowe;j.

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa wjazdu z ul. Zdrowotnej na teren szkoty (jej droge wewngtrzng z
trylinki) jest w $rednim i miejscami ztym stanie technicznym. Wystgpujg dziury i pokruszenia w samym
asfalcie, pochylona jest wiekszo$é kraweznikéw betonowych, z ktérych znaczna czgs¢ jest takze
uszkodzona materialowo. Oczyszczenia z naleciatych lisci i Smieci wymaga takze istniejgcy wpust
uliczny zlokalizowany przy istniejgcej bramie wjazdowej na teren dziatki nr 15.

3.2 Uksztaltowanie i odwodnienie terenu w miejscu projektowanej drogi pozarowej

Na wjezdzie na dzialke nr 15 rzedne asfaltu wynosza od 69.30 do 69.05 przy wpuscie ulicznym.
Woda opadowa z czeéci dzialek drogowych stanowigcych wjazd na teren dziatki nr 15 o nawierzchni
asfaltowej splywa do wpustu ulicznego przed bramg wjazdowa na teren dziatki nr 15, za$ z nawierzchni

gruntowej wsigka w grunt.



3.3 Istniejace warunki gruntowe

Dla projektowanego zadania wykonano odwiert sprawdzajacy istniejagce uwarstwienia podtoza. Podtoze
rozpoznano szczegélowo do glebokosci 1.5 m pt. stwierdzajge grunt rodzimy mineralny. niespsisty,
piasek drobny.

Podloze, ze wzgledu na litologie i geneze jest jednorodne. Grunty slabonoséne poza humusem nie
wystepujg. Do glebokosci 1.5 m pt. woda gruntowa nie wystepuje.

Warunki gruntowe sg proste.

Geotechniczne warunki posadowienia klasyfikuje si¢ w 1 kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla realizacji projektowanej inwestycji.

Ze wzgledu na piaski drobne wystepujace w podiozu zachodzi dobre wsigkanie wody opadowej do
gruntu,

Opis wraz z odwiertem i badaniem wizualnym gruntu wykonat:

mgr Jerzy Fiutak

upr. hydrogeologiczne nr 051020 MOSIZN

upr geologia inzynierska nr 070650 CUG

4, Prace rozbiérkowe i ziemne
4.1 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

Przewiduje si¢ do rozbiérki lub demontazu:

- istniejgcg brame wjazdows o konstrukeji stalowej i szerokosci 300 cm, .

- istniejgce ogrodzenie zewnetrzne miedzy dziatkami nr 15 i nr 26 — jedno przesto stalowe przy
projektowanym stupku nowej bramy wjazdowej oraz czgs¢ cokotu betonowego od istniejgcego stupka
bramy wjazdowej do stupka projektowanej bramy wjazdowej,

- istniejace krawezniki przy wjezdzie na teren dziatki nr 15 od strony ul. Zdrowotnej (czedei dziatek
drogowych nr 23/2 i nr 26),

- zdarcie nawierzchni asfaltowej z wjazdu na teren dziatki nr 15 (cze¢dci dzialek drogowych or 23/2

inr26),

- opcjonalnie w przypadku stwierdzenia zlego stanu warstwy wiazacej i podbudowy na tych dzialkach

ich wymiana,

- opcjonalnie demontaz istniejacego wpustu ulicznego i jego przesuniecie do projektowanego krawgznika
poszerzenia istniejgcego wjazdu lub w przypadku zbyt duzych kosztéw i probleméw technicznych
wykonanie nowego,

4.2 Roboty ziemne

Prace ziemne obejmuja wykopy pod projektowans konstrukcje nawierzchni, obrzezy i kraweimikéw oraz
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej w zakresie niezbednym do wykonania robét. Zaleca sig zdjgcie
warstwy ziemi urodzajnej wzdhuz projektowanych kraweznikéw i obrzezy z pewnym zapasem
umozliwiajgcym dowigzanie wysokosciowe i obsianie traws.

Warstwe wierzchnig humusu o gr. okoto 20 cm zdjaé z terenu w miejscu projektowanej drogi pozarowe;j i
zachowaé do prac wykoniczeniowych ziemnych.

Natomiast humus zmieszany z piaskiem z wykopdw stanowi¢ bedzie odpad i bedzie go trzeba wywiez¢.
Roboty ziemne beda dotyczyly takze zabezpieczenia istniejgcych kabli teleinformatycznego oraz
telefonicznego rurami ostonowymi dwudzielnymi w miejscach ich lokalizacji pod

projektowana drogg pozarows.
4.3 Postepowanie z odpadami
Firmy wykonawcze powinny postepowac z odpadami w sposéb zgodny z wymogami ochrony Srodowiska

i przepisami okreslajgcymi zasady gospodarowania nimi. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014 w sprawie katalogéw odpad6éw (Dz. U. z 2014 Poz. 1923) materialy z



demontazu obiektéw budowlanych i mfraslruktury drogowej). .
W trakcie robét rozbiérkowych i demontazowych powstana na placu rozbiérki nast@pu_] qce rodzaje
odpaddw:

- 17.01.01 — gruz betonowy,

- 17.02.01 — odpady z drewna < \
- 17.05.04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, }&2«13 60‘“\@%
- 17.05.07 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej. Qj»?‘&,,o :l,;q,\\ &

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli€ te, ktére mogiyby stanowié zagroze ochrony

§rodowiska. Pozostale odpady wymagaja wywiezienia i skladowania na wy mko odpadéw
komunalnych.

5. Stan projektowany
5.1 Przyjete rozwigzania funkcjonalne

Zaprojektowana droga pozarowa posiada minimalng szeroko$¢ 4.00 m spelniajac wymagania
rozporzadzenia [1].

Zalozono, ze mozliwy bedzie wjazd projektowang droga pozarows przez najwieksze wozy bojowe
strazackie o wymiarach 2.53 x 8.30 m. Przyjecie jeszcze wigkszej niz minimalna szerokosci dla drogi
pozarowej W jej czgsci na dziatkach drogowych zdeterminowane bylo istniejgcymi studzienkami
telefonicznymi i koniecznoscig ich przebudowy.

Projektowany wjazd na dziatke szkolng nr 15 spelnia tez wymagania §78 rozporzgdzenia [2], gdyz
posiada¢ bedzie jezdni¢ utwardzong ulepszong o szerokosci wigkszej niz wymagane 3.5 m oraz po
bokach pobocza o nawierzchni gruntowej ulepszonej o szerokosci minimalnej 78 cm.

Projektowana droga pozarowa jest ograniczona kraweznikami betonowymi oraz opomikiem betonowym
wystepujacymi przy réznicy jej nawierzchni.

Spadek drogi przyjeto 1.2 %.

Na dziatkach drogowych przewiduje si¢ wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej zaréwno na
poszerzeniu jak i w miejsce istniejgcej mocno juz zniszczonej.

Projektowana droga pozarowa bgdzie posiadata oznakowanie pionowe w postaci tablicy informacyjnej
umieszczonej przy ogrodzeniu po prawej stronie wjazdu na wysokosci 2.0 m od jego nawierzchni.
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na dziatki sgsiednie, nie ogranicza mozliwosci ich uzytkowania,
a tym samym nie narusza intereséw 0séb trzecich.

5.2 Dane liczhowe

Projektowang droge pozarowa podzielono na dwa odcinki, o réznej nawierzchni. Czgéé zlokalizowang w
calosci na dzialce szkolnej nr 15 wylozono kostka betonowg szara, nawigzujac do kostki utozonej na
dziedzificu szkolnym stanowigcym plac manewrowy. Cze$¢ drogi pozarowej na dzialkach drogowych
przyj¢to o istniejacej nawierzchni bitumiczne;.

Powierzchnia drogi pozarowej o nawierzchni z kostki betonowej — 189.91 m?

Powierzchnia drogi pozarowej o nawierzchni bitumiczne;:

Istniejgca — 37.2 m?

Poszerzana — 10.8+1.92=12.72 m?

5.3 Rozwigzania techniczne

Droge pozarowa w czg¢sci wjazdowej na dziatke nr 15 na czesciach dziatek nr 23/2 i nr 26
zaprojektowano o szerokosci od 4.00 m ze spadkiem 1.2 %.

Schemat konstrukcji nawierzchni wg rzutu i przekrojow.

Krawezniki przyjeto betonowe 15x30 cm ustawione na betonowym fundamencie 35x45 cm z
jednostronnym oporem 15x25 cm. Wzdhuz projektowanej drogi pozarowej przewiduje si¢ odtworzenie
warstwy ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm w pasie o szerokosci od 78 cm do 150 cm.

Dodatkowo zaprojektowano nowg brame wjazdowa na teren szkoly, dwuskrzydlows ze skrzydlami
otwieranymi do wewngtrz pod katem 180°.



Zdemontowa¢ nalezy takze jedno przqslo stalowe istniejgcego ogrodzenia przy s}upku prS}gkt v anej o
bramy od strony istniejacych garazy i zamieni¢ je na krétsze typu panelowego. Cokét 1stmelgc;y Ak
ogrodzenia zdemontowac¢ tylko na odcinku wchodzacym w $wiatlo bramy projektowane;.

5.4 Rozwigzania materialowe drogi poZarowej @?&‘b \;\\“&
b? %1“"1)%,\\@
5.4.1 Odcinek drogi pozarowej na cze$ciach dzialek nr 23/2 i nr 26 o na%&%%hﬁumwznej

A
Przyjeto zgodnie z zaleceniami Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Pul;gﬁ@i%ej w Bydgoszczy
nastepujace warstwy konstrukcyjne przebudowywanego zjazdu zlokalizowanego na czesciach dziatek
drogowych o nr 23/2 i nr 26:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 5 cm,

- warstwa wigzgca AC 16W gr. 6 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 32 cm,

- warstwa gruntu rodzimego (piasku drobnego) zageszczonego do Ip=1.0

Warstwy opisane powyzej przyjeto dla poszerzanej czeéei drogi pozarowej na gruncie istniejacym.
Dla nawierzchni istniejacej asfaltowej zalecane zdarcie warstw bitumicznych oraz opcjonalnie po
sprawdzeniu stanu technicznego zageszczenie lub wymiang starej podbudowy na nowa.

Na odcinku ok. 5.50 m poza samym wjazdem o projektowanej szerokosci 4.00 m oraz na granicy samego
wjazdu nalezy wykonaé prawidiowe polgczenia projektowanej lub wymienianej nawierzchni z
pozostawiang odnogg ul. Zdrowotnej o nawierzchni bitumicznej. Nalezy uzy¢ siatki szklano-weglowej
przesaczonej asfaltem z posypka z piasku kwarcowego wytrzymatosci 120/200 kN/m oraz stosowad
kationowg emulsje modyfikowang polimerem (C60 BP3 ZM) do zlaczenia go z asfaltows warstwa
nawierzchni.

Nowa warstwe $cieralng poza zjazdem wymieni¢ na ul. Zdrowotnej w polu o wymiarach 4.2x5.5 m.
Szczegdly polgczenia nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejaca przedstawiono na
przekrojach A-A i B-B na rysunku nr 3.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia innego uwarstwienia nawierzchni na poszerzanym wjezdzie na dziatke nr 15

niz przyjete w projekcie nalezy zawiadomic¢ projektanta, aby dopasowac¢ je do siebie.
5.4.2 Prefabrykowane elementy betonowe

e Oporniki betonowe szare: min. C25/30, (15x25x100 ¢m),
e Krawezniki uliczne szare: min. C25/30, (15x30x100 cm),

5.4.3 Podbudowy, podsypki, beton oporowy

Do wykonania warstw konstrukcyjnych nalezy zastosowac:

¢ Do podbudowy zasadniczej i pomocniczej mozna uzy<¢ nastgpujace rodzaje kruszywa
- thuczen od 31.5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31.5 mm,
- kruszywo do klinowania — kliniec od 0 mm do 20 mm
Nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej II

e Do podsypki cementowo-piaskowej stosowaé mieszanke kruszywa naturalnego frakcji od 0 do 4
mm. Zawarto$é pyléw w kruszywie nie powinna przekracza¢ 3%. (Pozostale wymagania wg PN-
B-06712(7)),

¢ Cement stosowany do podsypki i wypeienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32.5 odpowiadajacy PN-B-19701(9),

e Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadacé
wymaganiom PN-B-32250(10),

¢ Beton oporowy C12/15
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5.4.4 Brama wjazdowa na teren dzialki

Przyjeto z profili zamknigtych 40x60 mm z wypelnieniem z panelu z drutu gr. 5 mm. Brama
dwuskrzydiowa, ze skrzydlami otwieranymi na dziatke nr 15 pod kagtem 180 stopni. Kolor bramy zielony
lub do uzgodnienia z Inwestorem. Szczegoi bramy wg rysunku nr 3.

Projektowany panel ogrodzeniowy w miejsce demontowanego istniejgcego przesta przﬁsﬂhpku rkowej
bramy wjazdowej o wysokosci 153 cm w kolorze nowej bramy.

5.4.5 Wpust uliczny
ot

Istniejgey wpust uliczny chlonny ze wzgl¢du na poszerzenie istniejacego wjazdu na teren dzialki nr 15
nalezy przenie$¢ do krawgznika projektowanego lub w przypadku trudnosci technicznych wykonaé nowy.

5.5 Wykorniczenie i kolorystyka

Kolor bitumicznej nawierzchni ciagu szary. Krawezniki betonowe oraz betonowe elementy odplywowe w
kolorze naturalnego betonu.

5.6 Gospodarka zielenia

Z poszerzanej czgéci wjazdu o istniejacej nawierzchni gruntowej trzeba bedzie zdjgé warstwe humusu
oraz wykopa¢ istniejgce korzenie min. trzech $cigtych w przeszlosci drzew, ktérych kikuty wystaja ponad

trawg.
Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie istniejgcych w sgsiedztwie drzew w czasie prac budowlanych
zwigzanych z realizacjg projektowanej drogi pozarowej. Projektowane roboty budowlane nie wplynat

negatywnie na zielen istniejgca.
5.7 Gospodarka woda

Przyjeto zasade nie odprowadzania wody deszczowej z dzialki szkolnej nr 15 na dziatki drogowe i

odwrotnie.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z dzialek drogowych bedzie przebiegato na zasadzie jak
dotychczas, jednak nie do istniejgcego wpustu ulicznego tylko przesunigtego lub nowego przy
projektowanym krawezniku rozbudowanej czesci. Istniejacy wpust uliczny jest wpustem chionnym, ze

wzgledu na brak na ul. Zdrowotnej sieci kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z czgsci drogi pozarowej o nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowanej catkowicie na

terenie szkolnym sptywaé beda na grunt dziatki nr 15.
Grunt rodzimy pod humusem jest piaskiem drobnym dobrze wchlaniajgcym wode.

6. Elementy organizacji ruchu
Zaprojektowano tablicg informacyjna o drodze pozarowej i zakazem jej zastawiania, ktérg zlokalizowano

po prawej stronie wjazdu przy istniejacym ogrodzeniu, na wysokosci 2 m od powierzchni drogi.
Lokalizacje tablicy informacyjnej o drodze pozarowej przedstawiono na rysunkach nr 1 i 2.

7. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania projektowanej drogi
pozarowej obejmuje nastgpujgce dziatki nr nr 15, 23/2 i 26.

8. Wytyczne wykonania robét
8.1 Prace ziemne i fundamentowe wykonaé nalezy zgodnie z zaleceniami norm :

PN-68/B-06050 i PN-81/B-03020
Nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zalecen :
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a) wykopy zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi i przed przemarzaniem

b) w wykopie nalezy zostawi¢ warstwg ochronng gruntu gr. okolo 30 cm , ktérg nalesy: B o s

wybrag rgcznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw

8.2 Roboty budowlane

Wszystkie prace budowlane prowadzié pod nadzorem technicznym zgodnie z przepisami BHP:
Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ tylko materialy posiadajgce aktualne atesty i'certyfikaty i
dopuszczone do stosowania.

W rejonie projektowanej drogi pozarowej na dziatkach drogowych nr 23/2 i1 26 wystepuje
uzbrojenie terenu w postaci sieci gazowej (pod proj ektowang drogg pozarows na dhugosci

okolo 60 cm) oraz instalacji telekomunikacyjnej (pod projektowang drogg na dtugosci okolo 95 cm).

Wedlug mapy geodezyjnej do celéw projektowych instalacja gazowa polozona jest na gtebokosci
okolo 53 cm pod rzedng spodu projektowanej podbudowy drogi pozarowej, za$ instalacja
telekomunikacyjna 24 cm pod tg rzedna.

Wedlug mapy instalacja teleinformatyczna przebiega w miejscu najwyzszym przy projektowanej
drodze pozarowej na glgbokosei 41 cm pod rzedng spodu projektowanej podbudowy tej drogi, za$
instalacja elektroenergetyczna 11 cm pod t3 rzedna.

Przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenie istniejacych instalacji
Telekomunikacyjnej i teleinformatycznej w postaci rur ostonowych dwudzielnyc

Rury ochronne obsypa¢ warstwg piasku gr. 15 cm i daé na nim ta$me ostrzegawczg.

Ze wszystkimi gestorami instalacji przebiegajgcymi pod projektowang drogg pozarows wykonano
uzgodnienia,

Prace ziemne nalezy wigc wykonywaé szczegélnie starannie i ostroznie oraz powinny by¢ one
poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg i glebokos¢ posadowienia.

9. Wykaz aktéw prawnych

[1] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.U. 22009 r.

Nr 124, poz. 1030),
[2] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 roku zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (

(Dz.U. 22019 . poz. 1643
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@ - Projektowane poszerzenie drogi pozarowej na dzialce nr 23/2
o nawierzchni istniejgcej gruntowej, docelowo asfaitowej
{0 - Istnicjace drzewa do wycigcia
@ - Istni¢jgcy dziedziniec szkolny jako plac manewrowy
z zachowanymi odleglo$ciami od budynkéw szkoly
- Istniejgce hydranly zewnglrzne
- Istniejace chodniki o nawierzchni asfaltowej dochodzace

do drogi dojazdowej na parking o szer. 5.2 m
- Istniejacy chodnik o nawierzchni asfaltowej, szer. 3.0 m

i diugosci 40 m od ul. Kombatantéw
- Istniejgca brama wjazdowa na teren szkoly od strony

ul. Kombatantéw
- Istniejace droga wewnetrzna z trylinki
- Istniejgce ogrodzenie wewngtrzne do demontazu
- Istniejace garaze blaszane do demontazu
- Istniejaca brama wjazdowa do demontazu
- Projektowana brama wjazdowa na drodze pozarowej
- Projekiowane ogrodzenie typu panelowego - jedno przgsto
- Istniejgee drzewo do przyci¢eia
- Wpust uliczny istniejgcy po przesunigeiu lub nowy wpust
- Projektowana tablica informacyjna o drodze pozarowej
- Zieled do odtworzenia szer. 150 i 78 cm prazy jezdni zjazdu
- Powierzchnia istnicjgcej warstwy asf. §cieralnej do wymiany
- Projektowana powierzchnia drogi pozarowej
D> - Wejscie gléwne na parter do budynku szkoty
{[> - Wejscie boczne na podest schodéw do piwnicy

budynku szkoly .
I - Wyjécie ewakuacyjne z lgcznika szkoly

B - Wyjscie z piwnicy pod bud. dydaktycznym
i i facznikiem
' |A-O- Granice opracowania, dzialki nr 13

ZA ZEODIGSS VLEM
N,
skl

wﬁ/p‘

RYECZOZNAWCA DO ¢

' rou N i ¥ , y ——
3 _..L . . - 71%/‘ ! LGSz, - s 4 m L
=4y | ‘-7— sy .(_:‘r ‘:_ == e — o e P =" = = T -?’- & o
X : : A &
p 7 ' é{‘h s
i ; ; WL o
= : b? g,bc,"lﬂ 6@\
B QP TR
= & : U8
t ) y % \(\\5\-~“ .
! 7 pa éhﬁ“\ 3
'!\‘\\\;G'L\
© K '
: {\ . \,;‘c
T .-.’f-‘ ©* } b
T ' .
' { 1 T ; J
KB . t
aid N 1
47 i @ ' i P
KR i ':, al 1 i
i 5:?' . (o 3 \ |
: L ' i
f -
e - - —— "‘.\"\v:" I [
i
|
: !
‘,“ ;
, ' &) ;
:'~< .| ' i 5,*} i
-‘:‘) | h 1 | |
! \ ),
' l oLy P’
‘ 3"';:7 é:s/b
. A
! | o
™ % ; P
%o ¢ P I,
.' ' ] ,
v ] @ |4 ¢ 43
| |
Lo
i .‘\ ;
P [' f
b4

e

dziatek nr 23/2 i nr 26 z drogg pozarowy
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Linie graniczne powierzchni

istniejgcej warstwy Scieralnej
na ul. Zdrowotnej do wymiany
na noweg

9,.
i

GI
I. Rysunek rozpatrywac lycznie z opisem technicznym i pozostalymi rysunkami
2. Rury instalacji teleinformatycznej i kabel elektryczny przebiegajgce pod projektowang
droga pozarowa zabezpieczyd rurami dwudzielnymi
3. Bramg wjazdowa przyjgto prefabrykowang o konstrukcji stalowej wypeiniong panelem
4. Przesio projektowane przy nowej bramie przyjgto typowe panelowe, H panelu 153 cm
5. Ze wzgledu na zly stan techniczny nawierzchni asfaltowe] czesci dziatek drogowych
nr 26 i 23/2 nalezy wykonaé na obszarze projektowanej drogi pozarowej nowsg
wg niniejszego opracowania tacznie z wymiang istniejacych krawginikéw na nowe
6. Nalezy takze wykonaé przeniesienie istniejgcego wpustu ulicznego przy bramie
wjazdowej na teren dziatki nr 15 do krawedzi poszerzanej drogi pozarowej
7. Przy wje#dzie na teren dziatki nr 15 od strony ul. Zdrowotnej nalezy umiescié {
znak informujacy, e jest to droga pozarowa i nie mozna jej zastawiac. }

|

OZNACZENIA:
- Czeét projektowanej drogi pozarowej o nawierzchni asfaltowej
na czgsei asfallowej dzialki drogowej o nr 26
- Cze$¢ projektowanej drogi pozarowej o nawierzchni asfaltowej
na czesci gruntowej dzialki drogowej o nr 26
@ - Czesé projektowanej drogi pozarowej 0 nawierzchni asfaltowej
na czgdel asfaltowej dziatki drogowsj o nr 23/2
@ - Czg$é projektowanej drogi pozarowej o nawierzchni asfaltowej
na czedei gruntowej dzialki drogowej o nr 23/2
- Cze$6 projektowanej drogi pozarowej o nawierzehni z kostki
betonowej w miejscu istniejgcej drogi wewngtrznej z trylinki
na dzialce nr 15
- Cze$é projektowanej drogi pozarowej o nawierzchni z kostki
betonowej na istniejacym gruncie nieutwardzonym dziatki nr 15
- Istnigjace ogrodzenie z cokoter betonowym i przgslem z ramy
2z katownikéw stalowych wypetnionych siatkq stalowg do demontaiu,
na odcinku od stupka istniejgcego bramy wjazdowej do slupka
projektowanej bramy wjazdowe;j
- Opornik betonowy 12x25 cm nha tawie betonowej z oporem oddmela_mcy
nawierzchnie z kostki betonowej od nawierzchni asfaltowej wjazdu
- Projektowane krawezniki betonowe przy drodze pozarowej
o nawierzchni asfaltowej
- Istnigjgee krawgmniki betonowe do wymiany przy drodze pozarowej
o nawierzchni asfaltowej na dziatkech nr 26 § 23/2
- Istniejacy wpust uliczny do przesunigcia

@ - Istniejgca brama wjazdowa stalowa do demontazu

- Projektowana brama wjazdowa stalowa z wypelnieniem panelowym
@ - Istnigjgey rurocisg teleinformatyczny Wydzialu Informatyki Urzedu
Miasta Bydgoszezy zabezpieczy¢ przed wykonaniem drogi pozarowej
rurami dwudzielnymi Arot A 110 PS
- Projektowany znak informacyjny o drodze pozarowej zabraniajgey
jej zablokowania umieszczony przy istniejgcym ogrodzeniu
na wysokosci 2 m od nawierzchni drogi
- Istniejgee poboeza o nawierzchni gruntowsj ulepszonej
1 szerokosci min. 78 cm
- Istniejgcy geraz blaszany do demontazu
- Istniejgce ogrodzenie 2 cokolem betonowym i przgstami z ram
z katownikéw stalowych wypeinionych siatkg stalows
do pozostawienia

Znak umiescié przy ogrodzeniu po prawej stronie wjazdu na wysogkosei 2m

od nawierzchai drogi
8. Przekroje A-A i B-B ze szczegdiami polaczenia nowej lub wymienianej konstrukcji
nawierzchni wjazdu na dziatke nr 15 z nawierzchnig istniejgeg w odnodze ul. Zdrow otnej

przedstawiono na rysunku nr 3

[Eem—

' - Projekiowana powierzchnia drogi pozarowej

WCI)B - Punkt graniczny dziatek

O - Rzgdne drogi pozarowej projektowane

69.14
(69.30)

O - Rzgdne istniejace terenu
69.30

Rzut drogi pozarowej do budynkéw Szkoly
Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy na cz¢sciach
dzialek drogowych nr 23/2 i nr 26

ul. MONTE CAS
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Pracownia Projektowa 30.12.2020 Bydgoszcz
architektoniczno-konstrukcyjna

85-791 Bydgoszcz S
ul. Monte Cassino 51 | é&’\%&l’j;@\?\%\
Lty
® 3O
OSWIADCZENIE ™

Jako projektanci i sprawdzajacy projektu architektoniczno-budowlanego
drogi pozarowej doprowadzajacej jednostki strazy pozarnej do budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2 na czeéciach dziatek
drogowych o nr ewidencyjnych 23/2 i 26 polozonych w obre¢bie geodezyjnym nr 0475
w Bydgoszczy oswiadczamy, ze zostat on sporzadzony i sprawdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: mgr inz. arch, Jacek Szczutkowski
upr.bud. GP-KZ-7342/313/94

‘.1‘|

!

BRANZA DROGOWO-BUDOWLANA: mgr inz. Janusz Gluchowski
upr. bud. UAN-KZ-7210/270/89

ks - - 3
mgr in%Z, Janusz Gluchowski
nrupr. bud. UAMN-KZ-7210/270/88
-Sporzadzanie projekibw w zakresie 10zwiazad konsirulcyjng-bugowlanych
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wylwarzania konstrukeyinyghelemenfdw budagvianygh

-Geeriarie j baganie stany | nicznei‘gzelkicv hudynkow
L Lo i ograniczone do sporzqdzanig w bud-psay Hricayeh proj. \architektonicznych:
SPRAWDZAJACY: inz. Jolanta Kuzmicka-Misterek =~ Dudmiuinieniarskitoi gpeoofercayth
upr. bud. GT.HI.7210/164/77 -pianéw zagospodarewaniafziatki zwiazanvch 2 realizacia budynkéw

lI|

f
=
('.-ff|
Wz nia A

WAl P12

DATA WYKONANIA PROJEKTU: 30.12.2020



—nea

Bydgoszcz, dnia 03.02.2021¢1

WEO021£024894

K2100043199
Szkota Podstawowa

nr 46 w Bydgoszczy
ul. Kombatantow 2
85-829 Bydgoszcz

Dotyczy: Budowy drogi pozarowej do Szkoly Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy

W odpowiedzi na ww. pismo Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ze w
odniesieniu do urzadzen naleigcych do ENEA Operator Sp. z 0.0. budowa drogi
pozarowej na dz. nr 15, obr. 0475 przy ul. Zdrowotnej w Bydgoszczy bedzie
motliwa po spetnieniu ponizszych warunkéw:

1. Pod projektowang drogg pozarowg nalezy istniejacy kabel nn-0,4kV ostonic
rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT koloru niebieskiego z
zachowaniem srednicy $110mm;

2. Przed przystapieniem do prac na urzadzeniach ENEA Operator Sp. z o.0.
nalezy wystgpic do RD Bydgoszcz z wnioskiem o dopuszczenie do pracy -

koszty dopuszczenia ponosi Wnioskodawca;

3. Przed zasypaniem zgtosic¢ do sprawdzenia technicznego zabezpieczenie kabli;
4. Zabezpieczenie kabli wykona firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia;
5. Wykonanie powyiszego kosztem i staraniem wiasnym;
6. Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Z powazanie
1304 20

/F
V.
V
Dziatajgc w imieniu spéiii Enea Operator Sp. 2 0.0. z siedzibg w Poznaniy, ul. Strzes#fiska 58, 60-479 Poznart (dale] jako
»5polka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w 2wigzku 2 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ,RODO”) w zalaczeniu przesylamy obowiagzek
informacyjny w celu dopelnienia zobowigaan prawnych cigiacych na Spélce, jako Administratorze danych asobowych.

Sprawe prowadzi:

Patryk Zintek 2L
tel. +48/052/3131869 (5 ooy Vb
e-mail: ' ' =3
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KOMENDANT MIEJSKI
PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ
W BYDGOSZCZY
ul. gen. J. H. Dabrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz
Bydgoszcz, dnia 03 .04.2020 r.

PZ.5580.03.02.07.2020
DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Paristwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 — zwanej dalej ustawa
o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 — zwanej dalej k.p.a.)

nakazuje
Pani Eizbiecie Smigielskiej ~ Dyrektor Szkoly F’odstawowej nr 46
zlokalizowanej w budynku przy ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy wykonanie
nastepujacych obowigzkéw:

Obowiazek nr 1: Do budynku Szkoly Podstawowej nr 46, znajdujgcym sie w przy
ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy, zapewnié droge pozarowg o utwardzonej
nawierzchni, umothwnajqca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony

‘przéciwpozarowej.’

Podstawa prawna:

e art.. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zm.) — zwana dalej
ustawg o ochronie przeciwpozarowe;j.

o § 12 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009
r. Nr 124, poz. 1030) ~ zwane dalej rozporzadzéniem MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

Termin wykonania obowiazku nr 1 ustalam na 31.03.2021 r.

Obowigzek nr 2. Budynek Szkoly F’odstawowej nr 46 znajdujgcy si¢ w przy
ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy, wyposazy¢ w mstalaqe wodomagowq
przeciwpozarowg z punktami poboru wody w postacn hydrantéw 25 w oparciu
o projekt uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przemwpozarowych wraz z przeprowadzeniem odpowiednich dia
danego urzgdzenia préb i badan, potwuerdzajqcych ich prawidtowos$¢ dziatania.
Podstawa prawna: .
e art. 4 'ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przecinozarowej
» § 3 ust. 1 oraz §19-ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia MSWIA z 7 czerwca 2010r.
w sprawie  ochrony. przemwpozarowej budynkéw _innych  obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) - zwane dalej
rozporzadzeniem MSWIiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
Termin wykonania obowiazku nr 2 ustalam na 31.03.2021 r.




Obowiazek nr 3. W budynku Szkoty Podstawowej nr 46, znajdujgcej sie przy
ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy zapewni¢ moziiwo$¢ natychmiastowego otwarcia
drzwi ewakuacyjnych. '
Podstawa prawna:
o art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe;j.
e § 4 wust. 1, pkt 14 rozporzadzenia MSWIA w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw.
Obowigzek podlega rygorowi natychmiastowej wykonalnosci.
Podstawa prawna:
o art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - k.p.a.

Uzasadnienlie

W dniu 06.02.2020 r. na podstawie upowaznienia z dnia 28.01.2020 r. znak
PZ.5580.03.02.03.2020 Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy, w obiekcie budynku Szkoty Podstawowej nr 46 przy
ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Bydgoszczy, przeprowadzili czynnosci kontrolno-rozpoznawcze,
Z ktorych sporzgdzono protokdt z dnia 06.02.2020 r. znak PZ.5580.03.02.04.2020.
Protok6t zostat podpisany bez zastrzezen przez Panig Eltbiete Smigielskg —
Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 46.

Jak wynika z ustaleft czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany
budynek Szkoly Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy, jest
obiektem zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il. Cato$¢ stanowi

_jedng_strefe pozarowa o powierzchni 3275m2. Wysakoéé budynku. wynosi_ponizej

12 m w zwigzku z czym klasyfikowany jest on jako budynek niski. Jest on obiektem
wolnostojgcym, potgczonym tgcznikiem z salg gimnastyczng-o jednej kondygnacii.
Obiekt giéwny posiada trzy kondygnacje nadzieririe i jedng podziemng. Komunikacja
odbywa sie poprzez dwie klatki schodowe.

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych - stwierdzono wymienione

. W protokole uchybienia w zakresie przepiséw ochrony -przeciwpozarowej, tj. ustawy

0 ochronie przeciwpozarowej oraz rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw w postaci: o '
* wystgpowania palnej obudowy drogi ewakuacyjnej oraz elementéw wystroju,
braku dojazdu poZarowego,
* braku petnego zasiggu hydrantéw wewnetrznych,
= wystepowania zaworéw wrzecionowych w hydrantach wewnetrznych,
braku mozliwosci natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych,
* zawezenia szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych ponizej 0,9m.

W zwigzku z ujawnieniem ww. naruszeti pismem z dnia 14.02.2020 r., znak
PZ.5580.03.02.05.2020, powiadomiono Dyrektor Szkoty Podstawowej o wszczeciu
postgpowania administracyjnego z urzedu w sprawie nakazania ich usunigcia.

W dniu 12.03.2020 r. Komendant Miejski Paristwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy zakonczyt prowadzone postepowanie administracyjne i zawiadomit
strong o mozliwosci wypowiedzenia si¢ na pi$mie, przed wydaniem decyzji
administracyjnej. Strona nie wniosta Zadnych wyjasnien. -

Ad. Obowiazek nr 1

Z’ Strona2z§
. .'\
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Brak drogi pozarowsj okreslonej w przepisach prawa w Znaczgcy sposoéb
uniemozliwi prowadzenie i organizowanie, akcji ratowniczo — gasniczej. Wskazaé
nalezy iz mozliwo$é operowania zaréwno pojazdami jak i ustawienia stanowisk
gasniczych decyduje o skutecznosci prowadzenia akcji ratowniczej. Skutecznogé
akcji przektada sie na czas gaszenia pozaru. Im dziafania sg skuteczniejsze tym
szybciej pozar bedzie ugaszony, a straty w wyniku oddziatywania ognja~beda
mniejsze. Réwnoczesnie nalezy wskazaé, iz w przypadku wystapienijarzagrozenia
pozarowego mozZe zaistnie¢ koniecznosé prowadzenia ewakuagji-interweficyjnej
z wykorzystaniem sprzetu i pojazdéw ratownictwa wysokosciowego, Wobec braku
mozliwosci dojazdu moze dojs¢ do sytuacji, w ktérej w budynku zdstang uwiezieni
ludzie, bez mozliwosci samodzielnego opuszczenia budynku, a réwnoczesnie
jednostki ochrony przeciwpozarowej nie bedg mogty uzyé i wykorzystaé sprzetu do
ratowania ludzi. W takiej sytuacii istnieje ryzyko powstania bezposredniego
zagrozenie zycia lub zdrowia os6b przebywajgcych w obiekgie, w wyniku braku drogi
pozarowej, ktéra umozliiwi dotarcie pojazdom ratowniczym do budynku i podjecie
skutecznych dziatan.

Jednoczesnie informuje, Zze zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzgdzeniem MSWIA
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, w szczegdinie uzasadnionych
przypadkach, gdy spetnienie wymagari dotyczacych doprowadzenia -drogi pozarowej
do obiektu budowlanego jest niemoziiwe z uwagi na lokalne uwarunkowania lub jest
zasadne przyjecie innych rozwigzan, na wniosek wiasciciela budynku dopuszcza sig
stosowanie rozwigzar zamiennych zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej obiektu, uzgodnionych z wiasciwym miejscowo
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Ad. Obowiagzek nr 2

Katalog obiektéw zbbligowanych do wyposazenia w instalacje wodociggowg

przeciwpozarowg “oraz  forma" ‘Wymagahych zabezpiéczeni. wynika z § 19

rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw .Budynek
Szkoty Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy, zgodnie
z zapisami ' protokotu ustaleri z czynnosci  kontrolno - rozpoznawczych jest
wyposazony w instalacje wodociggowsa  przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 52 z wezem ptaskoskadanym. Budynek Szkoly Podstawowej jest

‘budynkiem niskim, posiadajacym jedng strefe pozarowg o powierzchni ponad

1000m2, z uwagi na to powinien by¢ wyposazony w hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym o nominainej $rednicy weza 25mm.

Majgc na uwadze powyzsze, wymadg stosowania instalacii wodociggowej
przeciwpozarowej w przedmiotowym obiekcie spetniony jest wprost. Nadmieni¢
nalezy, ze w opisywanym przypadku brak jest mozliwosci zastosowania trybu
okreslonego w § 44 tego Samego rozporzgdzenia, gdyz nakaz wynikajacy z decyzji
odnosi sie do wyposazenia w instalacj¢ wodociggowg przeciwpozarowa, obiektu
w ktérym instalacja taka nie pokrywa swoim zasiggiem catosci obiektu, z uwagi na
zbyt krotkie odcinki weza. Decyzja administracyjna nie odnosi sig, zatem do formy
zastosowanych hydrantéw, ale do koncepcji i skutecznosci przyjetych na obiekcie
rozwigzan z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Brak hydrantéw wewnetrznych
umozliwiajgcych dotarcie prgdem wody do kazdego z pomieszczefi w budynku
W przypadku powstania pozaru moze uniemozliwi¢ podjecie skutecznych dziatan
gasniczych w pierwszych minutach powstania pozaru, tym samym przyczyniajac sie
do tatwego i szybkiego rozprzestrzenienia sie pozaiu w budynku.

Niezaleznie od powyZszego zgodnie z zapisami §1 ust. 2 - cytowanego
powyzej rozporzgdzania, dopuszcza- sig stosowanie rozwigzarh zamiennych
w stosunku do wymienionych § 19, zatém w odniesieniu do instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej. Powyzsze rozwig#ania “zamienne powinny zosta¢ wskazane
w ekspertyzie technicznej rzeczoznawczy ds. zabezpieczen przeciwpo:'zarpw:?. jesli
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zapewnig one niepogorszenie warunkow ochrony przemwpozarowej obiektu, sg
szczegbinie uzasadnione uwarunkowaniami lokalnymi i uzyskajg uzgodnienie
z wiasciwym miejscowo Komendantem Wo;ewédzkrm Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Jednocze$nie z uwagi na fakt, ze hydranty wewnetrzne zgodnie z definicjg
zawarta w § 2 ust. 1 pkt 9 rozporzadzenia MSWIA w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw sg urzadzeniem przemmearowym zgodnie z § 3 ust.
1, powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce

'ds zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania

jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badanh
potwierdzajacych prawidtowos¢ dziatania.

Ad. Obowigzek nr 3.

Podczas prowadzonych. czynnoéc:l ustalono ze nie wszystkie wyjscia
ewakuacyjne pozwalajg na ich uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia,
zuwagi na zastosowane w drzwiach zamkniecia na karte. W trakcie czynnosci
kontrolno — rozpoznrawczych stwierdzono, Ze poszczegélne drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z obiektu byly zamknigte, bez mozliwosci ich natychmiastowego
otwarcia (koniecznos$é uzycia karty).

- Poniewaz powyzsza nieprawidtowo$é przekiada sie bezposrednio na
bezpieczenistwo uzytkowania obigktu, . nalezy  zapewni¢  mozliwos¢
natychmiastowego otwarcia wszystkich drzwi przeznaczonych do ewakuacji 0séb
przebywajgcych w obiekcie, co za tym idzie konieczne jest takie wykonanie zamkmeé
drzwi ewakuacyjnych, a takze innych zamknie¢ oraz drzwi znajdujgcych si¢ na
drodze ewakuacyjnej, aby mozliwe bylo ich natychmiastowe uzycie.

Powyzsze wynika bezposrednio z § 4 ust. 1 pkt 14 rozporzadzenia MSWIA
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, ktérego zapisy wskazuja, ze
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemoZliwiajgcy ich natychmiastowe

_uzycie 'w_przypadku- pozary lub . lnnagqqzagrozema‘ﬂpowodujacego konieczno$é

ewakuacji jest zabronione, tym samym nie mozna odnies¢ sie pozytywnie do stanu
faktycznego funkcjonujacego na skontrolowanym obiekcie. Jednym, z podstawowych
obowigzkéw - wiasciciela obiektu z zakresu bezpieczeristwa i ewakuacji jest
zapewmeme z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, mozliwosci
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

. Uwzgledniajgc naruszenie wymagar o ktérych mowa powyzej, nalezato uzna¢, Zze

wystepujacy stan stwarza realne zagrozenie pozarowe, w obrebie anahzowanego
budynku. Tym samym, powyzszy oboquek ze wzgledu na ochrone zdrowia i zycia
ludzkiego, zgodnie z zapisami art. 108 KPA §1, podlega rygorowi natychmiastowej
wykonalnosci.

W toku czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, ze w budynku, na
drogach ewakuacyjnych, wystepuijg drzwi o szeroko$ci mniejszej niz 0,9m oraz paina
obudowa tej drogi, a takze palne elementy wystroju. Powstze elementy nie sg
eIementamu ktére moga powodowaé zagrozeme Zycia, jednakze stanow:a one
2002 r. w sprawié warunkéw techmcznych jakim powmny odpownadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065). W zwigzku z faktem, iZ na terenie obiektu sg
prowadzone prace modernizacyjne, przy zmianach dokonywanych w obrgbie
budynku, stanowigcego jedng strefe pozarowg, nalezy dokonaé analizy tej strefy pod
katem warunkéw ppoz., z uwzglednieniem elementéw wskazanych powyzej.

W sentencji decyzji przyjeto sposéb usunigcia nieprawidtowosci
z' hastepujacych wzgledéw. Przede wszystkim wykonanie obowigzkow jest
spetnieniem wprost naruszonych przepiséw rozporzgdzenia MSWIA-w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, co w -najprostszy sposéb doprowadza
budynek do stanu zgodnego z bezpleczeﬁstwem pozarowym. Wykonanie obowigzku
jest mozliwe technicznie. Nakaz jest zatem zgodny ze stusznym interesem strony
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postgpowania, a przez podniesienie poziomu bezpieczenstwa pozarowego -
z interesem spolecznym, gdyz przyczynia sig do ogdlnego wzrostu bezpieczenstwa,
w tym ekonomicznego, gdyz zmniq&g,za prawdopodobiefistwo wybuchu pozaru,
rozwoju pozaru na pozostate czesci obiektu oraz ulatwia prowadzenie dz{q{aﬁ

ratowniczo-gasniczych oraz ewakuacje ludzi. @Pﬁ o
Wyznaczajgc terminy realizacji obowigzku kierowano ﬁgg,h, ?;\
spotecznym, dotyczacym dopuszczalnej tolerancii czasowej trwania niepea wosci

oraz stusznym interesem strony, z ktérego wynika realna mozliwgg’b\%ykonania
koniecznych prac, to jest wykonalnoscig decyzji. W

Ponadto informuje, 2e okreslajgc terminy realizacji decyzji oraz uzalezniajgc te
terminy od ostatecznosci decyzji, kierowano si¢ zasadg trwatosci decyzji. Zgodnie
z art. 16 § 1 k.p.a., decyzje, od ktérych: nie stuzy odwotanie w toku instancji lub
whniosek o ponowne rozpatrzenie Sprawy, sg ostateczne. Od niniejszej decyzji stuzy
odwofanie, lecz w przypadku zaniedbania terminu na wniesienie odwotania, stanie
sie ona decyzjg ostateczng. Jesli strona ziozy od niej odwotanie w terminie, decyzja
wydana w niniejszej sprawie w trybie odwotawczym przez Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu, bedzie decyzjg
ostateczng odnosnie realizacji obowigzkéw, okreslonych w niniejszej decyz;ji.

Kierujgc nakaz decyzji do Pani Elzbiety Smigielskiej, kierowano sie przepisami
ustawy o ochronie przeciwpozarowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy
zapewnienie ochrony przeciwpozarowej budynku spoczywa na jego zarzadcy. Jak
wynika z ustalen poczynionych w czasie czynnosci  kontrolno-rozpoznawczych,
zobowigzany jest faktycznym zarzgdcg budynku.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

‘ Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1i 2 i art. 129 § 1i2kp.a. wzwigzku z art. 27 ustawy
0 PSP od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Toruniu (87-100 Torun,
ul. Prosta 32) za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administragji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia tut. organowi o$wiadczenia
‘0zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez strone postepowania,
niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a strona nie moze ztozy¢ skargi
do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania wywiera skutek
tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztoZzone w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwolania po uptywie ww. terminu.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1406/BR/ZT1/2021

z dnia: 2021-02-23
Zadanie: Droga pozarowa do budynku Szkoty Podstawowej nr 46
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. Zdrowotna

Projektant: J. Szczutkowski, upr. nr: GP-KZ-7342/313/94

Inwestor:  ----

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Palska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., ul. Wojciecha | Bandrowsk«ea? 16, 33-100 Tamow

Oddzisl Zakiad Gazowmczy w Byd 0526ZY, ul.

KRS 0000374001, Sad Re| owa - Srédmxeécne w Krakowie, Xit jat Gospodarlzy KRS

NIP 52524 411 REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 ¢
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Szczegotowe warunki uzgodnienia ujeto w zatgezniku.

2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego

16, 33-100 Tarnéw. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Pieczatka -podpis
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Osoba do konfaktu: Bozena Grabowska (bozena.grabowska@psgaz.pl)

U

Otrzymuja:

1. Projektant
2.ala

Polska Spofks Gazownictwa sp. z 0.c., ul. Wejdieche Bandrmvsldegsc 18, 33-102 Tamoéw
Qddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszr%zcr, ul. Jagielioriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rgeéoncwy dia Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIF 52524 96 411, REGON 142739518, Ka:n‘taf Zakladowy: 10 G617 080 2t
WHW.P$GE2.p
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Zakiad Gazowniczy
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w Bydgoszczy z dnia 23.02.2021r. Str[gna 1z1
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1.Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie, w siedzibie w&asmwej, ‘5%1@ ‘ié%nu
inwestycji, Gazowni, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem \e@ht@b%poczema.
2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie€¢ gazowg nalezy wstrzymaé
prace i niezwlocznie powiadomié wiaéciwag, dia terenu inwestycji Gazownie.

3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé
wlasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem,
ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu
sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe
tel. nr 992.

4.Istniejaca, czynng sieé¢ gazowag niskiego cisnienia naniesiono orientacyjnie kolorem
zoftym — szczegdlowy przebieg trasy nalezy uzyskaé na podstawie przekopéw
kontrolnych.

5.Zachowaé przykrycie sieci gazowej 0,8 ~ 1,2 m.

6.W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzié systemem recznym, nie
skiadowa¢ mas ziemi i materiatéw, nie pracowaé sprzetem ciezkim .

7.Zachowa¢ wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
sieci gazowych.

8.Nad siecig gazowg w pasie 2 m /1m w kazdg strone/ nie stosowaé nawierzchni
betonowej zbrojone;j.

9.Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegiosci min. 0,5 m. od sieci gazowe;.

W przypadku konieczno$ci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowacd
na fawie tluczniowej z wylgczeniem odcinkéw, na ktoérych wystepuje armatura gazowa
typu zasuwy, kurki itp.

10.Dokonac regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu .
11.Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigzaé w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze
do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

12.Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejgcej sieci gazowej
/np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociagu/ to nalezy wystgpi¢ o
wydanie warunkéw przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujgc na mapach miejsca
kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy

13.Przediozona mapa potwierdzona pieczatka PSG stanowi integraing czesé
uzgodnienia.

14.Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.
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o nawierzchni istniejgcej z asfalty
@ - Projektowane poszerzenie drogl pozarowej na dzialce nr 23/2
o nawietzchni istnicjgeej gruntowej, docelowo asfaliowe]
@D - Istnigjace drzewa do wycigoia

Mapa rostata wykonana bez ustale @ - Istniejycy dziedziniec szkolny jako plac manewrowy
pa i " z zachowanymi odleglosciami od budynkéw szkoty

obciafen stuebnofciami gruntowyn - Istniejgce hydranty zewngtrzne

ujawnionymi w ksiggach wieczystyc - Istniejgce chodniki o nawierzchni asfaltowej dochodzace
o e do drogi dojazdowej na parking o szer. 5.2 m

Zgodnie 2z §72 Rozporzadrenta z dn @ - Istniejgcy chodnik o nawierzchni asfaltowej, szer. 3.0 m

standard sy R R i dlugosci 40 m od ul. Kombatantéw
standarddw technicznych wykonyw: @ - Istnigjaca brama wjazdowa na teren szkoly od strony

sytuacyinych ... (Dz.l2. 2011 nr 263 ul. Kombatantéw
zostala opracowana zgodnie z celety % Istniejace droga wewnetrzna z trylinki
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Projekt zagospodarowania dzialki nr 15 oraz ez¢dci
dzialek nr 23/2 i nr 26 z droga pozarowy

zamawiajacego, dostosowujac oprac - {stnicjace ogrodzenie wewngtrzne do demontazu

- Istniejgce garaze blaszane do demoniazu

@ Istniejgca brama wjazdowa do demontau

« Projcktowana brama wjazdowa na drodze pozarowej
D
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[ o

PRACOWNIA PROJE I MONTE CASSING 51

- Projektowane ogrodzeni¢ typu panelowego - jedno przgsto Akﬂﬂ1rx%§x&tl«l>{(l)€c')%‘s(1TR9&QNA ,_,_,}1‘_'577.?!}*5{6;0@74"_3 tel. (052)343-27-71
OBIEKT INAZWARYSUNKU

Istnigjace drzewo do przycigeia
@ Wpust uliczny istniejacy po przesunigelu lub nowy wpust
'@ Projektowana tablica informacyjna o drodze pozarowej
== Projektowana powierzchnia drogi pozarowej
T> '~ Wejscie gléwne na parter do budynku szkoly
I[> - Wejécie boczne na podest schodéw do piwnicy

budynku szkoly )
D> - Wyjdcie ewakuacyjne z facznika szkoly

B - Wyiscie z piwnicy pod bud. dydakiycznym
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! A-O - Giranice onracowania. dzialki nr 15
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Orange Polska S.A. %;3 “\-\@s\‘
Domena Hurt Pracownia Projektowa (\1\?\‘“
Zarzgdzanie Zasobarmi Sieci i IT, Architektoniczna- Konstrukcyjna
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Janusz Gluchowski
i Obslugi Klienta ul. Monte Cassino 51
ul. Baluckiego 10/12, 93-273 kddzZ 86-791 Bydgoszcz

tel.. 42 614 62 59;
kodz, 10 luty 2021r.

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-5414/21
Temat: uzgodnienie projekiu "Budowa drogi pozarowej do budynkéw Szkoly Podstawowsj nr 46 w Bydgoszezy"

dia Inwestora Szkota Podstawowa nr 46 w Bydgoszczy

Szanowni Paninstwo,
W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie.,

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujgcych warunkdw, kitdre sg integralng
czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzdr wilascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wlascicielskiego jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
dcigania.  Zgloszenie/Wniosek o  nadzér  wiadcicielski mozna  przestaé ze  strony

lub kierowa¢ na adres:
Orange Polska S.A.
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61
e-mail: DISU.BN_WUUil_Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno Zawieraé nazwe i adres wykonawgy prac oraz telefon kontaktowy.

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni teletechnicznych OPL.
do projektowanej niwelety. Zachowac¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej

3. W strefie projektowanych wykopéw doziemng sie¢ teletechniczng OPL zabezpieczyé przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi typu AROT. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy. Nalezy zachowad
normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej OPL.

4. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosei, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Servws Usiug Obstugi
Technicznej Klienta w Bydgoszczy; AP LP- NS

-

T
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5. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obsfugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru;

6. Migjsca zblizert i skrzyzowarn oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed |cl%f@\sypanlem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange dnad
realizowanymi pracami. \;\Vj’ 6%0 S

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14- dntpw})m wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbloﬂ}’\echmcznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takZe innymi karami administracyjnymi.

v,\\@

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Kiienta w Lodzi otrzymat
do celdéw stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski
Gtéwny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

--BN «*//z
Zalgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych,
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MARSZALEK:
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego-

$G-I11.7120.4.190.2020
: Bydgoszcz, dnia‘L marca 2021 r.

DECYZJA

Na ‘podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
admmlstracy_]nego (DzU z 2020 r. poz. 256), art. 83 ust, 1 pkt. 1, art. 83¢ ust. 1, 3, 4,
art. 83d ust. 1, 2, 4 art. 86 ust. 1 pkt. 4, 10 wst. 2, 3 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004r.0 ochrome przyrody (Dz. U. z 2020 1. poz. 55),
po _rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 listopada 2020 r., Szkoly Podstawowej nr 46

nn ‘Unii Europejskiej z Oddzialami Dwujezycznymi reprezentowanej przez Pania Elzbiete

Srmgelska Szkoly Podstawowej nr 46 z s1edz1bq przy ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy,
‘W sprawie wWydania zezwolenia na usunigcie drzewa, rosngcego na meruchomoécl

or 15, obre;b 0475 przy ul- Kombatantéw 2 w Bydgoszczy,

orzekam

1. Zezwollc Szkole Podstawowej nr4§ z Oddziatami Dwujq,zycznyxm im. Szarych Szeregow,
na usuniecie drzew wskazanych w Tabeli nr 1 ponizej:

Tabela nr 1- Drzewa wskazane do usunijecia.

30 czerwcea 2021 r.

Obwad pnia : . ,
Gatunek miérzony Ol:::::o[:lma Lokalizacja ,
[Epe [~ drzewa” nawysokosei | FRORY | ey arss Nr..f. Ne | 'Pﬁ*yczyna usuiiigeia’ |
L Y "7 | na wysokosel | (adves g iap obrqbu
b usunigeia | 130 cm nieruchomosci)
. : 5 cm w[cm]
wlem] )
' Zachwiana statyka
Klon okoto'30°
Lof, . 90 126 15 0475 | blizny podstawy pnia,
jesionolistny kadza fundament
muru,
Zachwiana o statyka
. Klon : okoto 30°, uszkadza
2. jesionolistny 100/120/50 185 15 0475 . fundaiment mury,
blizny na przewodniku
Zachwiana statyka
. dwéch konaréw
56/92/102/ ul. ‘bocznych, mursz
3. | Morwa 143/142 325 Kombatantow | 12 | 75 | micdzy konarami,
' - ‘ | posusziuszkodzenie
koreny, dziupla
Klon . Uszkadza zabudowe
4, | .. . 102 125 15 0475 s‘zk&ly'(_l-qu §ciany),
Zwyczajny B porazone jemiola.
.Zachwiana statyka
Kl . gléwnego konaru
5. | ‘osionoisty | 160/82/74 280 15 | 0475 | okolo 30° rakowatosé
‘_,jesxono 1Sty o pni, posusz gtéwnych
' konaréw
2. Okredli¢ ‘termin usuni¢cia drzew, o ktérych mowa w pkt 1 decyzji, do dnia

Z
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28 Szkola Podstawowa._nr. 46 im. Unii Europeiskie] z Oddzialami  Dwujezycznymi

3. Nie naliczaé oplat za usuniecie drzew, o ktérych mowa w pkt. 1 decyzji. &

4. Uzaleini¢ wydanie zezwolenia na usunigcié drzewa; o ktérym mowa w pkt. 1 decyzji,
od wykonania nasadzenia zastepczego, w celu zrekompensowania ubytku drzewostanu,

~w postaci 10 sztuk drzew gatunku klon kulisty o minimalnym obwodzie pnia na wysokosci
100 cm wynoszacym 16 cm,ktére posadzi¢ nalezy na nieruchomosci nr. 15, obreb 0475
- przy ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

5. Okreslié termin zloZenia pisemnej informacji o wykonaniu nasadzefi drzew, ktérych
dotyezy pkt. 4 niniejszej decyzji, do dnia 31 stycznia 2022 r. Informacja winna zawieraé
dokumentacj¢ fotograficzna, mape lub plan sytuacyjny terenu nieruchomosci okreslajgcy
dokladng lokalizacj¢ nasadzenia zastepczego wraz ze szczegblowym opisem
uwzgledniajagcym informacje odnognie gatunku drzew i obwodéw pnia nasadzonych drzew
oraz wykaz.zawierajacy wyszczegélnienie, ktére nowo posadzone drzewa zastgpily drzewa
usuniete.

; Uzasadnienie

Wnioskiem z.dnia 24 listopada 2020 r., (data wptywu do UMWK-P dnia 14 grudnia
2020 r.) Szkola Podstawowa nr 46 im. Unii Europejskiej z Oddziatami Dwujezycznymi
reprezentowana przez Panig Elzbiete Smigielska — Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 46
z siedziba przy ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy, dzialajgca na podstawie pelnomocnictwa
z dnia 2 wrzesnia 2019 r., znak: WOA-1.0052.808.2019, wystgpita o wydanie zezwolenia na
ustni¢cie drzew rosngcych na nieruchomosci nr 15, obreb 0475 przy ul. Kombatantéw
w Bydgoszczy. ' '

Whioskodawca podajgc przyczyne usuniecia przedmiotowego drzew wskazatl:
~Drzewa suche zagrazajace bezpieczefistwu, suche roztamane przy korzeniu latwo si¢ tamig”,

Rozpatrujac sprawe, na podstawie przedlozonych dokumentoéw, tutejszy Organ uznal,
reprezentowana przez Pania Elzbiete Smigielska — Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 46 jako
posiadacz nieruchomosci za zgoda jej wiasciciela jest ‘uprawniona, w- rozumieniu przepiséw
art. 83 ust. 1 oraz art. 90 ust, 2 ustawy o ochronie przyrody, do zlozenia wniosku oraz
uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew.

W dniu. § lutego 2021 r., przeprowadzono bez udziah: Whnioskodawcy, ogledziny

.drzew planowanych do usuniccia. Podczas wizji terenowej potwierdzono gatunek, lokalizacje

i przyczyng wystapienia o ich usuniecie oraz obwod drzew wskazanych we wniosku. Drzewa
zagrazaja bezpieczefistwu ludzi i mienia.

- W obrgbie drzew nie stwierdzono wystgpowania oraz $ladéw bytowania gatunkéw
chronionych roslin, zwierzat i grzybéw oraz gniazd ptasich gatunkéw objetych ochrona
gatunkowg

Zgodnie Z art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
nie naliczono oplaty za usuniecie drzew, o ktérych mowa w pkt. 1 decyzji.

Majagc na uwadze, ze usunigcie przedmiotowych drzew wigze sie ze stratg
w Srodowisku przyrodniczym, tut. Organ uzaleznit, zgodnie z intencja Wnioskodawcy,
wydanie niniejszego zezwolenia od wykondnia nasadzef zastgpezych . wskazanych
w pkt. 4 decyzji. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o ‘ochronie przyrody, jezeli posadzone
drzewa nie zachowaja zywotnosci po 3 latach od dnia uplywn terminu wskazanego
W zezwoleniu na wykonanie nasadzenia zastepczego (tj. 31 grudnia 2024 r.) lub przed
uplywem tego okresu, z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomosci, organ wlasciwy do
wydania zezwolenia na usunigcie drzewa, natozy ponownie w drodze decyzji obowiazek
wykonania nasadzenia zastepczego.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody w przypadku niewykonania
nasadzeri zastgpczych zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzew, zastosowanie beda mialy
przepisy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

2 o //1
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Organ pismem z dnia 9 lutego 2020 r., znak: SG-III.7120.4.190.2§@20, zawiadomit

t Strong postgpowania 0. zebraniu materiahi dowodowego w przedmiotowej sprawie i wskazal
7 dniowy termin od dnia dorgczenia, na zapoznanie sie ze - zgromadzonymi :dowodami oraz

T e, S

poinformowat o mozliwoéci wnoszenia w tym terminie swgigﬁﬁﬁ%agi ‘\\ _

5y

e WD . . v R
W wyznaczonym terminie Strona nie wniosta uwag’ |
Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w se;irfechif,.ﬁ

S Pouczenie \\\ '

-

. Od niniejszej decyzji stronie shuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego

Kolegium Odwolawczego w Toruniu, za posrednictwem Marszalka’ Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia. -

. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa

do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje
(art. 127 a § 1 ustawy =z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego, Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

- Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu

si¢ prawa do wniesienia odwolania przez Ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego, Dz.U. z 2020 r. poz. 256).

- Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest

zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa
do wniesienia odwolania (art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego, Dz.U. z 2020 r. poz. 256).

- Usunigcie drzew lub krzewow nalezy przeprowadzié respektujac przepisy:

* art. 51 ustawy z dnia 16 kwiethia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 t. poz.

A

~55)-w-stosunku ‘d@d@m%\ww%ych.—roélin‘—-i-igrzybéwy@bjgt;yeh ochreng-gatunkows na.- - -

mocy Rozporzadzen Ministra  Srodowiska z dnia 9 pasdziemnika 2014 .
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) oraz z dnia
9 pazdziermnika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1408), _

* art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz.
53) w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong gatunkowg na mocy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2 2016 r. poz. 2183 ze zm.).

Przed przystapieniem do usuniecia drzew nalezy dokonaé ich lustracji w celu stwierdzenia,
czy nie zostaly zasiedlone przez gatunki objete ochrona prawng. W przypadku
stwierdzenia obecnosei gatunkow chronionych roslin, zwierzat lub grzyb6éw, ich siedlisk,
ostoi badz gniazd w obrebie drzew przewidzianych do usuni¢cia, nalezy wstrzymad
wycinke oraz zwrdci¢ sie ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, badZz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 Ustawy
o ochronie przyrody) na czynnosci podlegajace zakazom okreslonym w art. 51
oraz w art. 52 ustawy o ochronie przyrody.

Nalezy mie¢ na wzgledzie art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, w mys$l ktérego

kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roslin,

zwierzat lub grzybéw objetych ochrong gatunkows — podlega karze aresztu albo grzywny.
Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej — cz¢s¢ III pkt. 44 -zalacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze
zm.). '
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9. Strona, majac shuszny interes w wykazaniu spelnienia warunku zapiSanego w tresci
niniejszej decyzji dotyczacego dokonania nasadzen zastgpezych, od ktérego zalezy takze
umorzenie naliczonej ‘oplaty (jesli zostata naliczona), powinna wystapi¢ z wnioskiem do
wiasciwego organu o dokonanie weryfikacji zachowania zywotnosci przez nasadzenia, po
3 latach od terminu wskazanego w decyzji na dokonanie tych nasadzes. Stosowny wniosek
nalezy zlozy¢ na krétko (np. 2-4 tygodnie) przed uplywem wskazanego 3-letniego

terminu.
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne

1.1 Obiekt: Droga pozarowa doprowadzajacej jednostki strazy pozarnej do budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2 na czesciach dziatek
onrnr ewidencyjnych 135, 23/2 i 26 polozonych w obrebie geodezyjnym nr 0475 w Bydgoszczy

1.2 Temat opracowania: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego drogi pozarowej
doprowadzajacej jednostki strazy pozamej do budynkow Szkoty Podstawewej.ne'46.w Bydgoszczy
przy ul. Kombatantéw 2 na cze¢sciach dzialek ewidencyjnych o nr nr 15, 23/2.i.26 polozonych w
obrebie geodezyjnym nr 0475 w Bydgoszczy

1.3 Rodzaj i zakres opracowania wraz z lokalizacja

Planowane przedsigwzigcie obejmuje spelnienie obowigzku nr 1z Decyzji Komendy Miejskiej Strazy
Pozarnej z dnia 03.04.2020 znak: PZ.5580.03.02.07.2020 polegajacego na zapewnieniu
doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze
roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynkéw szkoly—termin wykonania na
31.03.2021 r.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na dziatki sgsiednie, nie ogranicza mozliwosci

ich uzytkowania, a tym samym nie narusza intereséw osob trzecich.

Teren inwestycji obejmuje czgéé¢ dzialki nr 15, na ktérej zlokalizowane sa budynki szkoty, oraz czesei
dzialek nr 23/2 i 26, ktore sa wlasnoscig Miasta lub Gminy Bydgoszcz i sg dziatkami drogowymi.
Dziatka nr 23/2 stanowi ulicg Zdrowotna, natomiast dziatka nr 26 stanowi jej odnoge.

Projektowana droga pozarowa na terenie dziatki nr 15 przebiegaé bedzie w wiekszej czesci na gruncie
i w mniejszej na drodze wewngtrznej o nawierzchni z trylinki betonowe;j.

Na dziatkach nr 23/2 i 26 projektowana droga pozarowa obejmowa¢ bedzie w wigkszosci istniejaca
nawierzchni¢ asfaltowa i w mniejszym stopniu, dla poszerzenia istniejagca nawierzchnie gruntows.
Dla terenu nieruchomosci szkoly i przyleglych dziatek brak opracowanego planu zagospodarowania
przestrzennego i niezbedne jest uzyskanie warunkéw zabudowy dla inwestycji celu publicznego.

1.4 Zleceniodawca projektu: Szkola Podstawowa nr 46 w Bydgoszczy ul. Kombatantéw 2
1.5. Inwestor: Szkota Podstawowa nr 46 w Bydgoszczy ul. Kombatantow 2

1.6 Autorzy projektu:
Projektant: mgr inz. arch Jacek Szczutkowski
upr GP-KZ-7342/313/94
Opracowatl: mgr inz. Janusz Gluchowski
upr. bud. nr UAN-KZ-7210/270/89
Sprawdzil: inz. Jolanta KuZmicka-Misterek
upr. bud. GT.II1.7210/164/77

1.7 Data wykonania projektu - 30.12.2020 r.
2. Podstawa opracowania

2.1 Umowa ze zleceniodawcg na wykonanie projektu drogi pozarowej
2.2 Aktualna mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa (1 : 500)
2.3 Obowiazujace przepisy i normy zwigzane w szczegdlnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r,
Nr 124, poz. 1030),
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 roku zmieniajace rozporzagdzenie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie



Py

(Dz.U. 22019 1. poz. 1643),

2.4 Przeprowadzone wizje lokalne podczas ktérych wykenano dokumentacje zdjeciows

2.5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcg na
budowie drogi pozarowej do budynkéw Szkoty Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy
przy ul. Kombatantow 2 z dnia 02.03.2021 nr 10/2021 znak: WAB.1.6733.2.2021.S]J,

2.6 Warunki techniczne z Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy z dnia 04.01.2021
znak: WIL.7012.36.2020 dotyczace zabezpieczenia rurociagu teleinformatycznego biegnacego
pod projektowang droga pozarowa,

2.7 Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z Wydzialem Informatyki Urzedu‘Miasta Bydgoszczy
z dnia 01.02.2021 znak: W1.7012.1.2021,

2.8 Warunki techniczne z ,,Enea Operator Sp. z 0.0” dotyczace zabezpieczenia kabla energetycznego
biegnacego pod projektowana droga pozarows z dnia 03.02.2021
znak: WEO21E(024894 K2100043199,

2.9 Decyzja z dnia 03.04.2020 znak: PZ.5580.03.02.07.2020 nak}adajaca na Dyrektora Szkoty
Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy obowigzek nr 1 polegajacy na zapewnieniu doprowadzenia drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynkéw szkoly — termin wykonania na 31.03.2021 r.

2.10 Warunki techniczne z Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy -

Decyzja nr TW/6/2021 z dnia 25.01.2021 znak: UP/SOIZ-4004/79/21,
2.11 Uzgodnienie projektu drogi pozarowej z Zarzadem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy z dnia 22.03.2021 znak: UP/SOIZ-4004/406/21,
2.12 Uzgodnienie projektowane]j drogi pozarowej z Orange Polska z dnia 10.02.2021
numer pisma: TTISILU/MG.215-5414/21,
2.13 Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z Zakladem Gazownictwa Bydgoszcz
z dnia 2021.02.23 nr 1406/BR/ZT1/2021

3. Opis stanu istniejgcego terenu w miejscu projektowanej drogi pozarowej
3.1 Sposéb uzytkowania terenu, jego nawierzchnia

Na doprowadzenie drogi pozarowej do budynkow szkoty wybrano ze wzgledéw technicznych i
formalnych teren za salg gimnastyczna od strony ul. Zdrowotnej. Miano do wyboru dwie mozliwosci
poprowadzenia drogi pozarowej od tej ulicy: latwiejsza technicznie i co za tym idzie kosztowo wersje
pierwsza biegnaca prawie réwnolegle do boiska ,,Orlika” i przechodzgcg przez dziatki nr 23/1 i nr 36.
Druga koncepcja zaktadata dojazd pozarowy przez dziatki nr 23/2 i nr 26.

Dziatki nr 23/1 i nr 36 s3 dzialkami stanowiacymi inne tereny zabudowane i sg w uzytkowaniu
wieczystym Robotniczej Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Jedno$é” oraz os6b prywatnych.

Natomiast dziatki nr 23/2 i nr 26 sg dziatkami drogowymi i stanowig wiasno§é Gminy lub Miasta
Bydgoszcz.

Projektowana droga pozarowa sktada si¢ z dwéch czgsci o r6znych nawierzchniach. Zgodnie z zyczeniem
Inwestora czg$¢ drogi o nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowana jest catkowicie na terenie dziatki
nr 15 i jej nawierzchnia jest kontynuacja pokrycia dziedzifica szkolnego.

Druga cz¢$¢ o nawierzchni asfaltowej wynika z istniejgcej nawierzehni czesei dziatek nr 23/2 i nr 26,
ktore tworza zjazd z ul. Zdrowotnej na teren szkoly (droge wewnetrzng z trylinki).

Istniejgcy wjazd z ul. Zdrowotnej na teren szkoly posiada min. szerokosé 288 cm i max 323 c¢m, co nie
spelnia wymagan dotyczacych szerokosci drogi pozarowej, ktéra wynosi¢ powinna 4.0 m [1].
Projektowane poszerzenie bedzie wykonane na pasie gruntu przylegajacego do istniejgcego wjazdu.
Projektowana droga pozarowa o nawierzchni z kostki betonowej bedzie przebiegala w wiekszosci na
czgsci gruntowej dziatki nr 15, w mniejszym za$ stopniu na czesci istniejacej drogi wewnetrznej z
trylinki.

Realizacja tego odcinka drogi pozarowej bedzie tez wymagala demontazu istniejgcych 4 garazy
blaszanych oraz wycigcia dwoch drzew kolidujacych z jego trasa i przyciecia trzeciego drzewa, ktorego
konary zachodza na droge projektowana.

Drugi odcinek drogi pozarowej projektowanej obejmowaé bedzie oprocz czgsei dziatek drogowych

nr 23/2 i nr 26 stanowiacych dojazd do dziatki nr 15, takze ich poszerzenie o istniejgcej nawierzchni
gruntowe;j.
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Istniejaca nawierzchnia asfaltowa wjazdu z ul. Zdrowotnej na teren szkoly (jej droge wewnetrzng z
trylinki) jest w $rednim i miejscami ztym stanie technicznym. Wystepujg dziury i pokruszenia w samym
asfalcie, pochylona jest wigkszos¢ kraweznikéw betonowych, z ktorych znaczna czgs$¢ jest takze
uszkodzona materialowo. Oczyszczenia z naleciatych lisci i §mieci wymaga takze istniejacy wpust
uliczny zlokalizowany przy istniejgcej bramie wjazdowej na teren dziatki nr 15.

3.2 Uksztaltowanie i odwodnienie terenu w miejscu projektowanej drogi pozarowej

Rzedne terenu, na ktérym projektuje si¢ droge pozarowa ograniczony budynkieni/saligimnastycznej i
boiskiem ,,Orlika” jest ptaski z rzgdnymi od 69.30 do max 69.51 (na trylince drogi wewngtrznej 69.06).
Na wjezdzie na dzialke nr 15 rzgdne asfaltu wynosza od 69.30 do 69.05 przy wpiiscie ulicznym.

Przy projektowanej drodze pozarowej zlokalizowany jest okrag o érednicy 11 m o nawierzchni z betonu
asfaltowego stuzacy dawnej do celow rekreacyjnych. Jego rzedna wynosi 69.38, nie zachodzi on jednak
na projektowang droge pozarowsa.

Woda gruntowa na terenie dziatki nr 15 o nawierzchni gruntowej wsigka w grunt, natomiast na drodze
wewnetrznej 0 nawierzchni z trylinki betonowej sptywa do wpustéw ulicznych, zlokalizowanych jeden na
jej koncu przy placu manewrowym, drugi przed istniejaca bramg wjazdowa na teren dziatki nr 15.
Woda opadowa z czgsci dziatek drogowych stanowiacych wjazd na teren dziatki nr 15 o nawierzchni
asfaltowej sptywa do wpustu ulicznego przed brama wjazdows na teren dziatki nr 15, za$ z nawierzchni
gruntowej wsigka w grunt.

3.3 Istniejace warunki gruntowe

Dla projektowanego zadania wykonano odwiert sprawdzajgcy istniejace uwarstwienia podtoza. Podloze
rozpoznano szczegétowo do glebokosci 1.5 m pt. stwierdzajac grunt rodzimy mineralny, niespoisty,
piasek drobny.

Podloze, ze wzgledu na litologie i genezg jest jednorodne. Grunty stabonos$ne poza humusem nie
wystepuja. Do glebokosci 1.5 m pt. woda gruntowa nie wystepuje.

Warunki gruntowe sa proste.

Geotechniczne warunki posadowienia klasyfikuje si¢ w 1 kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla realizacji projektowanej inwestycji.

Ze wzgledu na piaski drobne wystepujace w podlozu zachodzi dobre wsigkanie wody opadowej do
gruntu.

Opis wraz z odwiertem i badaniem wizualnym gruntu wykonat:

mgr Jerzy Fiutak

upr. hydrogeologiczne nr 051020 MOSiZN

upr geologia inzynierska nr 070650 CUG

4. Prace rozbidrkowe i ziemne
4.1 Prace przygotowawcze i rozbiéorkowe

Przewiduje si¢ do rozbiorki lub demontazu:

- istniejgce garaze blaszane zlokalizowane przy tylnej $cianie budynku sali gimnastycznej szt. 2 oraz
jeden garaz blaszany zlokalizowany przy ogrodzeniu zewnetrznym,

- czgs$¢ istniejacej trylinki z drogi wewnetrznej, na ktéra zachodzi projektowana droga pozarowa
o nawierzchni z kostki betonowej,

- czg$¢ istniejacych kraweznikéw przy demontowanej trylince drogi wewnetrzne;,

- istniejgcg brame¢ wjazdowa o konstrukcji stalowej i szerokoscei 300 cm,

- istniejgce ogrodzenie zewnetrzne miedzy dziatkami nr 15 i nr 26 — jedno przesto stalowe przy
projektowanym stupku nowej bramy wjazdowej oraz cz¢$é cokotu betonowego od istniejgcego shupka
bramy wjazdowej do shupka projektowanej bramy wjazdowe;j,

- istniejgce ogrodzenie wewnetrzne o przestach stalowych zlokalizowane na dziatce nr 15,

- istniejgce krawezniki przy wjezdzie na teren dzialki nr 15 od strony ul. Zdrowotnej (czesci dziatek
drogowych nr 23/2 i nr 26),

- zdarcie nawierzchni asfaltowej z wjazdu na teren dzialki nr 15 (czgsci dziatek drogowych nr 23/2



inr 26),

- opcjonalnie w przypadku stwierdzenia zlego stanu podbudowy na tych dziatkach jej wymiana,

- opcjonalnie demontaz istniejacego wpustu ulicznego i jego przesuniecie do projektowanego kraweznika
poszerzenia istniejacego wjazdu lub w przypadku zbyt duzych kosztéw i problem6w technicznych
wykonanie nowego,

- rozbiodrka istniejgcej posadzki betonowej pod garazami przeznaczonymi do demontazu,

- demontaz chodnika z plyt betonowych przy scianie poludniowej sali gimnastycznej,

- demontaz dwdch skrajnych okien z PCV

4.2 Roboty ziemne

Prace ziemne obejmujg wykopy pod projektowans konstrukcje nawierzchni, obrzezy i kraweznikéw oraz
usunigcie warstwy ziemi urodzajnej w zakresie niezbgdnym do wykonania robét. Zaleca sig zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej wzdluz projektowanych kraweznikéw i obrzezy z pewnym zapasem
umozliwiajagcym dowigzanie wysokosciowe i obsianie traws.

Grunt pod zdemontowang trylinkg drogi wewn¢trznej odpowiednio wyprofilowag.

Warstwg wierzchnig humusu o gr. okolo 20 cm zdjaé z terenu w miejscu projektowanej drogi pozarowej i
zachowa¢ do prac wykornczeniowych ziemnych.

Natomiast humus zmieszany z piaskiem z wykopéw stanowi¢ bedzie odpad i bedzie go trzeba wywiezé.
Nalezy takze przewidzie¢ dowiezienie min. 10 cm warstwy piasku dobrze zageszczalnego, aby uzupelnié
obniZenie si¢ gruntu rodzimego nonego po zage¢szezeniu. Przed zaméwieniem piasku uzupelniajacego
nalezy wykonaé probe zageszczenia i sprawdzi¢ doktadnie jego poziom po zageszezeniu.

Roboty ziemne beda dotyczyly takze zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznego,
teleinformatycznego oraz telefonicznego rurami ostonowymi dwudzielnymi npy ATOUAGIOPS

w miejscach ich lokalizacji pod projektowang droga pozarows,.

4.3 Post¢gpowanie z odpadami

Firmy wykonawcze powinny postgpowaé z odpadami w sposéb zgodny z wymogami ochrony $rodowiska
i przepisami okreslajagcymi zasady gospodarowania nimi. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014 w sprawie katalogéw odpadéw (Dz. U. z 2014 Poz. 1923) materiaty z
rozbidrki przy projektowanej drodze pozarowej naleza do grupy 17 (odpady z budowy, remontu i
demontazy obiektéw budowlanych i infrastruktury drogowej).

W trakcie robét rozbidrkowych i demontazowych powstana na placu rozbiérki nastgpujace rodzaje
odpadéw:

- 17.01.01 - gruz betonowy,

- 17.02.01 — odpady z drewna

- 17.05.04 — gleba i ziemia, w tym kamienie,

- 17.05.07 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z wytworzonych odpad6éw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
Srodowiska. Pozostale odpady wymagajg wywiezienia i skladowania na wysypisko odpadéw
komunalnych.

S. Stan projektowany
5.1 Przyjete rozwigzania funkcjonalne

Zaprojektowana droga pozarowa posiada minimalng szeroko$¢ 4.00 m spelniajgc wymagania
rozporzadzenia [1].

Zalozono, ze mozliwy bedzie wjazd projektowang drogg pozarows przez najwicksze wozy bojowe
strazackie o wymiarach 2.53 x 8.30 m. Przyjecie jeszcze wickszej niz minimalna szerokosci dla drogi
pozarowej w jej cze¢sci na dziatkach drogowych zdeterminowane bylo istniejacymi studzienkami
telefonicznymi i koniecznoscig ich przebudowy.

Projektowany wjazd na dziatke szkolng nr 15 spelnia tez wymagania §78 rozporzadzenia [2], gdyz
posiadaé bedzie jezdni¢ utwardzong ulepszong o szerokosci wigkszej niz wymagane 3.5 m oraz po
bokach pobocza o nawierzchni gruntowej ulepszonej o szerokosci minimalnej 78 cm.
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Na terenie szkoly, dzialki nr 15 wykorzystano cze$¢ istniejacej drogi wewnetrznej o nawierzchni z
trylinki (istniejgca w tym miejscu trylinka do demontazu), reszte drogi pozarowej projektujac na gruncie
istniejgcym.
Za projektowang brama wjazdowa o szerokosci 4.00 m zaprojektowano plac o szerokosci 7.00 m i
dhugosci 10.80 m. Plac ten potaczono droga o szerokosci 7.00 m i 0 minimalnym tuku 11.00 m
z placem manewrowym na dziedzificu szkoly o nawierzchni z kostki betonowej o wymiaractiznacznie
przekraczajacych wymagane 20x20 m [1]. Wg zapewnien Inwestora istniejaca nawierz¢hiia dziedzifnica
szkolnego z kostki betonowe;j jest przystosowana do poruszania si¢ po niej wozéw strazackich.
Projektowana droga pozarowa jest ograniczona kraweznikami betonowymi oraz obrzeézami betonowymi
wystepujacymi przy réznicy jej nawierzchni oraz przy odplywie wody deszczowej na teren dziatki nr 15.
Spadek drogi przyjeto 1.2 %.
Zgodnie z zaleceniem Inwestora powierzchni¢ drogi pozarowej na terenie szkoly (dzialki nr 15)
zaprojektowano z drobnowymiarowych elementéw betonowych analogicznie jak istniejaca nawierzchnia
placu manewrowego na dziedzificu szkolnym. Natomiast na dziatkach drogowych przewiduje si¢
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej zaré6wno na poszerzeniu jak i w miejsce istniejacej mocno juz
ZNiszczonej.
Projektowana droga pozarowa bedzie posiadala oznakowanie pionowe w postaci tablicy informacyjnej
umieszczonej przy ogrodzeniu po prawej stronie wjazdu na wysokosci 2.0 m od jego nawierzchni.
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na dziatki sasiednie, nie ogranicza mozliwosci ich uzytkowania,
a tym samym nie narusza intereséw osob trzecich.
Przy wjezdzie na plac manewrowy na dziedzificu szkolnym woéz strazacki zbliza si¢ do dwéch okien przy
narozniku sali gimnastycznej na odleglos¢ mniejsza niz wymagane 5.0 m.
Zaprojektowano rozwigzanie umozliwiajace spetnienie §12 ust. 12 [1] polegajace na wstawieniu w
miejsce istniejgcych okien o wymiarach 154x365 cm luksferow o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Rozwigzanie zastepcze niepogarszajgce ochrony przeciwpozarowej budynkéw szkoly bez wymiany okien
na luksfery moze zostaé¢ przedstawione w przyszlej ekspertyzie p.poz. dotyczacej budynkéw szkoty
opracowanej przez rzeczoznawce do spraw p.poz.

5.2 Dane liczbowe

Projektowang droge pozarowa podzielono na dwa odcinki, o ré6znej nawierzchni. Czg$¢ zlokalizowang w
calosci na dzialce szkolnej nr 15 wytozono kostka betonowa szarg, nawiazujac do kostki utozonej na
dziedzincu szkolnym stanowigcym plac manewrowy. Czes$¢ drogi pozarowej na dziatkach drogowych
przyjeto o istniejacej nawierzchni bitumiczne;j.

Powierzchnia drogi pozarowej o nawierzchni z kostki betonowej — 189.91 m?

Powierzchnia drogi pozarowej o nawierzchni bitumiczne;j:

Istniejgca — 37.2 m?

Poszerzana — 10.8+1.92=12,72 m?

5.3 Rozwiazania techniczne

Drogg¢ pozarowa zaprojektowano o szerokosci od 4.00 m do 7.00 m (10.80 m) ze spadkiem 1.2 %.
Schemat konstrukcji nawierzchni wg rzutu i przekrojow.

Krawezniki przyjeto betonowe 15x30 cm ustawione na betonowym fundamencie 30x35 cm z
jednostronnym oporem 15x10 cm. Wzdhluz projektowanej drogi pozarowej przewiduje si¢ odtworzenie
warstwy ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm w pasie okoto 50 cm.

Dodatkowo zaprojektowano nowg brame wjazdowa na teren szkoly, dwuskrzydlowa ze skrzydlami
otwieranymi do wewnatrz pod katem 180°.

Zdemontowa¢ nalezy takze jedno przesto stalowe istniejgcego ogrodzenia przy stupku projektowane;j
bramy od strony istniejacych garazy i zamieni¢ je na krétsze typu panelowego. Cokol istniejacy
ogrodzenia zdemontowa¢ tylko na odcinku wchodzacym w $wiatlo bramy projektowane.

Ze wzgledéw pozarowych dokonaé nalezy wymiany istniejgcych dwoch skrajnych okien w sali
gimnastycznej od strony projektowanej drogi pozarowej na luksfery EI 30.

Pozostawienie istniejgcych okien bez wymiany na luksfery jedynie na podstawie mozliwej do zlecenia
ekspertyzy technicznej wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawcg do spraw p.poz.
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5.4 Rozwigzania materialowe drogi pozarowej

5.4.1 Czgs¢ drogi pozarowej na dzialce nr 15 o nawierzchni z kostki betonowej

Przyjeto konstrukcje uwarstwien jak dla nawierzchni przeznaczonej dla postoju pojazdéw i jezdni
manewrowej zalecane dla samochod6éw cigzarowych na podiozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 120 MPa.

Nawierzchnig czeéei drogi pozarowej na dzialce nr 15 przyjeto z elementéw betonowych:w kolorze
szarym 8x10x20 cm utozonych w rzedy podtuzne jak na istniejacym dziedzinicu szkolnymi'do-ktorego sie
dowiazujemy (zdjecie nr 4). Wytrzymato$é na $ciskanie betonu nie mniejsza niz'50 MPa; nasiakliwosé
mniejsza niz 5%, mrozoodpornosé F125 (zalecane zastosowanie impregnatu na kostke).

Parametry nawierzchni zgodne z normg PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1338:2005.

Pozostale warstwy to:

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- grunt rodzimy piasek drobny zageszczony do In=1.0

5.4.2 Czgsé drogi pozarowej na czeSci dzialek nr 23/2 i nr 26 o nawierzchni bitumicznej

Przyj¢to zalecang dla ruchu kategorii KR2 konstrukcje asfaltowej nawierzchni drogi pozarowej
zlokalizowanej na czg$ciach dziatek nr 23/2 i nr 26.

Sklada si¢ ona z:

- warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 118 gr. 5 cm,

- warstwy wigzgca AC 16W gr. 6 cm,

- warstwy podbudowy z kruszywa lamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 32 cm,

- warstwy z gruntu rodzimego (piasku drobnego) zageszczonego do Ip=1.0

Warstwy opisane powyzej przyjeto dla poszerzanej czgéei drogi pozarowej na gruncie istniejacym.
Dla nawierzchni istniejgcej asfaltowej zalecane zdarcie warstw bitumicznych oraz opcjonalnie po
sprawdzeniu stanu technicznego zaggszczenie lub wymiane starej podbudowy na nows.

Na odcinku 4.80 m poza samym wjazdem o projektowanej szerokosci 4.00 m oraz na granicy samego
wjazdu nalezy wykonaé¢ prawidlowe polaczenia projektowanej lub wymienianej nawierzchni z
pozostawiang odnogg ul. Zdrowotnej o nawierzchni bitumicznej. Nalezy uzyé geokompozytu o
wytrzymatosci na rozcigganie >70 kN/m oraz stosowaé kationows emulsj¢ modyfikowana polimerem
(C60 BP3 ZM) do zlaczenia go z asfaltowa warstwg nawierzchni.

Szczeg6ly polaczenia nowej konstrukeji nawierzchni z nawierzchnig istniejaca przedstawiono

na rysunku nr 3.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia innego uwarstwienia nawierzchni na poszerzanym wjezdzie na dziatke nr 15
niz przyjete w projekcie nalezy zawiadomié projektanta, aby dopasowaé je do siebie.

5.4.3 Prefabrykowane elementy betonowe

e Obrzeza betonowe szare: min. C25/30, (8x30x100 cm),
e Krawezniki uliczne szare: min. C25/30, (15x30x100 cm),

5.4.4 Podbudowy, podsypki, beton oporowy

Do wykonania warstw konstrukcyjnych nalezy zastosowag:
¢ Do podbudowy zasadniczej i pomocniczej mozna uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa
- thuczen od 31.5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31.5 mm,
- kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm
Nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej I
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¢ Do podsypki cementowo-piaskowej stosowac mieszanke kruszywa naturalnego frakcji od 0 do 4
mm. Zawarto$¢ pylow w kruszywie nie powinna przekracza¢ 3%. (Pozostate wymagania wg PN-
B-06712(7)),

e Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32.5 odpowiadajgcy PN-B-19701(9),

e Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢
wymaganiom PN-B-32250(10),

e Beton oporowy C12/15

5.4.5 Brama wjazdowa na teren dzialki

Przyjeto z profili zamknietych 40x60 mm z wypelnieniem z panelu z drutu gr. 5 mm. Brama
dwuskrzydlowa, ze skrzydtami otwieranymi na dziatk¢ nr 15 pod katem 180 stopni. Kolor bramy zielony
lub do uzgodnienia z Inwestorem. Szczego6t bramy wg rysunku nr 3.

Projektowany panel ogrodzeniowy w miejsce demontowanego istniejagcego przgsta przy stupku nowej
bramy wjazdowej o wysokosci 153 cm w kolorze nowej bramy.

5.4.6 Wpust uliczny

Istniejacy wpust uliczny chtonny ze wzglgdu na poszerzenie istniejacego wjazdu na teren dziatki nr 15
nalezy przenie$¢ do kraweznika projektowanego lub w przypadku trudnosci technicznych wykonaé nowy.

5.5 Wykonczenie i kolorystyka

Kolor bitumicznej nawierzchni ciggu szary, elementy nawierzchni drobnowymiarowe betonowe w
kolorze szarym. Krawezniki betonowe oraz betonowe elementy odptywowe w kolorze naturalnego
betonu.

5.6 Gospodarka zielenig

Projektowana droga pozarowa przebiega¢ bedzie na wjezdzie na teren dziatki szkolnej nr 15 (czesci
dziatek drogowych nr 23/2 i nr 26) oraz na cz¢sci dzialki szkolnej nr 15. Z poszerzanej czesci wjazdu o
istniejgcej nawierzchni gruntowej trzeba bgdzie zdjaé warstwe trawy oraz wykopa¢ istniejgce korzenie
min. trzech $cigtych w przesztosci drzew, ktorych kikuty wystajg ponad trawe.

Teren pod droge pozarowa na dzialce nr 15 obejmuje czg$¢ drogi wewnetrznej o nawierzehni z trylinki
oraz w wiekszosci teren obsiany trawa lub grunt bez roslinnosci. W kolizji z projektowang trasg drogi
pozarowej na terenie dzialki szkolnej wystepuja trzy drzewa, z ktérych dwa beda musialy by¢ wyciete —
zdjecianr 1, 3,4, a w jednym trzeba bedzie przycia¢ korone, aby nie zachodzita na droge pozarowsa
ponizej 4.5 m od jej nawierzchni - zdjecie nr 2. Na usunigcie tych drzew uzyskano zezwolenie decyzjg
Marszatka Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.03.2021 znak: SG-111.7120.4.190.2020 .
Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie istniejacych w sasiedztwie drzew w czasie prac budowlanych
zwigzanych z realizacjg projektowanej drogi pozarowej. Projektowane roboty budowlane nie wplynat
negatywnie na zielen istniejgca.

Lokalizacj¢ drzew do usuniecia i przyciecia przedstawiono na rysunkach nr 1 i nr 2.

5.7 Gospodarka wodg

Przyjeto zasade nie odprowadzania wody deszczowej z dziatki szkolnej nr 15 na dziatki drogowe i
odwrotnie.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dziatek drogowych bedzie przebiegalo na zasadzie jak
dotychczas, jednak nie do istniejgcego wpustu ulicznego tylko przesunigtego lub nowego przy
projektowanym krawezniku rozbudowanej czgéci. Istniejacy wpust uliczny jest wpustem chtonnym, ze
wzgledu na brak na ul. Zdrowotne;j sieci kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z czesci drogi pozarowej o nawierzchni z kostki betonowe;j zlokalizowanej catkowicie na
terenie szkolnym splywaé begda na grunt dziatki nr 15.

Grunt rodzimy pod humusem jest piaskiem drobnym dobrze wchlaniajgcym wode.



0d strony splywu wody przewiduje si¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu zapewniajace odbior wody z
drogi pozarowej.

6. Elementy organizacji ruchu

Zaprojektowano tablice informacyjng o drodze pozarowej i zakazem jej zastawiania, ktorg zlokalizowano
po prawej stronie wjazdu przy istniejagcym ogrodzeniu, na wysokosci 2 m od powierzehni drogi.
Lokalizacje tablicy informacyjnej o drodze pozarowej przedstawiono na rysunkachnr 1§ 2:

7. Okreflenie obszara oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania projektowanej drogi
pozarowej obejmuje nastepujace dzialki nr nr 15, 23/2 i 26.

8. Wytyczne wykonania robét
8.1 Prace ziemne i fundamentowe wykonaé nalezy zgodnie z zaleceniami norm :

PN-68/B-06050 i PN-81/B-03020

Nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecenl :

a) wykopy zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi i przed przemarzaniem

b) w wykopie nalezy zostawi¢ warsiwe ochronng gruntu gr. okoto 30 cm , kidrg nalezy
wybraé recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw

8.2 Roboty budowlane

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z przepisami BHP.
Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ tylko materialy posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty i
dopuszczone do stosowania.

W rejonie projektowanej drogi pozarowej na dziatkach drogowych nr 23/2 i nr 26 wystepuje
uzbrojenie terenu w postaci sieci gazowej (pod projektowang droga pozarows na dtugosci

okolo 60 cm) oraz instalacji telekomunikacyjnej (pod projektowang droga na diugosci okolo 95 cm).
Wedlug mapy geodezyjnej do celéw projektowych instalacja gazowa potozona jest na glebokosci
okolo 60 cm pod rzgdng spodu projektowanej podbudowy drogi pozarowej, za$ instalacja
telekomunikacyjna 31 cm pod tg rzedna.

W rejonie projektowanej drogi pozarowej na dzialce nr 15 przebiega instalacja teleinformatyczna i
elektroenergetyczna.,

Wedlug mapy instalacja teleinformatyczna przebiega w miejscu najwyzszym przy projektowanej
drodze pozarowej na glebokosci 48 cm pod rzedng spodu projektowanej podbudowy tej drogi, zas
instalacja elektroenergetyczna 18 cm pod ta rzedng.

Przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenie istniejgcych instalacji
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej i elektroenergetycznej w postaci rur ostonowych
dwudzielnych np. JSSIERS. Rury ochronne obsypa¢ warstwg piasku gr. 15 cm i da¢ na nim
tasme ostrzegawcza.

Ze wszystkimi gestorami instalacji przebiegajacymi pod projektowana drogg pozarows wykonano
uzgodnienia.

Prace ziemne nalezy wiec wykonywaé szczeg6lnie starannie i ostroznie oraz powinny by¢ one
poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg i glebokos¢ posadowienia.



9. Wykaz aktéw prawnych

[1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r.

Nr 124, poz. 1030),
[2] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 roku zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie{
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Obiekt: Droga pozarowa doprowadzajgca jednostki strazy pozarnej do budynkéw Szkoty Podstawowej
nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2 na cze$ciach dziatek o nr ewidencyjnych 15, 23/2
i 26 potozonych w obrebie geodezyjnym nr 0475 w Bydgoszczy. Kategoria obiektu
budowlanego IV.

2. Inwestor: Szkota Podstawowa Nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2
3. Zleceniodawca: Szkota Podstawowa Nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantow 2

4, Sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Janusz Gluchowski 85-791 Bydgoszcz ul. Monte Cassino 51

5. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r Nr 129 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. z2001 r Nr 118 poz. 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych(Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977 r Nr 7 poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r Nr 26 poz. 313

5. Data Sporzadzenia informacji: 30.12.2020



CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
- roboty rozbidrkowe,
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- brukarskie,
- montaz prefabrykatéw betonowych i zelbetowych

1.2.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktore nalezy uwzgledni¢ w ,,planie
bioz”

1.2.1 Wykaz istniejacych obiektéw i elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogs
stwarza¢ zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- uzbrojenie terenu — niebezpieczenistwo uszkodzenia istniejacych przewodéw elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem),
- uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewodow gazowych (zagrozenie
wybuchem),
- istniejgce drzewa do wyciecia oraz przyciecia,
- istniejace korzenie drzew wraz z pozostawionymi pniami do wykopania

1.3 Istniejgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas

realizacji robét budowlanych
a) prace rozbiorkowe
skala zagrozenia — ryzyko $rednie lub duze,
rodzaj zagroZenia — praca sprzetu budowlanego i $rodkéw transportowych, roboty pod nieduzym ruchem,
miejsce i czas wystgpienia — wjazd na teren dziatki nr 15 i czgs¢ tej dzialki, cz¢$é odnogi ul. Zdrowotnej,
$rodki zapobiegawcze — elementy demontowane wraz z gruzem wywozi¢ na sktadowisko

b) korytowanie i wykonywanie wykopow

skala zagrozenia — ryzyko $rednie Iub duze,

rodzaj zagrozenia — praca sprzetu budowlanego i $rodkéw transportowych, roboty pod ruchem, wypadek

na skutek przesuniecia si¢ ziemi,

miejsce i czas wystgpienia - pas zieleni przy wjezdzie na teren szkoly oraz cze$¢ powierzchni dziatki,
nr 15. Do zakonficzenia korytowania poszerzenia wjazdu na teren dziatki
nrls,

srodki zapobiegawcze — ziemig¢ i ewentualny gruz z wykopow wywozi¢ na sktadowisko

c) roboty kraweznikowe i odwodnieniowe
skala zagrozenia — ryzyko $rednie lub duze
rodzaj zagrozenia — praca $rodkow transportowych, roboty pod ruchem,
miejsce i czas wystapienia - pas zieleni przy wjezdzie na teren dziatki nr 15 i na terenie samej dziatki
nr 15. Do zakonczenia ukladania prefabrykatéw betonowych,
srodki zapobiegawcze — prefabrykaty betonowe ukladaé na biezgco, nie sktadujac ich w miejscach
tarasujacych ruch pojazdéw

d) roboty betonowe i zbrojarskie
skala zagrozenia — ryzyko §rednie lub duze
rodzaj zagrozenia — praca $rodkéw transportowych, dzwigu samojezdnego, zageszczarek, czesciowo
roboty pod ruchem,
miejsce i czas wystapienia — wjazd na teren dziatki nr 15 i cze$¢ tej dziatki. Do zakonczenia ukladania
prefabrykatéw betonowych,
$rodki zapobiegawcze — prefabrykaty betonowe ukltadaé na biezgco, nie sktadujac ich w miejscach
tarasujacych ruch pojazdoéw
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) roboty brukarskie i asfaltowe
skala zagrozenia - ryzyko $rednie lub duze
rodzaj zagroZenia — praca $rodkow transportowych, zageszczarek, czesciowo roboty pod ruchem,
miejsce i czas wystgpienia — wjazd na teren dziatki nr 15 i na terenie samej dziatki nr 15.
Do zakoniczenia ukladania warstwy kostki betonowej i asfaltu,
srodki zapobiegawcze — zachowanie §rodkéw ostroznosei i odpowiednie zabezpieczenie terenu
szczegblnie przy robotach przy ulicy i w jej poblizu (praca pod niewielkim
ruchem)

f) wszystkie roboty drogowe
skala zagrozenia — ryzyko srednie lub duze
rodzaj zagrozenia — mozliwa obecno$¢ oséb trzecich na terenie budowy, czeéciowo roboty pod ruchem,
miejsce i czas wystgpienia — wjazd na teren dziatki nr 15 i na terenie samej dziatki nr 15.
Do zakonczenia budowy,
$rodki zapobiegawcze — zachowanie srodkéw ostroznosei i odpowiednie zabezpieczenie terenu
szczegodlnie przy robotach przy ulicy i w jej poblizu (praca pod ruchem)

1.4 Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowiazany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownik6w w zakresie wykonywanych
przez nich robot .

Szkolenia dotyczace wyst¢powania zagrozen i sposobu ich uniknigcia nalezy potwierdzi¢ wpisem do
specjalnego zeszytu ,,Szkolenie stanowiskowe”.

W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ si¢ dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w
zakresie BHP, wykaz wydanych zalecenr w zakresie BHP oraz protokoty z dokonanych kontroli.

Dla zakresu robot objetych niniejszym projektem robotami szczegélnie niebezpiecznymi sg prace
wykonywane w wykopach, W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z
ewentualnymi zagrozeniami i zastosowanymi $rodkami ochronnymi przed nimi.

Nalezy takze podaé metody prowadzenia rob6t szczegolnie niebezpiecznych, w tym miedzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegbtowe wymagania przy wykonywaniu
poszczegblnych czynnosci, imienne wskazanie wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi
pracami.

1.5 Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Miejsca prowadzenia robot, a w szczeg6lnosei obszary pracy maszyn do rob6t ziemnych i dzwigéw
powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostgpnych dla 0s6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokol nich ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a
w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosei 1,10 m
ponad terenem i ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Do wykopéw wykonaé bezpieczne zej$cia/wyjscia. Teren prowadzonych rob6t ziemnych wygrodzi€ i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed przystgpieniem do robdt opracowa¢ instrukcje bezpiecznego
wykonywania robdt ziemnych z uwzglednieniem miejsc i sposobéw skladowania wykopanego gruntu.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenos$nymi zaporami.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét
oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o
zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

Punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.
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Nalezy takze wskaza¢ drogi w terenie dla sprzgtu i sSrodkéw transportowych i utrzymywaé ich
przejezdnosc.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na projekcie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ nalezy wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej i posterunku policji .

W pomieszczeniu tym umiesci¢ nalezy punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w
tym zakresie pracownika.
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z przepisami BHI”
Teren objety robotami ziemnymi moze posiada¢ inne urzadzenia podziemne niz wskazahe wiprojekcie.
Wykonanie robét drogowych w obszarze drogi wojewodzkiej wymaga opracowania projektir organizacji
ruchu na czas wykonywanych rob6t budowlanych dla nowo powstajacego ciagu piesze*rowerowego
zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe.
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Bieznia o nawierzchni tartanowej

Projektowana droga pozarowa o nawierzchni z kostki
betonowej do budynkéw szkoty catkowicie na dziatce nr 15
@ - Projektowana droga pozarowa przez dziaike nr 26
o nawierzchni istniejgcej z asfaltu
- Projektowane poszetzenie drogi pozarowej na dziatce nr 26
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@ - Projektowana droga pozarowa przez dziatkg nr 23/2
o nawierzchni istniejgcej z asfaltu
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@ - Projektowane poszerzenie drogi pozarowej na dziatce nr 23/2 3 P

o nawierzchni istniejgcej gruntowej, docelowo asfaltowej
@0 - Istniejace drzewa do wycigcia
@ - Istnigjacy dziedziniec szkolny jako plac manewrowy
z zachowanymi odleglo$ciami od budynkéw szkoty
- Istniejace hydranty zewngtrzne
- Istnigjgee chodniki o nawierzchni asfaltowej dochodzace

do drogi dojazdowej na parking o szer. 5.2 m
- Istnigjacy chodnik o nawierzchni asfaltowej, szer. 3.0 m

i dugosci 40 m od ul. Kombatantéw
- Istniejgca brama wjazdowa na teren szkoly od strony
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- Istniejgce droga wewnetrzna z trylinki

- Istniejace ogrodzenie wewnetrzne do demontazu
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- Istnigjgca brama wjazdowa do demontazu

- Projektowana brama wjazdowa na drodze pozarowe]

- Projektowane ogrodzenie typu panelowego - jedno przgsio
- Istnigjace drzewo do przycigcia

- Wpust uliczny istniejacy po przesunigciu lub nowy wpust
- Projektowana tablica informacyjna o drodze pozatowej

- Zielen do odtworzenia szer. 150 i 78 cm przy jezdni zjazdu
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- Projektowana powierzchnia drogi pozarowej
- Wejécie gtéwne na parter do budynku szkoly
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Nawierzchnia i wej iafee nr 15:
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57 3 o

Podsypka plasko
Pot'ﬂmdowa nsadmcza z kru

ie pr. 32 em

v iamanggo 0/60 mm

ia nowej lub wy
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| 4. . un d | | Granica dzialek 120/200 KN/m szer. 2m na skropionej pozostawiona
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| 1 Warstwa Scicralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 5 cm | R o 100 £ e
150 i Warstwa wigzgca z betonu asfaltnwegoAC I6W gr. 6 cm . L + 115 E— 15
# Pas zicleni do odtworzenia i I Podbudowa 7 kruszywa famanzys 0/63 mm skropienia
| | stabilizowanego mechanicznie gr, 32 cm emulsja B-B Linia styku starej i nowej
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' ! Krawginik betonowy
i ! z betonu 0AC 118 r. Sem - .
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Zdjecie nr 1 — Istniejgce garaze blaszane do demontazu oraz dwa drzewa po
prawej do wyciecia oraz drzewo po lewej do przyciecia
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Zdjecie nr 2 — Istniejgca brama wjazdowa, droga wewnetrzna z trylinki oraz
. czeS¢ ogrodzenia wewngetrznego i drzewo do przyci¢cia
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Zdjecie nr 3—-W
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Pracownia Projektowa 30.12.2020 Bydgoszcz
architektoniczno-konstrukcyjna

85-791 Bydgoszcz PRACOWNIA PROJEL [TOWA
ul. Monte Cassino 51 ARCHITEKTONICZH0 - KONSTRUKCY.NA

mgrinz. Janusz C-i.'/.chows‘ki
ol M%;te Cassino 3k 85791 B\D(W:ZCZ.
rel. 52 8438 270 W Ko G 225

OSWIADCZENIE

Jako projektanci i sprawdzajacy projektu architektoniczno-budowlanego
drogi pozarowej doprowadzajgcej jednostki strazy pozarnej do budynkéw Szkoly
Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2 na czeéciach
dzialek o nr ewidencyjnych 15, 23/2 i 26 potozonych w obrebie geodezyjnym nr 0475
w Bydgoszczy o$wiadczamy, Ze zostat on sporzadzony i sprawdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: mgr inz. arch. Jacek Szczutkowski
upr.bud. GP-KZ-7342/313/94 Pek

sz Gluchowski
-KZ-7210/270/89

BRANZA DROGOWO-BUDOWLANA: mgr inz. Janusz Ghtqh; ski
upr. bud. UAN-I{Z%MI_&ZZEJ%

~Sporzadzanie projekiéw w 2akrasie tozwlgzaf konstrukcyifio-budowlanych
-kierowanie, nadzorowanie | kokoiowanic hudowy | robét oraz
wylwarzania konstrukcyinyr.‘ﬁ;me-lt' hiidowiafveh: .

- G

-ocenianie i hadanie stanu tecticznano W deikicn buoyn
ograniczone do sporzgdzonia w bud. asblfizyc nycMroi.
~budynkéw inwenlarskich i gospofarczych
-adaplacji projektéw typowveh ifiowtzizalnych
-nlandw zapospodarowants deiafli owiazanyeh z reatizacia hudvnitw

nicznych

SPRAWDZAJACY: inz. Jolanta KuZmicka-Misterek STUDIO PROJ KOs
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inz. Jolanta Kuzmicka-Miste
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