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a) Warunki inwestycji celu publicznego z dnia 02.03.2021 nr 10/2021 znak: WAB.1.6733.2.2021.8J,

b) Warunki techniczne z Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Decyzja nr TW/6/2021 z dnia 25.01.2021 znak: UP/SOIZ-4004/79/21,

c¢) Warunki techniczne z Wydziahu Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy z dnia 04.01.2021
znak: WI1.7012.36.2020 dotyczace zabezpieczenia rurociaggu teleinformatycznego biegnacego
pod projektowana droga pozarowa,

d) Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z Wydzialem Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy
z dnia 01.02.2021 znak: W1.7012.1.2021,

e) Uzgodnienie projektu drogi pozarowej z Zarzadem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy z dnia 22.03.2021 znak: UP/SOIZ-4004/406/21,

f) Warunki techniczne z ,,Enea Operator Sp. z 0.0” dotyczace zabezpieczenia kabla energetycznego
biegnacego pod projektowang droga pozarowa z dnia 03.02.2021 znak: WEO21E024894
K2100043199,

g) Decyzja z dnia 03.04.2020 znak: PZ.5580.03.02.07.2020 naktadajaca na Dyrektora Szkoty
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Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy obowigzek nr 1 polegajacy na zapewnieniu doprowadzenia drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynkéw szkoly — termin wykonania na 31.03.2021 r.,
h) Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z gazownig z dnia 2021.02.23 nr 1406/BR/ZT1/2021,
i) Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z Orange Polska z dnia 10.02.2021
numer pisma: TTISILU/MG.215-5414/21,
j) Decyzja Marszatka Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.03.2021
znak: SG-111.7120.4.190.2020 zezwalajaca na usuniccie drzew kolidujacych z projektowang droga
pozarows,
k) Ksera uprawniefi i przynalezno$ci do izb branzowych projektantéw zataczono do wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane, decyzji
przekazania nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 15 w trwaty zarzad, mianowania na
stanowisko dyrektora szkoly oraz pelnomocnictwa

zatgczono do dokumentacji architektoniczno-budowlanej, ktdra podlegata zatwierdzeniu przez WAB
Urzedu Miasta Bydgoszczy i stanowita podstawe do wydania pozwolenia na budowe.



OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne

1.1 Obiekt: Droga pozarowa doprowadzajgca jednostki strazy pozarnej do budynkéw Szkoty
Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2 na czedciach dziatek
onr nr ewidencyjnych 15, 23/2 i 26 polozonych w obrebie geodezyjnym nr 0475 w Bydgoszczy

1.2 Temat opracowania: Wykonanie projektu wykonawczego drogi pozarowej
doprowadzajacej jednostki strazy pozarnej do budynkéw Szkotly Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy
przy ul. Kombatantdéw 2 na cze$ciach dziatek ewidencyjnych o nr nr 15, 23/2 i 26 potozonych
w obrebie geodezyjnym nr 0475 w Bydgoszczy

1.3 Rodzaj i zakres opracowania wraz z lokalizacja

Planowane przedsigwzigcie obejmuje spetnienie obowiazku nr 1z Decyzji Komendy Miejskiej Strazy
Pozarnej z dnia 03.04.2020 znak: PZ.5580.03.02.07.2020 polegajgcego na zapewnieniu
doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze
roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynkéw szkoty—termin wykonania na
31.03.2021r.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na dzialki sasiednie, nie ogranicza mozliwosci

ich uzytkowania, a tym samym nie narusza intereséw osob trzecich.

Teren inwestycji obejmuje czesé dziatki nr 15, na ktérej zlokalizowane sg budynki szkoly, oraz czgsci
dzialek nr 23/2 i 26, ktére sa wiasnoscig Miasta lub Gminy Bydgoszcz i sg dziatkami drogowymi.
Dziatka nr 23/2 stanowi ulice Zdrowotna, natomiast dzialka nr 26 stanowi jej odnoge.

Projektowana droga pozarowa na terenie dziatki nr 15 przebiegaé¢ bedzie w wigkszej czesci na gruncie
i w mniejszej na drodze wewnetrznej o nawierzchni z trylinki betonowej.

Na dziatkach nr 23/2 i 26 projektowana droga pozarowa obejmowa¢ bedzie w wigkszosci istniejacg
nawierzchni¢ asfaltowa i w mniejszym stopniu, dla poszerzenia istniejacg nawierzchnie gruntows.
Dla terenu nieruchomosci szkoty i przyleglych dzialek brak opracowanego planu zagospodarowania
przestrzennego i niezbedne bylo uzyskanie warunkéw zabudowy dla inwestycji celu publicznego.

1.4 Zleceniodawca projektu: Szkota Podstawowa nr 46 w Bydgoszczy ul. Kombatantéw 2

L.5. Inwestor: Szkota Podstawowa nr 46 w Bydgoszczy ul. Kombatantéw 2

1.6 Autorzy projektu:
Projektant: mgr inz. arch Jacek Szczutkowski
upr GP-KZ-7342/313/94
Opracowal: mgr inz. Janusz Gluchowski
upr. bud. nr UAN-KZ-7210/270/89
Sprawdzil: inz. Jolanta Kuzmicka-Misterek
upr. bud. GT.II1.7210/164/77

1.7 Data wykonania projektu - 30.12.2020 .
2. Podstawa opracowania

2.1 Umowa ze zleceniodawca na wykonanie projektu drogi pozarowej
2.2 Aktualna mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa (1 : 500)
2.3 Obowigzujace przepisy i normy zwigzane w szczegdlnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 .
Nr 124, poz. 1030),
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 roku zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 1. poz. 1643),



2.4 Przeprowadzone wizje lokalne podczas ktérych wykonano dokumentacje zdjeciowa

2.5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajaca na
budowie drogi pozarowej do budynkéw Szkoly Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy
przy ul. Kombatantéw 2 z dnia 02.03.2021 nr 10/2021 znak: WAB.I1.6733.2.2021.SJ,

2.6 Warunki techniczne z Wydzialu Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy z dnia 04.01.2021
znak: WI1.7012.36.2020 dotyczgce zabezpieczenia rurociggu teleinformatycznego biegngcego
pod projektowang drogg pozarowa,

2.7 Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z Wydzialem Informatyki Urzgdu Miasta Bydgoszczy
z dnia 01.02.2021 znak: WL.7012.1.2021,

2.8 Warunki techniczne z ,,Enea Operator Sp. z 0.0” dotyczace zabezpieczenia kabla energetycznego
biegnacego pod projektowana droga pozarowa z dnia 03.02.2021
znak: WEO21E024894 K2100043199,

2.9 Decyzja z dnia 03.04.2020 znak: PZ.5580.03.02.07.2020 naktadajaca na Dyrektora Szkoly
Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy obowigzek nr 1 polegajacy na zapewnieniu doprowadzenia drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowe]j do budynkéw szkoty — termin wykonania na 31.03.2021 r.

2.10 Warunki techniczne z Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy -

Decyzja nr TW/6/2021 z dnia 25.01.2021 znak: UP/SOIZ-4004/79/21,
2.11 Uzgodnienie projektu drogi pozarowej z Zarzagdem Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy z dnia 22.03.2021 znak: UP/SOIZ-4004/406/21,
2.12 Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z Orange Polska z dnia 10.02.2021
numer pisma: TTISILU/MG.215-5414/21,
2.13 Uzgodnienie projektowanej drogi pozarowej z Zakltadem Gazownictwa Bydgoszcz
z dnia 2021.02.23 nr 1406/BR/ZT1/2021
2.14 Decyzja Marszatka Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.03.2021
znak: SG-I11.7120.4.190.2020 zezwalajaca na usuniecie drzew kolidujacych z projektowang droga
pozarowa,

3. Opis stanu istniejacego terenu w miejscu projektowanej drogi pozarowej
3.1 Sposéb uzytkowania terenu, jego nawierzchnia

Na doprowadzenie drogi pozarowej do budynkéw szkoly wybrano ze wzgledéw technicznych i
formalnych teren za salg gimnastyczng od strony ul. Zdrowotnej. Miano do wyboru dwie mozliwosci
poprowadzenia drogi pozarowej od tej ulicy: latwiejszg technicznie i co za tym idzie kosztowo wersje
pierwsza biegnacg prawie réwnolegle do boiska ,,Orlika” i przechodzgca przez dziatki nr 23/1 i nr 36.
Druga koncepcja zakltadata dojazd pozarowy przez dzialki nr 23/2 i nr 26.

Dziatki nr 23/1 i nr 36 sg dziatkami stanowigcymi inne tereny zabudowane i sg w uzytkowaniu
wieczystym Robotniczej Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Jednos¢” oraz oséb prywatnych.

Natomiast dziatki nr 23/2 i nr 26 s3 dzialkami drogowymi i stanowig wlasno$¢ Gminy lub Miasta
Bydgoszcz.

Projektowana droga pozarowa sklada si¢ z dwéch czgsei o réznych nawierzchniach. Zgodnie z Zyczeniem
Inwestora cze$¢ drogi o nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowana jest calkowicie na terenie dziatki
nr 15 i jej nawierzchnia jest kontynuacja pokrycia dziedzifica szkolnego.

Druga cze$¢ o nawierzchni asfaltowej wynika z istniejacej nawierzchni czesci dziatek nr 23/2 i nr 26,
ktore tworza zjazd z ul. Zdrowotnej na teren szkoly (droge wewngtrzng z trylinki).

Istniejgcy wjazd z ul. Zdrowotnej na teren szkoly posiada min. szeroko$¢ 288 cm i max 323 cm, co nie
spelnia wymagan dotyczacych szerokosci drogi pozarowej, ktéra wynosi¢ powinna 4.0 m [1].
Projektowane poszerzenie bedzie wykonane na pasie gruntu przylegajacego do istniejacego wjazdu.
Projektowana droga pozarowa o nawierzchni z kostki betonowej bedzie przebiegata w wigkszosci na
czeséci gruntowej dziatki nr 15, w mniejszym za$ stopniu na czesci istniejacej drogi wewngtrznej z
trylinki.

Realizacja tego odcinka drogi pozarowej bedzie tez wymagata demontazu istniejacych 4 garazy
blaszanych oraz wyciecia dwdch drzew kolidujacych z jego trasa i przyciecia trzeciego drzewa, ktérego
konary zachodza na droge projektowang.

Drugi odcinek drogi pozarowej projektowanej obejmowaé bedzie oprdcz czesci dziatek drogowych
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nr 23/2 i nr 26 stanowigcych dojazd do dziatki nr 15, takze ich poszerzenie o istniejacej nawierzchni
gruntowe;j.

Istniejaca nawierzchnia asfaltowa wjazdu z ul. Zdrowotnej na teren szkoly (jej droge wewnetrzng z
trylinki) jest w srednim i miejscami ztym stanie technicznym. Wystepujg dziury i pokruszenia w samym
asfalcie, pochylona jest wigkszo$¢ kraweznikéw betonowych, z ktérych znaczna cz¢sc jest takze
uszkodzona materiatowo. Oczyszczenia z nalecialych lisci i $mieci wymaga takze istniejacy wpust
uliczny zlokalizowany przy istniejgcej bramie wjazdowej na teren dziatki nr 15.

3.2 Uksztaltowanie i odwodnienie terenu w miejscu projektowanej drogi pozarowej

Rzedne terenu, na ktorym projektuje si¢ drogg pozarowa ograniczony budynkiem sali gimnastycznej i
boiskiem ,,Orlika” jest ptaski z rzednymi od 69.30 do max 69.51 (na trylince drogi wewngtrznej 69.06).
Na wjezdzie na dziatke nr 15 rzedne asfaltu wynosza od 69.30 do 69.05 przy wpuscie ulicznym.

Przy projektowanej drodze pozarowej zlokalizowany jest okrag o §rednicy 11 m o nawierzchni z betonu
asfaltowego stuzacy dawnej do celow rekreacyjnych. Jego rzedna wynosi 69.38, nie zachodzi on jednak
na projektowana drogg pozarows.

Woda gruntowa na terenie dziatki nr 15 o nawierzchni gruntowej wsigka w grunt, natomiast na drodze
wewnetrznej o nawierzchni z trylinki betonowej sptywa do wpustéw ulicznych, zlokalizowanych jeden na
jej koncu przy placu manewrowym, drugi przed istniejacg bramg wjazdowa na teren dziatki nr 15.
Woda opadowa z czedci dzialek drogowych stanowigcych wjazd na teren dzialki nr 15 o nawierzchni
asfaltowej sptywa do wpustu ulicznego przed bramg wjazdows na teren dzialki nr 15, za$ z nawierzchni
gruntowej wsigka w grunt.

3.3 Istniejgce warunki gruntowe

Dla projektowanego zadania wykonano odwiert sprawdzajacy istniejace uwarstwienia podioza. Podloze
rozpoznano szczegdtowo do glebokosci 1.5 m pt. stwierdzajac grunt rodzimy mineralny, niespoisty,
piasek drobny.

Podloze, ze wzgledu na litologic i geneze jest jednorodne. Grunty stabonosne poza humusem nie
wystepuja. Do glgbokosei 1.5 m pt. woda gruntowa nie wystgpuje.

Warunki gruntowe sg proste.

Geotechniczne warunki posadowienia klasyfikuje sie¢ w 1 kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla realizacji projektowanej inwestycji.

Ze wzgledu na piaski drobne wystepujace w podtozu zachodzi dobre wsigkanie wody opadowej do
gruntu.

Opis wraz z odwiertem i badaniem wizualnym gruntu wykonat:

mgr Jerzy Fiutak

upr. hydrogeologiczne nr 051020 MOSiZN

upr geologia inzynierska nr 070650 CUG

4. Prace rozbiérkowe i ziemne
4.1 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

Przewiduje si¢ do rozbi6rki lub demontazu:

- istniejace garaze blaszane zlokalizowane przy tylnej scianie budynku sali gimnastycznej szt. 2 oraz
jeden garaz blaszany zlokalizowany przy ogrodzeniu zewngtrznym,

- cze$¢ istniejacej trylinki z drogi wewnetrznej, na ktdra zachodzi projektowana droga pozarowa
o nawierzchni z kostki betonowej,

- czg$¢ istniejacych kraweznikow przy demontowanej trylince drogi wewnetrznej,

- istniejgcg brame wjazdowa o konstrukcji stalowej i szerokosci 300 cm,

- istniejace ogrodzenie zewnetrzne miedzy dziatkami nr 15 i nr 26 — jedno przesto stalowe przy
projektowanym stupku nowej bramy wjazdowej oraz cze$¢ cokolu betonowego od istniejacego stupka
bramy wjazdowej do stupka projektowanej bramy wjazdowe;j,

- istniejgce ogrodzenie wewngtrzne o przgstach stalowych zlokalizowane na dzialce nr 15,

- istniejace krawezniki przy wjezdzie na teren dzialki nr 15 od strony ul. Zdrowotnej (czg¢sci dziatek



drogowych nr 23/2 i nr 26),
- zdarcie nawierzchni asfaltowe]j z wjazdu na teren dziatki nr 15 (czesci dzialek drogowych nr 23/2
inr 26),

- opcjonalnie w przypadku stwierdzenia ztego stanu podbudowy na tych dziatkach jej wymiana,

- opcjonalnie demontaz istniejacego wpustu ulicznego i jego przesunigcie do projektowanego kraweznika
poszerzenia istniejacego wjazdu lub w przypadku zbyt duzych kosztéw i probleméw technicznych
wykonanie nowego, _

- rozbidrka istniejgcej posadzki betonowej pod garazami przeznaczonymi do demontazu,

- demontaz chodnika z plyt betonowych przy $cianie potudniowej sali gimnastycznej,

- demontaz dwoch skrajnych okien z PCV

4.2 Roboty ziemne

Prace ziemne obejmuja wykopy pod projektowana konstrukcje nawierzchni, obrzezy i kraweznikéw oraz
usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej w zakresie niezbg¢dnym do wykonania rob6t. Zaleca sie zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej wzdhiz projektowanych kraweznikoéw i obrzezy z pewnym zapasem
umozliwiajacym dowigzanie wysokosciowe i obsianie trawa.

Grunt pod zdemontowang trylinka drogi wewnetrznej odpowiednio wyprofilowaé.

Warstwe wierzchnig humusu o gr. okoto 20 em zdja€ z terenu w miejscu projektowanej drogi pozarowej i
zachowaé do prac wykoficzeniowych ziemnych.

Natomiast humus zmieszany z piaskiem z wykopow stanowi¢ bedzie odpad i bedzie go trzeba wywieZg.
Nalezy takze przewidzie¢ dowiezienie min. 10 cm warstwy piasku, aby uzupetni¢ obnizenie si¢ gruntu
rodzimego nosnego po zageszezeniu. Przed zamowieniem piasku uzupelniajgcego nalezy wykonaé probe
zageszczenia i sprawdzi¢ dokladnie jego poziom po zaggszezeniu.

Roboty ziemne beda dotyczyly takze zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznego,
teleinformatycznego oraz telefonicznego rurami ostonowymi dwudzielnymi iy

w miejscach ich lokalizacji pod projektowang drogg pozarows.

4.3 Postepowanie z odpadami

Firmy wykonawcze powinny postgpowaé z odpadami w sposéb zgodny z wymogami ochrony srodowiska
i przepisami okreslajacymi zasady gospodarowania nimi. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014 w sprawie katalogéw odpadéw (Dz. U. z 2014 Poz. 1923) materialy z
rozbi6rki przy projektowanej drodze pozarowej naleza do grupy 17 (odpady z budowy, remontu i
demontazu obiektéw budowlanych i infrastruktury drogowej).

W trakcie robét rozbidrkowych i demontazowych powstang na placu rozbidrki nastepujgce rodzaje
odpaddw:

- 17.01.01 — gruz betonowy,

- 17.02.01 — odpady z drewna

- 17.05.04 — gleba i ziemia, w tym kamienie,

- 17.05.07 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzielié te, ktére moglyby stanowié zagrozenie dla ochrony
§rodowiska. Pozostale odpady wymagaja wywiezienia i sktadowania na wysypisko odpadéw
komunalnych.

5. Stan projektowany
5.1 Przyjgte rozwigzania funkcjonalne

Zaprojektowana droga pozarowa posiada minimalng szerokos$¢ 4.00 m spelniajac wymagania
rozporzgdzenia [1]. ,

Zatozono, ze mozliwy bedzie wjazd projektowana drogg pozarowa przez najwieksze wozy bojowe
strazackie o wymiarach 2.53 x 8.30 m. Przyjecie jeszcze wickszej niz minimalna szerokosci dla drogi
pozarowej w jej cz¢sci na dziatkach drogowych zdeterminowane bylo istniejgcymi studzienkami
telefonicznymi i koniecznoscig ich przebudowy.
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Projektowany wjazd na dziatke szkolng nr 15 spelnia tez wymagania §78 rozporzadzenia [2], gdyz
posiada¢ bedzie jezdni¢ utwardzong ulepszong o szerokosci wigkszej niz wymagane 3.5 m oraz po
bokach pobocza o nawierzchni gruntowej ulepszonej o szeroko$ci minimalnej 78 cm.

Na terenie szkoly, dziatki nr 15 wykorzystano czgs¢ istniejacej drogi wewnetrznej o nawierzchni z
trylinki (istniejgca w tym miejscu trylinka do demontazu), reszte drogi pozarowej projektujac na gruncie
istniejacym.

Za projektowang bramg wjazdows o szerokosci 4.00 m zaprojektowano plac o szeroko$ci 7.00 m i
dhugosci 10.80 m. Plac ten polaczono droga o szerokosci 7.00 m i o minimalnym tuku 11.00 m

z placem manewrowym na dziedzincu szkoly o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach znacznie
przekraczajacych wymagane 20x20 m [1]. Wg zapewnien Inwestora istniejgca nawierzchnia dziedzinca
szkolnego z kostki betonowej jest przystosowana do poruszania si¢ po niej wozéw strazackich.
Projektowana droga pozarowa jest ograniczona kraweznikami betonowymi oraz obrzezami betonowymi
wystepujacymi przy réznicy jej nawierzchni oraz przy odplywie wody deszczowej na teren dziatki nr 15.
Spadek drogi przyjeto 1.2 %.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora powierzchnig drogi pozarowej na terenie szkoty (dzialki nr 15)
zaprojektowano z drobnowymiarowych elementéw betonowych analogicznie jak istniejaca nawierzchnia
placu manewrowego na dziedzificu szkolnym. Natomiast na dziatkach drogowych przewiduje si¢
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej zarowno na poszerzeniu jak i w miejsce istniejgcej mocno juz
Zniszczonej.

Projektowana droga pozarowa bedzie posiadata oznakowanie pionowe w postaci tablicy informacyjnej
umieszczonej przy ogrodzeniu po prawej stronie wjazdu na wysokosci 2.0 m od jego nawierzchni.
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na dziatki sasiednie, nie ogranicza mozliwosci ich uzytkowania,
a tym samym nie narusza intereséw os6b trzecich.

Przy wjezdzie na plac manewrowy na dziedzincu szkolnym wdz strazacki zbliza si¢ do dwoch okien przy
narozniku sali gimnastycznej na odleglo$¢ mniejsza niz wymagane 5.0 m.

Zaprojektowano rozwigzanie umozliwiajace spelnienie §12 ust. 12 [1] polegajace na wstawieniu w
miejsce istniejacych okien o wymiarach 154x365 cm luksferéw o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Rozwigzanie zastepcze niepogarszajace ochrony przeciwpozarowej budynkow szkoty bez wymiany okien
na luksfery moze zostaé przedstawione w przyszlej ekspertyzie p.poz. dotyczacej budynkéw szkoty
opracowanej przez rzeczoznawce do spraw p.poz.

5.2 Dane liczbowe

Projektowang droge¢ pozarowa podzielono na dwa odcinki, o ré6znej nawierzchni. Cz¢$¢ zlokalizowang w
catosci na dziatce szkolnej nr 15 wyltozono kostka betonowa szara, nawiazujac do kostki uloZonej na
dziedzincu szkolnym stanowigcym plac manewrowy. Czg$¢ drogi pozarowej na dziatkach drogowych
przyjeto o istniejacej nawierzchni bitumicznej.

Powierzchnia drogi pozarowej o nawierzchni z kostki betonowej — 189.91 m?

Powierzchnia drogi pozarowej o nawierzchni bitumiczne;:

Istniejaca — 37.2 m?

Poszerzana — 10.8+1.92=12.72 m?

5.3 Rozwigzania techniczne

Droge pozarowg zaprojektowano o szerokosci od 4.00 m do 7.00 m (10.80 m) ze spadkiem 1.2 %.
Schemat konstrukcji nawierzchni wg rzutu i przekrojow.

Krawezniki przyjeto betonowe 15x30 cm ustawione na betonowym fundamencie 30x35 cm z
jednostronnym oporem 15x10 cm. Wzdhuz projektowanej drogi pozarowej przewiduje si¢ odtworzenie
warstwy ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm w pasie okolo 50 cm.

Dodatkowo zaprojektowano nowa brame¢ wjazdows na teren szkoly, dwuskrzydlowa ze skrzydlami
otwieranymi do wewnatrz pod katem 180°.

Zdemontowac nalezy takze jedno przgsto stalowe istniejacego ogrodzenia przy stupku projektowanej
bramy od strony istniejgcych garazy i zamieni¢ je na krotsze typu panelowego. Cokot istniejacy
ogrodzenia zdemontowa¢ tylko na odcinku wchodzacym w §wiatto bramy projektowane;.

Ze wzgledéw pozarowych dokonaé nalezy wymiany istniejgcych dwaoch skrajnych okien w sali
gimnastycznej od strony projektowanej drogi pozarowej na luksfery EI 30.



Pozostawienie istniejgcych okien bez wymiany na luksfery jedynie na podstawie mozliwej do zlecenia
ekspertyzy technicznej wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawce do spraw p.poz.

5.4 Rozwigzania materialowe drogi pozarowej
5.4.1 Czg¢s¢é drogi pozarowej na dzialce nr 15 o nawierzchni z kostki betonowej

Przyjeto konstrukcjg¢ uwarstwien jak dla nawierzchni przeznaczonej dla postoju pojazdow i jezdni
manewrowej zalecane dla samochodow cigzarowych na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 120 MPa.

Nawierzchni¢ czesci drogi pozarowej na dzialce nr 15 przyjeto z elementéw betonowych w kolorze
szarym 8x10x20 cm utozonych w rzedy podtuzne jak na istniejagcym dziedzificu szkolnym do ktdrego si¢
dowigzujemy (zdjecie nr 4). Wytrzymalo$é na $ciskanie betonu nie mniejsza niz 50 MPa, nasigkliwos¢
mniejsza niz 5%, mrozoodpornosé F125 (zalecane zastosowanie impregnatu na kostke).

Parametry nawierzchni zgodne z normg PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1338:2005.

Pozostale warstwy to:

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- grunt rodzimy piasek drobny zaggszczony do Ip=1.0

5.4.2 Cze$¢ drogi pozarowej na cze¢éci dzialek nr 23/2 i nr 26 o nawierzchni bitumicznej

Przyjeto zalecang dla ruchu kategorii KR2 konstrukcje asfaltowej nawierzchni drogi pozarowej
zlokalizowanej na cze$ciach dziatek nr 23/2 i nr 26.

Skilada si¢ ona z:

- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 gr. 5 cm,

- warstwy wigzgca AC 16W gr. 6 cm,

- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 32 cm,

- warstwy z gruntu rodzimego (piasku drobnego) zageszczonego do Ip=1.0

Warstwy opisane powyzej przyjeto dla poszerzanej czgéci drogi pozarowej na gruncie istniejacym.
Dla nawierzchni istniejgcej asfaltowej zalecane zdarcie warstw bitumicznych oraz opcjonalnie po
sprawdzeniu stanu technicznego zageszczenie lub wymiane starej podbudowy na nowa.

Na odcinku 4.80 m poza samym wjazdem o projektowanej szerokosci 4.00 m oraz na granicy samego
wjazdu nalezy wykona¢ prawidtowe potaczenia projektowanej lub wymienianej nawierzchni z
pozostawiang odnogg ul. Zdrowotnej o nawierzchni bitumicznej. Nalezy uzy¢ geokompozytu o
wytrzymalosci na rozcigganie >70 kKN/m oraz stosowa¢ kationowa emulsje modyfikowana polimerem
(C60 BP3 ZM) do zlgczenia go z asfaltowa warstwa nawierzchni.

Szczegbty potaczenia nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejgca przedstawiono

na rysunku nr 3.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia innego uwarstwienia nawierzchni na poszerzanym wjezdzie na dziatke nr 15
niz przyjete w projekcie nalezy zawiadomié projektanta, aby dopasowaé je do siebie.

5.4.3 Prefabrykowane elementy betonowe

e Obrzeza betonowe szare: min. C25/30, (8x30x100 cm),
e Krawezniki uliczne szare: min. C25/30, (15x30x100 cm),

5.4.4 Podbudowy, podsypki, beton oporowy

Do wykonania warstw konstrukcyjnych nalezy zastosowac:
e Do podbudowy zasadniczej i pomocniczej mozna uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa
- thuczen od 31.5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31.5 mm,
- kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm



Nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmnie;j II

¢ Do podsypki cementowo-piaskowej stosowaé mieszanke kruszywa naturalnego frakcji od 0 do 4
mm. Zawartodé pyléw w kruszywie nie powinna przekraczaé¢ 3%. (Pozostale wymagania wg PN-
B-06712(7)),

e Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien byé cementem portlandzkim klasy
32.5 odpowiadajacy PN-B-19701(9),

e Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250(10),

¢ Beton oporowy C12/15

5.4.5 Brama wjazdowa na teren dzialki

Przyjeto z profili zamknigtych 40x60 mm z wypelnieniem z panelu z drutu gr. 5 mm. Brama
dwuskrzydlowa, ze skrzydlami otwieranymi na dziatke nr 15 pod katem 180 stopni. Kolor bramy zielony
lub do uzgodnienia z Inwestorem. Szczegdt bramy wg rysunku nr 3.

Projektowany panel ogrodzeniowy w miejsce demontowanego istniejacego przesta przy stupku nowej
bramy wjazdowej 0 wysokosci 153 cm w kolorze nowej bramy.

5.4.6 Wpust uliczny

Istniejacy wpust uliczny chlonny ze wzglgdu na poszerzenie istniejacego wjazdu na teren dzialki nr 15
nalezy przenie$é do kraweznika projektowanego lub w przypadku trudnosci technicznych wykonaé nowy.

5.5 Wykonczenie i kolorystyka

Kolor bitumicznej nawierzchni ciggu szary, elementy nawierzchni drobnowymiarowe betonowe w
kolorze szarym. Krawezniki betonowe oraz betonowe elementy odptywowe w kolorze naturalnego
betonu.

5.6 Gospodarka zielenia

Projektowana droga pozarowa przebiega¢ bedzie na wjezdzie na teren dziatki szkolnej nr 15 (cz¢sci
dziatek drogowych nr 23/2 i nr 26) oraz na czgsci dzialki szkolnej nr 15. Z poszerzanej czgsci wjazdu o
istniejacej nawierzchni gruntowej trzeba bedzie zdja¢ warstwe trawy oraz wykopa¢ istniejace korzenie
min. trzech scietych w przeszlosci drzew, ktérych kikuty wystajg ponad trawe.

Teren pod droge pozarowa na dzialce nr 15 obejmuje czg$¢ drogi wewnetrznej o nawierzchni z trylinki
oraz w wigkszosci teren obsiany trawg lub grunt bez roslinnosci. W kolizji z projektowana trasa drogi-
pozarowej na terenie dzialki szkolnej wystepuja trzy drzewa, z ktérych dwa bedg musialy by¢ wycigte —
zdjecianr 1, 3,4, a w jednym trzeba bedzie przyciaé korone, aby nie zachodzita na droge pozarowa
ponizej 4.5 m od jej nawierzchni - zdjecie nr 2. Na usunigcie tych drzew uzyskano zezwolenie decyzja
Marszatka Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.03.2021 znak: $G-I11.7120.4.190.2020 .
Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie istniejacych w sgsiedztwie drzew w czasie prac budowlanych
zwigzanych z realizacjg projektowanej drogi pozarowej. Projektowane roboty budowlane nie wplynat
negatywnie na zielen istniejgca.

Lokalizacj¢ drzew do usuniecia i przyciecia przedstawiono na rysunkach nr 1 i nr 2.

5.7 Gospodarka woda

Przyjeto zasad¢ nie odprowadzania wody deszczowej z dziatki szkolnej nr 15 na dziatki drogowe i
odwrotnie.

Odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych z dzialek drogowych bedzie przebiegalo na zasadzie jak
dotychczas, jednak nie do istniejgcego wpustu ulicznego tylko przesunigtego lub nowego przy
projektowanym krawezniku rozbudowanej czgscei. Istniejacy wpust uliczny jest wpustem chlonnym, ze
wzgledu na brak na ul. Zdrowotnej sieci kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z czgéci drogi pozarowej o nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowanej catkowicie na
terenie szkolnym splywaé beda na grunt dziatki nr 15.



~!

Grunt rodzimy pod humusem jest piaskiem drobnym dobrze wchianiajacym wode.
Od strony spltywu wody przewiduje si¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu zapewniajgce odbiér wody z

drogi pozarowej,
6. Elementy organizacji ruchu

Zaprojektowano tablice informacyjng o drodze pozarowej i zakazem jej zastawiania, ktérg zlokalizowano
po prawej stronie wjazdu przy istniejacym ogrodzeniu, na wysokosci 2 m od powierzchni drogi.
Lokalizacje tablicy informacyjnej o drodze pozarowej przedstawiono na rysunkachnr 1i 2,

7. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust, 1 pkt 1¢ ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania projektowanej drogi
pozarowe]j obejmuje nastepujgce dziatki nrnr 15, 23/2 1 26.

8. Wytyczne wykonania robdét

8.1 Prace ziemne i fundamentowe wykonaé nalezy zgodnie z zaleceniami norm :

PN-68/B-06050 i PN-81/B-03020

Nalezy przestrzegad nastepujacych zalecen :

a) wykopy zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi i przed przemarzaniem

b) w wykopie nalezy zostawié warstw¢ ochronng gruntu gr. okolo 30 cm , ktorg nalezy
wybraé recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw

8.2 Roboty budowlane

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z przepisami BHP.
Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ tylko materiaty posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty i
dopuszczone do stosowania.

W rejonie projektowanej drogi pozarowej na dziatkach drogowych nr 23/2 i nr 26 wystepuje
uzbrojenie terenu w postaci sieci gazowej (pod projektowang drogg pozarowsa na dtugosei

okolo 60 cm) oraz instalacji telekomunikacyijnej (pod projektowana droga na dtugosci okoto 95 cm).
Wedhug mapy geodezyjnej do celéw projektowych instalacja gazowa polozona jest na glebokoscei
okolo 60 cm pod rzedng spodu projektowanej podbudowy drogi pozarowej, zaé instalacja
telekomunikacyjna 31 cm pod tg rzgdna.

W rejonie projektowanej drogi pozarowej na dzialce nr 15 przebiega instalacja teleinformatyczna i
elektroenergetyczna.

Wedlug mapy instalacja teleinformatyczna przebiega w miejscu najwyzszym przy projektowanej
drodze pozarowej na glebokosci 48 ¢cm pod rzgdng spodu projektowanej podbudowy tej drogi, zas
instalacja elektroenergetyczna 18 cm pod ta rz¢dna.

Przyjgto zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenie istniejgcych instalacji
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej i elektroenergetycznej w postaci rur ostonowych
dwudzielnych SN, . Rury ochronne obsypa¢ warstwg piasku gr. 15 cm i daé na nim
ta$me ostrzegawcza. h

Ze wszystkimi gestorami instalacji przebiegajacymi pod projektowang drogg pozarowa wykonano
uzgodnienia.

Prace ziemne nalezy wigc wykonywac szczeg6lnie starannie i ostroznie oraz powinny by¢ one
poprzedzone przekopami kontrolnymi potwietdzajacymi ich przebieg i glebokos¢ posadowienia.



9. Wykaz aktéw prawnych
ie Mini i ini ji z dnia 24 lipca 2009 r.
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- %\?z?)(r);?ie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 1.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Obiekt: Droga pozarowa doprowadzajgca jednostki strazy pozarnej do budynkéw Szkoly Podstawowej
nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantow 2 na cze$ciach dziatek o nr ewidencyjnych 15, 23/2
i 26 polozonych w obrebie geodezyjnym nr 0475 w Bydgoszczy. Kategoria obiektu
budowlanego IV.

2. Inwestor: Szkota Podstawowa Nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantow 2
3. Zleceniodawca: Szkota Podstawowa Nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantéw 2

4. Sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Janusz Gluchowski 85-791 Bydgoszcz ul. Monte Cassino 51

5. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r Nr 129 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. z 2001 r Nr 118 poz. 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych(Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977 r Nr 7 poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r Nr 26 poz. 313

6. Data Sporzadzenia informacji: 30.12.2020



CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- brukarskie,
- montaz prefabrykatéw betonowych i zelbetowych

1.2. Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, ktére nalezy uwzgl¢dni¢ w ,,planie
bioz”

1.2.1 Wykaz istniejacych obiektow i elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
- uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddw elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem),
- uzbrojenie terenu — niebezpieczenistwo uszkodzenia istniejacych przewoddow gazowych (zagrozenie
wybuchem),
- istniejace drzewa do wyciecia oraz przycigcia,
- istniejgce korzenie drzew wraz z pozostawionymi pniami do wykopania

1.3 Istniejgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas

realizacji robét budowlanych
a) prace rozbidrkowe
skala zagrozenia — ryzyko $rednie lub duze,
rodzaj zagrozenia — praca sprz¢tu budowlanego i srodkéw transportowych, roboty pod nieduzym ruchem,
miejsce i czas wystgpienia — wjazd na teren dziatki nr 15 i cze$¢ tej dziakki, cze$¢ odnogi ul. Zdrowotnej,
srodki zapobiegawcze — elementy demontowane wraz z gruzem wywozié¢ na skladowisko

b) korytowanie i wykonywanie wykopéw
skala zagrozenia — ryzyko $rednie lub duze,
rodzaj zagrozenia — praca sprzetu budowlanego i §rodkéw transportowych, roboty pod ruchem, wypadek
na skutek przesunigcia si¢ ziemi,
miejsce i czas wystgpienia - pas zieleni przy wjezdzie na teren szkoly oraz cze$¢ powierzchni dziakki,
nr 15. Do zakoficzenia korytowania poszerzenia wjazdu na teren dziatki
nr 15,
$rodki zapobiegawcze — ziemig i ewentualny gruz z wykopoéw wywozi¢ na sktadowisko

¢) roboty kraweznikowe i odwodnieniowe
skala zagrozenia — ryzyko $rednie lub duze
rodzaj zagrozenia — praca Srodkow transportowych, roboty pod ruchem,
miejsce i czas wystgpienia - pas zieleni przy wjezdzie na teren dziatki nr 15 i na terenie samej dzialki
nr 15. Do zakonczenia uktadania prefabrykatow betonowych,
srodki zapobiegawcze — prefabrykaty betonowe uktadaé na biezgco, nie sktadujac ich w miejscach
tarasujgcych ruch pojazdéw

d) roboty betonowe i zbrojarskie
skala zagrozenia — ryzyko srednie lub duze
rodzaj zagrozenia — praca $rodkéw transportowych, dzwigu samojezdnego, zageszczarek, czgsciowo
roboty pod ruchem,
miejsce i czas wystapienia — wjazd na teren dziatki nr 15 i czes¢ tej dziatki. Do zakonczenia uktadania
prefabrykatéw betonowych,
$rodki zapobiegawcze — prefabrykaty betonowe ukladaé na biezaco, nie sktadujac ich w miejscach
tarasujgcych ruch pojazdow
e) roboty brukarskie i asfaltowe



skala zagrozenia — ryzyko $rednie lub duze
rodzaj zagrozenia — praca Srodkow transportowych, zageszczarek, czesciowo roboty pod ruchem,
miejsce i czas wystapienia — wjazd na teren dziatki nr 15 i na terenie samej dziatki nr 15.
Do zakonczenia uktadania warstwy kostki betonowej i asfaltu,
$rodki zapobiegawcze — zachowanie $rodkéw ostroznosci 1 odpowiednie zabezpieczenie terenu
szczegOlnie przy robotach przy ulicy i w jej poblizu (praca pod niewielkim
ruchem)

f) wszystkie roboty drogowe
skala zagrozenia — ryzyko $rednie lub duze
rodzaj zagrozenia — mozliwa obecno$é osob trzecich na terenie budowy, czesciowo roboty pod ruchem,
miejsce i czas wystgpienia — wjazd na teren dzialki nr 15 i na terenie samej dziatki nr 15.
Do zakonczenia budowy,
$rodki zapobiegawcze — zachowanie srodkéw ostroznosci i odpowiednie zabezpieczenie terenu
szczegOlnie przy robotach przy ulicy i w jej poblizu (praca pod ruchem)

1.4 Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt .

Szkolenia dotyczace wystepowania zagrozen i sposobu ich uniknigcia nalezy potwierdzi¢ wpisem do
specjalnego zeszytu ,,Szkolenie stanowiskowe”.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w
zakresie BHP, wykaz wydanych zaleceri w zakresie BHP oraz protokoly z dokonanych kontroli.

Dla zakresu robot objetych niniejszym projektem robotami szezegélnie niebezpiecznymi sg prace
wykonywane w wykopach, W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z
ewentualnymi zagrozeniami i zastosowanymi srodkami ochronnymi przed nimi.

Nalezy takze podaé¢ metody prowadzenia robdt szczegélnie niebezpiecznych, w tym mig¢dzy innymi
kolejno$¢ ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegbtowe wymagania przy wykonywaniu
poszczegdlnych czynnosei, imienne wskazanie wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi
pracami.

1.5 Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Miejsca prowadzenia robdt, a w szczego6lnosci obszary pracy maszyn do robot ziemnych i dzwigow
powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokot nich ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,osobom postronnym wstep wzbroniony”, a
W nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze. Porgcze powinny byé umieszczone na wysokosci 1,10 m
ponad terenem i ustawione w odlegloséci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Do wykopéw wykonaé bezpieczne zejscia/wyjscia. Teren prowadzonych rob6t ziemnych wygrodzic i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed przystapieniem do robét opracowac instrukcje bezpiecznego
wykonywania robdt ziemnych z uwzglednieniem miejsc i sposobéw sktadowania wykopanego gruntu.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane
przeno$nymi zaporami.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét
os$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o
zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

Punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

Nalezy takze wskazaé drogi w terenie dla sprzgtu i srodkow transportowych i utrzymywac ich
przejezdnosé.
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W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na projekcie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiescié¢ nalezy wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej i posterunku policji .

W pomieszczeniu tym umiesci¢ nalezy punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w
tym zakresie pracownika.
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z przepisami BHP.
Teren objety robotami ziemnymi moze posiadaé inne urzadzenia podziemne niz wskazane w projekcie.
Wykonanie robét drogowych w obszarze drogi wojewddzkiej wymaga opracowania projektu organizacji
ruchu na czas wykonywanych robdt budowlanych dla nowo powstajgcego ciggu pieszo-rowerowego
zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe.

Opracowat: mgr inz. Janusz Gluchowski
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Zgodrie 2 §72 Rozporzadzenia z dr
standargéw technicznych wykonyw
sytuacyjrych .. (Dz.lJ. 20171 nr 263
zostata opracowana zgoanie 2 celen
zaraw ajgeego, dostosowujge onrag

/. /( 1)

(D) - Budynek dydaktyczny szkoly

@ - Budynek tgcznika migdzy sala gimnastyczng
a budynkiem dydaktycznym

@ - Budynek sali gimnastycznej

@ - Budynek mieszkalny z mieszkaniem woZnego

@ - Boisko o nawierzchni tartanowej

(6) - Bieznia o nawierzchni tartanowej

@ - Projektowana droga pozarowa o nawierzchni z kostki
betonowej do budynkéw szkoly catkowicie na dziatce nr 15

@ - Projektowana droga pozarowa przez dziatke nr 26

o nawierzchni istnicjacej z asfaltu
- Projektowane poszerzemc drogi poZarowej na dzialce nr 26

o nawierzchni istniejgcej gruntowej, docelowo asfaltowej
@ - Projektowana droga pozarowa przez dziatke nr 23/2
o nawierzchni istniejacej z asfaltu

@b - Projektowane poszerzenie drogi pozarowej na dziatce nr 23/2 8

o nawierzchni istniejgcej gruntowej, docelowo asfaltowej
@0 - Istniejace drzewa do wycigcia
@ - Istniejacy dziedziniec szkolny jako plac manewrowy
z zachowanymi odlegtogciami od budynkéw szkoty
- Istnigjgce hydranty zewngtrzne
- Istniejgce chodniki o nawierzchni asfaltowej dochodzace
do drogi dojazdowej na parking o szer. 5.2 m
- lstmejqcy chodnik o nawierzchni asfaltowej, szer. 3.0 m

i dtugosei 40 m od ul. Kombatantéw
- Istniejaca brama wjazdowa na teren szkoly od strony

ul. Kombatantéw
~ Istnigjace droga wewngtrzna z trylinki

- Istniejgce ogrodzenie wewngtrzne do demontazu
- Istnigjgce garaze blaszane do demontazu
- Istniejgca brama wjazdowa do demontazu
- Projektowana brama wjazdowa na drodze pozarowej
- Projektowane ogrodzenie typu panelowego - jedno przgsio
- Istniejgce drzewo do przycigcia
- Wpust uliczny istniejacy po przesunigciu lub nowy wpust
- Projektowana tablica informacyjna o drodze pozarowej
- Zieleni do odtworzenia szer. 150 i 78 cm przy jezdni zjazdu
- Powierzchnia istniejgcej warstwy asf. §cieralnej do wymiany
== Projektowana powierzchnia drogi pozarowej
D» - Wejscie gtéwne na parter do budynku szkoty
D> - Wejécie boczne na podest schodéw do piwnicy

budynku szko
Hns Wijécle ewakg'acy]ne z tacznika szkoly

| Wy]écle z piwnicy pod bud. dydaktycznym

) i tacznikiem
bA'O' Granice opracowama dziatki nr 15
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Stupek projektowany
C1100x 100x4

Rama skezydia bramy l

2340x60%3 |

|

|

‘ 150 ) M

Pas zieloni do odtworzenia |

4 |
e 092

|

|
|
bl
l'? s
b
o
| + —
H E ! E Warstwa Scicralna 7 betonu asfaltowego AC 118 gr. 5 em
Beton C12415 i 20 ! Ili: 20 ! Warstwa wigzgca z betony asfaitowego AC 16W gr 6 cm
£ T * F ..Y Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/60 mm
! H ! stabilizowanego mechaniczme gr. 32 cm
H ! Gruni rodzimy bez humusy zaggszezony do |- 1.0
oils :
H :
Istnijacy krawe:
g 12 em do demontasn
|
nows gr. § am i H=30.em 1 4
*n.\wn.rlchnu, Kustki | F e l"a
betonowej ud gruntu
L 4 »
Istnicjacy garaz
blaszany do demoniazu  Stopa 7 betonu C20:25 £ 400,
SO0 em. T=90cm
JR— 1
H
|
L

Stupek stalowy istnigjgeej
bramy wjazdowe) do demontau

Stupek stalowy projckiowane]
bramy “_]dldl)WL,J 7 profily
zamkniglego [00x100x4

zesunigeta lub
montazu

Tub |slnlc)qcy po pnuumquu

L=

iejgee raweiniki
rzy drodze na dzialce
drcguwc; nr 26 do
demontain

na tundamencie 2 C12/15

*15
£
|

Szerokost pasa zieleni de odtworzenia Srutikery

profe bl e o

20

Krawgznik betonowy

gr. 15 em, H=30 em

na fundamengie 2 CI2:15
projektowany

j68.20

305

Opomik bc.lonuwv gro12x25em
oddziclajacy nawicrzchnig kostki
betonowcj od nawierzchni asfaltowe)

301

(Wymmr bmmy istnicjace})

Braimy wjlsdow)

Dzialka nr 26

yey wpust ulicany

Iatiieigee kinwis

prey e
g ng 24

Jiv wyintany

400

kg

Finedy i drogs pos

Nawierzehnia drogi pozarowei na triatee ne 130

Podbu kruszywa famancgo 0760 mm

stabilizowanego muchanicanie gr. 32 cm
CGirunt rodzimy bz humusu zaggszezony do Iy

Podbud

1.0
Nowa nawigrzehnia L Stara naw:

na z kostki betonowe] gr & cm Szczegaly polyezenia nowej lub wymieniangj Li
owu-cementowa grlem konstrukeji nawierzehni wjazdn na dzialke nr 15 N
7 nawierzchniy istniejyea w odnodze ul. Zdr 1 p

inia styku Sl}l‘rLJ 1 nUWCJ

awicezehai betonn
cicralnego

crrchnia

Iaxmq jea nawierzchnia wiazdu

% o rozebrania i wykanania nowej wiazdu poszerzanego’
' ] £

ul. Zdrowotnej

v o 1200m . 5.80m v
!; plowa przesgezona asfalem
ku kwarcowego o wytrzymalodei 1
i (nrann_n driatek m na ‘J\ropxunu !
nr 15026 : '
i P — TR ) == = b i 4 D
Opornik betonowy PRI
» oporami C12A15 12x25 ¢m ' 4
Nawiprzchpia powa wiazdu: 100 0
betonu astaliowegoAC 118 gr, § N - Ve 7/ L‘O_'
ralmmgu AC 16W Srerokosé v s 113
skropienia
emulsjy B -B Linia styku starej i nowej
(1:20) nawierzehni betonu
i @ I R T 8350 icicralnego
| , 15¢ AH -6 83
l 4 7 /“) 100 100 |0 Snml\n% s
b N g o # k4 c i
] Pas zicleni Ul rd —_— N\
i ’ 9 do udtworzenia e SRR 2 7 = E== RN
! Pasy zickni do 1l . ~
! odiworzenia I 3 F
» ! : — \
—— N \ &
{ R hvg[h.luh( 12145
i u)/s 10, 20 7 Al _ = = N
'O O S " Siatka s7klano-wgglowa prs
: v B t z posypky z piasku kwarcowego o wytrzymal
H S ! . . V1207200 kNim szer. 2m na skropione)
| H Krawgnik betonow: W RO . s 0Zostawiona
'( _______ ( er. 15 em, H=30 '{.ﬁy posz rzenia udnogl uhcy emulsjy warshwic wigzaee) p
na fundamencie z C12/15 Zdrowotngj dla wjizdu Linia projeklowanego poszerzenia | istmicjgeego
projekivwany nas teren dziatki or 15 winzdu na dziatkg nr 15
jak dla przekroju A-A
Istnicjacy krawgznik betonowy
gr. 12 ¢m do demontain
[ l"’
g )I,f
1.2% /
Knjquj:_nrik‘b /)
Dziatka nr 15 gr. 15 em, H |
na fundamencie » C12/15 |
projektowany {
Stopa 2 betonu 20725 ' '
50x50 cm, H=90 cm
,} 300
w5 . N N ;
Stupek stalowy projektowane;
|

2

bramy wjazdowdj z profilu
zamknigtego 100x100x4

Dzialka nr 15

| Betonowy cokdl istriej
ogrodzenia na granicy z dziutky nr 26

UWAGL:

i. Rysunck rozpatrywaé lacznie 2 opisem technicznym i pozostalymi rysunkami
2. Rury instalacji teleinformatyeznej i kabel elektrycany prcbicd®isce pod projektowang
drogy pozarowsy zabezpieczyé rurami dwudzielnymi
3. Bramg wjazdowy przyjeto prefabrykowang o konstrukeji stalowej vaghnunq pdnulem
2 drutu @5 mm. Otwieeanic bramy na dziatky, skrzydla otwierane pod kgtem 180"
Rama skezydla z profili stalowych zamknigtych 40x60x3 zespawanych ze sobg speing 3 mm.

Sl‘upkl stalowe bramy z profili ~ml0wy¢.h zamknigtych 100x 100x4 i
4, W migjsce zder pregsia ismigjacego ogrodzenia pryjgto typowy panel, j

H panelu 153 cm
5. Ze wzgledu na zly stan technicany nawierzchni asfaltowej ez¢sei dzialek drogowych

nr 26§ 2372 nalezy wykun.u'. na adeinku prajekiowanej drogi pozarowej nowa

CINTERTONICZNG

z przekrojem
{ PRACOWNIA PROJE

Brama wjazdowa na dredze poarowcj
Iraz przekrojami A-A i B-B

we nlnleS7Cg0 upracowmm

6. Ze wzgledn na poszerzenie NijqLugu wiazdu na dziatkg nr 15 istniejgcy wpust
uliczny deszezowki nalezy przesunad lub wykonaé nowy przy projektowanym

krawgzniku
7. Lokalizacjy przekrojow A-A i B-13 pokasano na rys. Nr 2

75
Secrikost pasa zieleni
do ot srzenia

'

Brama w;vdowa‘ﬁ'a drodze
Ipozarowej 7 preckrojem 1-1
’om7 przekrojami A-A i B-B

" 130,12
L2024




I@%« I Uikl WA |

LWL [}
" —th—hb
» e [Zpmeids

00T\~ q],

B S0 R wnowdo|
V] e
L igey T{OIJ OMMZBN  BUB|MOPNY WFTElg

e z
.Epnﬂnun ppsoy . Eﬁﬁn

_.u.EEe-a.— _u_ans_ z TUYIZISIMEY ¢
&amoxuzod 33o0ap zozid 7-7 fonjezay

S1/T10 MO0y Z JeuoyAm Amounciaq Juzimeny pod umwspuny ¢

A= TIATRIZPIMD IS 9Azooidzaqez baorzod bdoip
Burmonssfoud pod sobfeSarqazed Auzois(als jaqen 1 feuzouLInuro feEsm Amy T
raeyunsAx nedpsozod 1 mADzoTmM{oN WEASIdD Z STUZORE JEMANEAZOI HONSAY |

AT - SIRID uoRdg

IOVMO

~ —— <
_ _
s | 8
vor— N
= > —
N = 7 IS,
/am & A
TH ..
e . ____wagesy
—.ﬂ\wmmfl Mugb




~ U~

.
L8

_\..

._“

djc;cie nr 1 —Istniejgce garaze blaszane do demontazu oraz dwa drzewa po
prawej do wyciecia oraz drzewo po lewej do przycigcia

Zdjecie nr 2 — Istniejaca brama wjazdowa, droga wewnetrzna z trylinki oraz
cze$¢ ogrodzenia wewnetrznego i drzewo do przycigcia




| g/ 2 Llf! ’f;..-'l’l‘l
Zdjecie nr 3 — Widok na budynkl szkoly, dz1edz1mec szkolny i cz¢§ciowo na
boisko ,,Orlika” od strony dzialki nr 36

' Zdjecie nr 4 — Widok na istniejaca dodatkowg bram¢ wjazdowa, furtke i
drzewo do wycigcia oraz cze¢Sciowo na boisko ,,Orlika” od strony dziedzinca

szkolnego
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Pracownia Projektowa 30.12.2020 Bydgoszcz
architektoniczno-konstrukcyjna

85-791 Bydgoszcz

ul. Monte Cassino 51

OSWIADCZENIE

Jako projektanci i sprawdzajgcy projektu wykonawczego
drogi pozarowej doprowadzajacej jednostki strazy pozarnej do budynkow Szkoty
Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy przy ul. Kombatantdéw 2 na czeéciach
dziatek o nr ewidencyjnych 15, 23/2 i 26 potozonych w obrebie geodezyjnym nr 0475
w Bydgoszczy o§wiadczamy, Ze zostal on sporzadzony i sprawdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: mgr inz. arch. Jacek Szczutkowski
upr.bud. GP-KZ-7342/313/94
gy wni. arch.j
Nrupr. GP-KZ-7342/31
DO e ch wo aikgh oiektw Budowlanycn
7 . - kopstikeying; bydowlanyd
BRANZA DROGOWO-BUDOWLANA: mgr inz. Janusz Gluchowske:m ! xarreosans suos
upr. bud. UAN-KZ-7210/270/89

mgr inz. Janusz Gluchowski
nrupr. bud. UAN-KZ-7210/270/80
*Sporzadzanie projekiow w zakresie fozwiyp konslruk;yf‘-‘-o“&;duwlanych

-kierowanie, nadzorowanie L «eytrolphighie budov |
, nad Nie 1w plugnie ¢ 1 rob
wylwarzania konstrukey]sch ekt in ludau(-'cg%e.', oot
-0cenianie | badanie stanuecricspgo szalkicn hudyrks

ograniczane do sporzdzania w bus, asth Tizycznych proj, wrchitsktonicznych:

SPRAWDZAJACY: inz. Jolanta KuZmicka-Misterek  -udynkow inwenarskich i #Cspodarczyen

-adaplacii projekléw lyookyeh | pewlarzalnyeh
upr. bud. GT.II1.7210/164/77 -plandw zagospadarowan/ dziafki zwlazanyeh z reatlzacia hudyakdw

inz. Jolanta Kqum'L'ﬁka-Misterek
Upr. bud. nr GENkT210/164/77
w spacjainodcl konstkwkcy}w,—inzynlery]nel

w zakresie projekipwanja drég | utic
oraz lypowigh moslow | preenusiow

DATA WYKONANIA PROJEKTU: 30.12.2020



