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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UZYTKOWA | WYS. POM. [KUBATURA
[m2] [m] [m3]
NR1.1 Zaplecze socjalne Gres 24.32 3 72.96
NR1.2 Zaplecze sanitarne Gres 8.89 2.5 22.23
NR1.3 Magazyn CGres 6.84 2.5 171
NR1.4 Garaz Posadzka betonowa przemystowa 131.31 4.98 653.92
SUMA POW.UZYTKOWEJ 171.36[m2
KUBATURA 637.53[m3
SUMA POW.UZYTKOWEJ 171.36[m2
SUMA KUBATUR 637.53[m3
* przyjete grubosci tynku wewn. réwne (1,5) [em]
LEGENDA:
Um Umywalka
zw glmna wo:a uzytlk(owa Mu Muszla Ustepowa
WU iepta woda uzytkowa ’
P 4 Ps Pisuar
Urzadzenia
N Natrysk
Zejécie - podejscie Zl Zlew
Sp Szafa porzagdkowa
21x3,45 Srednica zimnej wody uzytkowej Zc Zawor czerpalny
21x3,45 Srednica cieptej wody uzytkowej Pr Pralka
UWAGA:

1) Przewody instalacji wodnych nalezy prowadzi¢ pod stropem, w bruzdach $ciennych lub izolacji

termicznej w posadzce.

2) Przewody cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi WT 2021
3) Rurociggi zimnej wody nalezy zaizolowac izolacjg przeciwroszeniowg o min. grubosci 13 mm.
4) W celu zmniejszenia zuzycia wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej zaleca sie na punktach

poboru zamontowac perlatory.

5) Wszelkie przejscia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykona¢ jako szczelne. Ubytki w izolacji
spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg poliuretanowg niskoprezna.
6) Instalacje wodng wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA

INWESTOR UL. POZNANSKA 14 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA
OBIEKT BUDOWA BUDYNKU USEUGOWEGO ( STRAZNICA OSP )
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD TYULEM
“"BUDOWA STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BOGUSZYNIE®
ADRES BUDOWY 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, BOGUSZYN UL. PARKOWA, DZ.NR 123/11
TYTUE RYSUNKU RZUT PRZYZMIENIA - Instalacja wodociagowa
BRANZA PROJEKTU INSTALACJE STADIUM PROJEKT PODPISY NR
SANTARNE | PROJEKTU | TECHNICZNY Rsunku| 2
mgr inz. MARCIN WOZNIAK FODPIS DATA WYKONANIA
PROJEKTANT ‘wspecjalnosci olnsuluylne] w uireﬂe sieci, 11.2023
mr:!mhumdz_m cisplnyi'ch. wentylacyjnych, -
upr.nr.WKP/0250/P00S /05
mgr inz. RYSZARD NIESTRAWSKI PODPIS
do proj
SPRAWDZAJACY L e T SKALA
sieci i instalacje sanitarne nr ewid.
UAN-8386/67/87 i UAN-8386/40/00
PODPIS
OPACOWUJACY MGR INZ FRANCISZEK KOWALSKI 1:100
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